Remont ulicy Rembowskiego w Zgierzu.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze ) o
1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szescio- [m2 | [ |
d.1/0106-01 katnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowa- |
KNR 2-31 z. |nia i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 76-130 pojazdéw na godzine |
0.2.13. Krotnosé = 4 ‘
9902-02
11267 m2__| 126,700
|RAZEM 126,700
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z |m |
d.1/0107-01 wywozem na odl. do 1 km 76-130 pojazdéw na godzing
KNR 2-31 z. [Krotnosé = 4 9
0.2.13.
9902-02
775 m 775,000
RAZEM 775,000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do4dcmz |m2
d.1/0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ‘
6450+120 m? 6570,000
RAZEM 6570,000
2 Nawierzchnia jezdni
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2 ,
d.2/0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
6450+120 m? 6570,000
RAZEM 6570,000
5/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagcao |m?
d.2/0301-02 gr.4 cm; wydajno$¢ rozktadarki 500 t/dziert 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z. | ]
0.2.13.
9902-02
6450+120 m? 6570,000
RAZEM 6570,000
3 Nawierzchnia chodnikéw
6|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0113-02 niu 20 cm
1550+260 m?2 1810,000
RAZEM 1810,000
7/|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.3/0403-01 z.0. |kowej 76-130 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
02
775 m 775,000
RAZEM 775,000
8'/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.3/0407-02 z.0. |nieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
02
775 m | 775,000
'RAZEM 775,000
9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- 'm?2
d.3/0502-03 z.0. !towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jez-
2.7. 9902-02|dni (76-130 poj)
1550+260 m2 1810,000
RAZEM 1810,000
4 Roboty wykoriczeniowe
10|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jez- |szt.
d.4/0702-01 z.0. |dni (76-130 poj) f
2.7. 9902-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt.
d.4/0702-04 z.0. ne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7. 9902-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12/KSNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzyzo- |m?2
d.4/0705-05 waniach i przejéciach dla pieszych malowane recznie
28 m2__ | 28,000
RAZEM 28,000
13|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych przy objetosci |m3
d.4/1305-01 z.0. betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - obok czynnego pasa jezdni (76-130
2.7. 9902-02 poj)
7 m3 7,000
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' [RAZEM | 7,000
14|KNR-W 2-  |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng (r. szt. | ‘
d.4/010101-03 |26-35 cm) , '
6 szt | 6,000/
|RAZEM | 6,000
15|KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt. l |
d.4/0302-03 w gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gigbokos¢ : 0.7 m ! I |
10 szt. 10,000,
RAZEM 10,000
16 tablice informacyjne szt
d4 Krotno$¢ = 2
| 12 szt 2,000
| | RAZEM 2,000
T O
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