Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

I1l. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
2. Uzgodnienia.

2. Wypis z rejestru gruntow.

3. Uprawnienia projektanta.

4. Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.

5. Oswiadczenie projektanta.
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

1. Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

1.2. Wstep.

Specyfikg rob6t drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodoéw. W zwigzku z ta
sytuacja konieczne jest dostosowanie organizacji robét do zastanych warunkdw,
zabezpieczenia i oznakowania robdt, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych
pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

1.3. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementdw.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

- profilowanie i zageszczenie gruntu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- utozenie nawierzchni drogowych,

- wykonanie elementéw organizacji ruchu.

1.4. Wykaz istniejgcego uzbrojenia terenu.

- sie¢ wodociggowa,

- kable energetyczne z oswietleniem,

- sie¢ teletechniczna,

- przytacza.

1.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

- sieci mediéw podziemnych,

- stupy napowietrzne, hydranty,

- state przeszkody terenowe,

- istniejgce drzewa.

1.6. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie ogolne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikow ruchu
drogowego,

- mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,
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- roboty nawierzchniowe,
- regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury techniczne;.
6.1 Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej
Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzgdzen
formujgcych, Scianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowiazany:
- udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
- powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z
prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w przypadku nieobecnosci jego
zastepce.
Kierownik budowy zobowigzany jest:
- przeciwdziata¢ rozszerzeniu sie skutkéw katastrofy,
- zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowanie
zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem sie skutkdéw katastrofy),
- niezwtocznie powiadomi¢ o katastrofie:

» dyrekcje

* wilasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=

» wilasciwego miejsca prokuratora

» inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu budowlanego.
6.2 Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru
a) Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomi¢
o nim wspétpracownikbw oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajdujg sie w strefie
zagrozenia,
b) Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego Straz Pozarng podajgc:
- gdzie sie pali (adres, nazwa obiektu),
- co sie pali,
- czy zagrozone jest zycie ludzkie,
- numer telefonu, z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu stuchawki nalezy
chwile odczekac, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia).
c) Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym réwniez z prywatnego telefonu
kierownika.

d) Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.
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e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujgc przy
tym szczeg6lng ostroznosé.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby
zgodnie z hierarchig, ktére organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy
zobowigzani sg podporzadkowac sie ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpadaé w panike.

Szczegbétowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TELEFONY ALARMOWE

998 Panstwowa Straz Pozarna

997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe

112 z telefonu komoérkowego

1.7. Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, skitadowiska materiatdbw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

1.8. Zabezpieczenie robdt.

Roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancow byty jak najmniejsze, lecz
jednoczesnie zapewniaty bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe. Przed
rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu. Zmiane
organizacji ruchu oraz rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzadzajagcemu
ruchem. Wydzieli¢ przejscie dla pieszych i je zabezpieczy¢. W przypadku utrudnien
komunikacji kierowcéw, ruch musi by¢ nadzorowany przez pracownikow uprawnionych do
kierowania ruchem. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz
oznakowania rob6t, powinny by¢ dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania rob6t. Odblaskowos$¢ urzgdzen powinna by¢ nie mniejsza niz odblaskowosc¢
znakoéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi. Konstrukcje
wsporcze urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i nie mogg powodowac
zagrozenia dla uczestnikdw ruchu. Konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna
zapewni¢ ich stabilno$¢. Podczas oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym
stosuje sie znaki o0 jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi.

Obowigzujgca wysokos¢ umieszczania znakow to 2,2m; jezeli na jednym stupku umieszcza
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sie wiecej niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze byé
umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni drogi; wysokos¢ umieszczania znakéw
mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie
ma wptywu na wysokos$é umieszczania tarczy. Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami. Roboty
wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty
nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robét
nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, przeciwpozarowych, bhp,
ochrony interesdw praw 0séb trzecich, przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

1.9. Instruktaz pracownikow.

- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikdw,

- pracownikow nalezy zapoznac z technologig i kolejnoscig wykonywanych robét,

- wskaza¢ pracownikom posadowienie urzgdzen podziemnych i okresli¢ warunki pracy w ich
poblizu,

- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynno$c¢ technologiczna,

- kazdorazowo nalezy informowaé o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach,
ktére majg by¢ aktualnie wykonywane,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen,

- bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- oznakowanie maszyn drogowych,

- $rodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,

rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;j.
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Urzad Gminy Wagrowiec
ul. Cysterska 22 « 62-100 WAGROWIEC

Tel. 67 26 80 800 » Fax 67 26 80 803
REGON: 000548057 « NIP 766-11-40-405
e-mall: wagrow@wokiss.pl « www.gminawagrowiec.pl

Wagrowiec, dnia 23.01.2023 r.
OR.4120.1.2023.PT

Pan

DROGA
Mariusz Tomeczak

e-mail: biuro@drogamt.eu

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2023 r. informuje, ze dziatka nr: dz. nr 122, obreb
Grylewo, objeta inwestycjg "Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo" nie
jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz nie sa zlokalizowane na niej stanowiska
archeologiczne.

Niniejszej informacji udziela sie na wniosek zainteresowanego.

Z _(.? Wdojta
mgr Anna Fatka
SEKRETARZ GMINY

Otrzymuja:
1)  adresat

2] afa

Sprawe prowadzj
Katnlla Ktos
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GK.6621.75.2023.GK11

Wojewodztwo: wojewddziwo wielkopolskie

STAROSTWO POWIATOWE Powiat: Powiat Wagrawiecki

w Wagrowcu Jednostka ewidencyjna: WAGROWIEC - OBSZAR WIEJSKI

Obreb ewidencyiny: 302807_2.0007, GRYLEWO
Miejscowose: GRYLEWO (idTERYT. 0531720)

Uproszezony wy pis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzier: 2023-01-11 14:53:04

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302807_2.0007.G60

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1M1 charakter stanu wiadania: wiasnosé
POWIAT WAGROWIECKI REGONM: 570759486
Siedziba: 62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZKI 15

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania:zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

POWIATOWY ZARZAD DROG W WAGROWCU REGON: 570798203

Siedziba:  62-100 WAGROWIEC UL. GNIEZNIENSKA 53

DZIAL KI EWIDENCYJNE:

taczna powierzchnla wybranych dziatek: 1.8152

Numer Powigrzchnia
Ark. | dziaki Polozeni 16 Opis wzytku Symbol , e Numer ksiegi
mapy | ewiden el ner klasouzytku ”frl:;']‘” dﬁ:aa']kl wieczyste]
-cyjne]
3 2 | Drogt _dr ] _1.9152]  1.8152{PO1B/0005859277

Catkowita powierzchnia jednostKi rejestrowej: 5.2062

W dniw: 11.01.2023
dolkument sporzadzony przez: Justyna Stomiriska

Wagrowiec, dnia: 11.01.2023

[imie | nazwisko osohy LpOWwaENGe)

12023
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-192/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Marek Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 czerwca 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0247/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy,

jnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......\.. \((/\‘/\/\
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® POLSKA

Y | 2 B A

P
.
= INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-38E-74)-58H *

Pan Mariusz Marek Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0148/08

adres zamieszkania Osiniec Os. Przylesie 22, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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Gniezno, 25.01.2023r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r.
poz. 2351 tj. ze zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obejmujacy Projekt
zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno — budowlany dla zadania pn.:

Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo

na dtugosci 990m.

Lokalizacja:

Dziatka nr: 122 ark. 3; obreb Grylewo, jed. ewid. Wagrowiec — obszar wiejski

sporzadzony dla:
POWIAT WAGROWIECKI
Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowcu
Ul. Gnieznienska 53
62-100 Wagrowiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i spec. upr. Podpis
. . mgr inz. WKP/0247/POOD/07
Drogi Projektant Mariusz Tomczak | w spec. drogowej
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