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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

OPIS TECHNICZNY

Gniezno, 25.01.2023r

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz.

2351 tj. ze zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny obejmujacy:

,,Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn — Grylewo

na dfugosci 990m”
Lokalizacja:  dziatka nr 122, ark. 3; obreb Grylewo, jed. ewid. Wagrowiec — obszar wiejski
sporzgdzony dla: Powiat Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec.

Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu
ul. Gnieznienska 53; 62-100 Wagrowiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Funkcja Imig i nazwisko Nr i spec. uprawnien Podpis
. . mgr inz. WKP/0247/POOD/07
Drogi Projektant Mariusz Tomczak w spec. drogowej
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-192/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdéZn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Marek Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 czerwca 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0247/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikac

yjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......\.. \(L\"/\j\

V b

W —
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dtugosci 990m

@ POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-38E-74])-58H *

Pan Mariusz Marek Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0148/08
adres zamieszkania Osiniec Os. Przylesie 22, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rébwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

2. Cel i podstawa opracowania

Remont drogi powiatowej nr 1602P obejmuje odcinek o dtugosci 990m i szerokosci 5,0m. W
ramach prac zostanie utozona nawierzchnia bitumiczna sktadajaca z warstwy wyréwnawczej,
wigzgcej i Scieralnej. Dodatkowo w miejscach wystepujgcych uszkodzen oraz na
wigczeniach do istniejgcej nawierzchni, zaprojektowano wymiane konstrukcji drogowe;.
Naprawa uszkodzonych czesci jezdni obejmowaé bedzie wykonanie warstwy
mrozoochronnej, warstwy wzmacniajgcej oraz podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczenstwa
ruchu kotowego, korekta spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych z korony jezdni do istniejgcych rowow trawiastych i poboczy
gruntowych. Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostajg bez zmian. Niweleta
jezdni odzwierciedla istniejgce pochylenie podtuzne z uwzglednieniem nowych warstw
bitumicznych. Zadanie zlokalizowane jest w granicach pasa drogowego dziatki nr 122.

Remont zlokalizowany jest na nastepujacej dziatce:

- nr 122, ark. 3; obreb Grylewo. Wtasnos¢: Powiat wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100
Wagrowiec. Zarzgd: Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu. ul. Gnieznienska 53, 62-100
Wagrowiec.

Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie prac projektowych.

2.2. Wizja lokalna w terenie.

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2019 poz. 1643).

2.5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1376 tj. z
pbézn. zm.).

2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.09.2020r w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.
poz. 1609 tj. z p6z. zm.).

2.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 tj. z p6z. zm.).

2.8. Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

3. Stan istniejacy

Dziatka nr 122 stanowi pas drogowy, drogi powiatowej nr 1602P. Jezdnia bitumiczna
ma szerokos¢ ok. 5,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe, zjazdy i rowy. Droga posiada
elementy statej organizacji ruchu. Na jezdni wystepujg spekania siatkowe, ubytki w masie
bitumicznej, obtupane krawedzie jezdni oraz taty i nakfadki bitumiczne z wczesniej
przeprowadzanych prac. Przerosniete pobocza uniemozliwiajg odptyw wody opadowej do
rowdw, a tym samym infiltrujgc w popekang nawierzchnie, powodujg jej dalsze uszkodzenie.
Stan techniczny jezdni wymaga przeprowadzenia remontu obejmujgcego wykonanie warstw
bitumicznych, naprawe uszkodzonych krawedzi, zjazdéw, profilowanie poboczy i odmulenie

rowow odwadniajgcych.

) I 47 s PN
B ! )
/. - /?

foto 1. Droga powiatowa nr 1609P z widocznymi uszkodzeniami nawierzchni - PPT.
i e 7 :

2. Droga powiatowa nr 1609P z widocznymi uszkodzeniami nawierzchni - KPT.
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, odkrywek gruntu oraz
informacji od zarzadcy drogi, ustalono wystepowanie w podiozu gruntéw spoistych
mogacych przy niekorzystnych warunkach wodnych tworzyé wysadziny. Dla celéw
projektowania konstrukcji drogowych, przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

5. Rozwigzania projektowe.

Celem prac jest wykonanie remontu drogi powiatowej obejmujgcej wykonanie warstw
bitumicznych oraz lokalng naprawe uszkodzonej nawierzchni. Odcinek objety remontem ma
dlugos¢ 990m, szerokos¢ jezdni 5,0m oraz obustronne pobocza utwardzone. Utozenie
nowych warstw bitumicznych oraz wymiana uszkodzonych krawedzi drogi, spowoduja
poprawe profilu podtuznego oraz spadkoéw poprzecznych, co wptynie na usprawnienie
odprowadzenia wéd deszczowych z korony jezdni. W celu uniknigcia spekan odbitych od
istniejgcej nawierzchni  bitumicznej, zaprojektowano na calym odcinku siatke
antyspekaniowa, ktérg nalezy wbudowac¢ pod warstwg wigzgcg. Geometria drogi oraz jej
cechy techniczne pozostajg bez zmian.

5.1. Zatozenia projektowe

- teren niezabudowany,

- klasa drogi L (lokalna),

- kategoria ruchu: KR-2,

- warunki gruntowo - wodne G3,

- predkosc¢ projektowa Vp = 60 km/h,

- dtugos¢ przebudowywanego odcinka: 0,99 km,

- szerokos$¢ jezdni 2x2,5 [m],

- spadek poprzeczny: daszkowy,

- odwodnienie: istniejgce rowy i pobocza trawiaste,

- minimalna grubos$¢ konstrukcji odpornej na wysadziny:

strefa przemarzania: Grylewo (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m

« G3;KR-2 0,55 xhz=0,55x0,8=0,44m
+ G3; KR-1 0,50 x hz = 0,50 x 0,8 = 0,40m (zjazdy, skrzyzowanie)
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

5.2. Droga w planie.

Remontowany odcinek drogi przebiega po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem granic pasa
drogowego. Jezdnia posiada jeden tuk w planie, catkowita dtugos¢ wynosi 990 m, natomiast
szerokos¢ 5,0 m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokosci
1,0m.

Geometrie drogi oraz parametry osi jezdni, obliczono na podstawie uzyskanych materiatow z
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Wagrowieckiego.
Poniewaz mapa zasadnicza zostata opracowana w wersji analogowej, a nie w wyniku
pomiaru numerycznego (wersja wektorowa), Projektant dopuszcza korekte wspétrzednych i
rzednych remontowanej drogi w celu dostosowania do stanu istniejacego.

Zestawienie tukéow

ti/ 1R Kat ‘ ! b
zatom m [stopnie] dtugosc¢ tuku Styczna strzatka ugiecia
m m m
Wi 240 24°06'42" 101,00 51,26 5,41
Poszerzenie jednego pasa ruchu na tuku:
W 1: 30/240 =0,125m <0,2m tuk nie wymaga poszerzenia.

5.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Przekroje normalne"

5.3.1. Jezdnia utozenie nowych warstw bitumicznych

- warstwa $cieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

- siatka antyspekaniowa wg SST, szklana lub szklano-weglowe;j

powlekana asfaltem o wytrzymatosci na rozciggnie: min. 120 kN/m

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16 W , KR 3-4 w ilosci 150 kg/m2 $r. 6cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

9|Strona
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

5.3.2. Jezdnia (naprawa uszkodzen, wigczenie do istniejacej jezdni)

- warstwa $cieralna: SMA 11, KR 3-4

4cm

- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

- siatka antyspekaniowa wg SST, szklana lub szklano-weglowej

powlekana asfaltem o wytrzymatosci na rozciggnie: min. 120 kN/m

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16 W, KR 3-4 w ilosci 150 kg/m2

- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- warstwa wzmachniajaca: kruszywo stabilizowane cementem C3/4

- warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa k = 8 m/dobe

warunek odpornosci na wysadziny: 0,59 > 0,44 [m] - spetniony

5.3.3. Zjazd bitumiczny

- warstwa scieralna: AC11S, KR 3-4

- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca: AC16W, KR 3-4

- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa k = 8 m/dobe

warunek odpornosci na wysadziny: 0,44 > 0,40 [m] - spetniony
5.3.4. Zjazd utwardzony kruszywem

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa k = 8 m/dobe

5.3.5. Pobocza utwardzone

RAZEM:

RAZEM:

RAZEM:

4cm

sr. 6cm

20cm
15cm
10cm
59cm

4cm

5cm

20cm
15cm
44cm

20cm
15cm
35cm

Kruszywo famane (np. wapienne) frakcji 0/31,5mm grub. 15cm z zaklinowaniem miatem

kamiennym frakcji 0/4mm.

12023
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

5.4 Wymagania materiatowe:

5.4.1 Beton asfaltowy

Zgodnie z zaleceniem Inwestora do projektowania betonu asfaltowego oraz SMA nalezy
stosowac receptury pod ruch min. KR-3.

5.4.2 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej:
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8ok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Wymagania dotyczgce kruszywa tamanego na podbudowe:

nasigkliwosc: WA24 - 2

mrozoodpornoscé: F1

odpornos¢ na rozdrabnianie: LA < 25 (opcjonalnie przy ttuczniu granitowym)
odpornos¢ na sScieranie: MDE =< 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat magmowych, bez domieszek i

zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Np. bazalt, granit, melafir.

Wymagania dotyczgce kruszywa tamanego na pobocze utwardzone:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4
rozdrabnianie: LA<35
Scieranie: MDE < 30
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skat osadowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Z zaklinowaniem miatem

kamiennym 0/4mm. Np. wapien.

5.5 Wymagana nosnos¢, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

- podbudowa z kruszywa 0/31,5mm: E2 = 160 MPa
- grubosc¢ podbudowy: +/- 10%

- grubosc¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%

- spadek poprzeczny: +/- 0,5%.

6. Roboty ziemne.

Ze wzgledu na rodzaj robdt, prace ziemne ograniczajg sie do ptytkiego korytowania w
miejscach wymiany nawierzchni maksymalnie na gtebokos¢ ok. 0,45m. Urobek uzyskany z
wykopu, mozna wbudowa¢ w pobocze pod warunkiem, ze podfoze to, spetnia minimalne
wymagania w zakresie CBR i E2 (opisane ponizej), grunt nie spetniajacy tych wymagan,
mozna wbudowac w tereny zielone nieprzewidziane pod nawierzchnie drogowe lub wywie$¢
z terenu budowy na skfadowisko odpaddw. Wszelkie prace ziemne muszg by¢ wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang oraz normg PN-S-002205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. W przypadku nawodnienia podtoza rodzimego (brak
zabezpieczenia otwartego wykopu), Wykonawca zobowigzany jest rozmoczone poditoze
wymieni¢ na wiasny koszt stosujac grunt spetniajgcy wymagania G1. Dno koryto nalezy
wyprofilowaé nadajgc mu projektowane spadki poprzeczne i podituzne oraz zagescic.
Podtoze rodzime po wyprofilowaniu i dogeszczeniu, powinno spetnia¢ wymaog:
G1; CBR =10 oraz E2 = 80 MPa.

_ : POWIERZCHNIA

DROGI O RUCHU DROGI O RUCHU l AUTOSTRADY e

LEKKIMISREDNIM | CIEZKIMIB CIEZKIM | 1 DROGI EKSPRESOWE : °
s E|ls E]ls E ‘ s Bl Bl & POWIERZCHNIA

T i ‘ 0
T B KT | (TR T e

), « 1,0 45 |10 o 1 10 80
— g% Eﬂzﬁ"‘__v,__.._ w.0 geo go N\ A

P S e e
-] o . /"ROBOT ZIEMNYCH
kel St R RN
@100 w100, wi20 gl 120, o120
1
e

[ -y

Sp 'l Nsp S| Nep Sp | Nep

g% - wartos¢ E, na powierzchni warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp — grunt niespoisty

Rysunek 4 - Wartosci wymagane w podiozu wykopow:
wskaznika zageszczenia /, i wtérnego modutu odksztalcenia E, megapaskali
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

7. Odwodnienie jezdni.

Woda opadowa z nawierzchni drogi odprowadzana jest poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne do rowow trawiastych. Cato$¢ wdd opadowych jest zagospodarowana w pasie
drogowym bez mozliwosci zalewania terendw sagsiednich. Niwelete osi jezdni
zaprojektowano jako odwzorowanie stanu istniejgcego, przyjmujac warto$¢ spadkéw od
0,3% do 6%; natomiast spadki poprzeczne daszkowe 2,0%. Ze wzgledu na réwninny
charakter terenu pochylenie podituzne ma lokalnie wartosci mniejsze od minimalnych, w
zwigzku z powyzszym nalezy zachowacé projektowany spadek poprzecznych oraz
odpowiednio wyprofilowa¢ pobocza, tak aby zagwarantowac sprawny odptyw wody z korony
drogi.

8. Kolizje i przeszkody.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac istniejagce sieci mediéw nie stanowig
kolizji. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwac
roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi
sieci. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu sprawdzenia

lokalizacji sieci mediéw podziemnych.

9. Uwagi technologiczne.

9.1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ granice pasa drogowego oraz
krawedzie drogi w celu sprawdzenia jej lokalizacji w pasie drogowym.

9.2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych
robét.

9.3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi zatozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

9.4. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu lokalizaciji
medidéw podziemnych.

9.5. W przypadku natrafienia na kolizje lub na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ Inwestorowi oraz

gestorowi sieci.
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Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo na dfugosci 990m.

9.6. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty muszga mie¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiada¢ znak CE.

9.7. Roboty zanikajgce podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

9.8. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspétudziale Inspektora
oraz Inwestora.

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07;
zrzeszony WKP/BD/0148/08

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.

2. Plan zagospodarowania terenu.
3. Przekroje normalne.

4. Schemat konstrukcyjny zjazdow.

5. Profil podtuzny.
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