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I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogoélne:

Zleceniodawca: Gmina Borek Wielkopolski

Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

Wiasciciel: Borecki Zaktad Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
Karolew 8, 63-810 Borek Wilkp.

Uzytkownik: Borecki Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Karolew 8, 63-810 Borek Wikp.

Arkusz mapy w skali 1: 50 000 uktad 1992 : M-33-11-A (Gostyn)

Wspoélrzedne geograficzne otworow: uklad PUWG 2000 (strefa 6):

Nr otworu X Y
3 (1) 5752537.66 6447781.39
4 5752540.45 6447764.01

Lokalizacja otworow: Trzecianow, dziatka nr 164/3 — doktadna lokalizacja zatgcznik nr 2;

Produkcja wody: w oparciu o dane uzyskane od Uzytkownika, w tabeli 2 przedstawiono

produkcje wody (w m?) z ujecia w Karolewie z lat 2006-2023.
Perspektywiczne zapotrzebowanie na wodg¢, uwzgledniajgc planowane
zmiany w gospodarowaniu wodg, polegajace na zmniejszeniu obszaru
zasilanego przez ujecie wod podziemnych w m. Koszkowo na rzecz
ujecia w Karolewie i Trzecianowie, wynosi Q = 25,0 m¥h.
Projektowana studnia nr 4 oraz przeznaczona do remontu studnia
nr3 (1) winny by¢ przygotowane do poboru wody w wysokosSci

Q = 25,0 m*/h kazda.

Przeznaczenie wody: zasilanie wiejskiego wodociggu grupowego, do celéw pitnych

1 gospodarczych. Obecnie ujecie Karolew jest zrédtem wody dla
wodociggu obejmujgc siecia wodociggowa miejscowos¢ Karolew
i miasto Borek Wlkp. wraz z zaktadami przemystowymi oraz obiektami
uzytecznosci publicznej. Uzytkownikiem ujecia jest Borecki Zaktad

Wodociagdw i1 Kanalizacji Sp. z o0.0. Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

Wymogi, co do jakosci wody: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 1., poz. 2294).




2. Przyczyna zamierzonych robét geologicznych

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu studni nr 1 (obecnie oznaczanej
nr 3 (1)) oraz wykonanie studni nr 4 w m. Trzecianéw. Studnie te bedg wchodzi¢ w sktad
ujecia wod podziemnych w m. Karolew i bgdg eksploatowane w ramach jego zasobow.
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby dla ujecia, w ilosci Q = 58,0 m’/h przy
depresji S = 18,2 m, zostata zatwierdzona przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu, Wydziat
Geologii decyzja G-423-76/74 z dnia 31.08.1974 r.

Uwzgledniajac  wykonane badania geofizyczne [7] uszczegélawiajace budowe
geologiczng rejonu Karolew — Trzeciandw stwierdzono, ze ujecie wiejskie w m. Karolew
potozone jest na granicy struktury wodonos$nej. Zaproponowano zatem wykonanie remontu
studni nr 1 (eksploatowanej wczesniej jako nr 3) oraz wykonanie kolejnej studni nr 4
w miejscowosci TrzecianOw. Studnia nr 1 przeznaczona do remontu (oznaczana w dalszej
czesci opracowania jako nr 3) polozona jest na dzialce ewidencyjnej o numerze 164/3
w odlegtosci ok. 1,0 km od ujecia w Karolewie. Studni¢ nr 4 projektuje si¢ wykona¢ na tej
samej dzialce w odleglosci okoto 18,5 — zatacznik nr 2. Z rozpoznania budowy geologicznej,
na podstawie analizy archiwalnych materialéw 1 wiercen z tego rejonu oraz wykonanych
badan geofizycznych wynika, ze w rejonie projektowanych robdt wystepuja wodonosne
osady piaszczyste plejstocenskie — warstwy wodono$ne o sumarycznej migzszosci okoto
19,0 m. Rozwigzanie zadania geologicznego nalezy upatrywa¢ w ujeciu do eksploatacji
warstw  wodonosnych poziomu miedzyglinowego dolnego, wystepujacego w rejonie
Trzecianowa w przedziale gtebokosci ~74,0 — 80,0 1 88,0 — 101,0 m.

Obecnie czgs¢ ujecia wod podziemnych potozona w m. Karolew sktada si¢ z trzech
studni o numerach 1, 2 i 2A. Studni¢ nr 1 wykonano w 1964 r., studni¢ nr 2 w 1974 r.,
natomiast studni¢ nr 2A wykonano w 2012 r. jako zastepcza za studni¢ nr 2, w ktorej
stwierdzono zanik wydajnosci eksploatacyjnej, co zwigzane jest z kolmatacja czesci roboczej
filtru. W chwili obecnej studnia 2A jest studnig podstawowa, studnia nr 2 pracuje z malg
wydajnoscig w godzinach nocnych (w celu uzupetnienia zbiornikéw retencyjnych), natomiast
nr 1 jest nieczynna. Wszystkie studnie ujmuja utwory wodonos$ne pigtra czwartorzedowego.
W chwili obecnej ujecie nie posiada petnowarto$ciowych studni awaryjnych, co w wypadku
jakiejkolwiek awarii w studni nr 2A spowodowa¢ moze przerwy w dostawie wody do
odbiorcéw. W zwigzku z powyzszym, w celu zachowania ciagtosci produkcji wody, podjeto
decyzje o remoncie studni 3 oraz odwierceniu studni nr 4, ktére pracowa¢ beda

naprzemiennie.



Opracowanie sktada si¢ z dwoch czesci. Czegse I - obejmuje opis budowy geologicznej,

warunkéw hydrogeologicznych 1 jakosci wody, czes¢ II - przedstawia konstrukcje

projektowanego otworu nr 4 oraz remontowanego otworu nr 3 (1), obliczenia

hydrogeologiczne, sposdb wykonania projektowanych robét i badan hydrogeologicznych oraz

opis prac zwigzanych z ochrong srodowiska podczas prowadzenia rob6t geologicznych.

3. Podstawy prawne i wykorzystane materiatly

Podstawy prawne:

a)

b)

c)

d)

g

h)

7

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 633 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1336 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587
z p6zn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz.10)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
155).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkéw jakie nalezy speilni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi ciekéw,
atakze przy odprowadzaniu wo6d opadowych lub roztopowych do wdéd
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow
odpadéw, ktére moga by¢ skladowane ma sktadowisku odpadéw w sposéb
nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2449)
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Wykorzystane materiaty:

1.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Balcerkiewicz Z., 2013 — Dokumentacja geologiczna wynikow roboét geologicznych — otwor
hydrogeologicznie negatywny nr 2N, ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych,
plejstocenskich w m. Karolew, gmina Borek. Hydroservis Zaktad Geologiczno-Wiertniczy
Poznan.

Balcerkiewicz Z., 2013 — Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych, plejstocenskich — otwér zastepczy nr 2A w m. Karolew, gmina
Borek. Hydroservis Zaklad Geologiczno-Wiertniczy Poznan.

Dabrowski S., 1997 - Okre$lenie optymalnego wydatku studni wierconych. Przeglad
Geologiczny, vol.45, nr 1, 1997.

Dabrowski S., Goérski J., Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A., 2004 r. — Metodyka
okreslania zasobéw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wéd podziemnych, Wyd. Borgis Warszawa.
Dabrowski S. Przybytek J. 2005 r. Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw
wod podziemnych Poradnik metodyczny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan.

Dabrowski S. i inni, 2005 r. - Bilans wéd podziemnych w obrebie struktur wodonosnych wraz
zoceny ich udokumentowania, wykorzystania oraz okreSlenia rezerw zasobowych, Powiat
Gostyn, wojewddztwo wielkopolskie. Hydroconsult Sp. z 0.0. Poznan.

Filipiak P., Flieger — Szymanska M., Kotlicki A., 2019 r. — Sprawozdanie z badan geofizycznych
— elektrooporowych. Badania hydrogeologiczne metoda geofizyczng — elektrooporowa w celu
uszczegotowienia budowy geologicznej w rejonie miejscowosci Karolew — Trzeciandw
woj. wielkopolskie, powiat gostynski, gm. Borek Wielkopolski. Hydroconsult Sp. z 0.0. Poznan
Kondracki J., 2011 — Geografia Regionalna Polski — Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

Krygowski B., 1972 — Nizina Wielkopolska. Geomorfologia Polski, Tom II. PWN Warszawa.
Jednorowicz M., 1964 — Ujecie wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych, plejstocenskich
w kat. B w rejonie PGR Karolew, powiat gostynski (studnia nr 1). Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode ,,WODROL”. Poznan.

Samsel — Sniatala A., 1974 — Ujecie wéd podziemnych zutworéw czwartorzedowych,
plejstocenskich w kat. B, PPGR Karolew, powiat gostynski (studnia nr 2). Przedsi¢biorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,, WODROL”. Poznan.

Samsel — Sniatata A., 1980 — Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajaca ustalenie zasobéw wéd
podziemnych dla ujecia w m. Trzecianéw — Borek. Biuro Projektéw Wodnych Melioracji
w Poznaniu.

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

http://geoserwis.gdos.gov.pl

https://geolog.pgi.gov.pl/



4. Lokalizacja zamierzonych robdét geologicznych oraz  opis
zagospodarowania terenu, na ktorym maja by¢ przeprowadzone te

roboty, z uwzglednieniem obiektow i obszaréw chronionych

Roboty geologiczne polegajace na remoncie studni nr 3 (1) i wykonaniu studni nr 4
projektuje si¢ wykona¢ na dzialce ewid. nr 164/3, obreb Karolew, gm. Borek Wielkopolski,
pow. gostynski, woj. wielkopolskie. Dziatka stanowi wilasno$¢ Boreckiego Zaktadu
Wodociaggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp. Zgoda wtasciciela
nieruchomos$ci na wykonanie remontu studni nr 3 (1) i odwiercenie studni nr 4 na dzialce
ewid. nr 164/3, obreb Karolew dotagczona jest do wniosku o zatwierdzenie niniejszego
projektu robot.

Dzialke wraz z miejscem lokalizacji przeznaczonej do remontu studni nr 3 (1) oraz
projektowanej studni nr 4 przedstawiono na zatgczniku nr 2. Dziatka ewid. nr 164/3, obreb
Karolew, na ktérej projektowane sg roboty geologiczne nie znajduje si¢ w granicach
obszaréw chronionych. Teren dziatki w rejonie studni nr 3 (1) pokrywa roslinno$¢ trawiasta,
natomiast pozostata jej czes¢ uzytkowana jest obecnie rolniczo. W jej obrgbie brak innego,

poza studnig nr 3 (1) oraz sieciami niezbednymi do funkcjonowania ujecia, uzbrojenia terenu.

5. Oméwienie wynikow wczesSniej przeprowadzonych robé6t geologicznych
i badan geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na obszarze
zamierzonych prac geologicznych

5.1. Przeprowadzone wczesniej roboty geologiczne

Ujecie wod podziemnych w m. Karolew, gm. Borek Wielkopolski sktada si¢ z trzech
studni wierconych (nr 1, 2 i 2A) ujmujacych wody podziemne z utworéw czwartorzgdowych,
plejstocenskich. Studnie nr 1 1 2 zostaly wykonane dla dawnego PGR-u przez
Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 1 Wsi w Wode w Poznaniu/Swarzedzu w roku 1964
(studnia nr 1) i w 1974 r. (studnia nr 2). Ze wzgledu na stwierdzenie postepujacego zaniku
wydajnosci eksploatacyjnej studni nr 2, w 2012 r. wykonano nowy otwér hydrogeologiczny
finalnie oznaczony 2N, zlokalizowany we wschodniej czesci dziatki SUW Karolew
w odlegtosci 30,0 m od studni 1 145,0 m od studni 2. Podczas rob6t wiertniczych
do gtebokosci 118,0 m, na ktérej zakonczono wiercenie, nie stwierdzono wystepowania
warstw wodono$nych w obrgbie utworéw czwartorzedowych i stropowej partii utworéw
trzeciorzgdowych. W tym samym roku Firma HYDROSERVIS Zaktad Geologiczno-

Wiertniczy w Poznaniu odwiercita zastgpczy otwor nr 2A zlokalizowany w odlegtosci 14,4 m
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od studni nr 1 1 8,0 m od studni nr 2, w ktérym do eksploatacji ujeto warstw¢ wodonosng na
glebokosci 90,0 — 108,0 m. Studnie nr 1, 2 i 2A w m. Karolew, wraz z zagospodarowaniem
terenu, tj. obiektami budowlanymi wodociggu (SUW, odstojnik wéd poptucznych), znajduja
si¢ na ogrodzonej dzialce wodociggowej o numerze 168/15, obreb Karolew. Dokumentacja
ustalajgca zasoby eksploatacyjne wod podziemnych w kategorii Bz utworéw
czwartorzedowych w iloéci Q = 58,0 m%h przy depresji S = 18,2 m, zostata zatwierdzona
przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu, Wydziat Geologii decyzja G-423-76/74 z dnia
31.08.1974 r.

W chwili obecnej w Trzecianowie znajduje si¢ jedna nieczynna studnia o glebokosci
104,0 m. Studnia ta zostalta wykonana w 1980 r. przez ,,Wodrol” Poznan dla éwczesnego
PGR. Zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych w kategorii B z utworéw czwartorzgdowych
dla ujecia PGR w m. Trzecianéw wynoszace Q = 20,0 m*/h przy depresji S = 5,77 m i zostaty
ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej przez Urzad Wojewddzki

w Lesznie decyzja GT-IV-8530/49/80 z dnia 25.09.1980 r. warunkowo z waznoscig na 2 lata.

Po tym czasie dla ujecia nie wykonano ponownie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej
zasoby eksploatacyjne, a zatem ujg¢cie nie posiada zasobéw eksploatacyjnych. W_chwili

obecnej studnia w Trzecianowie oznaczona jest nr 3 (1). Z uwagi na zly stan techniczny tej

studni zostata ona przeznaczona do remontu.

Dla studni w m. Trzecianéw nie planuje si¢ ustalenia odrgbnych zasobéw
eksploatacyjnych ze wzgledu na potozenie studni w waskiej dolinie kopalnej nie dajacej
mozliwosci wyznaczenia dwoch obszaréw zasilania i zasobowych. Wspdlny obszar zasilania

1 zasobowy zostanie wyznaczony w powykonawczym dodatku do ,,Dokumentacji ...”.



Tabela 1. Zestawienie danych o studniach na ujeciu dla Boreckiego Zakladu
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Karolewie i Trzecianowie (z okresu budowy)

Pompowanie

Studnia Poziom wodonos$ny Filtr pomiarowe (koncowy

Numer , . Y

. srednica (mm) stopien)
studni tebokos¢ tebokos¢ rzelot
zgodny gl rzedna EI1¢DOx P Q (m’h), q (m*h
rok (m) . zwierciadta od —do
Z mapa . . terenu stratygrafia S (m) m)
wykonania | stratygrafia wody (mp.p.t.)
(m n.p.m.)

spagu (m)

KAROLEW
111,0 152 44,73

1 1964 Ng 121,26 Q 10,8 $9.5-106.5 203 2,2
106,0 168 60,0
2 1974 Q 121,28 Q 12,8 $8.0-105.5 187 32
112,0 280/250 46,32
2A 2012 Neg 121,28 Q 17,11 93.0-108.0 16,01 2,89

TRZECIANOW

130,0 194 48,0
13) 1980 N ’ 122,5 Q 15,3 74,0-80,0 13,8 3,48
g 88,0-101,0 :

Lokalizacj¢ projektowanego otworu nr 4 oraz przeznaczonego do remontu otworu

nr 3 (1) w Trzecianowie przedstawiono na zatacznikach 11 2.
5.2. Przeprowadzone wczesniej badania geofizyczne

W obrebie dziatki ewid. nr 164/3, obrgb Karolew w m. Trzecianbw nie wykonywano
dotychczas badan geofizycznych, -elektrooporowych. Jednakze, w rejonie m. Borek
Wielkopolski — Karolew — Trzecianbw pierwsze badania geofizyczne, elektrooporowe
wykonane byly w 1975 r. Na podstawie tych badan opracowano ,,.Dokumentacj¢ badan
geoelektrycznych dla zaopatrzenia w wod¢ dawnego powiatu Gostyn-rejon IV Borek wraz
z projektem badan hydrogeologicznych, gm. Borek, woj. leszczynskie” [15]. Dodatkowo
w 2019 r. wykonano w rejonie Karolewa i Trzecianowa kolejne badania geofizyczne,
elektrooporowe na podstawie ktérych opracowano ,,Sprawozdanie z badan geofizycznych —
elektrooporowych. Badania hydrogeologiczne metoda geofizyczng — elektrooporowa w celu
uszczegdtowienia budowy geologicznej w rejonie miejscowosci Karolew — Trzecianéw
woj. wielkopolskie, powiat gostynski, gm. Borek Wielkopolski” [7].
5.3. Przeprowadzone wczesniej badania geochemiczne

Dla przedmiotowego wujecia wod podziemnych wykonywano tylko badania
podstawowych parametréw fizyczno — chemicznych oraz badania technologiczne woéd
podziemnych zwigzane z opracowaniem technologii uzdatniania wody. Wyniki badan
przedstawiono w rozdziale 12.

W rejonie m. Trzecianéw i1 Karolew nie wykonywano dotychczas badan geochemicznych

[7].
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6. Produkcja wody, zapotrzebowanie na wode¢

Wielko$¢ produkcji wody na ujeciu wody w m. Karolew w latach 2006 — 2023

przedstawiono w tabeli 2.

Pozwolenie wodnoprawne na pobdér wéd podziemnych z ujecia woéd podziemnych
w Karolewie dla Boreckiego Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Karolewie

zostalo udzielone przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich w Poznaniu, decyzja

o znaku PO.ZUZ.4.4210.268m.2020.KP z dnia 9 czerwca 2020 r. w ilosci:

Qmax s = 0,01389 m3/s,

Qirn = 480,0 m¥/s,
Qdop r= 175 200 m3/r.

Charakterystyke studni ujecia w Karolewie i Trzecianowie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 2. Produkcja wody z ujecia w Karolewie w latach 2006 — 2023

ROK Pobor wody
[m3] $r. m¥/d $r. m¥h

2006 96 958,5 265,6 11,1
2007 90 847,0 248.,9 10,4
2008 101 287,0 277,5 11,6
2009 56 046,0 153,5 6,4
2010 88 906,0 243,6 10,1
2011 88 906,0 243,6 10,1
2012 82 815,0 226,9 9,5
2013 77 745,0 213,0 8,9
2014 90 718.,0 248,5 10,4
2015 90 236,0 2472 10,3
2016 63 717,0 174,6 7,3
2017 72 531,0 198,7 8,3
2018 97 520,0 267,2 11,1
2019 96 149,0 263,4 11,0
2020 106 731,0 292,4 12,2
2021 91 867.,0 251,7 10,5
2022 112 399,0 307,9 12,8
2023 105 736,0 289,7 12,1
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Wedtug danych uzyskanych od Uzytkownika (tabela 2) na ujeciu w Karolewie srednie
godzinowe zapotrzebowanie na wodg¢ jest znacznie nizsze niz ustalone dla niego zasoby
eksploatacyjne i wynosi z ostatnich 5 lat ok. 11,7 mh, a z ostatnich dwéch lat okoto
12,5 m*h. W zwiazku z powyzszym, uwzgledniajac planowane zmiany w gospodarowaniu
wodg, polegajace na zmniejszeniu obszaru zasilanego przez ujecie wod podziemnych
w m. Koszkowo na rzecz ujgcia w Karolewie i Trzecianowie, zasadnym bedzie zmniejszenie
zasobow eksploatacyjnych ujecia w powykonawczym dodatku do ,,Dokumentacji....”
do wielkosci realnego zapotrzebowania na wode tj. 25,0 m*/h. W dodatku tym wyznaczony
zostanie obszar zasilania i zasobowy dla wartosci Q = 25,0 m*/h.

Studnie nr 2 i 2A w Karolewie oraz przeznaczona do remontu studnia nr 3 (1)
i projektowana studnia nr 4 w Trzecianowie eksploatowane beda w ramach ustalonych
w powykonawczym dodatku do ,,Dokumentacji ...” zasobéw ujecia.

Z uwagi na wymagania urzadzen technologicznych planowanych do montazu, kazda
ze studni powinna posiada¢ zdolno$¢ techniczna do poboru wody w ilosci

Qmaxh = 25,0 m*/h. Studnie bedg eksploatowane naprzemiennie.

7. Stan udokumentowania regionalnego zasobéw wod podziemnych

W 2005 r. w firmie HYDROCONSULT Sp. z 0.0. w Poznaniu zostal opracowany
»Bilans...” [6]. Dla wystepujacych na terenie powiatu czwartorzedowych struktur
wodonosnych zostaly oszacowane zasoby odnawialne i1 dyspozycyjne. Wynosza one
odpowiednio Qoan = 2817,7 m?h i Qaysp. = 2145,8 m/h. Dla gminy Gostyn zasoby
te wynosza: Qodn=599,9 m’/h i Quysp=461,3 m*h. W roku opracowania bilansu w gminie
Gostyn istnialy rezerwy zasobow dyspozycyjnych, wzgledem zapotrzebowania na wode
w wielkosci Q = 204,7 m?/h natomiast wzgledem wydanych pozwolen wodnoprawnych
rezerwy zasobéw dyspozycyjnych wynosza Q = 111,0 m*/h.

W 2017r. firma HYDROCONSULT Sp.zo.0. opracowata: ,,.Dokumentacje
hydrogeologiczng ustalajaca zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego
zlewni Obry i Mogilnicy” [12]. Dokumentacja ta zostata zatwierdzona przez Ministra
Srodowiska w dniu 09.11.2018 r. decyzja nr DGK-11-4731.6.2018.MJe. Projektowana studnia
dla ujecia w Karolewie znajduje si¢ w obrebie rejonu wodnogospodarczego P-XIII-A — Gérna
Obra po ujécie Kani o pow. 437,91 km?, dla ktérego w ww. dokumentacji ustalono zasoby
dyspozycyjne w ilosci Q =25 920,0 m*/d, w poziomach czwartorzedowych, neogenskim

1 paleogenskim.

12



8. Charakterystyka najblizszych uje¢ woéd podziemnych i stan ich

udokumentowania
W  bezposrednim otoczeniu projektowanych robdét brak jest uje¢ ujmujacych
czwartorzedowy poziom wodono$ny. W dalszym otoczeniu, w odlegtosci 0,5 — 1,5 km

istniejg dwa ujecia zlikwidowane z Borku WIkp. Ich charakterystyke przedstawiono

w tabeli 3.
Tabela 3. Charakterystyka najblizszych uje¢ woéd podziemnych w rejonie
projektowanych robét geologicznych
< Zasoby
3 ~ | .| eksploatacyjne
=3 SE. g Stan ujecia,
g, . = | B .. | Data wydania rodukcja
Q 7 = 7] y p ]
g Uzytkownik |9 Q S o Nr decyzji decyzji wody w 2015 r
E;‘ Z | 2| [m¥h) [m?]
,_1
Borek Wikp. Mleczarnia Q |1 - Zlikwidowane
Gmina Borek BUA-V--P-1- o
Borek Wikp. Wikp. Q 1 4,0 2,4 b/17/65 18.02.1965 | Zlikwidowane

Powyzsze ujecia nie ujmowaly warstwy wodonos$nej eksploatowanej tak w Karolewie
jak i Trzecianowie.

9. Morfologia i hydrografia

Wedtug podzialu Bogustawa Krygowskiego [9], ujecia w Karolewie 1 Trzecianowie
polozone sa w regionie zwanym Wysoczyzng Kaliska (V), w podregionie zwanym Réwning
Kozminska (V).

Natomiast wedlug podziatu J. Kondrackiego [8] na regiony fizyczno-geograficzne,
obszar ujeé znajduje sie w Makroregionie Niziny Srodkowopolskie (318), Mazoregionie
Nizina Potudniowopolska (318.1-2) oraz Regionie Wysoczyzna Kaliska (318.12). Karolew,
Trzecianéw 1 miasto Borek WIkp. znajdujg si¢ przy péinocnym skraju wysoczyzny, ktoéra
na potnocy, w odlegtosci okoto 6,0 km graniczy z doling Obry. Krawedz wysoczyzny
przebiega na rzednej okoto 110,0 m n.p.m.

W odlegtosci okoto 0,5 km na E od dziatki wodociggowej w Trzecianowie,
w morfologii wyraznie zaznacza si¢ waska dolina rzeki Pogona, o szerokosci ok. 0,3 km,
bedacej lewym doptywem Obry. W dolinie Pogony, rzedne w rejonie m. Karolew-Borek
Wikp. osiaggaja 108,75 — 121,8 m n.p.m., natomiast rzedna przy otworze nr 1 w Trzecianowie

wynosi 122,5 m n.p.m.
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Hydrografia obszaru zwigzana jest z doling Pogony, do ktérej odprowadzane sa wody
powierzchniowe z tej czgsci wysoczyzny.
10. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna w rejonie projektowanego ujg¢cia zostala rozpoznana przez
otwor nr 3 (1) w Trzecianowie oraz badaniami geofizycznymi — elektrooporowymi [7]. Obraz
budowy geologicznej w rejonie Karolewa przedstawiono na przekroju hydrogeologicznym —
zal. 4. Z analizy dotychczasowego rozpoznania wynika, ze w rejonie badan, w utworach
czwartorzedowych wystepuja réznowiekowe, waskie (pasmowe) doliny kopalne, ktérych
przebieg jest rozpoznany tylko fragmentarycznie otworami hydrogeologicznymi
w m. Karolew i Trzecianéw, oraz pokrywy osadéw fluwioglacjalnych o charakterze bardziej
rozleglych kopalnych sandréw. Doliny kopalne i kopalne sandry stanowig wodono$ne
struktury hydrogeologiczne, ktére pochodza z okresu zlodowacenia potudniowopolskiego,
interglacjalu wielkiego 1 transgresji zlodowacenia srodkowopolskiego oraz interglacjatu
eemskiego.

Jak wynika z przekroju hydrogeologicznego studnie wiercone nr 1, 2 i 2A ujecia
Karolew oraz studnia nr 3 (1) w Trzecianowie zostaly wykonane w obregbie doliny kopalne;j.
W otworze nr 2N nie nawiercono osadow doliny kopalnej, a w odpowiadajacym przedziale
glebokosci wystgpita seria osadéw zastoiskowych. Wskazuje to na przebieg granicy doliny
kopalnej w obrgbie wschodniej granicy dziatki wodociggowej w Karolewie.

W spagu utwordéw czwartorzgdowych zalegaja osady piaszczyste o migzszosci 15,0 —
20,0 m stanowigce uzytkowy czwartorzgdowy poziom wodono$ny oraz osady zastoiskowe
o migzszosci 14,0 — 20,0 m. Osady te pochodzg z okresu zlodowacenia potudniowopolskiego
i fazy transgresji zlodowacenia $rodkowopolskiego, ktore lokalnie rozdzielaja osady
fluwioglacjalne, piaszczyste 1 zastoiskowe.

Osady wodono$ne piaszczysto-zwirowe, erozyjnie wcinajg si¢ w utwory neogenskie,
zbudowane z facji iléw pstrych zaliczanych do miocenu gérnego, rozpoznanego w Karolewie

maksymalnie do gtebokosci 118,0 m oraz w Trzecianowie na gtebokosci 101,0 m.
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Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny projektowanej studni nr 4
przedstawia si¢ nast¢pujaco:

0,0 - 0,3 gleba

0,3 — 3,0 glina z6tta

3,0 — 18,0 glina zwalowa, bragzowo - szara

18,0 — 44,0 glina zwalowa, szara

44,0 — 46,0 pospotka, szara plejstocen

46,0 — 74,0 glina zwatowa, szara

74,0 — 80,0 piasek drobny, szary

80,0 — 88,0 glina zwatowa, szara, w spagu piaszczysta

88,0 — 101,0 piasek sredni, szary

101,0 — 105,0 glina zwatowa.

Na podstawie rozpoznania regionalnego przewiduje si¢, ze napigte zwierciadto wody
bedzie stabilizowato si¢ na giebokosci okoto 16,0 m p.p.t.
11. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie badan z uwagi na budowe geologiczng i uktad krazenia, wody podziemne
w utworach czwartorzegdowych tworza poziom wdéd gruntowych (przypowierzchniowy) oraz
poziom wod miedzyglinowy dolny.

Poziom wéd gruntowych wystepuje okresowo w przypowierzchniowych spiaszczonych

osadach gliniastych. Nie przedstawia on znaczenia uzytkowego. Zwierciadlo wody
o charakterze swobodnym w zaleznosci od por roku stabilizuje si¢ w zakresie giebokosci
0,5-1,0m.

Poziom miedzyglinowy dolny wystepuje w osadach piaszczystych zalegajacych w spagu

utworOw czwartorzegdowych ztozonych w dolinie kopalnej. Poziom ten jest zwigzany
ze wspotczesnymi dolinami oraz rynnami kopalnymi ze zlodowacen potudniowopolskich. Ich
rozprzestrzenienie zostato praktycznie rozpoznane tylko na poszczegdlnych ujeciach wody.
Poziom ten stwierdzono na ujgciach w Sulejowie, Zalesiu, Karolewie, Trzecianowie
1 Malgowie we wschodniej czes$ci powiatu gostynskiego.

Na ujeciu w Karolewie w studni nr 1 poziom ten zalega w przedziale 81,0 — 103,2 m
i jest rozdzielony dwoma wktadkami iléw zastoiskowych. Zwierciadto wody o charakterze
subartezyjskim w okresie budowy (1964r.) wystgpowato na glebokosci 10,8 m
(110,46 m n.p.m.). Po rekonstrukcji otworu w 1977/78 r. zwierciadlo wody pomierzono

na glebokosci 13,8 m (107,46 m n.p.m.). Wspodlczynnik filtracji wynosit 0,11 — 0,18 m/h.
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W studni nr 2 poziom ten zalega na gtebokosci 86,0 — 106,0 m i jest rozdzielony dwoma
wktadkami mutkéw warwowych o migzszosci 3,0 1 0,5 m. Zwierciadto wody pomierzono
na gtebokosci 12,8 m (108,48 m n.p.m.). Wspétczynnik filtracji wynosi 0,23 m/h. W otworze
2A poziom ten wystepuje na glebokosci 90,0 — 107,8 m, za$§ zwierciadlo wystepuje
na glebokosci 17,11 m, tj. 6,31 m nizej niz w roku 1964, jednakze réznice te wywotata
eksploatowana woéwczas studnia nr 1. Przewodno$¢ ujetej warstwy wodonosnej wynosi
T = 4,04 m%/h, za$ wspotczynnik filtracji k = 0,20 m/h.

Na ujeciu w Trzecianowie w studni nr 1 (3) poziom ten zalega w przedziale 74,0 —
80,0 m i 88,0 — 101,0 m 1 jest rozdzielony warstwa glin zwatowych. Zwierciadlo wody
w okresie budowy (1980r.) wystgpowato na gigbokosci 15,3 m (107,2 m n.p.m.).
Przewodno$é ujetej warstwy wodono$nej wynosi T = 4,03 m?/h, za$ wspétczynnik filtracji
k =0,219 m/h.

Zasilanie poziomu zachodzi na drodze infiltracji opadéw lub przesigkania wod
z lokalnych struktur poziomu wod gruntowych. Regionalng baze drenazu stanowi tu dolina
Obry. W rejonie Borka Wlkp. modut zasobéw odnawialnych wedlug badan modelowych
w tym rejonie zostat oszacowany na 5,46 m*/h km?.

12. Jakos¢ wod podziemnych

Woda badana na ujeciu w Trzecianowie (z okresu wiercenia studni, 1980 r.)
charakteryzuje si¢ suchg pozostatoscig w wielkosci 527,0 mg/l i odczynem stabo zasadowym
pH = 7,2. Zawiera ona zwigkszone zawartosci zelaza 3,5 mgFe/l oraz manganu 0,1 mgMn/l1.
Stezenie chlorkéw wynosi 90,0 mgCl/dm?, za$ siarczanéw 67,8 mgSOs/dm>. Niewielkie sa
stezenia azotu amonowego 0,04 mgNHi/dm?, oraz azotynéw 0,015 mg NOu/I i azotanéw
0,1 mgNOs/1.

Badania skfadu fizykochemicznego 1 bakteriologicznego wody z otworu nr 2A
na ujeciu w Karolewie, wykonane w 2012 - 2019 r., wykazaly ze ogdlnie woda poziomu
mi¢dzyglinowego dolnego w tym rejonie miesci si¢ w II klasie dobrej jakosci wod
podziemnych. Pod wzgledem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzezen. Woda ta pod
wzgledem proporcji makrosktadnikéw jest typu wodorowegglanowo-wapniowo-magnezowa
o znacznej twardo$ci 390,0 mgCaCOs/dm?, §rednio zmineralizowang 0,71 g/dm?, o odczynie
stabo zasadowym zblizonym do obojetnego pH = 7,2. Zawiera ona zwigkszone st¢zenie azotu
amonowego 0,72 - 0,94 mgNH4/dm?, ktéry jest pochodzenia geogenicznego (naturalnego)
oraz Sladowe stezenia azotyndéw, azotandw 1 fosforandw. Niewielkie jest tez stezenie

chlorkéw 20,7 — 25,4 mgCl/dm? i siarczanéw <40,0 mgSO4/dm®. Woda zawiera zwiekszone
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stezenie zwigzkow zelaza 2,28 - 3,82 Fe/dm® oraz manganu 0,09 - 0,14 mgMn/dm?. Z tego tez
wzgledu wymagane jest jej uzdatnianie w SUW Karolew na standardowych urzadzeniach
filtrujacych.
Prognoza zmian jakosci wody podczas eksploatacji projektowanego ujecia

Z poréwnania wynikéw badan parametréw fizykochemicznych na ujeciu w Karolewie
wynika, ze w trakcie eksploatacji ujecia nie nastgpil wyrazny wzrost parametrow
obrazujacych antropogeneze. Swiadcza o tym utrzymujace sie na tym samym poziomie
parametry twardo$ci ogélnej, suchej pozostalosci, utlenialno$ci oraz st¢zen siarczandw,
chlorkéw 1 azotanéw. Zwigkszone jest jedynie st¢zenie azotu amonowego (pochodzenia
geogenicznego), ktére wzrosto od 0,35 mgNH4/dm? (z okresu budowy studni nr 1) w 1964 r.
do 1,0 mgNHs/dm?® w 1974/78 r. (rekonstrukcja otworu nr 1) oraz 0,72 - 0,94 mgNH4/dm?
w 2012 - 2019 r. Jest to proces naturalny wynikajacy z rezimu hydrogeochemicznego
w warstwie wodonosnej. Podobny proces dotyczy wahan stezen zwigzkow zelaza i manganu.
Wystepowanie znacznej migzszosci osadow stabo 1 bardzo stabo przepuszczalnych
w nadkladzie eksploatowanej warstwy wodono$nej (ok. 90,0 m) oraz niewielka rzeczywista
produkcja wody powoduje utrzymywanie si¢ parametrow jakosciowych wod podziemnych
eksploatowanych na ujeciu Karolew. Mozna wigc stwierdzi¢, ze w trakcie eksploatacji ujecia
w Karolewie i Trzecianowie, przy zachowaniu sredniej produkcji rocznej na dotychczasowym
poziomie, parametry fizykochemiczne nie powinny ulec zasadniczej zmianie.
13. Obszar zasilania ujecia

Dla ujecia wéd podziemnych w Karolewie w 2013 r. wyznaczono obszar zasilania
i zasobowy [2]. Ze wzgledu na ograniczone rozprzestrzenienie struktury wodonos$nej oraz
niewielka produkcje wody obszary te zostalty wyznaczone dla wydajnosci $redniej
godzinowej w ujeciu rocznym Q = 9,0 m’/h. Powierzchnia obszaru zasobowego wynosi
F=0,8 km?.

Powierzchnia obszaru zasilania ujecia wéd podziemnych w Karolewie i Trzecianowie
dla wydatku Q = 58,0 m’/h, wynikajaca z relacji F = Q/n wyniesie ~ 10,6 km?, gdzie
n = 5,46 m*/h km? (modut zasilania poziomu migdzyglinowego dolnego w zlewni Obry).
Jednak jak wynika to z przeprowadzonych badan geofizycznych, powierzchnia ujgtej
do eksploatacji studniami w Trzecianowie i Karolewie struktury wodonos$nej jest znacznie
ograniczona. Zgodnie z powyzej przedstawionymi wyliczeniami dla przedmiotowego ujecia

i ujecia wspétdziatajacego w Karolewie zasoby eksploatacyjne Q = 58,0 m*h s3 zawyzone
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(nie majg pokrycia w obszarze zasilania) i nie ma fizycznej mozliwosci na taki pobér wod
podziemnych w dtuzszym okresie czasowym z tak ograniczonej przestrzennie struktury.

Na podstawie zebranych danych sporzadzono tabele 2 przedstawiajaca realny, Sredni
godzinowy pobdér wody dla ujecia w Karolewie. Z zamieszczonego w tabeli zestawienia
wynika, ze $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wod¢ z omawianego uj¢cia jest znacznie
nizsze niz ustalone dla niego zasoby eksploatacyjne i wynosi z ostatnich 5 lat ok. 11,7 m*/h,
a z ostatnich dwéch lat okoto 12,5 m*/h. W zwiazku z powyzszym, uwzgledniajac planowane
zmiany w gospodarowaniu wodg, polegajace na zmniejszeniu obszaru zasilanego przez ujecie
wod podziemnych w m. Koszkowo na rzecz ujgcia w Karolewie i Trzecianowie, zasadnym
bedzie zmniejszenie zasobow eksploatacyjnych wujecia w powykonawczym dodatku
do ,,Dokumentacji....” do wielkoéci realnego zapotrzebowania na wode tj. 25,0 m¥h.
W dodatku tym wyznaczony zostanie obszar zasilania i zasobowy dla wartoéci Q = 25,0 m*/h.

Powierzchnia obszaru zasilania ujecia wod podziemnych w Karolewie 1 Trzecianowie
dla wydatku Q = 25,0 m*h, wynikajaca z relacji F = Q/n wyniesie ~ 4,6 km?, gdzie
N = 5,46 m*/h km?> (modul zasilania poziomu miedzyglinowego dolnego w zlewni Obry).

Zasoby eksploatacyjne w wielkoéci Q = 25,0 m*/h beda mie¢ pokrycie w obszarze zasilania.

14. Wnioski

1. Celem przedsiewzigcia jest zagwarantowanie ciaggtej dostawy wody na cele pitne
1 gospodarcze dla Boreckiego Zaktadu Wodociaggéw 1 Kanalizacji Sp. z .0.0 Karolew 8,
63-810 Borek Wilkp., ktdry jest uzytkownikiem ujecia wody podziemnej w m. Karolew.
Podstawowym zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie remontu obecnie nieczynnej
studni nr 3 (1) oraz nowego otworu nr 4 na dzialce ewid. nr 164/3 w miejscowosci
Trzecianéw, znajdujacej si¢ na potudnie od ujecia w Karolewie. Studnie nr 3 (1) i 4
w Trzecianowie pracowa¢ beda naprzemiennie 1 zasila¢ Stacj¢ Uzdatniania Wod
w Karolewie.

3. Lokalizacja otworu nr 4 w Trzecianowie zostala ustalona na podstawie wykonanych
badan geofizycznych, ktére uszczegétowity budowe geologiczng w rejonie ujecia oraz
na podstawie ktoérych wyznaczono zasieg wystgpowania doliny kopalnej — zat. 4.
Z rozpoznania budowy geologicznej, na podstawie analizy archiwalnych materiatow
i wiercen z tego rejonu oraz wykonanych badan geofizycznych wynika, ze w rejonie
projektowanych prac wystepuja wodonosne osady piaszczyste plejstocenskie

o facznej migzszosci okoto 19,0 m. Rozwigzanie zadania geologicznego nalezy
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upatrywa¢ w ujeciu do eksploatacji warstw wodono$nych poziomu mig¢dzyglinowego
dolnego.

Studnie nr 3 (1) i 4 w Trzecianowie pracowac¢ bedzie w ramach zmniejszonych zasoboéw
eksploatacyjnych ujecia w Karolewie wynoszacych Q = 25,0 m*/h ustalonych w dodatku
do ,,Dokumentacji hydrogeologicznej ....”.

. Woda surowa bedzie wymagata uzdatniania polegajacego na redukcji zwigzkéw zelaza
i manganu. Uzdatnienie wody wuzyska si¢ na istniejagcych urzadzeniach SUW
w Karolewie. Nie prognozuje si¢ znaczacych zmian jakosci wody podczas eksploatacji
ujecia.

. Eksploatacja ujecia nie bedzie miata zauwazalnego wpltywu na Srodowisko.
Projektowany do ujecia czwartorzgdowy, plejstocenski poziom wodonosny jest

tu izolowany przez nadkiad osadéw stabo przepuszczalnych o migzszosci rzedu 70,0 —

75,0 m.
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II. REALIZACJA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1. Obliczenia hydrogeologiczne

Dopuszczalny wydatek studni Q.

Dla projektowanej konstrukcji otworéw nr 3 (1) oraz 4 (zat. 7 i 8) dopuszczalng
wydajnos¢ czesci roboczej filtru obliczono wg wzoru:

Qup, =FLV

dop
gdzie:

F=nld[l- powierzchnia filtracyjna,

d — srednica otworu = 0,355 m,

1 — dlugos¢ projektowanej czesci roboczej filtra = 19,0 m,

Vdop - dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra.

Predkos¢ wlotowg oblicza si¢ ze wzoru Sichardta:

Vaop. = 19,6 vk [m/d]

gdzie:
k =0,219 m/h = 5,256 m/d — przyjeto wartos¢ wspétczynnika filtracji w rejonie Trzecianowa.
Wyniki obliczen:
F = 21,2 m?
Vdop = 44,93 m/d = 1,87 m/h
Quop = 21,2 m? x 1,87 m/h = 39,64 m3/h

Depresja studzienna

Wedtug metodyki prébnych pompowan [5] depresja studzienna w warstwach napigtych
nie powinna przekracza¢ 1/2 wysokosci stupa wody. Przyjmuje si¢, ze zwierciadto wody
zalega¢ bedzie na glebokosci ok. 16,0 m. Przy tym zatozeniu stup wody wynosi¢ bedzie okoto
58,0 m, zatem depresja nie powinna by¢ wieksza niz ~ 29 m.

Prognozowang depresj¢ okres§la si¢ z zaleznosci: S = Q/q gdzie q — wydajnos¢
jednostkowa oraz Q — zakladana wydajnos$¢ otworu. Zaktadajac, ze wydajnos¢ jednostkowa
wotworze nr 4 i rekonstruowanym otworze nr 3 (1) bedzie zblizona do pierwotnej
wydajnosci jednostkowej studni nr 3 (1), tj. 3,466 m?*h mS [12], woéwczas depresja
w otworach dla wydajnosci Q = 25,0 m*/h wyniesie S = 7,2 m

Powyzsze obliczenia wykazuja, Ze depresje nie przekrocza zalecanego warunku

S=1/2 ci$nienia piezometrycznego (stupa wody).
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2. Ilosé, glebokosé, konstrukcja otworu

Na terenie dziatki nr 164/3, obreb Karolew w m. Trzecianéw, gm. Borek WIlkp.
projektuje si¢ wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego, oznaczonego jako nr 4,
o gtebokosci okoto 104,0 m oraz remontu istniejgcej studni, oznaczonej nr 3 (1), o gtebokosci
104,0 m. Lokalizacja studni zostata przedstawiona na zat. 1, 2, 3.

2.1. Rekonstrukcja otworu hydrogeologicznego nr 3 (1)

Na terenie dziatki ewid. nr 164/3, obreb Karolew w m. Trzecianéw, gm. Borek Wlkp.
zlokalizowany jest otwOr studzienny nr 3 (1) zasilajacy we wcze$niejszych latach SUW
w m. Karolew. Obecnie studnia ze wzgledu na stan techniczny jest nieczynna — otwor zostat
przeznaczony do rekonstrukcji. Dane techniczne (konstrukcja) otworu studziennego nr 3 (1):

- wykonawca: ,,Wodrol” Poznan, 1976 r.;
- stratygrafia warstwy wodono$nej: czwartorzed, plejstocen;
- glebokos¢ otworu: 104,0 m p.p.t.;
- przelot ujetej warstwy wodonosnej: 74,0 — 80,01 88,0 — 101,0 m p.p.t.;
- zafiltrowanie: - gleboko$¢ posadowienia kolumny filtrowej (filtr gubiony): 104,0 m p.p.t.;
- kolumna filtrowa z rur stalowych ¢ 7 5/8”, filtr siatkowy:
- rura podfiltrowa o dlugosci 3,0 m,
- cze$¢ robocza filtra o dtugosci 13,0 m,
- rura mig¢dzyfiltrowa o dlugosci 8,0 m
- cze$¢ robocza filtra o dlugosci 6,0 m,
- rura nadfiltrowa o dtugosci 15,0 m.
- zarurowanie: kolumna stalowych rur studziennych (cembrowych) ¢ 406 mm o dtugosci
72,0 m;
- wydajno$é¢ podczas prébnego pompowania w 1976 r.: Q = 48,0 m*/h, depresja S = 13,85
m;

Zwierciadto wody w 1976 r. stabilizowato si¢ na glgbokosci 15,30 m p.p.t.

Szczegbty konstrukcji studni nr 3 (1) zawiera zatacznik nr 7.

Analizujac konstrukcje 1 biorgc pod uwage rok wykonania studni uznano, ze remont
zostanie przeprowadzony poprzez usuni¢cie zabudowanej kolumny filtrowej z rur stalowych
¢ 7 5/8” oraz ponowne zwiercenie warstwy wodonosnej (studnia ulegnie czesciowemu
samozasypowi po usuni¢ciu kolumny filtrowej). Wiercenia projektuje si¢ wykona¢ metoda

okretno-udarowa, na ,,sucho”, w ostonie kolumny stalowych rur wiertniczych ¢ 355 mm
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w przelocie glebokosci 72,0 ~ 104,0 m p.p.t. (do giebokosci 72,0 m p.p.t. w otworze
zabudowano kolumng stalowych rur ostonowych — studziennych (cembrowych) ¢ 406 mm).

Po osiggnieciu projektowanej gltebokosci i1 zarurowaniu otworu, projektuje si¢
podciagnigcie rur wiertniczych ¢ 355 mm do glgbokosci ponizej zabudowania rur
cembrowych ¢ 406 mm i ponowne zwiercenie warstwy wodono$nej do projektowanej
glebokosci w celu zlikwidowania mozliwie szerokiej strefy kolmatacji warstwy wodonosnej
(warstweg wodonos$ng nalezy zwierci¢ trzykrotnie).

Warstwe wodono$ng projektuje si¢ ujag¢ kolumng filtrowa z rur PVC, gwintowanych,
¢ DZ 195 mm, typ KV, atestowanych do wéd pitnych wg normy DIN 4925, z czgécig czynng
w dwoch odcinkach potaczonych rurg miedzyfiltrowa o dlugosci 8,0 m, tacznie o dtugosci
okoto 19,0 m (filtr oczkowy lub szczelinowy, owiniety siatkg filtracyjng) i1 rurg nadfiltrowa
wyprowadzong do glebokosci ~ 59,0 m p.p.t. (filtr gubiony) — szczegdly konstrukcji na
zalaczniki nr 7. Podczas filtrowania otworu, wokét kolumny filtrowej nalezy wykonad
obsypke zwirowg o granulacji odpowiedniej dla uymowanych warstw wodonosnych. Podczas
wykonywania tej czynnos$ci nalezy sukcesywnie podcigga¢ kolumne rur ¢ 355 mm
odstaniajgc cze¢s¢ czynng filtra (rury te nalezy podciagna¢ do gltebokosci ~ 72 m p.p.t.).
Po przeprowadzeniu pompowania pomiarowego nalezy usuna¢ z otworu kolumne rur ¢ 355,
apodczas tej czynnosci przestrzen pomiedzy rurg nadfiltrowg a rurami studziennymi
w przelocie ~ 72 — 61 m p.p.t. uzupetnia¢ zwirem (zasypka zwirowa) zgodnie ze schematem
przedstawionym w zatgczniku nr 7, tj. w projekcie geologiczno — technicznym remontu studni
nr 3 (1).

Orientacyjna konstrukcj¢ remontowanego otworu hydrogeologicznego przedstawiono
na zalaczniku nr 7. Faktyczng ustali dozor geologiczny na podstawie warunkow
rzeczywistych. Wnioskuje si¢ o upowaznienie dozoru do korygowania projektowanej
gtebokosci otworu o 20% oraz dokonywania uzasadnionych warunkami hydrogeologicznymi
zmian konstrukcji otworu.

2.2. Otwor hydrogeologiczny nr 4

Do eksploatacji przewiduje si¢ ujecie czwartorzedowego poziomu kopalnej doliny
z zakresu glebokosci 74,0 — 80,0 i 88,0 — 101,0 m, przy czym warstw¢ wodonosng nalezy
przewierci¢ do spagu. Do celow projektowych i kosztorysowych przyjmuje si¢, ze giebokos¢
otworu wyniesie 104,0 m.

Zaleca si¢ wykonanie wiercenia otworu metoda okretno — udarowg. Wiercenie otworu

nalezy wykona¢ w ostonie czterech kolumn stalowych rur wiertniczych ¢ 508, ¢ 457 mm
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(rury wyciagnig¢te z otworu po zakonczeniu filtrowania), ¢ 406 mm (rury pozostawione
wotworze) 1¢355mm (rury wyciagnigte z otworu po zakonczeniu filtrowania).
Po zakonczeniu wiercenia nalezy wykona¢ filtrowanie otworu. Warstw¢ wodonosng
projektuje si¢ uja¢ kolumng filtrowa z rur PVC, gwintowanych, ¢ DZ 195 mm, typ KV,
atestowanych do wdéd pitnych wg normy DIN 4925, z cze¢Scia czynng w dwdch odcinkach
polaczonych rurag miedzyfiltrowa o diugosci 8,0 m, tacznie o dlugosci okoto 19,0 m
(filtr oczkowy lub szczelinowy, owiniety siatkg filtracyjng) 1 rurg nadfiltrowg wyprowadzong
do gtebokosci ~ 59,0 m p.p.t. (filtr gubiony) — szczegoéty konstrukcji na zatgczniki nr 8.
Podczas filtrowania otworu, wokoét kolumny filtrowej nalezy wykona¢ obsypke zwirowa
o granulacji odpowiedniej dla uymowanych warstw wodono$nych. Podczas wykonywania tej
czynnosci nalezy sukcesywnie podcigga¢ kolumne rur ¢ 355 mm odstaniajagc cz¢$¢ czynng
filtra (rury te nalezy podciggna¢ do giebokosci ~ 72 m p.p.t.). Po przeprowadzeniu
pompowania pomiarowego nalezy usung¢ z otworu kolumne¢ rur ¢ 355, a podczas tej
czynnosci przestrzen pomiedzy rurg nadfiltrowg a rurami studziennymi w przelocie ~ 72 —
61 m p.p.t. uzupetnia¢ zwirem (zasypka zwirowa) zgodnie ze schematem przedstawionym
w zalgczniku nr 8, tj. w projekcie geologiczno — technicznym studni nr 4.

Orientacyjng konstrukcj¢ projektowanego otworu nr 4 przedstawiono na zalaczniku
nr 8. Faktyczng ustali dozér geologiczny na podstawie warunkow rzeczywistych. Wnioskuje
si¢ o upowaznienie dozoru do korygowania projektowanej gtebokosci otworu o 20% oraz
dokonywania uzasadnionych warunkami hydrogeologicznymi zmian konstrukcji otworu.

3. Spos6b zamykania horyzontéw wodonosnych

Ze wzgledu na konstrukcje otworu nr 3 (1) (zabudowane stalowe rury studzienne
do giebokosci 72,0 m p.p.t.) nie przewiduje si¢ koniecznoSci zamykania horyzontow
wodonosnych).

W  przypadku otworu nr 4 zostanie wykonane w odcinku rur ostonowych
od giebokosci 50,0 m do powierzchni terenu (uszczelnienie materiatem itowym, np. wetronit,
compactonit), zatgcznik nr 8. Szczelne zaitowanie przestrzeni zarurowej zapobiegnie migracji
zanieczyszczen z powierzchni terenu. Dodatkowa izolacje stanowi¢ bedzie pozostawiona
w otworze kolumna rur stalowych, ostonowych (studziennych) L1 406 mm.

4. Lokalizacja otworu, informacje o placu budowy
Roboty geologiczne polegajace na remoncie studni nr 3 (1) i wykonaniu studni nr 4 projektuje
si¢ wykona¢ na dzialce ewid. nr 164/3, obreb Karolew, gm. Borek Wielkopolski,

pow. gostynski, woj. wielkopolskie. Dziatka stanowi wlasnos¢ Boreckiego Zaktad
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Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z o.0., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp. Zgoda na wykonanie
remontu studni nr 3 (1) i odwiercenie studni nr 4 na dziatce ewid. nr 164/3, obr¢gb Karolew
dofaczona jest do wniosku o zatwierdzenie niniejszego projektu robot.

Doktadng lokalizacje studni nr 3 (1) oraz projektowanego otworu nr 4 w Trzecianowie
przedstawiono na zatgczniku nr 2.

Dojazd do miejsca wiercenia jest dogodny 1 nie bedzie wymagat budowy drég. Teren
dziatki w rejonie studni nr 3 (1) pokrywa roslinno$¢ trawiasta, natomiast pozostata jej czes¢
uzytkowana jest obecnie rolniczo. Zgodnie z mapa zasadniczg — zalacznik nr 2 w rejonie
projektowanych robét, obejmujacych wiercenie studni nr 4, wystepuje rurocigg do tloczenia
wody, z obecnie przeznaczonej do remontu studni nr 3 (1). Przed przystapieniem do wiercenia
w miejscu otworu nalezy wykona¢ wkop o glebokosci okoto 1,2 m celem weryfikacji
wiadomosci 1 doktadnego zlokalizowania przebiegu rurociggu oraz nalezy wykonac
ewentualng rozbidrke/przebudowe rurociggu w miejscu wiercenia otworu nr 4.

5. Likwidacja otworu/6w wiertniczych

Nie przewiduje si¢ uzyskania negatywnego wyniku zadnej z projektowanych robot
geologicznych. Jednakze w przypadku nie osiagnigcia celu zamierzonych robot
geologicznych otwdr/otwory zostang zlikwidowane. W kazdym przypadku likwidacja otworu
nastgpi poprzez jego zasypanie urobkiem lub innym materiatem z zachowaniem sekwencji
warstw przepuszczalnych 1 stabo przepuszczalnych. Po likwidacji otworu zostanie
sporzadzony protokét z likwidacji, podpisany przez Zamawiajacego, wykonawce robét
1 dozér hydrogeologiczny. Forma dokumentacji z wykonanych rob6t bedzie dokumentacja
zlikwidowanego otworu wiertniczego zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu

i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

(Dz. U. 2020 poz. 2449).
6. Badania hydrogeologiczne, pobieranie probek, pompowanie otworu

6.1. Probki geologiczne skat

Dla kazdego z otworéw podczas prowadzenia projektowanego wiercenia nalezy
pobiera¢ probki skal z urobku wktadajac je do znormalizowanych skrzynek wiertniczych
co2m 1 przy kazdej zmianie warstw oraz co 1 m z warstwy wodonosnej. Do badan
granulometrycznych warstw z kazdego z otworéw przewiduje si¢ pobor 7-10 usrednionych
préb o masie 0,4 kg kazda (zatacznik nr 7 i 8). Z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i1 udost¢pniania informacji geologicznej
(Dz. U. 2017 poz. 2075) wynika, ze probki geologiczne wiercen hydrogeologicznych sa
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probkami czasowego przechowywania przez podmioty, ktére w ramach robdt geologicznych
pobieraty probki geologiczne. Probki geologiczne przechowuje si¢ w wydzielonych
pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi
(,,magazynie probek”) co najmniej do dnia, w ktérym decyzja w sprawie zatwierdzenia
dodatku do dokumentacji geologicznej stanie si¢ ostateczna. Z przeprowadzonej likwidacji

probek gruntu sporzadza si¢ protokot.
6.2. Pompowanie pomiarowe otworu studziennego nr 3 (1)

po przeprowadzonym remoncie oraz otworu hydrogeologicznego nr 4

Pompowanie kazdego z otworéw nalezy wykona¢ wedtug nastepujacego schematu:

— pompowanie oczyszczajace, zrywami, przez okres konieczny do catkowitego oczyszczenia
si¢ wody z zawiesin mineralnych po kazdorazowym wiaczeniu pompy; projektuje sie,
ze taczny czas tego pompowania bgdzie wynosit okoto 12 godzin,

— dezynfekcja otworu i co najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna,

— pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres 24 godzinny, z wydajnoscig
ustalong przez dozér hydrogeologiczny na podstawie wynikéw pompowania
oczyszczajacego (prawdopodobnie ~ 30 — 40 m>/h), z pomiarami opadu zwierciadta wody,

— pomiary wzniosu zwierciadta wody przez okres 24 godzin od zakonczenia pompowania.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym zakresie
pomiarow zwierciadta wody zadecyduje dozor geologiczny.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz. U. 2023 poz. 1478 z p6ézn. zm.) odprowadzanie wod z prébnych pompowan otworéw
hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego.

6.3. Badania hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne w kazdym z otworéw obejma:

- wykonanie pomiaréw opadania zwierciadta wody w pompowanym otworze studziennym
(przed rozpoczgciem pompowania nalezy pomierzy¢ poziom zalegania statycznego
zwierciadta wody w otworze);

- wykonanie pomiaréw wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania;

- pobdr préb wody do badan fizyczno — chemicznych i bakteriologicznych (z otworu
studziennego nr 3 (1) 1 4, pod koniec pompowan pomiarowych); wode do ww. badan nalezy
pobra¢ z kranu zamontowanego na rurociggu odprowadzajagcym wodg; przed pobraniem wody
kran nalezy wyjatowi¢ (np. opali¢ palnikiem gazowym); do badan z kazdego otworu nalezy

pobra¢ min. 1 litr wody do badan fizyczno — chemicznych i okoto 0,2 1 do badan
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bakteriologicznych. Analizy fizykochemiczne wody nalezy wykona¢ w akredytowanym
laboratorium, w nastgpujagcym zakresie parametrycznym: temperatura, barwa pozorna
1 rzeczywista, metnos¢, odczyn, twardos¢ ogdlna, twardo$¢ nieweglanowq, przewodnos$¢
wlasciwa, zapach, amoniak, azotany, azotyny, mangan, zelazo ogélne, fluor, fosforany,
siarkowodor 1 siarczki, chlorki, siarczany, zasadowo$¢ ogodlna, zasadowos$¢ alkaliczna,
utlenialno§¢ nadmanganianowa, sucha pozostatos¢, pozostalo§¢ po prazeniu, zawiesina
ogolna, sod, potas, wapn, magnez.

Wyniki pomiar6w opadania 1 wzniosu zwierciadta wody w kazdym z otworéw nalezy
zinterpretowa¢ wg metod filtracji nieustalonej, przyblizenia logarytmicznego w funkcji
S =f(log t). Pozwoli to na uzyskanie informacji o rezimie warstwy wodono$nej i strefy
objetej wplywem  pompowania oraz da mozliwos¢ obliczenia  parametrow
hydrogeologicznych; przewodnosci ,,T”” oraz wspo6tczynnika filtracji ,,k”.

7. Ochrona srodowiska

Ochrona powierzchni terenu

Roboty geologiczne nalezy wykonywa¢ w sposéb umozliwiajacy ochrong gruntow.
Teren projektowanych robé6t nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej dla
bezpieczenstwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy wraz z oprzyrzagdowaniem, narzedzi
wiertniczych i1 niezbednych materiatéw winien odbywac si¢ po ustalonej z Uzytkownikiem
drodze dojazdowej. Urzadzenie wiertnicze nalezy ustawi¢ na folii zabezpieczajacej
powierzchni¢ gruntu przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych
z oprzyrzadowania, badz silnika wysokopreznego.

Przed przystgpieniem do rob6t, w miejscu wykopywania dotéw urobkowych zostanie
zdjeta warstwa gleby 1 zlozona na pryzmie poza obr¢bem zestawu wiertniczego.
Po zakonczeniu robo6t doty te zostang oczyszczone z urobku a nastgpnie zlikwidowane
i przykryte warstwg z uprzednio sktadowanej gleby, a teren doprowadzony do stanu
pierwotnego. Przywrdcenie terenu do stanu uzywalnosci nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
wiercenia.

Ochrona przed odpadami

- rekonstrukcja otworu hydrogeologicznego nr 3 (1)

Przyjmuje si¢, ze podczas przewiercania warstw wodonosnych w otworze
studziennym nr 3 (1) w przelocie gigbokosci 72,0,0 ~ 104,0 m p.p.t. 1 Srednicy wiercenia

0,355 m metodg udarowg powstaty urobek bedzie miat mas¢ do okoto 15 Mg.
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- otwor hydrogeologiczny nr 4

Przyjmuje si¢, ze podczas wiercenia otworu nr 4 o projektowanej gtgbokosci 105,0 m
w $rednicach rur @ 0,508 — @ 0,355 m metodg udarowg powstaty urobek bedzie miat mase
okoto 27 Mg.
Urobek taki nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla srodowiska (kod: 01 05 04 zgodnie
z katalogiem bedacym zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw Dz. U. 2020 poz. 10), wydanego na mocy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.). Urobek moze zostac
wywieziony na sktadowisko, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
16 stycznia 2015 r. odpad o kodzie 01 05 04 moze by¢ sktadowany na sktadowisku odpadéw
w sposob nieselektywny, lub przekazany uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.

Ochrona wod powierzchniowych

Zakres projektowanych robot geologicznych zwigzanych z wykonaniem remontu
otworu studziennego nr 3 (1) oraz nr 4 w m. Trzecianéw nie wymaga ochrony waéd
powierzchniowych Podczas pompowania oczyszczajagcego 1 pomiarowego kazdego
z otworOw woda bedzie odprowadzana do odbiornika wskazanego przez Zamawiajgacego
(prawdopodobnie rozprowadzana bgdzie na przylegtych gruntach rolnych).

Wedtug rozpoznania jakosci wod podziemnych (cze$¢ I rozdz. 12), wskaznikowe
stezenia  parametrow  fizyczno-chemicznych  wdéd  podziemnych  wprowadzonych
do odbiornika bedga znacznie mniejsze od dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Takze zawiesina mineralna z pompowania
oczyszczajacego, ktora beda drobne frakcje piaszczyste i ilaste nie zanieczysci odbiornika,
gdyz ilo$¢ powstatego odpadu (osadu), ktéry ocenia si¢ na kilka lub kilkanascie kilograméw,
takze nie jest odpadem niebezpiecznym dla srodowiska.

W delegacji Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478
z pézn. zm.) na odprowadzenie wéd z pompowan pomiarowych konieczne jest zgloszenie

wodnoprawne.
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Ochrona wod podziemnych

Dla zakresu projektowanych robdét hydrogeologicznych zwigzanych z wykonaniem
remontu otworu studziennego nr 3 (1) oraz odwierceniem otworu hydrogeologicznego nr 4
nie przewiduje si¢ koniecznosci ochrony wéd podziemnych wystepujacych w projektowanym
do ujecia czwartorzegdowym poziomie wodonosnym.

Ochrona powietrza

Emisja spalin nastgpowac¢ bedzie poprzez wykorzystywanie napedu wiertni z silnika
spalinowego wiertni. [lo$¢ spalanych substancji nie przekroczy dopuszczalnych wskaznikow.

Wptyw eksploatacji projektowanego ujecia na srodowisko

Podczas eksploatacji otworéw nr 3 (1) i 4 ujecia wod podziemnych w Trzecianowie,
ze wzgledu na uwarunkowania hydrologiczne i srodowiskowe, nie wystapi zauwazalny jej
wpltyw na Srodowisko, w tym Srodowisko wod powierzchniowych 1 podziemnych.
W bezposrednim sgsiedztwie brak jest innych uje¢ woéd podziemnych. Studnie beda
eksploatowane naprzemiennie, a niewielki rzeczywisty pobor wody odniesiony do produkcji
rocznej oraz zmiany wielkoSci zdepresjonowania obszaru zasilania wynikajace
z nierdwnomiernosci godzinowego 1 dobowego rozbioru wody, nie bedag miaty zauwazanego

wplywu na srodowisko.
8. Bezpieczenstwo pracy, przedsiewziecia techniczne, technologiczne

i organizacyjne
8.1. Ochrona przed halasem, wibracjami oraz zapyleniem

Zrédtem hatasu na wiertni i w najblizszym otoczeniu bedzie tylko pracujacy silnik
wysokoprezny wiertnicy. Halas spowodowany pracg silnika odniesiony do 8 lub 12
godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy nie bedzie przekraczac
dopuszczalnej granicy, tj. 85 dB. Pomimo tego pracownicy zatrudnieni na wiertni beda
wyposazeni w ochronniki stuchu i ewentualnie je zaktada¢ (w ochronniki wyposaza firma
wykonujgca wiercenie), jeSli zastosowana maszyna wiertnicza bgdzie powodowata hatas
wymagajacy ich stosowania.

Drgania mechaniczne (wibracje) beda wystepowac jedynie na platformie wiertnicy 1 beda
spowodowane pracg silnika wysokopr¢znego oraz stosowanym systemem wiercenia.
Wiertacz bedzie sta¢ na oddzielnym pomoscie, przez co nie bedzie narazony na bezposredni
wplyw wibracji. Pomocnicy wiertacza pracowac bedg przy otworze na ziemi, gdzie wibracje

nie sg przenoszone. Ponadto podczas projektowanego wiercenia nie powstajg zapylenia
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szkodliwe dla pracownikow. Nie przewiduje si¢ wigc koniecznoSci stosowania ochrony
przed wibracjami i zapyleniem.
8.2. Rodzaje i sposoby Iacznosci

Do tego celu nalezy uzywac¢ sprawnego telefonu komérkowego, ktéry zapewni tacznose
z kierownikiem ruchu zaktadu, geologiem nadzorujagcym i stuzbami: medyczng, straza
pozarng i policja.
8.3. Inne

Prace na wysokosci, wchodzenie na maszt wiertnicy, ucinanie liny wiertniczej, powinny
by¢ wykonywane z zastosowaniem $rodkow ochrony indywidualnej takich jak: urzadzenia
samozaciskowe, szelki bezpieczefstwa, okulary ochronne, zgodnie z zarzadzeniem
kierownika ruchu.

9. Projektowany sposob zasilania wiertni w energie elektryczng (zasilanie

podstawowe i rezerwowe), ochrona bhp

Projektuje si¢, ze roboty geologiczne, na terenie dziatki nr 164/3, obrgb Karolew
w m. Trzecianéw wykonywane bedg zestawem wiertniczym przystosowanym do wiercenia
metoda mechaniczno-udarowa, ktéry posiada naped z silnika spalinowego wysokopr¢znego
SWW — 400 lub o podobnej charakterystyce.

Projektuje sie, ze energia elektryczna do pompowania otworéw bedzie pobierana
z sieci energetycznej (skrzynka elektryczna na terenie dziatki wodociggowej) poprzez szafke
rozdzielczg posiadajaca wytacznik giéwny. Do zasilania powinna by¢ uzyta linia kablowa
czteroprzewodowa OP 4 x 10 mm? lub OP 4 x 16 mm? Granice eksploatacji urzadzen
energetycznych stanowig zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej.

Podlaczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej moze by¢ wykonane tylko
przez uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi
samoczynne wylaczenie zasilania. Maszt wiertnicy (lub wiertnicy z masztem) powinien by¢
uziemiony wg obowigzujacych w tym zakresie przepisOw. Opornos¢ uziomu nie moze byc¢
wigcksza niz 5Q. Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej instalacji 1 urzadzen niskiego napigcia oraz uziemienia Wwiezy
wiertniczej powinny si¢ znajdowa¢ w aktach wiertni. Dla projektowanego wiercenia nie

przewiduje si¢ instalowania zasilania rezerwowego.
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10. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Na wiertni zagrozenie pozarowe moze stanowi¢ tylko silnik spalinowy wysokoprezny.
Rura wydechowa sprawnego silnika nie powoduje przenoszenia iskier, a wigc nie bedzie
wymagane zastosowanie dodatkowych zabezpieczen. Materialy pedne uzywane do napedu
silnika spalinowego oraz oleje i smary nie bedg przechowywane i sktadowane w obrebie
wiertni iz tego wzgledu nie mogg stanowi¢ zagrozenia pozarowego. Pracownicy wiertni
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zapobiegania 1 zwalczania pozaru oraz zapoznani
ze sposobami alarmowania na wypadek pozaru i wspétpracy z jednostkami strazy pozarne;j.

Na wiertni obowigzywac¢ bedzie zakaz palenia tytoniu, a do tego celu kierownik ruchu
1 brygadzista powinni wyznaczy¢ bezpieczne miejsce.

Kazdy pracownik na swoim stanowisku zostanie zobowigzany do przestrzegania
obowiazujacych zasad i przepiséw przeciwpozarowych, a wszelkie roboty w obrgbie wiertni
1 magazynku narzedziowym, powinny by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajacy powstaniu
pozaru. Podrecznym sprzetem przeciwpozarowym na budowie beda:

* w barakowozie: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $niegowa 2 kg),

* na wiertnicy z silnikiem spalinowym: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $niegowa 2 kg),

* aponadto r6znego rodzaju sprzet; wiadra, topaty, topory itp.
11. Opis zabezpieczenia miejsc ujawnienia przedmiotu o charakterze
zabytku

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze archeologicznego zabytku,
co mozliwe jest np.: podczas wykonywania wykopu pod doét urobkowy lub po rozpoczeciu
wiercenia, brygadzista prowadzacy roboty geologiczne zobowigzany jest do:

- natychmiastowego przerwania pracy w miejscu odkrycia,
- zabezpieczenia miejsca przez ogrodzenie badz jego przykrycie oraz powiadomienia
kierownika ruchu.

Kierownik powiadomi telefonicznie miejscowe (powiatowe, wojewddzkie) Muzeum
Archeologiczne — Konserwatora Zabytkow, okreslajac jaki zabytek odkryto oraz miejsce

1 adres odkrycia z informacjg.

12. Strefa ochronna ujecia wéd podziemnych

Zagadnienia dotyczace strefy ochronnej ujecia wéd podziemnych zawiera Ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.). W art. 120

zapisano, ze zapewnieniu odpowiedniej jakosci wod ujmowanych do zaopatrzenia ludnosci
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w wodg¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zaktadow wymagajacych
wody wysokiej jako$ci, atakze ochronie zasobéw wodnych, stuzy ustanawiane: 1) stref
ochronnych uje¢ wody, 2) obszaréw ochronnych zbiornikéw wod srédladowych.
W art. 121 zapisano:
ust. 1 —stref¢ ochronng stanowi obszar, na ktérym obowiazuja nakazy, zakazy
1 ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wod,
ust. 2 — strefa ochronna obejmuje:
1) wylacznie tereny ochrony bezposredniej albo
2) teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posrednie;j
ust.3 — strefe ochronng obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia
si¢ dla kazdego ujecia wody, z wylaczeniem uje¢ wody stuzacych do zwyklego korzystania
z wod.
W art. 133 zapisano, ze:
ust. 1 - strefe ochronng obejmujaca wytacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia
si¢ z urzedu;
ust. 2 - stref¢ ochronng obejmujaca teren ochrony bezposredniej i posredniej ustanawia
sie:
1) na wniosek wtasciciela wody;
2) z urzedu, jezeli wtasciciel ujecia nie zlozyt wniosku, o ktorym mowa w pkt 1,
a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.
Art. 134 ust. 1 stanowi, zZe stref¢ ochronng ustanawia si¢ na koszt wiasciciela wody.
12.1. Teren ochrony bezposredniej
Teren ochrony bezposredniej dla studni nr 3 (1) stanowi wygrodzona czgs$¢ dziatki
nr 164/3, obrgb Karolew, jest to ogrodzenie o wymiarach 10 x 10 m - zalgcznik nr 2.
Po odwierceniu w obszarze ww. dzialki studni nr 4, zostanie ona otoczona ogrodzeniem
(w jego granicach znajdzie si¢ rowniez studnia nr 3 (1). Ogrodzony teren, prawdopodobnie
obejmujacy caty obszar dziatki nr 164/3, obrgb Karolew stanowi¢ bedzie teren ochrony
bezposredniej ujgcia.
12.2. Teren ochrony posredniej
Dla ujecia wod podziemnych w m. Karolew wykonano analize ryzyka zgodnie
z aktualnie obowiazujaca ustawg Prawo wodne. Zgodnie z ww. analizg ustanowienie strefy

ochronnej obejmujacej teren ochrony posredniej dla studni w m. Karolew nie jest wymagane.
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Kwestia wyznaczenia terenu ochrony posredniej, rowniez dla studni w m. Trzecianéw,

powinna zosta¢ podjeta w dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;j.
13. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary ochronne, w tym

obszary Natura 2000

W rejonie zamierzonych robét geologicznych nie wystgpujg obszary chronione w tym
obszary Natura 2000. Najblizszym wzgledem projektowanego otworu jest Krzywinsko-
Osiecki obszar chronionego krajobrazu wraz zzadrzewieniami generala Dezyderego
Chiapowskiego 1 kompleksem lesSnym Osieczna-Gora, ktory znajduje si¢ w odlegtosci okoto
4,0 km na zachdd 1 okoto 2,5 km na péinoc od terenu projektowanych prac — zatacznik nr 9.
Budowa geologiczna 1 warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych robét
geologicznych wykluczajg ich wptyw na ww. obszary.

14. Harmonogram projektowanych prac

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze precyzuje, ze rozpoczgcie robot geologicznych
moze nastapi¢ po: uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej ,,Projekt robot geologicznych...” oraz po
zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robot geologicznych odpowiedniemu organowi administracji
geologicznej (tu Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego) oraz Burmistrzowi Borku
Wikp. W zgloszeniu robét sprecyzowane zostang terminy rozpocze¢cia oraz zakonczenia robot
geologicznych.

Prace prowadzone beda w jednym cyklu i obejma:

- w zakresie remontu studni nr 3(1)

Roboty terenowe

- Trzykrotne zwiercenie otworu w przelocie
gtebokosci 72,0 ~ 105,0 m p.p.t.,
zafiltrowanie, badania hydrogeologiczne
(prébne pompowanie); 0,5 — 1,0 miesiac
- pobodr préb wody i piaskéw z warstw
wodonos$nych do badan laboratoryjnych
- pomiary geodezyjne;
Prace laboratoryjne

- wykonanie analiz: fizyczno-chemiczne] ok. 0,5 miesigca
1 bakteriologicznej wody,
granulometrycznych gruntéw i opisanie
wynikow;
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- w zakresie wiercenia studni nr 4

Prace terenowe

wiercenie otworu hydrogeologicznego
o glebokosci okoto 105,0 m

badania hydrogeologiczne (prébne
pompowania)

pobdr préb wody i piaskow warstw
wodonosnych do badan laboratoryjnych

pomiary geodezyjne

1,0 — 3,0 miesiecy

Prace laboratoryjne
- wykonanie analiz: fizykochemicznych ok. 0,5 miesigca
1 bakteriologicznych wody, gruntéw
1 opisanie wynikow

Po zakonczeniu ww. robdt terenowych 1 laboratoryjnych nalezy wykonac prace
dokumentacyjne polegajace na opracowaniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia, w terminie 1 — 3 miesigcy od zakonczenia prac
laboratoryjnych.

Zgodnie z niniejszym ,,Projektem ...” roboty geologiczne prowadzone beda powyzej
gtebokos¢ 100,0 m i z tego wzgledu Wykonawca wiercenia jest zobowigzany do sporzadzenia
Planu Ruchu, co reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie planéw ruchu zaktadéw gérniczych (Dz. U. 2017 poz. 2293).

Dodatkowo, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.) odprowadzanie wéd z probnych pompowan
otworéw hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego, ktérego nalezy dokonac
przed terminem zamierzonego rozpoczecia czynnosci, robot. Do wykonywania czynnosci,
robot (tu rozpoczgcia pompowania pomiarowego) mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni
od dnia dorgczenia zgtoszenia organ wlasciwy w sprawach zgloszen wodnoprawnych nie
wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w
zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu zterminem realizacji

31 grudnia 2028 r.
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15. Prace dokumentacyjne i laboratoryjne

15.1. Dozor geologiczny i dokumentacja geologiczna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2023 poz. 633
z p6zn. zm.) stanowi, ze prace geologiczne mogg by¢ wykonywane, dozorowane 1 kierowane
tylko przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne zwigzane
z projektowanym remontem otworu studziennego nr 3 (1) oraz wykonaniem otworu
hydrogeologicznego nr 4 na terenie dziatki ewid. nr 164/3, obr¢gb Karolew wymagaja wigc
sprawowania dozoru geologicznego i kierowania przez osoby uprawnione. Po zakonczeniu
prac i robé6t geologicznych zostanie opracowany dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
zawierajacej ustalenie zasobow eksploatacyjnych przedmiotowego ujecia wody; ww. dodatek
do dokumentacji przekazuje si¢ wlasciwemu organowi panstwowej administracji
geologicznej, w celu zatwierdzenia. W tym przypadku organem tym bedzie Marszatek
Wojewddztwa Wielkopolskiego. Dodatek ten nalezy opracowaé¢ wg wytycznych podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej powinien zawiera¢ wyniki badan fizyczno-
chemicznych i bakteriologicznych wody pobranej pod koniec pompowania pomiarowego.
15.2. Pomiary geodezyjne

Po zakonczeniu robét otwory nalezy domierzy¢ do stalych punktow w terenie, ustali¢

rzedng terenu przy otworze oraz rzedng wylotu rury nadfiltrowej, stanowigcej punkt
odniesienia przy pomiarach zwierciadta wody oraz nanie$¢ na plan sytuacyjny i inne mapy
zalgczane do dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. Wspotrzedne geograficzne otworu
zaleca si¢ okresli¢ za pomocg urzadzenia GPS.
15.3. Prace laboratoryjne

Prace laboratoryjne obejmg wykonanie analizy fizyczno — chemicznej i bakteriologiczne;j
wody z kazdego z otworéw oraz badania granulometryczne skat pobranych z ujetej warstwy
wodonosnej. Wyniki tych badan beda zalgcznikami dodatku do dokumentacji
hydrogeologiczne;.
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16. Postanowienia koncowe

Niniejszy projekt, z uwagi na wielko$¢ zasobéw eksploatacyjnych Q = 58,0 m’h
wymaga zatwierdzenia przez Urzad Marszatkowski Woj. Wielkopolskiego. Do zatwierdzenia
przedktada si¢ dwa egzemplarze projektu.

Po zatwierdzeniu projektu robot geologicznych zleceniodawca prac geologicznych jest
zobowigzany zgtosi¢ na pisSmie zamiar przystgpienia do wykonywania robdt geologicznych
Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego, co najmnie;j
na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpocze¢cia prac — Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. — Prawo geologiczne i1 gornicze Prawo geologiczne 1 gérnicze tekst jednolity
(Dz.U. 2023 poz. 633 z p6zn. zm.).

Projektowany otwoér hydrogeologiczny posiada glebokos¢ powyzej 100,0 m,
w zwigzku z tym Wykonawca wiercenia jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu,
co reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw

ruchu zaktadéw gérniczych (Dz. U. 2017 poz. 2293).
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MAPA TOPOGRAFICZNA

rejonu ujecia wody
w m. Karolew i Trzecianéw,
gm. Borek Wielkopolski
w skali 1 : 50 000

@ otwory studzienne w m. Karolew

@ otwor studzienny przeznaczony do remontu
@ projektowany otwér hydrogeologiczny




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN.GK.6640.282.2024
Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat gostyriski
Gmina Borek Wikp
Jednostka ewidencyjna identyfikator 300401 4
nazwa Borek Wikp
Obreb ewidencyjny identyfikator 0008
nazwa Karolew
skala 1:1000
Data opracowania mapy 26.02.2024
Nazwa ukfadu wspéirzednych | prostokgtnych plaskich 2000/6
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem |
aktualizacji
Wykonawca
4'> | Ustugi Geodezyjno- Kartograficzne i i +
Roman Sikorski WNIONY
63-120 Krzemieniewo, Drobnin 33A ia zawodowe

NIP: 697-173-93-20 Regon 410306405
tel. 668-187-026
email: geodezja_sikorski@wp.pl

Oswiadczam, z2e zgloszona praca geodezyjna Staroscie Gostyriskiemu,)

zarejestrowana pod numerem GN.GK.6640.282.2024 zostata zweryfikowan

pozytywnym protokotem weryfikacji z dniadZ.-.0.2..2024r i zarejestrowanj

pod numerem P.3004.2024.. 4.9

Wykonawca pracy Ustugi Geodezyjno — Kartograficzne Roman Sikorski, 64-120

Krzemieniewo, Drobin 33A. Kierownik pracy geodezyjnej Roman Sikorski numer|

uprawnien zawodowych 14819.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Wykonatvca

Ro oppki
GE (1) IONY
U zal

4819

|ZALACZNIK nr 2

+ MAPA ZASADNICZA

rejonu projektowanych robot
w m. Trzecianéw

N

@ otwory studzienne w m. Karolew
3(1)
@ otwor studzienny nr 3 (1)
przeznaczony do remontu

@ projektowany otwor
hydrogeologiczny nr 4




OBJASNIENIA L=

Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 it g

a rku SZ n r 58 1 (G OStvr’] ) \ Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
- <10 50-70 | ZALACZNIK nr 3

10-30 70-120

30-50

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeclogicznej

3 - numer jednostid, Q - symbol stratyn raficzny wiytkowego pletra wodonoénego,

a - stopieft izolacji, Il - przedziat wielkadci zasobdw dyspozycyinych jednostkowych;
pogrubiony symbal stratygraficzny (Q) dotyezy oidwnego uzytkowego pigtra wodonodnego

Stopiefi izolacji

- brak izolacji b - izolar]a staba - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter

Q - cawartoized

Tr - trzeciorzad

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, mi/24h - km®:
1- <100
i/~ 100 - 200

Topes Q —"  Granica pomigdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonaénymi

Brak uzytkowego pietra wodonofnego
"~ Zasieg jednostki hydrogeologicznej

'WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
s krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach

pozaklasowa
HYDRODYNAMIKA
- 8p -~ Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.
- Kierunek przeplywu wéd podziemnych w glswnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gléwne uZvtkowe pigtro wodonosne:
Klasy jakodci

Il a- jakos! dobre, woda wymaga prostego uzdatniania

II'b - jakas€ érednia, woda wymaga uzdatniania

WskaZniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
DANVE ——_ Zasieg obszary, na kibrym wskazniki jakoéci przekraczajq wymagania dia wdd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dia; O - chlorkéw, barwy oraz Fe - zelaza | Mn - manganu (w obszarze catego arkusza)

Punkty oprébowania jakosci wid podziemnych dla potrzeb mapy

|
& Iib Oprébowane ujecie wdd podziemnych z zaznaczeniem Klasy jakodci:
lla, Ib - Klasy jakosci jak dla giéwnego poziomu wadonosnego
Ogniska zanieczyszczeni
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 v tekécie)
Miejsce zrzutu dciekéw:
1
A= komunalnych
- g przemystowych
Skiadowiska odpadéw: § - stalych
s,
s duze
56 mate
2 -
= Magazyny paliw ptynnych
!
HMB Oczyszczalnie ‘ciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna

Strefy ochronne - obowigzujace
Uijet wid podziernnych

STOPIEN ZAGROZENIA
| bardzo wysoki & licznych ognisk zani # na terenach o niskiej odpamoéd poziomu gldwnego (a)
’_ | sredni - obszar o niskie] odj 4ci poziomu g (b} z ogniskami zanieczyszczef
( —I niski - obszar o $rednie] odpornosd poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszezefi

1 5 A . 3 - | bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosd peziomu gléwnego (c)

R s REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
i P (Numery wedlug tabel: 1a)

Otwir wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujace pigtro wodonasne:

3 (1 ) 4 (_'j-4 cawartorzedowe

2 , , . ,
@ otwory studzienne w m. Karolew @ otwor studzienny nr 3 (1) @ projektowany otwor o7 ——
przeznaczony do remontu hydrogeologiczny nr 4 T p——
%
Pat REG

INNE OZNACZENIA
SE— Linia przekroju hydrogeologicznego

zrédto:https://geolog.pgi.gov.pl/



MAPA DOKUMENTACYJNO - HYDROGEOLOGICZNA
rejonu ujecia wody dla Boreckiego Zakadu
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

1:25000
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY

objetego projektem prac geologicznych, ujmujgcego wody podziemne z utworéw czwartorzedowych, plejstocenskich
zatwierdzonym przez
decyzjg nr
Uzytkownik: Borecki Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski

Wykonawca wiercenia:
Cel wiercenia:

Projektowana gtebokos¢: 105,0 m

woda dla zaopatrzenia wodociggu gminnego

z dnia

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca sktadowania odpadéw wiertniczych
Skala 1:500 lub 1:1000. Teren zaktadu gérniczego.

Zaliczenie otworu wiertniczego do:
- klasy zagrozenia erupcyjnego
- kategorii zagrozenia sierkowodorowego

REMONTU OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO nr 3 (1) ujecia wéd podziemnych w m. Trzecianéw, gm. Borek WIkp.

Wiertnica - typ
Wieza - typ
Udzwig

kG

Uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
w urzgdzenia przeciwerupcyjne:
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zatwierdzonym przez
decyzjg nr

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO nr 4 ujecia wéd podziemnych w m. Trzecianéw, gm. Borek Wikp.

objetego projektem prac geologicznych, ujmujgcego wody podziemne z utworéw czwartorzedowych, plejstocenskich

z dnia

Uzytkownik: Borecki Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski

Wykonawca wiercenia:

Cel wiercenia: woda dla zaopatrzenia wodociggu gminnego

Projektowana gtebokos¢: 105,0 m

Zaliczenie otworu wiertniczego do:
- klasy zagrozenia erupcyjnego
- kategorii zagrozenia sierkowodorowego

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca sktadowania odpadéw wiertniczych Wiertnica - typ
Skala 1:500 lub 1:1000. Teren zaktadu gorniczego. Wieza - typ
Udzwig kG
Uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
w urzgdzenia przeciwerupcyjne:
Wykaz urzadzen i zabudowan wiertni:
1.
2.
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PANSTWOWY OBJASNIENIA

MAPA GEOSRODOW'S KOWA POLSK' (”) ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

piaski i Zwiry
. piaski
PLANSZA A MINISTERSTWO
SRODOWISKA torfy
SRHANSOWANG 78 SRODKBW 12367 BRZESNICA JS  identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfiiktowego
Nﬁ?jﬁ%"?;&u 3494 SMOGORZEWOQ  identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego
1428  zloze STUDZIANNA (Cy) pz/Q 11094  zloze GOLAIII (C) p/@
Opracowali: Wiadystaw Slusarek, Halina Wojtyna : 3169  zloze OSTROWIECZKO (Cy)ific)Ng 11364  zloze KUN-owo-STva (€9 pra
Dorota Gielzecka-Madry, Dominik Szrek, 2015 544 - Srem (M-33-11-A) 581 - GOS | Y N 5892  zloze WLOSCIEJEWICE | () p.p2/Q 11644  zioze LIPOWKA JG (Cy) p/Q
- | P

& et S TR T yGIS{'DWU == R ¥ . r \ '; 7216  Zioze TALARY (Cy) p/Q 11763  zloze LIPOWKA PW (C+) pz/Q
- o) %_} ¥ / | e 7818  zloze POKRZYWNICA Il (C4) p/Q 12191  zloze WLOSCIEJEWICE KP (Cy) p/Q
¥ = X T : 8503  zloze OSTROWIECZNO | (C-) p/Q 12466  zioze LIPOWKA KS (Cy) piQ

8599 zloze GOLA (C4) p/Q 13890  zloze GOLA IV (C4) p/Q
8685  zloze TWORZYMIRKI (Cy) piQ 14668  zloze OSTROWIECZNO II (C4) p/Q
8869 zloze NIEDZWIADY (C4) p/Q 15797  zioze LIPOWKA JS (C,) piQ
9828  zloze POKRZYWNICA Il (C) piQ 15825  zloze GOLAV (Cy) p/iQ
9963  zloze LIPOWKA BR (Cy) p/Q 16129  zloze KUNOWO 3 (C,) plQ

10115  zloze GOLA Il (Cq) p/Q 16186  zloze CZACHOROWO (Cy) p/Q

10760  zloze KUNOWO 2 (C,) p/Q 16636  zloze LIPOWKA BR 11 (Cy) p/Q

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C
—r— granica obszaru prognostycznego

—— granica obszaru perspektywicznego

------ i(ic)s+s-=- granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (i(ic) - rodzaj kopaliny)
[ ] zloze o powierzchni < 5 ha
[ ]HQ obszar prognostyczny o powierzehni < 5 ha

{t - rodzaj kopaliny, Q - wiek kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
granica obszaru gérniczego

—————— granica terenu gémiczego

e} obszar i teren gorniczy zloza o powierzchni £ 5 ha

el kopalnia czynna

v kopalnia nieczynna

l§§l kopalnia okresowo czynna

ﬂ ™. wyrobisko (symbol lub zarys)

ep punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny (p - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
i(ic) - ity i fupki ilaste ceramiki budowlanej Q - czwartorzed
al(gc) - gliny ceramiki budowlanej Ng - neogen
pz - piaski i zwiry
p - piaski
t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego:
— — drugiego rzedu
—e— trzeciego rzedu
— o — czwartego rzedu
=308 = granica gléwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem

granica strefy ochrony posredniej ujecia wod

D ujecie wod podziemnych o wydajnosci 25 - 50 m*/h
Ofe) (k - komunalne, p - przemyslowe, Q - wiek ujmowanych utworow)
% ujecie wod podziemnych o wydajnosci = 50 m*/h

~ B _ \ WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGO
e e

7N = SORA ) e
U Str I'_'I_ni-ﬂ‘r I Vg . = & e ) \ Y, . Q& warunki korzystne
| | | ‘ e e I/ -m warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
m obszary predysponowane do wystepowania ruchdw masowych
obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

grunty orne (klasy I-I\Va uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

- zieler urzadzona

— granice terendw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Panstwowych
e granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scislej (os)
w obrebie parku narodowego (FI - florystyczny, L - lesny)

—Fl—

—=-R9 —- szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym

(R-9 - Migdzynarodowy Szlak Rowerowy)

® rezerwat przyrody lub obszar ochrony scislej (os)
w obrebie parku narodowego o powierzchni < 5 ha

+ glaz narzutowy o srednicy >1,5 m (niezakwalifikowany jako pomnik przyrody)

3 (1) P . 4 . . INFORMACJE DODATKOWE
@ otwor studzienny nr 3 (1) @ projektowany otwor N e —
przeznaczony do remontu hyd rogeologlczny nrd  ___ granica gminy, miasta

GOSTYN  siedziba urzedu gminy, miasta zrodto:https://geolog.pgi.gov.pl/
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OBJASNIENIA
NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA

MINISTERSTWO
SRODOWISKA
- najkorzystniejsza
PANSTWOWY g~ - bardzo dobra
INSTYTUT GEOLOGICZNY (OSPODARK WOONE)
MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI (Il o
(1) [ e
PLANSZA B |: R
i - o brak
Opracowali: Dorota Gielzecka-Madry, Halina Wojtyna, Dominik Szrek, 2015 544 - Srem ) M-33-11-A 581 - GOSTYN i
2 ] : 3 ; '] ¥ |:| obszary niewaloryzowane*
== I B _ﬂ_,,.p"' f * nie i pod katem Inej bariery geologicznej ze wzgledu na
= I a e ﬂ — L . przyrodniczo-Srodowiskowe
i i | N R i
i/ Wycistowo| S ANTROPOPRESJA
e 2 3 o ’ !
i o .,_'1‘.“ -‘::‘_‘t = I{_‘ i
i ) L ] i ;I'\. Tig S y, bezairarmpo G RRIKERR)
1 fon A :
: Ape g '--l"lf:‘ : — 1 emitor pylow i gazow
T i R 3
; .p*“h"l VAL o] magazyn substancji niebezpiecznych
. =g miejsce zrzutu $ciekéw
o
<& obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpadow)
(i
T oczyszczalnia Sciekéw
|I'.. { . m . I-
1 el ] cja paliw
N stacja przetadunkowa odpadéw
zaktad przemystowy
. Skladowiska odpadéw:
. zamknigte czynne
: F/inN Painy obojetnych
AR P11\ innych niz niebezpieczne i obojetne
—- an MR niebezpiecznych
e
O
STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA
=N \ Klasyfikacja gleb z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
.\ As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
[ | grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)
O grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
[ ] grupa C, standard terenéw przemystowych, uzytkéw kopalnych i terenéw komunikacyjnych
[ ] przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C
O pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie
Cd, Pb
o * wg Rozp. MS z dnia 9 wrzeénia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
Klasyfikacja osadow wodnych** z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn oraz wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA), pestycydéw chloroorganicznych (DDT i ich metabolitow) i
polichlorowanych bifenyli (PCB)
ve osady niezanieczyszczone
vO osady miernie zanieczyszczone
veo osady zanieczyszczone
ve osady silnie zanieczyszczone
4 £ ] AL, \v4 metale cigzkie
4 3 \ J . O trwate zanieczyszczenia organiczne

Ag, As/WWA, PCB  pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktérych zawartoéé decyduje o zanieczyszczeniu

3 (1 ) 4 osadéw wodnych w danym punkcie **
j i rojektowany otwor . As | WW) ierwiastki / trwate zanieczyszczenia organiczne, ktorych zawartosé decyduje o przekroczeniu PEC ***
. otwor StUdZIenny nr3 (1 ) . pro) y S fzawartoéé powyzej ktorej prawdopodt::rgnyjast tokséyrgzcnywp}ywn org?:izfny)srdanym punkcie
przeznaczony do remontu hydl’0960|oglczny nr4

zrodto:https://geolog.pgi.gov.pl/
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w Lesznie

82930, L6 ' : | el 4, 29.09 Fo
49/%/ DECYZJA | y

& 16 wrzednia 1980 rokﬁiﬁllgmhm;ﬂw,ﬁ

(0L HN MINZOVIVZ |

Na podstawie art.24 ustawy 2 dnia 16 listo -
: eologicznym /M.E.Rr'ﬁz. POZ. 303/ oras § T ust. 2
} Zarsgdsenia Pregesa Cemtralnego Urzedu Geologili z dnia 5 maja 1969 r.
w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdsania gasobdéw wéd
i podziemnyeh /M.P,Nr 1@, poz.163/ i art. 97 KPA -~ po rogpatrzeniu wniosku
z dnia 25 czexwea 1980 v, znak: ZRW/IV/126/80 prmedioZonego przes
Wojewsdzki Zarsqd Inwestyeji Rolnicgzych w Lesznie - dotycagcego zatwierdae
nia dokumentacji hydrogeologicuzne} e

orzekamt

arunkowo zatwierdzié na okres 2 lat eksploatacji ujgeia przediosong
dokunensacje hydrogeologiczng mawierajqes ustalenie masobéw wéd
podziemnych dla ujecia w m, TRZECIANDW - BOREK wg, stanu & dnia 1 lutego
1980 r. % utwordéw cswartorsqdowych w ilodeit

By
\

t Kategoria rogposznania ! 'ﬁalaby*okspleatdeyjn; !
' i % : Mlgeia/k depre S '
! cal .~ ¥ Al n/h 1
! : ' 1 S = 5'?7 m i

Decyzja uprawnia do podjqeia dziaalnodci gospodarcze] okredlone} :
w uchwale 64 Rady Ministréw z dnia 1 xwietnia 1969 r. w sprawie ustaleni
pasobdéw wéd podziemnych prsy podejmowaniu dziakalnodel inwestycyjnej
l ewinzane] @ eksploatacjq tych wéd /M,P,Nr 15, poz. 112/ pod warunkiem
uzyskania pozwolenia wodnoprawnegoe na korzystanie z tych wéd, PR
Do wniosku o zatwierdmenie ustalenia zasobdéw wid podgiemnych na czas
nieokredlony nalezy doiaezmyd ksigilke eksploatacji zarejestrowanej studni
4 2 dokonanymi adnotacjami = conajmniej 1 - rocznej eksploatacji ujqeia
Z pnmzarami‘wydgjnoéez i depresji wykonywanymi raz w miesigcu. 3

Deoygzja niniejsza jest ostatecszna,

gtreynuda

Zax, 2

Melioraecji w POZNAN

3. Instytut Geologiczny w WARSZAWIE
arch, '

ae 3/‘ n/m

@

3
*
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Cp—— —

. } e _ ﬁﬂf
URZADWV;S:E:;:ZODZK! Pozmm,dnia.q‘ﬂ Slexpnia 1974 r);
WYDZIAL GECLOGH >
wipdlny dla wejswddziwa | migsta : (Nj
Nr .G=4235-596/ '7&-5 e =
Z P
DECY J A =
A
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r o prawie =

geologicznym /DzJ. nr 52,poz. 303/ oraz § ¥ ust. 2 zarzadzenia
Prezesa Centralnego Urzedu Beologii z dnia 5 maja 1969mr w aprawie
zagad 1 sposobu ustalsnia oraz trybu zatwierdzania zasobdéw wédd
podziemnych /M.P. ar 19,poz. 163/ = Urzad Wojewédzki w Poznsniu
Wydzist Geologil w oparciu o orzeczenie Wojewddzkiej Komisji Geoloziczne j
Z dnia 12.6.1974 r

zatwierdzasa

dokumentacje¢ geologiczna przediozony przez Prrzedsieblorstwo Zaopatrzenisa
Rolpnictwa w Wode w Jasinie, wniogkiem z dnia 31.,5.1974 r znak:
TDG=358/74, zewlerajgcq ustelenie zasobdéw wod podziemnych na berenis
Pangbtwowego Gospodarstwa Rolnego w mie jscowosci KARCLEW pow. Gogtyn
Woj. pozneiskie, nAdzien 20.,4,1974 r w iloSci:
Kategoria rozpoznania Wydajnosé eksploatacyjna
Wjgcia przy depresji

_——.—.——-.__—._-.-—-——--——--—-——----——.——-.———

v
O
n
\

o
o
&
N
R
o
u
]

--ﬂ--—_--——_—--—--——"_--—ﬂﬁ-———_“-_

z utwordw pleistocensgkich.

Jednoczednie enuluje sie decyzje wydang przez Prezydium Wojewbodzkie j
Rady Narodowej w Poznaﬂgu w dniu 22.18.1964 r nr BUA-V-P-I-b=-81/64,
zatwierdzajaca zasoby w kat. B w ilosci 44 m3/godz, przy S = 20,3m
dla ww ujecia,

Decyzja uprawnia do podjeciz dzsisktnosci gogpodarcze] okreslone
W uchwagle nr €4 Rady Ministréw z dnia 1 kwietnia 1969 r w sprawvie
ustalania zasobdéw wéd podziemnych przy pode jnowaniu dziatslnosci
inwestycyjue] zwiazans] z eksploatacja tych wéd /M.P. nor 19spoz. 112/
, Pod warunkiem uzysksnia pozwolenis wodnoprawnego na korzystanie

2 tych wdod. _

Decyzja jest ostateczna. i Wit il
2 up. Wojewod
; ; gher JE7C Figtel
1. Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Dyeeljfh .
Rolnictwa w Wode - '
©2-020 Swarzgdz ~Jasin  zat. 1

2. Tnstytut Geologiczny
ul. Rakowieceks 4
02-517 Warszawa Fnt e 7

3. archiwum zat. 1
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