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Swiebodzin, dnia 02 Listopad 2021r.

OSWIADCZENIE
(na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany modernizacji placu zabaw
Zlokalizowanego na terenie dziatki nr 32 obreb 0022 Podlesie jednostka ewidencyjna
080805_5 Swiebodzin-obszar wiejski zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem celuy,
ktéremu ma stuzyé.

do projektowanfe/nez ofirghiczen w spec.
konstrdifeyinoRyliowlane]

36-200 Swiebogf. ul Sefzalatka 90, tel 785198749




LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sven. akt. LUKZ/OKK/7131/97/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr
poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednu!iiy: Dz Ul z 2003r. Nv 207 poz.2016.) oraz § 9 ust.
I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U = 19957 \y & poz. 38
zpozn zm.).
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi NAWOJSKIEMU
inzynierowi — budownictwa
urodzonemu dnia 12 kwietnia 19735, w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 39/03/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregoviej Komisji Kwalifikacyjnej

PO G FEETL B

CcyY
winej

Otrzy muja:
I Pan Krzysztof Nawojski
zam. 66-200 Swiebodzin ul. Laki Zamkowe 2

2. Okregowa Rada lzby w'm
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego POTWIERDZAM ZA ZG0ONOSCE
4. aa Z DRYGINALEM
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LBS
Gorzéw Wlkp., dnia 05-05-2014 1.

POSTANOWIENIE

Dzialajac z urzedu na podstawie art. 113 § 1 w zwigzku zart. 124 § 1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz.267 ze zm.) - .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna postanawia

sprostowa¢ oczywistg omylke pisarska na odwrotnej stronie decyzji z dnia 09-12-2003r.
o nadaniu uprawnien budowlanych Nr 39/03/Zg w cze$ci dot. podania dodatkowego
zakresu uprawnien.

W nastepujacy sposéb:

- wpkt I wystepujgce sfowa " do kierowania robotami " zastepuje sie stowem:
"projektowania '';

= w pkt 2 wystepujace sfowa " do kierowania robotami budowlanymi” zastepuje sie stowem:
" projektowania'’,

Uzasadnienie:

W decyzji z dnia o nadaniu uprawnien budowlanych nr 39/03/Zg w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen, na odwrotnej stronie blednie
wpisano w pkt 1 1 2 rodzaj prac, do ktorych dodatkowo zostal uprawniony Pan Krzysztof
Nawojski. Wystepujace w pkt.1 i 2 stowa "do kierowania robotami budowlanymi” nalezy
zastapi¢ stowami: "do projektowania".

Zgodnie zart. 113 § 1 Kpa organ uprawniony do wydania decyzji moze sprostowaé
zurzgdu bledy pisarskie irachunkowe oraz inne oczywiste omylki w wydanych przez siebie
decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu oczywistego bledu pisarskiego.

Na postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem -

)

Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budoy’iﬁ;btwa \-&;/
& § v § ;‘1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SQU-L4A-D9R *

Pan Krzysztof Nawojski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0006/04

adres zamieszkania ul. Strzelecka 20, 66-200 $wiebodzin

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

POTWIERDZAM 7 ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodine
Inwestor: Gmina Swiebodzin

ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
Adres inwestycji: Podlesie

Dziatka nr 32 obreb 0022 Podlesie

2. Podstawa opracowania.
e Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem
e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
o Obowigzujgce przepisy i normy.
e Warunki techniczne.
e Normy dotyczace wyposazenia placdéw zabaw i nawierzchni

Projektowany zakres robét na podstawie Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie sposobu zagospodarowania dziatki w celu
modernizacji (doposazenia) istniejacego placu zabaw zlokalizowanego na terenie
dziatki nr 32 w miejscowosci Podlesie.

4. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Istniejgcy teren potozony jest w miejscowosci Podlesie na terenie gminy
Swiebodzinie. Dziatka o nieregularnym ksztaicie, otwarta, na terenie dziatki znajduje
si¢ przystanek PKS z wydzielong droga dojazdowg na pozostatym obszarze
nawierzchnia trawiasta. Tren dziatki jest paski z lekkimi spadkami terenu. Na terenie




dziatki znajdujg sie pojedyncze urzadzenia zabawowe, wiata drewniana, fawki,
$mietniki i regulamin.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé ktére moga negatywnie
oddziatywac na $rodowisko. Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong
przyrody.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu zakiada nowe nawierzchnie i nowe
wyposazenie placu zabaw stuzace dzieciom i mieszkaficom miejscowosci Podlesie.
Przedstawione wyposazenie placu zabaw stanowi propozycje i mozliwe jest
zastosowanie rownowaznych funkcjonalnie zamiennych urzadzen i nawierzchni
spetniajgcych obowiazujace normy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje montaz urzadzen placu zabaw na
jej terenie oraz wykonanie nowych nawierzchni. Przy urzadzeniach zabawowych i
sitowni zewnetrznej zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku. Pozostata
czes¢ nawierzchni placu zabaw stanowié bedzie nawierzchnia trawiasta.
Nawierzchnie i urzadzenia placu zabaw zrealizowa¢ zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1177 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujacych upadki’ oraz normy PN-EN
1176 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie’. Grubo$¢ nawierzchni

uzalezniona jest od wysokosci swobodnego upadku HIC.

Plac zabaw wyposazono w urzadzenia zabawowe z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci (stref bezpieczenstwa) zalecanych przez dostawcow wyposazania. Na
placu zabaw zlokalizowano réwniez fawki, kosz na $mieci, regulamin i stojak na

rowery.

Odwodnienie terenu z uwagi na chionno$é gruntu i przepuszczalnosé
projektowanych nawierzchni odbywac¢ sie bedzie w sposob naturainy. Nawierzchnie

nalezy wykona¢ z 1% spadkiem w kierunku na zewnatrz urzadzenia.




9.1. Zestawienie powierzchni — dane liczbowe

PLAC ZABAW W RUSINOWIE
Powierzchnia placu zabaw tgcznie 575,00
W tym:
- nawierzchnie bezpieczne przy urzgdzeniach 275,00
- powierzchnia trawnikéw 300,00

5.2. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usunaé¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren.
Dokonac¢ doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotéw mogacych znajdowaé sie w terenie. Nalezy zdemontowaé urzadzenia

placu zabaw wskazane przez inwestora.

W zakresie robét budowlanych nalezy w miejscach projektowanych nawierzchni
zdja¢ warstwe humusu i jej nadmiar rozplantowaé po terenie ksztattujgc odpowiednie
spadki. Po zakoriczeniu robot wszystkie tereny zielone obsia¢ trawa. Pod urzgdzenia

placu zabaw wykona¢ fundamenty zgodnie z zaleceniami dostawcow urzadzen.

5.3. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowaé i instalowaé zgodnie z PN-
EN 1176-7:2009 oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby i firmy przeszkolone
w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i

wskazowki.

Projekt budowlany placu zabaw zaktada elementy zestawow éwiczeniowych i
zabawowych. Wzory proponowanych urzadzen i wyposazenia do zainstalowania na
placu zabaw zostaly zamieszczone w zatgczonych kartach katalogowych. Przed

zamowieniem urzgdzen i wyposazenia placu zabaw Wykonawca zobowigzany jest
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dokona¢ szczegétowej wizji lokalnej z rozplanowaniem montazu wyposazenia oraz
powinien zapozna¢ sie szczegotami przedmiotu zaméwienia.

Przy gtownym wejsciu na plac zabaw zaprojektowano tablice informacyjng z
regulaminem placu zabaw, stojak na rowery i kosz betonowy. Na placu zabaw
rozmieszczono 3 tawki parkowe z oparciem o szerokoéci 180cm. Na placu zabaw
znajda sie urzadzenia zabawowe typu:

e hustawka wahadtowa podwdjna

e hustawka wagowa czteroosobowa
e zestaw zabawowy ze $lizgiem

e karuzela krzesetkowa

e trampolina wbudowana 1,75x1,75m
e zjazd linowy o dlugosci 20,0m

W ramach placu zabaw zostang tez zamontowane urzadzenia sitowni zewnetrznej

podwoéjne wskazane na zatgczonych kartach urzadzen.

5.4. Nawierzchnie placu zabaw.
a) nawierzchnia bezpieczna przy urzadzeniach i wyposazeniu placu

Jako nawierzchnie stref bezpieczenstwa przy urzgdzeniach placu zabaw i sitowni
projektuje sie wykonanie warstwy z piasku o grubosci 30cm. Piasek drobny,
przesiany, ptukany bez kamieni frakcji 0,25-2,0mm. Nawierzchnie wykonaé wg
Zataczonego rysunku.

b) nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnig amortyzujaca, bezpieczng dla wysokosci
upadku HIC do 1,0m. Zaprojektowano wykonanie trawnikéw sianych na pozostatych
powierzchniach placu zabaw. Teren pod trawnik musi byé oczyszczony z gruzu,
zanieczyszczen i korzeni. Nalezy mechanicznie lub recznie przekopaé teren

przeznaczony pod trawniki. Teren wyréwnaé i splantowa¢ wykonujgc zalecane
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spadki. Teren obsia¢ trawg. Do czasu wzejscia trawy nalezy kontrolowaé¢ stan

wilgotnosci i podlewa¢ gdy zachodzi ryzyko przesuszenia.

Pielegnacja trawnika:
e regularnie podlewa¢ - najlepiej we wczesnych godzinach rannych
e pierwsze koszenie wykonac¢ gdy trawa osiagnie wysoko$é okoto 10cm

* nastepne koszenia wykonywac w takich odstepach aby trawa nie przekraczata
wysokosci 10-12cm

e koszenia trawnika w catym okresie pielegnaciji powinny odbywac sie czesto,

czestos¢ koszenia nalezy uzalezni¢ od gatunku zastosowanej trawy

» trawnik wymagajg nawozenia mineralnego w iloci okoto 3kg mieszanki
nawozowej na 1 ar w ciggu roku. Mieszanka powinna zawiera w swoim

sktadzie Azot, Fosfor i Potas w ilosciach dostosowanych do pory roku.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie placu zabaw. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrécié sie z

zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujacym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pozniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych
materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow.
Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢
je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta
starannos$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

OpracqQwat

ez dGraniczen w spec.
Cyjno - budowlanej 1 1
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Szczegot wykonania nawierzchni bezpiecznej z piasku
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20cm Wymagana szerokos¢ strefy bezpieczernistwa 20cm
Uwaygi:

1. Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej z pisaku minimum 30cm

2. Piasek zagesci¢ mechanicznie

3. Grunt z wykopu rozplantowa¢ po terenie placu zabaw lub usunaé
4. Piasek ptukany o frakcji w granicach 0,25 - 2,00mm

inn - liowranej
R-200 Swiieoazin/ 4. Streai®tka 20, tel. 785198749
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Karty katalogowe proponowanych urzadzen placu zabaw
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Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-008

OPIS URZADZENIA

;& Y
i
Elementy stalowe 2! /
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe ‘\\ \ v/
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym T /"
Urzadzenie montowane na stopie betonowej S
Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu 0 normy
Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016
Przeznaczone dla jednej osoby
o . - ;
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Strefa Bezpieczenstwa 285 cm x 353 cm
Wymiary urzadzenia szer. 55cm x dt. 140 cm x wys. 174 cm

Adres: ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax:61 8132828 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-005

OPIS URZADZENIA /Sq;oﬂﬁ(‘io\;;_

/S ‘\‘\\40\\

[&/ L
Elementy stalowe Lz o
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe N L
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym N S
Urzadzenie montowane na stopie betonowej S
Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu o normy
Przeznaczone dla dzieci i 0s6b dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016
Przeznaczone dla jednej osoby "
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Strefa Bezpieczenstwa 374 cm x 238 cm
Wymiary urzgdzenia szer. 60cm x df. 86 cm x wys. 125 cm

Adres: ul .Farbiarska 28 | 62-050Mosina | tel./fax:61 8132828 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl

46



Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-011

OPIS URZADZENIA /S;o\(!ﬁ(vo\;;\
Elementy stalowe %\ ’g I
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe NN ;o
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym ST = J
Urzadzenie montowane na stopie betonowej -
Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu 0 normy
Przeznaczone dla dzieci i 0s6b dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016

Przeznaczone dla jednej osoby
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Strefa Bezpieczenstwa 260 cm x 386 cm
Wymiary urzadzenia szer. 86cm x dt. 110 cm x wys. 174 cm

Adres: ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax:61 8132828 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-016

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby
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Wykonano w oparciu 0 normy
PN-EN 16630-2016

Strefa Bezpieczenstwa 370 cm x 260 cm
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Wymiary urzadzenia szer. 68 cm x df. 110 cm x wys. 170 cm

Adres: ul .Farbiarska 28 |

62-050 Mosina | tel./fax:61 8132828 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl

18



Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-002

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzadzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016

Przeznaczone dla jednej osoby

Wykonano w oparciu o normy

E Strefa Bezpieczeristwa 352 cm x 310 cm
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Wymiary urzadzenia szer. 48cm x df. 160 cm x wys. 146 cm

Adres:ul.Farbiarska28 | 62-050 Mosina | tel /fax:61 8132828 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl
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Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-003

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzadzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i 0séb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby
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Wykonano w oparciu 0 normy

PN-EN 16630-2016

A0

Strefa Bezpieczenstwa 395 cm x 323 cm

323

Wymiary urzadzenia szer. 95cm x dt. 175 cm x wys. 140 cm

Adres: ul Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax: 61 8132828 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl




KARTA TECHNICZNA

Dex

Hustawka wahadtowa z serii Morskie;j

05-003

OPIS URZADZENIA

¢ elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
zdrewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 100x100 mm lub z profili stalowych
¢ elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie Iii
¢ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
¢ urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych
¢ siedzisko zawieszone na taficuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej
+ hustawka wyposazona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, ptaskie

szczeg6ty w dokumentacji producenta

200
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8 a </=2 0s6b
3 -15 lat

szer. 290cm x dt. 200cm x wys. 225¢cm 3* 'a%
E Strefa bezpieczenstwa: 225x730cm Wykonano w oparciu o normy ;' 5
Wysokos$¢ swobodnego upadku: HIC - 120 ¢m PN-EN1176 e

& HYORO

ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax: 61 813 28 28 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl
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KARTA TECHNICZNA

Ring
Hustawka wagowa

05-010

OPIS URZADZENIA

+ elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 100x100 mm Llub z profili stalowych
¢ elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie 111
¢ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
¢ urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych
*+ siedziska wykonane z ptyty antyposlizgowej HDPE odpornej na wilgoé

szczegdty w dokumentacji producenta
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3-15lat
szer. 420cm x dt. 40cm x wys. 50cm '?;'«2“-"“-‘-‘”?‘%% '
H Strefa bezpieczenstwa: 620x235cm Wykonano w oparciu o normy St
Wysokos¢ swobodnego upadku: HIiC - 100 em PN-EN1176 S

PDHYDRO

ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax: 61 813 28 28 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl
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nr produktu 02-017

Zestaw zabawowy

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna:
#  elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub
z drewna litego okragtego o przekroju od 100 do 140 mm lub
z rur stalowych
i elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w klasie IV

@ elementy stalowe malowane proszkowo
#  urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
#  boki oraz daszki urzadzenia wykonane ze skiejki, ptyt HPL lub ptyt HDPE odpornych na wilgo¢
#  Slizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej
% liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym lub opcjonalnie taficuch kalibrowany
szczegoly w dokumentacji producenta
+ 744 .
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powierzchnia upadku

UL FARBIARSKA 28 = 62-050 MOSINA « TEL/FAX. 061-813 28 28 « WWW.PLACZABAW.COM PL » HYDROGPLACZABAW.COM.PL

W SKEAD ZESTAWU WCHODZA:

drabinka krzyzakowa
przeplotnia linowa

$lizg h=1.0m

trap h=1.0m

wieza h=1.0m

zestaw do gry w kétko i krzyzyk

Opcje burt:

TYP 1 TYP 2

Wymiar urzadzenia:

- 433 x 431 cm

- wysokos¢ 330 cm

- wysokos$¢ swobodnego
upadku h =209 cm

Powierzchnia upadku
744 x 781 cm

Wy

' HYDR®

LKy P g

>

1 szt.
1szt.
1 szt
1szt.
1 szt
1szt.

0S.

15 lat
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KARTA TECHNICZNA

Fafik
Karuzela - krzesetka obrotowe

07-001

OPIS URZADZENIA

+ wykonane z elementéw stalowych

+ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
« siedziska gumowe zapinane na tafcuszek

# karyzela podwojnie tozyskowana - tozyska stozkowe
# urzadzenie montowane w stopie betonowe;j

% szczegoty w dokumentacji producenta
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$rednica 150cm x wys. 70cm
H Strefa bezpieczenstwa: srednica 550cm Wykonano w oparciu o normy
Wysokos¢ swobodnego upadku: HiZ - 50 o PN-EN1176

D HYORO

ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax: 61 813 28 28 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl
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KARTA TECHNICZNA

Kaja
tawka z oparciem

11-001

OPIS URZADZENIA

¢ elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych

¢ elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych w klasie IV
¢ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

# urzadzenie montowane w stopach betonowych

szczegoty w dokumentacji producenta
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Wykonano w oparciu o normy
E’.‘l szer. 62cm x dt. 180cm x wys. 75cm PN-EN1174

D HYDRO

ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax: 61 813 28 28 | www.placzabaw.com.pt | biuro@placzabaw.com.pl
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nr produktu 11-007BET
Kosz na $mieci

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukceyjnej.

Kosz wykonany z:
i elementow betonowych i stalowych
®  elementy betonowe oraz stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

szczegbly w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia
40 x 40 cm
wysokos¢ 60 cm

i U

UL FARBIARSKA 28 = 82-050 MOSINA » TEL/FAX.. 051-813 26 78 » WWW.PLACZABAW COM PL-» BIUROGPLACZABAW COM.PL
WIELKOPQLSKA




KARTA TECHNICZNA

Klara

Tablicainformacyjna

11-004

OPIS URZADZENIA

+ elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
¢ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
¢ urzadzenie montowane w stopach betonowych

szczegoty w dokumentacji producenta

PDHYDORO
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E‘ﬂ\ szer. 65,6cm x dt. 4,8cm x wys. 200cm

- 200cm
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Wykonano w oparciu o narmy
PN-EN1176

ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax: 61 813 28 28 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl
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