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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarne;j.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora: GMINA CZARNA
- Warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej itlocznej wraz z przepompownig S$cieké6w w miejscowosci
Glowaczowa obr. 4, gm. Czarna na dz. nr ewid.: 1004/16, 1004/17, 1004/18, 1004/19,
1004/20, 1004/21, 1004/22, 1004/23, 1004/24, 1004/25.

Projektowana sie¢ pozwoli odprowadzi¢ $Scieki sanitarne z terenu objetego inwestycja.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie w skali 1:500.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Stan projektowany obejmuje lokalizacje:
1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej z rur:

* PVCLITE SN8 0200, o tacznej dtugosci 164,5+50+41=255,5m
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z odpowiednimi
spadkami (okreslone w czesci rysunkowej) do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
usytuowanych jak na rysunku.
2) przepompowni $ciekow PP- uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyji sanitarnej
stanowi¢ bedzie przepompownia $ciekOw wyposazona w zbiornik PEHD dn1500 oraz dwie
pompy [pompa robocza + pompa rezerwowa]: typ SLV.65.80.30.2.50D.C + autoztacze AC
Dn80 9609093. Przepompowni¢ zlokalizowang na dz. nr.: 1004/20 nalezy ogrodzi¢ oraz teren
pod przepompowni¢ wysypac ttoczniem o grubosci 20cm.
3) sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej projektowanej z rur:

* PE 090, o dlugosci L=170,5m
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie polaczona z istniejacg kanalizacja sanitarng
zlokalizowang na dz.nr ewid.: 1004/23, za pomoca tréjnika DN80/80. Po wiaczeniu
do istniejacej kanalizacji tloczne na projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznaj nalezy
zamontowac zasuwe DN80 — zgodnie z cz¢$cig rysunkowa).
Doktadne dlugosci, $rednice ispadki ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej, pokazano

na zagospodarowaniu terenu oraz profilach w czesci rysunkowe;.



Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowi¢ beda projektowane:

przepompownia $ciekOw, oraz studnie rewizyjne.

Zaprojektowane studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ jako PVC 425- zgodnie z cze¢scig
rysunkowg. Studzienki PVC zlokalizowane w terenie zielonym i nie narazone na obcigzenia
ruchem pojazdéw mechanicznych nalezy wyposazy¢ w teleskop z wtazem zeliwnym typu
sredniego, natomiast zlokalizowane w terenie utwardzonym, drodze i narazone na tego typu
obcigzenia nalezy wyposazy¢ w teleskop z wltazem zeliwnym typu cigzkiego. Wszystkie

studzienki powinny by¢ szczelne i nie mogg si¢ do nich przedostawa¢ wody gruntowe.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywac recznie
lub mechanicznie na gieboko$¢ wg profilu.

Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji winny by¢ wykonywane w oparciu o przepisy
zawarte w Roz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).
Wykopy pod kanalizacje nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ projektowanej
glebokosci jej utozenia. Przy wykonywaniu wykopéw metoda mechaniczng, powinna
pozostawa¢ warstwa gruntu o grubosci ok. 15cm, ktérg nalezy usung¢ recznie, bezposrednio
przed utozeniem przewodu, wraz z wykonaniem wyprofilowania podtoza pod kielichy rur,
w celu unikni¢cia deformacji rury. W gruntach spoistych pod kanaty nalezy zastosowac
podsypke z piasku o grubosci 10+0,1 $rednicy rury (wykonanie wykopéw pod kanalizacje
pokazano w czesci rysunkowej).

W odlegtosci 0,3m powyzej projektowanego rurociggu ttocznego nalezy umiesci¢ tasme
znakujaca z wktadka metalowg - zgodnie z czgcg rysunkowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza
5-30°C, z uwagi na krucho$¢ materialu w temperaturach ujemnych. Montaz rur nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu (dla rur PVC kielichami zwréconymi w kierunku
przeciwnym niz spadek projektowanej kanalizacji, tak aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie
rur). Polagczenie rur i studzienek wykona¢ ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pierScieniem
gumowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w trakcie rob6t montazowych uszczelki gumowe byty
czyste podobnie jak rowek pod uszczelke.

Dolny koniec rur powinien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym potaczony z kielichem.
Przed wykonaniem obsypki przewodéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng

zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zarowno studzienek, jak i kazdej rury



kanalizacyjnej. Ukladanie rur powinno by¢ wykonane zgodne z norma PN-92/B-10735
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Warstwa ochronna rurociggu kanalizacyjnego wykosi 30cm ponad wierzch przewodu.
Warstwe t¢ nalezy wykona¢ z piasku sypkiego, $sredniego i grubego bez grudek i kamieni.
Zageszczenie nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci, z uwag na krucho$¢
materiatu przewodéw. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy wykona¢ warstwami nie grubszymi niz
25cm. Takze wykopy woko6t studzienek nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami.

Po zakonczeniu budowy kolektora lub jego czesci teren zajety pod realizacje inwestycji
nalezy uporzadkowa¢. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne
nalezy wykona¢ recznie, pod nadzorem przedstawicieli kolidujacych urzadzen, natomiast
po ich zakonczeniu nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru.

Po wykonaniu przej$¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ pod nadzorem
wlascicieli sieci, a wykopy nalezy wykonywa¢ recznie zachowujac szczegolng ostroznos¢.
Przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia nalezy dokonaé¢ prac odkrywkowych w celu
sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia uzbrojenia. W przypadku wystapienia kolizji
nalezy dokona¢ korekty zaglebienia kanalizacji zachowujac wymagane min. spadki.
Przy skrzyzowaniu z kablem elektrycznym kanalizacje sanitarna nalezy zabezpieczy¢

za pomoca rury oslonowej Arot, L=2,0m.

5. ODBIORY 1 UWAGI KONCOWE.

Przed zasypaniem rurociggdédw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych robét
zgodnie z normg PN-97/B-10725. Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czesé 11/74 -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszystkie zmiany i odst¢gpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie realizacji projektu,
amajagce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodni¢
z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjami uzgadniajacymi projekt przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, ktérych warunki w wyniku tych zmian moga by¢ naruszone.
Inwentaryzacja wykonanych robdét.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej

wytyczenie trasy kanalizacji, a po jej zakonczeniu dokona¢ inwentaryzacji powykonawcze;j.



