@ 19#12/20  przekros 1.1

UWAGI:
1) ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
2) NIE WOLNO BRAC WYMIARGW ZE SKALI.

3) WSZYSTKIE RZEDNE ORAZ WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE.

4) WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONU STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
ZABEZPIECZYC ABIZOLEM 2R+P.

5) PROJEKTOWANE FUNDAMENTY POSADAWIAC NA NOSNYM
NIENARUSZONYM GRUNCIE RODZIMYM.

6) W PRZYPADKU NATRAFIENIA, W POZIOMIE FUNDAMENTOWANIA,
NA GRUNTY NIENOSNE LUB INNE NiZ ZALOZONO DO OBLICZEN
NALEZY TE GRUNTY USUNAC, A W TO MIEJSCE ULOZYC CHUDY

BETON EW.

NASYP ZAGESZCZANY WARSTWAMI.
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Wykaz stali @ SR 6
POZ. | #[mm] Szt. L[m] 8 12 UWAGI...
2 12 10 3.16 31.58 patrz rysunek 174
3 12 1 1.76 1.76 pret prosty 7_ _7
4 12 38 2.46 93.48 pret prosty R 3
] 12 18 2.00 36.02 patrz rysunek
6 8 26 2.58 67.08 patrz rysunek m 6 @*._ N\NO LG=2.96m
7 8 26 2.40 | 62.40 patrz rysunek 77
8 12 19 1.28 24.32 patrz rysunek w_ _w
42 43
9 12 9 2.94 26.47 atrz rysunek —
potez 1y i (1) 11412/20 L6=3.12m
10 12 9 2.96 26.66 patrz rysunek s 9+2
[m]| 129.48 | 274.59 suma dlugosci 173
[kg/m] 0.395 0.888 ciezar jedn.
bl | st | 24383 | ciosar sum (2) 10412/20 L6=3.16m
[kg] 294.98 ciezar calk. 8+2

176

Beton C25/30 (B30) F150
Otulina 4,5cm - plyta (spod)
3,5cm - pozostate pow.

Stal zbrojeniowa A-IIIN

JEDNOSTKA WOZNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI

. | Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
PROJEKTOWA 02-555 Warszawa

Przebudowa obiektu dla dostosowania do potrzeb osdb
niepelnosprawnych w budynku Stotowki Centralnej
Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 2, Warszawa

dz. ewid. 9, obrgb 5-05-08, jedn. ewid:146510_8, Dzielnica Srodmiescie

INWESTYCUA:

[ POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INWESTOR: 1 p|_"Politechniki 1, 00-661 Warszawa

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

rvsunek. | PODSTAWA: PODNOSNIKA

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN

mgr inz. Wiestaw Waszczak NAZ/0224 /PWBKb,/15

SPRAWDZAJACY

mqr inz. Piotr Omoch NAZ/0213/PWBKb/15

DATA: SKALA: NUMER RYS:
22.12.2023 1:25 K-01

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowat bez zgody autordw. Nie skalowa¢ wymiardw z rysunku.

Rozpatrywa¢ lqeznie z opisem.




