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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg:
- zlecenie Inwestora,

- projekt wykonawczy wykonany przez Wydziat Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i inzynierii
Srodowiska,

- dokumentacja archiwalna,

- inwentaryzacje stanu istniejgcego,
- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi urzgdzen

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Stotowki Centralnej Politechniki Warszawskiej przy
ul. Rektorskiej 2 w Warszawie. Projektowane jest dostosowanie budynku dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Przebudowg objete sg pomieszczenia piwnicy, parteru oraz strefa wejscia gtbwnego.

Zakres opracowania obejmuje informacje oraz rozwigzania niezbedne do zrealizowania
zamierzenia.

3. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej to obiekt wolnostojgcy, o 2
kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Kondygnacja pietra nadwieszona nad
parterem w elewacji potudniowej i wschodniej, z wysiegiem ok. 1,5m. Poziom parteru wyniesiony
ponad przylegty teren ok. 1,5m
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Budynek na planie zblizonym do wydtuzonego prostokata z gtéwng klatkg schodowg
taczacg parter i pietro w $rodkowej czesci budynku przy potudniowej elewacji, w przestrzeni
otwartej sali jadalnej na pietrze. Wejscie gtéwne od strony wschodniej, od szczytu budynku.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, o gtéwnej konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej w
uktadzie szkieletowym stupowo-ryglowym. Sciany zewnetrzne piwnic murowane z rdzeniami
zelbetowymi. Stropy z ptyt kanatowych, lokalnie wzmacniane Ilub wypetnianie zebrami
zelbetowymi, wylewanymi na miejscu. Posadowienie na stopach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra z cegty kratéwki. Elewacja sali jadalnej na pietrze od
strony wsch. i ptd. w petni przeszklona w systemie Sciany kurtynowej. Sciany dziatowe murowane
lub w technologii g/k. Dach ptaski kryty papa.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W ramach projektowanej przebudowy zostang wykonane:

- przebudowa istniejgcego szybu oraz wymiana dzwigu spozywczego na osobowy z kabing
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych — dzwig DZ-1,

- wymiana dzwigu towarowego na osobowo towarowy wraz przebudowg stref wejsciowych —
dzwig DZ-2,

- budowa podnosnika na zewnatrz budynku w strefie wejscia gtéwnego.

Dzwig DZ-1. Szyb windowy w czesci podziemnej zostat zaprojektowany jako murowany z
bloczkéw silikatowo-wapiennych oraz zelbetowy (od strony zachodniej). Sciany posadowione na
podszybiu zelbetowym monolitycznym z betonu C25/30 W8 zbrojonym pretami ze stali A-IIIN.
Wierzch ptyty fundamentowej podszybia 45 cm ponizej posadzki istniejgcej. Ptyta fundamentowa
wykonywana na podbudowie szybu istniejgcego.

Poszerzenie otworu w stropach nad piwnicg oraz parterem zostanie poprzez wyburzenie
pasa stropu Akerman wzdtuz zebra zelbetowego. Krawedz otworu zostanie odtworzona jako
zelbetowa belka krawedziowa o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm (przyjeto 25cm). Sciany
murowane szybu windowego wykonywane w przestrzeni miedzy stropami — nie stanowig
elementéw konstrukcyjnych budynku. Sciane Zzelbetowg w poziomie stropéw istniejgcych
przewigzywa¢ wiencem zelbetowym z ptytg stropu. Prety wiencéw dowigzywac¢ do pretow
wklejonych na zywice w strop.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac:

e otwory pilotazowe dla okreslenia potozenie szybu windowego,

e odstoniecia oraz odkrywki elementow konstrukcyjnych dla potwierdzenia zbieznosci
zatozenh przyjetych do projektu ze stanem istniejgcym.

e potwierdzi¢ zbieznos¢ przyjetych zatozen z wymaganiami przyjetych rozwigzan
technicznych.

Dzwig DZ-2. Istniejacy dzwig towarowy zostanie wymieniony na dzwig towarowo-osobowy
wraz ze wszystkimi elementami montazowymi, uktadem napedowym, drzwiami przystankowymi i
wyposazeniem szybu. Niezbedne poszerzenia otworéw w $cianach szybu zostang wykonane
poprzez odciecie po uprzednim wykonaniu belek nadprozowych z profiléw stalowych.

Podnosnik zewnetrzny. Na zewnatrz w obrebie wejscia gtbwnego zostanie zamontowany
podnosnik zewnetrzny przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, zapewniajgcy dostep
do budynku stotéwki z poziomu chodnika. Podnosnik montowany do konstrukcji zelbetowej
obudowy. Sciany i ptyty podstawy wykonana z betonu B25/30 F150 zbrojona w dwéch
ptaszczyznach pretami ze stali A-IlIN.
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5. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
Materiaty konstrukcyjne:
Szyb windowy (wewnatrz budynku)
Ptyta fundamentowa: Beton C25/30 W8, Stal A-llIN.
Wience, belki krawedziowe, sciana zelb.: Beton C20/25, Stal A-1lIN.
Sciany szybu w podziemu: bloczki wap.-piask. kl. 15 MPa na zaprawie systemowej M5,
Podstawa podnosnika (na zewnatrz budynku).
Ptyta fundamentowa: Beton C25/30 F150, Stal A-IIIN.
Sciany zelb.: Beton C25/30 F150, Stal A-lIIN.

6. ZESTAWIENIE NORM
Zestaw norm przyjetych w obliczeniach statycznych i wymiarowaniu:
- PN — EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji,

- PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 1:
Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

- PN — EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 6: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

- PN — EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1- 3:
Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem,

- PN — EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 4:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru,

-PN — EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

-PN — EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobér materiatéw i wykonania muréw,

-PN — EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine,

7. ZALOZENIA DO OBCIAZEN
Obciazenia budynku przyjete w obliczeniach statycznych:
Obcigzenia state zgodne z PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010.
Obcigzenia technologiczne (uzytkowe):
- powierzchnie ze stotami (stotdéwki) sie ludzi kat. C1 3,0 kN/m?2,

W trakcie obliczen nie stosowano redukcji obcigzen zmiennych.

KONIEC OPISU

projektant podpis

mgr inz. Wiestaw Waszczak
nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15

w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania b.o.
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Il. OBLICZENIE STATYCZNE

8. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

8.1. Sciana murowana szybu (bloczki wapienno-piaskowe gr. 25 cm)

obcigzenie . . obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakktﬁ;ys}yczne W;E:ichizzrr:gk oblikc'f;ni?we

m m

- Tynk cem-wap. 1,5cm > 0,29 X 1,35 = 0,37
0,015 x 19,0 kN/m?

- Mur z boczkéw wap.-piask. gr. 12 cm = 2,34 X 1,35 = 3,16

0,12 x 19,5 kN/m3
RAZEM 2,63 3,53

Ciezar sciany na parterze i pietrze h=2,95 - 2,95 x 2,63 (3,53) = 7,8 (10,4) kN/m

9. ZEBRANIE OBCIAZEN

9.1. Obcigzenie liniowe na belke krawedziowg stropu (w stropie nad piwnicg i nad parterem)

obcigzenie wspétczynnik obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakl:;r/\:;tyczne obcigzenia obliiile/r:Lowe
Obcigzenia state:
- Sciana szybu gr. 12 cm = 7,8 kN/m 7,8 X 1,35 = 10,4
RAZEM 7,8 X 1,35 10,4

10.SCHEMATY STATYCZNE. WYMIAROWANIE ELEMENTOW

10.1. Belka krawedziowa stropu
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej 1=2,18 m swobodnie podpartej o przekroju (b x h) 20 x 25 cm i
otulinie 3,5 cm.

Mss= 10,4 kN/m x (1,05 x 2,18 m)?/ 8 =6,8 kNm
Vee= 10,4 kN/m x 2,18 m / 2 = 11,3 kN.

Przyjeto zbrojenie podtuzne dolne 3#12, gérne 2#12, poprzeczenie strzemiona #8/15.

10.2. Ptyta fundamentowa szybu windowego

Przyjeto schemat ptyty fundamentowe] zelbetowej o grubosci 20 cm swobodnie podpartej na podtozu
gruntowym o wymiarach (a x b) 220 x 187 cm i otulinie 3,5 cm.

Przyjeto zbrojenie w dwdch ptaszczyznach z pretéw #12 w rozstawie co 20/20 cm.

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH

projektant podpis

mgr inz. Wiestaw Waszczak
nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15

w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania b.o.
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