Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys
1 |Element Elewacja z welny minerainej
1 |Kalkulacja Rozbiérka istnejacego docieplenia wraz z utylizacjg
wiasna
.51,000000
. 41,300000
38,500000
RAZEM:: 130,800000|m2 130,80
2
13,800000
20,150000{m2 20,15
3 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podfoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2 130,80
4 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podfoza, gruntowanie podtoza, 2-krotne m2 130,80
5 |ZKNR C 2/101/9 |Przygotowanie poditoza, sprawdzenie no$nosci podioza, przyczepnos¢ zaprawy klejacej i styropianu
do podioza m2 130,80
6 [ZKNR C 2/201/6 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm, na $cianach m2 130,80
7 |ZKNR C 2/201/2 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm, na $cianach
16,500000|m2 16,50
8 |ZKNR C 2/204/2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej, przymocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw
plastikowych, w ilosci 6 szt/m2 do podioza z, cegty m2 130,80
9 |ZKNR C 2/204/7 |Mocowanie plyt z welny mineralnej, zatapianie jedej warstwy siatki na, $cianach i stupach m2 130,80
10 |ZKNR C 2/204/9 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej, zatapianie jedej warstwy siatki na, osciezach m2 16,50
11 |ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podioza, pierwszawarstwa ]
VRDDGOIRETIOEOR " R i i et S oo A
e et ol IR, L L i 147,300000
RAZEM:: 147,300000{m2 147,30
12 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na, $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm m2 130,80
13 |ZKNR C 2/114/7 \Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na,
os$ciezach o szerokosci do 30 cm, ziarno 1,5 mm m2 16,50
14 |NNRNKB Analogia parpaet z blachy
202/541/2
0,320000
1,360000|m2 1,36
15 |[KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
5/1651/2 m2 150,00
16 |KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowarn ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
5/1663/4 m2 150,00
17 [KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
13 ZKNR C 2/114/7
14 NNRNKB 202/541/2 : 1,84
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Razem (-g)} 56679
il [0 Bocat 1 (RMITOE A SO S S U A S TS . SN,
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 566,7878/(3*1,00)*1,00 = 188,929 m-g 188,929

strona nr: 2




Podstawa ceny
jednostkowej

Opis rob6t, wyliczenie ilosci robét

Element

Stolarka okienna EI60

KNRW
401/353/5

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2

5,125000
: 5,125000

401/353/4

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2

KNRW
401/353/11

Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych

3,250000
3,250000

KNR 19/1024/4

Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0'm2, EI60

0,862500
RAZEM:: 5,987500/m2 5,99
22 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm szt 1
23 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm szt 2
3 |Element Elewacja z blachy
24 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych faldowanych montowana metoda tradycyjng,
205/1007/1 bez ocieplenia m2 32,00
25 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 7,00
4 |Element Zamurowanie okien w klatce schodowej
26 [KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2
et U TR S WS DRSS O 3. St S S ST - L S I SN 0 LI
~13,050000
RAZEM:: 13,050000/m2 13,05
27 | KNRW Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej, o grubosci 1 cegly
401/333/2
18,000000
RAZEM:: 18,000000/m 18,00
28 |KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, cegta na zaprawie cementowo-wapienne;j
401/304/1 (1)
5,220000
RAZEM:: 5,220000|m3 5,22
29 |KNRW Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii lll, ($ciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych
401/711/3 (1) |z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5'm2
m2 15,20
30 |DC 21/1001/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujacym
(1
S VA AT IR 5
ARSI | ¢ T I RIS G
............................................................................................................................................................. KAZEii28.000000|m2 28,00
31 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 28,00
32 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km,
samochodem dostawczym
............................................................................ 0,913500
............................................................................................................................................................................ 0'540000
1,453500/m3 1,45
33 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 1,45
5 |Element Zabudowanie okien doswietlajacych korytarz
34 |[KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
8L R DO TRE LT NN SRR XU TRONN. 10 0 S,
O OBCI IODOL. i i msessiegrisses il et ssbsssseine mosioens soseenapeesenon g oo b Bris b ot
I oo P T . R S SN 4,000000
RAZEM 4,000000|szt -
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Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét

KNR 909/404/9

Sciana szkieletowa w systemie z okfadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym

4,000000
: 6,460000

DC 21/1001/1

Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujacym

5,000000
17,920000

RAZEM::

DC 21/1001/3
()

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych

KNR 404/1101/3

B

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km,
samochodem dostawczym

0,448000
0,448000

0,45

39 |KNR 404/1101/6|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,45
6 |Element Wymiana drzwi do pomieszczenia 07
40 [KNRW Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2'm2
401/353/7 szt 1,000
41 |KNNRS Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30
2/1202/4
: 1,845000
RAZEM:: 1,845000/m2 1,85
42 |DC 21/1001/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
Q)
............................................................................................................................................................................ i 5,000000
RAZEM 5,000000|m2 5,00
43 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 5,00
44 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km,
samochodem dOBIAWCZYIN. . 5 i it o ot aane Sidises i o
Wyliczenie ilosci 2
e 0,140000
0,140000|m3 0,14
45 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°'km)) samochodem dostawczym m3 0,14
7 |Element Wydzielenie klatki schodwej
46 |KNR 401/331/5 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ $cian 1/.
6,800000
RAZEM 16,000000/m 16,00
47
-3,296000
RAZEM 24,954000{m2 24,95
: 1,000000
3,000000|szt 3
49 |KNR 19/1024/2 |Okna aluminiowe El 60
1,177000
: 1,177000/m2 1,18
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2,050000

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
50 |[KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, EI30

2,050000/m2 2,05
51
"""" 3,296000
: 3,296000|m2 3,30
52 |[KNRW Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii Ill, (§ciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych
i pianobetonow, tynk c-w., do 5m2
s 49,900000
49,900000{m2 49,90
53 |DC 21/1001/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
(1) m2 49,90
54 |DC 21/1001/3 |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
Q) m2 49,90
55 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km;
______________________________ samochodem dOStaWCzZym e
ez 08T FOD Ot e e
TS TN . R : 0,480000|
RAZEM:: 0,480000|m3 0,48
56 |KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,48
8 |Element Chodniki i schody
57 |KNR 231/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, gteboko$¢ 10'cm m2 43,00
58 |KNR 231/102/4 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek kazde dalsze
5°cm gtebokosci m2 43,00
59 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 43,00
60 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
oS O PO, it hsiesisissssimrsssiEinirssssions o F e o g bsssenio s i
...................................................................... H3,00°0,8 ezttt - 212900000
RAZEM:: 21,500000/m3 21,50
61 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 21,50
62 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategorii |-
A R LT - SRS S AR, £ 60,000000
RAZEM:: 60,000000/m 60,00
i 5 466666
RAZEM:: 2,400000|m3 2,40
................................................................................................................................................................................................... ___ 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,00
65 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtéknina uktadana sposobem
o 43,000000
43,000000m2 43,00
............................................................................................................................................................................ S
43,000000{m2 43,00
. 43,000000
43,000000/m2 43,00
............................... 45666665
43,000000/m2 43,00
43,000000/m2 43,00
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos§é
jednostkowej
70 |KNR 231/9903/1Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce piaskowej, |
b Ll o e R Sl SRR A T W IS L
............................................................................................................................................................................ :___43,000000
RAZEM:: 43,000000/m2 43,00
71 |KNR 201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéddo S5t ]
............................................................................................................ 666666
6,000000/m3 6,00
72 |KNR 221/605/3 |Schody wykonywane na podbudowie, stopnie z blokéw betonowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
............................................................................................................................................................................ i 0,202500]
RAZEM 0,202500|m3 0,20
73 |Kalkulacja
st o 2 M IR i AR I S ot S AT PSS U S SR
""""" 4,500000
i 4,500000/m 4,50
7,000000
7,000000|m 7,00
9 |Element Wejscie do budynku
75 |KNRW Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych
............................................................................................................................................................................ |
......... & 5ioa
: 6,000000{m 6,00
76 |KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2
iy R o e A T N S N U ol PRSNGSR NP O ¥ 0.5
O O OO, ool coimssiasssss s s st i g men s
9,280000
9,280000|m2 9,28
77 |KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filaréw, kolumn
i 1,392000
1,392000/m3 1,39
: 6,380000
6,380000{m2 6,38
: 6,380000
i 6,380000|m2 6,38
80 [KNRW Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii Ill, ($ciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych
401/711/3 (1) |z gazo-ipianobetondw, tynk c-w,, doS'm2 ]
............................................................................................................ 4 566
: 4,500000|m2 4,50
81 |[DC 21/1001/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
(1) m2 10,00
82 |DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 10,00
83 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
BESOChONEIn SORBINCIVIN. || = .. e oersecniliimdhesmios e it o sl Pt B
1,390000
2,039600{m3 2,04
84 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 2,04
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