WARSTWY PODtOGOWE 1M Kolorem czerwonym naniesiono zmiany nieistofne

WYLEWKA CEMENTOWA 5CM
WE’r_NA MINERALNA 5CM

PLYTA ZELBETOWA 12CM

TYRBECEM AW SPANA REISO
| DRZWI E130

od zatwierdzonego projektu budowlanego

PROJEKTOWANE 2 KLAPY
ODDYMIAJACE 114x140
POW. CZYNNA 2x0,8m%=16m’

LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ BARIERKI

STAROSTYO POWIATO
?vélsl?ulmewraqe rozpatrywat tacznie z opisem technicznym oraz pozo! afh@“‘zgmw dTKAnHI(HJ ‘%

wielobranzowa stanowi catost

2. Wszelkie elementy konstrukeyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywat wg.proj. branzowych.
L. PrzejScia przez stropy, Sciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylagji, instalacji sanitarnych oraz
instalagji elektrycznych ustalat na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz wykonawcami w/w branz.

S. Wszelkie otowery do @ 20cm nalezy wiercit wiertnica.

6. Wymiary nalezy odczytywat z linii wymiarowych.

Wymiardw nie odmierzat i nie odczytywat ze skali rysunku {dot. wszystkich rysunkow projektul.

7. Wymiary podano w [cm), rzedne w [m].

8. Wymiary mierzonc do wykoficzonych $cian - nalezy odnie$t sig do wymiaréw z tolerancja mozliwej krzywizny.
9. Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat zgodnie z wasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuk3 budowlana.

10. Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementow i dodatkow do wtasciwego monfazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniiami producentow.

1. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjami, procadurami i
mefodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sig przez wykonawce z wiaSciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.

"N PROJEKTOWANE ZADASZENIE 12Wszystiie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z odp. rysukami projektu konstrukeyjrego i projektow
[ NAD GtGWNYM WEJéCIEM '133“7‘:/1;":’:_: z;?:n'zhd:f;a;n;wneirznych opisano w Swietle otwordw surowych.
o v w przypadku montazu cieptych parapetow , wysokost otworu okiennego nalezy powiekszyt o Tem w dot
N 2 N = = : : 1. Wymiary okien i drzwi wewnetrznych opisano w $wietle odcieznicy (przejécia)
\\ Ll \Q \)&I M l/" W przypadku zastosowania konkrefnych rozwiazad nalezy odp. skorygowat wymiar w Swietle muru w nawiazaniu
o P V. do spec. producenta.
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