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instalacji elektrycznych ustalat na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz wykonawcami w/y branz.
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5. Wszelkie otowory do @ 20cm nalezy wiercic wiertnica.
6. Wymiary nalezy odczytywat z linii wymiarowych.
Wymiardw nie odmierzat i nie odczytywat ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunkdw projektu).

7. Wymiary podano w [cml, rzedne w [m].

8. Wymiary mierzono do wykoficzonych §cian - nalezy odnie$t sie do wymiardw z tolerancja mozliwej krzywizny.
9. Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
10. Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementdw i dodatkdw do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniiami producentow.
11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykofczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny byt poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
12.Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z odp. rysukami projektu konstrukcyjnego i projektow

branzowych oraz ich opisami

13. Wymiary okien i drzwi zewngtrznych opisano w Swietle otwordw surowych.
w przypadku montazu cieptych parapetow , wysokos otworu okiennego nalezy powigkszyt o Fem w dot
14, Wymiary okien i drzwi wewnetrznych opisano w Swietle oScieznicy (przejscia)
W przypadku zastosowania konkretnych rozwiazan nalezy odp. skorygowat wymiar w Swietle muru w nawiazaniu

do spec. producenta.
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PROJEKTOWANY DACH NAD GLOWNYM WEJSCIEM

W FORMIE KONTYNUACJI DACHU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANE 2 KLAPY

POW.

ODDYMIAJACE 114x140
CZYNNA 2x0,8m?=1,6m’

Kolorem czerwonym naniesiono zmiany nieistotne

od zatwierdzonego projektu budowlanego

MOGA POJAWIE SIE ROZNICE W WYMIARACH DO +/- 3CM

/

mo

BIURO PROJEKTOWE

¢

2

erna

"ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE nr 432/2020 z dnia 05.05:.2020r., znak:
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