
UWAGA:

W MIEJSCACH GDZIE JEST ŚCIANA P.POŻ. REI 120

- PODBITKĘ NALEZY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

Kolorem czerwonym naniesiono zmiany nieistotne

od zatwierdzonego projektu budowlanego
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UWAGA:

W MIEJSCACH GDZIE JEST ŚCIANA P.POŻ. REI 120

- PODBITKĘ NALEZY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

elementy nie wykonane:

-komin

ściana p.poż. REI 120/materiał wełna
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ściana p.poż. REI 120/materiał wełna
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STROP REI120
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WARSTWY PODŁOGOWE        1CM

WYLEWKA CEMENTOWA      5CM

WEŁNA MINERALNA     5CM

PŁYTA ŻELBETOWA    12CM

TYNK CEM. WAP.     1CM
WARSTWY PODŁOGOWE        3CM

WYLEWKA CEMENTOWA      5CM

WEŁNA MINERALNA     10CM

PŁYTA STROPOWA PREFABR. 30CM

TYNK CEM. WAP.     1CM

WEŁNA MINERALNA

WEŁNA MINERALNA

WARSTWY PODŁOGOWE        2CM

WYLEWKA CEMENTOWA      5CM

WEŁNA MINERALNA     5CM

PŁYTA ŻELBETOWA    15CM

TYNK CEM. WAP.     1CM

elementy nie wykonane:

-ściana działowa wraz

z drzwiami


