PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zaméwie n
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przedmiar Robét
1 Rozbioérki, demonta ze
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru istniejgcych drzwi m2
d.1/0353-10
2.2*2.8 m?2 6.16
RAZEM 6.16
2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/0331-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.9*0.5*0.25+0.6*0.6*0.25 m3 0.20
RAZEM 0.20
3|/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie nadprozy szt.
d.1/0436-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0109-11 odlegtosé 15 km
0109-12
0.9*0.5*0.25+0.6*0.6*0.25 m3 0.20
2.2*2.8*0.1 m3 0.62
RAZEM 0.82
2 Roboty budowlane
5/KNR-W 2-02 |Drzwi profilowe nieocieplane do pomieszczen stacji TRAFO stopieh ochrony |m?2
d.2|1203-02 1P43
2.2*2.8 m?2 6.16
RAZEM 6.16
6/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2|0703-03
0.9*2+0.6*2 m 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.2|0704-03
0.25*0.9+0.25*0.6 m?2 0.38
RAZEM 0.38
8/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.2|0708-02 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
(2.2+2.8+2.8)*2+0.9+0.9+0.5+0.5+0.6+0.6+0.6+0.6 m 20.80
RAZEM 20.80
9|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych kgtownik 50x50x5
(0.6+0.07+0.07)*2 m 1.48
RAZEM 1.48
10/KNR-W 4-01 (Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych ceownik 120
(0.9+0.12+0.12)*2 m 2.28
RAZEM 2.28
11/KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna 500x500 szt.
d.2|0138-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-17 \Wyrzutnia $cienna prostokgtne 800x400 szt.
d.2|0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do|m?2
d.2/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2*1.54+2.4*2.47 m?2 9.01
RAZEM 9.01
14 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 400 |m2
d.2|0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.4*3.14*8.1 m?2 10.17
RAZEM 10.17
15/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.2/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. EIS120 z sitownikiem 230V: 500x500mm szt.
d.2/0134-02
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm szt.
d.2|0155-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-17 \WENTYLATOR KANALOWY Vw=4820m3/h, dp~80Pa fi400 wraz ze stero- |szt.
d.2|0205-01 waniem za pomocg stycznika i termostatu
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng |m?2 izo-
d.2|0105-05 matg lamelowg gr. 40 mm lacji
2*1.54+2.4*2.47 m2 izo- 9.01
lacji
RAZEM 9.01
20|KNR 9-16 Izolacja kanatdéw wentylacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matg |m2 izo-
d.2|0110-03 lamelowg gr. 40 mm lacji
0.4*3.14*8.1 m2 izo- 10.17
lacji
RAZEM 10.17
21|KNR-W 4-01 |Wymiana klamek okiennych na klamki z zamkami zamykanymi na klucz szt.
d.2/0919-21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNNR 5 Przewody NHXH 5x4 mm2 - zasilenie wentylatora m
d.2/0206-03
9 m 9.00
RAZEM 9.00
23 Montaz misy olejowej TOA-G04 kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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