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Przedmiar
Remont drogi lesnej 12/ w Lesnictwie Bodaki
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢
1 ROBOTY POMIAROWE
1 Kalkulacja 'Roboty pomiarowe
indywidualna
kpl 1
2 NAWIERZCHNIE
2 Pozycja |KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
zlozona  |Reczne uzupetnienie ubytkow w drodze, nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po
zgeszezeniu 10cm, zamialowanie grysem 2/8mmReczne uzupehienie ubytkow w drodze, nawierzchnie z tlucznia kamiennego z
warstwa gorng z ttucznia o grubosci po zggszezeniu 10cm, zamiatowanie grysem 2/8mm m2 20
3 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 348
4 Pozycja |KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
zlozona  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 10cmNawierzchnie z thucznia
kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm m2 348
3 ODWODNIENIA, OCZYSZCZENIE ROWOW
5 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 -
0218/03  |oczyszczenie rowdw z namutu
444%0,3 m3 133,2
razem | m3 133,2]
6 Pozycja |KNR 2-31 1402/05.1 + KNR 2-31 1402/06.1
ztozona Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie darniny lub gruntu o grubo$ci 15cm z odwiezieniem nadmiaru $cinki na
odleglos¢ do 1km - dlugos¢ poboczy 444mNaprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie darniny lub gruntu o grubosci
15¢m z odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢ do 1km - dtugosé poboczy 444m m2 222
7 | KNR2-01 |Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowow na odlegtos¢ S00m w miejsce wskazane przez inwestora
0214/02
222%0,15 m3 333
133,2 m3 133,2
razem | m3 166,5
8 | Kalkulacja |Rozebranie wodospustow drewnianych, wraz z podsypka i tawa
indywidualna
szt 17
9 Kalkulacja \Montaz wodospustéw stalowych o dtugo$ci 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami
indywidualna |szpilkowymi z pretow fil2 w ilosci 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem tamanym klinowym
8%6 m 48
8*7 m 56
7,5 m 7,5
razem | m 111,5
10 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 -
0218/03  |oczyszczenie przepustu z namutéw D=500mm do 50% $rednicy
42*0,25 m3 10,5
razem | m3 10,5
11 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 -
0218/03  oczyszczenie przepustu z namutéw D=400mm do 50% $rednicy
0,4*6 m3 2,4
razem | m3 2,4
12 | KNR 2-01 |Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowow na odlegto$¢ 500m w miejsce wskazane przez inwestora
0214/02
2,4+10,5 m3 12,9
razem | m3 12,9




