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Przedmiar
Remont drogi lesnej 49 Lesnictwo Stroze
Nr | Podstawa Opis robét Jm | llos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1 Roboty pomiarowe
Kalkulacja
indywidual
na kpl 1
2 | Pozycja KNR 2-31 1402/05.1 + KNR 2-31 1402/06.1
ztozona Odmulenie rowu (20cm) ze scieciem poboczy 1970m, wywoz urobku do
500mOdmulenie rowu (20cm) ze Scieciem poboczy 1970m, wywdz urobku do
500m
1970*0,5 m2 | 985
razem m2 985
3 | Pozycja KNR 2-31 1402/05.1 + KNR 2-31 1402/06.1
ztozona Odmulenie rowu (100%) ze $cieciem poboczy 18m, wywo6z urobku do
500mOdmulenie rowu (100%) ze $cieciem poboczy 18m, wywo6z urobku do 500m
18 m2 18
razem ma2 18
4 KNR 2-01 |Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowdéw na odlegtos¢ 500m w
0214/02 miejsce wskazane przez inwestora
1970%0,5*0,2 m3 197
18 m3 18
razem m3 215
2 ODWODNIENIA
5 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkfad koparkami
0218/03 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namutow
D=400mm do 50% s$rednicy
29%0,3 m3 8,7
razem m3| 8,7
6 |KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami
0218/03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namutow
D=500mm do 50% $rednicy
10*0,4 m3 4
razem m3 4
7 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [V wykonywane na odkfad koparkami
0218/03 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namutéw
D=600mm do 50% s$rednicy
6*0,4 m3 24
razem | m3 24
8 |KNR 2-01 |Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowdw na odlegtosé 500m w
0214/02 miejsce wskazane przez inwestora m3, 11,1
9 | Pozycja KNR 2-31 0802/05 + KNR 2-31 0802/06
ztozona Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm -
wodospustyRozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15¢cm - wodospusty
8%6*0,5 m2 24
razem ma2 24
10 Montaz wodospustéw stalowych o dtugosci 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami
Kalkulacja z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z pretéw fi12 w ilosci 4 szt na
indywidual \wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem tamanym klinowym
na
6*8 m 48
razem| m 48
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11 | Pozycja KNR 2-31 0802/05 + KNR 2-31 0802/06
ztozona Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -
wodospustyRozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15cm - wodospusty
21*8*0,5 m2 84
razem m2 84
12 Demontaz i ponowny montaz wodospustow stalowych z ceownika C160 o dt. 8m
Kalkulacja
indywidual
na
21*8 m 168
razem m 168
3 NAWIERZCHNIE
13 |/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/03 chodnikéw w gruncie kategorii V-VI
180*3,5 m2 630
48*3 m2 144
razem | m2| 774
14 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV m2 774
15| Pozycja KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06
ztozona Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu
20cmWarstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 20cm m2 774
16 | Pozycja KNR 2-31 0114/07 + KNR 2-31 0114/08
ztozona Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu
15cmWarstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm m2 774
17 '[KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
10*10 m2 100
145*3 m2 435
789*3 m2 2.367
razem m2 | 2.902
18 | Pozycja KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
ztozona Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z ttucznia o grubosci po
zgeszczeniu 10cm, zamiatowanie grysem 2/8Nawierzchnie z ttucznia kamiennego
z warstwg gorng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm, zamiatowanie
grysem 2/8
10*10 m2 100
145*3 m2 435
789*3 m2 2.367
razem m2 2.902
19 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V - zjazdy
60 m2 60
45 m2 45
razem m2| 105
20 | Pozycja KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06
ztozona \Wykonanie nawierzchni zjazdow z materiatu uzyskanego z korytowania
nawierzchniWykonanie nawierzchni zjazdéw z materiatu uzyskanego z
korytowania nawierzchni m2 105
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21 '[KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - plac manewrowy m2  226,5
22 Pozycja KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
ztozona Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z ttucznia o grubosci po
zgeszczeniu 10cm, zamiatowanie grysem 2/8 - plac manewrowyNawierzchnie z
ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm,
zamiatowanie grysem 2/8 - plac manewrowy m2  226,5
23 | Pozycja KNR 2-01 0126/01 + KNR 2-01 0126/02
ztozona Analogia - Wykonanie plantowania placu sktadowego (gr. 50cm)Analogia -
Wykonanie plantowania placu sktadowego (gr. 50cm) m2 100




