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Dzialy
Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
1 | Roboty ziemne 1.1 1.4
2 | Roboty rozbiérkowe 21 2.7
3 | Roboty montazowe rurociggéw 3.1 3.9
4 | Roboty montazowe komory 41 4.8
5 | Przejscie pod drogami asfaltowymi 5.1 5.6
-2-
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1.1 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0211-07 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV
6*4*25+(10+9)*2*2*0,9 m3 128,40
RAZEM 128,40
1.2 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
0317-02 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosc¢ 0.8-1.5
m
poz.1.1/0,9*0,1 m3 14,27
RAZEM 14,27
1.3] KNR2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
poz.1.1-5*3*2 m3 98,40
RAZEM 98,40
1.4 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
0320-02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.1.2 m3 14,27
RAZEM 14,27
Roboty rozbiérkowe
2.1 KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 m3
0305-08 cm
1,6*2,1*0,15 m3 0,50
RAZEM 0,50
2.2 KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
0303-01
2*(1,6+2,1)*1,8*0,15 m3 2,00
RAZEM 2,00
2.3 KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny m3
0302-01 betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
1,6*2,1*0,15 m3 0,50
RAZEM 0,50
2.4] KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 m3
0301-03 cm
21*2,6*0,15 m3 0,82
RAZEM 0,82
2.5 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2.1 + poz.2.2 + poz.2.3 + poz.2.4 m3 3,82
RAZEM 3,82
2.6/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.2.5 m3 3,82
RAZEM 3,82
271 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 4
poz.2.5 m3 3,82
RAZEM 3,82
Roboty montazowe rurociggow
3.1l KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0120-03
analogia
poz.3.3 /1000 km 0,03
RAZEM 0,03
3.2 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
0408-0501 | 315 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
3.3] KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PCW klasy S faczonych na wcisk o $r. zewn. m
0408-0602 | 400 mm
26 m 26,00
RAZEM 26,00
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem spec.
techn.
3.4|KNNR 4 1417-( Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - szt.
01 zamkniecie stozkiem betonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.5|KNNR 4 1313-| Kanaly z rur betonowych i zelbetowych tgczonych na sznuri [ m
0601 opaske zelbetowg o sr. 800 mm
1*1 m 1,00
RAZEM 1,00
3.6|KNNR 4 1313-| Kanaly z rur betonowych i zelbetowych tgczonych na sznuri [ m
1001 opaske zelbetowg o $r. 1600 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
3.7|KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.8|KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 mm w stud.
05 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.9|KNNR 1 0111-( Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (wraz z km
02 wymaganymi uzgodnieniami)
analogia
poz.3.1 km 0,03
RAZEM 0,03
Roboty montazowe komory
4.1|KNNR 2 1201-| Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podiogi i m3
03 posadzki
55*3,5*0,1 m3 1,93
RAZEM 1,93
4.2|KNNR 2 1201-| Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
01
55*3,5*0,1 m3 1,93
RAZEM 1,93
4.3 Dostawa i montaz komory przelewowej, przygotowane kpl.
analiza otwory na potgczenie z istn. kanalizacjg
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4|KNNR 2 0101-| Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub m2
03 zelbetowych - formowanie krawedzi przelewu
analogia
4*1 m2 4,00
RAZEM 4,00
4.5|KNNR 2 0106-| Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu m3
03 tradycyjnym - formowanie krawedzi przelewu
analogia
4*1*0,2 m3 0,80
RAZEM 0,80
4.6 Potaczenie komory z istn. kanalizacjg kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.7 Przejscia szczelne kpl.
analiza
indywidualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
4.8|KNNR 2 0602-| Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej m2
04 klejone lepikiem na gorgco do betonu
5*3 m2 15,00
RAZEM 15,00
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem spec.
techn.
Przej$cie pod drogami asfaltowymi
5.1 KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
0221-04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
2*2*(6+3) m3 36,00
RAZEM 36,00
5.2] KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.5.1 m3 36,00
RAZEM 36,00
5.3] KNR-W 2-18 | Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $ér. nom. 600 mm w m
0305-01 gruntach kat.ll-IV
14 m 14,00
RAZEM 14,00
5.4] KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggéw o $r. 400 mm w rurach ochronnych [ m
0309-01 (bez materiatu)
poz.5.3 m 14,00
RAZEM 14,00
5.5 Ptozy do przepustow szt
wycena
indywidualna
poz.5.4 szt 14,00
RAZEM 14,00
5.6/ KNR2-18 | Zamknigcie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami szt.
0413-01 nierdzewnymi
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Pozycje
Lp. Podstawa Opis [jm. ] llogé | Cenajedn. Wartosé
1 Roboty ziemne
1.1 [ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3 128,40
0211-07 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. IV
1.2 KNR2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, m3 14,27
0317-02 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos$é do 1.5 m -szerokosc¢
0.8-1.5m
1.3 | KNR2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z m3 98,40
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-1ll
1.4 [ KNR2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 14,27
0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
-szeroko$¢ 0.8-1.5m
Razem dziat: Roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe
2.1| KNR4-04 | Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o m3 0,50
0305-08 grubosci do 15 cm
2.2 | KNR4-04 | Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do m3 2,00
0303-01 20 cm
2.3 | KNR4-04 | Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod m3 0,50
0302-01 maszyny betonowych o grubosci (wysokosci)
do 70 cm
2.4 | KNR4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o m3 0,82
0301-03 grubosci do 15 cm
25| KNR4-04 | Zatladowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3 3,82
1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody samowyfadowcze
2.6 | KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy m3 3,82
1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
1km
2.7 | KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy m3 3,82
1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
Roboty montazowe rurociggow
3.1 KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,03
0120-03 ziemnych
analogia
3.2 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PCW klasy N faczonych na wcisk of m 9,00
0408-0501 | $r. zewn. 315 mm
3.3 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk of m 26,00
0408-0602 | $r. zewn. 400 mm
3.4 |[KNNR 4 1417| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 | szt. 2,00
-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
3.5 [KNNR 4 1313 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych m 1,00
-0601 taczonych na sznur i opaske zelbetowa o $r.
800 mm
3.6 [KNNR 4 1313| Kanaty z rur betonowych i zelbetowych m 2,00
-1001 taczonych na sznur i opaske zelbetowg o $r.
1600 mm
3.7 |[KNNR 4 1413| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. | stud. 1,00
-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3.8 |[KNNR 4 1413| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. | stud. 1,00
-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3.9 [KNNR 1 0111] Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km 0,03
-02 (wraz z wymaganymi uzgodnieniami)
analogia
Razem dziat: Roboty montazowe rurociggéw
Roboty montazowe komory
4.1 |KNNR 2 1201| Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3 1,93
-03 podfogi i posadzki
4.2 |KNNR 2 1201| Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 1,93
-01
4.3 Dostawa i montaz komory przelewowej, kpl. 1,00
analiza przygotowane otwory na potgczenie z istn.
indywidualna | kanalizacjg
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Pozycje
Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena jedn. Wartos$¢
4.4 |KNNR 2 0101| Deskowanie tradycyjne $cian prostych m2 4,00
-03 betonowych lub zelbetowych - formowanie
analogia krawedzi przelewu
4.5 |KNNR 2 0106| Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w m3 0,80
-03 deskowaniu tradycyjnym - formowanie
analogia krawedzi przelewu
4.6 Potaczenie komory z istn. kanalizacjg kpl. 1,00
analiza
indywidualna
4.7 Przejscia szczelne kpl. 4,00
analiza
indywidualna
4.8 [KNNR 2 0602| Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny m2 15,00
-04 mineralnej klejone lepikiem na gorgco do
betonu
Razem dziat: Roboty montazowe komory
Przejscie pod drogami asfaltowymi
5.1 KNR2-01 | Wykopy jamiaste wykonywane koparkami m3 36,00
0221-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie
kat.lll
5.2 | KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 36,00
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. Il
5.3 | KNR-W 2-18 | Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r. nom. m 14,00
0305-01 600 mm w gruntach kat.Ill-IV
5.4 | KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggéw o $r. 400 mm w rurach| m 14,00
0309-01 ochronnych (bez materiatu)
5.5 Ptozy do przepustow szt 14,00
wycena
indywidualna
5.6 | KNR 2-18 | Zamkniecie rur ochronnych manszetg EPDM z | szt. 2,00
0413-01 opaskami nierdzewnymi
analogia
Razem dziat: Przejscie pod drogami asfaltowymi
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
-7-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy
	Obmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>6 * 4 * 2,5 + (10 + 9) * 2 * 2 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.1.1 / 0,9 * 0,1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1.1 - 5 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.1.2</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,1 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm
	Obmiar: <edit>2 * (1,6 + 2,1) * 1,8 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,1 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>2,1 * 2,6 * 0,15</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: <edit>poz.2.1 + poz.2.2 + poz.2.3 + poz.2.4</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>poz.2.5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.2.5</edit>


	Dział:Roboty montażowe rurociągów
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>poz.3.3 / 1000</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PCW klasy N łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PCW klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na sznur i opaskę żelbetową o śr. 800 mm
	Obmiar: <edit>1 * 1</edit>

	Pozycja: Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na sznur i opaskę żelbetową o śr. 1600 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (wraz z wymaganymi uzgodnieniami)
	Obmiar: <edit>poz.3.1</edit>


	Dział:Roboty montażowe komory
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
	Obmiar: <edit>5,5 * 3,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
	Obmiar: <edit>5,5 * 3,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż komory przelewowej, przygotowane otwory na połączenie z istn. kanalizacją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych - formowanie krawędzi przelewu
	Obmiar: <edit>4 * 1</edit>

	Pozycja: Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - formowanie krawędzi przelewu
	Obmiar: <edit>4 * 1 * 0,2</edit>

	Pozycja: Połączenie komory z istn. kanalizacją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przejścia szczelne
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu
	Obmiar: <edit>5 * 3</edit>


	Dział:Przejście pod drogami asfaltowymi
	Pozycja: Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>2 * 2 * (6 + 3)</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.5.1</edit>

	Pozycja: Przecisk o długości do 50 m rurami o śr. nom. 600 mm w gruntach kat.III-IV
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Przeciaganie rurociągów o śr. 400 mm w rurach ochronnych (bez materiału)
	Obmiar: <edit>poz.5.3</edit>

	Pozycja: Płozy do przepustów
	Obmiar: <edit>poz.5.4</edit>

	Pozycja: Zamknięcie rur ochronnych manszetą EPDM z opaskami nierdzewnymi
	Obmiar: <edit>2</edit>



	Pozycje
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Pozycja:Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Pozycja:Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm
	Pozycja:Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm
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	Pozycja:Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
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	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 4
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe rurociągów
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	Pozycja:Kanały z rur PCW klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Pozycja:Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Pozycja:Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na sznur i opaskę żelbetową o śr. 800 mm
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	Pozycja:Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
	Pozycja:Dostawa i montaż komory przelewowej, przygotowane otwory na połączenie z istn. kanalizacją
	Pozycja:Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych - formowanie krawędzi przelewu
	Pozycja:Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - formowanie krawędzi przelewu
	Pozycja:Połączenie komory z istn. kanalizacją
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	Pozycja:Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu
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	Dział:Przejście pod drogami asfaltowymi
	Pozycja:Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Pozycja:Przecisk o długości do 50 m rurami o śr. nom. 600 mm w gruntach kat.III-IV
	Pozycja:Przeciaganie rurociągów o śr. 400 mm w rurach ochronnych (bez materiału)
	Pozycja:Płozy do przepustów
	Pozycja:Zamknięcie rur ochronnych manszetą EPDM z opaskami nierdzewnymi
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