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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa komory
przelewowej w miescie Glogoéw Malopolski.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:
imig¢ 1 nazwisko specjalnos¢ nr upr. podpis
mgr inz. Marek Kosior sanitarna 7[;:51/\11/ 519/8







OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor bezposredni

Gmina Glogow Matopolski,
ul. Rynek 1, 36-060 Glogdéw Matopolski

2.  Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1 : 10 000,
- mapy zasadnicza w skali 1 : 1000,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- uwagi 1 uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie.

3.  Opis istniejacego stanu zagospodarowania

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w m. Glogow Malopolski. Teren
przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji opada w kierunku potnocno-zachodnim.
Dzialki przeznaczone pod realizacje inwestycji.

4.  Stan istniejacy zainwestowania

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- linie napowietrzne energetyczne

- linie napowietrzne telekomunikacyjne
- sie¢ energetyczna

5.  Schemat ogdlny sieci kanalizacji sanitarnej, komory przelewowej

Projekt przedstawia budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z komorg
przelewowa w m. Gtogoéw Matopolski.

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢400 mm zlokalizowanej
na dzialce drogowej drogi gminnej nr 108364R dz. nr 3981 w m. Glogow Malopolski wykonane
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Miejsce wiaczenia do sieci oznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu symbolem ,,S1”. Projektowang sie¢ nalezy wykonac¢ z rur
PVCg400 o dlugosci L=22,60m. Komora przelewowa oznaczona na projekcie zagospodarowania
terenu zlokalizowana bedzie na ist. kanalizacji ogdlnosptawnej — rurociag betonowy 2x @800
oraz ¢300. Przelew komory potaczony bedzie z ist. kanatem betonowym ¢1500. Komora bedzie
zajmowala powierzchnie 15,0 m? wymiary komory: dlugo$é¢ 6 m, szeroko$¢ 3 m.

5.1 Przejscia pod przeszkodami terenowymi

Na trasie projektowanej sieci wystapi potrzeba przekroczenia dwdch sieci energetycznych,
linii napowietrznej telekomunikacji, istn. kanalizacji sanitarne;.



6. Dojazd do dzialek

Dojazd do sieci i obiektéw dla celow konserwacji i jego eksploatacji odbywat si¢ bedzie
istniejgcymi drogami — powiatowymi, gminnymi oraz drogami wewnetrznymi.

7.  Wycinka drzew

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow, trase
zaprojektowano tak, aby unikna¢ zniszczen w drzewostanie.

8.  Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzuja
uwarunkowania prawa gorniczego.

9. Dane o rejestrze zabytkow

Teren inwestycji podlega przepisom wynikajagcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach

strefy ,,A” §cistej ochrony konserwatorskiej (zabytkowy uktad urbanistyczny wpisany do rejestru
zabytkéw pod Nr A-392 z dnia 31 lipca 1971 r.) oraz w strefie ,,OW” — obserwacji
archeologicznej zgodnie z przepisami odrebnymi obowigzujacymi w tym zakresie.

10. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze Gloéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych. Inwestycja nie naruszy interesu osob trzecich w zakresie dojazdu i dostgpu do ich
terenu oraz nie pogorszy estetyki otoczenia.

Z uwagi na lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia ktore nie lezy w granicach zadnych
obszarow chronionych, inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary podlegajace ochronie
na podstawie przepisOw o ochronie przyrody.

Na rozpatrywanym terenie nie znajdujg si¢ gatunki roslin, zwierzat 1 grzyboéw objetych ochrong
gatunkowg 1 nie jest wymagane zezwolenie na odstgpstwo od zakazoéw w stosunku do gatunkéw
chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016, poz. 2183)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow ( Dz. U. 2014, poz. 1408)

Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000 i nie oddzialuje na te obszary.

11. Opinia geotechniczna

W podtozu wystepuja grunty nosne w postaci srednio zaggszczonych piaskow $rednich i
zwiroOw oraz twardoplastycznych i plastycznych pytow, glin pylastych, glin, glin piaszczystych 1
piaskow gliniastych.

W czasie wiercenia stwierdzono wyst¢gpowanie niecigglego zwierciadla wod gruntowych
o zwierciadle napigtym i budowie soczewkowej. Nawiercono rowniez sagczenia wod wsigkowych
w gruntach spoistych. Warunki gruntowo-wodne okres$la si¢ jako proste, grunty budujace
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podioze sa jednorodne, o zblizonych parametrach fizyko-mechanicznych. Przyjeto II kategorig
geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

12. Dane wynikajace ze specyfiki robot

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowg infrastruktury nie majg charakteru
skomplikowanego.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wyznacza si¢ obszar oddzialywania dla projektowanego przedsiewzigcia:

1) oddzialywanie w zakresie odlegtosci od granic i obiektow
Odlegtos¢ od granic dziatek - nie dotyczy.
Projektowane uzbrojenie terenu zostato zaprojektowane w odlegtosciach od obiektéw zgodnie

z PN 1 wytycznymi branzowymi danych obiektow stad brak jest ograniczen w zabudowie dzialek
sgsiednich.

2) oddzialywanie w zakresie zacieniana oraz mozliwosci ograniczenia przez projektowany

obiekt doplywu swiatla slonecznego do budynkow istniejacych na dziatkach sasiednich

Projektowana siec€ jest inwestycja liniowg podziemng, natomiast projektowana komora
przelewowa jest urzadzeniem podziemnym na kanalizacji tak wigc nie wystapig ograniczenia
w zakresie zacieniania i doptywu $wiatla stlonecznego.

3) oddzialywanie w zakresie ochrony pozarowej

Projektowane uzbrojenie terenu nie ogranicza zabudowy dzialek sasiednich ze wzgledu
na ochrong¢ pozarows.

4) ochrony srodowiska

Projektowane uzbrojenie terenu w czasie eksploatacji nie bedzie oddziatywaé negatywnie
na §rodowisko, nie bedzie Zrédlem nadmiernych halaséw, zanieczyszczen pytowych
oraz nie wptywa negatywnie na istniejace obiekty w dalszym sasiedztwie.

5) ochrony przyrody

Na trasie przebiegu sieci nie stwierdza si¢ wystepowania:
- obszaro6w chronionego krajobrazu
- obszaréw chronionych natura 2000
- obszaroéw na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,
- uzdrowisk 1 obszaréw ochrony uzdrowiskowe;,
Inwestycja nie ma wptywu na formy ochrony przyrody.

6) ochrony zabytkow




Teren na ktorym projektowana jest inwestycja lezy na terenie podlegajacym ochronie
konserwatorskiej. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach strefy ,,A” $cislej ochrony
konserwatorskiej (zabytkowy uktad urbanistyczny wpisany do rejestru zabytkow pod Nr A-392 z
dnia 31 lipca 1971 r.) oraz w strefie ,,OW” — obserwacji archeologicznej zgodnie z przepisami
odrgbnymi obowigzujacymi w tym zakresie.

Inwestycja nie ma wptywu na formy ochrony zabytkow.

7) drég publicznych

Projektowane uzbrojenie terenu przebiega na terenie dzialek Inwestora, jest
zlokalizowana na terenie drog publicznych.

8) prawa wodnego

Zaprojektowano komore przelewows, ktora bedzie stluzyta do odprowadzania $ciekow
ogolnosptawnych ptynacych dwoma kanalami betonowymi. Projektowany przelew bedzie
odprowadzal $cieki do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (kolejno do oczyszczalni)
oraz do istniejgcego rurociggu betonowego o Srednicy wewngtrznej ©1600mm
odprowadzajacego wody do odnogi rzeki Szlachcianka na dzialce nr ewid.: 34/6 w m. Glogéw
Matopolski. Odprowadzenie wod nie bedzie mialo wplywu na pogorszenie stanu wod
odbiornika. Jako$¢ $ciekow na wylocie wod do rzeki bedzie odpowiadata wymaganiom
przedstawionym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska okreslajacym dopuszczalne stezenia w
sciekach deszczowych wprowadzanych do wod lub do ziemi. Dla planowanej inwestycji
uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Whiosek:
Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wykracza poza obszar
inwestowanych dzialek.

14. Charakterystyka inwestycji

14.1 Schemat ogélny budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano komor¢ przelewowsq, ktora bedzie stuzyta do odprowadzania $ciekdéw
ogolnosptawnych plynacych dwoma kanatami betonowymi. Projektowany przelew bedzie
odprowadzal $cieki do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (kolejno do oczyszczalni)
oraz do istniejgcego rurociggu betonowego o Srednicy wewnetrzne] ©1600mm
odprowadzajacego wody do odnogi rzeki Szlachcianka na dziatce nr ewid.: 34/6 w m. Glogow
Matopolski.



14.2 Charakterystyka inwestycji

L.p. |Nazwa materiatlu J.m. Ilos¢
1 2 3 4
1 |Rura PVC-U SN8 g400mm mb 22,6
2 |Komora przelewowa dtugos$¢ 5m, szerokos¢ 3m szt 1
3 |Studnia betonowa ¢1200mm szt 2

14.7 Montaz rurociagow

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanalowych litych o sztywno$ci obwodowej SN
taczonych nauszczelk¢ gumowa. W terenach zielonych przy glebokosci mniejszej niz 2,0m
dopuszcza si¢ stosowanie rur litych o sztywnosci obwodowej SN4. Uktadanie rur na dnie wykopu
przeprowadza si¢ na podlozu calkowicie odwodnionym iz wyprofilowanym dnem na lozysko
nosne rury kanatowej- zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢
od punktow weztowych- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych zobsadzonymi zgodnie
zaprojektowanymi rzednymi, przej$ciami szczelnymi dlarur z PVC. Ulozony odcinek rury
kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot
obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Zastosowano studzienki kanalizacyjne potaczeniowe wykonane
z betonu. Wykopy pod rurociggi przebiegaja w wickszosci w utworach pylastych suchych,
w gruntach kat. III - VI. Przejscie przez drog¢ gminng nalezy wykona¢ w rurze ochronnej z
ptozami dystansowymi, metoda bezwykopowa. Omawiane roboty wykonane zostang w 90 %
sprzetem mechanicznym oraz w 10 % sposobem r¢cznym. Montaz materiatow bedzie prowadzony
recznie 1mechanicznie. Naodcinkach gdzie trasa projektowanego kolektora przecina
lub przebiega wzdtuz istniejacych ciggoéw komunikacyjnych, niezbgdne jest ograniczenie ruchu
oraz wykonanie objazdow i ktadek dla pieszych. Odbidr robot przewodow kanalizacyjnych z rur
kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 ”K” - R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki 1zasypki ujetych
W niniejszym opisie.

Na trasie projektowane kanalizacji wystapig nastepujace przeszkody:
- sie¢ energetyczna, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna telekomunikacji.
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