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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa komory przelewowej w miescie Glogéw

Malopolski.” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektowat:
imi¢ 1 nazwisko specjalnosc nr upr. podpis
. . . UAN/III/
mgr inz. Marek Kosior sanitarna 7342/12/98







OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z komora przelewowa na dziatkach nr
144/4, 3981 w miescie Glogow Matopolski.

Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- projekt budowlany,
- wizja lokalna w terenie.

Zakres opracowania:
- komora przelewowa o wymiarach:
e zewnetrznych 3,0m x 5,0m x 2,5m,
- kanat sanitarny PVC $400 mm dtugosci 22,6 m,
- betonowe studzienki ¢$1200.
-potaczenie komory przelewowej z istniejacymi kanatami kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej
-potaczenie komory przelewowej z istniejacym kanatem ¢1500mm
2. Komora przelewowa

Zaprojektowano komore przelewowa o wymiarach 3m x 5m, ktéra bedzie stuzyta do odprowadzania
$ciekow ogolnosptawnych ptynacych dwoma kanatami betonowymi ¢800 . Projektowany przelew bedzie
odprowadzal §cieki do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (kolejno do oczyszczalni) oraz do istniejacego
rurociagu betonowego o $rednicy wewnetrznej 91600mm odprowadzajacego wody do odnogi rzeki Szlachcianka
na dziatce nr ewid.: 34/6 w m. Glogéw Matopolski.

2.1 Podstawowe parametry komory

NAZWA KOMORA Przelew/Wylot burzowy Wilot/Wylot
1 Wymiary Smx3m H~ 10 cm/$p1500 mm 2x $800 mm/p400mm

2.2 Tlos¢ sciekow

Wg obliczen hydraulicznych sieci kanalizacyjnej ilo¢ doptywajacych sciekow do komory na podstawie
ilosci budynkéw obstugiwanych przez komorg, powierzchni zlewni.

Pod wzgledem sktadu $cieki burzowe odprowadzane kanalem burzowym do rzeki Szlachcianka beda
spetniaty normy, wymagania jakoSciowe ilosciowe.

2.2.1 Obliczenie iloSci Sciekow

Dla zapewnienia prawidlowej pracy komory przelewowej S$ciekow dobrano wielkos¢ komory
uwzgledniajac ilo$¢ Sciekow.

Zestawienie powierzchni zlewni:
Wody brudne — zabudowa willowa F=177,0 [ha]

Okreslenie wspotczynnika sptywu dla poszczeg6lnych zlewni:
Zabudowa willowa - y = 0,30

Okreslenie prawdopodobienstwa deszczu i czas koncentracji terenowej oraz sredniego opadu rocznego:
-p -20 % d - czestotliwo$é wystepowania ¢ = 5 lat



- czas trwania deszczu - 15 min

- §redni opad roczny — przyjeto 700 mm

Obliczenie przeplywu z rozpatrywanego terenu zlewni wg wzoru:

Qmaxs =] X y x q x F [dm¥/s]

gdzie:

y - wsp. sptywu [-]

j - wsp. opdznienia [-]

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenie przeplywu Sredniego rocznego z rozpatrywanego terenu wg wzoru:

Qir =y x Fx 10 x Hg [m¥/1]
gdzie:

Hg — $redni opad roczny [mm] — 700 [mm)]

. . Qmaxs ,
Lp. Zlewnia ] y q F Qmaxs (15 Usha) Qsrr
- - - - E&ﬁ [ha] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok]
zabudowa
1 willowa - 1,00 | 0,30 140 | 177,00 7434,0 796,5 371700,0
wody brudne
RAZEM 177,00 7434,0 796,5 371700,0
Obliczenie ilosci §ciekow sanitarnych
Lp. Mieszkancy | Norma Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh Qmaxh
- M] [dm?*/M-d] | [m?/d] - [m?/d] - [m3/h] [dm?/s]
1 3000 150 450 1,4 630 2,5 65,625 18,23
Obliczenie iloSci Sciekéw sanitarnych
Lp. Kanat Przepltyw Spadek Srednica Napieimen Predkosé
- [dm3/s] [*/00] [mm] [%] [m/s]
e —
Dopltyw
1 Sanitarne 18,23 11,80 2x800 5 0,91
2 Kryt. (sanit. x5) 91,15 11,80 2x800 16 1,75
3 | Deszezowe 796,50 11,80 2x800 33 2,74
Odpltyw
5 | Sanitarne 18,23 10 400 18 1,13




Kryt. (sanit. x5) ILIS 5 400 41 1,86

Deszczowe 595,96 5 1600 22 2,0

Obliczenie przepltywu

Obliczenie granicznego nat¢zenia przeplywu mieszaniny $ciekéw komunalnych i opadowych do wysokosci
krawedzi przelewu - Q.

Cpr = 7,26 - Cpy 024632
Ciz - 10 (liczba zrzutdéw)

Cpr=726-100432=4117

A = 0,42 (pojemno$¢ sieci V=10000 m*)

Clh=042-4,117=1,73

Obliczamy Cop

Cop=1,73-10=17,30

Na podstawie krzywej rocznych sum czestosci opadu okreslamy gy

Qkr = 65,663 - Cop 0715

Qkr = 65,663 - 17,30°%7155 = 8 54 dm?/s - ha

Qu=Q«tqu-y-F

Qsc - maksymalny przeplyw $ciekéw komunalnych pogody deszczowe;j

Qi = 18,23 +8,54 - 0,30 - 180 = 479,43 dm®/s

Sprawdzenie wysokosci i dlugosci przelewu

- dtugos$¢ przelewu L=392cm

- wsp. wody przelewowej wynosi 0,40

[lo$¢ $ciekow na oczyszczalni¢ wyniesie

Q,=0,40-479,43 = 191,77 dm’/s

Wysoko$¢ krawedzi przelewu wynosi h = 9,45 cm

Krotno$¢ zmieszania $ciekow po przelewie burzowym doptywajacych na oczyszczalnig

n=191,77/18,23 =10,52

2.3 Budowa i wyposazenie komory przelewowej

Projektowana komora przelewowa bedzie wykonana na miejscu lub prefabrykowana zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w dalszej czgsci projektu technicznego.

Zaprojektowano komore przelewowa o ksztatcie prostopadtoscianu zelbetowa jedno komorowa.
Komora podziemna o poj. ~24 m®. Komora zaopatrzona w wtaz o $rednicy 60 ¢cm i drabinke oraz doptyw,
odptyw i przelew wody.

Komora zaglebiona w gruncie z dnem wewnatrz komory posadowionym na rzg¢dnej - Rz. 227,55 m n.p.m.

e zewngtrznych 3mx Smx 2,5m



Parametry techniczne komory:

- powierzchnia zabudowy ~ 15,00m2
- objetos¢ ~24,00m3
- dlugose - 5,0m

- szeroko$¢ - 3,0m

- wysoko$¢ w Swietle - 2,00m

- grubo$¢ plyty dennej - 0,30m

- grubos¢ plyty przykrycia - 0,20m

- grubo$¢ $cian - 0,30m

- ocieplenie ptyty przykrycia - 0,15m

- spadek wewnatrz komory — 1%
- rz¢dna dna komory - Rz. 227,55 m n.p.m.
- rzg¢dna terenu - Rz. 229,90 m n.p.m.

2.3.1 Fundament (ptyta denna)

Komorg jest posadowiona w prostych warunkach gruntowych.

Fundament pod komor¢ przelewowa stanowi monolityczna zelbetowa ptyt wykonywana na miejscu budowy
z pretéw zbrojeniowych #12 BSO0SP i betonu klasy C35/40.Zbrojenie konstrukcyjne wykonywane jest w formie
zbrojenia krzyzowego dotem i géra plyty. Otulenie pretéw zbrojeniowych plyty dennej wynosi 4 cm. Catkowita
grubos¢ plyty wynosi 30 cm, pod ptyte nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10 cm. Wymiar zewnetrzny
plyty to 3,20 x 5,20 m jest ona szersza od $cian komory o 0,1 m z kazdej strony.

Podczas wykonywania nalezy zamontowa¢ wkladki uszczelniajacej w miejscu wykonywania przerwy roboczej,
aby zapobiega¢ ewentualnym pdzniejszym przeciekom. Podczas wigzania siatek nalezy zastosowaé prety
rozdzielajace siatki w rozstawie ~1x1 m.

2.3.2 Sciany

Sciany komory zelbetowe monolityczne gr.30cm wykonywane na miejscu budowy.
Zbrojenie konstrukcyjne Scian wykonywane w dwoch siatkach przy zachowaniu otuliny zbrojenia
konstrukcyjnego 4cm. Prety zbrojenia glownego ze stali BSOOSP, beton klasy C35/40 taki sam jak na ptyte
denng. Siatki nalezy potaczy¢ miedzy sobg za pomocg strzemion w rozstawie ~1x1 m. Podczas wykonywania
deskowania $cian niewolno dopus$ci¢ do przechodzenia tacznikow w poprzek elementu konstrukcyjnego $ciany.
Przed przystapieniem do betonowania $cian nalezy odczeka¢ co najmniej 14 dni w celu zwigzania ptyty dennej
komory. Po tym czasie mozna przystapi¢ do dalszych prac zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji komory
przelewowe;j.

W czasie wykonywania zbrojenia $cian nalezy uwzgledni¢ usytuowanie przejs$¢ szczelnych
w konstrukcji. Podczas wykonywania zbrojenia nalezy zamontowac tuleje przejscia szczelnego dlawikowego
typu ,,PD-GP Integra” lub i inng rownowazna,
z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia wokot otworu.

2.3.3 Przykrycie plyta zelbetowa

Przykrycie nad komorg stanowi¢ bgda ptyty zelbetowe wylewane na budowie . Ptyty krzyzowo
zbrojone o gr. 20 cm oparte na $cianach zewnetrznych i wewngetrznych komory przelewowej. Kazda ptyta
wykonana jako kwadratowa z dodatkowym zbrojeniem na podporze srodkowej. Ptyta zbrojona pretami #16 stal
B500SP i z betonu klasy C35/40.W ptycie wykonana komora wtazowa o $rednicy 0,60.W miejscu usytuowania
komory wlazowej
zaprojektowano dodatkowe zbrojenie w ptycie.

2.3.4 Stal zbrojeniowa

W konstrukceji komory przelewowej przewidziano stal zbrojeniowa zbrojenia gtéwnego klasy BSOOSP (AIIL
N) o $rednicy #12 i #16 mm, oraz zbrojenia rozdzielczego (strzemion) St0S-b (A0) o $rednicy @10mm.

2.3.5 Przerwa robocza w betonowaniu

Podczas wykonywania komory przelewowe]j konieczne bgdzie wykonanie przerwy roboczej pomigdzy
plyta denng a $cianami komory. W miejscu potaczenia $ciany komory z ptyta fundamentowa nalez zastosowac



tasme uszczelniajaca typu peczniejacego np. KAB 150 lub inna rownowazng. Tasmg nalezy umiesci¢ w potowie
grubosci $ciany wedtug zalecen wybranego producenta.

Po zalaniu ptyty mozna przystapi¢ do dalszego uktadania zbrojenia i rozdeskowania konstrukcji ptyty
nie wczesniej jak po 14 dniach od dnia wylania mieszanki betonowej. Wylanie $cian komory mozna wykonac
nie wczesniej jak po 14 dniach od wylania ptyty dennej pod warunkiem zastosowania do mieszanki betonowej
cementu klasy co najmniej 42,5R i temperaturze otoczenia +20°C.

2.3.60kladziny i izolacje

W celu zapewnienia wysokiej szczelnosci, ograniczenia korozji betonu i dodatkowej ochrony stali
zbrojeniowej w konstrukcji projektuje si¢ wykonanie powloki zabezpieczajacej wewnetrzne powierzchnie $cian
komory przelewowe;.

Do wykonywania powlok ochronnych konstrukcji betonowych pracujacych
w warunkach statego, badz dlugotrwalego obcigzenia woda zostata zatozona izolacja.

Izolacja pozioma pod komora wykonana na warstwie chudego betonu z dwdoch warstw papy
zgrzewanej. Sciany komory od zewnatrz oraz plyta przekrycia zaizolowane dysperbitem (masa asfaltowo-
kauczukowa ) — Izohan WA rozcienczony woda oraz Izohan WM 2K i widknina ochronna.

Od wewnatrz $ciany, dno i ptyta komory zaizolowane warstwa szczepna —Izohan renobud R102 plus Izohan 103
oraz chemoodporng hydroizolacja gr. 3 mm — Izohan ECO 2K. wyokraglenia na styku $cian z dnem z faset
o promieniu ok. 2 cm z [zohan WM 2K.

2.3.7 Przejscia szczelne

Przejscie szczelne typu "PD-GP Integra" jest przejsciem dlawicowym, przeznaczonym
do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociggami przez $ciany zbiornikoéw betonowych. Sktada si¢ ze stalowej
tulei z wewnetrznymi wkladami uszczelniajacymi. Przej$cie montuje si¢ na etapie zalewania betonem $ciany.
Wielkos¢ przejs¢ dobra¢ na podstawie §rednic zabezpieczanych rur.

2.3.8 Wyposazenie

Komora bedzie wyposazona w wilaz zeliwny o $rednicy 600 mm, z drabinkg w celu umozliwienia
eksploatacji. Komora wyposazona bedzie w koryto z krawegdzig przelewowa dla §ciekéw burzowych o wysokos$ci
~10 cm. Spadek dna wewnatrz komory wnosi¢ bedzie 10 %o.

2.3.9 Zasypywanie komory przelewowe;.

Grunt rodzimy uzyskany z wykopu pod komore przelewowa nie nadaje si¢ do zasypywania wykopu -
do tego celu nalezy uzy¢ piasku . Zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszcezenia Is=0,95. Grunt rodzimy moze
by¢ uzyty do wykonania gornej warstwy zasypowej komory przelewowe;.

2.4 Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

W procesie przepompowywania $ciekoOw nalezy spodziewaé si¢ uwalniania gazowych produktoéw
tlenowego 1 beztlenowego rozktadu substancji organicznej zawartej w Sciekach. Rodzaje emitowanych substancji
gazowych zaleza od rodzaju sciekow, czasu doptywu do pompowni, ich temperatury itp.

Mozliwos¢ doktadnego okreslenia intensywno$ci zapachu nie jest doktadnie wypracowana i mozliwa
do szczegblowego wyliczenia. Biorac pod uwage ze przepompownia jest obiektem zamknigtym o niewielkiej
przepustowosci, na podstawie dotychczasowej praktyki mozna przyjac¢, ze oddzialywanie ewentualnych
przykrych zapachéw begdzie minimalne na granicy parceli pompowni.

2.5 Roboty betonowe

Potrzebna do realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego masa betonowa dowozona bedzie na plac budowy
z betoniarni centralnej. Transport mieszanki betonowej odbywal si¢ bedzie samochodami betoniarkami o poj.
4,0 m’. Podawanie mieszanki betonowej w miejsce budowania nastgpi bezposrednio z samochoddéw betoniarek
oraz przy uzyciu pompy do betonu typu BP-605V ,,Stetter”.

Do szalowania obiektow o przekroju prostokatnym nalezy stosowa¢ deskowanie drobnowymiarowe typu
,Stal-Form” lub ,,U-Form”.



2.6 Uwagi koncowe BHP

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrebie komory winny by¢ wykonywane przez 2 osoby
majace odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywanych prac oraz umiejace udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do komory mozliwym jest po doktadnym przewietrzeniu przez otwarcie wtazu na okres 15 min.
Pracownik wchodzacy do szybu pkomory winien posiada¢ na sobie szelki ratownicze, a linka bezpieczenstwa
poprzez wlaz wprowadzona na zewnatrz. Drugi pracownik asekurujacy pracujacego wewnatrz, powinien by¢
z nim w stalym kontakcie stownym.

Bezwzglednie jest zabronione przystgpowanie do pracy przez osoby bedace pod wplywem alkoholu
lub innego $rodka odurzajacego.

Wykonane prace konserwacyjno-przegladowe winny by¢ odnotowane. Notatka winna by¢ opatrzona data
i godz. rozpoczgcia i zakonczenia pracy, z wyszczegoélnieniem osob bioracych udzial, czytelnym nazwiskiem
osoby sporzadzajacej notatke.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi normami.

Przy prowadzeniu robét budowlanych przestrzegaé przepisow BHP.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej
3.1 Schemat og6lny

Projekt przedktada rozwiazanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowadzajacej $cieki
bytowo gospodarcze z proj. komory przelewowej na dzialce 144/4 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na dz.
3981 drogi gminnej nr 108364R.

Ciag gtowny z rur PVC SN8 ¢$400. o dtugosci L = 22,6 m. W miejscu przekroczenia drogi zabezpieczony
rura ochronng ¢600. Potaczenie z istniejaca siecia sanitarng przez proj. studnie.

3.1.1. Rozwiazanie kanalizacji sanitarnej

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekow do ist. kanalizacji sanitarnej.
Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej nawigzano si¢ do ukladu przestrzennego, spadkéw terenu, uzgodnien
z inwestorem.

3.2. Charakterystyka inwestycji — podziat na odcinki i suma

L.P. NAZWA MATERIALU JM. ILOSC
1 2 3 4
4 Rura PVC SN8 typ ciezki $400 mm mb 22,6
8 Studnia kanalizacyjna betonowa ¢1200 mm SzZt. 2
9 Rura ochronna PE $600 mm SN16 mb 14,0
10 Rura ochronna Arot A110PS mb 2,0

3.3. Opis obiektow i sposdb wykonania

3.3.1. Kanaly

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanatowych PVC kielichowe lite typ cigzki ,,S” faczonych na uszczelke gumowa.
Zastosowane rury:

-0 400x 11,7 mm.

Zastosowano rury PVC typ ,,S”, przeliczono na przeniesienie obcigzenia zewngtrznego w zakresie glebokosci od 1
do 6 m na terenach o $rednim obcigzeniu statycznym.
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Ulozenie rur:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysoko$ci 20 cm i zageszczeniem do 85 % gruntem rodzimym.
W przypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypehic
ubitym piaskiem.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢
zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajéw podloza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie
dna w obrgbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce lozysko nosne rury kanalowe;.

Ukladanie rur:

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢
od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi
rzgdnymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzg¢dnych nizszych
do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o glgbokosci ca 10 cm dla umozliwienia
wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku do wnetrza
kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanalowej - pouprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowe;j fazie
robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie potaczen wykona¢ $cisle wg instrukcji montazu.

3.3.2. Studnie

Studnie betonowe

Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1200 mm.
Czesci sktadowe studzienki kanalizacyjne;j:
- podstawa studzienki

- przejscia szczelne

- kregi betonowe

- zwe¢zka betonopwa

- pier$cien wyréwnawczy

- wlaz zeliwny

Uwaga:

Kominy wlazowe studzienek usytuowanych w terenach zielonych nalezy wyprowadzi¢ 0,3 m ponad teren w celu
ich uwidocznienia i uniknigcia wsypywania si¢ gruntu i wlewania wody powierzchniowe;j.

W terenach utwardzonych jak drogi, place - wykona¢ réwno z nawierzchniami.

3.4. Wykop i1 deskowanie

Wykopy pod rurociagi przebiegaja w wigkszosci w utworach pylastych suchych, w gruntach kat. I. Omawiane
roboty wykonane zostang w 90 % sprzetem mechanicznym oraz w 10 % sposobem rgcznym.
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W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym. Wykopy
pod projektowang kanalizacje wykonane zostang jako wasko-przestrzenne umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wasko-przestrzenny wykonywany bedzie przy zastosowaniu grodzic GZ-4 poziomo. Pozostaty kolektor
nalezy wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniu skarp 1:0,6.

Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) skltadowana bedzie
wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stopnia zainwestowania terenu. Lokalizacje
sktadowisk statych oraz tymczasowych winny by¢ okreslone przez Inwestora w chwili przystgpienia do robot.

W celu odwodnienia wykopow przewidziano drenaz w dnie wykopu. Woda odprowadzona zostanie rurociggami
tymczasowymi do istniejgcych ciekow.

Do robét ziemnych prowadzonych sprzetem mechanicznym przewidziano zastosowanie koparek o poj. tyzki 0,25
- 0,6 m? oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.

Uwaga:

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe¢ humusu grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy
sktadowa¢ w pasie budowlano-montazowym wzdluz jego granicy. Po zakonczeniu robdt budowlano-
montazowych humus rozplantowac w pasie robot.

3.5. Roboty montazowe

Podstawowe elementy przewidziane do montazu zestawiono ponizej:
1. Rury PVC ¢400 x 11,7 mm L-60m
2. Rury PE ¢600 x 28,7 mm L-6,0m

Montaz materiatéw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Zuraw samochodowy Q - 6,0 T. W trakcie
prowadzenia robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP glownie dotyczacych
prowadzenia robdt w rejonie wystgpowania sieci elektroenergetycznych. Nalezy opracowaé szczegdtowy
harmonogram wylaczen sieci elektroenergetycznych i uzgodni¢ go z ZE - dotyczy to odcinkéw, gdzie odlegtos¢
miedzy sprzetem budowlano - montazowym a linig elektroenergetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.

3.6. Komunikacja

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez drogi, ktore po wykonaniu zadania zostang
przywrécone do stanu pierwotnego.

3.7. Zajecie terenu

Szeroko$¢ pasa terenu do wykonania kanatu nalezy przyjac 6.0 - 10.0 m.

3.8. Odbidr robot

Odbidr robot przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢

w oparciu 0 ’K” - R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badan
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W odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanatowych z PVC w zakresie odbioru i badan nalezy
zaliczy¢:

- wykopy : zachowanie zgodno$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym projekcie, na wysokos$ci
podsypki ochronnej,

- podioze nie nosne(torfy - muly) : wymiana podtoza - wzmocnienie

- podsypka: zgodno$¢ zprojektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczenia ; sprawdzenie
wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanalowej : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardéw rodzaju materiatow oraz wskaznika
zaggszczenia

- szczelno$¢ uktadu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektow - studzienek

- zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje przekroju poprzecznego
przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wedtug standartowej metody Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy a mianowicie:
- odbiory czgsciowe,

- odbiory koncowe.

Odbiodr techniczny czesciowy

Odbiorem objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy. Poza
tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakoficzone fragmenty budowy co do ktérych inwestor zglosil zastrzezenia
czgsciowego odbioru. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbiodr ten powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich
usunigcia

Odbior techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewod po catkowitym zakonczeniem robot, przed przekazaniem przewodu
do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze by¢ on wczeséniej oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowiazujacymi w tym wzgledzie
zarzadzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokédt, podpisany przez wszystkich czionkéw komisji.
Protokot komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek z terminem ich usunigcia i nazwiskiem
osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania poprawek.

Proba szczelno$ci na eksfiltracje

Podstawowa proba na szczelno$¢ rurociagu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz
przewodu. Probe¢ na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza si¢ odcinkami
do ca 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umozliwiaja zej$cie na poziom kanalow
i zamkniecie ich za pomoca tymczasowych zamkni¢¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki,
dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodoéw z rur kanatowych

z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu
rozpoczynaja si¢ juz przy jego uktadaniu, polegajace na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki
i przynajmniej czgsciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury. Ziacza kielichowe rurociagu
zardwno na rurach jak i na potaczeniach ze studzienkami i przytaczami, pozostawia si¢ nie zasypane. Wszystkie
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otwory badanego odcinka przewodu - tacznie z przytaczami i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Przy zastosowaniu tukoéw na trasie rurociggu jak tez dluzszych odcinkow przylaczy, potaczenia kielichowe musza
by¢ czasowo zabezpieczone przed rozlaczeniem si¢ w czasie proby Zainstalowane na trasie studzienki
matogabarytowe z PVC podlegaja probie tacznie zcalym badanym rurociggiem Urzadzenia do zamykania
(na okres proby) badanych kanalow musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,
- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego
na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu z przewodem
ci$nieniowym dostawy wody. Napehienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napelnienia odcinka przewodu
nie powinien by¢ kroétszy od 1 godz. dla spokojnego napehienia i odpowietrzenia przewodu.
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