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1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje :

- wewngtrzng linig zasilajaca

- instalacj¢ oswietlenia zewngtrznego,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych i zasilania technologii

2.ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:

zalozenia branzowe,

podkiady geodezyjne i architektoniczne,

obowiazujace przepisy i normy PBUE i PNE,

uwagi 1 wytyczne Inwestora.

3.ZASILANIE
Projektowana inwestycj¢ nalezy zasili¢ ze zlacza kablowego stanowiacego oddzielne

opracowanie kablem typu YKY 5x16mm?2..

4.0SWIETLENIE TERENU
Oswietlenie terenu wykona¢ z zastosowaniem linii kablowych typu YKY 3x6mm2. W

trakcie prowadzenia prac wykona¢ wykopy rowow kablowych o szerokosci 0,4m 1 gigbokosci
-0,7m. Wykopy w miejscach bez uzbrojenia terenu mozna prowadzi¢ mechanicznie,
natomiast w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu — prace ziemne
wykonywac rgcznie. Projektowane odcinki oswietleniowej linii kablowej z doprowadzeniem
poprzez wewngtrzne otwory fundamentow wprowadzi¢ do tabliczek bezpiecznikowych
shupow oswietleniowych. Kable w stupach zapia¢ na zaciski tabliczek bezpiecznikowych TB.
Zyty PE kabli os$wietleniowych przylaczy¢é w shipach do wewnetrznych zaciskow
uziemiajacych metalowe korpusy stupow i szyny PE w rozdzielni. Miejsca polaczen koncow
kabli zakonserwowa¢ wazeling techniczna. Przy stupach oswietleniowych kofcowych i

odgalezinych, wykona¢ miejscowe uziomy pretowe zaciskow ochronnych PE  kabli



zasilajacych, do ktorych przylaczy¢ rowniez metalowe konstrukcje shupow. Rezystancje
uzioméw R <30 oma.

Ulozone elementy kablowych Ilinii os$wietleniowych zglosi¢ do wstepnego odbioru
technicznego przez uprawnionego przedstawiciela Inwestora, po czym zasypa¢ rodzimym
gruntem oczyszczonym z kamieni, gruzu o grubosci warstwy +0,25m. Nastgpnie polozy¢
foli¢ kalandrowa /PCV/ koloru niebieskiego, po czym przeprowadzi¢ kolejny odbior
techniczny robot. Po pozytywnym odbiorze robot, row kablowy zasypac istniejacym gruntem
oczyszczonym z kamieni 1 gruzu do poziomu projektowanej podbudowy drogowej z
mechanicznym ubijaniem warstwowym. W trakcie przeprowadzonych odbiorow nalezy
wykona¢ 1 sporzadzi¢ protokoty obowiazujacych technicznych pomiarow zwigzanych z
budowa linii kablowych, a po zakonczeniu w/w robdt Wykonawca dokona rozruchu

instalacji.

5.INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Oswietlenie podstawowe

Przewiduje si¢ oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajace wymagane natgzenie
oswietlenia zgodne z norma. W budynku oprawy nalezy montowa¢ bezposrednio do sufitu
wlasciwego. Przewiduje si¢ rOwniez o$wietlenie zewngtrzne nad wejsciem do budynku,
oSwietlenie wiaty oraz terenu zewngtrznego. Instalacja bedzie wykonana przewodem YDYp 3
x 1,5mm’, YDYp 4 x 1,5mm’, 750V w budynku na terenie instalacj¢ prowadzi¢ kablami
YKY 5x6mm?2. Oprawy zewngtrzne na inwestycji beda zasilane z rozdzielni i sterowane
poprzez zegar astronomiczny z mozliwoscia zataczania 1 wylaczenia recznego.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd jednofazowych 1 zasilania technologii. Instalacje
wykona¢ przewodami YDY3 x 2,5 mm?, 750V i YKY3 x 4 mm’, 750V. Projekt przewiduje
wykonanie wszystkich gniazd z bolcem ochronnym w wykonaniu normalnym.

Instalacja polaczen wyréwnawczych .

Projektuje si¢ wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych w postaci lokalnych szyny
wyréwnawczych (LSW) zlokalizowanych w pomieszczeniach zawierajacych urzadzenia,
ktoérych obudowy moga przewodzi¢ prad elektryczny. LSW bedzie zamontowana natynkowo.
LSW bedzie polaczona z GSW przewodem LY 16 mm” ukladanym p/t. Do LSW beda
podlaczone elementy metalowe. Podlaczenia do LSW wykonaé przewodem LY4 mm”
uktadanym p/t. Glowna szyng wyréwnawcza nalezy polaczy¢ bezposrednio z uziemieniem

budynku.



Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Przewiduje si¢ oddzielny obwdd oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Atestowane
przez CNBOP-PiB oprawy ewakuacyjne wyposazone beda w modut awaryjny z
podtrzymaniem 1h. Oprawy te nalezy montowac zgodnie z projektem oraz zalaczona do
produktu instrukcja montazu. Oprawy na rysunkach oznaczono zgodnie z legenda.
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej realizowane jest przez oprawy montowane na suficie.
Minimalne nat¢zenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej to 1 Ix natomiast stosunek
maksymalnego nat¢zenia oswietlenia do minimalnego nie moze by¢ wigkszy niz 40. Oprawy
oSwietlenia awaryjnego umieszczono rowniez na zewnatrz w poblizu wyjscia w celu
ulatwienia rozproszenia si¢ w miejscu bezpiecznym. Projekt przewiduje rowniez wewngtrznie
oswietlane znaki bezpieczenstwa (oprawy z piktogramem okreslajacym kierunek ewakuacji).

Znaki te nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami.
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7.ZAGADNIENIA B.H.P.
Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje sig izolacje robocza 1

ochronng kabli, przewodow 1 urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne w rozdzielni beda
dostepne tylko dla upowaznionych oso6b obstugi. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
pradem elektrycznym stosuje si¢ w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV —
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomoca rozlacznikow

bezpiecznikowych i wylacznikdéw réznicowo - pradowych o pradzie roznicowym 30 mA.

W rozdzielni wykonane bgda osobne szyny ,,N” 1 ,,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia rOwniez system szyn 1 przewodéw wyréwnawczych polaczonych z uziemieniem. W
trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP przy pracach
na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wlasciwe
badania i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen

elektrycznych.

8.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Charakterystyka techniczna i1 dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej 1 obciazenia

ogniowego budynku podano w tomie - ,,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji



elektroenergetycznych nastgpujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen
wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku.
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne musza mie¢ izolacjg o
napigciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje o napigciu
znamionowym 1000V;
b) przy wejsciu gtdwnym do budynku we wnece zamykanej przeszklonym
drzwiczkami, bgdzie umieszczony wytacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wytaczenie
napigcia  zasilania obiektu, wylacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”;
¢) na wypadek zaniku napiecia beda §wiecily si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wlasnych zrodet

zasilania, pozwalajacych na $wiecenie przez 1h posiadajace atest CNBOP;

9.BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystgpuja nastepujace elementy robdt elektrycznych:
- o$wietlenia ogolnego,

- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC
ZAGROZENIA

Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowia przy prawidlowe;j
eksploatacji zagrozenia dla srodowiska 1 przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sa
odporne na oddzialywanie szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwiazane z
budowa linii nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapigciowym. Do wykonania
inwestycji nalezy stosowa¢ wytacznie materialy posiadajace atesty lub certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejaca
infrastruktura podziemna nalezy wykonywac r¢cznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Po zakoficzeniu robdt pas terenu objgty pracami ziemnymi nalezy przywrdoci¢ w zakresie
naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zalaczen napigcia.



SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowiazujacych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokos$ci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy 1 linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrgbie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wylaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z

obwoddéw posiadajacych zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowane linie kablowe nie stanowia przy prawidlowej eksploatacji zagrozenia dla
srodowiska 1 przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sa odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwiazane z budowa linii nalezy
prowadzi¢ wylacznie w stanie beznapigciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac
wytacznie materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na
terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy wykonywacé
recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci. Z uwagi na wykonywanie robdt w poblizu pasa
komunikacji kotowej 1 pieszej, na czas ich trwania nalezy wykona¢ odpowiednie
oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopow. Po zakofczeniu robot pas terenu objety pracami

ziemnymi nalezy przywroci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

10. SPIS RYSUNKOW
E1 — Projekt zagospodarowania terenu

E2 — Rzut budynku socjalnego
E3 — Rzut wiaty

E4 — Schemat zasilania

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, jako autor projektu budowlanego
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
- PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Adres obiektu: Konstantynow Lodzki, ul. Cmentarna,

dziatki Nr 394/1 1394/2, obreb 11

Oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, Upr. Bud. Nr 67/01/WL

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
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