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1. Analiza wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

1.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Po dokonaniu wyliczen zapotrzebowania na energie uzytkowg zgodnie z metodologig obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw roczne zapotrzebowanie na energie dla rozpatrywanego budynku
wynosi: 381,0 kWh. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania wynosi: 329,0 kWh. Roczne
zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody wynosi: 52,0 kWh.

1.2. Dostepne nosniki energii.

Dla rozpatrywanego budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:

- energia pochodzaca ze spalania gazu ziemnego,
- energia stoneczna,
- energia elektryczna.

1.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

Dla rozpatrywanego budynku istniejg techniczne mozliwosci dla podtgczenia do sieci wodociggowej oraz
sieci elektrycznej.

1.4. Wybor dwoch systemow do analizy porownawczej.

Ze wzgledu na techniczne, srodowiskowe oraz ekonomiczne mozliwosci wykorzystania dostepnych
nosnikdw energii do analizy poréwnawczej wybrano:

- system konwencjonalny — zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele
centralnego ogrzewania jest prad elektryczny,

- system hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) — rozwigzanie jak
w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej z energii uzyskanej z kolektorédw stonecznych (zatozono, iz energia uzyskana
z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

1.5. Obliczenia optymalizacyjno porownawcze.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzewania cieptej wody wynosi 52,0 kWh. Jezeli energia
uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody
uzytkowej, to realizacja systemu hybrydowego pokryje 20,8 kWh, co stanowi 5,5% catego zapotrzebowania na
energie dla rozpatrywanego budynku.

1.6. Wyniki analizy i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Z powyzszej analizy wynika, ze z przyjetych systemOw zaopatrzenia w energie korzystne jest
zastosowanie systemu hybrydowego. Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednosci
zuzycia pradu podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego

Do dalszych czynnosci projektowych przyjeto za zrédtem ciepta do przygotowania cieplej wody uzytkowe;
i na cele centralnego ogrzewania jest prad elektryczny.
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