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Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, zostata sporzgdzona

zgodnie z przepisami:

e ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

1118, z p6zn. zm.)

e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 lutego 2015r. w sprawie
obliczania metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow sSwiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 376),

e rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690. z pdzn. zm.).

1. ZALOZENIA

Rodzaj budynku:
Konstrukcja budynku:

Strefa klimatyczna:

Stacja meteorologiczna :
Temperatura obliczeniowa:
Srednia temperatura roczna:

Uzytecznosci publicznej
Niemieszkalny

1]

L6dz Lublinek

-20,0 °C

7,6°C

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa budynku
z regulowang temperaturg At:
llo$¢ kondygnaciji

Zrédto ciepta:

System ogrzewania:

System wentylacji:

System przygotowania C.W.U.:

System chtodzenia:

System oswietlenia wbudowanego:

19,4 m?
:

prad elektryczny

ogrzewanie grzejnikowe

naturalna

lokalne pojemnosciowe
podgrzewacze powietrza
brak

LENI=15.0 kWh/(m2*rok)
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3. ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Ogrzewanie i Wentylacja | Ciepta woda SUMA
QH,nd Qw,nd Qu
Warto$é
kWh/rok] 329 52 381
Udziat [%] 86,4 13,6 100

llos¢ ciepta niezbedna na pokrycie potrzeb ogrzewczych budynku:
QH,nd = 329 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej wody uzytkowej:
Qw,nd = 52 kWh/rok

4. WSKAZNIKI SPRAWNOSCI SYSTEMOW
System instalacji centralnego ogrzewania i wentylaciji

Wytworzenia nosnika ciepta nH,g 0,99
Regulacji i wykorzystania ciepta nx,e 0,94
Przesytu (dystrybucji) ciepta nH,d 1,00
Uktadu akumulacji ciepta nu,s 1,00
Catkowita sprawnos¢ systemu n,tot 0,93
System przygotowania C.W.U.

Wytworzenia nosnika ciepta nw.g 0,99
Regulacji i wykorzystania ciepta nw,e 1,00
Przesytu (dystrybuciji) ciepta nw.d 1,00
Uktadu akumulaciji ciepta nw,s 0,85
Catkowita sprawnos¢ systemu nwi,ot 0,81

5. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA | POMOCNICZA
na enerqgie koncowa Qx:

Ogrzewanie | Ciepta | Oswietlenie Energia SUMA
[ woda | wewnetrzne | pomocnicza Qx
Wentylacja Qkw Qxk.L Eel,pom
QxH
Wartos¢
(KWhrok] 354 64 291 0 709
o 49,9 9,1 41,0 0 100

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy
i wentylacyjny:
QkH = QHnd / NH1ot = 329 / 0.93 = 354 KWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody uzytkowej:
Qxw = Qw,nd / Nwtot = 52 / 0.81 = 64 KWh/rok

strona 3



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Konstantynéw t6dzki, ul. Cmentarna 13

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system oswietlenia
wbudowanego:

QkL =LENI*Ar=15,0 * 19,4 = 291,0 KWh/rok

6. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Ogrzewanie Ciepta woda | Oswietlenie | SUMA
i Wentylacja Qp.w wewnetrzne Qp
Qp,H Qp,L
Wartosc
(KWh/rok] 1060 193 873 2126
Udziat [%] 49,9 9,1 41,0 100

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy
i wentylacyjny:

Qp.H = QkH * WH + EelpomH * Wel = 354 * 3,0 + 0 * 3,0 = 1060 kWh/rok
WH, Wel — WSpOtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system przygotowania
C.W.U.:

Qpw = Qxw * ww + Eelpomw * Wel = 64 * 3,0 + 0 * 3,0 = 193 kWh/rok
Ww, Wel — WSpOtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia
wbudowanego:

QpL = QL * wel =291,0 * 3.0 = 873,0 kWh/rok

Wel — WspOtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej

7. WYZNACZENIE WSPOLCZYNNIKOW EP, EK, EU

EP = Qu/ A = 2126,0/ 19,4 = 110 [KWh/m?]
EK = Q«/ At = 709,0/ 19,4 = 37 [kWh/m2]
EU = Qu/ Ar = 381,0/ 19,4 = 20 [KWh/m?]

8. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 110 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku rozpatrywanego budynku wg
Dz.U. Nr 75. poz. 690. z pézh. zm.
EPmax = EPnsw + AEPL =65 + 100 =

165 kWh/m2rok

Wskaznik EP wyraza wielkoS¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng niezbedng do zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku,
odniesiong do 1 m2 powierzchni uzytkowej, podang w kWh/(m?rok).
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