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STWiORB - wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
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1     WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST i zakres robót objętych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych.

2. Zakres prac budowlanych:
2.1. Budynek socjalny
● Budynek posadowiony bezpośrednio na fundamentach punktowych betonowych, zbrojonych.
Konstrukcja budynku z profili stalowych zimnogiętych 80x80x4mm.
Budynek może być wykonany jako obiekt kontenerowy złożony z dwóch części o wymiarach w
rzucie 2,4m x 5,8m i 2,4 x 3,3m łączonych na budowie. Dopuszcza się inny podział na segmenty.
● Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej grubości 100 mm, z wypełnieniem z pianki PIR Uc ≤ 0,23
W/m2K. klasa reakcji na ogień nie gorsza niż B-s1, d0. Budynek należy wykonać z elementów
NRO. Kolor płyty od zewnątrz ciemny szary, zbliżony do RAL 7012, od wewnątrz biały. Obróbki
blacharskie  i  parapety  z  blachy  powlekanej  -kolor  szary  jak płyta  z zewnątrz.  Kolorystyka wg
rysunku.
● Ściany wewnętrzne z płyty gipsowo – kartonowej na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych
grubości 10 cm. W ścianie należy zamontować stelaże do montażu wyposażenia sanitarnego.
● Dach z płyty warstwowej, z wypełnieniem z wełny mineralnej albo pianki PIR, grubość co najmniej
120 /160 mm, Uc(max) ≤ 0,18 W/m2K. Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej w kolorze
identycznym z kolorem płyty ściennej. 
● Podłogi na konstrukcji stalowej, o następujących warstwach: blacha stalowa trapezowa T50
ocynkowana montowana na profilach 80x40x3 w rozstawie maksymalnym co 1,1m, izolacja
termiczna – styropian samogasnący twardy min. 16 cm (Uc(max) ≤ 0,25 W/m2K ),płyty betonowo-
wiórowe grubości 2,0 -2,5 cm, wykładzina winylowa.
● Okna zewnętrzne o konstrukcji z profili PCV szklone szybą zespoloną 4/16/4, izolacja szkleń z
wypełnieniem gazowym. Okna powinny posiadać położenie umożliwiające rozszczelnienie i
nawiewniki. Drzwi zewnętrzne z wykończeniem zewnętrznym blachą w kolorze elewacji. Drzwi
wyposażyć w zamki. Drzwi wewnętrzne płytowe, laminowane w kolorze szarym. Drzwi do
pomieszczeń sanitarnych wyposażone w kratkę wentylacyjną.
● Wykończenia wewnętrzne: Ściany i sufity z płyty warstwowej nie wymagają dodatkowego
wykończenia, jedynie obróbki na połączeniach. Ścianę i obudowę instalacyjną z płyty g-k, w pom.
wc należy wykończyć płytkami ceramicznymi 20x20cm w kolorze białym. Podłogi wykończyć
wykładziną winylową homogeniczną, w jednolitym kolorze zbliżonym do żółtego. W pomieszczeniu
wc należy ułożyć wykładzinę antypoślizgową. Należy szczelnie połączyć wykładzinę podłogową ze
ścianą. Wykładzinę podłogową należy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm stosując narożnik
zaokrąglony. Na ścianach z płyty warstwowej wykładzinę należy zakończyć listwą.

2.2. Wiata na pojemniki
● Wiata posadowiona na stopach fundamentowych betonowych, zbrojonych. 
● Wiata jest w rzucie prostokątem o szerokości 11,85m i głębokości 5,60m w osiach. Na szerokość
podzielona jest na 4 części po 3,90m szer. w osiach. Wysokość wiaty to 3,40m z tyłu i 3,70 z
przodu. Spadek dachu ok. 6% w kierunku tyłu wiaty. Główną konstrukcję stanowią dźwigary
wykonane z dwuteowników typu HEA. Kolor konstrukcji ciemny szary- RAL 7012.
● Dach wysunięty na odległość 0,3m z przodu i z tyłu. Z tyłu zamontowana rynna i rura spustowa
wykonane z PCV w kolorze szarym.
● Ściany boczne i tylna wiaty wykonane z blachy fałdowej T55, ocynkowanej, powlekanej grub.
0,88mm. Pokrycie dachu wykonane z blachy fałdowej T55, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,88mm.
Kolor blach jasny szary- RAL 7004.
v Nawierzchnia wiaty jest z kostki betonowej –patrz opis nawierzchni. Różnica poziomów
nawierzchni na długości wiaty 0,1m.
● Przy ścianach bocznych i tylnej ma być zamontowana osłona ściany na wysokości 0,70m (góra
belki) w postaci belki z drewna sosnowego 70x150mm, pomalowanej ostrzegawczo w kolorze
żółtym i czarnymi pasami. 
● W ścianie frontowej wiaty należy zamontować wrota rozwierane. Skrzydła wrót o wymiarach
3,66x2,52m. Konstrukcja skrzydeł z profilu zamkniętego 40x80. Co najmniej trzy zawiasy na
skrzydło. Skrzydła wypełnione siatką zgrzewaną fi 5mm, maksymalna wielkość oczka 50x120mm.
Od strony zewnętrznej skrzydeł  uszy z otworami do zamknięcia kłódką, oraz zasuwa pozioma na
każdą parę. Każde skrzydło ma być zaopatrzone w hamulec na sprężynie z gumową stopką
umożliwiający zablokowanie w dowolnej pozycji. Uwaga: na każdym skrzydle położenie hamulca ma
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być dostosowane do poziomu nawierzchni. Skrzydła ocynkowane i lakierowane proszkowo w
kolorze żółtym RAL 1021.

2.3. Nawierzchnie
2.3.1. Budowa nawierzchni
● Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej typu H (Behaton), grubości 8cm, niefazowanej, w
kolorze szarym.
Konstrukcja nawierzchni placu:
-kostka betonowa grubości 8cm,
-podsypka cementowo –piaskowa grub. 10cm,
-podbudowa z chudego betonu 20cm
● Krawężniki betonowe na ławie betonowej. Krawężniki, równo z poziomem nawierzchni, należy
również ułożyć na połączeniu z istniejącą nawierzchnia asfaltową
● Na nawierzchni namalować przeznaczoną do tego celu farbą miejsca postojowe, linie
oddzielające miejsce ustawienia pojemników (pomiędzy pojemnikami) oraz linię w osi ściany
frontowej wiaty. 
● Przed wejściem do budynku socjalnego wykonać spocznik (-0,02m poniżej poziomu podłogi) i
stopień z kostki w obrzeżach betonowych.

2.3.3. Opaski ze żwiru płukanego
Wykonanie opasek ze żwiru płukanego fi 16 - 32 mm, grubość warstwy –średnio 6cm.
Opaski oddzielić obrzeżem od trawnika.

2.3.4. Trawniki
Uzupełnienie wykopów i skarp przez rozścielenie warstwy humusu. Założenie trawników
parkowych siewem.

2.4. Ogrodzenie
2.4.1. Budowa nowego ogrodzenia
● Wykonanie fundamentów pod słupki bramowe 50x50x100cm z zakotwieniem nowych słupów
bramy.
● Przygotowanie bramy do ponownego montażu. U góry skrzydeł bramy odciąć wystające pręty.
Całość oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na kolor ciemny szary- RAL 7012.
Słupki pomalować na kolor  żółty – RAL 1021. Montaż bramy w nowym położeniu.
● Budowa nowego ogrodzenia.
Fundamenty pod słupki  i  belki podwali nowe betonowe,  prefabrykowane. Szerokość  przęsła w
osiach do 2,60m. Wysokość ogrodzenia z cokołem ≥ 2,15m, samego przęsła ≥ 2,00m, odległość
przęsło-cokół  około 5cm. Przęsła – panele ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej grubości co najmniej
5mm. Rozmiar oczka nie większy niż 50mm x 200mm. Ilość przetłoczeń –nie mniej niż cztery
przetłoczenia V na wysokości. Elementy ocynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze ciemny
szary- RAL 7012. 

2.5. Wyposażenie
● 15 szt. pojemników na składowanie odpadów. Pojemniki umieszczone w wyznaczonych do tego
miejscach. Pojemniki mają być oznaczone w jasny i czytelny sposób przez umieszczenie na każdym
z nich tabliczki z nazwami odpadów.
Uwaga!
Wykluczamy składowanie  materiałów  mogących  spowodować  zagrożenie wybuchem  i odpadów
powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady mają być zbierane jedynie
w ilościach powstających w gospodarstwie domowym.
● Waga pomostowa przy budynku socjalnym. 
Waga  przemysłowa  pomostowa  nierdzewna  przeznaczona  do  ważenia  dużych  ładunków
w przemyśle  i handlu  hurtowym,  wyróżniająca  się  nośnią  o dużej  wytrzymałości,  umożliwiającej
mechaniczne  nakładanie  ładunków.  Waga  z maksymalnym  obciążeniem  300 kg,  z czytnikiem
wewnątrz  budynku dozoru.  Typ nierdzewny (N)  -  odporność  na wodę,  detergenty,  sole  i kwasy,
nośnia wagi  wykonana  ze stali  nierdzewnej  o gładkiej  powierzchni,  miernik  w obudowie ze stali
nierdzewnej (SE-01/N/18). Waga nie posiada fundamentów.
● Dwa stoły do wagi pomostowej. Stoły ze stali nierdzewnej.
● Tablice informacyjne.  Przy wjeździe na teren działki (zjazd z ulicy Cmentarnej) i przy budynku
należy  zamontować  tablice  informacyjne.  Treść  w uzgodnieniu  z Inwestorem.  Wielkość  tablic:
1,0x2,0 m.  Tablice  na  konstrukcji  stalowej  z profili  zamkniętych,  ocynkowanych,  lakierowanych
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proszkowo. Tablica stojąca na 2 nogach, wysokości 0,80 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi.
Tablice posadowić na fundamentach betonowych o wymiarach co najmniej 0,4x0,4x0,9 m.
● Wyposażenia budynku socjalnego wg osobnej tabeli.
● Podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice ABC proszkowe z środkiem gaśniczym w ilości 4 kg –
2 sztuki.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1. 1.

Do prac tymczasowych zalicza się :
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów wykorzystania,
- oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń pracowniczych,
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
- przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
- zabezpieczenie robót i materiałów przed woda opadową
- usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz
zanieczyszczeń wynikających z robot prowadzoncyh przez wykonanwcę,
- działanie ochronne zgodne z warukami BHP.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.     Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać błędów  lub  opuszczeń w  dokumentach
kontraktowych,  a o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności  podane na  rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą uważane  za  wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą być jednorodne  i  wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą zgodne  z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu  budowy  w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest
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włączony w cenę umowną.

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać i  stosować w czasie  prowadzenia robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.3.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

1.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał  Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W szczególności  wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie wykonywał pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.3.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września 1997  r.  w sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.    MATERIAŁY

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  zgodność z

kryteriami technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat  technicznych
oraz  właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3 SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym  stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał normy ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.

4 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.  Dokumenty budowy
5.2.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  § 45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
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przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant  nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
5.2.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6     ODBIÓR ROBÓT
6.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika
budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia wpisem  do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją projektową,  SST  i  uprzednimi
ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
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trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem jest  protokół odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
2. protokoły odbiorów częściowych,
3. dziennik budowy (oryginał),
4. deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   wbudowanych   materiałów,   certyfikaty

na   znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po użytkowaniu
w tym  okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach.

7     PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ustalenia ogólne
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana  przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie uwzględniać wszystkie  czynności  składające  się na  jej

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

7.2. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

8.    PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
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poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie   dziennika    budowy,    montażu    i    rozbiórki,   tablicy
informacyjnej    oraz   ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

8.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

Kod 45262300-4 - BETONOWANIE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod 45262350-9 BETONOWANIE
BEZ ZBROJENIA

Kod 45262310-7
ZBROJENIE (Przygotowanie i

montaż zbrojenia)
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1     WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót betonowych i żelbetowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  SST dotyczą zasad  prowadzenia robót  związanych  z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych i  żelbetowych w obiektach kubaturowych.  SST dotyczy wszystkich czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z:

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
ZAKRES ROBÓT:
- wykonanie podkładów betonowych
- Elementy żelbetowe fundamentów
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5.
2.    MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB Kod
CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2.
2.2. Zalecane materiały do wykonania robót:
- beton zwykły z kruszywa naturalnego C-20/25
- piasek do zapraw,
- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl.lll,
- cement portlandzki zwykły bez dodatków,
- gwoździe budowlane,
- stal zbrojeniowe żebrowana i gładka
3 SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE"
pkt 3.
3.2. Sprzęt używany przy przygotowaniu mieszanki betonowej powinien spełniać wymagania obowiązujące
w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania. Osoby obsługujące sprzęt powinny być
odpowiednio przeszkolone.
4 TRANSPORT
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7
„WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 4.
5     WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 5.
5.1. Zalecenia ogólne wykonania robót betonowych

Przed przystąpieniem do betonowania należy wykonać wszystkie roboty poprzedzające betonowanie,
a w szczególności:

- wykonanie deskowania,
- ułożenie siatki zbrojarskiej z prętów stalowych,
- sprawdzenie  gotowości  sprzętu   (betoniarka  i   pojemniki  do   podawania   betonu)  do  prowadzenia

betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

5.1.1. Podawanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich

opróżnianie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą

spada.
5.1.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowuj
ąc  warunki  umożliwiające uzyskanie przez  beton wytrzymałości  co najmniej  15 MPa przed  pierwszym
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
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układania i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej  7  dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,  należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.1.3. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed
deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej  niż +5°C należy nie później  niż po 12 godz.  od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.1.4. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa

nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu  deskowań należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać za  pomocą tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.2. Deskowanie i zbrojenie
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
Przygotowanie i montaż zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042. Jak zbrojenie

wylewek na kominach zastosować należy gotowe siatki zbrojarskie wykonane ze stali gładkiej o śrenicy
prętów równej 6 mm.

6     ODBIÓR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 8.
6.2. Tolerancja wykonania robót betonowych:
- dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm do
2 mm.w zależności od klasy tolerancji,
- dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie
powinny być większe niż 7 mm do 4 mm w zależności od klasy tolerancji,
- dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie powinny byc
większe niż 15 mm do 10 mm w zależności od klasy tolerancji.
7. WARUNKI PŁATNOŚCI
7.1. Ogólne zasady płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "WARUNKI OGÓLNE" pkt.7
7.2. Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1.   . Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje   z   drewna   i    materiałów   drewnopodobnych.    Obliczenia

statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
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PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania

i badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i

zapewnienie jakości.
8.2.    Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
-240/82 Instrukcja   zabezpieczenia    przed    korozją   konstrukcji    betonowych    i

żelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków

mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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SST-2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

Kod 45421000-4 – Stolarka i ślusarka
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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1. Wstęp.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
 Stolarka okienna PCV.
 Drzwi wewnętrzne do części socjalnej – drewniane ,płytowe, gładkie
 Drzwi zewnętrzne wejściowe – stalowe ocieplone

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały.
Wbudować należy okna i drzwi kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

 Stolarka okienna PCV.
 Drzwi wewnętrzne do części socjalnej – drewniane ,płytowe, gładkie

        -        Drzwi zewnętrzne wejściowe – stalowe ocieplone
2.1.Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów.

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż
podano poniżej. Różnice wymiarów w mm okien drzwi:

wymiary zewnętrzne ościeżnicy do 1m 5 5

powyżej 1m 5 5

różnica długości przeciwległych elementów do 1m 1 1

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m 2 2

skrzydło we wrębie szerokość do 1m 1 -

powyżej 1m 2 -

wysokość powyżej 1m 2 -

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie do 1m 2 -

1 do2m 3 3

powyżej 2m 3 3

przekroje szerokości do 50mm 1 -

powyżej 50mm 2 -

elementów grubości do 40mm - 1

powyżej 40mm - 2

grubość skrzydła - 1

2.2. Składowanie elementów.
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać
w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć
przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w
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odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy przewozić w miarę
możliwości  przy użyciu  palet lub jednostek kontenerowych. Elementy  mogą być  przewożone
dowolnymi   środkami   transportu  zaakceptowanymi   przez   Inspektora   Nadzoru
Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrat stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przygotowanie ościeży.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,
ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.2. Rozstaw zamocowań.
Miejsca zamocowań muszą być  tak ustalone,  aby  było  zagwarantowane  swobodne przenoszenie sił  na
elementy budynku.  Z reguły  odstęp pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy usztywnionych
profilach powinien wynosić najwyżej 700  mm. Odstęp od narożników, słupka stałego oraz ruchomego nie
powinien przy tym przekraczać 100 mm - mierząc od wewnętrznego narożnika. Wskutek czego powstały
odstęp od zewnętrznej krawędzi narożnika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły  szkice schematyczne wg  rysunków poniżej.  W
szczególnych wypadkach konieczne są dodatkowe zamocowania. Jeśli chodzi o wyrównania przemieszczeń
między oknem a ramą montażową (wskutek zmian temperatury), należy w przypadku konstrukcji ram wziąć
pod uwagę to, aby szczeliny połączeniowe między elementem budynku a ramą montażową były całkowicie
uwolnione  od  konieczności  przenoszenia  nawarstwionych  przemieszczeń.  W  związku  z  tym  należy
przyjmować regułę, że szczelina montażowa (odstęp ościeżnicy od muru) nie może być mniejsza niż 10 mm.
Przy słupkach ruchomych (szczególnie balkony), oraz przy szerokości okna powyżej 1800 mm wymagane
jest kotwienie dołu ościeżnicy.

5.2.1.Kotwy  montażowe.
Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sił, wytrzymałości łączonych części (ściana
ceglana,  betonowa itp.) oraz występujących przemieszczeń w szczelinie połączeniowej. Z reguły używa się
płaskich kotew stalowych mocowanych na kołki rozporowe.

5.2.2.Zamocowanie kotwami.
Kotew ścienna jest wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy. Mocuje się ją
w odstępach 700 mm, przy czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć około 100 mm dla
okien białych od naroży wewnętrznych. Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą
samowiercącą do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostaną zamontowane, okno zostaje wstawione w
otwór w murze. Przedtem w narożnikach układa się klocki wyrównawcze.
Następnie okno zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach należy sprawdzić poprawne
funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno jest ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca się
złącze śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania kliny drewniane można ponownie
używać.

5.2.3.Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi.
Okno można połączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych śrub ościeżnicowych przez otwór
nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa się tak, jak przy mocowaniu kotwami.
Szczególnie ważne jest, ażeby używać przedłużonych wierteł, wykluczających uszkodzenie ościeżnicy
podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiadać średnicy śruby a śruby i wiertła dokładnie do
siebie dopasowane: Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy Średnicę śrub należy
dopasować do średnicy kołków i ciężaru okna. Mur musi wytrzymać nacisk rozpierania Śrubę wkręca się
bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki. Dla uniknięcia wygięcia ościeżnicy przed
ostatecznym dokręceniem śrub zaleca się wprowadzić przekładkę drewnianą, którą po dokręceniu usuwa się.
Zamocowane złączki musza pewnie przenosić działające siły, które miałyby negatywny wpływ na
funkcjonowanie okien.
Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę następujące czynniki:

a) obciążenie własne: ciężar okna, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu itp.
b ) obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość okna, wysokość itp.
c)    obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp.

5.3.Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę
przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzi w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

a) 2mm przy długości przekątnej do 1 m;
b) 3mm przy długości przekątnej do 2m;
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c) 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym (pianką montażową)dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używa do tego celu materiałów wydzielających zwyżki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Przy wyborze pianki montażowej należy uwzględnić szczególnie temperaturę przy jakiej
będzie wykonywany montaż. W okresie zimowym należy bezwzględnie zastosować piankę przystosowaną
do stosowania w niskich temperaturach. Należy również przestrzegać zaleceń producenta pianki. Po
wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do obróbki glifów zabezpieczając okna
przed zabrudzeniem. Przy dużych gabarytach okien należy uwzględnić siłę rozpierającą pianki montażowej
i zastosować rozpory poziome i pionowe, aby uniknąć wygięcia elementów ościeżnicy.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4.Osadzanie stolarki drzwiowej.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za
pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną
od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB wg p.5.4. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w
pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsce luzów Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1

5.5. Powłoki malarskie.

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jakości.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180
dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:

sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót.

Wszystkie    roboty    wymienione    w    niniejszej     SST    podlegają    zasadom    odbioru     robót
zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7

pkt.7.
Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót.
10.Przepisy związane.

a) PN/B-10085:2001. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
b) PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
c) PN-78/B-13050       .Szkło płaskie walcowane.
d) PN-75/B-94000       . Okucia budowlane. Podział.
e) PN-B-30150:97.Kit budowlany trwale plastyczny.
f) BN-67/6118-25.       Pokosty sztuczne i syntetyczne.
g) BN-82/6118-32.       Pokost lniany.
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h)    PN-C-81901:2002. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
i)     PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
j)     BN-71/6113-46. Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
k)    PN-C-81607:1998. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane strenowane
 l)     Aprobaty techniczne okien i drzwi.
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SST-3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  malarskich  realizowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję
chemiczną.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego obiektów budowlanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:

• wewnętrznego-  farba emulsyjna
• Stolarki drzwiowej
• Konstrukcji stalowej
• Drobnowymiarowych elementów stalowych (kratki, drzwiczki, uchwyty)

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów
budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod  opatentowanych  lub  zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.) na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu -
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - napigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych    - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych   - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.),
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno- organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000, pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie

• wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
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• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

• termin przydatności do użycia podany na  opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania obiektów budowlanych

- Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- Emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farba zmywalna
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

■ rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

■ środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
■ środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
■ kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.3.Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

■ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
■ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
■ pędzle i wałki,
■ mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
■ agregaty malarskie ze sprężarkami,
■ drabiny i rusztowania.

4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.1.Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz urządzeń
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody
pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowane należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.1.Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku
pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• Wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
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• Wykonaniu tzw. Białego montażu,
• Ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• Oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.2.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.2.1. Nie otynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar
resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy czyli  jego wilgotność,  w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.2.2.Beton
Powierzchnia powinna  być  oczyszczona  z odstających grudek związanego  betonu.  Wystające lub widoczne
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną.  Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i
odtłuszczona.
5.2.3.Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.4. Tynki pocienione
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.2.5  Podłoża z płyt
Podłoża z płyt gipsowo - kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione
masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie
odkurzoną bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.6. Elementy metalowe 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.3.Warunki prowadzenia robót malarskich
5.3.1.Warunki ogólne prowadzenia robót  malarskich  roboty malarskie powinny być prowadzone:

■ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w
temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C,
■ w temperaturze nie większej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie

wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.2.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej
niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i

osłonić przed zabrudzeniem farbami.
5.3.2.Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
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w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• Sposób przygotowania farby do malowania,
• Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 ,
• Czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• Zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione
w pkt. 5.3.2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
-Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt.6.
-Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2,1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

• Dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• Dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów

przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• Murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania

zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni,
wilgotność muru,

• Podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

• Tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

• Podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i
uzupełnienia,
• Płyt gipsowo - kartonowych i włóknisto - mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
• Elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie     PN-68/B-10020.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej
szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  W przypadku wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. Wyniki badań powinny być
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

 6.2.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.
2.2.2. - 2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

■ Czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

■ Terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
■ Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i

konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
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• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.

6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywanych robót malarskich z dokumentacją
projektową,  ST i  instrukcjami  producentów farb.  Badania te  w szczególności  powinny  dotyczyć sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

■ Zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
■ Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
■ Prawidłowości przygotowania podłoży,
■ Jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem

do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• Sprawdzenie odporności na wycieranie,
• Sprawdzenie przyczepności powłoki,
• Sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzenia badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a)    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,

sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

b) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

c) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• na podłożach mineralnych i mineralno - włóknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO
2409:1999,

d) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać a odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w OST.
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych,
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w
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rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się
w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójna  powierzchnie
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną
powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do
rozdz. 14 KNNR 2. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczania robót, jeżeli umowa

taką formę przewiduje.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz jej działania powinna określić
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące
dokumenty:

■ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
■ szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
■ dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robót,
■ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów

i wyrobów budowlanych,
■ protokoły odbioru podłoży,
■ protokoły odbiorów częściowych,
■ instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
■ wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania

zgodnie z  wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac
korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić ją ponownie do
odbioru,

■ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
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■ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności obioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:
■ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
■ ocenę wyników badań,
■ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
■ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a

wykonawcą. 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych
wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".

'Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
 9.1. Zasady rozliczania i płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy
PN-68/B-10020     Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400     Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999     Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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SST- 4
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

 „PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

kod CPV 45432120-1

OKŁADZINY CERAMICZNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  okładzin  i  wykładzin  z  płytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające  i mające na
celu wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem płytek ceramicznych. Obejmują prace
związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  wykonywanych  na
miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu
wykonanie:
WC płytki ceramiczne/gres

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej,  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
• okładziny   -   pokrycie   ścian   płytkami,   które   stanowią   warstwę   ochronna

i kształtująca formę architektoniczną okładanych elementów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych gres powinny
odpowiadać wymaganiom norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie,
umożliwiające ich identyfikację, określające, co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i
wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów - sposób ich użycia. Powinien być również podany
numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek
ceramicznych należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek oraz w obowiązujących
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z
podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. Materiały wykorzystywane do wykończenia
elementów na zewnątrz winny posiadać cechy mrozoodporne.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  wykończeniowych  pozostawia  się  do  uznania  przez
wykonawcę.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości

ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,
• kielnie,
• mieszarki mechaniczne do zapraw,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  do

przygotowania kompozycji klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe,
• poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.
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Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
4.2. Transport materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i  rozładunek
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami  BIOZ i  przepisami  o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych.
Materiały  posadzkowe  można  przewozić  samochodami  dostawczymi,  zabezpieczając  je  przed
przesunięciem,  pęknięciami  i  zawilgoceniem  mieszanek  klejących.  Wyroby  powinny  być
dostarczane  w oryginalnych opakowaniach  producentów.  Na  każdym  opakowaniu  powinna  być
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:
• nazwę i adres producenta,
• oznaczenie ( nazwę handlową),
• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
5.   WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej
pkt. 1.1.
Wykonawca    prowadzący    roboty    posadzkowe    podlega    przepisom    prawa
budowlanego.

5.2. Wykonanie posadzek cementowych.
Warstwa  wyrównawcza  grubości  3 -6 cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z
oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoża,  ułożeniem  warstw  izolacyjnych  oraz  zaprawy,  z
zatarciem powierzchni  na  ostro i  wykonaniem szczelin  dylatacyjnych. Zaprawę cementowa
należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  miedzy  listwami  kierunkowymi  o  wysokości
równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą
płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu  sprawdzana
dwumetrowa  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  większych
prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

5.3. Warunki przystąpienia do robót posadzkowych.
Przy  wykonywaniu  prac  posadzkowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimów
technologicznych:
Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podłoża  betonowego za
pomocą  kleju  wskazanego  przez  producenta  do  klejenia  płytek  ceramicznych.  Odpowiednio
przygotować podłoże tzn. musi być ono zwarte, nośne,  czyste i  wolne od substancji, które nie
gwarantowałyby przyczepności. Podłoże oczyścić z kurzu, brudu, tłuszczów i innych. Wszelkie
nierówności  w  podłożu  wyrównać  zaprawą  wyrównującą.  Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe
należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C  i  temperatura  ta  powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem,
spadki  i  szczeliny  dylatacje.  Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  materiałem
wskazanym  w  projekcie.  Płytki  należy  stosować  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.  Przed
zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii,  sprawdzając ich jakość,  odcień,  wymiar
poprzez porównanie płytek z różnych opakowań. Przy wykładaniu płytek należy stosować się do
zaleceń producentów kleju i Polskich Norm. Zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją
rozprowadzić ząbkowaną pacą na przygotowane wcześniej podłoże. Wielkość ząbków pacy dobrać
w zależności  od wielkości  płytek.  Zawsze przyklejać płytki  całą powierzchnią  montażową (nie
zostawiać pustek pod płytkami). Dla płytek ściennych dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm
nie wypełniać spoin klejem. Należy układać płytki na spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą
zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia. Należy również pamiętać,
że tworzywa ceramiczne

wykazują  rozszerzalność  liniową  wywołaną  penetracją  wody  do  wnętrza  płytek,  dlatego  też
należy  wykładać  płytki  stosując  fugę  między  płytkami  grubości  3  mm  z  wykończeniem fugą
barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje
się cokoły. Cokoliki dla posadzki z płyt gres -wykonać z tego samego materiału.  Dla cokołów
wykonywanych  z  płytek  identycznych jak dla wykładziny podłogi  stosuje się takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania fugi
i  ewentualnie  zabezpieczyć  powierzchnię  płytek  przed  przebarwieniem.  Szczeliny
dylatacyjne  w warstwie  ułożonych  płytek  powinny  być  zgodne  z istniejącymi dylatacjami
w podłożu. Narożniki płytkowanych powierzchni wykonać  należy z płytek ciętych i  szlifowanych,
bezlistwowo.  Przejścia  wewnętrzne  bezprogowe.  Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z
powierzchni  użytkowej  płytki,  niezwłocznie  po  jej  zamontowaniu,  nie  dopuszczając  do
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zarysowania  powierzchni.  Zabrudzenia  na  płytkach  nie  szkliwionych  spowodowane  różnego
rodzaju  zaprawami  należy  bezzwłocznie  usunąć  odpowiednimi  środkami.  Należy  przeprowadzić
konserwację płytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchłanianiem różnego rodzaju
zabrudzeń - stosować odpowiednie środki (impregnaty).

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę  przygotowania do
prac  wykonawczych.  Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
przystąpieniem do  wykonywania robót  wykładzinowych  i okładzinowych. Zakres czynności
kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie    równości    podkładu,    które    przeprowadza    się    przykładając

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę,
• sprawdzenie   spadków   podkładu   pod   wykładziny   (posadzki)   za   pomocą

dwumetrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać
z dokładnością do lmm,

• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania w podkładzie  szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych,

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone
przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do  konstrukcji  posadzek na  podstawie  protokółów  międzyfazowych  i  zapisów
w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:
• sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,
• sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
• sprawdzeniu przylegania do podkładu,
• sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,
• sprawdzeniu obłożenia stopni,
• sprawdzeniu wykonania cokolików,
• sprawdzeniu     prawidłowości     osadzenia     wkładek     dylatacyjnych,     kratek

ściekowych.
Dopuszczalne nierówności  badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej  w dowolnym
kierunku nie powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni  posadzki  od
płaszczyzny  poziomej  nie  powinno  być  większe  niż  2 mm/m i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola  dostarczonych  na  budowę  zestawów  wyrobów  oraz  wyrobów  budowlanych
polega  na  sprawdzeniu  zgodności  materiału  z  wymaganymi  w  SST  parametrami,  zgodności
dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami
odniesienia.  Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
• aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja

zgodności
• europejska  aprobata techniczna  ,  certyfikat zgodności  z tą aprobatą oraz

deklaracja
Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności
asortymentowej, i lościowej i  pośrednio jakościowej  w oparciu  o zaświadczenia (atesty)
z  kontroli  producenta.  Wyniki  kontroli  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostką obmiaru jest  Im2 (metr kwadratowy)  dla okładzin ścian i posadzek oraz  1 mb dla
ułożonych cokołów.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Przy  wykonywaniu  robót  z  ułożeniem  posadzek  i  okładzin  ściennych  z  płytek  ceramicznych
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konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez  wykonawcę,  a także nadzór
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót
konieczne  jest  prowadzenie  dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami, w
którym  powinny  być  wpisane  wszystkie  spostrzeżenia  dotyczące  jakości  podłoża,  warstwy
wyprawy z płytek gres, wykonania fugowania.

8.1.1.   Odbiór techniczny.
8.1.1.1. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem.  Odbiór materiałów powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm  przedmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio
na  podstawie  zapisów  w dzienniku budowy  i  zaświadczeń (atestów)  z  kontroli  producenta,
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  dokumentacją  techniczną oraz właściwymi
normami.

8.1.1.2. Odbiór podkładu.
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować:
• podczas układania podkładu,
• po całkowitym stwardnieniu podkładu
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu,
• sprawdzenie   w   czasie   wykonywania   podkładu  jego   grubości w 3 miejscach w
pomieszczeniu:  badania należy  przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i
podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny  poziomej   lub  określonej wyznaczonym
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z
dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie prawidłowości  osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych
(wpustów     podłogowych,     płaskowników     lub kątowników wzmacniających połączenia
posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,
• sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   szczelin   dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.
Sprawdzenie  warunków  przystąpienia  do  robót  posadzkowych.  Przed  przystąpieniem  do
wykonywania posadzki należy sprawdzić:
• temperaturę pomieszczeń,
• wilgotność podkładu.

8.2. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót.
9.   PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.

• PN-ISO   13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie

• PN-EN   87   :1984   Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,
klasyfikacja, właściwości i znakowanie

• PN-EN   176:1996   -   Płytki   i   płyty   ceramiczne   prasowane   na   sucho   o   małej
nasiąkliwości wodnej E<=3%. Grupa BI

• PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 3%<E<=6%. Grupa Bila

• PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 6%<E<=10%. Grupa Bllb

• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej E>10%. Grupa BIII

• PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST-5

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
Budowa i przebudowa budynków B i C  Muzeum Sztuki przy

ulicy Więckowskiego 36 w Łodzi

Kod CPV 45261000-4
WYKONYWANIE OKŁADZIN Z PŁYT

WARSTWOWYCH I BLACHY
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1     WSTĘP
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych i orynnowania.
1.1. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót:
- obudowy dachu i ścian z płyt warstwowych i blachy
- obróbki blacharskie 

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.2.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania oraz  za zgodność  z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.3.

2.    MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB

Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
Zalecane materiały do zastosowania przy wykonywaniu robót:
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa,
-
- blacha powlekana płaska grub.  0,55 mm,
- blacha warstwowa
-wkręty samogwintujące do blach,
- rynny dachowe   150 mm,
- uchwyty rynnowe 150 mm,

- złączki rynnowe 150 mm,
- narożniki rynnowe  150 mm,

- kolanko spustowe.

3     SPRZĘT
- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA

OGÓLNE" pkt 1.3
 Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
a jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
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4 TRANSPORT
Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   STWiORB      Kod   CPV   45000000-7

„WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 4
Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i  zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy trapezowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m.
Przy  za-  i  wyładunku   oraz  przewozie   na  środkach  transportowych   należy  przestrzegać   przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca  jest   zobowiązany   do   stosowania   takich   środków   transportu,   które   nie   wpłyną

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej grubości od 0,55 mm można wykonywać o każdej porze

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych

powierzchni dachu. 
6         ODBIÓR ROBOT
Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich

wykonania z dokumentacją projektową.
6.1. Odbiór podkładu
- Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości płaszczyzny połaci z łat na co najmniej 3 krokwiach należy przeprowadzać za

pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do
spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

6.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podkładu,
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża,
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- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

Odbiór   końcowy   polega   na   dokładnym   sprawdzeniu   stanu   wykonanego   pokrycia   i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
6.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien powinien obejmować:
6.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie   mocowania   obróbek     z  blachy  przy   montażu   obróbki   gzymsu; sprawdzenie
mocowania obróbek z blachy do ścian kominów, do ścianek wyłazu dachowego,
 -Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z rynnami i z przewodami kanalizacyjnymi.
6.4. Zakończenie odbioru
6.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników przeprowadzonego sprawdzenia prawidłowości wykonania robót opisanych w punkcie

6.2 i w pukcie 6.3.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
7 PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7

pkt.7.
8 PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali

układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 502:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SST-6

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 45223100-7

KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót
zgodnie z pkt. 1.1. 
-   montaż ram stalowych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm: 
1 PN-EN 10020:2003 
2 PN-EN 10027-1:1994 
3 PN-EN 10027-2:1994 
4 PN-EN10021:1997 
5 PN-EN10079:1996 
6 PN-EN10204+AK:1997 
7 PN-90/H-01103 
8 PN-87/H-01104 
9 PN-88/H-01105 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-
EN 10056-2:1998/Ap2003, 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. 
Wyroby walcowane – blachy 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 
Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a
ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-
67/M-69356. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały
nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt.
3.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub
grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne”
pkt.4. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji
powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny
być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być
zabezpieczone przed zagubieniem.  Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń
mechanicznych.  Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i
wyładunku należy: 
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych
odkształceń pod działaniem ciężaru własnego, 
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z
ostrymi krawędziami elementów, 
- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących;
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  Wymagania szczegółowe 
Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać zewnętrznej
kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. 
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji
technicznej.  Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu należy przed zmagazynowaniem
prostować na zimno bądź na gorąco. Podstawowe elementy prostuje się na zimno. Podgrzewać
należy obszar 1,5-2 razy większy od odkształconego. 
Obróbka. 
Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 
- gięcie elementów, 
- pasowanie elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań
normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru
przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających
brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN
ISO913:2002. 
Malowanie. 
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w
dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania
powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa niż +5ºC . 
Montaż konstrukcji stalowej 
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura nie
niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny
posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub
wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być
obrobione mechanicznie. 

40



Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać
klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu,
ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać
się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania. 
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i
PN-9/S-10050. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne pkt. 6. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. 
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor
Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej
jakości materiałów. 
Kontrola połączeń spawanych 

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz, 
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane
musza być wycięte i ponownie założone. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz
asortyment stosowanych materiałów. 

Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez
wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 
- roboty montażowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych. 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją. 

7.OBMIAR ROBÓT 
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Zasady ogólne

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, 
PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
kształtu i wymiarów. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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SST-7
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY
ROZBIÓRKOWE

43



1     WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

ZAKRES ROBÓT:

- rozbiórka konstrukcji betonowych i murowych
- rozbiórka ogrodzenia
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych przy fundamentach
- wywóz gruzu wraz z utylizacją

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych "WYMAGANIA OGÓLNE w punkcie 1.4.

2.    MATERIAŁY

■ Ogólne wymagania dotyczące materiałów wykorzystywanych przy wykonywaniu robót budowlanych
określone są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "WYMAGANIA
OGÓLNE" w punkcie 2.

3 SPRZĘT
• Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".
• Sprzęt zalecany do wykonania robót rozbiórkowych oraz drobne narzędzia:
• młot udarowy,
• szlifierka kątowa,
• drobne narzędzia: młotek, przecinak, obcęgi

4 TRANSPORT
• Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4. w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".
• Transport materiałów z rozbiórki
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiałów,
jego objętości i załadunku oraz odległości transportu.
Wybór środków transportu należy do wykonawcy robót rozbiórkowych.

5 WYKONANIE ROBÓT

■ Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 5 STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE"
 Roboty towarzyszące
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót,
- wykonanie prac porządkowych,
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

6 ODBIÓR ROBÓT
• Rodzaje odbioru robot, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy i odbiór
ostateczny (końcowy) podano w    pkt. 6. w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".
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• Odbiór robót rozbiórkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodności dokonanych
robót rozbiórkowych z dokumentacja projektową;  rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

7 PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE".
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
■ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
■ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
■ PN-90/B-06200:1997   Konstrukcje   stalowe   budowlane.   Warunki   wykonania   i   odbioru.
Wymagania

podstawowe.
■ PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
■ PN-61/B-10245 Roboty   blacharskie   budowlane   z   blachy   stalowej   ocynkowanej
i   cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i  powłok asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

8.2. Inne dokumenty
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - wydanie ITB-2003 r.
• Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.
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SST-8
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 45111200-1

ROBOTY ZIEMNE

46



1 WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych .

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia robót  ziemnych w czasie budowy budynku
gospodarczo-garażowego i obejmują:

 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna
zawierać:

- rzuty i przekroje obiektów,

 - plan sytuacyjno-wysokościowy,

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu  do wykonania zasypki  lub  nasypów,  położony w obrębie obiektu

kubaturowego.
Dokop - miejsce  pozyskania gruntu   do wykonania zasypki  wykopu  fundamentowego  lub wykonania

nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

2 MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody  Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna  z  wszelkimi  regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym
obszarze.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy  wykonywaniu wykopów powinny być przez  Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu  do zasypek.  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren  budowy tylko
Wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości  robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i  materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie  terenów na  odkład  należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile nie  określono  tego  inaczej  w
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3 SPRZĘT

3.1.  Sprzęt do robót ziemnych
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać się możliwo-ścią korzystania  z
następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego  wydobywania   i   przemieszczania  gruntów   (spycharki,   zgarniarki,   równiarki,   urządzenia   do

hydromechanizacji itp.),

     - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

      -  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1.  Transport gruntów
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową,  wymaganiami SST,  PZJ,  projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na
piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych  w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej  i  w SST, a także w normach i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora nadzoru  będą wykonywane nie później  niż w czasie przez  niego  wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty lub wykopy  ulegające późniejszemu zasypaniu należy  wyznaczyć przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów pod  fundamenty budynków  zasadnicze  linie budynków  i  krawędzi  wykopów
powinny  być wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót
ziemnych.  Wytyczenie zasadniczych linii  na  ławach powinno być sprawdzane przez nadzór  techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być wykonane  z  dokładnością do  +/-  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej  nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej  niż +/- 10 cm, a krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp  nie  powinno  różnić się od  projektowanego  o  więcej  niż 10% jego  wartości  wyrażonej
tangensem  kąta.  Maksymalna głębokość nierówności  na powierzchni  skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową.
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5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji
projektowej.  Wykonawca powinien,  o ile wymagają tego  warunki terenowe,  wykonać urządzenia,  które zapewnią
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak aby  zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych.

W   czasie    robót   ziemnych    należy   zachować    odpowiedni    spadek   podłużny    rowków   odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,  należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.1.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1.      Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 20 m

2 Pomiar szerokości dna wykopu

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni
wykopu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w
punktach wątpliwych

6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm.

6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
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6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o więcej  niż  10% wartości  pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.

6.2.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

6.2.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +10 cm.

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe  odchylenia cech od  określonych w punktach 5 i  6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  SST właściwe dla  danych  robót  nie  wymagają inaczej,  objętości  będą wyliczone  w  m3 jako  długość
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
możliwe,  należy  jak  ilość obliczać wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzględnieniem
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone   przed   częściowym   lub   ostatecznym   odbiorem   odcinków   robót,   a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie książki obmiarów.  W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. PODSTAWA PtATNOŚCI
8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,
pkt 9
8.2. Zasady rozliczania płatności
83. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452        Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
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PN-B-04493        Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050        Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.  1126) z późniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST-9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 47000000-1 

ROBOTY DROGOWE
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1.     Wprowadzenie
1.1    Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania   robót
drogowych .

1.2     Zakres stosowania
Specyfikacja    techniczna    stanowi    integralną    część    dokumentów    przetargowych   i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3    Zakres robót
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- Ciągi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowej ..

2 Materiały
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-197-1:2002.

2.2 Woda
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania PN-
88/B-3225O,

2.3 Piasek, żwir, tłuczeń
Kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania:
zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 % 
zawartość części organicznych - poniżej 1 % wskaźnik piaskowy od 20 + 50 (WP), kruszywo kamienne 5÷40
mm

2.4 Beton
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa, zgodny z PN-88/B-6250.

2.5    Elementy betonowe i kamienne
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymałości „50"; gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą
Techniczną (IBDiM), nasiąkliwość poniżej 5% :
kostka wg projektu, 
krawężnik 15x30x100.

3 Sprzęt i transport
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzęt: spycharka gąsienicowa lub kołował 00 +
150 kM, koparka samobieżna 0,25 + 0,6 m , zagęszczarka płytowa, lekka, samochody ciężarowe 10 - 16 t
żuraw samojezdny 10 - 201

4    Wykonanie Robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

Nawierzchnia:
- kostka  - 8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1÷4 - 5cm
- chudy beton drogowy - 20cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k>8m/dobę - 15cm

5 Kontrola jakości
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1     Badania jakości robót w czasie budowy.
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR
oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych,

5.2     Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W    czasie    robót    Wykonawca     powinien     prowadzić     systematyczne     badania kontrolne, w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Nierówności profilowanego i
zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności nie mogą
przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.

6 Inspekcje, Próby końcowe
Ogólne wymagania w zakresie Przejęcia Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

7 Przepisy związane
Normy
PN-B-11111:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Żwir i
mieszanka. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997       Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-74/S-96017 Drogi   samochodowe.    Nawierzchnie   z   płyt   betonowych   j
kamienno-betonowych.
BN-80/6775-03/01      Prefabrykaty   budowlane  z  betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, parkingów,
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty   budowlane  z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, parkingów,
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
Inne przepisy

1.   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
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