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I. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania:

e Informacje dotyczace rodzaju odpadow dostarczone przez inwestora,;

e Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja;

e Karta informacyjna o planowanym przedsiewzieciu, opracowana przez Lecha Kacprzaka;

e Decyzja nr 6/CP/2016 z dn. 25.07.2016 r. Burmistrza Miasta Konstantynowa tddzkiego
O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Decyzja nr4/15/16 zdn. 15.01.2016 r. Burmistrza Miasta Konstantynowa t6dzkiego
O Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia;

e Mapa do celow lokalizacyjnych;

e Mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete Romana Pskita zaewidencjonowana
w Starostwie Pabianickim pod nr P.1008.2015.2713 dn. 30.09.2015 .

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1.2. Zakres opracowania, przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK), na terenie przy ul. Cmentarnej, na dziatce nr 394/1, obreb 11
oraz dojazdéw do PSZOKu na dziatkach nr 394/2 i 395/1, obreb 11.

W ramach inwestycji zostang wybudowane nastepujace elementy :

- budynek-kontener socjalny (zawierajgcy  biuro  pracownikbw -  portiernie,
szatnie, pomieszczenie sanitarne);

- wiata na pojemniki na odpady;

- instalacja wodociggowa (rozbudowa) wg odrebnego opracowania Projekt budowlany
przylgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej projektanta Ryszarda Piwowarskiego,
listopad 2015 r.;

- wewnetrzna linia zasilajgca do bud. socjalnego i wiaty;

- o$wietlenie terenu (wg odrebnego opracowania);

- nawierzchnia utwardzona;

Ponadto zostang ustawione na terenie:

- waga,

- pojemniki na odpady;

oraz wykonane ogrodzenie.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Lokalizacja obiektu

Projektowany PSZOK zlokalizowany bedzie w potudniowej czesci Konstantynowa t6dzkiego
przy ulicy Cmentarnej, na dzialce o nr ewidencyjnym 394/1, obreb 11. Jedyny zjazd na
dziatke z drogi prowadzi przez dziatki o nr ewidencyjnym 394/2 i 395/1.

Dla terenu objetego opracowaniem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dzialka 394/1 ma ksztalt prostokata o wymiarach ok. 25x180 m rozciggnietego w kierunku
zach.-wsch. Zjazd na dziatke odbywa sie od wsch., po dziatce nr 395/1 oraz po fragmencie
dziatki nr 394/2.

W bliskim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie¢ cmentarz (dziatka cmentarza
znajduje sie ok. 22,5 m na pn.-wsch.) oraz pola uprawne na zach. i pd. oraz zadrzewienia ha
pn. W potnocno-zach. czesci dziatki znajduje sie row o dtugosci ok. 113 m, oddalony
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0 ok. 8,80 m od zach. granicy dziaki i o ok. 8,00 m od (réwnolegtej mu) pn. granicy dziatki.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa, pojedyncze budynki jednorodzinne, znajdujg sie
w kierunku pétnocnym, w odlegtosci ponad 220 m od granicy terenu przedsiewziecia.

2.2. Stan istniej acy zagospodarowania terenu

Istniejgca zabudowa:

Na dzialce nr394/2 wystepuje budynek przepompowni o wymiarach ok. 5,20x5,20m
i wysokosci ok. 4,00 m, komora zasilajgca oraz ogrodzenie betonowe. Na dziatkach nr 394/1,
395/1 nie ma zadnej zabudowy.

Istniejgce na terenie dziatki przytacza infrastruktury technicznej:

Na dziatlce nr 394/1 znajduje sie sie¢ kanalizacyjna sanitarna Ks600 wraz z dwoma
studzienkami. Kanalizacja odprowadza wode do rowu znajdujgcego sie na dzialce (patrz
punkt 2.1). Dziatka 394/1 posiada rowniez fragment instalacji wody wo63 bedacej
podtaczeniem budynku przepompowni na dziatce 394/2. Dziatka 394/2 jest uzbrojona
w instalacje wodng wo63, kanalizacyjng k400, elektryczng eNN oraz stoi na niej stup
elektryczny napiecia. Na dzialce 395/1 znajdujg sie dwie studzienki kanalizacji sanitarnej
ks500, ktorej przewdd idzie réwnolegle do diuzszej granicy dziatki, od ul. Cmentarnej.

Istniejgce nawierzchnie:

Na dzialkach ewidencyjnych nr 394/1 i 395/1 brak nawierzchni utwardzonych, nawierzchnia
ziemna, trawiasta. Dziatka 394/2 posiada nawierzchnie z kostki betonowe] w obrebie
istniejacego ogrodzenia. Projektowany zjazd na teren z ul. Cmentarnej o nawierzchni
asfaltowej, przez dziatki nr 395/1 i nr 394/2, ktére wymagajg przystosowania komunikaciji.

Istniejgca zielen:

Luzno, swobodnie rosngce drzewa iduze krzewy (razem ok. 25 szt.) na calej wschodniej
potowie terenu opracowania.

Caly teren objety opracowaniem posiada wyrazny spadek w kierunku zachodnim
zaczynajacy sie ok. 25-30 m od wschodniej granicy i ciggnacy sie przez ok. 50 m diugosci.
Rzedne wysokosciowe sg w granicach od ok. 162,20 m n.p.m. do ok. 163,48 m n.p.m.

Na terenie dziatki nr 395/1 istnieje przewdd kanalizacji ks500 i 3 studzienki. Sg tam réwniez
sporadyczne drzewa (ok. 6 szt. w miejscu przeznaczonym na dojazd).

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- budowe budynku socjalnego zawierajgcego pomieszczenie biurowe, portiernie, szatnie
i pomieszczenie sanitarne;

- budowe wiaty, w ktorej ustawione bedag pojemniki na rozne rodzaje odpadow;

- budowe przytaczy wody wg odrebnego opracowania Projekt budowlany przylgcza
wodociggowego i kanalizacji  sanitarnej  projektanta Ryszarda  Piwowarskiego,
listopad 2015 .;

- przebudowe sieci elektroenergetycznych;

- budowe oswietlenia terenu i wewnetrznej linii zasilajgcej (wg odrebnego opracowania);

- budowe nawierzchni utwardzonych - placu manewrowego z miejscem dla kontenerow
i postoju pojazddéw (3 miejsca postojowe);

Poza tym przewiduje sie budowe ogrodzenia terenu wraz z bramag i furtka.

Wijazd na teren bedzie sie odbywat zaprojektowanym zjazdem i przez dziatke nr 395/1 oraz
niewielki fragment dziatki nr 394/2.
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Projektowany budynek — kontener — zlokalizowany jest 8,58 m od potudniowej granicy
dziatki 394/1 i 4,20 m od wschodniej. Poziom posadzki w budynku wynosi 163,92 m n.p.m
(30,0 cm powyzej nawierzchni przed wejsciem). Wiata zlokalizowana jest w odleglosci
4,20 m od potudniowej granicy dziatki 394/1 i 31,41 m od wschodniej granicy z dziatkg 394/2.
W centralnej czesci dziatki zaprojektowano owalng przestrzen manewrowg dla pojazdéw
0s0b zdajacych odpady i odbierajgcych pojemniki. Same pojemniki ustawione sg wewnatrz
i na zew. przestrzeni manewrowej oraz w wiacie. Wewnatrz przestrzeni manewrowej sg
jeszcze wyznaczone 3 miejsca parkingowe o wymiarach 2,50x5,00 m.

Przy wjezdzie (zjazd z drogi poprzez dziatke nr 395/1), oraz przy wadze, zaprojektowane sg
tablice informacyjne.

Projektuje sie ogrodzenie terenu z bramg oraz furtka.

Wykaz pojemnikéw na odpady w zatgczniku.

2.4. Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki nr 394/1 wynosi 4901,00 m?.

Powierzchnia dziatki nr 394/2 wynosi 551,00 m?.

Powierzchnia dziatki nr 395/1 wynosi 890,00 m?.

Dziatka nr 394/2 jest sklasyfikowana jako ,wytaczona” (Bi — inne tereny zabudowane),
dziatka nr 394/1 zawiera 4 rdzne klasy terenu — faki trwate klasy Il na zachodnim krancu
dziatki (173,00 m®), taki trwate klasy IV w zachodniej czesci dziatki (2947,00 m?), grunty orne
klasy IVb w $rodku (506,00 m?) oraz pastwiska trwate do zalesienia o gruntach klasy VI na
wschodzie (1180,00 m?). Projekt obejmuje wytaczenie z produkciji rolnej trzech fragmentow:

- 11,50 m? gruntu RIVb na dziatce nr 394/1;

- 780,00 m? gruntu PsZVI (750,50m? na dz. nr 394/1 i 29,50m? na dz. nr 394/2);

- 143,50 m? gruntu RVI na dziatce nr 395/1;

Powierzchnia wszystkich trzech dzialek razem to 6342,00 m?2.

Powierzchnia projektowanej zabudowy na dzialce 394/1 - budynek socjalny 22,35 m?
wiata 88,2 m?.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Lp. |Sposbb uzytkowania Powierzchnia % powierzchni
dziatki 394/1 /Im?/ dziatki 394/1

1 |Powierzchnia zabudowy 88,82 1,80

Nawierzchnia utwardzona (bez 684,48 14,00
zabudowy) — plac

3 |Nawierzchnia zwirowa 4,77 0,10

4 |Powierzchnia biologicznie czynna 4122,93 84,10

RAZEM 4901,00 100,0

Na dzialce nr 394/2 zostaje wykonane 29,50m® nawierzchni utwardzonej oraz 4,36m’
nawierzchni zwirowej.

Lp. |Sposbb uzytkowania Powierzchnia % powierzchni
dziatki 395/1 /m?/ dziatki 395/1

1 [Nawierzchnia utwardzona 154,24 17,30

Nawierzchnia zwirowa 2,45 0,30

3 |Powierzchnia biologicznie czynna 744,45 83,60

RAZEM 890,00 100,0
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Powierzchnia utwardzona razem wynosi 961,54 m?2.
Powierzchnia zwirowa razem wynosi 11,58 m?.
Powierzchnia biologicznie czynna na terenie opracowania wynosi 316,90 m?.

Wg Decyzji Nr 6/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego taczna pow.
zabudowy na terenie opracowania nie moze przekroczy¢ 10% tego terenu. W projekcie jest
to 6,25% (88,82m? proj. +28,50m? istn. przepompowni / 1877,5m?).

2.5. Ochrona konserwatorska i eksploatacja goérnicza

Dziatka 394/1, na ktorej zlokalizowane jest przedsiewziecie:

- nie podlega ochronie konserwatorskiej;

- nie wystepujg na niej obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkdw;

- znajduje sie na Obszarze Chronionym Krajobrazu Gérnego Neru;

- znajduje sie czesciowo (zach. czesc€) na obszarze zalewowym;

- za decyzja nr6/CP/2016 O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zdn. 25.07.2016r. ,teren (zgodnie ze <<Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa t6dzkiego>>) zlokalizowany jest
w granicach strefy ochrony archeologicznej. W strefie ochrony archeologicznej obowigzuje
przeprowadzenie nadzoroéw archeologicznych przy wszelkich inwestycjach zwigzanych
zrobotami ziemnymi. Na prowadzenie nadzoréw archeologicznych nalezy uzyskaé
pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.”;

- na terenie nie ma wptywu eksploatacji gornicze;.

2.6. Uwarunkowania dotycz ace ochrony srodowiska
Decyzja nr4/15/16 zdn.15.01.2016r. Burmistrza Miasta Konstantynowa tddzkiego
O Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko iokresla $rodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.
Zgodnie z wyzej wymieniong decyzjg zaprojektowano:
a) Bilans powierzchni terenu - jak w punkcie 2.4.
- pow. zabudowy budynku 22,35 m?;
- pow. utwardzona 961,54 m?, w obrebie ktérej zlokalizowany jest budynek socjalny i wiata;
- pow. terenéw zielonych 316,90 m?;
Zakres przedsiewziecia obejmuje:
- wykonanie bud. socjalnego;
- wykonanie wiaty na odpady;
- zainstalowanie wagi pomostowej;
- ustawienie pojemnikéw na odpady;
- wykonanie podtaczen instalacji w terenie;
- wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i oswietlenia terenu.
Rodzaje odpadéw przewidzianych do sktadowania - wg. czesci lll opisu.
b) Projektowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami.
c) Wykorzystanie zasobow naturalnych. Zasilanie bud. socjalnego - woda na cele
socjalno-bytowe i energia elektryczna.
d) Emisja i inne ucigzliwosci.
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Nalezy zminimalizowa¢ emisje hatasu. Roboty budowlane wykonywa¢ wylacznie w porze
dziennej. Odpady z rozbiérki nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Wystepujace na etapie realizacji oddziatywania
na srodowisko bedg miaty charakter przejsciowy, ograniczony do czasu trwania robot.

Na terenie PSZOK beda powstawaly $cieki socjalno-bytowe 2z bud. socjalnego
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej i wody opadowe (roztopowe) odprowadzane
powierzchniowo.

Odpady  powstajgce wwyniku  funkcjonowania PSZOK bedg przekazywane
wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami.

e) Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do zaktadéw o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

3.1 Funkcja

Budowa PSZOK ma na celu zapewnienie przez gmine warunkow o ktorych mowa w art. 3,
ust. 3, pkt. 6 ustawy z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Konstantynowie £édzkim ma by¢
dostepnym dla mieszkancoéw miejscem odbioru wybranych odpadéw komunalnych. Po drugie
ma ona zapewnia¢ przyjmowanie co najmniej takich odpadéw komunalnych jak:

- przeterminowane leki i chemikalia;

- zuzyte baterie i akumulatory;

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

- ZUzyte opony;

- odpady zielone;

- odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne;

oraz

- odpadow ujetych w uchwale w sprawie szczegdtowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug
odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadow.

llos¢ odpadow jest ograniczona wielkoscig pojemnikow. Pojemniki majg by¢ wymieniane
i odbierane przez upowaznione podmioty. Punkt nie jest przeznaczony dla odpaddéw
powstajacych w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

PSZOK bedzie pracowal w systemie jednozmianowym maks. 8 godzin wylacznie w porze
dziennej. Mozliwe funkcjonowanie 6 roboczych dni w tygodniu. Odpady dowozone beda do
PSZOK transportem os6b prywatnych. Na teren PSZOK wjezdza¢ bedg mogly samochody
dostawcze iosobowe z przyczepami oraz samochody ciezarowe - wywdz odpadoéw. Do
obowigzkow pracownikdéw nalezeé beda miedzy innymi: nadzér nad przyjmowanymi odpadami
w celu zapobiegania przyjmowania odpadéw komunalnych, niebezpiecznych czy ptynnych;
przyjmowanie gruzu zapakowanego w worki budowlane; wazenie odpadéw; nadzér nad
prawidtowg segregacja odpadow (wskazanie kontenera w zaleznosci od rodzaju odpadu) oraz
prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pojemniki bedg oznaczone w jasny i czytelny sposob, tj. umieszczone beda na nich tabliczki
Z nazwami odpadéw. Pojemniki po wypetnieniu odpadami bedga wywozone z PSZOKu
samochodami przystosowanymi do wywozu pojemnikéw.

Na terenie punktu nie bedg prowadzone zadne operacje przetwarzania odpadow.
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Wykluczamy skfadowanie materialtbw mogacych spowodowac¢ zagrozenie wybuchem
i odpadow powstajacych w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Odpady majg by¢
zbierane jedynie w ilosciach powstajgcych w gospodarstwie domowym.

3.2. Obstuga

Obstuga zostanie zlecona firmie odbierajgcej i zagospodarowujgcej odpady komunalne.

3.3. Warunki sanitarno — higieniczne i BHP

W budynku socjalnym zaprojektowano szatnie/umywalnie i wc dla pracownikéw.
Pomieszczenie pracy jest oswietlone swiattem dziennym. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi co
najmniej 2,5m. Pomieszczenie biurowe ipomieszczenia socjalne posiadajg wentylacje
grawitacyjna.

Nawiew powietrza zapewniajg nawiewniki higrosterowane.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

4.1. Budynek socjalny

4.1.1. Dane ogolne

Projektowany budynek miesci biuro pracownikdw PSZOK, zaplecze szatniowe i sanitarne,
pemni réwniez funkcje portierni. Budynek jest parterowy. Bryta budynku oparta na planie
prostokata. Wysokos¢ budynku wynosi okoto 3,0 m (0,15 m).

W pomieszczeniu pracownikéw znajdowaé sie bedzie: biurko z komputerem, szafa na
dokumenty (ewidencja odpaddw), czajnik elektryczny, wyswietlacz wagi. Zaplecze sanitarne
wyposazone bedzie w umywalke, miske ustepowa, natrysk z kabing 80x80 cm i brodzikiem
oraz szafki dwudzielne dla pracownikbw. Budynek ma by¢ ogrzewany grzejnikami
elektrycznymi. Wysoko$¢ netto pomieszczen 2,55 m.

4.1.2. Zestawienie powierzchni i kubatura
Powierzchnia netto razem: 19,25 m?
Powierzchnia zabudowy: 22,35 m?
Kubatura brutto: 67 m°

4.1.3. Opis elementéw budynku

e Budynek ma prostg forme architektoniczna.

e Budynek posadowiony bezposrednio na fundamentach punktowych betonowych,
zbrojonych. Konstrukcja zostata zaprojektowana w formie ramy stalowej o sztywnych
weztach z rur kwadratowych 80x80x4. W podiodze nalezy wykona¢ usztywnienia - belki
poprzeczne w rozstawie co ~100 cm z profili prostokatnych 40x80x4. Wszystkie spoiny
wykonac jako obwodowe, ciagte gr. 3 mm. Stal ksztattowa S235, elektrody ER-1.46.

Budynek moze by¢ wykonany jako obiekt kontenerowy zlozony z dwoch czesci o wymiarach
wrzucie 2,4x5,8 m i2,4x3,3 m tgczonych na budowie. Dopuszcza sie inny podziat na
segmenty.

e Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej gtadkiej grubosci 100 mm, z wypetnieniem z pianki
PIR Uc = 0,23 W/m2K. klasa reakcji na ogien nie gorsza niz B-sl1, d0. Budynek nalezy
wykona¢ z elementow NRO. Kolor piyty od zewnatrz ciemny szary, zblizony do RAL 7012,
od wewnatrz biaty. Obrdbki blacharskie i parapety z blachy powlekanej - kolor szary jak piyta
z zewnatrz. Kolorystyka wg rysunku.

e Sciany wewnetrzne zplyty gipsowo — kartonowej na konstrukcji z profili stalowych
ocynkowanych grubosci 10 cm. W Scianie nalezy zamontowacC stelaze do montazu
wyposazenia sanitarnego.
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e Dach z plyty warstwowej, z wypetnieniem z wetlny mineralnej albo pianki PIR, grubos¢ co
najmniej 120/160 mm, Uc(max) < 0,18 W/m?K. Obrébki blacharskie wykonaé z blachy
powlekanej w kolorze identycznym z kolorem piyty scienne;j.

e Podlogi na konstrukcji stalowej, o nastepujacych warstwach: blacha stalowa trapezowa T50
ocynkowana montowana na profilach 80x40x3 w rozstawie maksymalnym co 1,1 m, izolacja
termiczna — styropian samogasnacy twardy min. 16 cm (Uc(max) < 0,25 W/m?K),ptyty
betonowo-wiérowe grubosci 2,0 -2,5 cm, wykladzina winylowa.

e Okna zewnetrzne o konstrukcji z profili PCV szklone szybg zespolong 4/16/4, izolacja szklen
Zz wypetieniem gazowym. Okna powinny posiadaé¢ potozenie umozliwiajgce rozszczelnienie
oraz nawiewniki. Drzwi zewnetrzne z wykonczeniem zewnetrznym blachg w kolorze elewacii.
Drzwi wyposazy¢ w zamki. Drzwi wewnetrzne ptytowe, laminowane w kolorze szarym. Drzwi
do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke wentylacyjna.

e Wykonczenia wewnetrzne: Sciany i sufity z plyty warstwowej nie wymagaja dodatkowego
wykonczenia, jedynie obrobki na potaczeniach. Sciane iobudowe instalacyjng z ptyty g-k,
w pom. wc nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi 20x20 cm w kolorze biatym. Podtogi
wykonczy¢ wyktadzing winylowga homogeniczng, w jednolitym kolorze zblizonym do zottego.
W pomieszczeniu wc nalezy utozy¢ wykladzine antyposlizgowa. Nalezy szczelnie potaczyc
wyktadzine podtogowg ze sciang. Wyktadzine podtogowg nalezy wywingé na sciany na
wysokos¢ 10 cm stosujgc naroznik zaokrgglony. Na scianach z piyty warstwowej wykladzine
nalezy zakonczyc listwa.

4.1.4. Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod

(Wymagane od 01.01.2017 r.)

a) Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej gtadkiej - projektowane Uc < 0,23 W/m?K,

b) Dach z plyty warstwowej - projektowane Uc(max) < 0,18 W/m?K;

c) Podioga - projektowane Uc(max) < 0,25 W/m°K;

d) Okna - projektowane Uc < 1,1 W/m?K,

e) Drzwi - projektowane Uc < 1,5 W/m?K,

Uwaga: nalezy ociepli¢ przewody kanalizacji pod podtogg na gtebokos¢ -1,0 m pod gruntem.

4.1.5. Wyposa zenie w instalacje

Budynek bedzie wyposazony w nizej wymienione instalacje:

- instalacje elektryczne: instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, ogrzewanie;

- instalacje wody cieptej i zimnej;

- kanalizacja. Scieki z obiektu odprowadzane beda do sieci kanalizacyjne;j.

Wymienione instalacje zostang wykonane wg odpowiednich projektéw, w ktérych podano
charakterystyke energetyczng obiektu.

4.1.6. Charakterystyka oddziatywania na  $rodowisko

Budynek nie jest ucigzliwy dla srodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego. Wszystkie wbudowane w obiekt materialy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajgce, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na
zdrowie ludzi i srodowisko. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla istniejacego drzewostanu, wod
powierzchniowych oraz gleby.

4.2. Wiata na pojemniki
Powierzchnia zabudowy: 66,5 m?. Powierzchnia uzytkowa 60,70 m?. Kubatura 238,00 m°.
e Wiata posadowiona na stopach fundamentowych betonowych, zbrojonych.
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e Wiata jest w rzucie prostokatem o szerokosci 11,85 m iglebokosci 5,60 m w osiach. Na
szerokos¢ podzielona jest na 3 czesci po 3,90 m szer. w osiach. Wysokos¢ wiaty to 3,40 m
ztylu 13,70 m z przodu. Spadek dachu ok. 6% w kierunku tylu wiaty. Gtdéwng konstrukcje
stanowig dzwigary wykonane z dwuteownikéw typu HEA. Kolor konstrukcji ciemny szary —
RAL 7012.

e Dach wysuniety na odlegtos¢ 0,3 m z przodu i ztylu. Z tylu zamontowana rynna i rura
spustowa wykonane z PCV w kolorze szarym.

e Sciany boczne itylna wiaty wykonane z blachy faidowej T55, ocynkowanej, powlekane;
grub. 0,88 mm. Pokrycie dachu wykonane z blachy faldowej T55, ocynkowanej, powlekanej
grub. 0,88 mm. Kolor blach jasny szary — RAL 7004.

e Nawierzchnia wiaty jest z kostki betonowej — patrz opis nawierzchni. Réznica poziomoéw
nawierzchni na dtugosci wiaty 0,06 m.

e Przy scianach bocznych i tylnej ma by¢é zamontowana ostona sciany na wysokosci 0,70 m
(gora belki) w postaci belki z drewna sosnowego 70x150 mm, pomalowanej ostrzegawczo
w kolorze zéltym i czarnymi pasami.

e W Scianie frontowej wiaty nalezy zamontowa¢ wrota otwierane w kazdym przesle (3 szt.).
Skrzydta wrét o wymiarach 3,66x2,52 m. Konstrukcja skrzydet z profilu zamknietego 40x80. Co
najmniej trzy zawiasy na skrzydto. Skrzydta wypetnione siatkg zgrzewang fi5 mm, maksymalna
wielkos¢ oczka 50x120 mm. Od strony zewnetrznej skrzydel uszy z otworami do zamkniecia
ktodka, oraz zasuwa pozioma na kazdq pare. Kazde skrzydto ma by¢ zaopatrzone w hamulec
na sprezynie z gumowa stopkg umozliwiajacy zablokowanie w dowolnej pozycji. Uwaga: na
kazdym skrzydle potozenie hamulca ma by¢ dostosowane do poziomu nawierzchni. Skrzydta
ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze zéttym RAL 1021.

4.3. Nawierzchnie

Projektowana nawierzchnia utwardzona jest nawierzchnig z kostki betonowej typu H, grubosci
8 cm, niefazowanej, w kolorze szarym.

Konstrukcja nawierzchni placu:

- kostka betonowa grubosci 8cm;

- podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 5 cm;

- podbudowa z chudego betonu drogowego 20 cm;

- warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego grub. 15 cm.

Krawezniki betonowe na fawie betonowej. Kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. Lawa betonowa z oporem B 15 grubosci 15 cm.

e Krawezniki po stronie potnocnej, zachodniej. i potudniowej placu réwno z poziomem
nawierzchni utwardzonych. Po stronie wschodniej placu i wzdtuz drogi - wyniesione 5 cm.
e Na nawierzchni namalowac przeznaczong do tego celu farba linie ograniczajace droge
ruchu na terenie, trzy miejsca postojowe, linie oddzielajgce miejsca ustawienia pojemnikow
(pomiedzy pojemnikami) oraz linie w osi Sciany frontowej wiaty.

e Przed wejsciem do budynku socjalnego wykonaé spocznik (-0,02 m ponizej poziomu
podtogi) i stopieh z kostki w obrzezach betonowych.

e Teren w obrebie ogrodzenia nalezy wyréwnac i uzupetni¢ warstwe ziemi urodzajnej przez
rozscielenie humusu. Zatozyc¢ trawniki parkowe siewem.

4.4. Ogrodzenie
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e Fundamenty pod stupki ibelki podwali nowe betonowe, prefabrykowane. Szerokos¢
przesta w osiach do 2,60 m. Wysokos$¢ ogrodzenia z cokotem = 2,15 m, samego przesta
= 2,00 m, odlegto$¢ przesto-cokdt okoto 5 cm.

e Przesta — panele ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej grubosci co najmniej 5Smm. Rozmiar
oczka nie wiekszy niz 50mm x 200mm. llo$¢ przettoczeh —nie mniej niz cztery przettoczenia
V na wysokosci. Elementy ocynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze ciemny szary-
RAL 7012. Stupki z profili stalowych zamknietych, ocynkowane, lakierowane, zamkniete od
gory, nieostre.

taczna diugos¢ ogrodzenia (nie wliczajac bramy furtki) wynosi 115,25 m.

e Furtka szer. 1,10 m o wysokosci jak ogrodzenie. Brama szer. 5,30 m, dwuskrzydiowa
o wysokosci jak ogrodzenie. Skrzydio bramy otwierane ,ha teren” PSZOKu o kacie
rozwierania 180° Wykonane profili stalowych zamkn ietych, ocynkowane, lakierowane.
Fundamenty pod stupki bramowe 50x50x100 cm.

e Rownolegle do kraweznikéw ograniczajacych nawierzchnie dojazdu do PSZOKu, w linii
granicy miedzy dziatkami nr 395/1 oraz sasiednig nr 395/2, nalezy utozy¢ 3 krawezniki na
diugosci 2 m od ul. Cmentarnej, celem zaznaczenia przebiegu tej granicy.

4.5. Wyposa zenie

e 15 szt. pojemnikéw na skladowanie odpadéw — wedlug tabeli zestawienia. Pojemniki
umieszczone w wyznaczonych do tego miejscach. Pojemniki majg by¢ oznaczone w jasny
i czytelny sposob przez umieszczenie na kazdym z nich tabliczki z nazwami odpadéw.

Uwaga!

Wykluczamy skladowanie materialtbw mogacych spowodowac¢ zagrozenie wybuchem
i odpadow powstajacych w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Odpady majg by¢
zbierane jedynie w ilosciach powstajgcych w gospodarstwie domowym.

e \Waga pomostowa przy budynku socjalnym.

Waga przemystowa pomostowa hierdzewna przeznaczona do wazenia duzych fadunkéw
w przemysle ihandlu hurtowym, wyrézniajgca sie nosnia o duzej wytrzymatosci,
umozliwiajgcej mechaniczne nakladanie tadunkéw. Waga z maksymalnym obcigzeniem
300 kg, z czytnikiem wewnatrz budynku dozoru. Typ nierdzewny (N) - odpornos¢ na wode,
detergenty, sole i kwasy, nosnia wagi wykonana ze stali nierdzewnej o gtadkiej powierzchni,
miernik w obudowie ze stali nierdzewnej (SE-01/N/18). Waga nie posiada fundamentow.

e Dwa stoly do wagi pomostowej. Stoly ze stali nierdzewne;.

e Tablice informacyjne. Przy wjezdzie na teren dziatki (zjazd z ulicy Cmentarnej) iprzy
budynku nalezy zamontowa¢ tablice informacyjne. Tres¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wielkos¢ tablic: 1,0x2,0 m. Tablice na konstrukcji stalowej z profili zamknietych,
ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Tablica stojgca na 2 nogach, wysokosci 0,80 m od
poziomu terenu do dolnej krawedzi. Tablice posadowi¢ na fundamentach betonowych
o0 wymiarach co najmniej 0,4x0,4x0,9 m.

e \Wyposazenia budynku socjalnego wg osobnej tabeli.
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5. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia p-poz. Gesto$é obcigzenia ogniowego w obiekcie (dotyczy
placu sktadowego i wiaty) nie przekroczy 500 mJ/m?.

Budynek socjalny

Budynek miesci pomieszczenia personelu (dwie osoby) PSZOK istuzy czynnosciom
zZwigzanym z biezacqg obstugg punktu selektywnej zbiorki. W zwigzku z tym zaliczony jest do
budynkéw PM. Wymagana klasa odpornosci pozarowej - E.

Projektowany budynek jest parterowy, sie do bud. niskich.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Ewakuacja z budynku odbywa sie bezposrednio na zewnatrz.

Budynek posiada klase odpornosci pozarowej E.

Budynek nalezy wykona¢ z elementéw NRO.

W budynku nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy - gasnice ABC proszkowe
z srodkiem gasniczym w ilosci fgcznej 8 kg — 2 sztuki gasnic po 4 kg.

Plac sktadowy

Gestosé obcigzenia ogniowego placu sktadowego iwiaty wyniesie do 120 MJ/m? (nie
przekroczy 500 MJ/m?).

Hydrant zewn etrzny

Hydrant znajduje sie w odlegtosci 380,00 m na od wjazdu, przy ulicy Cmentarnej.

Droga po zarowa

Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany.

6. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Decyzja nr4/15/16 zdn.15.01.2016r. Burmistrza Miasta Konstantynowa tddzkiego
O Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko iokresla $rodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.

Inwestor uzyska zezwolenie na zbieranie odpadéw.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
potwierdzajgce, ze nie wywierajg one szkodliwego wpltywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, jako autor projektu budowlanego
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
Adres obiektu:  Konstantynow £édzki, ul. Cmentarna,

dziatki Nr 394/1 i 394/2, obreb 11

Oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. TOMASZ WAS, Upr. Bud. Nr 66/97/Wt

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGI
PROJEKTANT:
mgr inz. JAKUB JONCA, Upr. Bud Nr LOD/1870/PWOD/14 w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej

Lédz, listopad 2016 r.
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. Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
RODZAJ ROBOT: Budowa obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszacq
INWESTOR: Gmina Konstantynéw todzki

ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw t.6dzki
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Was, £6dz, ul. Rumunska 24

1. Zakres rohot.

Projektowana inwestycja obejmuje:

- budowe budynku socjalnego,

- budowe wiaty magazynowej,

- budowe infrastruktury towarzyszacej - instalacji na terenie, nawierzchni utwardzonych.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna ks400, ks500
ks600 przecinajgca teren w kierunku wsch.-zach., woda wo63, kabel energetyczny eN.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza € zagro zenie ludzi.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie wystepujacych studzienek instalacyjnych i zabezpieczenie
wykopow.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych.

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- wpadniecie pracownika do wykopu lub niezabezpieczonej studzienki, osuniecie sie sciany wykopu,
- przebywanie pracownika w zasiegu pracujgcej maszyny budowlanej,

- spadniecie z rusztowania, spadanie z wysokosci narzedzi i materiatow.

5. Spos6b prowadzenia instrukta  zu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (jezeli planowany zakres robét przekracza 500 osobodni).

O programie rob6t oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikow przebywajacych lub mogacych
przebywac¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy informowaé¢ pracownikdw o etapach prowadzenia
robot i obszarze prowadzenia rob6t wymagajgcym zabezpieczenia w danym etapie.

6. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym
z wykonywania robot budowlanych.

6.1. Przygotowanie terenu budowy.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Na terenie, lub w sgsiednim budynku, powinien
by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw
i zaplecze sanitarne. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ zasilanie placu budowy.

6.2. Wymagania ogoélne

O wykonywanych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych lub
mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.
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Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy okreslic etapy prowadzenia robot iobszar
prowadzenia robét wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robdt na danym stanowisku pracownicy moga przystepowaé do
pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robét przez osobe kierujacg robotami.
Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju zagrozenia.
Materiaty i elementy nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Zabronione jest sktadowanie materiatbw w realizowanym obiekcie i gromadzenie ich na elementach
konstrukcyjnych obiektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Prace na wysoko $ci.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktérych moga przebywa¢ pracownicy,
lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej
0,15 m.

Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w pofowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie osob.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo o0s6b przebywajacych
w poblizu poprzez:

- wygrodzenie ioznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z gory przedmiotéw -
Umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujgce o prowadzonych robotach iwystepujacym
zagrozeniu.

Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP zlinkg
zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

6.4. Roboty ziemne.

W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzié recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi. Wyznaczyé drogi przewidziane dla poruszania
sie pieszych i pojazdéw w trakcie prowadzenia robét. Nie nalezy przegtebia¢ wykopow i wykonywac
wykopow nizej poziomu fundamentu istniejgcego ogrodzenia.

Przy prowadzeniu prac fundamentowych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacych sieci. W trakcie wykonywania robét ziemnych, sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢
w taki sposob, aby istniejace sieci nie ulegly uszkodzeniu.

Materiaty pozostate po budowie powinny zostaé posegregowane iprzekazane na odpowiednie
sktadowiska. Budowa obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejagcego drzewostanu, waod
powierzchniowych oraz gleby.

7. Przepisy zwi gzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIPS zdn. 26.09.1997 r. w sprawie ogollnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Was
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