Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.

Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

Lo6dz, listopad 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U
z 2016 roku, poz. 290 tj. z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNYCH INSTALACIJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEINIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor:

Lokalizacja:

Gmina Konstantynéw todzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Konstantynéw todzki

ul. Cmentarna

dz.nr 394/1,394/2i 395/1
obreb 11

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rydzynski

upr. bud. nr 141/01/WL

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznéj opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest

;._":3‘: Seer
fre—iiv
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16dz, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

‘ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 1 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu
kierunek studiow — Inzynieria Srodowiska
e e e o gy, F-maja 19721, w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC( INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja: zue dEﬁNODY
@Rafak Rydzynski gt inté % Kus

Wydzinta Gosgdacki Perestr: g5
Budownicith i Koemeicaci

92-433 E6d2, ul. Kmicica 13 m. 3 X St
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego— -
w Warszawie
3) afa.

90-926 EODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76

161214
Strona 4




Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan
i dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby budynku punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych zlokalizowanego w Konstantynowie £6dzkim, przy ul. Cmentarnej.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku mieszkalnego,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- polskie normy dotyczgce instalacji wod.-kan.,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”.

Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wody cieptej, zimnej i instalacji
kanalizacji oraz dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby ogrzewania. Opracowanie nie obejmuje
wykonania rozwinie¢ instalacji wod.-kan. i C.O.

3.0pis instalacji wewnetrznej wod.-kan.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-92/B-01706:

— bateria umywalkowa szt. 1 xgn=0,14 dm%/s =0,14 dmd/s
— bateria prysznicowa szt. 1 xgn=0,30 dm?3/s = 0,30 dm?/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xgn=0,13 dm%/s =0,13 dm?d/s

Xqgn= 0,57 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,682x(Xqn)**-0,14 [dm?3/s]
q = 0,682 x 0,57%45 - 0,14 = 0,39 dm?/s

3.2. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej zasilanej z miejskiej sieci wodociggowej, w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku projekiuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczen
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody
zimnej nalezy izolowac pianka polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac¢ na
wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢
1,1m od posadzki i zakohczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy
uktadu systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkdéw odcinajagcych i kolan instalaciji.

3.1. Woda ciepfa.

Instalacje wody cieptej zasilanej z elektrycznego podgrzewacza wody w poszczegélnych
pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczenh
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej. Instalacje wody
cieptej nalezy izolowac¢ pianka polietylenowg w celu unikniecia nadmiernych strat ciepta.

Podejscia wody cieptej do umywalek, nalezy zakonczyé zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig
podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od
posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzgdzenia wykonywaé przy pomocy ukiadu
systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan instalac;ji.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku dobrano pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 80 dm3. Podgrzewacz przygotowywac bedzie
wode za pomoca grzatki elektrycznej o mocy 1500W, zasilanie 230V. Podgrzewacz nalezy zawiesi¢
pod stropem.

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC, tgczonymi za pomocg ksztattek z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Pion kanalizacyjny nalezy montowaé¢ do sciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 2,5%, przewod zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Pion kanalizacyjny DN110 PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach do wysokosci 30cm ponad pokrycie
dachowe i zakonczy¢ rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej pracy instalacji
kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przediuzenie pionow spustowych zgodnie
z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej w czyszczak
z otworem prostokatnym.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

— umywalka szt. 1x 0,5 = 05
— natrysk szt. 1x 0,8 = 0,8
— miska ustepowa szt. 1 x2,0 = 20

DU= 3,3

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw =K x DU =0,5 x 3,312

Qw = 0,91 dm?/s
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce scieki bytowo - gospodarcze zostang wykonane
Z nastepujgcych materiatéw:

— pion i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:
umywalka, brodzik — DN50 PVC,
miska ustepowa —DN110 PVC.

3.3. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wod-kan.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie podgrzewacza wody nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki

kondygnaciji parteru, a nastepnie zasilanie wody zimnej i cieptej do przyboréw nalezy prowadzi¢ po
Scianie. Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ w celu unikniecia ewentualnych strat ciepta.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki kondygnacji parteru
ze spadkiem w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Pion montowa¢ do
Scian i obudowa¢. Podejscia pod pion zaopatrzyé w rewizjer a pion w jego gérnej czesci w rure
wywiewng. Po zamontowaniu cato$¢ doktadnie przeptukaé.

3.4. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie spadkéw.
Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

4. Opis rozwigzania projektowego ogrzewania pomieszczen.

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen za pomoca
konwektorowych grzejnikow elektrycznych. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Na rzutach kondygnacji zaznaczono lokalizacje zaprojektowanych grzejnikéw, oraz podano typ
i moc poszczegolnych grzejnikéw. Zasilanie grzejnikdw obejmuje odrebne opracowanie.

Opracowat:
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.

Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEIJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: Gmina Konstantynéw Lodzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Adres: Konstantynéw Lodzki
ul. Cmentarna
dz. nr 394/1, 394/2 i 395/1
obreb 11

Faza projektu: Budowlany

Branza: Sanitarna

Projektant mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku
zlokalizowanym w Konstantynowie tédzkim, przy ul. Cmentarnej, tj. budynku punktu selektywnego
zbierania odpadow, nalezy przestrzega¢ =zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
¢ nie dotyczy,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
) nie wystepuije,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwosé porazenia pragdem podczas montazu elementéw instalaciji
gazowej,

e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
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Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 1 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu
kierunek studiow — Inzynieria Srodowiska
e e e o gy, F-maja 19721, w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC( INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja: zue dEﬁNODY
@Rafak Rydzynski gt inté % Kus

Wydzinta Gosgdacki Perestr: g5
Budownicith i Koemeicaci

92-433 E6d2, ul. Kmicica 13 m. 3 X St
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego— -
w Warszawie
3) afa.

90-926 EODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

Opis techniczny
Spis tresci
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2. ZAKIES OPFACOWANUA. ...ttt ettt e et e et e e et a e 6
3. Opis instalacji wewnetrznej Woa.-Kan. ............c..oueeeoeeeeieiie e 6
3.1. Z3pOIrZebOWANIE WOCY. ..........eeeeeeee et 6
3.2, WO ZIMNA. ...ttt 6
.1, WO CIEPIA. ...ttt 6
3.2. Instalacja KanaliZACyJNa. ...........ccoueueeeeeeeee et 7
3.3. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wod-Kan. ............cccccooeveevovieeeescienennne. 7
3.4. Préba szczelno$ci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-Kan...............cccceeeecuenennnne. 7
4. Opis rozwigzania projektowego ogrzewania POMIESZCZEN. .........ccccveresecreeresiirieresinennns 8

Czes¢é rysunkowa
Rys. 1 Rzut parteru wewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarne.
Rys. 2 Rzut parteru lokalizacja grzejnikéw elektrycznych.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan
i dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby budynku punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych zlokalizowanego w Konstantynowie £6dzkim, przy ul. Cmentarnej.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku mieszkalnego,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- polskie normy dotyczgce instalacji wod.-kan.,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”.

Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wody cieptej, zimnej i instalacji
kanalizacji oraz dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby ogrzewania. Opracowanie nie obejmuje
wykonania rozwinie¢ instalacji wod.-kan. i C.O.

3.0pis instalacji wewnetrznej wod.-kan.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-92/B-01706:

— bateria umywalkowa szt. 1 xgn=0,14 dm%/s =0,14 dmd/s
— bateria prysznicowa szt. 1 xgn=0,30 dm?3/s = 0,30 dm?/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xgn=0,13 dm%/s =0,13 dm?d/s

Xqgn= 0,57 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,682x(Xqn)**-0,14 [dm?3/s]
q = 0,682 x 0,57%45 - 0,14 = 0,39 dm?/s

3.2. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej zasilanej z miejskiej sieci wodociggowej, w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku projekiuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczen
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody
zimnej nalezy izolowac pianka polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac¢ na
wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢
1,1m od posadzki i zakohczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy
uktadu systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkdéw odcinajagcych i kolan instalaciji.

3.1. Woda ciepfa.

Instalacje wody cieptej zasilanej z elektrycznego podgrzewacza wody w poszczegélnych
pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczenh
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej. Instalacje wody
cieptej nalezy izolowac¢ pianka polietylenowg w celu unikniecia nadmiernych strat ciepta.

Podejscia wody cieptej do umywalek, nalezy zakonczyé zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig
podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od
posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzgdzenia wykonywaé przy pomocy ukiadu
systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan instalac;ji.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku dobrano pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 80 dm3. Podgrzewacz przygotowywac bedzie
wode za pomoca grzatki elektrycznej o mocy 1500W, zasilanie 230V. Podgrzewacz nalezy zawiesi¢
pod stropem.

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC, tgczonymi za pomocg ksztattek z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Pion kanalizacyjny nalezy montowaé¢ do sciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 2,5%, przewod zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Pion kanalizacyjny DN110 PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach do wysokosci 30cm ponad pokrycie
dachowe i zakonczy¢ rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej pracy instalacji
kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przediuzenie pionow spustowych zgodnie
z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej w czyszczak
z otworem prostokatnym.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

— umywalka szt. 1x 0,5 = 05
— natrysk szt. 1x 0,8 = 0,8
— miska ustepowa szt. 1 x2,0 = 20

DU= 3,3

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw =K x DU =0,5 x 3,312

Qw = 0,91 dm?/s
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce scieki bytowo - gospodarcze zostang wykonane
Z nastepujgcych materiatéw:

— pion i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:
umywalka, brodzik — DN50 PVC,
miska ustepowa —DN110 PVC.

3.3. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wod-kan.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie podgrzewacza wody nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki

kondygnaciji parteru, a nastepnie zasilanie wody zimnej i cieptej do przyboréw nalezy prowadzi¢ po
Scianie. Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ w celu unikniecia ewentualnych strat ciepta.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki kondygnacji parteru
ze spadkiem w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Pion montowa¢ do
Scian i obudowa¢. Podejscia pod pion zaopatrzyé w rewizjer a pion w jego gérnej czesci w rure
wywiewng. Po zamontowaniu cato$¢ doktadnie przeptukaé.

3.4. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie spadkéw.
Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac.
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4. Opis rozwigzania projektowego ogrzewania pomieszczen.

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen za pomoca
konwektorowych grzejnikow elektrycznych. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Na rzutach kondygnacji zaznaczono lokalizacje zaprojektowanych grzejnikéw, oraz podano typ
i moc poszczegolnych grzejnikéw. Zasilanie grzejnikdw obejmuje odrebne opracowanie.

Opracowat:
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.

Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEIJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: Gmina Konstantynéw Lodzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Adres: Konstantynéw Lodzki
ul. Cmentarna
dz. nr 394/1, 394/2 i 395/1
obreb 11

Faza projektu: Budowlany

Branza: Sanitarna

Projektant mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku
zlokalizowanym w Konstantynowie tédzkim, przy ul. Cmentarnej, tj. budynku punktu selektywnego
zbierania odpadow, nalezy przestrzega¢ =zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
¢ nie dotyczy,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
) nie wystepuije,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwosé porazenia pragdem podczas montazu elementéw instalaciji
gazowej,

e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.

Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

Lo6dz, listopad 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U
z 2016 roku, poz. 290 tj. z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNYCH INSTALACIJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEINIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor:

Lokalizacja:

Gmina Konstantynéw todzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Konstantynéw todzki

ul. Cmentarna

dz.nr 394/1,394/2i 395/1
obreb 11

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rydzynski

upr. bud. nr 141/01/WL

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznéj opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest

;._":3‘: Seer
fre—iiv
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16dz, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

‘ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 1 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu
kierunek studiow — Inzynieria Srodowiska
e e e o gy, F-maja 19721, w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC( INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja: zue dEﬁNODY
@Rafak Rydzynski gt inté % Kus

Wydzinta Gosgdacki Perestr: g5
Budownicith i Koemeicaci

92-433 E6d2, ul. Kmicica 13 m. 3 X St
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego— -
w Warszawie
3) afa.

90-926 EODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76

161214
Strona 4




Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

Opis techniczny
Spis tresci

R 0To K3 = 1Tz Mo o= (070 ) 7 g | - DS 6
2. ZAKIES OPFACOWANUA. ...ttt ettt e et e et e e et a e 6
3. Opis instalacji wewnetrznej Woa.-Kan. ............c..oueeeoeeeeieiie e 6
3.1. Z3pOIrZebOWANIE WOCY. ..........eeeeeeee et 6
3.2, WO ZIMNA. ...ttt 6
.1, WO CIEPIA. ...ttt 6
3.2. Instalacja KanaliZACyJNa. ...........ccoueueeeeeeeee et 7
3.3. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wod-Kan. ............cccccooeveevovieeeescienennne. 7
3.4. Préba szczelno$ci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-Kan...............cccceeeecuenennnne. 7
4. Opis rozwigzania projektowego ogrzewania POMIESZCZEN. .........ccccveresecreeresiirieresinennns 8

Czes¢é rysunkowa
Rys. 1 Rzut parteru wewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarne.
Rys. 2 Rzut parteru lokalizacja grzejnikéw elektrycznych.
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Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan
i dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby budynku punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych zlokalizowanego w Konstantynowie £6dzkim, przy ul. Cmentarnej.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku mieszkalnego,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- polskie normy dotyczgce instalacji wod.-kan.,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”.

Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wody cieptej, zimnej i instalacji
kanalizacji oraz dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby ogrzewania. Opracowanie nie obejmuje
wykonania rozwinie¢ instalacji wod.-kan. i C.O.

3.0pis instalacji wewnetrznej wod.-kan.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-92/B-01706:

— bateria umywalkowa szt. 1 xgn=0,14 dm%/s =0,14 dmd/s
— bateria prysznicowa szt. 1 xgn=0,30 dm?3/s = 0,30 dm?/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xgn=0,13 dm%/s =0,13 dm?d/s

Xqgn= 0,57 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,682x(Xqn)**-0,14 [dm?3/s]
q = 0,682 x 0,57%45 - 0,14 = 0,39 dm?/s

3.2. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej zasilanej z miejskiej sieci wodociggowej, w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku projekiuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczen
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody
zimnej nalezy izolowac pianka polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac¢ na
wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢
1,1m od posadzki i zakohczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy
uktadu systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkdéw odcinajagcych i kolan instalaciji.

3.1. Woda ciepfa.

Instalacje wody cieptej zasilanej z elektrycznego podgrzewacza wody w poszczegélnych
pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczenh
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej. Instalacje wody
cieptej nalezy izolowac¢ pianka polietylenowg w celu unikniecia nadmiernych strat ciepta.

Podejscia wody cieptej do umywalek, nalezy zakonczyé zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig
podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od
posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzgdzenia wykonywaé przy pomocy ukiadu
systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan instalac;ji.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku dobrano pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 80 dm3. Podgrzewacz przygotowywac bedzie
wode za pomoca grzatki elektrycznej o mocy 1500W, zasilanie 230V. Podgrzewacz nalezy zawiesi¢
pod stropem.

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC, tgczonymi za pomocg ksztattek z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Pion kanalizacyjny nalezy montowaé¢ do sciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 2,5%, przewod zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Pion kanalizacyjny DN110 PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach do wysokosci 30cm ponad pokrycie
dachowe i zakonczy¢ rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej pracy instalacji
kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przediuzenie pionow spustowych zgodnie
z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej w czyszczak
z otworem prostokatnym.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

— umywalka szt. 1x 0,5 = 05
— natrysk szt. 1x 0,8 = 0,8
— miska ustepowa szt. 1 x2,0 = 20

DU= 3,3

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw =K x DU =0,5 x 3,312

Qw = 0,91 dm?/s
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce scieki bytowo - gospodarcze zostang wykonane
Z nastepujgcych materiatéw:

— pion i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:
umywalka, brodzik — DN50 PVC,
miska ustepowa —DN110 PVC.

3.3. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wod-kan.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie podgrzewacza wody nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki

kondygnaciji parteru, a nastepnie zasilanie wody zimnej i cieptej do przyboréw nalezy prowadzi¢ po
Scianie. Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ w celu unikniecia ewentualnych strat ciepta.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki kondygnacji parteru
ze spadkiem w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Pion montowa¢ do
Scian i obudowa¢. Podejscia pod pion zaopatrzyé w rewizjer a pion w jego gérnej czesci w rure
wywiewng. Po zamontowaniu cato$¢ doktadnie przeptukaé.

3.4. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie spadkéw.
Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

4. Opis rozwigzania projektowego ogrzewania pomieszczen.

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen za pomoca
konwektorowych grzejnikow elektrycznych. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Na rzutach kondygnacji zaznaczono lokalizacje zaprojektowanych grzejnikéw, oraz podano typ
i moc poszczegolnych grzejnikéw. Zasilanie grzejnikdw obejmuje odrebne opracowanie.

Opracowat:
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.

Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEIJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: Gmina Konstantynéw Lodzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Adres: Konstantynéw Lodzki
ul. Cmentarna
dz. nr 394/1, 394/2 i 395/1
obreb 11

Faza projektu: Budowlany

Branza: Sanitarna

Projektant mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku
zlokalizowanym w Konstantynowie tédzkim, przy ul. Cmentarnej, tj. budynku punktu selektywnego
zbierania odpadow, nalezy przestrzega¢ =zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
¢ nie dotyczy,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
) nie wystepuije,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwosé porazenia pragdem podczas montazu elementéw instalaciji
gazowej,

e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.

Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

Lo6dz, listopad 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U
z 2016 roku, poz. 290 tj. z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNYCH INSTALACIJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEINIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor:

Lokalizacja:

Gmina Konstantynéw todzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Konstantynéw todzki

ul. Cmentarna

dz.nr 394/1,394/2i 395/1
obreb 11

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rydzynski

upr. bud. nr 141/01/WL

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznéj opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest

;._":3‘: Seer
fre—iiv
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16dz, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

‘ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 1 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu
kierunek studiow — Inzynieria Srodowiska
e e e o gy, F-maja 19721, w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC( INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja: zue dEﬁNODY
@Rafak Rydzynski gt inté % Kus

Wydzinta Gosgdacki Perestr: g5
Budownicith i Koemeicaci

92-433 E6d2, ul. Kmicica 13 m. 3 X St
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego— -
w Warszawie
3) afa.

90-926 EODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna
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Czes¢é rysunkowa
Rys. 1 Rzut parteru wewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarne.
Rys. 2 Rzut parteru lokalizacja grzejnikéw elektrycznych.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan
i dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby budynku punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych zlokalizowanego w Konstantynowie £6dzkim, przy ul. Cmentarnej.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku mieszkalnego,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- polskie normy dotyczgce instalacji wod.-kan.,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”.

Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wody cieptej, zimnej i instalacji
kanalizacji oraz dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby ogrzewania. Opracowanie nie obejmuje
wykonania rozwinie¢ instalacji wod.-kan. i C.O.

3.0pis instalacji wewnetrznej wod.-kan.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-92/B-01706:

— bateria umywalkowa szt. 1 xgn=0,14 dm%/s =0,14 dmd/s
— bateria prysznicowa szt. 1 xgn=0,30 dm?3/s = 0,30 dm?/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xgn=0,13 dm%/s =0,13 dm?d/s

Xqgn= 0,57 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,682x(Xqn)**-0,14 [dm?3/s]
q = 0,682 x 0,57%45 - 0,14 = 0,39 dm?/s

3.2. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej zasilanej z miejskiej sieci wodociggowej, w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku projekiuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczen
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody
zimnej nalezy izolowac pianka polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac¢ na
wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢
1,1m od posadzki i zakohczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy
uktadu systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkdéw odcinajagcych i kolan instalaciji.

3.1. Woda ciepfa.

Instalacje wody cieptej zasilanej z elektrycznego podgrzewacza wody w poszczegélnych
pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczenh
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej. Instalacje wody
cieptej nalezy izolowac¢ pianka polietylenowg w celu unikniecia nadmiernych strat ciepta.

Podejscia wody cieptej do umywalek, nalezy zakonczyé zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig
podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od
posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i
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zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzgdzenia wykonywaé przy pomocy ukiadu
systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan instalac;ji.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku dobrano pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 80 dm3. Podgrzewacz przygotowywac bedzie
wode za pomoca grzatki elektrycznej o mocy 1500W, zasilanie 230V. Podgrzewacz nalezy zawiesi¢
pod stropem.

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC, tgczonymi za pomocg ksztattek z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Pion kanalizacyjny nalezy montowaé¢ do sciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 2,5%, przewod zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Pion kanalizacyjny DN110 PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach do wysokosci 30cm ponad pokrycie
dachowe i zakonczy¢ rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej pracy instalacji
kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przediuzenie pionow spustowych zgodnie
z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej w czyszczak
z otworem prostokatnym.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

— umywalka szt. 1x 0,5 = 05
— natrysk szt. 1x 0,8 = 0,8
— miska ustepowa szt. 1 x2,0 = 20

DU= 3,3

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw =K x DU =0,5 x 3,312

Qw = 0,91 dm?/s
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce scieki bytowo - gospodarcze zostang wykonane
Z nastepujgcych materiatéw:

— pion i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:
umywalka, brodzik — DN50 PVC,
miska ustepowa —DN110 PVC.

3.3. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wod-kan.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie podgrzewacza wody nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki

kondygnaciji parteru, a nastepnie zasilanie wody zimnej i cieptej do przyboréw nalezy prowadzi¢ po
Scianie. Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ w celu unikniecia ewentualnych strat ciepta.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki kondygnacji parteru
ze spadkiem w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Pion montowa¢ do
Scian i obudowa¢. Podejscia pod pion zaopatrzyé w rewizjer a pion w jego gérnej czesci w rure
wywiewng. Po zamontowaniu cato$¢ doktadnie przeptukaé.

3.4. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie spadkéw.
Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac.
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4. Opis rozwigzania projektowego ogrzewania pomieszczen.

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen za pomoca
konwektorowych grzejnikow elektrycznych. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Na rzutach kondygnacji zaznaczono lokalizacje zaprojektowanych grzejnikéw, oraz podano typ
i moc poszczegolnych grzejnikéw. Zasilanie grzejnikdw obejmuje odrebne opracowanie.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEIJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: Gmina Konstantynéw Lodzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Adres: Konstantynéw Lodzki
ul. Cmentarna
dz. nr 394/1, 394/2 i 395/1
obreb 11

Faza projektu: Budowlany

Branza: Sanitarna

Projektant mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku
zlokalizowanym w Konstantynowie tédzkim, przy ul. Cmentarnej, tj. budynku punktu selektywnego
zbierania odpadow, nalezy przestrzega¢ =zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
¢ nie dotyczy,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
) nie wystepuije,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwosé porazenia pragdem podczas montazu elementéw instalaciji
gazowej,

e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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Lo6dz, listopad 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U
z 2016 roku, poz. 290 tj. z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNYCH INSTALACIJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEINIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor:

Lokalizacja:

Gmina Konstantynéw todzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Konstantynéw todzki

ul. Cmentarna

dz.nr 394/1,394/2i 395/1
obreb 11

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rydzynski

upr. bud. nr 141/01/WL

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznéj opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest

;._":3‘: Seer
fre—iiv
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16dz, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

‘ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 1 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu
kierunek studiow — Inzynieria Srodowiska
e e e o gy, F-maja 19721, w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC( INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja: zue dEﬁNODY
@Rafak Rydzynski gt inté % Kus

Wydzinta Gosgdacki Perestr: g5
Budownicith i Koemeicaci

92-433 E6d2, ul. Kmicica 13 m. 3 X St
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego— -
w Warszawie
3) afa.

90-926 EODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76

161214
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Opis techniczny
Spis tresci
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Czes¢é rysunkowa
Rys. 1 Rzut parteru wewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarne.
Rys. 2 Rzut parteru lokalizacja grzejnikéw elektrycznych.
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1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan
i dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby budynku punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych zlokalizowanego w Konstantynowie £6dzkim, przy ul. Cmentarnej.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku mieszkalnego,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- polskie normy dotyczgce instalacji wod.-kan.,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”.

Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wody cieptej, zimnej i instalacji
kanalizacji oraz dobér grzejnikow elektrycznych na potrzeby ogrzewania. Opracowanie nie obejmuje
wykonania rozwinie¢ instalacji wod.-kan. i C.O.

3.0pis instalacji wewnetrznej wod.-kan.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-92/B-01706:

— bateria umywalkowa szt. 1 xgn=0,14 dm%/s =0,14 dmd/s
— bateria prysznicowa szt. 1 xgn=0,30 dm?3/s = 0,30 dm?/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xgn=0,13 dm%/s =0,13 dm?d/s

Xqgn= 0,57 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,682x(Xqn)**-0,14 [dm?3/s]
q = 0,682 x 0,57%45 - 0,14 = 0,39 dm?/s

3.2. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej zasilanej z miejskiej sieci wodociggowej, w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku projekiuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczen
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody
zimnej nalezy izolowac pianka polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac¢ na
wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢
1,1m od posadzki i zakohczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy
uktadu systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkdéw odcinajagcych i kolan instalaciji.

3.1. Woda ciepfa.

Instalacje wody cieptej zasilanej z elektrycznego podgrzewacza wody w poszczegélnych
pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych za pomocg potgczenh
zaprasowywanych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej. Instalacje wody
cieptej nalezy izolowac¢ pianka polietylenowg w celu unikniecia nadmiernych strat ciepta.

Podejscia wody cieptej do umywalek, nalezy zakonczyé zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig
podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od
posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i
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zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzgdzenia wykonywaé przy pomocy ukiadu
systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan instalac;ji.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku dobrano pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 80 dm3. Podgrzewacz przygotowywac bedzie
wode za pomoca grzatki elektrycznej o mocy 1500W, zasilanie 230V. Podgrzewacz nalezy zawiesi¢
pod stropem.

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC, tgczonymi za pomocg ksztattek z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Pion kanalizacyjny nalezy montowaé¢ do sciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 2,5%, przewod zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Pion kanalizacyjny DN110 PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach do wysokosci 30cm ponad pokrycie
dachowe i zakonczy¢ rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej pracy instalacji
kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przediuzenie pionow spustowych zgodnie
z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej w czyszczak
z otworem prostokatnym.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

— umywalka szt. 1x 0,5 = 05
— natrysk szt. 1x 0,8 = 0,8
— miska ustepowa szt. 1 x2,0 = 20

DU= 3,3

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw =K x DU =0,5 x 3,312

Qw = 0,91 dm?/s
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce scieki bytowo - gospodarcze zostang wykonane
Z nastepujgcych materiatéw:

— pion i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:
umywalka, brodzik — DN50 PVC,
miska ustepowa —DN110 PVC.

3.3. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wod-kan.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie podgrzewacza wody nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki

kondygnaciji parteru, a nastepnie zasilanie wody zimnej i cieptej do przyboréw nalezy prowadzi¢ po
Scianie. Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ w celu unikniecia ewentualnych strat ciepta.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki kondygnacji parteru
ze spadkiem w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Pion montowa¢ do
Scian i obudowa¢. Podejscia pod pion zaopatrzyé w rewizjer a pion w jego gérnej czesci w rure
wywiewng. Po zamontowaniu cato$¢ doktadnie przeptukaé.

3.4. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie spadkéw.
Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i dobdr grzejnikéw elektrycznych.
Konstantynéw todzki, ul. Cmentarna

4. Opis rozwigzania projektowego ogrzewania pomieszczen.

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen za pomoca
konwektorowych grzejnikow elektrycznych. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Na rzutach kondygnacji zaznaczono lokalizacje zaprojektowanych grzejnikéw, oraz podano typ
i moc poszczegolnych grzejnikéw. Zasilanie grzejnikdw obejmuje odrebne opracowanie.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
I DOBOR GRZEIJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: Gmina Konstantynéw Lodzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Adres: Konstantynéw Lodzki
ul. Cmentarna
dz. nr 394/1, 394/2 i 395/1
obreb 11

Faza projektu: Budowlany

Branza: Sanitarna

Projektant mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku
zlokalizowanym w Konstantynowie tédzkim, przy ul. Cmentarnej, tj. budynku punktu selektywnego
zbierania odpadow, nalezy przestrzega¢ =zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
¢ nie dotyczy,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
) nie wystepuije,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwosé porazenia pragdem podczas montazu elementéw instalaciji
gazowej,

e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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