TOMASZ WAS — PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

91-336 £6dz, ul. Rumunska 24, NIP: 727-124-40-77 TEL. 42 292 00 73

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PUNKTU

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

TYTUL TOMU: ROBOTY BUDOWLANE
STWIORB - WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 45000000-7

SST-1 BETONOWANIE kod CPV 45262310-7
SST-2 STOLARKA | SLUSARKA kod CPV 45421000-4
SST-3 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45410000-4

SST- 4 OKLADZINY CERAMICZNE kod CPV 45432120-1
SST- 5 ROBOTY POKRYWCZE Z BLACHY kod CPV45261000-4
SST- 6 KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 45223100-7

SST-7 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111300-1

SST-8 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-1

SST-9 ROBOTY DROGOWE kod CPV 47000000-1
TOMNR: 1

ADRES OBIEKTU: Konstantynow £.6dzki, ul. Cmentarna,
dziatki Nr 394/1, 394/2 i 395/1, obreb 11

INWESTOR: Gmina Konstantynéw t.6dzki
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynow £.6dzki

OPRACOWAL.: mgr inz. WITOLD KRYGIER

t6dz, listopad 2016 r.



STWIiORB - wymagania ogoélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

»PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA
OGOLNE



1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST i zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. Zakres prac budowlanych:

2.1. Budynek socjalny

e Budynek posadowiony bezposrednio na fundamentach punktowych betonowych, zbrojonych.
Konstrukcja budynku z profili stalowych zimnogietych 80x80x4mm.

Budynek moze by¢ wykonany jako obiekt kontenerowy ztozony z dwéch czesci o wymiarach w
rzucie 2,4m x 5,8m i 2,4 x 3,3m tgczonych na budowie. Dopuszcza sie inny podziat na segmenty.
e Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej grubosci 100 mm, z wypetnieniem z pianki PIR Uc < 0,23
W/m2K. klasa reakcji na ogien nie gorsza niz B-s1, d0. Budynek nalezy wykona¢ z elementow
NRO. Kolor ptyty od zewnatrz ciemny szary, zblizony do RAL 7012, od wewnatrz biaty. Obrabki
blacharskie i parapety z blachy powlekanej -kolor szary jak ptyta z zewnatrz. Kolorystyka wg
rysunku.

e Sciany wewnetrzne z piyty gipsowo — kartonowej na konstrukciji z profili stalowych ocynkowanych
grubosci 10 cm. W Scianie nalezy zamontowac stelaze do montazu wyposazenia sanitarnego.

e Dach z plyty warstwowej, z wypetnieniem z wetny mineralnej albo pianki PIR, grubo$¢ co najmniej
120 /160 mm, Uc(max) < 0,18 W/m2K. Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze
identycznym z kolorem ptyty $ciennej.

e Podtogi na konstrukcji stalowej, o nastepujgcych warstwach: blacha stalowa trapezowa T50
ocynkowana montowana na profilach 80x40x3 w rozstawie maksymalnym co 1,1m, izolacja
termiczna — styropian samogasnacy twardy min. 16 cm (Uc(max) < 0,25 W/m2K'),ptyty betonowo-
widrowe grubosci 2,0 -2,5 cm, wyktadzina winylowa.

e Okna zewnetrzne o konstrukcji z profili PCV szklone szybg zespolong 4/16/4, izolacja szklenh z
wypetnieniem gazowym. Okna powinny posiada¢ potozenie umozliwiajgce rozszczelnienie i
nawiewniki. Drzwi zewnetrzne z wykonczeniem zewnetrznym blachg w kolorze elewacji. Drzwi
wyposazy¢ w zamki. Drzwi wewnetrzne pltytowe, laminowane w kolorze szarym. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke wentylacyjna.

e Wykonczenia wewnetrzne: Sciany i sufity z ptyty warstwowej nie wymagajg dodatkowego
wykonczenia, jedynie obrébki na potgczeniach. Sciane i obudowe instalacyjng z ptyty g-k, w pom.
wc nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi 20x20cm w kolorze biatym. Podtogi wykonczyé
wyktadzing winylowg homogeniczng, w jednolitym kolorze zblizonym do zéttego. W pomieszczeniu
wc nalezy utozy¢ wyktadzine antyposlizgowa. Nalezy szczelnie potaczy¢ wyktadzine podtogowg ze
Sciang. Wykfadzine podiogowag nalezy wywing¢ na sciany na wysokos¢ 10 cm stosujgc naroznik
zaokraglony. Na Scianach z ptyty warstwowej wyktadzine nalezy zakonczy¢ listwa.

2.2. Wiata na pojemniki

e Wiata posadowiona na stopach fundamentowych betonowych, zbrojonych.

e Wiata jest w rzucie prostokatem o szerokosci 11,85m i gtebokosci 5,60m w osiach. Na szeroko$¢

podzielona jest na 4 czesci po 3,90m szer. w osiach. Wysokos$¢ wiaty to 3,40m z tytu i 3,70 z

przodu. Spadek dachu ok. 6% w kierunku tytu wiaty. Gtéwng konstrukcje stanowig dzwigary

wykonane z dwuteownikéw typu HEA. Kolor konstrukcji ciemny szary- RAL 7012.

e Dach wysuniety na odlegtos¢ 0,3m z przodu i z tytu. Z tytu zamontowana rynna i rura spustowa

wykonane z PCV w kolorze szarym.

e Sciany boczne i tylna wiaty wykonane z blachy fatdowej T55, ocynkowanej, powlekanej grub.

0,88mm. Pokrycie dachu wykonane z blachy fatdowej T55, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,88mm.

Kolor blach jasny szary- RAL 7004.

v Nawierzchnia wiaty jest z kostki betonowej —patrz opis nawierzchni. R6znica poziomdéw

nawierzchni na diugosci wiaty 0,1m.

e Przy scianach bocznych i tylnej ma by¢ zamontowana ostona $ciany na wysokosci 0,70m (gora

belki) w postaci belki z drewna sosnowego 70x150mm, pomalowanej ostrzegawczo w kolorze

z6tym i czarnymi pasami.

e W Scianie frontowej wiaty nalezy zamontowa¢ wrota rozwierane. Skrzydta wrét o wymiarach

3,66x2,52m. Konstrukcja skrzydet z profilu zamknigetego 40x80. Co najmniej trzy zawiasy na

skrzydto. Skrzydta wypetnione siatkg zgrzewang fi 5mm, maksymalna wielkos¢ oczka 50x120mm.

Od strony zewnetrznej skrzydet uszy z otworami do zamkniecia ktédka, oraz zasuwa pozioma na

kazda pare. Kazde skrzydto ma by¢ zaopatrzone w hamulec na sprezynie z gumowg stopka

umozliwiajacy zablokowanie w dowolnej pozycji. Uwaga: na kazdym skrzydle potozenie hamulca ma
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by¢ dostosowane do poziomu nawierzchni. Skrzydta ocynkowane i lakierowane proszkowo w
kolorze zéttym RAL 1021.

2.3. Nawierzchnie

2.3.1. Budowa nawierzchni

e Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej typu H (Behaton), grubosci 8cm, niefazowanej, w
kolorze szarym.

Konstrukcja nawierzchni placu:

-kostka betonowa grubosci 8cm,

-podsypka cementowo —piaskowa grub. 10cm,

-podbudowa z chudego betonu 20cm

e Krawezniki betonowe na tawie betonowej. Krawezniki, rowno z poziomem nawierzchni, nalezy
réwniez utozy¢ na potaczeniu z istniejacg nawierzchnia asfaltowg

e Na nawierzchni namalowac¢ przeznaczong do tego celu farbg miejsca postojowe, linie
oddzielajgce miejsce ustawienia pojemnikdw (pomiedzy pojemnikami) oraz linie w osi $ciany
frontowej wiaty.

e Przed wejsciem do budynku socjalnego wykona¢ spocznik (-0,02m ponizej poziomu podiogi) i
stopien z kostki w obrzezach betonowych.

2.3.3. Opaski ze zwiru ptukanego
Wykonanie opasek ze zwiru ptukanego fi 16 - 32 mm, grubos$¢ warstwy —Srednio 6cm.
Opaski oddzieli¢ obrzezem od trawnika.

2.3.4. Trawniki
Uzupetienie wykopdw i skarp przez rozscielenie warstwy humusu. Zatozenie trawnikow
parkowych siewem.

2.4. Ogrodzenie

2.4.1. Budowa nowego ogrodzenia

e Wykonanie fundamentéw pod stupki bramowe 50x50x100cm z zakotwieniem nowych stupow
bramy.

e Przygotowanie bramy do ponownego montazu. U géry skrzydet bramy odcig¢ wystajace prety.
Catos¢ oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé na kolor ciemny szary- RAL 7012.
Stupki pomalowac na kolor zé6ity — RAL 1021. Montaz bramy w nowym potozeniu.

e Budowa nowego ogrodzenia.

Fundamenty pod stupki i belki podwali nowe betonowe, prefabrykowane. Szerokos¢ przesta w
osiach do 2,60m. Wysoko$¢ ogrodzenia z cokotem = 2,15m, samego przesta = 2,00m, odlegtosé
przesto-cokédt okoto 5cm. Przesta — panele ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej grubosci co najmniej
5mm. Rozmiar oczka nie wigkszy niz 50mm x 200mm. llo$¢ przettoczeh —nie mniej niz cztery
przettoczenia V na wysokosci. Elementy ocynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze ciemny
szary- RAL 7012.

2.5. Wyposazenie

e 15 szt. pojemnikéw na sktadowanie odpadéw. Pojemniki umieszczone w wyznaczonych do tego
miejscach. Pojemniki majg byé oznaczone w jasny i czytelny sposob przez umieszczenie na kazdym
z nich tabliczki z nazwami odpaddw.

Uwaga!

Wykluczamy sktadowanie materiatdw mogacych spowodowac¢ zagrozenie wybuchem i odpadéw
powstajgcych w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Odpady majg by¢ zbierane jedynie
w ilosciach powstajacych w gospodarstwie domowym.

e Waga pomostowa przy budynku socjalnym.

Waga przemystowa pomostowa nierdzewna przeznaczona do wazenia duzych fadunkéw
w przemysle i handlu hurtowym, wyrdzniajgca sie nosnig o duzej wytrzymatosci, umozliwiajace;
mechaniczne naktadanie tadunkéw. Waga z maksymalnym obcigzeniem 300 kg, z czytnikiem
wewnatrz budynku dozoru. Typ nierdzewny (N) - odpornos¢ na wode, detergenty, sole i kwasy,
nosnia wagi wykonana ze stali nierdzewnej o gtadkiej powierzchni, miernik w obudowie ze stali
nierdzewnej (SE-01/N/18). Waga nie posiada fundamentow.

e Dwa stoty do wagi pomostowej. Stoty ze stali nierdzewne;.

e Tablice informacyjne. Przy wjezdzie na teren dziatki (zjazd z ulicy Cmentarnej) i przy budynku
nalezy zamontowa¢ tablice informacyjne. Tre$¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Wielko$¢ tablic:
1,0x2,0 m. Tablice na konstrukcji stalowej z profili zamknietych, ocynkowanych, lakierowanych
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proszkowo. Tablica stojgca na 2 nogach, wysokosci 0,80 m od poziomu terenu do dolnej krawedzi.
Tablice posadowi¢ na fundamentach betonowych o wymiarach co najmniej 0,4x0,4x0,9 m.

e Wyposazenia budynku socjalnego wg osobnej tabeli.

e Podreczny sprzet gasniczy - gasnice ABC proszkowe z srodkiem gasniczym w ilosci 4 kg —

2 sztuki.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1. 1.

Do prac tymczasowych zalicza sie :

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw wykorzystania,

- o$wietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,

- przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- przewdz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- zabezpieczenie robét i materiatow przed woda opadowq

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz
zanieczyszczenh wynikajacych z robot prowadzoncyh przez wykonanwce,
- dziatanie ochronne zgodne z warukami BHP.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.32. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
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wigczony w cene umownag.

1.33. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.34. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedgq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.36. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.3.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

21. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
22. Wymagania dotyczace zastosowania materiatéw
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normag lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4 TRANSPORT
41. Ogdblne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumenty budowy
5.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegadlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,
przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg



przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robaét.

5.2.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcegdo.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

6.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

6.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

64. Odbior ostateczny (koncowy)

64.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
9



trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy (oryginat),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

6.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdine

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

7.2. Wynagrodzenie ryczaltowe roboét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
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poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |1, I, IlI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

,»PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

Kod 45262300-4 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262350-9 BETONOWANIE
BEZ ZBROJENIA

Kod 45262310-7
ZBROJENIE (Przygotowanie i

montaz zbrojenia)

12



1 WSTEP
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych i zelbetowych
12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.
przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
kontrolg jakosci robét i materiatow.
ZAKRES ROBOT:
- wykonanie podktadéw betonowych
- Elementy Zelbetowe fundamentéw
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0g06lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.
2.2. Zalecane materiaty do wykonania robét:
- beton zwykty z kruszywa naturalnego C-20/25
- piasek do zapraw,
- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, KLIII,
- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw,
- gwozdzie budowlane,
- stal zbrojeniowe zebrowana i gtadka
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE"
pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu mieszanki betonowej powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogélnym. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
4 TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w STWiIORB Kod CPV 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 4.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.
5.1. Zalecenia ogdlne wykonania robét betonowych
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty poprzedzajgce betonowanie,
a w szczegoblnosci:
wykonanie deskowania,
utozenie siatki zbrojarskiej z pretéw stalowych,
sprawdzenie gotowosci sprzetu (betoniarka i pojemniki do podawania betonu) do prowadzenia
betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
5.1.1. Podawanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.
5.1.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowu;
ac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
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ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.1.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.1.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierbwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2. Deskowanie i zbrojenie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

Przygotowanie i montaz zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042. Jak zbrojenie
wylewek na kominach zastosowaé nalezy gotowe siatki zbrojarskie wykonane ze stali gtadkiej o Srenicy
pretéw réwnej 6 mm.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 8.

6.2. Tolerancja wykonania robot betonowych:

- dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigeksze niz 4 mm do

2 mm.w zalezno$ci od klasy tolerancji,

- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm do 4 mm w zaleznosci od klasy tolerangiji,

- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie powinny byc

wieksze niz 15 mm do 10 mm w zaleznosci od klasy tolerancji.

7. WARUNKI PLATNOSCI

7.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "WARUNKI OGOLNE" pkt.7

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty s okreslone w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. .Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i

zapewnienie jakosci.

8.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

,»PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

Kod 45421000-4 — Stolarka i slusarka

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowienh (CPV)
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1.

Wstep.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg&lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1

.3.  Zakres roboét objetych SST.

Stolarka okienna PCV.
Drzwi wewnetrzne do czesci socjalnej — drewniane ,ptytowe, gtadkie
Drzwi zewnetrzne wejsciowe — stalowe ocieplone

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okresdlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgéIlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty.

Whbudowaé nalezy okna i drzwi kompletnie wykoriczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna PCV.
Drzwi wewnetrzne do czesci socjalnej — drewniane ,ptytowe, gtadkie
Drzwi zewnetrzne wejsciowe — stalowe ocieplone

2.1.Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej. Réznice wymiaréw w mm okien drzwi:

wymiary zewnetrzne oscieznicy do1m 5 5
powyzej 1m 5 5
roznica diugosci przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1m 1 -
powyzej 1m 2 -
wysoko$¢ powyzej 1m 2 -
roznica diugosci przekatnych skrzydet we wrebie do1m 2 -
1 do2m 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosci do 50mm 1 -
powyzej 50mm 2 -
elementéw grubosci do 40mm - 1
powyzej 40mm - 2
grubosc¢ skrzydta - 1

2.2. Skladowanie elementéw.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
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odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrat statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.9.
5. Wykonanie robét.
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.2. Rozstaw zamocowan.
Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na
elementy budynku. Z reguly odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowanh przy usztywnionych
profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego nie
powinien przy tym przekraczaé 100 mm - mierzac od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego powstaty
odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty szkice schematyczne wg rysunkéw ponizej. W
szczegodlinych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania przemieszczen
miedzy oknem a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku konstrukgcji ram wzig¢
pod uwage to, aby szczeliny potaczeniowe miedzy elementem budynku a rama montazowa byty catkowicie
uwolnione od konieczno$ci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy
przyjmowac regute, ze szczelina montazowa (odstep oscieznicy od muru) nie moze by¢ mnigjsza niz 10 mm.
Przy stupkach ruchomych (szczegdlnie balkony), oraz przy szerokosci okna powyzej 1800 mm wymagane
jest kotwienie dotu oscieznicy.
5.2.1.Kotwy montazowe.
Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci taczonych czesci (Sciana
ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujacych przemieszczeh w szczelinie potgczeniowej. Z reguly uzywa sie
ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.
5.2.2.Zamocowanie kotwami.
Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy. Mocuje sie jg
w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto 100 mm dla
okien biatych od narozy wewnetrznych. Zamocowanie kotwy montazowej do oscieznicy odbywa sie srubg
samowiercacg do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w
otwdr w murze. Przedtem w naroznikach uktada sie klocki wyréwnawcze.
Nastepnie okno zostaje ustalone doktadnie w pionie i poziomie za pomoca poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuje sie kotwy do muru. Poleca sie
ztacze srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane mozna ponownie
uzywac.
5.2.3.Zamocowanie Srubami oscieznicowymi.
Okno mozna potaczy¢ bezposrednio z murem za pomocg specjalnych srub oscieznicowych przez otwor
nawiercony w oscieznicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami.
Szczegdlnie wazne jest, azeby uzywac przedtuzonych wiertet, wykluczajacych uszkodzenie oscieznicy
podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiadac¢ Srednicy sruby a sruby i wiertta doktadnie do
siebie dopasowane: Diugo$¢ $rub musi uwzgledniaé grubo$é mocowanej oscieznicy Srednice érub nalezy
dopasowa¢ do $rednicy kotkéw i ciezaru okna. Mur musi wytrzymaé nacisk rozpierania Srube wkreca sie
bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej koncowki. Dla unikniecia wygiecia oscieznicy przed
ostatecznym dokreceniem $rub zaleca sie wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktérg po dokreceniu usuwa sie.
Zamocowane ztgczki musza pewnie przenosi¢ dziatajgce sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie okien.
Przy planowaniu zamocowanh nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
obcigzenie wiasne: ciezar okna, wielkos¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu itp.
obcigzenie ruchowe: napdr wiatru, wielkos¢ okna, wysokos¢ itp.
c) obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu itp.
5.3. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie ociezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno byé mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
a) 2mm przy diugosci przekatnej do 1 m;
b) 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m;
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c) 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypemienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym (piankg montazowa)dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwyzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Przy wyborze pianki montazowej nalezy uwzgledni¢ szczegdlnie temperature przy jakiej
bedzie wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowac pianke przystosowang
do stosowania w niskich temperaturach. Nalezy rowniez przestrzegac zalecer\ producenta pianki. Po
wyschnieciu pianki odcigé jej nadmiar. Wowczas mozna przystapi¢ do obrobki gliféw zabezpieczajac okna
przed zabrudzeniem. Przy duzych gabarytach okien nalezy uwzgledni¢ site rozpierajaca pianki montazowej
i zastosowac rozpory poziome i pionowe, aby unikng¢ wygiecia elementéw oscieznicy.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice mocowac za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng,
od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB wg p.5.4. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsce luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznica, -1 -1

5.5. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. Kontrola jakosci.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowsj,
PN-72/B-10180
dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robdt jest 1szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8. Odbiér robaét.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnoéci podano w STWiIORB - wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7
pkt.7.
Szczegdtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie roboét.
10. Przepisy zwigzane.
PN/B-10085:2001. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  .Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 . Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 .Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25.  Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32.  Pokost Iniany.
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h) PN-C-81901:2002. Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

i) PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
j)  BN-71/6113-46. Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

k) PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane strenowane
[) Aprobaty techniczne okien i drzwi.
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SST-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

»PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

* wewnetrznego- farba emulsyjna

e Stolarki drzwiowej

¢ Konstrukgji stalowej

¢ Drobnowymiarowych elementéw stalowych (kratki, drzwiczki, uchwyty)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw, wymagan i sposobéw
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnego obiektdw
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw ST
~MVymagania ogdline" Kod CPV 45000000, pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.) na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - napigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie

*  wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo
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* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

» temin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Materialy do malowania obiektéw budowlanych

- Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farba zmywalna

- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2.Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

m rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

m sSrodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podioza,

m srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

m  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.3.Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgciji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
m  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.1.Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materialy do robdét malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowane nalezy pakowa¢, sktadowa¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.
5.1.Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakornczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku
pierwsze malowanie scian i sufittw mozna wykonywac po:

e Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzeh sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

*  Wykonaniu poditozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonhczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
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*  Wykonaniu tzw. Bialego montazu,
*  Ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e Oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.2. Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie
5.2.1. Nie otynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny byé uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
resztek starej powioki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.2.Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.
5.2.3.Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypemienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani
pytu po starej powioce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

3) Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.4. Tynki pocienione
Tynki pocienione powinny spelniac takie same wymagania jak tynki zwykie.
5.2.5 Podloza z plyt
Podioza z ptyt gipsowo - kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z ptyt wtdknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac
poza lico piyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.6. Elementy metalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
5.3.Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1.Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
m przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych), w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
m W temperaturze nie wiekszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.2.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.3.2.Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
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w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierag:
Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
Sposéb przygotowania farby do malowania,
Sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
Zalecenia w zakresie bhp.
5.3.3.Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki
prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione
w pkt. 5.3.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
-Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogoine™ Kod CPV 45000000, pkt.6.
-Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét.
6.2,1. Badania podiozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

¢ Dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

¢ Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw

przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

¢ Muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

¢ Podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

*  Tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$é i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagar normy PN-70/B-10100, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

*  Podtozy z drewna - wilgotnosg, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i

uzupeinienia,

e Ptyt gipsowo - kartonowych i wtdknisto - mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

¢ Elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie  PN-68/B-10020.

Réwnosé powierzchni tynkdw nalezy sprawdzac metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym swietle dziennym

lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowa. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

2.2.2.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

m Czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

m Terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

m  Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
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trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wirgcenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Slady plesni,
e Zbrylenie,
e obce wirgcenia,
e zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
m Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,
m Jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdow,
m Prawidtowosci przygotowania podtozy,
m Jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczeniaich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e Sprawdzenie odpomosci na wycieranie,
e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e Sprawdzenie odpomosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzenia badars powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

b)  sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powioke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

c) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podfozach mineralnych i mineralno - widknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO

2409:1999,

d) sprawdzenie odpormosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocqg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé a odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST.
7.1. Szczegodtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, weditug rzeczywistych wymiaréow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i migjsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
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rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie
w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowaé potrojng
powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich
W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robo6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do
rozdz. 14 KNNR 2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podanow OST.
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, {;.
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli€ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczania robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatania powinna okresli¢

umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robat,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

m  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac
korygujacych, usung¢ niezgodnosci powioki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

m jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej

zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci

wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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m w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtémie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci obioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieraé:
m ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
m ocene wynikow badan,
m  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
m stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,
8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)".
'Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegdtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SST-4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

»PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

kod CPV 45432120-1

OKLADZINY CERAMICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin i wykiadzin z piytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem robét wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie:
wC ptytki ceramiczne/gres

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
+ okitadziny - pokrycie Scian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna
i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementéw.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikac;ji
Technicznej. Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie,
umozliwiajace ich identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i
wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejow - sposdéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany
numer normy lub $wiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek
ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate potaczenie posadzki z
podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podktad. Materiaty wykorzystywane do wykonczenia
elementéw na zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.

3. SPRZET.
3.1. Ogdle wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykohczeniowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
+ szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci
zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
«  kielnie,
* mieszarki mechaniczne do zapraw,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,
* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
+ gabki do mycia i czyszczenia,
« wktadki (krzyzyki) dystansowe,
* poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdble wymagania dotyczace transportu.
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4.2,

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Transport materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzeh i odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba srodkoéw transportu, musi gwarantowacé ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.
Materialy posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, zabezpieczajac je przed
przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:
* nazwe i adres producenta,
» oznaczenie ( nazwe handlowa),
* wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2,

5.3.

Zasady ogélne wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 1.1.

Wykonawca prowadzacy roboty posadzkowe podlega przepisom prawa
budowlanego.

Wykonanie posadzek cementowych.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza, utozeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z
zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawe cementowa
nalezy ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacq
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana
dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych
przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Warunki przystapienia do robét posadzkowych.

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimow
technologicznych:

Klejenie ptytek wykonac¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za
pomoca kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio
przygotowac poditoze tzn. musi by¢ ono zwarte, nodne, czyste i wolne od substancji, ktore nie
gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, tluszczéw i innych. Wszelkie
nierownosci w podtozu wyréwnaé zaprawg wyréwnujgcg. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe
nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem,
spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Ptytki nalezy stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed
zamontowaniem nalezy dokonaé przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jakosé, odcien, wymiar
poprzez porownanie ptytek z roznych opakowan. Przy wyktadaniu ptytek nalezy stosowaé sie do
zalecen producentéw kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejaca przygotowang zgodnie z instrukcjg
rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na przygotowane wczesniej podtoze. Wielko$¢ zgbkdéw pacy dobraé
w zaleznosci od wielkosci ptytek. Zawsze przykleja¢ ptytki catg powierzchnig montazowg (nie
zostawia¢ pustek pod ptytkami). Dla ptytek sciennych dopuszczalna grubos¢ warstwy kleju - 5 mm
nie wypetnia¢ spoin klejem. Nalezy uktadaé ptytki na spoine, gdyz piytki wytozone na styk tworzg
zwartg okfadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy réwniez pamietac,
ze tworzywa ceramiczne

wykazujg rozszerzalno$¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek, dlatego tez
nalezy wyktadac¢ ptytki stosujac fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fugq
barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje
sie cokoty. Cokoliki dla posadzki z ptyt gres -wykona¢ z tego samego materiatu. Dla cokotéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi
i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny byé zgodne z istniejgcymi dylatacjami
w podtozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni wykona¢ nalezy z ptytek cietych i szlifowanych,
bezlistwowo. Przejscia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe klejacg nalezy usuwaé delikatnie z
powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajgc do
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zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych spowodowane réznego
rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usung¢ odpowiednimi $rodkami. Nalezy przeprowadzic¢
konserwacje plytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem réznego rodzaju
zabrudzen - stosowac odpowiednie Srodki (impregnaty).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych. Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robd6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:
» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
+ sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykladajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,
+ sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca
dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykonaé
z doktadnoscig do Imm,
+ sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych,
* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji posadzek na podstawie protokétdéw miedzyfazowych i zapiséw
w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin scian polega na:
» sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,
sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
sprawdzeniu przylegania do podktadu,
sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,
sprawdzeniu obtozenia stopni,
sprawdzeniu wykonania cokolikéw,
sprawdzeniu  prawidtowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek
Sciekowych.
Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny byé¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢é wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobow budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci materiatu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci
dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé oznakowania poszczegélnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
« aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodno$ci
« europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz
deklaracja
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty)
z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest Im® (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla
utozonych cokotow.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek i oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych
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8.1.1.
8.1.1.1.

9.

konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania roboét

konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
ktérym powinny byé wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza, warstwy
wyprawy z ptytek gres, wykonania fugowania.

Odbiér techniczny.

Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wladciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz witasciwymi
normami.

8.1.1.2. Odbiér podktadu.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét i obejmowac:
. podczas ukfadania podktadu,

. po catkowitym stwardnieniu podktadu

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,

. sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,
. sprawdzenie réwnosci podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i

kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé z
doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustéw  podtogowych,  ptaskownikéw lub katownikdw wzmacniajgcych potaczenia
posadzek, dzielgcych je na pola itp.); badanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do roboét posadzkowych. Przed przystgpieniem do
wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

. temperature pomieszczen,

. wilgotnos$é podkiadu.

8.2. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWiORB - wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegotowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robét.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-ISO 13006 :2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o0 malej
nasigkliwosci wodnej E<=3%. Grupa Bl

PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<=6%. Grupa Bila

PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<=10%. Grupa Bllb

PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa BllI

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST-5

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa inwestycji:

Budowa i1 przebudowa budynkow B 1 C Muzeum Sztuki przy
ulicy Wigckowskiego 36 w Lodzi

Kod CPV 45261000-4

WYKONYWANIE OKLADZIN Z PLYT
WARSTWOWYCH | BLACHY

34



1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokryé dachowych i orynnowania.

11. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

12. Zakres robot:

- obudowy dachu i $cian z ptyt warstwowych i blachy

- obrébki blacharskie

13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.2.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.3.

2. MATERIALY
21. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
22. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Zalecane materiaty do zastosowania przy wykonywaniu robot:
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa,
- blacha powlekana ptaska grub. 0,55 mm,
- blacha warstwowa
-wkrety samogwintujgce do blach,
- rynny dachowe 150 mm,
- uchwyty rynnowe 150 mm,
- zZlaczki rynnowe 150 mm,
- narozniki rynnowe 150 mm,
- kolanko spustowe.

3 SPRZET
- Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 1.3
Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
a jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 4

Transport materiatéw:

4.21. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.

Jezeli dlugosc elementow z blachy trapezowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

51. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej grubosci od 0,55 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robd6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

55. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

6 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.1. Odbioér podkiadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci ptaszczyzny potaci z tat na co najmniej 3 krokwiach nalezy przeprowadzac za
pomocag taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

6.2 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do kidrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podkiadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza,
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- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieraé stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
Odbiér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi.
6.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien powinien obejmowacé:
6.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania obrobek z blachy przy montazu obrébki gzymsu; sprawdzenie
mocowania obrébek z blachy do scian komindw, do $cianek wytazu dachowego,
-Sprawdzenie prawidtowo$ci spadkdw rynien.
- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami i z przewodami kanalizacyjnymi.
6.4. Zakonczenie odbioru
6.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac¢:
- ocene wynikoéw przeprowadzonego sprawdzenia prawidtowosci wykonania robét opisanych w punkcie
6.2 i w pukcie 6.3.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
7 PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnoéci podano w STWIORB - wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7
pkt.7.
8 PRZEPISY ZWIAZANE
81. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 505:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$c¢ 1: Stal.
PN-EN 502:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
82 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SST-6

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 45223100-7

KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét
zgodnie z pkt. 1.1.
- montaz ram stalowych
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegbétowe
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm:
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN10021:1997
PN-EN10079:1996
PN-EN10204+AK:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-
EN 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1ISO1891:1999, PN-1S08992:1996 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé normie PN-EN752:2000, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-
67/M-69356.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne” pkt.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, lub
grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogélne”
pkt.4.

4.2. Wymagania szczegé6towe

Z wytwérni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie konstrukcji
powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujacej. Elementy wiotkie powinny
by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, $ruby, itp. Powinny by¢
zabezpieczone przed zagubieniem. tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomoca urzadzen
mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i
wytadunku nalezy:

- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogt doznaé trwatych
odksztatcen pod dziataniem ciezaru wiasnego,

- podtozyé podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw linowych z
ostrymi krawedziami elementéw,

- przymocowac do koncéw elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez wytadowujacych;
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sasiadujgcymi budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5. Wymagania szczegotowe
Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami, poddaé¢ zewnetrznej
kontroli, zwracajgc szczegdlng uwage na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentaciji
technicznej. Wyroby pokrzywione i pogiete w czasie transportu nalezy przed zmagazynowaniem
prostowac na zimno badz na goraco. Podstawowe elementy prostuje sie na zimno. Podgrzewaé
nalezy obszar 1,5-2 razy wiekszy od odksztatconego.

Obrobka.

Na obréobke materiatu sktadajg sie czynnosci:

- ciecie,

- wykonanie otwordéw na sruby,

- ukosowanie elementéw spawanych tagczonych na spoiny czotowe

- giecie elementéw,

- pasowanie elementéw.

Ciecie elementow i sposéb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan
normy PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do sktadania elementéw Inspektor Nadzoru
przeprowadza odbiér elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych
brzegéw stykéw z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN
1ISO913:2002.

Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji z rysunkami w
dokumentaciji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania
powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C .

Montaz konstrukcji stalowej

Czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz80%, a temperatura nie
nizsza niz +5° C. W czasie opadoéw atmosferycznych , mgty, mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny
posiadac klase zgodng z dokumentacja projektowa. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub
wykonane taka technologig, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny byé
obrobione mechanicznie.
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Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999
- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadaé klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztagcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadaé
klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu,
ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznaé
sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementdéw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i
PN-9/S-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidiowy dostep do kazdego miejsca robét
przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne pkt. 6.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatéw na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatéw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor
Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej
jakosci materiatow.

Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potgczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na zewnatrz,
- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane
musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz
asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuije:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacija projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez
wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja.

7.0BMIAR ROBOT
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Zasady ogolne
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukciji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowo$c¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdine

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.

PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja

ksztattu i wymiarow.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SST-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY
ROZBIORKOWE
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1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
robot rozbidrkowych.

12 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

ZAKRES ROBOT:

- rozbidrka konstrukcji betonowych i murowych

- rozbiérka ogrodzenia

- wykonanie niezbednych robét ziemnych przy fundamentach
- wywoz gruzu wraz z utylizacjg,

14. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych "WYMAGANIA OGOLNE w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

m  Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw wykorzystywanych przy wykonywaniu robét budowlanych
okreslone sga w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych "WYMAGANIA
OGOLNE" w punkcie 2.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

Sprzet zalecany do wykonania robét rozbiérkowych oraz drobne narzedzia:
» miot udarowy,
« szlifierka katowa,
« drobne narzedzia: miotek, przecinak, obcegi

4 TRANSPORT )
*  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

*  Transport materiatéw z rozbidrki

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatow,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wybér srodkow transportu nalezy do wykonawcy robét rozbidrkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

m  Ogdlne zasady wykonania robét podano w punkcie 5 STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE"
Roboty towarzyszace

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robdét,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomié nadzér budowy.

6 ODBIOR ROBOT

* Rodzaje odbioru robot, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy i odbior
ostateczny (koncowy) podanow pkt. 6. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".
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¢ Odbidr robét rozbidrkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci dokonanych
robot rozbidrkowych z dokumentacja projektowa; rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami
Szczegotowej Specyfikacii Techniczne;.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogodine zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGOLNE".
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
= PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania
podstawowe.
= PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

8.2. Inne dokumenty
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - wydanie ITB-2003 r.
» Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.
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SST-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
, PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 45111200-1

ROBOTY ZIEMNE
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1 WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych .

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy budynku
gospodarczo-garazowego i obejmuja:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

21. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
Wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiatly nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo-$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé sSrodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piémie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokiadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.
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5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.1.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica lub
i _ niwelatorem, w odstepach co 20 m
Pomiar szerokosci dna wykopu
Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.2.2.  Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sig¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.

6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.2.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Roéwnos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.26. Roéwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jedli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

8.2. Zasady rozliczania ptatnosci

83. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegotowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robét.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

51



SST-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

Kod CPV 47000000-1

ROBOTY DROGOWE
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1.  Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
drogowych .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Szczegodtowy zakres robot obejmuije:
- Ciggi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowe;j ..

2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

2.1 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-B-197-1:2002.

2.2 Woda
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spetniajgca wymagania PN-
88/B-32250,

2.3 Piasek, zwir, tluczen

Kruszywa mineralne okre$lone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastepujace wymagania:

zawartos¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % zawartosc¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %

zawartos¢ czesci organicznych - ponizej 1 % wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP), kruszywo kamienne 5+40
mm

2.4 Beton
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 15 MPa, zgodny z PN-88/B-6250.

2.5 Elementy betonowe i kamienne

Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,50"; gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg
Techniczng (IBDiM), nasigkliwos¢ ponizej 5% :

kostka wg projektu,

kraweznik 15x30x100.

3 Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzet: spycharka ggsienicowa lub kotowat 00 +
150 kM, koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m , zageszczarka ptytowa, lekka, samochody ciezarowe 10 - 16 t
zuraw samojezdny 10 - 201

4  Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w Specyfikaciji Ogdlne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenhstwa oraz postanowien Kontraktu.

Nawierzchnia:

- kostka - 8cm

- podsypka cem.-piaskowa 1+4 - 5cm

- chudy beton drogowy - 20cm

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o k>8m/dobe - 15cm

5 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

5.1 Badania jakosci robot w czasie budowy.
53



Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR
oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych,

5.2  Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymaganh jakosci. Nieréwnosci profilowanego i
zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ fatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnos$ci nie mogg
przekraczac 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogdlne wymagania w zakresie Przejecia Robét podano w Specyfikacji Ogolnej.

7 Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i
mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych |
kamienno-betonowych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingéw,
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
Inne przepisy
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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