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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Wiata
11 RODOTy prZygotowawcZe | ziemne, fundamenty
1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.1 0122-01
analogia
13,85*8,2* 0,15 m3 17,0355
((1,2+0,6)*(1,4+0,6)*8+(1,0+0,6)*(1,0+0,6)*2)* | m3 45,7920
1,35
RAZEM 62,8275
2 KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.1f 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
13,85 * 8,2 m2 113,5700
RAZEM 113,5/00
3] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1f  0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
((1,2+0,6)*(1,4+0,6)*8+(1,0+0,6)*(1,0+0,6)*2)* | m3 41,2128
1,35 *90%
RAZEM 41,2128
4 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.1f 0310-02 do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.IlI)
((1,2+0,6)*(1,4+0,6)*8+(1,0+0,6)*(1,0+0,6)*2)* | m3 4,5792
1,35* 10%
RAZEM 45792
5 KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1f 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
poz.1 - poz.7 - poz.8 m3 52,5230
RAZEM 52,5230
6 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1 0108-08 kazdy nast. 1 km
poz.1 - poz.7 - poz.8 m3 52,5230
RAZEM 52,5230
7] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.1  1101-01
0,1*(1,3*1,5*8+1,1*1,1*2) m3 1,8020
RAZEM 1,8020
8 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do m3
d.1.1] 0204-02 1.5m3
8*(1,2*1,4*04+0,47*0,45*1,1)+2*(1,0*1,0*0,4 | m3 8,5025
+0,47*0,45*1,1)
RAZEM 38,5029
9 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - na m2
d.1.1 0604-05 chudym betonie
8*1,2*1,4+2*1,0%1,0 m2 15,4400
RAZEM 15,4400
100 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.1] 0602-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
8*1,2*1,4+2*1,0%1,0 m2 15,4400
RAZEM 15,4400
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.1] 0602-02 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
8*1,2*1,4+2*1,0%1,0 m2 15,4400
RAZEM 15,4400
120 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
8*(04*(1,2*2+14*2))+2*1,0*0,4*4+10*(1,1* | m2 40,0800
(0,47*2+0,45*2))
RAZEM 40,0800
131 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1] 0603-02 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
8*(04*(1,2*2+14*2)+2*1,0*0,4*4+10*(1,1* | m2 40,0800
(0,47*2+0,45*2))
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RAZEM 40,0800
14) KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.1.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane
(627,8 + 124,73) / 1000 t 0,7525
RAZEM U, /929
1.2 Konsirukcja
15/ KNR 2-05 | Konstrukcje wsporcze (belki, stupki, dystase itp.) t
d.1.2] 0208-04
analogia
(614,22 + 350,95 + 1308,85 + 717,43) / 1000 t 2,9915
RAZEM 2,9915
16) KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.1.2f 0901-01 podkiadowg konstrukcji hal typu lekkiego
(614,22 + 350,95 + 1308,85 + 717,43) / 1000 t 2,9915
RAZEM 2,9915
171  KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba t
d.1.2( 0901-01 podkiadowg konstrukcji hal typu lekkiego
analogia Krotnosc = 2
(614,22 + 350,95 + 1308,85 + 717,43) / 1000 t 2,9915
RAZEM 2,9915
1.3 Obudowy scian 1 dachu
18] KNR-W 2-05| Lekka obudowa scian z blachy fatdowej T55, m2
d.1.3] 1007-01 ocynkowanej, powlekanej grub. 0,88mm montowang
metodg tradycyjng
3,55 *(5,6 *2 + 11,85) m2 81,8275
RAZEM 81,8275
19 KNR-W 2-05| Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% m2
d.1.3[ 1008-01 z blachy fatdowej T55, ocynkowanej, powlekanej grub.
0,88mm montow.met.tradycyjng
6,10 * 11,9 m2 72,5900
RAZEM /72,5900
20 KNR 2-02 | Wrota rozwierane. Skrzydta wrét o wymiarach 3,66x2,52m. | kpl.
d.1.3] 1808-02 Konstrukcja skrzydet z profilu zamknigtego 40x80. Co
analiza najmniej trzy zawiasy na skrzydto. Skrzydia wypetnione
indywidualna| siatkg zgrzewang fi 5mm, maksymalna wielkos¢ oczka
50x120mm. Od strony zewnetrznej skrzydet uszy z
otworami do zamkniecia ktédka, oraz zasuwa pozioma na
kazdg pare. Kazde skrzydto ma by¢ zaopatrzone w
hamulec na sprezynie z gumowa stopkg umozliwiajgcy
zablokowanie w dowolnej pozycji. Uwaga: na kazdym
skrzydle potozenie hamulca ma by¢ dostosowane do
poziomu nawierzchni. Skrzydta ocynkowane i lakierowane
proszkowo w kolorze zéttym RAL 1021.
3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000
21 Odbdéj drewniany w postaci belki z drewna sosnowego mb
d.1.3] analiza 70x150mm, pomalowanej ostrzegawczo w kolorze zottym i
indywidualna| czarnymi pasami.
11,4+517*2 mb 21,7400
RAZEM 21,7400
22 KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej m
d.1.3 0526-04 powlekanej
analogia
3,5 m 3,5000
RAZEM 3,5000
23] KNR-W 2-02| Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.3] 0519-04 powlekanej
analogia
12 m 12,0000
RAZEM 12,0000
24 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej gr 0,55 mm przy m2
d.1.3] 0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25
analogia
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obroébki 0,8*12 m2 9,6000
dachu
RAZEM 9,6000
14 Wyposazenie kontenerowe
25 Kontener na odpady - pojemnik igloo 2,5m3, 1,80(sz) szt.
d.1.4 analiza x1,20(gh)x1,65(h) - Pojemniki na surowce wtdérne typu typu
indywidualna| Euroleader 2,5 lub Dzwon Igloo AT
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
26 Kontener na odpady - pojemnik 5m3, 1,92(sz)x3,55(gt) szt.
d.1.4[ analiza x1,1(h) -. Kontenery z pokrywami lub bez pokryw typu KP-
indywidualna| 5.
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
27 Kontener na odpady - pojemnik 10m3, 2,05(sz)x3,80(gt) szt.
d.1.4  analiza x1,6(h) -Kontenery z pokrywami lub bez pokryw typu KP-
indywidualna| 10
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
28 Kontener na odpady - 5F, 1,99(sz)x2,52(gt)x1,55(h) - szt.
d.1.4 analiza Duze pojemniki wielokrotnego oprézniania typu U 5,0 lub
indywidualna| VKV 5,5m3
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000]
29 Specjalny pojemnik-tuba, 0,50(d)x1,1(h) szt.
d.1.4 analiza
indywidualna
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
30 Kontener na odpady - 240, 0,580(sz)x0,725(gt)x1,05(h) - | szt.
d.1.4 analiza Mate pojemniki wielokrotnego oprdzniania typu MGB 240
indywidualna| lub CITYBAC 80
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
31 Kontener na odpady - specjalny pojemnik na odpady szt.
d.1.4[ analiza ptynne, 1,00(sz)x1,20(ghx1,20(h) - Pojemniki do odpadéw
indywidualna| przemystowych typu Mauzer 1000
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
2 Budynek socjalny
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty
320 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.2.1f 0122-01
analogia
24*93%0,15 m3 3,3480
04*0,4*1,0*8 m3 1,2800
RAZEM 4,6280
33 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.2.1f 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
24*9,6 m2 23,0400
RAZEM 23,0400
34 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.2.1f 0310-02 do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.IlI)
04*0,4*1,0*8 m3 1,2800
RAZEM 1,2800
350 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.2.1| 0204-02 1.5m3
04*04*1,0*8 m3 1,2800
RAZEM 1,2800
360 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.21| 1101-07
2479,6%0,15 m3 3,4560
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RAZEM 3,4560)]
2.2 Konstrukcja
37 KNR 2-05 | Konstrukcje wsporcze (belki, stupki, dystase itp.) t
d.2.2l 0208-04
analogia
1,2 t 1,2000
RAZEM 1,2000
38 KNNR7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.2.2l 0901-01 podktadowa konstrukcji hal typu lekkiego
1,2 t 1,2000
RAZEM 1,2000
39 KNNR7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.2.20 0901-01 podktadowa konstrukcji hal typu lekkiego
analogia Krotnos¢ = 2
1,2 t 1,2000
RAZEM 1,2000
2.3 Posadzki
40, KNR-W 2-02| Slepa podloga z blachy trapezowej T50 gr 7 mm m2
d.2.3 0511-01
analiza
indywidualna
2,4*9,6 m2 23,0400
RAZEM 23,0400
41 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych [ m2
d.2.3 0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr
10cm
2,4*9,6 m2 23,0400
RAZEM 23,0400
42 KNR 2-02 | Ptyty betonowo-wiérowe m2
d.2.3 0410-01
analogia
2,4*9,6 m2 23,0400
RAZEM 23,0400
43 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.2.3 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
2,4*9,6 m2 23,0400
RAZEM 23,0400
44 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.3 1112-09 wyktadzin rulonowych
2,4*9,6 m2 23,0400
RAZEM 23,0400
45 KNR 2-02 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.2.3 1113-06
24*8+9,6*2 m 38,4000
RAZEM 38,4000
460 KNR 0-11 | Schody zewnetrzne z kostki betonowej grubosci 60 mm m2
d.2.3] 0322-04 typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnhieniem spoin zaprawg cementows i
otoczeniem z palisady
1,55*1,5 m2 2,3250
RAZEM 2,3250
2.4 Oktadziny scian 1 dachu
47 KNR 0-14 | Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.2.4 2010-03 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101
2,76 *2,04*3 m2 16,8912
RAZEM 16,8912
48 KNR 0-14 | Obudowa elementdéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2.4 2011-03 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, jednowarstwowa 100 - 01
2,04%1,2 m2 2,4480
RAZEM 2,4480
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49 KNR-W 2-05| Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr m2
d.2.4 1002-01 10 cm montowana metodg tradycyjng
3,09*(9,6*2+24*2) m2 74,1600
RAZEM /74,1600
50 KNR-W 2-05| Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m2
d.2.4 1004-01 ptyt warstwowych gr 12 cm montowana metodg tradycyjng
2,4*9,6 m2 23,0400
RAZEM 23,0400
51 KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - PCV z rewizjami m
d.2.4 0526-04
9,6 m 9,6000
RAZEM 9,6000
52 KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.2.4 0519-04 powlekanej
analogia
3,1 m 3,1000
RAZEM 3,T000
53 KNR-W 2-02| Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2.4 0514-02 blachy stalowej powlekanej
0,45*(9,6*2+24*2) m2 10,8000
RAZEM 10,8000
2.5 Stolarka
54 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV | m2
d.2.5 1023-07 z obrébkg obsadzenia
1,35*1,0*3+0,6*0,5 m2 4,3500
RAZEM 4,3500
55 KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.5 1203-02
1*2,1 m2 2,1000
RAZEM 2,1000
560 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach | szt.
d.2.5 0318-02 wewnetrznych z cegiet
1 szt. 1,0000
2 szt. 2,0000
RAZEM 3,0000
57| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2.5 1017-01 petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - Porta
Minimax + klamka +zamek + wypetnienie ptytg widrowa.
1,6*3 m2 4,8000
RAZEM 4,8000
58 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.2.5 1510-05
3%0,2*4,8 m2 2,8800
RAZEM 2,8800
59 Montaz listew progowych dt 0,8 m szt
d.2.5 analiza
indywidualna
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
2.9 Wyposazenie wewnetrzne
60| Dostawa i montaz wyposazenia - 5 szafek, 2 stoly, 3 kpl.
d.2.6 krzesta
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3 Drogi 1 nawierzchnie
61 KNR 2-31 | Korytowanie m2
d.3[ 0102-0
961,54 + 11,58 m2 973,1200
RAZEM 973,1200
62| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3[ 0108-06 [ odlegtos¢ 10 km grunt.kat. lll
0108-08
poz.61*0,4 m3 389,24800
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RAZEM 389,24800
63] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 | m2
d.3] 0105-03 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.61 m2 973,1200,
RAZEM 973,7200
64/ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2
d.3] 0109-01 zageszczeniu 20 cm
0109-02
poz.61 m2 973,1200
RAZEM 973,1200
65 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm m2
d.3] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
961,54 m2 961,5400
RAZEM 961,5400
66/ KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozScielana | m2
d.3] 0202-01 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
11,58 m2 11,5800
RAZEM 11,5800
67 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3] 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
193,14 m 193,1400
RAZEM 193,1400
68/ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3| 0402-03
0,15*0,2* 193,14 m3 5,7942
RAZEM 5,7942
69 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.3] 0403-01 podsypce piaskowej
193,14 m 193,1400
RAZEM 193,1400
700 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na m3
d.3] 0526-01 terenie ptaskim - gr. 5cm, nalezy wykorzysta¢ humus
pochodzacy z wczesniejszych robot ziemnych
316,90 * 0,05 m3 15,8450
RAZEM 15,8450
711 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll | ha
d.3] 0404-02 bez nawozenia
316,90/ 10000 ha 0,0317
RAZEM 0,031/
72 Regulacja wysokosci pokryw studzienek kpl.
d.3
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
73 Montaz nowego wtazu do studni wraz z regulacja kpl.
d.3 wysokosci
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
74 Wycinka drzew - obwody 48, 63, 60, 34, 171, 30, 43, 64, szt
d.3 70, 60, 105, 198cm
12 szt 12,0000
RAZEM 12,0000
75 Przesadzenie drzewa , obwdd 57cm; szt
d.3
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
76 Przesadzenie krzewdw - powierzchnie 1,4x1,9, 1,6x2,45, szt
d.3 1,5x2,4, 0,8x0,65m:;
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
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Opis i Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Namalowanie przeznaczong do tego celu farba linie
ograniczajgce droge ruchu na terenie, trzy miejsca
postojowe, linie oddzielajgce miejsca ustawienia
pojemnikéw (pomiedzy pojemnikami) oraz linie w osi
Sciany frontowej wiaty.

kpl.

1

kpl.

1,0000

RAZEM

T,0000

Wyposazenie placu

78
d.4

Waga przemystowa pomostowa nierdzewna przeznaczona
do wazenia duzych tadunkéw w przemysle i handlu
hurtowym, wyrézniajgca sie nosnig o duzej wytrzymatosci,
umozliwiajgcej mechaniczne naktadanie fadunkéw. Waga
z maksymalnym obcigzeniem 300 kg, z czytnikiem
wewnatrz budynku dozoru. Typ nierdzewny (N) -
odpornos¢ na wode, detergenty, sole i kwasy, nosnia wagi
wykonana ze stali nierdzewnej o gtadkiej powierzchni,
miernik w obudowie ze stali nierdzewnej (SE-01/N/18).

kpl.

1

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

79
d.4

Stoly do wagi pomostowej. Stoly ze stali nierdzewne;j.

kpl.

2

kpl.

2,0000

RAZEM

2,0000

80
d.4

Tablice informacyjne. Przy wjezdzie na teren dzialki (zjazd
z ulicy Cmentarnej) i przy budynku nalezy zamontowac
tablice informacyjne. Tres¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wielkos¢ tablic: 1,0x2,0 m. Tablice na konstrukcji stalowej
z profili zamknietych, ocynkowanych, lakierowanych
proszkowo. Tablica stojgca na 2 nogach, wysokosci

0,80 m od poziomu terenu do dolnej krawedzi. Tablice
posadowi¢ na fundamentach betonowych o wymiarach co
najmniej 0,4x0,4x0,9 m.

kpl.

2

kpl.

2,0000

RAZEM

2,0000

81
d.4

Podreczny sprzet gasniczy - gasnice ABC proszkowe
z Srodkiem gasniczym w iloSci 4 kg

kpl.

2

kpl.

2,0000

RAZEM

2,0000

Ogrodzenie

82
d.5

analiza
indywidualna

Dostawa i montaz ogrodzernia systemowego -
Fundamenty pod stupki i belki podwali nowe betonowe,
prefabrykowane. Przesta - panele ogrodzeniowe z siatki
zgrzewanej grubosci co najmniej 5mm. Rozmiar oczka nie
wiekszy niz 50mm x 200mm. llo$¢ przettoczen -nie mniej
niz cztery przettoczenia V na wysokosci. Elementy
ocynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze ciemny
szary- RAL 7012. Stupki z profili stalowych zamknietych,
ocynkowane, lakierowane, zamknigte od gory, nieostre.

115,25

115,2500

RAZEM

115,2500

83
d.5

analiza
indywidualna

Dostawa i montaz Brama otwierana 5,3 m

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

84
d.5

analiza
indywidualna

Dostawa i montaz - furtka 1,1 m

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

71,0000




