Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny

V=80dm?> Po=1,5kW/230V
/amontowa¢ pod stropem

Wyjscie instalacji
spod posadzki

/ zewnetrznej
instalacji wody

Odpowietrzenie instalacji
kanalizacji sanitarnej
110PVC wyprowadzi¢ ponad
dach, zakonczy¢ wywiewkq.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POM.NR FUNKCJA POW./m2/ | WYKONCZENIE POSADZKI

1 Pom.personelu 7,02 wyk.winyl.homogeniczna

2 Przedsionek 6,20 wykf.winyl.hnomogeniczna

3 Szatnia 3,43 wykl.winyl.homogeniczna

4 WC 2,60 wykt.winyl.homogeniczna antypos!

RAZEM [19,25 |
UWAGA:

1. Podejscia kanalizacyjne pod umywalki, zlew,
wykonywa¢ o srednicy DNSOPCV.

2. Podejscia kanalizacyjne pod miski ustepowe,
wpusty podtogowe, brodziki wykonywa¢ o s$rednicy
DN110PCV.

3. Dla srednicy wykonywa¢ min. spadek
DN160-1,5%, DN110-2,5%, DN50-2,5%.

4. Instalacje wody uzytkowej wykona¢ z rur PP
tqczonych metodq zgrzewania.

5. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewkq.

Oznaczenia:
') — bateria czerpalna umywalkowa,
oS — zawdr czerpalny dla WC,
A — bateria natryskowa

$32/825 — srednica instalacji wody (zimna/ciepta),
— instalacja wody zimnej projektowana,
— — — — — instalacja wody cieptej projektowana,

8110 PVC — srednica instalacji kanalizacji sanitarnej,
—— ks — — instalacja kanalizacji sanitarnej,
1
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