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 1. Wstęp 

 Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatności gruntów dla celów budownictwa 
i zgodnie z art. 3 p. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” nie jest 
dokumentacją geologiczno–inżynierską i nie wymaga procedury zatwierdzania.  

 1.1. Zamawiający 

"VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz  
ul. Kościańska 7  
62-066 Granowo 

 

 1.2. Wykonawca 

LABPROJEKT Patryk Ciesielczak 
Paproć 46, 64-300 Nowy Tomyśl 
NIP: 788-192-38-42 

 

 1.3. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych dla zadania polegającego na 
zaprojektowaniu i przebudowie konstrukcji drogi lokalnej. 
 

 1.4. Podstawa formalna 

 Podstawę formalną stanowi zlecenie Zamawiającego z dnia 31.01.2018 r. 
 

 1.5. Podstawa merytoryczna 

Podstawę merytoryczną stanowią: 

• rozporządzenia i normy: 
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia  
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 poz. 463, z dnia 27 kwietnia 2012 r.), 
[2] PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
[3] PN-EN 1997-2:2009, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego. 

• literatura przedmiotu: 
[4] J. Kondracki, „Geografia Polski: mezoregiony fizyczno-geograficzne”. PWN, Warszawa, 
1994. 

 [5] PN-B-02479:1998, Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne – zasady ogólne. 
 [6] PN-B-04481:1988, Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[7] PN-B-03020:1981, Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 

2. Położenie i opis terenu badań 

 Niniejsza opinia dotyczy obszaru zlokalizowanego w miejscowości Szewce-Dobieżyn, ul. Mylna. 
Administracyjnie jest to gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 
 Pod względem geomorfologicznym, wg Kondrackiego [4], omawiany teren stanowi fragment 
makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5) i znajduje się w obrębie mezoregionu Pojezierze 
Poznańskie (315.51). 
 Położenie terenu badań przedstawiono na planie orientacyjnym (Zał. 1.), a szczegółową 
lokalizację punktów badań na mapie sytuacyjnej (Zał. 2.). 
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3. Zakres badań i budowa podłoża gruntowego 

3.1 Zakres badań podłoża 

 Badania terenowe wykonano w lutym 2018 r. Podłoże gruntowe rozpoznano wierceniami 
i sondowaniami DPL. Wykonano cztery otwory wiertnicze (wiercenia ręczne) średnicy Ø 70 mm, do 
głębokości 3,0 m p.p.t. Ponadto przy otworach nr 1, 3 i 4 wykonano również 3 badania sondą dynamiczną 
DPL z napędem pneumatycznym ST200N, również do głębokości 3,0 m p.p.t. 
 W ramach badań laboratoryjnych wykonano powtórną analizę makroskopową pobranych próbek 
gruntów. 
 

3.2  Warunki geotechniczne 

 Warunki gruntowe określono na podstawie wyników badań terenowych, makroskopowych, 
laboratoryjnych, analizy materiałów archiwalnych, doświadczeń własnych oraz prac kameralnych. Cechy 
wiodące gruntów; stopień zagęszczenia gruntu ID określono na podstawie sondowań DPL, stopień 
plastyczności IL określono na podstawie badań makroskopowych wyprowadzając uśredniony IL. 
 
 W podłożu gruntowym pod warstwą nasypów niebudowlanych stwierdzono plejstoceńskie grunty 
rodzime reprezentowane przez piaski eluwialne i piaski wodnolodowcowe (wszystkie o uziarnieniu 
piasków drobnych) oraz gliny zwałowe zlodowacenia północnopolskiego wykształcone w postaci 
piasków gliniastych i glin piaszczystych w stanie plastycznym. 
 
Wyodrębniono następujące pakiety geotechniczne gruntów: 
• nasypy: 

NN – nasyp niekontrolowany o składzie mieszanym; żużle, gleby, piaski gliniaste, miejscami z 
gruzem ceglanym i kamieniami, 
 

• grunty rodzime niespoiste: 
Ia – piaski drobne, średnio zagęszczone w zależności od położenia zwierciadła wody gruntowej 
wilgotne lub nawodnione o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,47, 
Ib – piaski drobne, średnio zagęszczone w zależności od położenia zwierciadła wody gruntowej 
wilgotne lub nawodnione o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,50, 
Ic – piaski drobne, średnio zagęszczone w zależności od położenia zwierciadła wody gruntowej 
wilgotne lub nawodnione o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,57, 
Id – piaski drobne, średnio zagęszczone w zależności od położenia zwierciadła wody gruntowej 
wilgotne lub nawodnione o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,62, 
Ie – piaski drobne, średnio zagęszczone w zależności od położenia zwierciadła wody gruntowej 
wilgotne lub nawodnione o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,66, 

 
• grunty rodzime spoiste: 

IIa – gliny zwałowe wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
nieskonsolidowane (grupa C według [7]) w stanie plastycznym o uśrednionym stopniu 
plastyczności IL = 0,40, 
IIb – gliny zwałowe wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
nieskonsolidowane (grupa C według [7]) w stanie plastycznym na pograniczu miękko 
plastycznego o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,50. 

 
 Profile geotechniczne w formie kart dokumentacyjnych przedstawiono w Zał. 3., wyniki 
sondowań DPL w Zał. 4. Parametry geotechniczne gruntów, przyjęte na podstawie literatury wg. [7] 
podano w Zał. 5. 
 
 

3.3  Warunki hydrogeologiczne 

 W trakcie prowadzonych wierceń (luty 2018 r.) we wszystkich otworach nawiercono wodę 
gruntową. W otworach nr 1 i 3 stwierdzono zwierciadło swobodne, w otworze nr 2 sączenie wody z 
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warstwy II, a w otworze nr 4 napięte zwierciadło wody gruntowej. Głębokości zwierciadeł pokazano na 
kartach otworów (Zał. 3). 
 Należy mieć na uwadze, że poziom wody gruntowej w cyklu rocznym może ulegać wahaniom.  
 

4. Opinia geotechniczna 

4.1 Charakterystyka gruntów 

 Na podstawie dokonanego rozpoznania podłoża, stwierdza się występowanie prostych warunków 
gruntowych – zakłada się wymianę nasypów niekontrolowanych. W podłożu rodzimym, do głębokości 
objętej badaniami, zalegają piaski drobne średniozagęszczone, piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie 
plastycznym. Wszystkie grunty rodzime są tzw. gruntami nośnymi. 
 

4.2 Przydatność gruntów na potrzeby budownictwa 

 Przydatność gruntów do wykonania budowli ziemnych szczegółowo określa Katalog GDDKiA; 
Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
 Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni z zastosowaniem Katalogu wymaga 
określenia rodzaju i cech gruntu zalegającego do głębokości 1 m od zakładanego spodu konstrukcji 
nawierzchni. Jeżeli w tej strefie występują warstwy różnych gruntów o miąższości poniżej 1 m, to do 
projektowania należy przyjąć warunki gruntowe wynikające z rodzaju i cech gorszego gruntu.  
 
W związku z powyższym przyjęto następujące grupy nośności podłoża zalegającego bezpośrednio pod 
konstrukcją nawierzchni drogowej: 
 

Otwór  Grupa nośności podłoża 

1 G4 

2 G4 

3 G1 

4 G4 

 
Zgodnie z pkt 7.22. Katalogu w celu ujednolicenia grubości konstrukcji nawierzchni zaleca się przyjęcie 
najmniej korzystnej grupy nośności podłoża dla całej inwestycji, dlatego proponuje się przyjęcie grupy 
G4 na całej długości projektowanej drogi. 
 
Warstwę nasypów niekontrolowanych należy uznać za grunty nieprzydatne, a przynajmniej 
problematyczne. Nie zaleca się posadawiania konstrukcji drogi na tych gruntach. Głębsze podłoże, które 
stanowią piaski drobne oraz gliny zwałowe, nie budzi zastrzeżeń i zalicza się do nośnego podłoża 
gruntowego. 
 

4.3 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

 Zgodnie z Rozporządzeniem [1] kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego 
poszczególnych części, określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych 
gruntu. Dlatego w niniejszej opinii jedynie sugeruje się przyjęcie I kategorii geotechnicznej dla zadania 
związanego z budową konstrukcji drogi.  
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5. Zalecenia i uwagi 

 W rozpoznanym podłożu stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych. Wszystkie 
grunty, poza warstwą nasypów niekontrolowanych, należą do gruntów nośnych. Warstwa NN jest 
wątpliwa dlatego zaleca się jej wymianę na nasyp budowlany z gruntów mineralnych. 
 

6. Uwagi końcowe i zastrzeżenia 

• Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża ma 
charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy 
wyłącznie miejsc wykonania odwiertów/sondowań. 
 

• Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń 
geotechnicznych wynosi 0,2 m, a dla sondowania dynamicznego DPL 0,1 m, co wynika 
z techniki wykonywanych badań. 
 

• Rzędne punktów badawczych określono na podstawie mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 
1:500. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy dokładnie domierzyć miejsca, 
w których przeprowadzono badania geotechniczne. 
 

• Bez odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej w/w rzędne nie mogą stanowić bazy do 
szczegółowych obliczeń projektowych. 
 

• Odstępstwa pomiędzy warunkami gruntowo – wodnymi opisanymi  w niniejszej Dokumentacji 
a warunkami zastanymi podczas realizacji robót ziemnych, należy niezwłocznie zgłosić 
projektantowi obiektu, w celu określenia dalszego toku postępowania. 

 

7. Spis załączników 

 

Zał. 1. Plan orientacyjny 

Zał. 2. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Zał. 3. Karty otworów geotechnicznych 

Zał. 4. Karty sondowań DPL 

Zał. 5. Tabela charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych 

Zał. 6. Objaśnienia symboli stosowanych w załącznikach 
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Profil nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

LOKALIZACJA:

Miejscowość: Szewce-Dobieżyn Gmina: Buk Powiat: poznański

Zleceniodawca:

Zadanie:

System wiercenia: ręczne Rzędna terenu: 79,9 m n.p.m. Data badania: 05.02.2018

Wiercenia nadzorował: mgr inż. Patryk Ciesielczak
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Profil nr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

LOKALIZACJA:

Miejscowość: Szewce-Dobieżyn Gmina: Buk Powiat: poznański

Zleceniodawca:

Zadanie:

System wiercenia: ręczne Rzędna terenu: 79,65 m n.p.m. Data badania: 05.02.2018

Wiercenia nadzorował: mgr inż. Patryk Ciesielczak

Nr

W
od

a

P
ro

fi
l

P
rz

el
ot

 
w

ar
st

w
y

M
ią

żs
zo

ść

G
łę

bo
ko

ść
 

pr
ób

y Rodzaj 
gruntu

Domieszki
(skład) B

ar
w

a

W
il

go
tn

oś
ć

L
ic

zb
a 

w
ał

ec
zk

ów

S
ta

n 
gr

un
tu

O
zn

ac
ze

ni
e 

w
ar

st
w

y

[-] [m] [-] [m] [m] [m] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

1

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  ϟ  

 0

0,8

0,8 NN
(Pdh + K + 

C)
ciemnoszara mw - - NN

2 uwg 
1,1

˙·.˙·.˙·.˙·.˙·.˙

·.˙·.˙·.˙·.˙·.˙·

.˙·.˙·.˙·.˙·.˙·.

˙·.˙·.˙·.˙·.˙·.˙

·.˙·.˙·.˙·.˙·.˙·

 0,8

1,1

0,3 Pd jasnobrązowa w - szg Ic

3
swg 
1,6

· ~ · ~ · ~ · 

~ · ~ · ~ · ~ 

· ~ · ~ · ~ · 

~ · ~ · ~ · ~ 

· ~ · ~ · ~ · 

~ · ~ · ~ · ~ 

· ~ · ~ · ~ · 

~ · ~ · ~ · ~ 

· ~ · ~ · ~ · 

~ · ~ · ~ · ~ 

· ~ · ~ · ~ · 

~ · ~ · ~ · ~ 

· ~ · ~ · ~ · 

 1,1

1,8

0,7 Gp brązowa w 3/2/3 pl IIa

4

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

·· ~ ·· ~ ·· ~ 

 1,8

3

1,2 Pg brązowa m 3/2/3
pl/
mpl

IIb

Uwagi: brak

"VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz, ul. Kościańska 7, 62-

066 Granowo

Szewce-Dobieżyn droga

Utworzono w aplikacji arkuszowej AdGEO © www.eurokod7.pl Zał. 3.2



Profil nr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

LOKALIZACJA:

Miejscowość: Szewce-Dobieżyn Gmina: Buk Powiat: poznański

Zleceniodawca:

Zadanie:

System wiercenia: ręczne Rzędna terenu: 84,9 m n.p.m. Data badania: 05.02.2018

Wiercenia nadzorował: mgr inż. Patryk Ciesielczak
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Uwagi: brak
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Profil nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

LOKALIZACJA:

Miejscowość: Szewce-Dobieżyn Gmina: Buk Powiat: poznański

Zleceniodawca:

Zadanie:

System wiercenia: ręczne Rzędna terenu: 85,15 m n.p.m. Data badania: 05.02.2018

Wiercenia nadzorował: mgr inż. Patryk Ciesielczak
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Zadanie:

Tabela charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych

War-

stwa
Opis warstwy

St. 

wilg.
ID IL

Stan
(PN)

ρs ρ wn Φ c M0 β M 

[-] [-] PN ISO [-] [-] [-] [-] [Mg/m³] [Mg/m³] [%] [ °] [kPa] [MPa] [-] [MPa]

NN

Nasypy niebudowlane o składzie 

mieszanym
- - - - - - - - - - - - - -

Ia Pd CSa w 0,47 - szg 2,65 1,75 16 30 0 61 0,8 76,3

Ib Pd CSa w 0,5 - szg 2,65 1,75 16 30,5 0 64,5 0,8 80,6

Ic Pd CSa w 0,57 - szg 2,65 1,75 16 30,5 0 72,5 0,8 90,6

Id Pd CSa w 0,62 - szg 2,65 1,75 16 31 0 78,5 0,8 98,1

Ie Pd CSa w 0,66 - szg 2,65 1,75 16 31 0 84 0,8 105,0

IIa Pg clSa C - 0,4 pl 2,65 2,1 16 11,5 10 19 0,6 31,7

IIb Pg clSa C - 0,5 pl 2,65 2,1 16 10 8 15 0,6 25,0

Zał. 5

Opinia geotechniczna na potrzeby zadania : Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce - Dobieżyn

Symbol gr. 

wiodącego

Gliny zwałowe; piaski gliniaste i gliny 

piaszczyste

Piaski drobne średnio zagęszczone, 

poniżej zwierciadła wody gruntowej 

nawodnione.

Objaśnienia:

ID - stopień zagęszczenia, ρ - gęstość objętościowa gruntu, c - spójność gruntu,

IL - stopień plastyczności, wn - wilgotność naturalna gruntu, M0 - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej,

ρs - gęstość właściwa szkieletu gruntowego, Φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu, M - edometryczny moduł ściśliwości wtórnej.

Stan gruntu (ID, IL) określono na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i/lub labolatoryjnych. Pozostałe parametry wyprowadzono z lokalnych zależności 

korelacyjnych dla gruntów na obszarze Polski, na podstawie literatury (m.in. PN-B-03020:1981). 

Parametry obliczeniowe należy przyjąć stosownie do zadania, normy i podejścia obliczeniowego. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem [1] przy 

wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych można określać wartości parametrów geotechnicznych tylko dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii 

geotechnicznej.


