4. Wszelkie prace budowlane z uzyciem cigezkiego sprzetu w przestrzeni nad gazociggiem
nalezy wykonywaé ze szczegblng ostroznoscig w sposdb nie zagrazajacy jego
uszkodzeniu.

5. Zabrania sie na trasie przebiequ gazociggu sktadowania ziemi z wykopu oraz poruszania

sie sprzetem budowlanym oraz pojazdami (poza istniejgcg droga, gdzie gazociag

zabezpieczony jest rurg ochronng).

6. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié
pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem PGNIiG SA w Warszawie
Oddziat w Zielonej Goérze, Dziat Sieci Gazowych, adres: ul. Wilczak 45/47, 61-623
Poznan, (tel. 61 82 14 280, fax 61 82 14 261) i zleci¢ ptatny nadzor.

W powiadomieniu nalezy podaé:

- nr uzgodnienia,

- termin rozpoczecia prac,

- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone
prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopie zlecenia dotyczgcego nadzoru nalezy przestaé do PGNIiG SA w Warszawie

Oddziat w Zielonej Goérze, Dziat Uzgodnien Zewnetrznych, ul. Boh. Westerplatte 15,

65-034 Zielona Goéra (fax 68 329 12 59). |

7. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac dostarczy¢é do PGNIiG SA
w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze inwentaryzacje powykonawczg miejsca
skrzyzowania.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac:

- sprawozdanie techniczne,
- szkic polowy,

- wykaz wspoétrzednych,

- kopie mapy zasadniczej,

- mape numeryczng w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Z powazaniem,

i Zatgczniki:
| 1. Plan sytuacyjny, skala 1:500.
2. Przekrdj normalny, skala 1:50.

Do wiadomoéci:
- Kierownik Dziatu Sieci Gazowych — p. M. Winiarski.




