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Dotyczy: przebudowy i budowy drogi gminnej Szewce — Dobiezyn.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.01.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu w/w inwestycji

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. uzgadnia przebudowe drog na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1175/L/IDET-DT/16

Projektowang nawierzchnie drogi, zjazdéw, S$ciezki pieszo-rowerowej nad istniejgcg siecig
gazowa sredniego cisnienia PEd125, PEd63 i przytaczami sredniego ci$nienia PEd32 nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. Odlegtos¢
pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki rury gazowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0
m do powierzchni drogi, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszcza¢ kraweznikéw wzdituz jego osi. W/w prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Kazmierz o planowanym rozpoczeciu prac na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych stupkéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych, aw
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopéw poprzecznych do osi gazociggu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie




