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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny nowej
wewnetrznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania w energie elektryczng dwoch
skrzynek kablowych w miejscowosci Koscian, pl. Wolnosci dz. nr 1898/7.
Budowa przytgcza realizowana jest przez Inwestora — Urzad Miasta Koscian,
al. Kosciuszki 22; 64-000 Koscian. Projekt obejmuje zasilanie wewnetrzng linig
kablowg 0,4 kV typu YAKY 4x35mm? szafek kablowych.

. Podstawa opracowania:
— mapa sytuacyjna w skali 1 : 500
— wizja lokalna

— obowigzujgce przepisy i normy

. Zakres opracowania:
— wewnetrzna linia kablowa 0,4 kV
— ochrona przeciwporazeniowa

— uwagi koncowe

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500. Dziatki na ktorych projektuje sie wewnetrzng linie
kablowg posiadajg uzbrojenie podziemne. Na dziatce nr 1898/7 umiejscowione
jest ztacze z ktérego nalezy pobudowac linie kablowe a nastepnie zasili¢ nim

skrzynki.

. Projektowana wewnetrzna linia kablowa nn 0,4kV:
Zasilanie dwdch skrzynek kablowych projektuje sie poprzez wykonanie nowych
wewnetrznych linii kablowych. Projektowane elektryczne wykona¢ kablem typu

YAKY 4x35 mm? na trasie od istniejgcego ztgcza zlokalizowanego na terenie



dziatki nr 1898/7 do projektowanych skrzynek SK z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV zgodnie z rysunkiem nr 1. W projektowanych szafkach kablowych nalezy
zabudowac uziemienia robocze o rezystancji R<10 Q. Projektowane ztgcze
zabudowac na dziatce nr 1898/7 z dostepem od strony trawnika. Projektowany
kabel nalezy wprowadzi¢ do szafek kablowych.

Projektowany kabel 0,4 kV nalezy prowadzi¢ po trasie zgodnie z rys. nr 1. Linie
kablowg uktada¢ w wykopie na gtebokosci nie mniejszej niz
70 cm, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Przejscie przez droge
wykonac przeciskiem w rurze ostonowej o odpornosci na sciskanie 750N. Kabel
w wykopie nalezy uktadac linig falistg z zapasem kompensujacym mozliwe
zmiany w gruncie. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej po catej dlugosci. Kabel
przysypa¢ warstwg piasku o grubosci nie mniejszg niz 10 cm, a nastepnie
warstwg ziemi rodzimej bez kamieni o grubosci co najmniej 15 cm. Wykop
zasypywacC warstwami gruntu spetniajgcym wymagania podfoza gruntowego
dokonujgc wiasciwego zageszczania. Trase linii kablowej na catej diugosci
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang)
o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysoKosci
nie mniejszej niz 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony
kabla. Na kablu nalezy przymocowac trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego rozmieszczone co 5m, przy mufach oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nominalne sieci,
oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekréj kabla, rok budowy linii oraz nazwe
operatora sieci. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Posterunku
Energetycznym oraz zleci¢ inwentaryzacje kabla uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Po zakonczeniu prac ziemnych przywroci¢c pierwotny stan
nawierzchni i uporzgdkowac teren.

Na drzwiach ztgcza zabudowaé tabliczki ostrzegawcze zgodnie z polskg normg
PN-88/E-08501 na czesci przedziatu kablowego o tresci: , NIE DOTYKAC!
NIEBEZPIECZNE DLA ZYCIA!”

Jezeli na trasie kabla wystgpig nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne,
nalezy zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci przy

skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzadzenh.



W  poblizu istniejgcych  podziemnych instalacji (kablowe linie
elektroenergetyczne, telefoniczne oraz swiattowody, rurociggi wodociggowe
i kanalizacyjne, rurociggi gazowe) oraz w miejscach skrzyzowan wszystkie
prace ziemne wykonac przy wykorzystaniu narzedzi recznych.

Trase projektowanej wewnetrznej linii kablowej 0,4 kV przedstawiono na rys. nr

1, natomiast schemat ideowy szafek kablowych pokazano na rys. nr 2.

. Ochrona przeciwporazeniowa:
Dla projektowanych skrzynek kablowych jako ochrone od porazen przyjeto

samoczynne wytgczenie napiecia w czasie t<5 s.

. Uwagi konncowe:

Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-IEC
60364 ze szczegOlnym uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzgadzen
Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
oraz zgodnie z warunkami przytgczenia i zasadami wiedzy technicznej.
StosowaC wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub
Swiadectwo zgodnosci. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP
i p.poz a kolizje tras kablowych ustala¢ na budowie w trakcie realizacji. Po
wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary odbiorcze
urzadzenh elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢:

— dokumentacje powykonawczg

— inwentaryzacje geodezyjng

— wymagane protokoty pomiarowe

— atesty zastosowanych materiatéw

— os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

. Obiekt

Wewnetrzna linia kablowa nn 0,4 kV do =zasilania szafek kablowych w

miejscowosci Koscian, pl. Wolnosci dz. 1898/7.

. Inwestor

Urzad Miasta Koscian

al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

. Czesé opisowa

zakres roboét — wykonanie przytagcza kablowego ze zigczem kablowo-
pomiarowym nn 0,4 kV;

wykaz istniejagcych obiektow budowlanych - linia kablowa nn
0,4 kV, droga; media wodne/gazowe/telekomunikacyjne;

elementy mogace stworzyé zagrozenie — czynne sieci, ruch
samochodowy na drodze;

przewidywane zagrozenie wykonywane w trakcie realizacji robé6t —
zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prowadzenia robot;
zakres prowadzenia instruktazu - instruktaz ogdélny przeprowadzony
przez kierownika budowy ze wskazaniem rodzaju, miejsca i czasu
zagrozenia, instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy
przeprowadzony przez brygadziste;

srodki techniczne i organizacyjne do stosowania w czasie realizacji
roboét — w poblizu winien znajdowac sie podreczny sprzet p. poz., miejsce
wykonywania robot na czynnym obiekcie winien by¢ wydzielony i czytelnie
oznakowany poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

wyposazenie brygady w sprzet, narzedzia, odziez roboczg i ochronna.
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schemat proj. szafka kablowa SK1 i SK2
z zestawem gniazd
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UWAGI:

1. SYSTEM SIECIOWY TN-C;
2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM:

- Ochrona podstawowa (klasa ochronnosci II)
- Ochrona przy uszkodzeniu (samoczynne wytgczenie zasilania)

3. Odpornos¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne 1K10;
4. Stopien ochrony 1P44;
5. Zabezpieczenie linii zasilajgcej w istniejacej szafce oswietleniowej gG 3x25A;
6. W istniejgcej szafce dobudowac dwa roztgczniki bezpiecznikowe;

7. W ztgczu umiescié 1 x gn. 32A/400V; 1 x gn. 16A/400V; 3 x gn. 16A/230V;

8. W proj. szafkach zabudowac¢ uziemienie o wartosci ponizej 10 Ohm.

INS- EL Marcin Skrobata
ul. Fabianczyka 10, 64-000 Koscian
+48 609 741 477; www.ins-el.com

A INS-EL

Projektant:

mgr inz. Marcin Skrobata

L do proje bez

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalaciji i urzadzen

y i
nr ewid. upr. bud.: WKP/0207/PWOE/17

Rys. nr Inwestor: Urzad Miasta Koscian

2 al. Kosciuszki 22; 64-000 Koscian
Skala: Obiekt:

1:500 Wewnetrzna linia kablowa nn 0,4 kV

Symbol: Adres:

PTO1 Koscian, pl. Wolnosci dz. 1898/7

Data: Nazwa rysunku:

07.2021 Schemat szafki kablowej SK1 i SK2
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Zestawienie wazniejszych materiatow

. Kabel YAKY 4x35 mm?

. Szafka kablowa

. Rura ochronna HDPE 110 750N

. Rura ochronna HDPE 50 450N

. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
. Uziemienie pionowe ocynkowane
. Roztgcznik bezpiecznikowy

. Folia kablowa PCV niebieska

9.

Piasek

10. Opaski kablowe

11. Drobny materiat

-101m

- 2 kpl
-23m

-70 m

-4m

- 2 kpl.

- 2 kpl

- wg potrzeb
- wg potrzeb
- wg potrzeb

- wg potrzeb



