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ZAKRES PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
Zakres projektu obejmuje:

Prace sanitarne

Projektowane prace obejmuja:

Budowe wewnetrznej instalacji grzewczej

Montaz jednofunkcyjnego wymiennika ciepta

Budowe pionéw c.o.

Wykonanie wewnetrznej instalacji grzewczej w 5 lokalach mieszkalnych z rur
stalowych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych, taczonych na zacisk.
Montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych z zaworami termostatycznymi z
nastawg wstepna.

Montaz wezta jednofunkcyjnego z pompami obiegowymi z magnesem statym
oraz montaz automatyki pogodowej, zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonanie pionu c.o. z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie,
zakonczonego podejsciami do kazdego lokaju, z zaworem rownowazaco —
odcinajacym.

Projekt obejmuje rozwigzania:

Instalacji wodno-kanalizacyjnej
Instalacji centralnego ogrzewania

SPIS RYSUNKOW
Rysunki instalacji wodno-kanalizacyjnej

WK1.1 Rzut piwnicy
Rysunki instalacji centralnego ogrzewania

C1.1  Rzut piwnicy

C1.2 Razut parteru

C1.3 Razut 1 pietra

C1.4 Rzut 2 pietra

C2.1 Schemat wezta

C2.1 Schemat instalaciji c.o.



INFORMACJA O OBIEKCIE
Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przedstawiono w tomie

Projektu Architektoniczno-budowlanego.

Informacja o obiekcie w tym informacja o ochronie przeciwpozarowe;j

przedstawiana zostata w ponizej zatgczonej tabeli nr 2.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania "Termomodernizacja budynkow przy ul.
Dabrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz Szwolezeréw 21 w Lidzbarku Warminskim".

POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2

1 Dtugos¢ [m] 13,08

2 | Szerokos¢ [m] 10,13

3 Wysokos¢ [m] 11,08

4 Powierzchnia zabudowy [m2] 132,5

5 Powierzchnia uzytkowa [m2] 332,48

6 |llos¢ kondygnaciji 4

7 llo$¢ kondygnacji naziemnych 3

8 |llos¢ kondygnacji podziemnych 1

9 | Giebokos¢ posadowienia [m] 2,03

10 | Obwdd budynku [m] 46,42

11 | Liczba uzytkownikdow 15

12 | Wysoko$¢ kondygnaciji [m] 3,04

13 | Strefa klimatyczna v

14 | Konstrukcja budynku Tradycyjna

15 | Temperatura wewnetrzna 20
obliczeniowa budynku

16 |Kubatura [m3] 1331,98

17 | Wspbtczynnik ksztattu A/ V 0,58509407

18 |Powierzchnia okien i drzwi 44 4652
zewnetrznych [m2]

19 | Powierzchnia okien [m2] 42,4152

20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 2,05

21 | Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego

22 |GRUPA WYSOKOSCI N

23 | 1b llo$¢ kondygnaciji 4

24 |1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 332,48

25 |2 Odlegtos$¢ od obiektow POWYZEJ 8 m
sgsiadujacych

26 |3 Parametry pozarowe wystepujacych Nie wystepuja

substancji




27

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego

Qd<500 MJ/m2

28 |5 Kategoria zagrozenia LV
29 |6 Ocena zagrozenia wybuchem Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo
wezet cieplny
31 |8 Klasa odpornosci pozarowej B
budynku
32 |Klasa odpornosci ogniowej i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw wymogi El 30
budowlanych
33 |Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120
34 | Konstrukcja dachu R 30
35 |[Strop Spetnia wymogi REI 60
36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60
37 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30
38 |9 Warunki ewakuaciji, o$wietlenie Ewakuacja - na zewnatrz
awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtownym. Diugosc
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach
39 | Typ wymaganej izolacyjno termiczne;j 1
budynku
40 |10 Sposbdb zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalaciji instalacji elektr.
uzytkowych
41 |11 Dob6r urzadzen Urzadzenia ppoz. istniejgce w
przeciwpozarowych w obiekcie: budynku. Projektowany
wytacznik ppoz.
42 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach
43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do 70 m
44 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu
45 | Charakter budynku Budynek mieszkalny
48 |Istniejaca moc elektryczna 9,29
przytgczeniowa szacowana [kW]
49 | Obecne roczne zuzycie energii 27126,8
elektrycznej szacowane [kKWh]
50 |Istniejaca moc cieplna 23,01

przytaczeniowa szacowana [KW]




51 | Obecne roczne zuzycie energii 186
cieplnej szacowane [GJ]

52 | Obecne roczne zuzycie wody ( na 657000,00
podstawie rachunkéw) [dm3/rokK]

53 |llo$¢ odpaddéw na tydzien 375
[dm3/tydzien]

54 | Liczba lokali mieszkalnych i 5
uzytkowych;

55 |Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0

dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych;

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN | WYNIKI OBLICZEN

Opis projektowanych rozwigzan i wyniki obliczen przedstawiono ponize;j:



Projekt wezta cieplnego

SPIS TRESCI )

INFORMACJE OGOLNE )
ISTOTNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

CZESC BRANZOWA — INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Zatgczniki:
Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania
Wezet cieplny zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
VEOLIA -Swiecie, oraz wytycznymi do projektowania.

Opis obiektu:

Catkowita moc cieplna zaméwiona 2Q 13 kW

Na cele grzewcze Q13 kW

Cisnienie dyspozycyjne w cieptociggu w pomieszczeniu wezta AP=0,20 MPa
Stabilizacja cisnienia/przeptywu — zawor SAMSON 45-9 (ogranicznik przeptywu )
DN20, kvs= 6,3, mierniczy spadek ci$nienia 0,2 bar zamontowany na przewodzie
powrotnym wysokich parametrow

Istotne wymagania dotyczace sposobu prowadzenia robét budowlanych
Projektowana standaryzacja materiatow i urzadzen wezta cieplnego spetniajace
jakosciowe kryteria rbwnowaznosci

Regulatory/sterowniki:

Producent- SAMSON serii TROVIS (dla typowych weztéw typu TROVIS 5573)
Producent- DANFOSS typu ECL

Producent- SCHNEIDER serii MODICON dla weztéw nietypowych wymagajacych
indywidualnego programu sterowania

Wymienniki ciepta:

ptaszczowo rurowe prod. SECESPOL typu S1, JAD 3/18, JAD 6/50
ptytowe lutowane lutem rodzimym prod. SECESPOL, ALFA LAVAL, SWEP,
GEBWELL, DANFOSS

Cieptomierze:

Producent- LANDIS&GYR typu UH50; Qn = 1,5 m3/h z modutem M-BUS

prod. KAMSTRUP typu Multical 403, Multical

603 z modutem M-BUS ze szczegblnym uwzglednieniem wymogow
komunikacyjnych 1 lub 2 karty komunikacyjne.

Producent- DIEHL METERING typu SHARKY 775 z modutem radiowym dla weztéw



w budynkach jednorodzinnych, weztéw i obiektow zasilanych niskim parametrem o
mocy <20kW w rejonach posiadajacych system radiowego odczytu.

Regulatory réznicy cisnien/regulatory przeptywu:
Producent- SAMSON typu 45-4

Producent- SAMSON typu 45-9

Producent- SAMSON typu 46-7

Producent- DANFOSS typu AVP

Armatura regulacyjna:

Po stronie w/p

Producent- SAMSON zawory typu 3222 z sitownikami typu 5825-10,5824-10;
Producent- DANFOSS typu VRB2 z sitownikami typu AMV

Po stronie w/p i n/p
Producent- FLAMCO zawory regulacyjne reczne typu NEXUS DRV

Po stronie n/p
Producent- DANFOSS zawory regulacyjne trojdrogowe typu HRB z sitownikami typu
AMB 162, AMB 182

Pompy w obiegach grzewczych:

Producent- WILO typu YONOS-PICO, YONOS-MAXO, STRATOS-PICO, STRATOS-
MAXO, STRATOS

Producent- GRUNDFOSS typu MAGNA 1, 3, ALPHA 1, 2, 3

Producent- XYLEM typu ECOCIRC XL, ECOCIRC XL PLUS

Naczynia wzbiorcze:
prod. REFLEX, FLAMCO

Armatura odcinajaca:

Po stronie w/p zawory spawane prod. BROEN, NAVAL-VEXVE, DANFOSS,

Po stronie n/p zawory kulowe gwintowane prod. ZETKAMA, FERRO, GENEBRE,
GIACOMINI, DANFOSS

Po stronie n/p zawory kulowe kotnierzowe prod. BROEN, ZETKAMA, IDMAR,
EFAR, JAFAR, DANFOSS, NAVAL

Urzadzenia filtrujace:
filtroodmulniki magnetyczne prod. AULIN, TERMEN
filtry siatkowe kotnierzowe, gwintowane prod. ZETKAMA, FERRO

Zawory bezpieczenstwa:

Producent- SYR typu 1915; FLAMCO MEIBES typu PRESCOR

Na cele c.w.u. dopuszcza sie zawory SYR typu 2115 w przypadku ich akceptacji przez
lokalny UDT

Przetworniki cisnienia:
Producent- APLISENS typu AS 0-1MPa 4-20mA, PC-28 0-100MPa 4-20mA

Czujniki temperatury:
czujnik temperatury zewnetrznej prod. SAMSON typu 5267-2
czujniki temperatury wody prod. SAMSON typu 5207-21, 5207-27, 5207-26

Ograniczniki temperatury bezpieczenstwa:
prod. SAMSON typu 5345-1 70-130°C, 5345-2 30-90°C
prod. SAUTER typu TUC307F001 TB 50-130°C



prod. Danfoss typu ST1, ST2

Manometry, termometry:
prod. WIKA, INTROL

Wodomierze:

prod. APATOR, METRONA, Diehl Metering

Wodomierz do wody goracej o przeptywie nominalnym Q= 1,5 m3/h, z nadajnikiem
impulséw podtaczonym do wejscia impulsowego modutu M-BUS licznika ciepta UH50
wymiennika instalacji grzewczej, zamontowany na rurociggu spinajacym powrét powroét
wysokich parametréw z powrotem instalacji grzewczej, mierzacym ilos¢ czynnika
sieciowego pobranego do uzupetnienia ztadu instalacji grzewczej.

Transmisja danych:
sterownik telemetryczny prod. CONTROL Sp. z 0.0. typu SMART-500

WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZY ODBIORZE KONCOWYM
WEZLY CIEPLNE

Dokumentacja powykonawcza wezta cieplnego zawierajgca

Strone tytutowg zawierajaca jednoznaczny opis przedmiotu oraz fazy projektu i
okreslajaca jego autora i inwestora.

Powykonawczy projekt zawierajacy uzgodnione odstepstwa od dokumentac;ji
projektowe;.

Protokoty odbioru robét technologicznych:

Protokoét z ptukania instalacii.

Protokét z préb cisnieniowych rurociggdw wysokich i niskich parametrow

Protokét napetniania instalacji wewnetrznej oraz ustawienia cisnienia wstepnego w
naczyniu wzbiorczym.

Protokot z proby instalacji na goraco.

Protokot odbioru robét antykorozyjnych i termoizolacyjnych.

Protok6t odbioru licznika ciepta i dopuszczenie do eksploatacii uktadu rozliczeniowego
energii cieplne;.

Protokét z rozruchu wezta.

Protokoty odbioru roboét elektrycznych:

Protokét ze sprawdzenia wytacznikdéw réznicowo-pradowych.

Protokot z pomiaru rezystanciji izolacji obwodoéw jedno i tréjfazowych.

Protokot z pomiaru skutecznosci szybkiego wytaczenia urzadzen niezabezpieczonych
wytacznikiem réznicowo-pradowym.

Protokét z badania linii kablowej zasilania ( jesli wymagany)

Protokét z pomiaru rezystanciji instalacji wyréwnawczej (uziemienia).

Protok6t z odbioru uktadu rozliczeniowego energii elektrycznej

Pozostate dokumenty:

Karty gwarancyjne i instrukcje zamontowanych urzadzen.

Atesty i dopuszczenia dla zastosowanych materiatéw i armatury.

Deklaracje zgodnosci dla wezta lub Oswiadczenie o scaleniu wezta w miejscu jego
uzytkowania.

Protoko6t Dozoru Technicznego na dopuszczenie do eksploatacji urzadzen
cisnieniowych.

Oswiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) i inspektoréw nadzoru

(jesli byli ustanowieni) o0 wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacjg

techniczng i sztuka budowlang — Prawo Budowlane art.57 pkt.2.

Schemat powykonawczy technologiczny i elektryczny wezta.

Instrukcja eksploataciji.



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE REALIZACJI

Przegrody i inne elementy budowlane pomieszczenia wezta powinny by¢ pomalowane
na kolor jasny i oznakowane w sposob zgodny z przepisami BHP, zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie tych pomieszczen.

Dostep do pomieszczenia wezta stanowigcego wtasnos$¢ dostawcy ciepta

moga mie¢ wytgcznie osoby upowaznione, bedace pracownikami dostawcy ciepta lub
dziatajace w jego imieniu.

Wymagania dotyczace technologii weztow cieplnych:

Uktad technologiczny wezta powinien by¢ zamontowany w sposob zapewniajacy
swobodny dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej konserwaciji /
wymiany / remontu lub podlegajacych obstudze

Usytuowanie urzadzen w wezle nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw innych
instalaciji, zlokalizowanych w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu wezta nalezy przewidzie¢ pas komunikacyjny o szerokosci co
najmniej 90cm.

W miejscach przejsé komunikacyjnych i obstugowych rurociagi nalezy prowadzi¢ na
wysokosci zapewniajacej min. 1,9m liczac od podtogi do spodu izolacji rurociggdéw
Armature nalezy montowac do wysokosci maksymalnie 1,7m. W innych przypadkach
nalezy stosowac podesty state lub ruchome.

Urzadzen wezta nie nalezy sytuowac¢ w bezposredniej bliskosci wylotu kanatu
nawiewajgcego powietrze zewnetrzne.

Nalezy wykonywac izolacje umozliwiajaca jej wielokrotny demontaz na wymiennikach,
urzadzeniach filtrujgcych itp.

W wezle nalezy wykonaé¢ oznaczenia poszczegdlnych instalacji technologicznych oraz
armatury i urzadzen w sposob zapewniajacy prawidtowa ich eksploatacje.

Na manometrze przy zaworze bezpieczehstwa oznaczy¢ maksymalne cisnienie pracy
instalaciji.

Wezet nalezy wyposazy¢ w karte informacyjna, zawierajaca podstawowe

dane eksploatacyjne: krzywa grzania, zadane temperatury, przerwy, obnizenia itp.

W pomieszczeniu wezta nalezy umiesci¢ instrukcje uzupetniania ztadu.

Uzupetnianie ztadu moze by¢ realizowanie wytacznie recznie przez dostawce ciepta.

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej i AKPiA

Rozdzielnice elektryczne nalezy umieszczac blisko wejscia do pomieszczenia wezta
zgodnie z wymaganiami dla instalacji elektrycznych, w sposob zapewniajacy swobodny
dostep i obstuge.

Instalacje elektryczng nalezy wykonywac jako natynkowa prowadzong w listwach lub
rurkach elektroinstalacyjnych.

W weztach stosowac gtéwng szyne uziemiajaca prowadzong wzdtuz Scian
pomieszczenia w zakresie umozliwiajgcym podpiecie wszystkich urzadzen.

W rozdzielni elektrycznej nalezy wykona¢ oznaczenia zgodnie z projektem
poszczegdlnych obwodoéw instalaciji elektrycznych w spos6b zapewniajacy prawidtowg
ich eksploatacje.

CZESC BRANZOWA — INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

SPIS TRESCI

1 Informacje ogdlne
Lista urzadzenh wezta wraz z ich niezbedng charakterystykg techniczno-
eksploatacyjna.

3 Schemat technologiczny wezta wraz z projektowanymi parametrami
eksploatacyjnymi zainstalowanych urzadzen.
4 Rzuty pomieszczen wezta z zaznaczonym umiejscowieniem urzgdzen

wielkowymiarowych.



5 Sposéb doboru/obliczenia dla podstawowych urzadzen oraz zabezpieczen
podlegajacych UDT.

1 Informacje ogélne

Z uwagi na natezenie przeptywu wody sieciowej mniejszej niz 0,5 kg/s
projektuje sie rurociag o Srednicy DN25
Projektuje sie stosowanie wymiennikéw ptaszczowo-rurowych np. typu JAD.

Przy doborze wymiennikéw ciepta temperature zasilania przyjeto zgodnie z
krzywa regulacyjna.

Maksymalny taczny spadek cisnienia w wezle po stronie instalacji nie
powinien przekracza¢ 30kPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja cieplna rurociggéw

Rury stalowe czarne po pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do |l stopnia czystosci.
Rurociggi malowac¢ antykorozyjnie farbg odporng na wysokie temperatury do
1500C. Roboty malarskie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A, obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym wytycznymi producenta farb.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykonac¢ izolacje rurociggdéw

i armatury przy uzyciu otuliny z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300

z ptaszczem ostonowym z PVC produkcji MPIS S.A. Warszawa.

UWAGI KONCOWE

Prace montazowe i regulacyjne wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — Roboty sanitarne
iprzemystowe”. Przy wykonaniu prac montazowych wszystkie rurociggi

w wezle powinny by¢ oznakowane kolorowa strzatka zgodna z oznaczeniami
instrukcji eksploatacji wezta, pokazujace kierunek przeptywu wody. W wezle
powinna znajdowac sie instrukcja obstugi. Na manometrach i termometrach
nanies¢ w sposob trwaty kolorem czerwonym wartosci graniczne parametréw
pracy wezta cieplnego.

2 Lista urzadzen wezta wraz z ich niezbedna charakterystyka techniczno-
eksploatacyjna.
Liste urzadzenh wezta przedstawiono w zataczonej tabeli

3 Schemat technologiczny wezta wraz z projektowanymi parametrami
eksploatacyjnymi zainstalowanych urzadzen.
Schemat technologiczny wezta i plan instalacyjny wskazano na zatgcznikach
graficznych

4 Rzuty pomieszczen wezta z zaznaczonym umiejscowieniem urzadzen
wielkowymiarowych.
Lokalizacje urzadzen wielkowymiarowych wskazano na zataczniku graficznym

Sposob doboru/obliczenia dla podstawowych urzadzen oraz zabezpieczen
podlegajacych UDT.

Sposéb doboru/obliczenia dla podstawowych urzadzen oraz zabezpieczen
podlegajacych UDT przedstawiono w zatagczonej tabeli.



Projekt instalacji centralnego ogrzewania

Zakres projektu

Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz instalaciji c.o.

Montaz szafek licznikowych c.o.

Montaz grzejnikéw wraz z armaturg i zaworami regulaciji.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Instalacje c.o. zaprojektowano na parametr 80 %60°

Opis projektowanej instalaciji
W pomieszczeniu wezta cieplnego oraz w pomieszczeniach piwnicznych instalacja c.o.
z rur stalowych czarnych spawanych,

Instalacja c.0. w mieszkaniach od cieptomierza z rur stalowych ,PRESS” na zaciski.

Piony zaprojektowano w bruzdach w izolacji termicznej,

Odgatezienia od pionéw c.o. do poszczegdlnych mieszkan wyposazona zostanie

w armature odcinajaca, zawdr rownowazacy i licznik ciepta zasilany bateryjnie.

Dla montazu armatury odcinajace;j i licznika, projektuje sie skrzynki podtynkowe
umozliwiajgce prosty montaz i demontaz,

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe: ptytowe, wyposazone w zawory
termostatyczne i odpowietrzenie,

Projektuje sie mozliwo$¢ odpowietrzenia, odciecia, odwodnienia i regulacji kazdego
pionu c.o.

Projektowane prace budowlane przygotowawcze i naprawcze po montazu
instalaciji

Prace budowlane poza weziem

Wykonanie przebi¢ w $cianach i stropie dla ciggbw instalacyjnych

Wykonanie wnek w scianach dla montazu szafek rozdzielczych instalacji c.o.
Naprawa tynkéw na klatce schodowej

Malowanie scian na klatce schodowej



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest : Budynek mieszkalny

Remont w ramach zadania "Termomodernizacja budynkdw przy ul. Dgbrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz Szwolezeréw 21
w Lidzbarku Warminskim".

Potozenie nieruchomosci:

ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warmiriski

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogdlne:

Dtugos¢ obiektu 13,08 m

Szerokos¢ obiektu 10,13 m

Wysokos¢ 11,08 m
llos¢ kondygnacji 4 szt.
Nadziemnych 3 szt.
Piwnic 1 szt.
Powierzchnia uzytkowa 332,5 m2
Powierzchnia zabudowy 132,5 m2
Kubatura budynku (netto) 1332,0 m3
Obwdd 46,42 m

Przeznaczenie budynku

Budynek mieszkalny

Zakres opracowania projektu c.o.

Zakres opracowania projektu obejmuje instalacje zasilajgca grzejniki

ZRODLA CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o bedzie projektowany wezet cieplny.

Dane podstawowe :
Temperatura wody instalacyjnej c.o 80 / 60
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata w oparciu 0 norme PN-EN 12831.

Bilans zapotrzebowania na ciepto dla celow ogrzewania,
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Razem zapotrzebowania na ciepto :
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Ogrzewanie
Lacznie

22,6
22,6

IZOLACYJNOSC PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody zewnetrzne beda posiadaty wspétczynnik przenikania ciepta zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, {j:
Charakter budynku - U (adm. biurowy) i P ( magazynowo/ przemystowy)
Projekt zaktada typ izolacyjnos$ci nr :
- éciany zewnetrzne petne:

- $ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi :

- stropodach :

- okna potaciowe i $wietliki

- okna

- posadzka na gruncie

- drzw zewnetrzne

Uwagi dotyczace prowadzenia tras rurociggowych.
Przejscia przez Sciany oddzielen stref pozarowych zabezpieczy¢ atestowanymi przepustami

Podpory stosowac w rozstepach nie rzadziej niz wskazanych w tabeli ponizej.

kW
kW

Umax <
Umax <
Umax <
Umax <
Umax <
Rmin >
Umax <

1,0] 2 3 Typ izolacji

u P P Wartos¢
>16|>16| <16| st.C przyjeta
0,20]0,30]/0,65] W/m2K, 0,2
0,20]0,45]/ 0,70 W/m2K, 0,2
0,15]/0,25]0,50] W/m2K, 0,15
0,90(1,80] 1,80 W/m2K, 0,9
0,90]1,90]1,90] W/m2K, 0,9
3,33/0,45]/ 0,45 m2K/W, 3,33
1,30] 1,40( 3,00 W/m2K, 13

W odstepach co 20 m odcinkéw prostych stosowaé kompensacije o parametrach zgodnie z tabela:

| min

[mm]

10

1,26

15

1,55

20

1,79

25

2,00

32

2,26

40

2,53

50

2,83

65

3,22

80

3,58

100

4,00

Zabezpieczenia termiczne instalacji

pianka PUR o grubosciach:

Srednica

Jed.

Serokosc¢ liry

]

& [Wysieg liry

Amin

-
[é,]

mm

N
o
=

mm | 174

mm

n
o

mm

232

mm | 174

mm

n
a

mm

260

mm | 174

mm

w
N

mm

294

mm | 174

mm

N
o

mm

329

mm | 174

mm

a
o

mm

367

mm | 174

mm

[2]
o

mm

419

mm | 174

mm

[or]
o

mm

465

mm | 174

mm

100

mm

520

mm | 174

mm

125

mm

712

mm | 186

mm

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewnetrzna do 22 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany

Zestawienie odbiornikow ciepla instalaciji c.o.

Zestawienie grzejnikow stalowych ptytowych

Wyposazenie kazdego grzejnika :

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

20 mm

30 mm

réwna srednicy wewnetrznej rury
100 mm

1/2 wymagan z poz. 1-4
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zestaw podtaczeniowy,zawory z auto rownowazeniem z sitownikami termicznymi

P Nastawa
«| 8 §  |requiacy)

c © © O

Q 0 3 nego z 8

9 £ £ |automaty 4
5 8 8 S cznym =
. EE| & C | rownowa :
Nazwa pomieszcznia Z a 2] () zeniem Moc [W] >
Pokoj M1.1 C2/600/400 G-M1.1 Nast. 2 672 W 1 |szt.
Kuchnia M1.2 C2/600/400 G-M1.2 Nast. 1 495 W 1 [szt.
tazienka M1.3 H2/600/400 G-M1.3 Nast. 1 188 W 1 [szt.
Korytarz M1.5 C2/600/400 G-M1.5 Nast. 1 364 W 1 [szt.
Pokoj M1.6 C2/600/500 G-M1.6 Nast. 3 722 W 2 [szt.
Kuchnia M2.1 C2/600/400 G-M2.1 Nast. 1 448 W 1 [szt.
Pokoj M2.2 C2/600/500 G-M2.2 Nast. 3 793 W 1 [szt.
Korytarz M2.3 C2/600/400 G-M2.3 Nast. 1 404 W 1 [szt.
Pokoj M2.4 C2/600/500 G-M2.4 Nast. 3 726 W 2 [szt.
tazienka M2.6 H2/600/400 G-M2.6 Nast. 1 174 W 1 [szt.
Pokoj M3.1 C2/600/400 G-M3.1 Nast. 2 672 W 1 [szt.
Kuchnia M3.2 C2/600/400 G-M3.2 Nast. 1 514 W 1 [szt.
tazienka M3.3 H2/600/400 G-M3.3 Nast. 1 184 W 1 [szt.
Pokoj M3.5 C2/600/500 G-M3.5 Nast. 3 723 W 2 [szt.
Korytarz M3.6 C2/600/400 G-M3.6 Nast. 1 330 W 1 [szt.
Kuchnia M4.1 C2/600/400 G-M4.1 Nast. 1 474 W 1 [szt.
Pokoj M4.2 C2/600/500 G-M4.2 Nast. 3 787 W 1 [szt.
Korytarz M4.3 C2/600/400 G-M4.3 Nast. 1 362 W 1 [szt.
Pokoj M4.4 C2/600/500 G-M4.4 Nast. 3 723 W 2 [szt.
tazienka M4.6 H2/600/400 G-M4.6 Nast. 1 174 W 1 [szt.
tazienka M5.1 H2/600/400 G-M5.1 Nast. 1 364 W 1 [szt.
Kuchnia M5.3 C2/600/600 G-M5.3 Nast. 4 931 W 1 [szt.
Pokoj M5.4 C2/600/500 G-M5.4 Nast. 4 832 W 2 [szt.
Korytarz M5.5 C2/600/400 G-M5.5 Nast. 1 137 W 1 [szt.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Typ Parametry Tosé |Y¢
Opis WEZEL CTEPLNY
Modut przytaczeniowy
rura stalowa czarna bez Tmax=
1|1 R ag sreci D 25 | PN | 1.6 MP 6
urociag sieciony szwu wg PN-80/H-74219 " 7| 50 °c i
Tmax=
1|2 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 25 | PN | 16 MPa 150 °c 1 |szt
Tmax=
1|4 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 °¢ INTROL
Tmax=
1|6 Zawor kulowy kotnierzowy ON 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt.
Tmax=
1|8 Manometr O- 16 bar MI160 PN | 1,6 MPa 7 szt. | INTROL
150 oC
Tmax=
119 Filtr kofnierzowy sieciowy FERRO On 20 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt. | FERRO
Tmax=
1110 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 °¢ INTROL
1|11 Gniazdo 230V dla ECO- instalacji SMARTA 500 1 szt.
1|15 Regulator dp/V - koficowki do spawania SAMSON 45-9 ON 20 Kv 6,3 7 szt. | SAMSON
T? =
1|17 |Manometr 0- 16 bar M160 PN | z6mPa | T szt
150 oC INTROL
1118 Rurka impulsowa miedziana an 1/8" 2 |m
1120 Wodomierz do goracej wodly o przeplywie nominalnym DN 5 | on= 15 m3/h 7 szt
15m3/h
1|21 Licznik ciepta UH 50 Lanis Gyr z moditem M-BAS 7 szt.
1123 Krdciec termometru oporowego a=35*3 7 szt.
Tmax=
1|25 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 25 | PN | 16 MPa 150 °c 1 |szt




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Typ Parametry Tiosé |*€
Opis WEZEL CTEPLNY
T7 =
1|26 |Manometr 0- 16 bar M160 PN | 16mPa | T 1 szt
150 oC INTROL
. . . . . Tmax=
1128 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania ON 25 PN | 1,6 MPa 150 oC 7 szt.
. . . . . Tmax=
1281 |Zawor kulowy z kotficowkami do wspawania ON 25 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt.
1 m
3 szt.
1|31 Rurociqg On 15 PN | 1,6 MPa 2 |m
Tmax=
1|32 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania On 15 PN | 16 MPa 150 °c 2 |szt.
Tmax=
1133 Filtr wody uzupefniajqcef FERRO ON 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt | FERRO
, L @n=15
1134 Wodomierz uzupetnienia ztadu Z IMPULSA TOREM APATOR ON 15 PN | 1,6 MPa sk 1k/10 dm3 7 szt. |APATOR
! szt
! szt
! szt
! szt
. L Tmax=
1139 Zawor zwrotny uzupetnienie SOCLA 601 On 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
1140 Regulator co+cwu TROVIS 5579 1 kpl |SAMSON
1141 Czujnik temperatury zewnetrznej SAMSON 5267-2 1 kpl | SAMSON
Modut c.o. - strona sieciowa
stal na b Tmax=
3|1 Rurociqg wodly sieciowej oblegu c.o ;ZU;Z W;:;://;;z/c;_;’;; On 20 PN | 1,6 MPa 150 °c 3 |m
Tmax=
312 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania ON 20 PN | 16 MPa 150 °c 1 |szt
ir SAMSON typu 3222
3|3 Zawor regulacy,fny c.o. zawa/j i Py ON 15 PN | 1,6 MPa kv = 4 7 szt. |SAMSON
z sitownikiem typu 5825




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Typ Parametry Tosé |Y¢
Opis WEZEL CIEPLNY
Tmax=
3|4 Redukcja 20/15 PN | 16 MPa 1 |szt
150 °C
Tmax=
3|5 Redukcja 20/15 PN | 1,6 MPa 7 szt.
150 °¢
Tmax=
316 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa v 2 szt.
150 °¢ INTROL
Tmax=
3|7 Redukcja 20/25 PN | 1,6 MPa 2 |szt.
150 °¢
ennik - PNI =30kW i
Wymiennik - PN16, w.oa’a/wadfy ? mocy Q' Wi Wymiennik plaszczowo- Thasx-
3|8 parametrach po stonie wysokiej 120/60 i PN | 1,6 MPa 7 szt.
. rurowy typ JAD 150 °c¢
parametrach strony niskiej 80/60
. . . . . Tmax=
3. |10 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 25 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt.
3|17 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania DN 20 PN | 16 MPa 1 |szt
3|22 Wodomierz do goracej wody o przepfywie nominalnym DN 5 | an= 15 m3/h ; szt
15m3/h
3113 Licznik ciepta UH 50 Lanis Gyr z moditem M-BAS 1 szt.
3|14 Czujnik temperatury do wspdipracy z licznikiem ciepfa / st
UH
Modut c.o. - strona instalacji
6.1 Redukcja 20/25 PN 6 2 |szt.
6.12 Zawdr bezpieczefistwa c.o. SYR 1915 do = 25 | PN 6 6 bar 1 |szt
rura stalowa czarna
. instalacy,jna ze szwem wg
6.13 talacy,jny c. D 25 | PN 6 3
rurociag instaiacyjny ¢.o PN-79/H74244 faczonych " n
przez spawanie
6.4 czujnik temperatury c.o. SAMSON typu 5207/61. PN 6 1 szt. | SAMSON
6.15 Termostat ograniczajacy c.o STB typu 5345-2. ! szt. | SAMSON
6.16 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 |szt |kWT
6.7 Manometr SI 2506 M100 ! szt. [INTROL




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Typ Parametry Tosé |Y¢
Opis WEZEL CTEPLNY
Pompa podwdjna z regul.
6.18 Pompa obiegowa c.o. autom. I modutem BMS32/1-( DN 32 PN 6 7 szt.
8
6.19 Redukcja 25/32 PN 6 2 |szt
Tmax=
6.110 Zawor PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 PN 6 100 °c 7 szt
6.|11 Manometr SI 2506 MI100 1 szt. [INTROL
6.113 Redukcja 25/32 PN 6 2 |szt.
Tmax=
6.114 Zawor PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 PN 6 100 °c 7 szt
6.115 Rozdzielacz ON 40 PN 6 L = 360 mm 2 szt.
Tmax=
6.116 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °c 2 |szt
6.117 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 5 [szt. |INTROL
Tmax=
6.118 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 PN 6 ]000 or 7 szt
6.119 Manometr SI 2506 M100 6 szt. [INTROL
6.120 Odmulacz na instalacji c.o. ow ON 25 PN 6 Infracor
Tmax=
6.|21 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 15 PN 6 100 °cC 7 szt.
. Tmax=
6.122 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 40 PN 6 100 °C 7 szt.
6.123 Filtr kofnierzowy instalacja c.o. FERRO ON 25 PN 6 7 szt.
1 szt. | Infracor
Tmax=
6.125 Zawor PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 PN 6 100 °c 7 szt
. Tmax=
6.126 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °C 2 |szt.
6.127 Naczynie wzblorcze przeponowe REFLEX N& 50 PN 6 1 szt.
Tmax=
6.128 Szybkoztacze ON 25 PN 6 7 szt.
100 °c¢
6.(29 Rurociqg do naczynia wzbiorczego On 25 PN 6 3 m




ZESTAWIENIE MATERIALOW

d
Lp. Typ Parametry Tlosé e
Opis WEZEL CIEPLNY
6.130.1 |Zawdr rownowazqcy ON 20 PN 6 1 |szt
6 7 szt




Dob6r naczyn rozszerzalnosciowych do instalacji grzewczych wg normy EN 1282
Norma europejska EN 12828 w rozdziale 4.6.2.4 ,Naczynia rozszerzalnosciowe”

Dane wejsciowe

Nazwa zmiennej Symbol zmiennej Wzér wyliczenia |Warto$é Jednostka
Moc zainstalowana Q 20  kw
Pojemnos¢ instalacji Va 360 I
Temperatura pracy 80/65°C 80 °C
Zawoér bezpieczenstwa 3 bar PSV 3 bar
Wysokos¢ statyczna h 12 m
Obliczenia
Wielkos¢
Nazwa zmiennej Symbol zmiennej Wzér wyliczenia  |zmiennej
Objetos¢ uzytkowa Vu Vu = Ve + Vg 12 I
Objetosc powstata w wyniku rozszerzania Ve Ve =e*V, 10 I
Wspotczynnik okreslajacy rozszerzalnos¢ wody
w % od temperatury e z tabeli D.2, zat D 0,0287
Rezerwa wody obliczeniowa Vwa Vwr= 0,5% *Va 1,8
Obliczeniowe cisnienie koncowe w instalacji pe pe=< PSV -0,5bar 2,5 bar
Cisnienie zaworu bezpieczenhstwa PSV nastawa zaworu 3 bar
Vi_min = (Ve +
Minimalna wymagana objetos¢ naczynia VWR)*[(pe+1)/(pe -
rozszerzalnosciowego VN _min Po)] 42
Cisnienie poduszki gazowej (minimalne
cisnienie jakie moze panowaé w instalacji) Po Po = Pg+ 0,3bar 1,5 bar
P Ps = h/10 1,2|  bar
Pa => [Vn *(Po +1)/(Vn
Minimalne cisnienie poczatkowe teoretyczne |p, Vwr)]-1 1,61 bar
Objetos¢ rzeczywista - z typoszeregu VN _rzeczyvista dobor z typoszeregu 50
VW R_rzeczywista =
. VN_rzeczywista/[(pe+1)/(pe -
Rezerwa wody rzeczywista VWR_rzeczywista Po)] 14
VN_rzeczywista *
. . . i . . (po+1 )/(VNfrzeczywista -
Rzeczywiste cisnienie koncowe w instalaciji Pa WR rzeczywista VWR_rzecaywista)l-1 2,5 bar
Wsp6tczynnik cisnieniowy D; = Dt =(Pe+1)/(pe-Po) 3.5 -
B ) Efektywnos$¢_naczyni
Efektywno$¢ naczynia Efektywno$¢_naczynia a=1/D; 28,6 %




Tabela ZALACZNIK A1
Straty ci$nienia w inst. CO - MAGISTRALA 1.xIs

[FODICZENOWa 10 2ZNnea. |
temperatur 20  GRZEJINIKI WIELOPLYTOWE
Temperatura ET— R .
maksymalna 80 2. Okreslenie spadku cisnienia Ap, g Na catkowicie otwartym zaworze
Suma mocy Suma W wiekszosci instalacji, spadek cisnienia Apy1po Wynosi zazwyczaj 0,05 do 0,2 bar
Gesto $¢ czynnika przy wiasnych pojemnosc
temperaturze max. (kw] i [dm3] 3. Obliczenie wartosci k,
Ciepto wia sciwe przy
maxymalnej V100 .
temperaturze 15,9 21,8 k,, =—— [m/h] Ap.oe = spadek cisnienia na zaworze [bar]
Wpolczynnik VEPy 00
A - rozdzielacze
Cisnienie
dyspozycyjne
na poczatku
odcinka
M1 magistrali kPa 30
Narastaj ace P
_S'tr_ata_ Narastaj ace straty Cisnienie
Strata | ci$nienia straty cisnienia dyspozycyj
Punkt Moc Wymagane cisnienia na cisnienia zasilanie i Strata cisnienia| Nastawa zaworu new
. . . . . . . Z A Z A : magistrali od powrétu od | Strata ci$nienia | dyspozycyjnego| réwnowazacego .
obliczenio wymienni | natezenie | Przeptyw | Przeptyw | Srednica | $rednica | Dilugo$é | Diugo $é na odcinkach | “igamiego | ostaniego  |dyspozycyinego| na zaworze w odcinku predkose | 0Dliczanym
wy Nazwa ka przeptywu | podej$cia |magistrali | podej $cia [ magistrali | podej $cia [ magistrali | podej $ciu [ magistrali | odbiornika odbiornika | na wymienniku | regulacyjnym podejscia przeplywu wezle
P Qw Qp Qm dwp dwm Lp Lm dP1 dP2 dP3 dP4 dP6 dP=AA$14 dP8 v
kW dm3/s dm3/min dm3/min mm mm m m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m/s
Punkt weztowy 0,10 0,0012 0,07 0,000 0,00 27,25
Odcinek magistralny 0,07 0,000 0,000 0,00 0,00
M5 Punkt weztowy 3,096 0,0381 2,28 20 3,0 0,143 0,20 10,0 16,91 0,12 27,25
Odcinek magistralny 2,36 20 3,3 0,077 0,077 0,15 0,13
M4 Punkt weztowy 3,243 0,0399 2,39 20 3 0,156 0,22 10,0 17,03 0,13 27,41
Odcinek magistralny 4,75 25 0,1 0,003 0,080 0,16 0,16
M3 Punkt weztowy 3,146 0,0387 2,32 20 3 0,147 0,20 10,0 17,06 0,12 27,41
Odcinek magistralny 7,07 25 3,3 0,198 0,278 0,56 0,24
M2 Punkt weztowy 3,271 0,0402 2,41 20 3 0,158 0,22 10,0 17,43 0,13 27,81
Odcinek magistralny 9,48 25 0,1 0,010 0,288 0,58 0,32
M1 Punkt weztowy 3,163 0,0389 2,33 20 3 0,149 0,21 10,0 17,47 0,12 27,83
Odcinek magistralny 11,82 25 7 1,086 1,374 2,75 0,40
Rozdzielac|Punkt weztowy 0,0000 0,00 25 0,000 0,00 10,0 20,00 0,00 30,00
M1 RAZEM MOC 15,919]Moc wiasna 9 15,919 Ci$. dys. 15 Poj. Ztadu 11 Razem straty ci$nienia 2,75 Moc tranzyty| 0,00

11
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Swiecie, 28.10.2016r.
{migjscowodt. data)

Warunki Techniczne nr 02/2019/LW

przylaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemoéw cleptowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z dnia 1 lutego 2007 r.) ckresla sie
nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

Informacje dotyczace oblektu:

Inwestor: Administracja Budynkéw Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 21

11-100 Lidzbark Warminski
(nazwaiimig nazwisko, adres)

Lokalizacja obiektu: 11-100 Lidzbark Warminski
ul. Jarostawa Dabrowskiego 9

dz. nr 6/1, obreb 6
{miejscowoss, ulica, nr, nr dzielki, cbreb)

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny
{np. budynek urytecznosci publiczne), mieszkalny, ustugowy, handiowy, itd.)

Zamowiona moc cieplna;

centralne ogrzewanie 13 kW
ciepta woda uzytkowa - kW
wentylacja . kW
inne (OPIS) ...vveveiean - kW

Miejsce wigczenia do miejskie| sieci cieplowniczej:

Sieé¢ cieplna w miejscu wiaczenia: projektowana sieé preizolowana DN125/225 (133,0x4,0/225)
(4rednica, rodza| - kanalowal/preizolowana)

ulica: Jaroslawa Dabrowskiego
nr dziatki/obreb: 123, obreb 3

Granica eksploatacji:
jako granice eksploatacji okresla sig
- na zasilaniu: pierwszy zawér odcinajacy przed/za® wezlem ciepinym

- na powrocie: pierwszy zawor odcinajacy przed/za® wezlem cieplnym

Parametry techniczne sieci cieplnej w punkcie wigczenia:

maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/60°C
lato 60/40° C
cisnienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia. 100 kPa

maksymalne ciénienie statyczne sieci ciepinej: 1,6 MPa (
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6. Parametry techniczne przylacza ciepinego:

temperatura obliczeniowa: 120/60°C
cisnienie obliczeniowe: 1,6 MPa

$rednica odcinka wspdinego: DN40/110 (48,3x3,2/1 10)
(rura przewodowa / plaszcz)

srednica przylacza ciepinego: DN25/90 (SteelFlex)
(rura przewodowa / plaszcz)

technologia wykonania: system rur preizolowanych
(material)

system alarmowy: impulsowy
{rezystancyiny / impulsowy) e

Wymogi dotyczace instalacji odbiorczej:

centralne ogrzewanie - lemperatura obliczeniowa: 80/60°C
- ciénienie dop.: 400 kPa
- materiat instalacji odbiorczych: PP/PB/stal/Cu

ciepta woda uzytkowa - lemperatura obliczeniowa: 55/10°C
- clénienie dop.: 600 kPa
- materiat instalacji: PP/PB/Cu

Wymogi dotyczace uktadu technologicznego wezla cieplnego:

Wezet ciepiny powinien dostarczaé cieplo do obiektu Jednego odbiorcy, by¢ dostepny dia obstugi
dostawcy ciepla w dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych

Weze! ciepiny zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-02423:1999, Apl:2000 ,Cieplownictwo. Wezly
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” s

Uktad technologiczny:
a) cieplomierze z przelicznikiem bateryjnym z przeplywomierzem ultradzwiekowym - na powrocie,
b) urzadzenie regulacji temperatury - ukiad regulacji pogodowe] na wysokich parametrach
Z zastosowaniem regulatora umozliwiajgcego sredniodobowa optymalizacje parametrow,
c) zastosowac wymiennik plytowy w ukladzie c.o.,
d) uzupeinienie ztadu instalacji odbiorczej z sieci wysokoparametrowe] za posrednictwem ukiadu
regulacii ciénienia (opomiarowaé-wodomierz z impulsatorem),

Wymogi dotyczace pomieszczenia wezta cieplnego:

Nalezy przewidzie¢ niezalezne pomieszczenie dla zainstalowania wymiennikowego wezla cieplnego
Zlokalizowane od strony przylacza cieplnego, o powierzchni umozliwiajace] prawidlows jego
eksploatacje.

Pomieszczenia ponadto powinny byé wyposazone w:

- instalacje schiadzajaco-odplywows wody z poziomu posadzki,

- Instalacje zasilania energetycznego.

Pomieszczenie wezta musi speiniaé wymagania normy PN-B-02423:1899 - Cieplownictwo - Wezly
cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.
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10. Wymogi formalne:

Inwestor zobowigzany jest przediozyé komplet dokumentacji projektowej wezla cieplnego, celem
uzgodnienia, Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pd2niejszymi
Zmianami z dnia 21 czerwca 2013 r., Dz. U. 2013 poz. 762).

Materialy, urzgdzenia oraz armatura wezia cieplnego muszg posiada¢ aktuaine dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie zmiany | odstepstwa na etaple realizac)i, od uzgodnionego przez Veclia Poinoc Sp. z 0.0.
projektu wezla cieplnego podlegaja zatwierdzeniu przez dostawce clepla.

Warunkiem dopuszczenia wezla cieplnego do eksploatacji | jego uruchomienia sa
- zgodno$¢ wykonania wezia z zatwierdzong dokumentacia techniczna,
- - pozytywny wynik prob, badan | pomiardw,

- stwierdzenle poprawnosci dzialania urzadzer zabezpieczajgcych, armatury kontrolno-pomiarowej
oraz sygnalizacyjnej.

Feodstawa do realizacji przedmiotowe| inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przylaczenie,
ktéra okresli miedzy innymi warunki finansowania poszczegdinych elementow infrastruktury zwigzanej
z zaopatrzeniem w cieplo przez kazdg ze stron. Odbiorca wystapi z wnioskiem o zawarcie w/w umowy
w terminie szesciu miesigcy przed sezonem grzewczym, w ktérym planowane jest rozpoczecie poboru
clepla,

Warunki przytgczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Przygotowat: Zaakceptowal: )
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RZUT PIWNIC

LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

—_———————— - powrot

é Pion projektowany

o

G-02

G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
C33-500/600 | typ grzejnika

— & | NnasTawa-2| nastawa wstepna

grzejnikowy zawér regulacyjny
z automatycznymréwnowazeniem

S grzejnikowy zawor powrotny odcinajgcy

X DN40 zawor odcinajgcy

projektowana temp. pomieszczenia

%o
ﬁw odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gatazki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny

ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warmirski
Nrdz. 6/1

INWESTOR:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warminski

OPRACOWANIE:

CENTRALNE OGRZEWANIE

INR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: RZUT PIWNICY c1.1 1:100
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97

10 03 2021r.

SPRAWDZIL:

[NR UPRAWNIEN:
mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/0170/POOS/04

DATA | PODPIS:

10 03 2021r.
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o
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G-02  symbol instalacyjny
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m s 20000t — |

grzejnikowy zawér regulacyjny
z automatycznymréwnowazeniem

S grzejnikowy zawor powrotny odcinajgcy

F64-W
C2-600/400
Nast. 1

X DN40 zawor odcinajgcy

projektowana temp. pomieszczenia

=4m
=3,9m

%o
ﬁw odpowietrzenie inst. CO

(MLE]

L

odwodnienie inst. CO

m‘ism\ﬂ% L= wanSI = G-M2.4/2 UWAGI:
I F T F - Gatgzki nieopisane @15

22N F22NN F26-W. F26-W.
C2-600/500

et o 9 CNests ey @ Neot 3 - Odpowietrzniki automatyczne

A RZUT PARTERU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny

ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warmirski
Nr dz. 6/1

INWESTOR: Gmina Miejska Lidzbark Warmirski
ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warminski

(OPRACOWANIE:

CENTRALNE OGRZEWANIE

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: RZUT PARTERU c1.2 1:100
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
10 03 2021r
INR UPRAWNIEK: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/I0170/PO0S/04
10 03 2021r




G-M3T C-M3Z G-M4 G-M4-2
==
w1 Tsuw 474 W T 787w
€2-600/400 - |_.I || - C2-600/400 C2-600/400 _ €2-600/500
Nast. 2 [= .\« MS_ L= \\* im Nast. 1 Nast. 1 _ Nast. 3
_ — (21 _
| I M4.9)
M3.1 nm | % |
o5 |1 o3|
Sl 4
_ _
|
| G-M4.6 M4Y
_ J_W 4W 174 W _
L L=17m .mfl v YR g e I|ISISL
ast. 1 D ﬂn 1) = ,5m
IL=0,7m km:ﬁoms m M4.3
| il
= G-M4.3
H L
_ F—sew
| | €2-600/400
| | Nast. 1
| |
| |
g £ )
<! >
M3.5 I S
4 ol
| L ||l
| |
| |
| |
_ _ _
L=21m |, L_L=2m _
G-M3.5/1 — — GWM3HZ T 7! G-M4.4/2
(T L 723 W

RZUT 1 PIETRA

LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

—_———————— - powrot

A@ Pion projektowany

o

G-02

G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
C33-500/600 | typ grzejnika

— & | NnasTawa-2| nastawa wstepna

grzejnikowy zawér regulacyjny
z automatycznymréwnowazeniem

S grzejnikowy zawor powrotny odcinajgcy

X DN40 zawor odcinajgcy

projektowana temp. pomieszczenia

%o
ﬁw odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gatazki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny

ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warmirski
Nr dz. 6/1

INWESTOR: Gmina Miejska Lidzbark Warmirski
ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warminski

(OPRACOWANIE:

CENTRALNE OGRZEWANIE

RYSUNEK:

RZUT 1 PIETRA

NR RYSUNKU:

C1.3

[SKALA:

1:100

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Dariusz Mitosz

NR UPRAWNIEN:
RGPI-V-7342-47/97

DATA | PODPIS:

10 03 2021r.

[SPRAWDZIL:

mgr inz. Michat PRZYCHOCKI

[NR UPRAWNIEN:
KUP/0170/POOS/04

DATA | PODPIS:

10 03 2021r.




LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

—_———————— - powrot

é Pion projektowany

o

G-02

G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
C33-500/600 | typ grzejnika

— & | NnasTawa-2| nastawa wstepna

2-600:660
Nast. 4

2

931 W

g =g
g q g3 grzejnikowy zawér regulacyjny
d 90 z automatycznymréwnowazeniem
Q — grzejnikowy zawor powrotny odcinajgcy
SR inaj
m g m KX DN40  zawor odcinajgcy
o

projektowana temp. pomieszczenia

%o
ﬁw odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
A - Gatazki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

RZUT 2 PIETRA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny

ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warmirski
Nrdz. 6/1

INWESTOR: Gmina Miejska Lidzbark Warmirski
ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warminski

OPRACOWANIE:

CENTRALNE OGRZEWANIE

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYsuNEK RZUT PODDASZA c1.4 1:100
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
10 03 2021r.
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/0170/POOS/04
10 03 2021r.
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¢ - Odpowietrzniki automatyczne
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny

ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warmirski
Nr dz. 6/1

INWESTOR: Gmina Miejska Lidzbark Warmirski
ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark Warminski

(OPRACOWANIE:

CENTRALNE OGRZEWANIE

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYsUNEK SCHEMAT WEZLA c2.1
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
10 03 2021r.
INR UPRAWNIEK: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/I0170/PO0S/04
10 03 2021r.
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