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PROJEKT TECHNICZNY

ZADANIE 1: PRZEBUDOWA OBIEKTU EDUKACYJNEGO WERYNIA — IN/2021/25

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU - VI

Werynia

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: kolbuszowski
Jednostka ewidencyjna: 180602_5

Obreb: Werynia

Nr. Dziatki: 2813 (czesé dziatki)
Identyfikator dziatki: 180602_5.0014.2813
INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadiesnictwo Glogow
36-060 Glogoéw Malopolski

Data: GRUDZIEN 2021

zespdt projektowy imie i nazwisko nr upr. proj podpis
specialnose
architektura
projektant arch. W. Fatat RA-109/81
architektura
sprawdzajgcy arch, A, Podolec 25/PKOKK/2017
architektura
inst. elektryczne
projektant Grzegorz Osior LUB/0129/PQQE/04
instalacje elektryczne




1.4 REKONSTRUKCJA WIAT ISTNIEJACYCH
Czesc opisowa - przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Czesé rysunkowa:

1.4 AT 01 Rzut fundamentow 1:50
1.4 AT 02 Rzut posadzki 1:50
1.4 AT 03 Rzut przyziemia 1:50
1.4 AT 04 Rzut dachu 1:50
1.4 AT 05 Razut wiezby dachowej 1:50
1.4 AT 06 Przekrgj I-l, Przekréj lI-11 1:50
1.4 AT 07 Elewacje 1:50
1.4 AT 08 Specyfikacja materiatowa - zestawienie drewna 1:50
1.4 AT 09 Przekrdj I-l, Przekrdj lI-ll. Potaczenia 1:50
“+5-PALENISKO—
G206 I _
—1-5-AT-04-Ralenisko—— 4+:60-
1.6 WYPOSAZENIE WIAT

Czes€ rysunkowa:
1.6 AT 01 Wyposazenie wiat (stét i tawa) 1:50
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1.4 REKONSTRUKCJA WIAT ISTNIEJACYCH

Cztery wiaty, kazda z nich zaprojektowana jest na rzucie wydtuzonego prostokata z
dwuspadowym dachem o kgcie nachylenia 30°.
Podstawowg funkcjg jest rekreacja. Wiaty wyposazone bedg w stoty i tawy.

- powierzchnia zabudowy 25,60 m?
- wysokos¢ maksymalna 3,42 m
- szerokos¢ 4,50 m
- dlugosc¢ 6,30 m

DREWNO KONSTRUKCYJNE

Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie
POSZYCIE SCIAN | DACHU

Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie

Szczegotowe rozwigzania wg rysunkow: 1.4 AT 01 — 1.4 AT 09
Uwagi

Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowac rozwigzania zgodne z normami i sztukg budowlana.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Przed zaméwieniem elementow nalezy wykonaé pomiary na budowie.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji a nie zawarte w niniejszym projekcie, zgodnie z
prawem budowlanym, wymagajg zgody projektanta.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Pofwiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Arkusz: 7.129.28.13.4.2

Uktad poziomy: 2000, ukfad wysokos$ciowy: EVRF2007
Gm. Kolbuszowa — 180602_5.0014 Werynia

{Jestem swiadony odp: Inodci karnej za skiadanie f ywego oswiadcrenia) —t
Organ prowadzacy pal Starosta Powiatu Kolbuszowskiego |
zaséb geodezyiny i kartograficzny PODGIK
Identyfikator zgloszenia prac GK.P.6642.1.2272.2021
geoderyjrych
Protokol weryfikacsi nr GK.P.6642.1.2272.2021 _1
Data weryfikacj 24-11-2021

GK.P.6642.1.2272.2021

L.ks.rob:...617/2021...

Kierownik pracy, imie narwisko

Andrzej Tokarz UPR.ZAW.NR 19574
nr uprawnien geodezyjnyeh

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzien: 09.11.2021

Podpis poswiadczajgcego

koo

Mapa opracowana z wykorzystaniem materatow otrzymanych z PODGIK

w ramach zgtoszenia nr: GK.P.6642 1.2272 2021

Niniejsza mapa zostala wykonana z ustaleniem obciazen dot. stuzebnosci gruntowych,

w ksiedze wieczystej dla przedmictowej nieruchomosci brak ujawnienia stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzagii lub, o ktorych brak jest informacii w instytucjach branzowych.

Wykonat dn. 15.11.2021
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HOL-KRRT Sp. z o.0.
ul. Zytnia 6, 36-100 Kolbuszowa

NIP 814-163-70-57, Recon 180306452
KRS: 0000558658
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Istniejgca wiata
e

Rekonstuowana wiata,
wg rys. nr 1.4 AT 01-08
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B < Istniejgca wiata

AN

Grill stalowy istniejacy z opuszczanym rusztem

/
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/
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Rekonstuowana wiata,
wg rys. nr 1.4 AT 01-08

Kosz na $mieci, obudowa drewniania, pojemnos$é |
marka referencyjna: Eco24, kosz uliczny Centur 40 |

Rekonstuowana wiata,
wg rys. nr 1.4 AT 01-08
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Budowa dwdch wiat rekreacyjnych przeznaczonych na cele le$ne wraz z infrastrukturg te::'H'chnq
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat KolbuszGwa,

PROJEKT TECHNICZNY

kwiecien 2022

gtéwny projektant nr. upr. RA 109/81

spec: architektoniczna

arch. Wojciech Fatat

sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017
spec: architektoniczna
projektant inz. Grzegorz Osior nr.upr.LUB/0129/POOE/04|

spec: inst. elektryczne

, 1.1
1:500 | a1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mapa zgodna z mapg ”’
do celow projkektowych

LEGENDA
A-D
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Granica inwestycji

t

Nieprzekraczalna linia zabudowy

4

Istniejaca wiata do przeniesienia
- nie objeta wnioskiem

K

Rekonstrukcja wiaty, wg rys. nr 1.4 AT 01-08
- nie objeta wnioskiem
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Istniejgcy wjazd poprzez droge
wewnetrzng z drogi powiatowej
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
ASA Architekci Sp. z 0.0.
ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl 1 1
architekci@asa-architekci.pl 604 295691 600 393 842 q rc h Ite kc
INWESTOR
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Parnstwowe, Nadlesnictwo Glogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogow Matopolski
Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowa
- PROJEKT TECHNICZNY kwiecin 2022
UWAGA
Wyjaénienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, | 91wny projektant areh. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
\%osqwaé rozwigzgnia ig%dne z normami i sztukg budowlana. spec: architektoniczna
'ymiary sprawdzi¢ na budowie. -
Przed zaméwieniem elementéw nalezy wykona¢ pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane spec: architektoniczna
DREWNO KONSTRUKCYJINE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /
POSZYCIE SCIAN | DACHU
Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie / RZUT FUNDAMENTOW 1:50 AT1(,)41




wyposazenie
wg. rys. 1.6 AT 01

—
—

obrzeza
chodnikowe
betonowe 8x25x100

kamien tamany
frakcja 4-32 25.60m?

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
ASA Architekci Sp. z 0.0.

ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl
architekci@asa-architekci.pl 604 295691 600 393 842

architekci

INWESTOR

Fabryczna 57 36-060 Gtogéw Matopolski

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Glogow

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813

w Weryni powiat Kolbuszowa

PROJEKT TECHNICZNY

UWAGA_

kwiecien 2022

Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, | 916wny projektant arch. Wojciech Fatat
Stosowac rozwigzania zgodne z normami i sztukg budowlana.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

nr. upr. RA 109/81
spec: architektoniczna

Przed zaméwieniem elementow nalezy wykona¢ pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

nr. upr. 25/PKOKK/2017

spec: architektoniczna

DREWNO KONSTRUKCYJNE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /

POSZYCIE $CIAN | DACHU
Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie /

RZUT POSADZKI
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
ASA Architekci Sp. z 0.0.

U Koperika | 00 Reeszon oy measnaniteienl —— architeke
INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Glogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogéw Matopolski

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowa

PROJEKT TECHNICZNY grudzien 2021
UWAGA_

Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. | 1wny projektant arch. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
%oso'waé rozwidqz%nia zbg%dnq z normami i sztukg budowlana. spec: architektoniczna
ymiary sprawdzi¢ na budowie. -
Przed zaméwieniem elementow nalezy wykona¢ pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane spec: architektoniczna

DREWNO KONSTRUKCYJNE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /

POSZYCIE $CIAN | DACHU
Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie /

RZUT PRZYZIEMIA 1:50 AT1(')‘:13




deski 2.5x15 44 sztuk | = 626cm

deski dzielone na zaktadke
drewno dwustronnie strugane

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
ASA Architekci Sp. z 0.0.

U Koperika | 00 Reeszon oy measnaniteienl —— architeke
INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Glogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogéw Matopolski

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowa

PROJEKT TECHNICZNY grudzien 2021
UWAGA_

Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. | 1wny projektant arch. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81

%oso'waé rozwidqz%nia zbg%dnq z normami i sztukg budowlana. spec: architektoniczna
ymiary sprawdzi¢ na budowie. -

Przed zaméwieniem elementow nalezy wykona¢ pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane spec: architektoniczna

DREWNO KONSTRUKCYJNE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /
POSZYCIE $CIAN | DACHU

Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie / RZUT DACHU 1:50 AT1(')1
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4 KLESZCZE 5x10
2 PLATEW  15x15

KLESZCZE
PODWOJNE 5x10

- — u  _ _u L

1

3 KROKWIE 8x12

- 1 - -

UWAGA

Stosowac rozwigzania zgodne z normami i sztukg budowlana.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przed zaméwieniem elementéw nalezy wykona¢ pomiary na budowie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

DREWNO KONSTRUKCYJINE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /

POSZYCIE $CIAN | DACHU
Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie /

6 WIATROWNICA 3.8x19

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
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INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Glogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogéw Matopolski

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowa

PROJEKT TECHNICZNY grudzien 2021

Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem.

glowny projektant arch. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
spec: architektoniczna

sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017

spec: architektoniczna

14

RZUT WIEZBY DACHOWEJ 150 |—xroe




POLACZENIA ELEMENTOW
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piasek z cementem 5cm
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~
f I — I I ] AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
. - - ASA Architekci Sp. z 0.0.
! > ! ! FUNDAMENT ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl q rc h ite kc 1
0.95 architekci@asa-architekci.pl 604 295691 600 393 842
! ! ! iI— INWESTOR
| -~ | | """" e Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Parnstwowe, Nadlesnictwo Glogow
L 280 L 280 3 Fabryczna 57 36-060 Glogow Matopolski
1 ki A
I I I Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
PRZEKRO JI-1 na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowa
- PROJEKT TECHNICZNY kwiecien 2022
UWAGA
Wyjaénienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, | 91wny projektant areh. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
\%osqwaé rozwigzgnia ig%dne z normami i sztukg budowlana. spec: architektoniczna
ymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przed zaméwieniem elementéw nalezy wykona¢ pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane spec: architektoniczna
DREWNO KONSTRUKCYJNE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /
?OSZYCIIE SC}AN | DACHU bezb ; "
ica iglast t i i . -
arcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie PRZEKROJ I, PRZEKROJ -1 1:50 - (,)6
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
ASA Architekci Sp. z 0.0.
U Koporika | 069 Reeszon s maanioian architeke
INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Parnstwowe, Nadlesnictwo Glogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogow Matopolski

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.

Kolorystyka w naturamym kolorze drewna na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowa

- PROJEKT TECHNICZNY grudzien 2021
UWAGA
Wyjaénienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, | 91wny projektant areh. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
\%osqwaé rozwigzgnia ig%dne z normami i sztukg budowlana. spec: architektoniczna
'ymiary sprawdzi¢ na budowie. -
Przed zaméwieniem elementéw nalezy wykona¢ pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane spec: architektoniczna
DREWNO KONSTRUKCYJINE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /
?OSZYCIIE SC}AN | DACHU bezb , 12
arcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie K
9 gana -imere ELEWACJE 1:50 | —xro7




StUP @ 22cm KLESZCZE KROKIEW

23(9
KLESZCZE podwdjne 2x 5x10cm

248

-

2,

PLATEW

b
A

o

KROKIEW WIATROWNICA WIATROWNICA 3.8x19cm

2.5x15¢cm 3.8x19cm 15x15¢cm
dt. Jed.
m

sztuk dt. mb] sztuk dt. mb sztuk

df.jed.
r#l dt. mb

dt. jed.
m

Konstrukcja

1 StUP @ 22cm
2 |PLATEW 15x15¢cm
3alKROKIEW 8x12cm
3b/KROKIEW 8x12cm
4 |KLESZCZE 5x10cm
KLESZCZE

5 |PODWOJNE 2x 5x10cm
6 | WIATROWNICA 3.8x19cm

szycie dachu
DESKA 2.5x15¢cm 6.26 |256.66

tacznie mb 256.66 14.61 35.91 12.84]

przekroj 0.0038 0.005 0.0096 0.0225

objetos¢ m3 0.975 0.073 0.345 0.29
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Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Glogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogéw Matopolski

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowa

PROJEKT TECHNICZNY grudzien 2021
UWAGA

Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. gldwny projektant arch. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
Stosowat rozwigzania zgodne z normami i sztukg budowlana. spec: architektoniczna
Wymiary sprawdzi¢ na budowie. -
Przed zaméwieniem elementow nalezy wykona¢ pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane spec: architektoniczna

DREWNO KONSTRUKCYJINE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /

POSZYCIE $CIAN | DACHU
Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie / SPECYFIKACJA MATERIALOWA 14

- ZESTAWIENIE DREWNA 1:50 AT 08




POLACZENIE 3a-2
wkret @ 8mm L 250 mm
teb chowany podktadka @ 20mm

POLACZENIE 2-1

tacznik dwustronny wciskany
@75 mm

g 1.25mm

h 50 mm

wkret @ 8mm L 350 mm

teb chowany podktadka @ 20mm

POLACZENIE 3a-3b-5

Sruba @ 10 L 220
podktadki & 20

POLACZENIE 3a-3b
na wrab wzajemny

:
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|

)

|

L

3a

KROKWIE

KROKWIE
PLATEW

KLESZCZE
PODWOJNE

StUP

8x12

8x12
15x15

5x10
22

&

PRZEKROJ | - |

POLACZENIE 3a-3b-4

$ruba@ 10 L 170
podktadki @ 20

POLACZENIE 2-1
tgcznik dwustronny weiskany

=4

<

62 mm I

@
g 1.25mm
h 16 mm

-

POLACZENIE 38-3b-5J

Sruba @10 L 220
podktadki @ 20

3a

—_

KROKWIE

KLESZCZE

PLATEW

KLESZCZE
PODWOJNE

StUP

8x12

5x10

15x15

5x10
@22

PRZEKROJ Il - lI

UWAGA

Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowac rozwigzania zgodne z normami i sztukg budowlang.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przed zaméwieniem elementdw nalezy wykona¢ pomiary na budowie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

DREWNO KONSTRUKCYJINE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /

POSZYCIE SCIAN | DACHU
Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie /
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INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Glogow
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Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
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PROJEKT TECHNICZNY

grudzien 2021

gtéwny projektant arch. Wojciech Fatat

nr. upr. RA 109/81
spec: architektoniczna

sprawdzajcy arch. Agata Podolec

nr. upr. 25/PKOKK/2017

spec: architektoniczna

PRZEKROJ I-I, PRZEKROJ II-Il

POLACZENIA

. 14
150 |—xrog-




ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W POSZCZEGOLNYCH WIATACH

WERYNIA WIATA 1

WERYNIA,
WIATA REKONSTR. /x4

TURZA, szkétka WIATA 1, WIATA 2 TURZA, parking WIATA 1

(==

STOL: 2 SZTUKI,

@)

STOL: 10 SZTUK,
tAWA: 25 SZTUK

STOL: 2 SZTUKI,
LAWA: 4 SZTUKI

LAWA: 4 SZTUKI

STOL: 6 SZTUK,
LAWA: 12 SZTUK

TURZA, Sciezka eduk.
STOL: 2 SZTUKI,
LAWA: 4 SZTUKI

NX049 Z YOdIMm

poziom |

LACZNIE:

STOL: 28 SZTUK,
LAWY: 61 SZTUK

WIDOK

2 DESKA 5x19

-— |
8| < H 7 blacha stalowa ocynkowana c’%
blacha grubos¢ 6mm
* 16 sztuk / 0.471x 16 =7.536kg  ,19
PRZEKROJ B-B 1 _DESKA 5x25
6 PROFIL ZAMKNIETY KWADRATOWY
40x40x4 1=0.46m
8 sztuk / 2.08 x 8 = 16,64kg
. . 4 DESKA 5x25
3 DESKA 3x22
9 PROFIL ZAMKNIETY KWADRATOWY
RSN 60x60x4 1=0.81m
4 sztuki / 5.69 x 4 = 22,78kg
5 DESKA 5x22
]
PRZEKROJ A-A |
200
39 4 122 439
O . p~ u blacha stalowa
'B o) ‘ | | = | | ‘ B’ 7 _ocynkowana
S— <t T T "
| 1] 2 1 _DESKA 5x22
*
' Q v 4 DESKA 5x25 1 5 DESKA 5x22
A il | | A 3 DESKA 3x22
3 g Hl & % 9 PROFIL ZAMKNIETY
- 1 KWADRATOWY
' el ' 60x60x4 1=0.81m
L . N Ly J 4 sztuki / 5.69 x 4 = 22,78kg
¥ T pay T 2 DESKA 5x19
o i o [ [1
~ I o) | l 6 PROFIL ZAMKNIETY
L L] 21 A KWADRATOWY
40x40x4 1=0.46m
| | 8 sztuk / 2.08 x 8 = 16,64kg
WIDOK Z GORY
PRZEKROJ C-C
29 ,20 102 20, 29
—39 122 439
' 1 DESKA 5x22
q [ :::H;W
‘A :l A*
g8 | 25515025
[ | 10 blacha stalowa ocynkowana ] ]
] blacha grubos¢ 6mm gf
9 = 8 sztuk / 1.413x8= 11.304kg |:| I
3 _] wkrety 6mm, | = 50mm o~
|
) _]
18
| 8 blacha stalowa ocynkowana m
tB)IaChakg/rg%%éZé gm214 496k
. sztul .062x8= 24. (]
RZUT  poziom | wkrety 6mm, | = 50mm |:| ﬁ«_’]
AN|M)
25 ,13,2.5

ZESTAWIENIE DREWNA 5x19cm 5x22cm
LAWA sztuk [ %089 T gt mo [ sztuk |98 [ar mb
1| DESKA 5x22cm 2 |0.40/0.80
2| DESKA 5x19cm| 2 |2.00]4.00
tacznie mb 4.00 0.80
przekréj m2 0.0095 0.011
objstost m3 0.038 0.009] 0.047 m3|
ZESTAWIENIE DREWNA 3x22cm 5x22cm 5x25cm
STOL sztuk | %089 T o mo [ sztuc [F18d Tar mb [ sztu [FJ89 [ar mb
3| DESKA 3x22cm]| 2 |0.701.40
4| DESKA 5x25cm 3 |2.00]6.00
5| DESKA 5x22cm 2 |0.601.20
tacznie mb 1.40 2.80 6.00
przekréj m2 0.007 0.011 0.0125
objgtost m3 0.010 0.031 0.075] 0.116 m3]|
1|DESKA 5x22cm | 3 | DESKA 3x22cm
0 8 PR (VNP
18 I B
2 |DESKA 5x19cm | 4 | DESKA 5x25cm
+ 200 + &
+ + g
| REiAN | B9
5 | DESKA 5x22cm
—0 ] I
ZESTAWIENIE STAL 40;12X4 QF;rSkrEm _ ZESTAWIENIE STAL 60;(?3X4 gr;rgkrrgm _
sztuk ‘m | dt. mb | sztuk jed. ma_|PrZekro) sztuk ‘m | dt. mb | sztuk jed. ma_|PrZekro)
Y 4 [046]184 Y 4 [081[324
e
BLACHA STALOWA BLACHA STALOWA
7 |ocynKowaNA 8 |0.01]0.08 10 |ocynkowana BQI 8 |0.03|0.24
7.03 kg/mb 47.1 kg/m2
BLACHA STALOWA S
8 |ocynkowana |:| ] 4 10.065|0.26 22.78 11.30
4.52 kg/mb 47.1 kg/m2 34,08 ka
8.32 16.01
24.33 kg
AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
ASA Architekci Sp. z 0.0.
I. Kopernika 1 35-069 Rzeszo .asa-architekci.pl 1 i
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INWESTOR
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Glogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogow Matopolski
Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele lesne.
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym ~ 180602_5.0014.2813 w Weryni powiat Kolbuszowd
_ PROJEKT TECHNICZNY grudzien 2021
UWAGA —
Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. gibwny projektant areh. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
Stosowac rozwigzania zgodne z normami i sztukg budowlana. spec: architektoniczna
Wymiary sprawdzi¢ na budowie. -
Przed zaméwieniem elementow nalezy wykonac pomiary na budowie. sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK2017
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane spec: architektoniczna
DREWNO KONSTRUKCYJINE
Drewno iglaste - impregnowane bezbarwnie.
WYPOSAZENIE WIAT (STOL | LAWA) 150 | 1o




