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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

»Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 — prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
22021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokét budynku Zaktadu
Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, wraz
z odtworzeniem, wymiang nawierzchni drogi wewnetrznej wokét budynku i nawierzchni miejsc
postojowych na nowe wykonane z kostki betonowej prostokatnej, wymiane nawierzchni chodnikow
przy budynku oraz remont i konserwacje stupdw bramy wjazdowej przy zjezdzie z ulicy Marcelinskiej
i wymiang skrzydet bramy na nowe odtwarzajac istniejace.

OBIEKT:
TEREN ZEWNETRZNY WOKOL BUDYNKU ZAKLADU PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ,
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres przedstawiony w niniejszej dokumentacji dotyczy przebudowy wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokét budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej,
zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, wraz z odtworzeniem, wymiang
nawierzchni drogi wewnetrznej wokoét budynku i nawierzchni miejsc postojowych na nowe
wykonane z kostki betonowej prostokatnej, wymiane nawierzchni chodnikéw przy budynku oraz
remont i konserwacje stupdw bramy wjazdowej przy zjeidzie z ulicy Marcelinskiej i wymiang
skrzydet bramy na nowe odtwarzajac istniejace.

W zakresie architektury projekt dot. remontu bramy i stupdw ogrodzenia zlokalizowanych
przy zjezdzie z ul. Marcelinskiej.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Brama objeta niniejszym opracowaniem jest zlokalizowana przy istniejgcym zjezdzie na teren
inwestycji. Wjazd na teren Szpitala z ul. Marcelinskie jest obecnie nieeksploatowany. Zjazd ten ma
by¢ wykorzystywany jako tymczasowy do obstugi tymczasowej organizacji ruchu wokét budynku
w czasie prac zwigzanych z przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej oraz wymiany nawierzchni
drogowej.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Brama istniejgca sktada sie z dwdéch murowanych i otynkowanych stupéw. Do stupédw mocowana
jest metalowa brama dwuskrzydtowa. Brama pochodzi prawdopodobnie z bramy pofortecznej,
zdemontowanej z poznanskich fortéw.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.1. Kubatura brutto budynku

NIE DOTYCZY

4.2, Zestawienie powierzchni uzytkowych:
NIE DOTYCZY

4.3, Wysokos¢, diugosc, szerokosé:
Wysokos¢ 352 cm

Dtugos¢ 748,5 cm

Szerokos$¢ 93,5 cm

Skrzydta bramy 194 x 294 cm

4.4. Liczba kondygnacji

NIE DOTYCZY
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. OPINIA

Warunki gruntowe planowanej inwestycji okre$la sie jako proste, a inwestycje kwalifikuje sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

NIE DOTYCZY

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

NIE DOTYCZY

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPENOSPRAWNE

Remontowana brama spetnia wymagania dotyczgce korzystania przez osoby niepetnosprawne
poruszajace sie na wdzku inwalidzkim.
Zastosowane rozwigzania:

e Dojazd do wejscia umozliwiajacy wjazd oséb na wdzkach inwalidzkich

e Progi nie przekraczajace 2cm

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow
socjalno — bytowych oraz wéd opadowych

NIE DOTYCZY

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
NIE DOTYCZY

9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.
NIE DOTYCZY

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen:

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania jonizujgcego ani pola

elektromagnetycznego.
Zrédtem emisji hatasu z terenu inwestycji sa parkingi.
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Poziom hatasu emitowany z terenu inwestycji nie przekroczy na granicy dziatki dopuszczalnych
norm.

Zorganizowanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, zapewniajgcego ptynnosc i brak
zaktécen w ruchu drogowym, w efekcie powoduje ograniczenie hatasu emitowanego przez
strumien pojazdéw znajdujgcych sie w ruchu

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidywane w projekcie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem istniejgcej
roslinnosci. Projektowana zabudowa nie wptynie negatywnie na istniejgca glebe, wode
powierzchniowg i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

10.1. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

NIE DOTYCZY

10.2. Dostepne nosniki energii

NIE DOTYCZY

10.3. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy

NIE DOTYCZY

10.4. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

NIE DOTYCZY
10.5. Woyniki analizy poré6wnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

NIE DOTYCZY

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWCZEJ.

NIE DOTYCZY

12. ROZWIAZANIE _ NIEZBEDNYCH  ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Z uwagi na stan techniczny bramy wjazdowe] przy zjezdzie z ulicy Marcelinskiej nalezy
przeprowadzi¢ jej gruntowny remont, gdyz uzytkowanie bramy zagraza bezpieczenstwu
mienia i ludzi.
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W ramach remontu nalezy:

odpowiednio wzmocni¢ 3 stupy, jesli konstrukcja tego wymaga

widoczne na zwienczeniu stupéw stalowe prety nalezy usungé lub skrécié
do poziomu gérnej krawedzi stupa

widoczne od strony szpitala wneki w stupach nalezy oczysci¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢ (usungé skorodowang ramke, zastoni¢ i pokry¢ tynkiem cementowo-
wapiennym)

oczysci¢ powierzchnie stupdw z powstatych na przestrzeni lat zabrudzen (wilgog,
kurz, piach, graffiti)

uzupetni¢ wszelkie ubytki i pekniecia widoczne na stupach tynkiem cementowo-
wapiennym

stupy przemalowac po catosci farbg elewacyjng w kolorze RAL 9016

skorodowane skrzydta bramy wjazdowej nalezy wymieni¢ na nowe, forma identyczna
jak istniejgca
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

13.1. Charakterystyka ogdlna budynku — powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
NIE DOTYCZY

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

NIE DOTYCZY
13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
NIE DOTYCZY

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

NIE DOTYCZY
13.5. Podziat na strefy pozarowe
NIE DOTYCZY

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

NIE DOTYCZY

13.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

NIE DOTYCZY

13.8. Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

NIE DOTYCZY

13.9. Warunki i strategie ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

NIE DOTYCZY

13.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

NIE DOTYCZY
13.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

NIE DOTYCZY
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13.12. Wyposazenie w gasnice
NIE DOTYCZY

13.13. Przygotowane obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach

13.13.1. Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.
NIE DOTYCZY

13.13.2. Droga pozarowa.

NIE DOTYCZY

13.14. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

NIE DOTYCZY

13.15. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

NIE DOTYCZY

13.16. Przepisy i normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania

opracowania.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U. 2022 poz. 2057).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1225).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019
poz. 67).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124, poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722).
15



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853 z pdzniejszymi zmianami).
PN-EN 62305-3:2011 ,,Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia.”

PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

PN-HD 60364-5-56:2019-01 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢é 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa.”

PN-EN I1SO 7010:2020-07 ,,Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.”

PN-N-01256-04:1997 ,,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”
Obowigzujace normy i standardy swiatowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wiedza techniczna.
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14. UWAGI DODATKOWE

Catosc robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z :

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku , poz.
1225),

b) Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

c) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdlne; Arkady — Warszawa 1990r.,

d) Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

f)  Ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej,

g) Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Opracowat:

megr inz.

17



istniejgcy stup do naprawy
i odswiezenia

TEREN SZPITALA

h B 4

istniejgce skrzydta
bramy do wymiany

istniejgcy stup do naprawy
i odSwiezenia

194 % 194
3915
S i Sam— DETAL 1 —
735 1245 745 4015 745
7485
UL. MARCELINSKA
RZUT
WIDOK A
element do usuniecia N element do usuniecia U\ element do usunigcia
] ] JN widoczny ubytek do
} 53,5 I 4 545 4 DETAL 2 istniejgce skrzydta bramy do wymiany L 545 L uzupetnienia
© © blokada skrzydta bramy ©

B40

b

istniejgcy stup
do naprawy

B40

294

T 0 00 0 1

P

20

oy

165

17 5. 5, 1715

]

sl Js]
35

s
"
Ta

pekniecie na stupie do naprawy /
wzmochienia + uzupetnienie

tynkiem

97

B40

294

istniejgcy stup do naprawy
| i odéwiezeni

element do usuniecia
o , 53,5 , o
i widoczny ubytek do uzupetnienia
= = istniejacy stup do naprawy
] B  odswiezeni
sztachety pionowe wienczace,
wym. podstawy 25x25 mm,
. wys. 200 mm
sztachety pionowe,
wym. podstawy 25x25 mm,
wys. 1650 mm
brama, rama gr. 50 mm
brama, rama gr. 50 mm
sztachety pionowe,
wym. podstawy 25x25 mm,
wys. 1650 mm
DETAL 2, 1:5
DETAL 1, 1:5
e
WIDOK C DETALE BRAMY
WIDOK B
D.\ element do usuniecia . /ﬂ e /
element do usuniecia element do usuniecia
3 S istniejgcy stup do naprawy 3 3
___iodswiezenia istniejgce skrzydta bramy do wymiany
e = blokada skrzydta bramy e ©
of 7 istniejgca wneka w stupie
(gtebokosé ok 25 cm), do
oczyszczenia i zastoniecia,
wykonczy¢ tynkiem,
,,,,,,,,, pomalowac¢ farbg takg
samg jak stup - RAL 9016
///// stalowg ramke usungé
| s 3 %5 | | 295 15 25 |
1 = 5 p 115 15 15 15 15015 15 L1515 015 ) 0715 15 15 |15 15 15 15 15 15 15 1] ‘5‘] ] 2 2
shael ([T T T T T 100711 BYERERRR N 1
X N * N f /\/_/ :2"
5] g A ‘ 184 5] =
L . \ - 194 / | I |
istniejgca wneka w stupie \ . N
(gtebokos¢ ok 25 cm), do wrzecigdze na-kitdédke
oczyszczenia i zastoniecia, kniecie na stupie do naprawy /
wykonczy¢ tynkiem, poe pekniecie na siup \aprawy /. =
= pomalowac farba taka sama o) wzmochienia + uzupetnienie typklem 2 = o
jak stup - RAL 9016 . istniejgca wneka w stupie (g%ebdi%”oéé ok -
stalowg ramke usungé ~ 25 cm), do oczyszczenia i zastonigcia;.
, % M5 | N wykonczyé tynkiem, pomalowaé farbg | w5 R ‘
IR IR I ] ] takg sama jak stup - RAL 9016 Sk i tUf0 00000 IR
ﬁ ZT o ﬁ\ Q‘F r e

blokada skrzydta bramy do wymiany na maty rygiel
blokujacy otwieranie sie bramy, montowany u dotu bramy

LEGENDA
element istniejgcy do renowac;ji / wymiany
element istniejgcy do pozostawienia
element do usuniecia / wymiany / naprawy
mss———— poOZziOm terenu

UWAGI OGOLNE:

1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT POWINIEN SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIAZANE.
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OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji wokét budynku
Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, wraz z odtworzeniem, wymiang nawierzchni drogi wewnetrznej wokot

budynku i nawierzchni miejsc postojowych na nowe wykonane z kostki betonowej prostokatnej, wymiane
nawierzchni chodnikéw przy budynku, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu.

1.2 Inwestor

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
ul. A. Fredry 10

61-701 Poznan

1.3 Podstawa opracowania

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia sporzadzona przez Inwestora,

e Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad Geodezji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

e Pomiary wtasne oraz wstepna inwentaryzacja urzgdzen drogowych wykonane w terenie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie" (tj: Dz. U. z
2016 poz.124 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku,
poz. 1333).

1.4 Parametry techniczne ulicy
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna — brak,

e kategoria — wewnetrzna,
e predkos¢ projektowana —30 km/h,

e przewidywany ruch - KR2,

e szerokos$¢ jezdni —4,0m,

e szerokos$¢ chodnika — brak.

2. STAN ISTNIEJACY
Budynek Zaktadu Patomorfologii Klinicznej znajduje sie na terenie Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Swiecickiego w Poznaniu, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki geodezyjnej nr 8/4. Wokét budynku
poprowadzona jest droga wewnetrzna, petnigca funkcje drogi pozarowej, wzdtuz ktérej zlokalizowane sg
lokalnie miejsca postojowe. Jezdnia posiada nawierzchnie betonowa z lokalnymi wypetnieniami
nawierzchnig asfaltowg, natomiast miejsca postojowe posiadajg nawierzchnie z ptyt azurowych.
Poziom terenu wokadt budynku znajduje sie na réznych wysokosciach, z czesciowym obnizeniem od strony
potudniowej, umozliwiajgcym dojazd i obstuge obiektu z poziomu najnizszej kondygnacji. Obecnie,
transport do budynku realizowany jest za pomocg ww. drogi z wykorzystaniem wjazdu z ul.
Przybyszewskiego, stanowigcego gtéwny wjazd na teren Szpitala. W bezposrednim sgsiedztwie budynku
znajduje sie wjazd na teren Szpitala z ul. Marcelinskiej, obecnie nieeksploatowany. Zjazd ten ma by¢
wykorzystywany jako tymczasowy do obstugi tymczasowej organizacji ruchu wokot budynku w czasie prac
zwigzanych z przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej oraz wymiany nawierzchni drogowe;.
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Ulica jest oswietlona, a odwodniona jest poprzez system istniejgcej kanalizacji.

3. STAN PROJEKTOWANY
Zakres prac drogowych obejmuje tylko odtworzenie stanu istniejgcego z wymiang warstw konstrukcji,
parametry geometryczne drogi nie ulegng zmianie. Zaprojektowano wymiane istniejgcej nawierzchni
betonowej na kostke betonowg prostokatng. Nawierzchnia miejsc postojowych réwniez zostanie
wymieniona, a ich wymiary zostang dostosowane do normatywnych. Droga posiada¢ bedzie jezdnie
szerokosci 4,0 m, wykonang z kostki betonowej prostokatnej bez fazowej, szarej, a miejsca postojowe z
kostki betonowej prostokatnej bez fazowej, grafitowej. Powierzchnia drogi i miejsc postojowych zostanie
ograniczona betonowym kraweznikiem lekkim. Na nizszej kondygnacji zaprojektowano réwniez chodnik
wokoét budynku z ptyt betonowych 50x50 cm ograniczone kraweznikiem lekkim obnizonym do 6 cm.

4. PRZEKROJ NORMALNY

4.1 Konstrukcja jezdni z kostki betonowej
e betonowa kostka brukowa prostokgtna 10x20 cm koloru szarego gr. 8 cm z betonu
wibroprasowanego, bez fazy
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane, mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm wg PN-EN-13285,
e warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm.

4.2 Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betonowej
e betonowa kostka brukowa prostokgtna 10x20 cm koloru grafitowego gr. 8 cm z betonu
wibroprasowanego, bez fazy
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane, mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm wg PN-EN-13285,
e warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm.

4.3 Konstrukcja chodnika z ptyt betonowych
e betonowe ptyty chodnikowe 50x50 cm kolory szarego gr. 8 cm z betonu wibroprasowanego,
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane, mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm wg PN-EN-13285,
e warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm.

Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi lekkimi o
wymiarach 15 x 30 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej (C12/15) z
oporem, oraz za pomocg betonowego opornika zatopionego o wymiarach 12 cm x 25 cm utozonym na
tawie betonowej (C12/15) z oporem.

Szczegdty konstrukcji nawierzchni na rysunku , przekroje normalne”.

5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT
Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania korpusu drogowego oraz odwoz gruntu z wykonania koryta)
zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami. llosci robét ziemnych
zostang obliczone tabelarycznie na etapie projektu wykonawczego. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do
budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione s3 od mozliwosci wykonawcy robét. Roboty ziemne nie
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zostang zbilansowane — grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie
nadaje sie do wbudowania w korpus drogowy. Grunt do wykonania nowych nasypéw oraz podsypki i
nawierzchni zwirowej jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy zastosowac¢ go jako grunt kwalifikowany
(grunt przepuszczalny — zwir, pospétka) o okreslonych parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne nalezy wykonaé wg nastepujacych norm:

e PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze",

e BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecert wydanych w warunkach technicznych i
uzgodnieniach gestoréw sieci. Na okreslonych obszarach w rejonie istniejgcego uzbrojenia — roboty ziemne
wykonadé recznie. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robdt winny odpowiadac
wymaganiom norm panistwowych, posiadaé znak ,,CE”, by¢ umieszczonymi w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem
budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegajg one obowigzkowi oznakowania , CE".

Wiasciciele urzgdzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robét ziemnych w
terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majgcymi na
celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).

Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych i usytuowania
elementéw terenu, poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym,
profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ o
nich projektanta przed przystapieniem do robét drogowych. Powyisza uwaga dotyczy danych zawartych
w projekcie wykonawczym.

6. NIWELETA
Uktad wysokosciowy zostanie dostosowany do stanu istniejgcego z zachowaniem spadkdéw w kierunku
istniejgcych kratek wpustowych.

7. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drogi zostanie zapewnione poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Woda zostanie odprowadzona do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

8. KoLIzJE
Ze wzgledu na przebieg oraz niwelete projektowanej drogi nie przewiduje sie kolizji z sieciami uzbrojenia
terenu oraz istniejgcymi urzagdzeniami obcymi.

9. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH
Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktdre zostaty zaktualizowane i przyjete do zasobéw w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek
sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktdw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw
panstwowych. Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robat,
nalezy je zabezpieczy¢ lub przenie$é w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykonac z uzgodnieniu i przy



- Branza drogowa -

wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem Wykonawcy
robét.

10. CZESC RYSUNKOWA
D-01 Plan sytuacyjny 1:500
D-02  Uksztattowanie wysokosciowe 1:500
D-03  Przekroje normalne 1:50/25
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Przekroj A-A

Konstrukcja JM - jezdnia z kostki betonowej

8 cm [ kostka betonowa prostokgtna 10x20 cm kolor szary (bez fazy)
) 4.00 5.00 | 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
iezdnia manewrowa mieisca postoiowe podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane
| J J P J | 25 cm mechanicznie o uziarnieniu ciggfym 0/31,5 mm) wg PN-EN 13285
| 0.1 012 | 15 cm | warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
! ~ ! Konstrukcja MP - miejsca postojowe z kostki betonowej
| - ‘ 8 cm [ kostka betonowa prostokgtna 10x20 cm kolor grafitowy (bez fazy)
‘ /,——-\\O 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
7 T\ > ‘ 25 om | podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane
[ L <]J: [ mechanicznie o uziarnieniu ciggfym 0/31,5 mm) wg PN-EN 13285
I /jzﬂk 1494 ¢ | 15 cm | warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
o S \
| \\\ ,,A m | Konstrukcja CH - chodnik z ptyt betonowych
| [ KL | 8 cm | pfyty betonowe 50x50 cm kolor szary
| _ OP Konstrukcja MP 15x30cm | 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4
| KL Konstrukeja JM 12x25¢m (kostka betonowa) | 25 om | Podbudowa z mieszanki niezwigzane] (kruszywo famane stabilizowane
15x30cm (kostko betonowo) mechanicznie o uziarnieniu ciggfym 0/31,5 mm) wg PN—EN 13285

15 cm | warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

KL - kraweznik betonowy lekki
15x30 cmlkraweznik drogowy betonowy Tekki

3 cm|podsypka cementowo—piaskowa
min.15 cm|tawa z betonu C12/15 z oporem

OP - opornik betonowy
12x25 cm|obrzeze drogowe betonowe

Konstrukcja JM
(kostka betonowa)

15x30cm| |(ptyty betonowe)

3 cm|podsypka cementowo—piaskowa
PI'ZGkI’éj B B min.10 cm[fawa z betonu C12/15 z oporem
B 0.20
chodrk_
o 0.15
jezdnia manewrowa |
‘ E
© 2
O [=]
= 8
Y &
\
\ BN\
| KL Konstrukcja CH
\
[
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Szczegoty konstrukcyjne Trwestor
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I. Czes$c¢ opisowa

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej
instalacji kanalizacji wokot budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, wraz z robotami
odtworzeniowymi i remontowymi nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej i miejsc
postojowych, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu. W zakresie
branzy sanitarnej projekt polega na rozdzieleniu, w obrebie dziatki Inwestora, istniejgcego
systemu kanalizacji ogélnosptawnej na osobne systemy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Rozdzielone instalacje tgczy¢ sie bedg w istniejgcych studniach na terenie Inwestora.
Istniejgce przytgcza kanalizacji ogdlnosptawnej pozostajg bez zmian. llos¢ wody
odprowadzanej do przytagcza pozostaje bez zmian. Niniejszy projekt budowlany musi
zostac uzupetniony przez szczegétowy projekt wykonawczy lub uzgodnienia z Inwestorem
zgodnie z jego wymaganiami. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sporzadzic¢
projekt wykonawczy i uzgodnic go z Inwestorem.

Podstawa opracowania

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia sporzadzona przez Inwestora,

e Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

e Pomiary wtasne oraz wstepna inwentaryzacja urzagdzen drogowych wykonane w terenie,

* Inwentaryzacja geodezyjna

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2020 roku, poz. 1333).

Inwestor

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
ul. A. Fredry 10
61-701 Poznan

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Budynek Zaktadu Patomorfologii Klinicznej znajduje sie na terenie Szpitala Klinicznego im.
Heliodora Swiecickiego w Poznaniu, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki geodezyjnej
nr 8/4. Wokét budynku poprowadzona jest droga wewnetrzna, petnigca funkcje drogi
pozarowej, wzdtuz ktorej zlokalizowane sg lokalnie miejsca postojowe i ktéra odwodniona
jest poprzez system istniejgcej kanalizacji. Obecnie na obiekcie funkcjonuje system
kanalizacji ogdlnosptawnej zbierajgcy Scieki bytowe z wnetrza obiektu oraz wode
deszczowg z zewnetrznych rur spustowych, wpustow w obnizeniach terenu wzdtuz
elewacji budynku. Do instalacji podigczone sg tez wpusty kanalizacji deszczowej



odwadniajgce droge, parking oraz dziedziniec wewnetrzny. Instalacja posiada dwa
przytgcza — do ulicy Przybyszewskiego oraz Marcelinskiej.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej bytowe] i deszczowej wewnatrz budynku oraz
istniejgce przytgcza ogodlnosptawne sg poza zakresem niniejszego opracowania i nie
podlegajg przebudowie.

2.2. Podziemne zagospodarowanie dziatki:

Na trasie przebudowywanej kanalizacji wystepujg istniejgce przewody podziemne:
- gazowe

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

- kanalizacji deszczowej

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Instalacja kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej majg za zadanie doprowadzi¢ wode i
odprowadzi¢ scieki poprzez przytgcza.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki z dziatek bedg odprowadzane za pomocg sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej
oczyszczalni Sciekdw.

¢) Uktad komunikacyjny
Dziatka o nr 8/4 to teren drég wewnetrznych

d) Sposdéb dostepu do drogi publicznej
Teren drég wewnetrznych bedzie potaczony z drogg publiczng istniejgcymi zjazdami.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.

Wszystkie przedstawione rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z Inwestorem i
uzyskaty jego akceptacje.

Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce;j
Scieki bytowe z wnetrza budynku poprzez wymiane istniejacych przewoddow kanalizacji
ogolnosptawnej na nowe. Instalacja prowadzona bedzie w wiekszosci po trasach
istniejgcej instalacji ogélnosptawnej. Nalezy zachowac rzedne i spadki istniejgcej instalacji
tak aby mozliwe byto podtgczenie istniejgcych przykanalikdw wychodzgcych z budynku.
Przed przystgpieniem do realizacji zweryfikowa¢ rzedne istniejacych wtaczen. Dla
odprowadzenia sciekdw bytowych z obiektu przewiduje sie budowe sieci przewodéw
zewnetrznych kanalizacji sanitarnej o srednicy #160x4,7mm , $200x5,9mm z rur PVC kl. S
SDR34 z rdzeniem litym. W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej wykonac
studzienki wtazowe o Srednicy 1000mm. Przewiduje sie wykonanie studni zelbetowych z
betonu B45 W8.

Studzienki wykona¢ jako prefabrykowane o $rednicy 1000mm. Potgczenie elementéw
prefabrykowanych wykonaé poprzez uszczelki gumowe oferowane przez producenta.



Otwory wifazowe studzienek kanalizacyjnych  przykry¢ wtazami  kanatowymi
niewentylowanymi klasy obcigzenia ,,D400” w drogach i "C250" w terenie nieprzejezdnym.
Gérna powierzchnia wtazu musi znajdowac sie na tej samej powierzchni co powierzchnia
terenu nie tworzac zagtebienia ani wyniesienia. Regulacje posadowienia wtazu wykonad
stosujgc pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy betonowej. Elementy studni
wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Wtazy studzienek lokalizowanych w terenie zielonym
montowac na rzednej +0,1m ponad terenem.

Wiaczenia przewoddw kanalizacyjnych do studzienek wykonaé jako szczelne w tulejach
ochronnych przeznaczonych dla rur PVC. Studzienki zaizolowa¢ przed infiltracja waod
gruntowych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowsa.

Na koncu instalacji, przed odprowadzeniem do przytacza przewiduje sie montaz studni
wyposazonych w automatyczne zawory przeciw zalewowe do S$ciekdw zawierajacych
fekalia.

Zasilanie zawordw przeciw zalewowych do $ciekow zawierajacych fekalia przewiduje sie
wykona¢ z rozdzielni budynku patomorfologii lub z budynku gtéwnej rozdzielni szpitala.
Szczegdtowe rozwigzania instalacji elektrycznych uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
projektu wykonawczego.

¢ Prdéba szczelnosci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami podda¢ wodnej probie cisnieniowej
zgodnie z normg PN EN 1610: ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Proponuje
sie wykonanie proby szczelnos$ci rownoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem
wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy. Préba szczelnosci przewodu
ttocznego jak dla instalacji wodociggowej.

* Prowadzenie roboét i wykopow

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowq. Wszelkie roboty i wykopy
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w powigzaniu z obowigzujgcymi
normami oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania
przez Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop
wasko-przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci co
najmniej 0,9m. Projekt zabezpieczenia wykopow wg odrebnego opracowania branzy
konstrukcyjnej do opracowania przed przystgpieniem do realizacji. Rury ukfada¢ na
podsypce paskowej o grubosci 10 cm i obsypac¢ obsypka piaskowg o wysokosci 30cm nad
wierzch rury. W trakcie prowadzenia robot minimalna odlegtos¢ scianki zewnetrznej
studni betonowej od $ciany wykopu - 50cm Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop nalezy odpowiednio oznakowac.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie. Grunt pod studniami nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98. Obsypke i zasypke
przewodu pod drogami zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 do wartosci 1s=0,97.



Dla przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke zagesci¢ do
wartosci 1s=0,95. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami w tym zakresie.

Wszystkie drzewa znajdujgce sie w sgsiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia na etapie wykonania uzgodni¢ z Inwestorem.

Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wyodrebniona od istniejgcej kanalizacji
ogoblnosptawnej. Ponowne potaczenie nastgpi na koncu instalacji przed odprowadzeniem
wody do przyfacza. Instalacja zostata tak zaprojektowana aby zachowac istniejacy podziat
zlewni przypisanych do poszczegdlnych przytaczy. llos¢ wody deszczowej odprowadzana
do poszczegdlnych przytaczy nie ulega zmianie. Istniejgce przytacza nie podlegaja
przebudowie. Nowa instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wode z
istniejacych rur spustowych prowadzonych po elewacji budynku, istniejgcych wpustéw
drogowych oraz wpustow w zagtebieniach terenowych zlokalizowanych wzdtuz elewacji
budynku.

Bilans zlewni

l.p |Zlewnia |A[m2] I [I/s,ha] W [-] q[l/s]

1. Dach 1456 177 0,9 23,19

2. Drogi 1551 177 0,85 23,33
razem 3007 46,53

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej podzielono na 3 systemy:

system 1 — czes$¢ po potnocnej stronie budynku (czes¢ drogi, czes¢ dachu oraz zgtebienia
wzdtuz pétnocnej elewacji budynku

system 2 — cze$¢ (parking, dziedziniec wewnetrzny oraz czes¢ dachu od strony potudniowo
zachodniej)

system 3 — czes$¢ po stronie wschodniej budynku (czes¢ drogi, cze$¢ dachu oraz zagtebienia
wzdtuz wschodniej elewacji budynku)

Kazdy system zakonczony bedzie zbiornikiem retencyjnym oraz pompownig kanalizacji
deszczowej. Do obliczenia retencji przyjeto sptyw ze zlewni i czas trwania deszczu T=15
minut. Wydajnosci pompowni przyjeto jako sumaryczne przeptywy z danych zlewni.
Retencja w tym przypadku traktowana jest jako dodatkowe zabezpieczenie przed
podtopieniem w przypadku wystgpienia deszczu ponadnormatywnego.

System 1 — retencja bedzie zrealizowana na bazie rurociggu PP600 mm o dtugosci L=35,0
m i tgcznej objetosci V1=9,9 m3. Za zbiornikiem zainstalowana bedzie pompownia o
wydajnosci g=11,0 I/s.



System 2 — retencja bedzie zrealizowana na bazie zbiornika prostopadfosciennego o
pojemnosci V2=20,0 m3. Za zbiornikiem zainstalowana bedzie pompownia o wydajnosci
g=23,01/s.

System 3 — retencja bedzie zrealizowana na bazie rurociggu PP800 mm o dtugosci L=19,7
m i tgcznej objetosci V3=9,9 m3. Za zbiornikiem zainstalowana bedzie pompownia o
wydajnosci g=11,0 I/s.

Przewiduje sie montaz kompletnych, prefabrykowanych pompowni wyposazonych w
kompletna armature odcinajaca i zwrotng, orurowanie, korpusy betonowe ze stopniami
zfazowymi oraz szafy sterownicze. Przewody ttoczne pompowni wykona¢ z rur PE100
SDR17. Wentylacje pompowni wyprowadzi¢ w terenie zielonym. Dodatkowo dla zagtebien
po wschodniej stronie budynku przewiduje sie montaz dodatkowej pompowni P4.
Zasilanie przepompowni przewiduje sie wykonac z rozdzielni budynku patomorfologii lub z
budynku gtéwnej rozdzielni szpitala. Szczegétowe rozwigzania instalacji elektrycznych
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

e System grawitacyjny kanalizacji deszczowe;j.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonane bedg z rur PVC kl. S SDR34 z
rdzeniem litym dla srednic 160 - 250mm oraz PP SN8 dla srednic 600 i 800mm.

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej wykonac studzienki inspekcyjne zelbetowe
o srednicy wewnetrznej 1000 mm, 1200mm. Projektowane $rednice studzienek spetniaja
wymagania PN-B-1079:1999 ,Studzienki kanalizacyjne”. Studzienki betonowe wykonac
jako prefabrykowane wykonane z betonu klasy B45, wskazniku wodoszczelnosci W8.
Pofaczenie elementdéw prefabrykowanych wykonaé poprzez uszczelki gumowe oferowane
przez producenta. Studnie zamowic¢ ze stopniami ztazowymi zeliwnymi i rozstawie w
pionie 25 do 30cm, a dna studni z kinetami. Otwory wtazowe studzienek kanalizacyjnych
przykry¢ wtazami kanatowymi niewentylowanymi klasy obcigzenia ,,D400” o Srednicy
@600mm. Gérna powierzchnia wtazu musi znajdowaé sie na tej samej powierzchni co
powierzchnia terenu nie tworzgc zagtebienia ani wyniesienia. Przejscia przewodow przez
Scianki studzienek wykonac jako przejscia szczelne prefabrykowane. Dla odwodnienia drog
przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych betonowych o srednicy 500mm z
osadnikami min 0,5m. Wpusty uliczne przykry¢ kratami zeliwnymi dla wpustow ulicznych
klasy D400.

¢ Prdba szczelnosci.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz ze studzienkami poddad
wodnej prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN EN 1610: ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci réwnoczesnie dla studzienki i
dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,, W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.

Dla rurociggdw cisnieniowych przeprowadza sie probe hydrauliczng. Prébe hydrauliczng
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.



Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do
ci$nienia roboczego, czyli nie mniej niz 1,5 MPa, czas trwania proby 2h.

* Prowadzenie roboét i wykopow

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowgq. Wszelkie roboty i wykopy
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w powigzaniu z obowigzujgcymi
normami oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania
przez Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop
wasko-przestrzenny, o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci co
najmniej 0,9m. Projekt zabezpieczenia wykopdédw wg odrebnego opracowania branzy
konstrukcyjnej do opracowania przed przystgpieniem do realizacji. Rury uktadaé¢ na
podsypce paskowej o grubosci 10 cm i obsypa¢ obsypka piaskowg o wysokosci 30cm nad
wierzch rury. W trakcie prowadzenia robdt minimalna odlegtos¢ Scianki zewnetrznej
studni betonowej od sciany wykopu - 50cm Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie przewodu wykonac zgodnie z
czescig rysunkowa. Wykop nalezy odpowiednio oznakowac. Prace w poblizu linii
napowietrznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie prace
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w tym zakresie. Grunt
pod studniami nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98. Obsypke i zasypke przewodu pod
drogami zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 do wartosci 1s=0,97. Dla przewodu
utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke zagesci¢ do wartosci 1s=0,95.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie.

Wszystkie drzewa znajdujgce sie w sgsiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia na etapie wykonania uzgodni¢ z Inwestorem.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie dotyczy

. Zestawienia:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony,

Nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow,
Nie dotyczy



c) powierzchni biologicznie czynnej,
Nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

nie dotyczy

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

nie dotyczy

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych;
nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtdwnie w trakcie budowy, z powodu pracy
sprzetu mechanicznego i transportowego. Aby zminimalizowaé oddziatywanie inwestycji na
Srodowisko w trakcie budowy, nalezy budowane obiekty liniowe i punktowe wykonaé catkowicie
szczelnie. W trakcie eksploatacji projektowane sieci i przytgcza nie bedg powodowac ujemnego
wptywu na srodowisko.

INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO



Kanalizacja sanitarna i deszczowa - obiekt kategorii XXVI

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane oraz
zmiana 2015r. art. 34 ust. 3 pkt 5 obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r (Dz. U. z. 2010r. nr 213 poz. 1397 z pdin. zm.)

Opracowat:

Andrzej Pigtkowski
upr. bud. nr 7131/173/P/2002

Czesc rysunkowa
Nr rys. Tresé Skala:
PZT-02 Profile kanalizacji deszczowej 1:100/500
PZT-03 Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/500
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