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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy realizacji rob6t zwigzanych z remontem i konserwacjg stupdw bramy wjazdowej przy zjezdzie
z ulicy Marcelinskiej i wymiang skrzydet bramy na nowe odtwarzajac istniejace.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych, prostych
robé6t drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z remontem i konserwacja
stupow bramy wyjazdowe] i wymiang skrzydet bramy na nowe odtwarzajace istniejace. Zakres robdt obejmuje
takze demontaz, zabezpieczenie i transport istniejacych skrzydet do bramy do odpowiedniej jednostki miejskiej
odpowiedzialnej za administrowanie fortyfikacjami, w celu wykorzystania do uzupetnien ogrodzern fortow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Istniejace skrzydta bramy / istniejaca brama — skorodowana, istniejaca brama wjazdowa, sktadajaca sie z
dwoch skrzydet, przeznaczona do demontazu i przekazania do odpowiedniej jednostki miejskie]
odpowiedzialnej za administrowanie fortyfikacjami, w celu wykorzystania do uzupetnier ogrodzen fortow.

Nowe skrzydta bramy / nowa brama - nowa, stalowa ocynkowana brama wjazdowa, sktadajgca sie z dwoch
skrzydet, wykonana zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi i po sprawdzeniu wymiarow w naturze. Brama
wykonana na wzér bramy istniejace;.

Stupy bramy wjazdowej — trzy monumentalne, istniejace, murowane stupy pokryte tynkiem. Do stupéw
mocowana jest metalowa brama dwuskrzydtowa.

Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
dokumentacji podstawowe;.

2. MATERIALY
2.1. Brama rozwierana

Wykona¢ brame stalowg ocynkowana, rozwierang, dwuskrzydiowg o wymiarach skrzydta 194 x 294 cm
(sz. x wys.). Brama o szerokosci w $wietle stupdw 401,5 cm. Brama wykonana zgodnie z inwentaryzacja. Brama
wykonana na wzér bramy istniejgcej. Brama czesciowo jest azurowa ze sztachetami pionowymi w gérnej czesci:
a) Gftowne sztachety o wym. podstawy 25x25 mm, wys. 1650 mm
b) Sztachety wienczace skrzydto bramy o wym. podstawy 25x25 mm, wys. 200 mm
Akcesoria montazowe: zawiasy tozyskowe (lub podobne) ze stali nierdzewnej - 4 szt. o odpowiedniej nosnosci
dla skrzydta.
Pozostate akcesoria: blokada bramy ze stali nierdzewnej - 1 szt., wrzecigdz na ktédke ze stali nierdzewnej — 2
szt., rygiel blokujacy otwieranie bramy ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Wszystkie akcesoria i elementy bramy wykonane z tego samego lub podobnego materiatu, celem zachowania
jednosci materiatowej i kolorystyczne;.



2.2. Murowane i otynkowane stupy bramy wjazdowej

Trzy stupy o wymiarach podstawy ok. 74,5x74,5 cm i wysokosci do 352 m w najwyzszym miejscu. Przed
przystgpieniem do renowacji stupéw nalezy oceni¢ wytrzymato$¢ konstrukcji stupéw i w razie potrzeby
wzmocni¢ jg poprzez zastosowanie odpowiednich materiatdw. Widoczne od strony szpitala wneki w stupach
nalezy oczysci¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ (usuna¢ skorodowang ramke, zastoni¢ i pokry¢ tynkiem
cementowo-wapiennym). Po oczyszczeniu stupdw z wszelkich zabrudzen nalezy uzupetié¢ wszelkie ubytki i
pekniecia widoczne na stupach tynkiem cementowo-wapiennym. Otynkowane stupy przemalowac po catosci
farbg elewacyjng w kolorze RAL 9016.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu innego niz wymienione w pkt. 3.2 pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu terminéw umowy.

3.2.  Wymagania szczegotowe

a) W trakcie prac przygotowawczych potrzebne beda: szpachelka, szczotka druciana, taSma malarska,
folia oraz watek badz pedzel malarski

b) Do przygotowania tynku potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz  wiertarka
Z mieszadtem.

c) Do wykonania i obrébki gtadzi nalezy wykorzysta¢ dituga i krotka pace stalowa, szpachelke katowa,
papier Scierny, okulary i maske przeciwpytowq

d) Reczny sprzet do montazu i ustawienia bramy.

e) Rusztowanie rurowe lub drabina.

f)  Sprzet niezbedny do spitowania / odciecia stalowych elementéw wiericzacych stupy.

4, TRANSPORT

41.  Wymagania ogélne

Materialy przewidziane do wykonania robdt moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Zgodnie z technologig do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
$rodkdw transportu jak:

a) Ciagnik kotowy
b) Samochdd skrzyniowy

c) Samochod dostawczy

d) Przyczepa skrzyniowa

4.2, Wymagania szczeg6towe

a) Nowe skrzydta bramy nalezy przewozi¢ $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

b) $ruby, wkrety, nakretki itp. Powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

c) Zdemontowane skrzydta istniejacej bramy nalezy przewozi¢ Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi i przekazaé
do odpowiedniej jednostki miejskiej odpowiedzialnej za administrowanie fortyfikacjami, w celu
wykorzystania do uzupetnien ogrodzen fortéw zgodnie z decyzjg MKZ w Poznaniu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot renowacyjnych nalezy zdemontowaé istniejace skrzydta bramy, zachowujac
wszelkie $rodki ostroznosci zapobiegajace powstawaniu zniszczern mechanicznych itp. Zaréwno na
demontowane] bramie, jaki i pozostawianych elementach ogrodzenia. Zdemontowane skrzydta bramy nalezy
niezwlocznie przetransportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wptywami atmosferycznymi i przekaza¢ do odpowiedniej jednostki miejskiej odpowiedzialnej za
administrowanie fortyfikacjami, w celu wykorzystania do uzupetnier ogrodzen fortéw zgodnie z decyzjqg MKZ w
Poznaniu.

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynkowanie - oczyszczenie powierzchni stupow

Podtoza tynkow zwykltych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkow

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2

5.4. Malowanie otynkowanych powierzchni

Do malowania otynkowanych stupéw, nalezy zastosowac silikonowg farbe fasadowg posiadajaca nastepujace
wiasciwosci:

- efekt samooczyszczenia,

- bardzo niskg nasigkliwos¢ i wysoka przepuszczalnosg,

- wysoce elastyczng i odporng na UV oraz warunki atmosferyczne,

- odporng na rozwoj grzybow, alg i plesni.
Farby uzyte do malowania muszg by¢ silikonowe wytwarzane fabrycznie- farby gotowe fabrycznie bez
rozcienczania i zageszczania- zgodnie z zasadami wytworcy.
Nalezy zastosowac¢ $rodki gruntujace zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.
Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie chodnikéw oraz inne element w celu
unikniecia ich zabrudzenia.
Podtoze pod malowanie, musi by¢ suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.



Przed przystapieniem do malowania, powierzchnie stupdéw nalezy przygotowaé zgodnie z wytycznymi
producenta farby.

Stupy pomalowac w kolorystyce wg. projektu. Malowania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

5.5. Montaz nowej bramy

Po wyschnieciu farby na stupach nalezy zamontowaé nowe skrzydta bramy za pomocg zawiaséw tozyskowych
ze stali nierdzewne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Wszystkie elementy robot w zakresie remontu i konserwaciji stupéw bramy wjazdowej oraz wymiany
istniejacych skrzydet bramy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

Zgodno$ci z dokumentacja i przepisami,

Poprawnego montazu skrzydet bramy,

Kompletno$ci wyposazenia,

Kompletnosci i doktadnosci wykonania remontu stupéw bramy wjazdowe;.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakoSci
materiatow (atesty) i przedstawi¢ je Przedstawicielowi Inwestora w celu akceptaciji. Wykaz materiatdw, ktérych
producenci sg zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakoSci (atesty) zgodnie z wtasciwymi normami PN i
BN.

6.3. Kontrola w czasie demontazu istniejacej bramy

Przy demontazu istniejacej bramy nalezy zachowa¢ wszelkie Srodki ostroznosci zapobiegajgce powstawaniu
zniszczen mechanicznym itp. Zaréwno na demontowanej bramie, jak i pozostawianych elementach ogrodzenia.

6.4. Kontrola w czasie i po renowacji stupéw bramy wjazdowej

W czasie renowacji stupdw nalezy zbadaé:

Zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

Doktadnos¢ usunigcia zabrudzen oraz uzupetnienia ubytkow materiatowych
Doktadno$¢ i jako$¢ pokrycia powierzchni stupow tynkiem
Doktadnos¢ i jako$¢ pokrycia stupdw farbg elewacyjng
Doktadno$¢ usuniecia stalowych elementéw wienczacych stupy
Jakos¢ zastosowanych materiatow

Prawidtowo$¢ przygotowanych podtozy

Mrozoodporno$¢ tynkéw zewnetrznych

Grubosci tynku

Wygladu powierzchni tynku

Wykonczenia na narozach i krawedziach
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6.5. Kontrola w czasie i po montazu nowej bramy

W czasie i po montazy bramy nalezy zbadac:
a) Zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
b) Poprawno$¢ montazu i ustawienia bramy
c) Mozliwos¢ prawidtowego i bezkolizyjnego uzytkowania bramy



6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Przedstawiciela Inwestora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy bramy, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowient SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa bramy jest 1 komplet, sktadajacy sie z dwoch skrzydet.
Jednostka obmiarowa oczyszczenia powierzchni stupdw, tynkowania, malowania jest m? [metr kwadratowy].

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
odrestaurowanych stupéw i wykonanej bramy wjazdowej. Do odbioru Wykonawca przedstawia wyniki pomiaréw
i badan z biezacej kontroli materiatow i robét. Odbiorowi robét podlegaja;

a) Remont 3 murowanych i otynkowanych stupéw bramy wjazdowej,

b) Wykonanie i montaz bramy,

c) Mozliwos¢ bezkolizyjnego przejazdu samochoddw i korzystania z bramy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci zastosowanych
materiatdw i robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Obmiar poza zakresem opracowania ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

EN 12635 - Bramy - Montaz i uzytkowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
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