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CZESC SANITARNA
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢é odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

Catos¢ robdt montazowych wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami
technicznymi, BHP, ppoz., - aktualnie obowigzujgcymi.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prowadzenie robdt w poblizu istniejgcych
przewoddw i linii napowietrznych. W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej
infrastruktury nalezy wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia chronigce obiekt przed
linii w pracy nalezy to zrobic.

Ponadto w fazie montazu kierowac¢ nalezy sie szczegdétowymi wytycznymi podanymi
przez producenta urzgdzen i materiatow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajace sie
czesci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg
dokumentacja.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametréw
projektowych przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomocg projektowanych
przepustnic i zawordw. Do momentu wyregulowania instalacji istnieje
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzen i armatury.

Wszystkie prace montazowe powinny byé prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
i pod kierownictwem os6b posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
autoryzacje serwisowg producentéw projektowanych urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z
catoscig dokumentaciji.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robét.
W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest
powiadomic¢ wszystkie wiasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiadac
aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych
czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajgce



skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:
napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi

0 znamionowym prgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik
powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane
indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym
napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

na terenie budowy i rozbi6rki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci
TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT ,

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzgdzenia

rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi

oraz urzadzen o Il klasie ochronnoéci,

cata instalacja i urzadzenia elekiryczne na terenie budowy i rozbiérki byty
zabezpieczone wytgcznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o
znamionowym pragdzie rdéznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia
selektywnej wspétpracy urzadzen zabezpieczajacych.

Opracowat:
Andrzej Pigtkowski
upr. bud. nr 7131/173/P/2002

CZESC DROGOWA

CZESC OPISOWA
Czes$¢ opisowa sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 roku ,,w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

* organizacja ruchu na czas budowy,

* obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robdét,

* roboty przygotowawcze — zdjecie nasypdéw niekontrolowanych,



* roboty ziemne - wykonanie wykopow,

* wykonanie rob6t drogowych:
- wywoOz gruntéw nie nadajacych si¢ do wbudowania w korpus drogowy,
- frezowanie istn. nawierzchni,
- wbudowanie kraweznikéw i obrzezy betonowych utozonych na tawach,
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc postojowych

* roboty wykonczeniowe,

* oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

* plantowanie terenu,

* uporzadkowanie cz¢Sci terenu objetego inwestycja.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
* istniejgce nawierzchnie i budynki na terenie Inwestora
* sieci uzbrojenia terenu
* oznakowanie pionowe

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* budowa nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc postojowych,
* roboty ziemne z wykonaniem koryta wyzej wymienionych nawierzchni,
* roboty zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:
a) wykonywanie rob6t pod ruchem,
b) wykonywanie rob6dt budowlanych cigzkim sprzgtem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,
c) roboty rozbiérkowe istniejacej infrastruktury drogowej,
d) wykopy przy realizacji wykonania koryta nawierzchni jezdni i przebudowy urzadzen
obcych.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

a) roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu budowlanego,

b) roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbidrek urzadzen drogowych,

¢) wykonanie elementéw nawierzchni jezdni.

Szczegdtowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
- zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,



ciagi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa,

nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a)
b)

9)

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania przez pracownikéw  Srodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)
c)

d)

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowat:

Poznan, listopad 2022 .

mgr inz. Tomasz Wilk



Czesc¢ architektoniczna
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokét budynku Zaktadu
Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu,
wraz z odtworzeniem, wymiang nawierzchni drogi wewnetrznej wokoét budynku i nawierzchni
miejsc postojowych na nowe wykonane z kostki betonowej prostokatnej, wymiane nawierzchni
chodnikéw przy budynku oraz remont i konserwacje stupow bramy wjazdowej przy zjezdzie z ulicy
Marcelinskiej i wymiang skrzydet bramy na nowe odtwarzajgc istniejgce.

M. POZNAN, DZIAtKA: ARK.39/0BR.14/NR: 8/4

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania remontu bramy istniejacej.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt przedstawia sie nastepujgco:
Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy

e zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu i elementéw budynku

niepodlegajacych przebudowie

e demontaz istniejgcych skrzydet bramy

e wzmochienie stupéw

e usuniecie stalowych pretéw

e oczyszczenie i zabezpieczenie wnek w stupach

e uzupetnienie ubytkéw i peknie¢ na stupach

¢ malowanie stupdéw

e montaz nowych skrzydet bramy

e uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren przeznaczony dla inwestycji sktada sie z dziatki nalezgcej do Inwestora.
Dziatka jest zabudowana. Na terenie Inwestycji znajduje sie budynek Szpitala Klinicznego
im. Heliodora Swiecickiego w Poznaniu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem osob
postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na
teren budowy.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

a) roboty ziemne

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkéw
transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

b) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowacd sie ponizej wznoszonego muru
na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robdét murarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg
o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki
linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢é udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania
catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
e instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy,
e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,



e szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ Wykonywanie poszczegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane.

e Prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe oraz aktualne badania lekarskie.

e Uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie
Z przeznaczeniem
i potrzeba.

*  Woyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

*  Woyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu
budowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze).

e Sktadowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych z podziatem na poszczegdine
branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.

e Okresowa kontrola urzgdzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej
i odgromowe;.

e Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego
bezpieczne metody pracy.

e Wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

e Zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzagdzen..

e Wyposazenie w instrukcje bhp..

e Prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp.

e Odpowiednia zabudowa stanowiska pracy.

e Dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytacznie przez upowaznione osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

e Rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi
i dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obcigzen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje — wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajgce na sktadowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie pracownikow.

e Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogdlna p. pozarowa.

*  Woyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $rodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej).

e Zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych.

e Zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala,
pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

e Dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystajg pracownicy.

e Dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Swiatowy



Poznaf, 18.01.2023 .
Urzad Miasta Poznania
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW
61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-1X.4125.314.2022.G

List za potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr 40/ 2023

NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH,
RESTAURATORSKICH I ROBOT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE
ZESPOLOW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH WPISANYCH
DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,
art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkOw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), §12 i §13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badafi architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81),
porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Wielkopolskim i
Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznan spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz. Urz. Woj.
Wikp. z 2003 r., nr 184, poz. 3434) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz, U, z 2022 r. poz. 2000)

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu, po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznan,
reprezentowanego przez pelnomocnika: Pana Romualda Sztukiewicza, ul. M. Kasprzaka 64/1,
60-245 Poznan, z 23.11.2022 r. (data wplywu: 25.11.2022 r.}, uzupetnionego 04.01.2023 r., o
udzielenie pozwolenia na prowadzenmie prac konserwatorskich, restauratorskich i robét
budowlanych na terenie nieruchomosci przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu (dziatka
nr 8/4, arkusz 14, obreb f.azarz)

UDZIELA POZWOLENIA
na prowadzenie prac na terenie nieruchomosci przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu:

* przebudowa wewnetrzne] instalac)i kanalizacji wokot budynku Zakladu Patomorfologii
Klinicznej Uniwersyteckicgo Sgpitala Klinicznego w Poznaniu wraz z wymiang
nawierzchni drogi wewngtrznej wokol budynku i nawierzchni miejsc postojowych na
nowe wykonane z kostki betonowej prostokatnej, wymiane nawierzchni chodnikow
przy budynku oraz remont i konserwacje stupéw bramy wjazdowej przy zjeidzie z
ulicy Marcelinskiej i wymiang skrzydel bramy na nowe odtwarzajace istniejace;

zgodnie z Projektem zagospodarowania fterenu. Przebudowa wewngtrznej insialacji
kanalizacji wokol budynku Zaldadu Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul.



Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, wraz z niezbednymi robotami odtworzeniowymi |
remontowymi — tzy tomy projektu, autorstwa biura projektowego ALLINS Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoseia Sp. k., ul. Marcina Kasprzaka 64/1, 60-245 Poznan, z
19.11.2022 1.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudzien 2024 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania
badan, prac, robét lub innych dzialai okreslonych w pozweleniu wystapily nowe fakty i
okolicznosci, mogace doprowadzié¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Miejski Konserwator Zabytkéw uzaleznia podjecie dzialanh okre§lonych pozwoleniem od

spelnienia ponizszych warunkéw, pod rygorem wygasnigcia niniejszego pozwolenia

zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu post¢powania administracyjnego:

1) kierowania pracami konserwatorskimi lub samodzielnego ich wykonywania przez osobg
spelniajacg wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkama;

2} kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art: 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami;

3) przekazania MKZ nie pézniej niz w terminie 14 dni przed duiem rozpoczecia prac:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt 1,

b) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktoréj mowa w pkt 2,

¢} dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez ww. osoby wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37a 1 art. 37¢ ustawy,

d) oswiadczenia o0séb, o ktdrych mowa w pkt 1-2, o przyjeciu przez nie obowiazku
kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania; zawiadomienia
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgeia i zakonczenia prac,

4) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgeia 1 zakonczenia
prac,

5) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgeia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem
rozpoczgeia tych czynnosci,

6) niezwlocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
wawnionych w trakcie prowadzenia prac,

7) opracowanie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwolenin prac, w sposob
umozliwiajgcych jednoznaczng identyfikacje 1 dokladna lokalizacje przestrzenna
wszystkich czynnoéei, uzytych materiatdéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej
MKZ w dniu odbioru tych prac,

8) opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonhczeniu wskazanych w
pozwoleniu prac i przekazaniu tego opracowania MKZ w dniu odbiotu tych prac,

9) podjecia innych dziatan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Miejski Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru
wykonanych prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.



UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie zespoldw urbanistyczno-architektonicznych kolebki
miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania,
wpisanych do rejestru zabytkdéw pod numerem A 239 decyzja z 6 pazdziernika 1982r. oraz w
bezposrednim sgsiedztwie 7espolu budynkéw daw. Szpitala Diakonisek indywidualnie
wpisanego do rejestru zabytkdéw decyzja nr A 206 » 08.11.1978 r. W zwigzku z powyzszym
na prowadzenie na tym obszarze prac nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie.

Przeznaczone do wymiany skrzydla bramy od strony wul. Marcelinskiej pochodza
prawdopodobnie z bramy pofortecznej, zdemontowanej z poznanskich fortéw. Z uwagi na
konieczno$¢ wykonania nowej otwieralnej bramy w tym miejscu, w celu udroznienia
przejazdu, MKZ wyraza zgode na wvkonanie nowych skrzydel bramy pod warunkiem
przekazania istniejacych jednostce miejskiei odpowiedzialne] za administrowanie fortyfikacii.
w celu wykorzystania ich do uzupelnien ogrodzen fortow.,

Projekt inwestycji zostat zaopiniowany pozytywnie z punktu widzenia ochrony zabytkéw
archeologicznych. Stwierdzono, ze na przedmiotowym terenie nie zarejestrowano dotychczas
stanowisk archeologicznych. W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych
lub obiektéw co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32
i 33 Ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r., zabezpieczyé
znalezisko i zglosi< ten fakt do Biura Miej skiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

POUCZEN IE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigz k_u rm’simm,a powo[eﬁma ne budowg lub zgloszenia w przypadkach
okrestonych przepisami Prawa budow hmegu (ur 3 6 mf 'Usmmn dnia 23 lipeca 2003 r. o ochronie zabythow
i opiece nad zabyrkami). ]

Wnlosek o ewentualne priedlutenie wa,;wéu pozwa_ehm prm’mreﬂ zostal glofony w terminie 30 dni pried
jego uplywem, majgc na wiglediie art 37 nstaw_y '- dma 14 czerweca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego. R >

Od decyzji ninigjszef shey stronie odwolanie do Mfmstra Kultwry | Dziedzictwa Narodowego zioZone
w terminie 14 dni od daty jef otrzymania, za posrednictwem Miefskiego Konserwatora Zabythkow w Poznaniu.

Zgodnie z art. 127 kp.a. strona moze zrzec sig prawa do wriesienia odwolania, w wyniku czego, z dniem
dorgezenia organowi wydajgeemu decyzjg oSwiadczenia o zrzeczeniu sig tego prawa, wydana decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki:
3 tomy projektu

Otrzymuje:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznanip, ul. Fred

Za posrednictwem:
Romuald Sztukiewicz, ul. Marcina Kasprzaka 64/1, 60-245 Pozgan

1(), 61-701 Poznan
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_ ALLINS® Spétka z ograniczong
& 0 odpowiedzialnoscig Sp.k.
/\ L L | N ul. Marcina Kasprzaka 64/1
60-245 Poznan

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji wokoét budynku Zaktadu
Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49
w Poznaniu, wraz z niezbednymi robotami odtworzeniowymi i
remontowymi.

OBIEKT:
TEREN ZEWNETRZNY WOKOL BUDYNKU ZAKLADU PATOMORFOLOGI! KLINICZNE,
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 49 W POZNANIU.

ADRES:

m. Poznan, dziatka: ark.39/obr.14/nr; 8/4

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Inwestor:
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznan

#)
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Piatkowski . mgr inz. Romuald Sztukiew:gﬂ\
upr. bud. nr 7131/173/P/2 upr. bud. nr WKP/0165/PWO5/16

/

Poznan, 19.11.2022




pazdziernik 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2004r poz. 1118) oswiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji wokdt budynku
zaktadu patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego
49 w Poznaniu, wraz z niezbednymi robotami odtworzeniowymi i remontowymi
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Pigtkowski
upr. nr 7131/173/P/2002

Sprawdzajgcy
mgr inz. Romuald Sztukiewicz
upr. nr WKP/0165/PWOS/16



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/173/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawnief budowlanych

Na podstawic art. 12 ust. | pkt 1, S i 6, art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm.)
wrwigzku z §3 | §9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemnej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2e

Pan Andrzej Jan Pigtkowski

magister inZynier
kierunek: Ingzynieria Srodowiska

syn Elzbiety | Romana
urodzony 15 sierpnia 1974 r, w Poznaniu

zdal egzamin przed Komusjq Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawmienia budowlane
do projektowania bez ograniczeh w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci | instalacji | urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Pan Andrzej Jan Pigtkowski

Jest uprawniony do:

~ projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjainoéci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K63-HFQ-A9E *

Pan Andrzej Jan Pigtkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0056/03
adres zamieszkania ul. Wrzosowa 33, 60-185 Skdrzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-273/2016 Poznah, dnia 21 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt1i2, art.12 ust. 2,3
{ 4 oraz ust. ¢ pke 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w 2akresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymnuje

Pan
Romuald Edward Sztukiewicz

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
vrodzony dnia 10 lutego 1971 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0165/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Ciloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7 o L2
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Romuald Edward Sztukiewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

i . . ! - (2
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowskl:...Zf:...‘......‘.......
4 —_—
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.,,..,,..,,,,,.,.,,..,,,,..,,',Jf ..................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel PAWHCK ... evvens oottebaotarere oo

Otrzymuja:

1. Pan Romuald Edward Sztukiewicz
62-080 Tarmmowo Podgdrne, ul. Sadowa 9E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5SB-9AJ-2NW *

Pan Romuald Edward Sztukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0312/16

adres zamieszkania ul. Sadowa 9E, 62-080 Tarnowo Podgodrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji
wokoét budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, wraz z robotami odtworzeniowymi i remontowymi
nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w
Poznaniu. W zakresie branzy sanitarnej projekt polega na rozdzieleniu, w obrebie dziatki Inwestora,
istniejgcego systemu kanalizacji ogdlnosptawnej na osobne systemy kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Rozdzielone instalacje tgczy¢ sie bedg w istniejgcych studniach na terenie Inwestora. Istniejgce przytacza
kanalizacji ogélnosptawnej pozostajg bez zmian. llos¢ wody odprowadzane] do przytgcza pozostaje bez zmian.
Niniejszy projekt budowlany musi zostaé uzupetniony przez szczegétowy projekt wykonawczy lub
uzgodnienia z Inwestorem zgodnie z jego wymaganiami. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy
sporzadzi¢ projekt wykonawczy i uzgodnic go z Inwestorem.

1.2 Inwestor

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
ul. A. Fredry 10

61-701 Poznan

1.3 Podstawa opracowania

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia sporzgdzona przez Inwestora,

e Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad Geodezji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

e Pomiary wiasne oraz wstepna inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie,

e Inwentaryzacja geodezyjna

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku,
poz. 1333).

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek Zaktadu Patomorfologii Klinicznej znajduje sie na terenie Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Swiecickiego w Poznaniu, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki geodezyjnej nr 8/4. Wokét budynku
poprowadzona jest droga wewnetrzna, petnigca funkcje drogi pozarowej, wzdtuz ktdrej zlokalizowane s3
lokalnie miejsca postojowe i ktéra odwodniona jest poprzez system istniejgcej kanalizacji. Obecnie na
obiekcie funkcjonuje system kanalizacji ogélnosptawne] zbierajgcy Scieki bytowe z wnetrza obiektu oraz
wode deszczowgq z zewnetrznych rur spustowych, wpustéw w obnizeniach terenu wzdtuz elewacji budynku.
Do instalacji podtaczone s tez wpusty kanalizacji deszczowej odwadniajgce droge, parking oraz dziedziniec
wewnetrzny. Instalacja posiada dwa przytgcza — do ulicy Przybyszewskiego oraz Marcelinskiej.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej i deszczowej wewnatrz budynku oraz istniejace przytacza
ogdlnosptawne sg poza zakresem niniejszego opracowania i nie podlegajg przebudowie.

3. STAN PROJEKTOWANY

Wszystkie przedstawione rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z Inwestorem i uzyskaty jego
akceptacje.
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Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki bytowe z
wnetrza budynku poprzez wymiane istniejgcych przewoddw kanalizacji ogdlnosptawnej na nowe. Instalacja
prowadzona bedzie w wiekszosci po trasach istniejgcej instalacji ogdélnosptawnej. Nalezy zachowad rzedne i
spadki istniejacej instalacji tak aby mozliwe byto podtgczenie istniejgcych przykanalikow wychodzacych z
budynku. Przed przystgpieniem do realizacji zweryfikowa¢ rzedne istniejgcych wtgczen. Dla odprowadzenia
Sciekdw bytowych z obiektu przewiduje sie budowe sieci przewoddéw zewnetrznych kanalizacji sanitarnej o
$rednicy @160x4,7mm , @200x5,9mm z rur PVC kl. S SDR34 z rdzeniem litym. W miejscach oznaczonych w
czesci rysunkowej wykonaé studzienki wtazowe o Srednicy 1000mm. Przewiduje sie wykonanie studni
zelbetowych z betonu B45 WS.

Studzienki wykonaé jako prefabrykowane o $rednicy 1000mm. Potfgczenie elementdw prefabrykowanych
wykonaé poprzez uszczelki gumowe oferowane przez producenta. Otwory wilazowe studzienek
kanalizacyjnych przykryé wtazami kanatowymi niewentylowanymi klasy obcigzenia ,,D400” w drogach i
"C250" w terenie nieprzejezdnym. Gérna powierzchnia wtazu musi znajdowac sie na tej samej powierzchni
co powierzchnia terenu nie tworzgc zagtebienia ani wyniesienia. Regulacje posadowienia wtazu wykonaé
stosujgc pierscienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy betonowej. Elementy studni wyposazyé
w stopnie wtazowe. Wtazy studzienek lokalizowanych w terenie zielonym montowa¢ na rzednej +0,1m ponad
terenem.

Wiaczenia przewodoéw kanalizacyjnych do studzienek wykonac jako szczelne w tulejach ochronnych
przeznaczonych dla rur PVC. Studzienki zaizolowac przed infiltracjg wdéd gruntowych. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnym z czescig rysunkowa.

Na koncu instalacji, przed odprowadzeniem do przytgcza przewiduje sie montaz studni wyposazonych w
automatyczne zawory przeciw zalewowe do $ciekdw zawierajacych fekalia.

Zasilanie zaworow przeciw zalewowych do Sciekdw zawierajacych fekalia przewiduje sie wykonac z rozdzielni
budynku patomorfologii lub z budynku gtéwnej rozdzielni szpitala. Szczegétowe rozwigzania instalacji
elektrycznych uzgodnic z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

e Prdba szczelnosci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami podda¢ wodnej prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN EN
1610: ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci
rownoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.
Préba szczelnosci przewodu ttocznego jak dla instalacji wodociggowe;.

e Prowadzenie robét i wykopow

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$é rysunkowga. Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie
PN-B-06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w powigzaniu z obowigzujgcymi
normami oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt9 —
wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb
wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop wasko-przestrzenny, o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych o szerokosci co najmniej 0,9m. Projekt zabezpieczenia wykopdw wg odrebnego opracowania
branzy konstrukcyjnej do opracowania przed przystgpieniem do realizacji. Rury uktada¢ na podsypce
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paskowej o grubosci 10 cm i obsypac obsypkag piaskowg o wysokosci 30cm nad wierzch rury. W trakcie
prowadzenia robdt minimalna odlegtosé scianki zewnetrznej studni betonowej od sSciany wykopu - 50cm
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop nalezy odpowiednio
oznakowac. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie.
Grunt pod studniami nalezy zagesci¢ do wartosci I1s=0,98. Obsypke i zasypke przewodu pod drogami zagesci¢
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 do wartosci Is=0,97. Dla przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke
przewodu i zasypke zagesci¢ do wartosci 1s=0,95. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

Wszystkie drzewa znajdujace sie w sasiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia na etapie wykonania uzgodnic¢ z Inwestorem.

Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wyodrebniona od istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej.
Ponowne potgczenie nastgpi na koncu instalacji przed odprowadzeniem wody do przytacza. Instalacja zostata
tak zaprojektowana aby zachowac istniejgcy podziat zlewni przypisanych do poszczegdlnych przytgczy. llosc
wody deszczowe] odprowadzana do poszczegdélnych przytgczy nie ulega zmianie. Istniejgce przytgcza nie
podlegajg przebudowie. Nowa instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wode z istniejgcych rur
spustowych prowadzonych po elewacji budynku, istniejgcych wpustéw drogowych oraz wpustéw w
zagtebieniach terenowych zlokalizowanych wzdtuz elewacji budynku.

Bilans zlewni

l.p |Zlewnia |A[m2] [ [I/s,ha] W] q[l/s]

1. Dach 1456 177 0,9 23,19
Drogi 1551 177 0,85 23,33
razem 3007 46,53

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowe]j podzielono na 3 systemy:

system 1 — czes¢ po poétnocnej stronie budynku (czesé drogi, czes¢ dachu oraz zgtebienia wzdtuz pétnocnej
elewacji budynku

system 2 — czesc¢ (parking, dziedziniec wewnetrzny oraz czes¢ dachu od strony potudniowo zachodniej)

system 3 —czes$¢ po stronie wschodniej budynku (cze$¢ drogi, cze$¢ dachu oraz zagtebienia wzdtuz wschodniej
elewacji budynku)

Kazdy system zakonczony bedzie zbiornikiem retencyjnym oraz pompownig kanalizacji deszczowej. Do
obliczenia retencji przyjeto sptyw ze zlewni i czas trwania deszczu T=15 minut. Wydajnosci pompowni
przyjeto jako sumaryczne przeptywy z danych zlewni. Retencja w tym przypadku traktowana jest jako
dodatkowe zabezpieczenie przed podtopieniem w przypadku wystgpienia deszczu ponadnormatywnego.

System 1 —retencja bedzie zrealizowana na bazie rurociggu PP600 mm o dtugosci L=35,0 m i facznej objetosci
V1=9,9 m3. Za zbiornikiem zainstalowana bedzie pompownia o wydajnosci q=11,0 I/s.
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System 2 —retencja bedzie zrealizowana na bazie zbiornika prostopadtosciennego o pojemnosci V2=20,0 m3.
Za zbiornikiem zainstalowana bedzie pompownia o wydajnosci g=23,0 I/s.

System 3 —retencja bedzie zrealizowana na bazie rurociggu PP800 mm o dtugosci L=19,7 m i fgcznej objetosci
V3=9,9 m3. Za zbiornikiem zainstalowana bedzie pompownia o wydajnosci g=11,0 I/s.

Przewiduje sie montaz kompletnych, prefabrykowanych pompowni wyposazonych w kompletna armature
odcinajgcy i zwrotng, orurowanie, korpusy betonowe ze stopniami ztazowymi oraz szafy sterownicze.
Przewody ttoczne pompowni wykonac¢ z rur PE100 SDR17. Wentylacje pompowni wyprowadzi¢ w terenie
zielonym. Dodatkowo dla zagtebiern po wschodniej stronie budynku przewiduje sie montaz dodatkowe;j
pompowni P4.

Zasilanie przepompowni przewiduje sie wykonac z rozdzielni budynku patomorfologii lub z budynku gtéwnej
rozdzielni szpitala. Szczegdétowe rozwigzania instalacji elektrycznych uzgodnié z Inwestorem na etapie
projektu wykonawczego.

e System grawitacyjny kanalizacji deszczowej.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonane bedga z rur PVC kl. S SDR34 z rdzeniem litym dla
srednic 160 - 250mm oraz PP SN8 dla srednic 600 i 800mm.

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej wykonaé studzienki inspekcyjne zelbetowe o $rednicy
wewnetrznej 1000 mm, 1200mm. Projektowane $rednice studzienek spetniajg wymagania PN-B-1079:1999
»Studzienki kanalizacyjne”. Studzienki betonowe wykonaé jako prefabrykowane wykonane z betonu klasy
B45, wskazniku wodoszczelnosci W8. Potgczenie elementow prefabrykowanych wykona¢ poprzez uszczelki
gumowe oferowane przez producenta. Studnie zaméwié ze stopniami ztazowymi zeliwnymi i rozstawie w
pionie 25 do 30cm, a dna studni z kinetami. Otwory wtazowe studzienek kanalizacyjnych przykry¢ wtazami
kanatowymi niewentylowanymi klasy obcigzenia ,,D400” o $rednicy @600mm. GArna powierzchnia wtazu
musi znajdowac sie na tej samej powierzchni co powierzchnia terenu nie tworzac zagtebienia ani wyniesienia.
Przejécia przewoddéw przez $cianki studzienek wykona¢ jako przejscia szczelne prefabrykowane. Dla
odwodnienia drég przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych betonowych o Srednicy 500mm z
osadnikami min 0,5m. Wpusty uliczne przykry¢ kratami zeliwnymi dla wpustéw ulicznych klasy D400.

e Prdba szczelnosci.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej wraz ze studzienkami poddaé¢ wodnej prébie
cisnieniowej zgodnie z normg PN EN 1610: ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Proponuje sie
wykonanie préby szczelnosci réwnoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg
punktu 13.3 powyzszej normy.

Dla rurociggdéw cisnieniowych przeprowadza sie prébe hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$é wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego,
czyli nie mniej niz 1,5 MPa, czas trwania proby 2h.
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e Prowadzenie robdt i wykopow

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$é rysunkowa. Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w powigzaniu z obowigzujgcymi
normami oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt9 —
wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb
wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop wasko-przestrzenny, o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych o szerokosci co najmniej 0,9m. Projekt zabezpieczenia wykopdw wg odrebnego opracowania
branzy konstrukcyjnej do opracowania przed przystgpieniem do realizacji. Rury ukfada¢ na podsypce
paskowej o grubosci 10 cm i obsypac obsypka piaskowg o wysokosci 30cm nad wierzch rury. W trakcie
prowadzenia robdt minimalna odlegtos¢ scianki zewnetrznej studni betonowej od Sciany wykopu - 50cm
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie przewodu wykonac
zgodnie z czescig rysunkowga. Wykop nalezy odpowiednio oznakowaé. Prace w poblizu linii napowietrznych
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie. Grunt pod studniami nalezy zagesci¢ do wartosci
1s=0,98. Obsypke i zasypke przewodu pod drogami zagesci¢ zgodnie z normg PN-5-02205:1998 do wartosci
Is=0,97. Dla przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke zagesci¢ do wartosci
Is=0,95. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie.
Wszystkie drzewa znajdujgce sie w sgsiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia na etapie wykonania uzgodni¢ z Inwestorem.

4. CZESC RYSUNKOWA

K-01  Projekt zagospodarowania terenu. Zewnetrzne instalacje sanitarne 1:500
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Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500
godio 6.177.11.08.2.3/4.1

1. Uklad wspotrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000
2. Uklad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH

Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat: Miasto Poznan
Nazwa jednostki ewid.:

Miasto Poznan

Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401 1)
Nazwa obrebu ewid.: tazarz

Obreb (identyfikator) tazarz (306401_1.0039)

Numer arkusza mapy: 14

Dziatka/dziatki: 8/4

ZG-0UG.4104.4703.2022
{igentyfikstar zpinszenia pacy)

AXIS-GEO

inz; Tomasz Krygier

Uslugi Geodezyjno-Kartoaraficen

61 nlsg_ Poznan. ul. Czechosiow, ‘I'a_ez'isa‘:1z !?-':
tel. 502 795558

NIP '7'_83-328-.34-‘8?; REGON 301832508

Tomasz Krygier
. geodeta uprawniony

ul. Czechosloiwvacka 13/4
61-459 Poznan, tel. 502 796 558

NrRej. GUGIK 215
» é <

Mapa aktualna na dzier 30.09.2022 r.

Sporzadzit:

: i “H“F
Studnia z autonat -‘ ym zaworeny/ ‘
t przeiwzalew n|DN250 ‘

el

|

| \
bR

\& \ !\,

~<l| _Pompownia KD|P4|g=2,0lls

\ dpo powanieoni'h
1\ |

P \(:Zbiornik refénayjny PP800 V3799

Gznaczenie | informacja o sluzebnosciach gruntowych majasych Wpiyw na -
zagospadarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestygji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, kidry nie jest ujawniony w bazie brak
danych ewidencji gruntow i budynkow

Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjne] kidre podlegaja ochronie.Zgodnie

zart 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2020

T, poz. 276), kto E} niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geadezyjne (...) podlega karze grzywny.

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeinie
informujg, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac

Cundendnih ZG-0UG.4104.4703.2022
Organ stuzby geodezyjnej, Prezydent Miasta
ktéry otrzymat zgtoszenie Poznania

Axis-Geo InZ. Tomasz Krygier

Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Nr oraz data sporzadzenia

dokumnentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko geodety

Protokdt weryfikacji Nr 3
zdnia 19,12,2022r.

Tomasz Krygier upr. nr 21505

uprawnionego

kD150

_e_
R_
Wp

KD rozsaczanie istniejace
pozostawiamy tak jak jest

KD projektowana

KD proj+studnia rewizyjna 1m
rynna istniejgca

wpust deszczowy

KS wewnatrz budynku istniejgca
pozostaje bez zmian

KS zewnetrzna projektowana

2 N

ALLINS® Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.

ul. Marcina Kasprzaka 64 lok. 1

/\ |_ |_ | N S 60-245 Poznan

Inwestor:

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznan

Nazwa zadania:

Przebudowa sieci kanalizacji wokét budynku Zaktadu Patomorfologii
Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, wraz

z niezbgdnymi robotami odtworzeniowymi i remontowymi.

Eap:  PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu.

Tytuk Zewnetrzne instalacje sanitamne.

Projektant: mgr inz. Andrzej Pigtkowski podpis:
7131/173/P/2002

Opracowat: podpls:

Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Sztukiewicz podpis:
WKP/0165/PWOS/16

NR PROJEKTU: SKALA: 1:250 | DATA: 11.2022

22081 RYS. NR
BRANZA: K_ O 1
SANITARNA




ALLINS® Spoétka z ograniczong
: . s odpowiedzialno$cig Sp.k.
/\ '. L | N ul. Marcina Kasprzaka 64/1
60-245 Poznan

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji wokét budynku Zaktadu
Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49
w Poznaniu, wraz z niezbednymi robotami odtworzeniowymi i
remontowymi.

OBIEKT:
TEREN ZEWNETRZNY WOKOL BUDYNKU ZAKLADU PATOMORFOLOGI! KLINICZNE,
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 49 W POZNANIU.

ADRES:
m.Poznan, dziatka: ark.39/obr.14/nr: 8/4

A9 £
1] & f4 rree F

Vel oA
KATEGORIA OBIEKTU: XXV sl pioat (LD (LT

| i [

g

Inwestor:
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznan

a y
Projektant: / Sprawdzajacy: 1.
mgr inz. Andrzej Piatkowski ﬁ( mgr inz. Romuald Sztukiewic:
upr. bud. nr 7131/173/P/2002 upr. bud. nr WKP/0165/PWO 13\.

/

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Wik mgr inz. Filip Kruszewski
upr. bud. nr WKP/0119/POOD/18 upr. bud. nr WKP/0352/POOD/18

|

Poznan, 19.11.2022



Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji wokét budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego
przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, wraz z niezbednymi robotami odtworzeniowymi i remontowymi
- Branza drogowa -

Spis tresci
1. Celizakres OPraCoOWANIA ... cc.civeeuiieniiieneieeneerenerenereaserensecensserensesensessassassnssssnssesnnssssnsessnsassnnes 3
11 Przedmiot OPraCoOWANIA ..cccuiiiiieiee ettt et e e et e e e s st e e e s sabee e e esabeee e esnbeeeesnareeas
1.2 LYY =T o] PP PPPPTTPTPR
13 o Lo I I W o] o] - (oo VY- o1 - F PP
1.4 Parametry teChNICZNE UlICY ...oiiiiiiiii it e e e
2. SEAN ISTNIEJGCY . teuuiinniiieiiieniieniienettanerrnneerenserenserensessassernssssnssessssssensessnssssnssssansessnssssnsesanssnnn 3
3. Stan ProJektoWanY.....ccciiciiiiiiiiiciiie ettt ree e reae et rne e renerantesansetansesanssannsernnsesansesannasenn 4
4.  PrzeKro) NOIMAINY....cc.cciieeeueeiieenueeiienneereennseeeeeasseeeeenssessesnsssssesnssessesnsssssssnsssssssnssssssnnssssssnnnnes 4
4.1 Konstrukcja jezdni z Kostki DELONOWE].........ueiiiiiiieiciiee e e 4
4.2 Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betONOWE] .......cuvvvivciiieiiiiee e, 4
4.3 Konstrukcja chodnika z ptyt BELONOWYCH .....cooieiiiiiciee e 4
5. SposOb Wykonania robOt............ccueiieieiiiiiicereeieee e e e eene e e eenn e e e nan e e e nan s e e nnnssaeennnnneanas 4
L V1YY L1 5
7. OdWOANIENI ...ceereeueeiiiiiiiiiienuniiisiiitteennessiieeietreenssssssssesstreenssssssssssstreesssssssssssssssesnnssssssssssnns 5
- N o [T 1T 5
9. Ochrona punktow geodezyjnych............coeeeuieiiiiiiiiieccereeeeeeeeeneeeeeaneeesenanseeennsssssennsssssnnnnes 5

10. CZESC IYSUNKOWA .. ccuuueiieeuneiriennneerieanneereeasseeseenssssseenssessesnsssssennsssssennsssssennsssssennsssssennsssssennnnnnes 6



Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji wokét budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego
przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, wraz z niezbednymi robotami odtworzeniowymi i remontowymi
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji wokét budynku
Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, wraz z robotami odtworzeniowymi i remontowymi nawierzchni jezdni
drogi wewnetrznej i miejsc postojowych, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu.

1.2 Inwestor

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
ul. A. Fredry 10

61-701 Poznan

1.3 Podstawa opracowania

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia sporzadzona przez Inwestora,

e Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad Geodezji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

e Pomiary wtasne oraz wstepna inwentaryzacja urzgdzen drogowych wykonane w terenie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie" (tj: Dz. U. z
2016 poz.124 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku,
poz. 1333).

1.4 Parametry techniczne ulicy
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna — brak,

e kategoria — wewnetrzna,
e predkos¢ projektowana —30 km/h,

e przewidywany ruch —KR2,

e szerokos¢ jezdni —-4,0m,

e szerokos$¢ chodnika — brak.

2. STAN ISTNIEJACY
Budynek Zaktadu Patomorfologii Klinicznej znajduje sie na terenie Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Swiecickiego w Poznaniu, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki geodezyjnej nr 8/4. Wokét budynku
poprowadzona jest droga wewnetrzna, petnigca funkcje drogi pozarowej, wzdtuz ktérej zlokalizowane sg
lokalnie miejsca postojowe. Jezdnia posiada nawierzchnie betonowa z lokalnymi wypetnieniami
nawierzchnig asfaltowg, natomiast miejsca postojowe posiadajg nawierzchnie z ptyt azurowych.
Poziom terenu wokadt budynku znajduje sie na réznych wysokosciach, z czesciowym obnizeniem od strony
potudniowej, umozliwiajgcym dojazd i obstuge obiektu z poziomu najnizszej kondygnacji. Obecnie,
transport do budynku realizowany jest za pomocg ww. drogi z wykorzystaniem wjazdu z ul.
Przybyszewskiego, stanowigcego gtéwny wjazd na teren Szpitala. W bezposrednim sgsiedztwie budynku
znajduje sie wjazd na teren Szpitala z ul. Marcelinskiej, obecnie nieeksploatowany. Zjazd ten ma by¢
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wykorzystywany jako tymczasowy do obstugi tymczasowej organizacji ruchu wokdt budynku w czasie prac
zwigzanych z przebudowg kanalizacji ogélnosptawnej oraz wymiany nawierzchni drogowe;j.
Ulica jest oswietlona, a odwodniona jest poprzez system istniejgcej kanalizacji.

3. STAN PROJEKTOWANY
Zakres prac drogowych obejmuje tylko odtworzenie stanu istniejgcego z wymiang warstw konstrukgji,
parametry geometryczne drogi nie ulegna zmianie. Zaprojektowano wymiane istniejgcej nawierzchni
betonowej na kostke betonowg. Nawierzchnia miejsc postojowych réwniez zostanie wymieniona, a ich
wymiary zostang dostosowane do normatywnych. Droga posiada¢ bedzie jezdnie szerokosci 4,0 m,
wykonang z kostki betonowej bez fazowej szarej, a miejsca postojowe z kostki betonowej bez fazowej
grafitowej. Powierzchnia drogi i miejsc postojowych zostanie ograniczona betonowym kraweznikiem
lekkim. Na nizszej kondygnacji zaprojektowano réwniez chodnik wokét budynku z ptyt betonowych 50x50
cm ograniczone kraweznikiem lekkim obnizonym do 6 cm.

4. PRZEKROJ NORMALNY

4.1 Konstrukcja jezdni z kostki betonowej
e betonowa kostka brukowa typu ,Betaton” koloru szarego gr. 8 cm z betonu wibroprasowanego,
bez fazy T"-NU‘&UWJ"\A% B
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane, mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm wg PN-EN-13285,
e warstwa wzmacniajaca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm.

4.2 Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betonowej
e betonowa kostka brukowa typu ,Betaten” koloru grafitowego gr. 8 cm z betonu
wibroprasowanego, bez fazy V’-”%’JU C\hﬂ%ﬁ\/\
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane, mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm wg PN-EN-13285,
e warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gruboéci 15 cm.

4.3 Konstrukcja chodnika z ptyt betonowych
e betonowe plyty chodnikowe 50x50 cm kolory szarego gr. 8 cm z betonu wibroprasowanego,
s podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane, mechanicznie o uziarnieniu
cigglym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm wg PN-EN-13285,
e warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm.

Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi lekkimi o
wymiarach 15 x 30 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej (C12/15) z
oporem, oraz za pomocg betonowego opornika zatopionego o wymiarach 12 ¢cm x 25 cm utozonym na
tawie betonowej (C12/15) z oporem.

Szczegoty konstrukcji nawierzchni na rysunku , przekroje normalne”.
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zostang obliczone tabelarycznie na etapie projektu wykonawczego. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do
budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robot. Roboty ziemne nie
zostang zbilansowane — grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie
nadaje sie do wbudowania w korpus drogowy. Grunt do wykonania nowych nasypdw oraz podsypki i
nawierzchni zwirowej jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy zastosowac¢ go jako grunt kwalifikowany
(grunt przepuszczalny — zwir, pospétka) o okreslonych parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne nalezy wykonaé wg nastepujacych norm:

e PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze",

e BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecert wydanych w warunkach technicznych i
uzgodnieniach gestoréw sieci. Na okreslonych obszarach w rejonie istniejgcego uzbrojenia — roboty ziemne
wykonad recznie. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robdot winny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, posiadaé znak ,,CE”, by¢ umieszczonymi w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem
budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegajg one obowigzkowi oznakowania ,CE”.

Wiasciciele urzgdzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robét ziemnych w
terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majgcymi na
celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).

Uwaga:

Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych i usytuowania
elementéw terenu, poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym,
profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomic o
nich projektanta przed przystapieniem do robét drogowych. Powyisza uwaga dotyczy danych zawartych
w projekcie wykonawczym.

6. NIWELETA
Uktad wysokosciowy zostanie dostosowany do stanu istniejgcego z zachowaniem spadkdéw w kierunku
istniejgcych kratek wpustowych.

7. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drogi zostanie zapewnione poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Woda zostanie odprowadzona do istniejacej kanalizacji deszczowej.

8. KoLIzJE
Ze wzgledu na przebieg oraz niwelete projektowanej drogi nie przewiduje sie kolizji z sieciami uzbrojenia
terenu oraz istniejgcymi urzadzeniami obcymi.

9. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH
Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktdre zostaty zaktualizowane i przyjete do zasobéw w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek
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sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktdw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw
panstwowych. Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robét,
nalezy je zabezpieczy¢ lub przeniesé w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykonac z uzgodnieniu i przy
wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy
robot.

10. CZESC RYSUNKOWA
D-01 Plan sytuacyjny 1:500
D-02  Uksztattowanie wysokosciowe 1:500
D-03  Przekroje normalne 1:50/25
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kostka betonowa fypu Betwdes’ kolor szary (bez fazy]

3 em

podsypka cementawo—plaskowa 14

25 cm

podbudewa z mieszanki niezwiqzane] (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm) wq PN-EN 13285

15 cm

warstwo wzmacniojgca podfoze z gruntu stabilizowaneqo cementemn C1,5/2
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| PROJEKT REMONTU BRAMY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
e Umowa z Inwestorem
e Inwentaryzacja bramy oraz stupow
o Wizja lokalna — pazdziernik 2022
o Dokumentacja fotograficzna
e Cyfrowe Repozytorium CYRYL
e Biesiadka J. Gawlak A. Kucharski S., Wojciechowski M.;, ,Twierdza Poznan: O
fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku”
o Paradowska A., ,Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w
dwudziestoleciu miedzywojennym”
o Artykuly internetowe

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji wokdt budynku
Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, a
takze wykonanie catkowicie nowej nawierzchni drogowej wokét budynku i kompleksowy remont
bramy i stupéw ogrodzenia, do ktérych sgq zamontowane skrzydta bramy przy zjezdzie z ulicy
Marcelinskiej.

W zakresie architektury projekt dot. remontu bramy i stupédw ogrodzenia zlokalizowanych

przy zjezdzie z ul. Marcelinskiej.

3. O KOMPLEKSIE SZPITALNYM

Kompleks budynkéw Szpitala Klinicznego im. Heliodora Swiecickiego przy ul.
Przybyszewskiego 49 w Poznaniu jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych miasta
Poznania pod numerem A-206 decyzjgq z dn. 08.11.1978 r. oraz jest elementem zespotow
urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do
rejestru zabytkdw pod nr A 239 decyzjq z 6.10.1982 r. W zwigzku tym przeprowadzono kwerende
oraz analize dostepnych materiatow celem sprawdzenia czy czes¢ ogrodzenia przewidziana do
remontu jest istniejacym elementem historycznym.

Z materiatéw zrodtowych wynika, ze lecznica zostata zatozona przez zakon Diakonisek i

otwarta 10 listopada 1911 roku. Teren szpitala zostat usytuowany pomiedzy 3 ulicami: Szosg



Okrezng (obecna ul. Przybyszewskiego), Marcelinskai Grunwaldzka. Gtéwny gmach znajdowat
sie w centralnej czesci zatozenia, a gtdwny wjazd zlokalizowano od strony Ul. Przybyszewskiego.
W potnocno-zachodniej czesci dziatki umieszczono pawilon dla zakaznie chorych, a w bliskim
sasiedztwie obu budynkow potozony byt budynek pralni i maszynowni. Kompleks uzupetniaty dwa
mniejsze budynki: kostnica oraz plebania mieszczaca sie w granicy dziatki od strony ul.
Przybyszewskiego. Zespot szpitalny zostat utrzymany w stylu neogotyckim z murowanymi
elewacjami oraz murowanym ogrodzeniem. W czasie Il WS szpital ulegt zniszczeniom, a po jej
zakonczeniu zostat odbudowany.

Z materiatéw zrodtowych wynika, ze w pierwotnym zatoZeniu nie byto obecnego budynku
Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, wokdt ktdrego przewidziany jest remont. Nie znaleziono

informaciji, w ktérym roku budynek zostat wzniesiony.

ul.Przybyszewskiego .

R

81. Plan sytuacyjny zalozenia, rekonstrukcja zalozenia z 2012 r: A — gmach glowny;
B - pawilon zakazny; C - budynek pralni i kotlowni; D - plebania; E - kostnica

Ryc. 1 Plan sytuacyjny zatozenia, rekonstrukcja zatozenia z 2012 r., zrédfo: Paradowska A.,
,Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu miedzywojennym”, s.
188



Ryc. 2 Widok na kompleks szpitalny Diakonisek od stronu obecnej ul. Przybyszewskie, z Cyfrowego
Repozytorium CYRYL

Wybudowany kompleks szpitalny znajdowat sie w granicach Twierdzy Poznan (XIX-XX
w.), w strefie pomiedzy twierdzg poligonalng (rozciggajacq sie wzdtuz Scistego centrum miasta) i
twierdzg fortowg, (sktadajac sie z 18 fortow i obiektow wspomagajacych). Od strony potudniowe;
(ul. Grunwaldzka) kompleks zlokalizowany byt wzdtuz drogi fortecznej prowadzacej do fortu VI,
natomiast pozostate drogi okalajgce kompleks byty zwyktymi ulicami (ryc.3) Nalezy zatem
wywnioskowac, ze brama, ktorej dot. projekt remontu nie nalezata do historycznych umocnien.
Brak jest jakichkolwiek fotografii i opisdw wskazujacych na wysoka range bramy, nie wiadomo czy

zostata wybudowana razem z catym kompleksem szpitalnym i w jakiej formie.
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Ryc. 3 Schemat rozbudowy twierdzy Poznari w latach 1887-1896, czerwong strzatkq zaznaczono
lokalizacje kompleksu szpitalnego Diakonisek, zrodto: Biesiadka J. Gawlak A. Kucharski S.,

Wojciechowski M.;, , Twierdza Poznan: O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku”, s.147

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek znajduje sie na terenie Szpitala Klinicznego im. Heliodora Swiecickiego w
Poznaniu, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki geodezyjnej nr 8/4. Dziatka ta oddzielona jest
od terenu zewnetrznego za pomocg dwdch rodzajow ogrodzenia: murowanego oraz azurowego
wykonanego z blachy.

Poziom terenu wokdt budynku znajduje sie na rdznych wysoko$ciach, z czgSciowym
zanizeniem od strony potudniowej, umozliwiajgcym dojazd i obstuge obiektu z poziomu najnizsze;
kondygnacji. Bezposrednio wokét budynku poprowadzona jest droga pozarowa, wzdtuz ktdre;

Zlokalizowane sg lokalnie miejsca postojowe. Obecnie, transport do budynku realizowany jest za



pomoca ww. drogi z wykorzystaniem wjazdu z ul. Przybyszewskiego, stanowigcego gtéwny wjazd
na teren Szpitala.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajduje sie wjazd na teren Szpitala z ul.
Marcelinskiej, obecnie nieeksploatowany. Zjazd ten ma by¢ wykorzystywany jako tymczasowy do
obstugi tymczasowej organizacji ruchu wokdt budynku w czasie prac zwigzanych z przebudowg
kanalizacji ogélnosptawnej oraz wymiany nawierzchni drogowe;j. Przez istniejacy wjazd prowadzi
dwuskrzydtowa azurowa brama wykonana z blachy. Skrzydta bramy zamocowane sg do dwéch
stupow o przekroju kwadratu (wymiary podstawy ok. 72,5x74,5 cm) i wysoko$ci ok. 330 — 350 cm.
Szerokos¢ $wiatta przejazdu pomiedzy stupami wynosi 401,5 cm. Skrzydto bramy ma wymiary
194x294 cm. Brama jest w ztym stanie technicznym — skrzydta bramy sg zardzewiate, otynkowane

stupy sq popekane.

5. PRACE REMONTOWE BRAMY

Z uwagi na stan techniczny bramy wjazdowej przy zjezdzie z ulicy Marcelinskiej nalezy
przeprowadzi¢ jej gruntowny remont, gdyz uzytkowanie bramy zagraza bezpieczenstwu mienia i
ludzi. W ramach remontu nalezy:

— odpowiednio wzmocni¢ 3 stupy, jesli konstrukcja tego wymaga

- widoczne na zwiefczeniu stupow stalowe prety nalezy usungé lub skréci¢ do poziomu
gdrnej krawedzi stupa

- widoczne od strony szpitala wneki w stupach nalezy oczysci¢ i odpowiednio zabezpieczy¢

(usung¢ skorodowang ramke, zastoni¢ i pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym)

- oczysci¢ powierzchnie stupdw z powstatych na przestrzeni lat zabrudzen (wilgo¢, kurz,
piach, graffiti)

— uzupetni¢ wszelkie ubytki i peknigcia widoczne na stupach tynkiem cementowo-
wapiennym

- stupy przemalowac po catosci farbg elewacyjng w kolorze RAL 9016

— skorodowane skrzydta bramy wjazdowej nalezy wymieni¢ na nowe, forma identyczna jak

istniejaca

6. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ robdt budowlanych / prac remontowych nalezy wykona¢ zgodnie z :

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami),

b) Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,



c) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | -
Budownictwo ogdlne; Arkady — Warszawa 1990r.,

d) Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

f)  Ustawa z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr
162 poz. 1568)

g) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 21.735),

h)  Ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej,

i) Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcdéw materiatow i wyrobow

budowlanych.

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fotografia 1 Widok na ogrodzenie wzdtuz ul. Marcelinskiej, materiaty wiasne
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Fotografia 2 Widok na brame od strony ul. Marcelinskiej, materiaty wtasne

Fotografia 3 Widok na uszkodzony stup przy bramie, materiaty wtasne
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Fotografia 4 Widok na brame od strony szpitala, materiaty wiasne

Fotografia 5 Widok na zardzewiate zawiasy bramy, materiaty wtasne

Opracowat
mgr inz. arch. Maciej Swiatowy

10



Potwierdzam za zgodnoéé
Z aryginatem

) mgr inz. arg IEJ SWIATOWY
n L udowlane do profektowania
1ZBA ARCHITEKTOW nr ewld. 7131/17/B/7300=
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 7130/WOIA-OKK/21/2003 Poznan, dnia |7 lipca 2003 roku

DECYZJA

w sprawie nadania uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1 i art. 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. | pkt2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107 § | i 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.U. z 2001 r. Nrd49, poz. 509, oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387),

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WIELKOPOLSKIEJ] OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka. ze

Pan Maciej Kazimierz SWIATOWY

magister inzynier architekt

urodzony 28 maja 1972 r. w Turku
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ew. 7131/18/P/2003
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Zespol Egzaminacyjny powolany przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej lzby
Architektow stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Maciej Kazimierz Swiatowy posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i prakityke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
architektoniczne) 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komusji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Wielkopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Przewodniczacy Komisji
N o ¥




Otrzymujg.
I. Pan Maciej Kazimierz Swiatowy

zam. 67-700 Turek, ul. 650 Lecia 10/13
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

4 aa

Sklad Orzekajacy

I

mgr inz. arch. Ervk Sieinski

mgr 2. arch. Jacek Buszkiewics
mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
mgr inZ. arch. Anna Plesinska

mgr inz. arch. Stanislaw Mikotajczak

mgr Lidia Przewozna




mgr inz. arch. MACIE) SWIATOWY

uEuep;swn.ie_nia “::Icw[ane do projektowania
nr ewied 7131;13.#191200

1ZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej éwiatowy
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/18/P/2003,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0460.

Cztonek czynny od: 01-09-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0460-7FCY-384F-68YE-8F57

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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