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1. Nazwa zamierzenia

Przebudowa kanalizacji wokdt budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego
przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, wraz z niezbednymi robotami odtworzeniowymi
i remontowymi.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa uzbrojenia podziemnego tj.
instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nowymi ulicznymi studzienkami deszczowymi i
przykanalikami, zbiornikami retencyjnymi, pompowniami oraz instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji kontraktowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robét wymienionych w pktli 2.

4. Zakres Robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

S01 zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji projektowe;.

5. Kody i nazwy robdét budowlanych — wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV Opis

45100000 - 8 | Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45231100-6 | Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggoéw

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekdw




S01 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru
robét montazowych koniecznych do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w zwigzku z realizacjg inwestycji ww inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i
armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkdéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorniczenia i
odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika
nalezy przyjac¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim
zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych
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e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarzaé zagrozenia
b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdt
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych
h) zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej
e dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW
2.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce wfasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinny
mieé:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskag aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczernstwa okreslonym przez Komisje
Europejska lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2 Instalacja kanalizacyjna

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Dla srednic 160-130mm stosowac rury PVC KL. S SDR34 z rdzeniem litym. Dla $rednic 600 i
800 mm stosowac rury PP SN8.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.



Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Rury kanalizacyjne

Transport rur musi sie odbywaé¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdcic
uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ sie na spodzie. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowad
zawiesi z lin metalowych lub tancuchdw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur rzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktdry mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skfadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowad po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w
taki sposdb, aby ramka okalajaca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.
Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacji

Wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowanie w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,



uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu placu budowy nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Techniczne;.

5.2. Montaz

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane
i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdéw okreslonych w
projekcie.

Podczas prac wykonawczych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody i elementy, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno

uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie wykopodw,

. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur, studni ,zbiornikdw, pompowni
. wykonanie potgczen.

Montaz przewoddw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
. materiat nie moze by¢ zmrozony
. nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Jezeli grunt rodzimy spefnia powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 10 cm.



Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia
wymagania stawiane obsypce.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz
rozdziat materiatu po obu stronach przewodu.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub
jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie
obsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé
osiadania gruntu. Grunt pod studniami nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98. Obsypke i
zasypke przewodu pod drogami zagesci¢ zgodnie z normg PN-5-02205:1998 do wartosci
Is=0,97. Dla przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke zagescié
do wartosci 1s=0,95. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami w tym zakresie. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw,
terendéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu
rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm. Zageszczenie
materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Przy gazociggu utozy¢ tasme
metalizowang we folii stuzacg do identyfikacji rurociggu. Natomiast w odlegtosci 30 + 40
cm od gory rury PVC utozyé z6ttg tasma ostrzegawczg o szerokosci minimum srednicy
przewodu, lecz nie mniej niz 10 cm (tasme utozy¢ na zasypce piaskowej zageszczonej).
Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes$¢ rysunkowga. Wszelkie roboty i wykopy
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w powigzaniu z obowigzujgcymi
normami oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra
Infrastruktury. Dla potrzeb wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop wasko-
przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci co najmniej
0,9m. Szczegotowe zabezpieczenie wykopdw wg odrebnego opracowania branzy
konstrukcyjnej wykonywanego przed etapem realizacji.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu utozyé warstwe filtracyjng
zwirowo piaskowg grubosci min. 15cm. Jezeli konieczne bedzie odwodnienie wykopow
wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis metod odwodnienia wykopu na czas
prowadzenia prac — zapewniajacy bezpieczenstwo prowadzenia prac i ochrone
wykonywanych robét.

Przewody w wykopie ukfadaé¢ luzno. Zasypywanie powinno by¢ przy dodatniej
temperaturze nie wiekszej jednak niz 300C.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zfgcza z rur PVC nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
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J prostopadte do osi obciecie koAcdwek rur oraz ich oczyszczenie,

. poprawne natozenie smaru $lizgowego na uszczelke i koniec bosy przewodu,

. niedotykanie koncéwek rur palcami,

Spawanie w poblizu rury PVC jest zabronione.

Montaz i uruchomienie elementdw uzbrojenia sieci takich jak pompowni, zawory
przeciwzalewowe zgodnie z wytycznymi montazowymi Producenta wyrobow.

5.5. Badanie szczelnosci

Instalacja przed zakryciem wykopow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz ze studzienkami poddac
wodnej prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN EN 1610: ,,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci rownoczesnie dla studzienki i
dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.

5.6. Nadzor nad budowgq instalacji kanalizacyjnych

Nadzdér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji
kanalizacyjnych.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-1079:1999 ,,Studzienki kanalizacyjne”

PN EN 1610: ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL

PN-S-02205:1998

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — czesé Il.
Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r.
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