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CZESC TECHNICZNA

1. Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym zabudowy pieciu ziaczy kablowych dla

istniejacej sieci oswietlania ulicznego na osiedlu przy ul. Weglowej w Bieruniu

2. Podstawy opracowania
Podstawg opracowania projektu byly nastepujace dokumenty:
- zlecenie inwestora;
- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujgce elementy:
- zabudowe pigciu ztgczy kablowych nN wraz z wiaczeniem w poblizu istn. latarni;
- ochrone przeciwporazeniows;

4. Stan istniejacy
Obecnie osiedle przy ul. Weglowej oswietlone jest latarniami LED zasilanymi siecia kablowg z szafy
oswietlenia ulicznego znajdujacej sie w stacji GLMMO0466 w budynku nr 57.

5. Stan projektowany

Z uwagi na czeste awarie oSwietlenia projektuje si¢ zabudowe pieciu ziaczy kablowych.
Projektowane ztacza maja poméc w szybszej lokalizacji miejsca awarii oraz zmniejszy¢ iloé¢ latarni
wytaczonych w skutek awarii (skrécenie dtugosci obwodéw) . lloéé projektowanych ztaczy oraz ich
lokalizacje zostaty wskazane przez Inwestora.

5.1. Ztacza kablowe

Projektuje si¢ zabudowe jednego ztacza ZK2 wyposazonego w dwa roztaczniki bezpiecznikowe
izolacyjne RBKOO 160A oraz czterech ztaczy ZK1 wyposazonych w jeden roziacznik bezpiecznikowy
izolacyjny RBKOO 160A. Roztaczniki wyposazy¢ w wkiadki bezpiecznikowe 10A. Projektowane ztacza
zlokalizowane beda w poblizu istniejgcych latarni:

Zk2 — nr 1 w poblizu latarni nr 4/8;
Zk1 - nr 2 w poblizu latarni nr 4/19;
Zk1 - nr 3 w poblizu latarni nr 3/88;
Zk1 - nr 4 w poblizu latarni nr 1/1;
Zk1 - nr 5 w poblizu latarni nr 2/6;

Szczegbty podiaczenia do istniejacych latarni pokazano na zataczonych rysunkach oraz schematach.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
W miejscach prowadzenia prac w trawniku teren nalezy oczysci¢ z kamieni lub gruzu, uzupetni¢

humusem, a nastepnie zasiac¢ trawe.
Na projektowanych oraz istniejacych odcinkach linii kablowej wprowadzonych do ztaczy nalezy

umiesci¢ oznacznik zawierajgcy nastepujacy opis:

linia kablowa YAKXS 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun 202..r



6. Ochrona przeciwporaieniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie
TN-C zgodnie z norma N-SEP-E 001. Zaprojektowane ztgcza wykonane sg w Il klasie ochronnoéci.
Projektowane ztacza nalezy uziemi¢ podtaczajac sie do istniejacej bednarki w poblizu stupa.

7. Uwagi koricowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;
Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normga zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng bad: krajowa specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoéci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 takie wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar potwierdzajgcy skutecznosci ochrony przed dotykiem
posrednim.



8. Zestawienie zasadniczych materiatow

1. Ztacze kablowe Zk-2 (wyposazenie wg schematu)
2. Ztacze kablowe Zk-1 (wyposazenie wg schematu)
3. KABEL YAKXS 4x35

4. Przewad Ly-10

Odtworzenie nawierzchni zieleniec 10m2

- 1 kpl.
- 4 kpl.
-10m
-10m
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TYTUL RYSUNKU:

ORIENTACJA

TEMAT: MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA 03, WEGLOWA
ZABUDOWA PIECIU ZLACZY KABLOWYCH

OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
BIERUN UL, WEGLOWA

PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PoDRISY
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