Załącznik nr 12 do SWZ
Numer sprawy: DAZ-Z.272.18.2024
Wskazane w dokumentacji postępowania materiały budowlane dla zadania pd.: „Remont Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku” 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9.
Zastosowane materiały tynków renowacyjnych równoważne odpowiadające zaproponowanym materiałom w Projekcie Budowlanym pd.: „Remont Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku” winny, posiadać akredytację niemieckiej organizacji Naukowo-Technicznej Grupy Roboczej ds. Utrzymania Budowli i Ochrony Zabytków (WTA), oraz spełniać stawiane im wymagania techniczne określone w instrukcji oznaczonej numerem WTA-2-9-04/D.
Instrukcja WTA 2-2-91 wyraźnie określa zakres stosowania tynków renowacyjnych 
w zależności od stopnia zasolenia obiektu. Grupa tynków WTA odnosi się do całego systemu. Obowiązująca aktualnie norma PN-EN 998-1:2004 zawiera także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian jest istotne, żeby stosować system tynków renowacyjnych, którego składniki cechują się odpowiednimi parametrami i są ze sobą kompatybilne, czego nie uwzględnia PN-EN 998-1:2004.
Propozycja wykazu materiałów równoważnych oferowanych przez Wykonawcę
KEIM Porosan®-Trass-Zementputz
Oferowany przez Wykonawcę materiał równoważny:
……………………………………………..
	Wymagana właściwość 
	Potwierdzenie spełniania: T-tak, N-nie
	Dokument potwierdzający

	Zaprawa o właściwościach hydraulicznych na bazie cementu i trasu, mrozoodporna.
	
	

	Reakcja na ogień A1
	
	

	Absorpcja wody Wc2
	
	

	Przepuszczalność pary wodnej μ ≤ 25
	
	

	Wytrzymałość na odrywanie ≥ 0,08 N/mm².
	
	

	Przewodność cieplna: λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(mK) dla P = 50 %
	
	

	Przewodność cieplna:λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90%,
	
	



KEIM Porosan® - HF-Sanierputz
Oferowany przez Wykonawcę materiał równoważny:
……………………………………………..

	Wymagana właściwość 
	Potwierdzenie spełniania: T-tak, N-nie
	Dokument potwierdzający

	Uziarnienie: 0 – 1 mm
	
	

	Porowatość: > 40 %
	
	

	Tynk renowacyjny WTA o dużej zdolności akumulacji soli
	
	

	Wysoki stopień dyfuzji i dobra zdolność wysychania
	
	

	Wysoka porowatość
	
	

	Zapobiegająca powstawaniu wykwitów solnych na powierzchni tynku (zdolność zatrzymywania soli)
	
	

	Mrozoodporny
	
	

	Wytrzymałość na ściskanie: kat. CS II
	
	

	Reakcja na ogień: A 1
	
	

	Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 7
	
	

	Absorpcja wody po 24 h: ≥ 0,3 kg / m2
	
	

	Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2
	
	

	Współczynnik
przewodzenia ciepła:
λ10, dry, mat: ≤ 0,39 W/(mK)
dla P=50%*
≤ 0,43 W/(mK)
dla P=90%*

	
	



KEIM TURADO 
Oferowany przez Wykonawcę materiał równoważny:
……………………………………………..
	Wymagana właściwość 
	Potwierdzenie spełniania: T-tak, N-nie
	Dokument potwierdzający

	wytrzymałość na ściskanie: CS II (ok. 4 N/mm²)
	
	

	uziarnienie: 0–1,0 mm
	
	

	kolor: bardzo jasny, naturalna biel
	
	

	podciąganie kapilarne wody: W
	
	





KEIM SILEX®-OH 
Oferowany przez Wykonawcę materiał równoważny:
……………………………………………..
	Wymagana właściwość 
	Potwierdzenie spełniania: T-tak, N-nie
	Dokument potwierdzający

	Bezbarwny środek utwardzający na bazie estrów kwasu krzemowego
	
	

	Gęstość: 0,9–1,0 g/cm 3
	
	

	Udział materiału reagującego: 75% wagi
	
	

	Udział powstającego żelu: 33% wag
	
	



KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN
Oferowany przez Wykonawcę materiał równoważny:
……………………………………………..
	Wymagana właściwość 
	Potwierdzenie spełniania: T-tak, N-nie
	Dokument potwierdzający

	uziarnienie: 0–0,6 mm.,
	
	

	hydrofobowy,
	
	

	reakcja na ogień A2-s1, d0,
	
	

	absorpcja wody Wc2,
	
	

	przepuszczalność pary wodnej μ ≤ 25,
	
	

	wytrzymałość na odrywanie ≥ 0,08 N/mm².,
	
	

	przewodność cieplna:
·  λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(mK) dla P = 50 %
· λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90%,
	
	

	
	
	



KEIM GRANITAL®-GROB 
Oferowany przez Wykonawcę materiał równoważny:
……………………………………………..
	Wymagana właściwość 
	Potwierdzenie spełniania: T-tak, N-nie
	Dokument potwierdzający

	niepalna,
	
	

	odporna na działanie promieni UV,
	
	

	odporny na działanie warunków atmosferycznych,
	
	

	odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy,
	
	

	hydrofobowa,
	
	

	paro przepuszczalność,
	
	

	przyjazna dla środowiska nie zawierająca rozpuszczalników,
	
	

	ciężar właściwy: ok. 1,5–1,7 g/cm³.,
	
	

	dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: Sd ≤ 0,01 m,
	
	

	odporność pigmentu na działanie światła: A1,
	
	



KEIM GRANITAL® 
Oferowany przez Wykonawcę materiał równoważny:
……………………………………………..
	Wymagana właściwość 
	Potwierdzenie spełniania: T-tak, N-nie
	Dokument potwierdzający

	mineralnie matowa,
	
	

	niepalna (klasa A2-s1, d0 wg. EN 13501-1),
	
	

	antyelektrostatyczna,
	
	

	odporna na nagrzewanie,
	
	

	odporna na działanie światła,
	
	

	odporna na działanie czynników atmosferycznych,
	
	

	odporna na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy,
	
	

	wysoce hydrofobowa,
	
	

	paroprzepuszczalna,
	
	

	nieprzyjazny dla grzybów i glonów dzięki szybkiemu wysychaniu. 
	
	

	przyjazna dla środowiska - nie zawierająca rozpuszczalników i konserwantów,
	
	

	ciężar właściwy: ok. 1,3-1,6 g/cm³,
	
	

	odporność pigmentu na działanie światła: A1,
	
	

	współczynnik przenikania pary wodnej: V ≥ 2000 g/(m²·d),
	
	

	dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza (gr. suchej warstwy ok. 190 μm): Sd ≤ 0,01 m Klasa I
	
	

	przepuszczalność wody (24 h) (gr. suchej warstwy ok. 252 μm): w < 0,1 kg/(m²·h0,5 Klasa III (< 0,1),
	
	

	połysk przy 85° (gr. suchej warstwy ok. 100 μm): 1,5 mat, wg PN-ISO 2813. 
	
	



