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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 01 - WYMAGANIA OGOLNE — SIECI, PRZYt ACZA | INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru sieci, przytgczy i instalacji sanitarnych na potrzeby realizacji zadania
BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817
WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania sieci, przylaczy i instalacji wewnetrznych do ww.
obiektu. Ogdine zestawienie zakresu rzeczowego robot podano w Dokumentacji Projektowej

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczeg6lnosci w zakresie:

= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdéw,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robot,
stosowania sie do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
wraz z przepisami szczegotowymi dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow (w
przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji
Projektowej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementdw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamOwienia musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
atesty lub Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujgce w
dokumentacji nazwy wiasne towaréw lub patentdw mogg by¢ zastgpione towarami rGwnowaznymi
zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiatébw i urzadzen
réwnowaznych dla materiatdw i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i przedmiarze robét.
Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach
wymienione sg nazwy wtasne materiatdow lub urzadzen albo nazwy wlasne producentéw, to znaczy to,
ze Zamawiajgcy oczekuje zastosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materiatéw i urzgdzeh o
okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.
Wszelkie nazwy wtasne uzyte w tresci SIWZ i zalgcznikdéw nalezy czyta¢ jako parametry techniczne i
jakosciowe materiatow oraz czytac je jako takie lub réwnowazne.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania sieci, przytgczy i
instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiada¢ certyfikaty
zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materiaty majgce kontakt z wodag do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Pahnstwowego Zakladu
Higieny w Warszawie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposo6b okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczgce odstepstw materialowych podano w punkcie nr 1.4. ,0g6lne wymagania
dotyczgce robot”.

2.1.1. Sprawdzenie wyrobow budowlanych przed wbudow  aniem

1) Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materiaty
budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z ponizsza trescia:

.Zgtaszam do odbioru nizej wymienione materialy budowlane: (Petna nazwa materiatu z etykiety) -

Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykiete przez caly okres trwania robét.

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w protokéle dokonuje wpisu zgodnie z

ponizsza trescig:

LOtWIerdzam, Ze e (petna nazwa materialu) spetnia

wymagania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje sie do wbudowania i spetnia przepisy

ppoz. (jezeli sg to materiaty dotyczgce spraw ppoz.)”

Uwaga: Kazdy wyréb zgtoszony do wbudowania przez Kierownika budowy oznakowany znakiem

budowlanym zgodnie z 8 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. musi

posiadac¢ informacje zawierajgca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego;

= identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktoérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Zgodnie z § 13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. znak budowlany

umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usunagé, bezposrednio na wyrobie

budowlanym lub etykiecie przymocowanej do niego.

2.1.2. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych wykonanych w edtug indywidualnej dokumentacji

technicznej

Dla wyrobow wykonanych wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez

Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

przed wbudowaniem materiatu Kierownik budowy jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru

oswiadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10 pkt.3, ktére powinno zawierac:

= nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

= nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

= identyfikacje dokumentacji technicznej;

= stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami:

= adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

= miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle, ze

przedstawiony materiat spetnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
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czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstuga
sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagajg tego
przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt. 6 przedmiotowej SST
daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz
z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

3. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

4, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z
1998 r. wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004
r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami dotyczacymi szczegbétowych przepiséw
BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001
r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z
pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pOzniejszymi zmianami wraz z
rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147
poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z
pézniejszymi zmianami wraz z rozporz. wydanymi z delegacji w/w ustawy)

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz.
2068 z 2004 r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz.
1504 z 2003 r. z pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 243 z 2005r.
poz. 2063 z pbézniejszymi zmianami,

15. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.04.2003r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu; Dz. U. Nr 67
poz. 627,

16. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu; Dz. U. Nr 120 poz. 1021,

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Dz. U. Nr 80 z 2006r.
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18.

19.

20.

poz. 563.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000r. z
pdézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych. Dz. U. Nr 263 poz. 2200.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku w sprawie
zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczgcych urzadzen cisnieniowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 02 — ROBOTY ZIEMNE — SIECI, PRZYLACZA | INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla sieci, przytaczy i instalacji sanitarnych na potrzeby realizacji
zadania BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w
KW-2817 WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t przygotowawczych, ziemnych
i wykonczeniowych dla sieci, przytaczy i instalacji sanitarnych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= roboty ziemne dla sieci i przytgczy sanitarnych.
Szczego6towy zakres robot obejmuije:
= zabezpieczenie terenu robdt,
= wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych, przekopy prébne oraz podwieszenie
instalacji obcych,
wykonanie wykopéw w wraz z umocnieniem $cian wykopu; kategoria gruntu I+,
przygotowanie poditoza pod przewody i obiekty na sieci,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Kruszywo na podsypk e
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wyko ~ Aczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

e zestaw spawalniczy tlen-acet.,

» wciggarka reczna 3-51t,

» zrywarka przyczepna,

e spycharka gasienicowa 74kW,

e samochdéd skrzyniowy 5-10t,

» koparka j-nacz. kotowa 0.40m3,

e samochdéd skrzyniowy do 5.0t,

e spycharka ggsienicowa 55kW,

» ubijak spalinowy 200kg,
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e sprezarka pow.spal.4-5m3/min,
e koparka j-nacz. na podw. ggsienicowym 0.60m3,
* samochdd samowytadowczy do 5t.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Kruszywo

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byé¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.
Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ rdéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Kierownikowi budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
= gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
= powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
= wrazie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtose.

5.3. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikOw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Kierownika budowy.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Kierownika budowy. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materialdbw poza pasem montazowym
Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych
budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia
stanowig elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca
moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozhiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
W przypadku naptywu wéd podziemnych do wykopdw na czas rob6t wykopy nalezy odwodnic¢ poprzez
zastosowanie drenazu i pompowanie z zastosowaniem agregatu pompowego.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéw mechanicznie z wywozem przez Wykonawce na odkilad lub ze
zlozeniem urobku wzdluz wykopu oraz recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie rur wodociggowych wg Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokos$ci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodoéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.5. Przygotowanie podio za
Nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosdci 15 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z Dokumentacjag
Projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:
= zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
= okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
= okreslenie stanu terenu,
= ustalenie skladu betonu i zapraw,
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= ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
= ustalenie metod wykonywania wykopoéw,
= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 5 mm,
= sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa,
= badanie gieboko$ci ulozenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
= badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
= badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw,
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,
= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
= odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczyé
+3 cm,
= dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
= rbznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm,
= stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci przytgcza
nie powinien wynosi¢ mniej niz w Dokumentac;ji Projektowe;j.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr robot
Roboty ziemne podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w zakresie:

= roboty przygotowawcze,

= roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

= przygotowanie podioza,

= zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na spos6b prowadzenia
wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét
zanikajgcych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

5. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE)

10.3. Inne dokumenty

1.

2.

3.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 03 — ROBOTY DEMONTAZOWE SIECI, PRZYLACZY | INSTALACJI SANITARNYCH
(ROBOTY DEMONTAZOWE BRANZY SANITARNEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét demontazowych sieci, przylgczy i instalacji sanitarnych na potrzeby
realizacji zadania BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW
STRZELAN w KW-2817 WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robd6t demontazowych istniejgcych sieci, przytgczy i
instalacji sanitarnych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
» demontaz zewnetrznych sieci i przytgczy sanitarnych w niezbednym zakresie .
» demontaz wewnetrznych instalacji sanitarnych w niezbednym zakresie.
Zakres robot przy wykonywaniu w/w sieci obejmuije:
= zabezpieczenie terenu, wyznaczenie i wydzielenie stref zagrozenia,
= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przeku¢, bruzd, wykug,
przepustow,
= demontaz istniejgcych przewodow, odgatezien, armatury, osprzetu,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
= wywdz ziomu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Instalacje sanitarne

1.4.1.1.Instalacja wodociggowa — uklad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1.4.1.2.Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.1.3.Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodéw napetnionych wodg wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

1.4.1.4.Instalacja wentylacyjna — uktad powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do umozliwienia
wymiany powietrza w pomieszczeniach lub ich czesci, majgcej na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza swiezego zewnetrznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Materialy z demonta zu

Elementy i materialy stalowe z rozbiérek powinny by¢ wywiezione do punktu przyjmowania ztomu lub
gruzu w uzgodnieniu i po rozliczeniu z Inspektorem Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robot demonta  zowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

» Palnik gazowy

 Wociggarka reczna 3-5t

» Wociggarka mech.elektr.1,6-3,2t

«  Zuraw samochodowy do 4t

»  Zestaw spawalniczy tlen-acet.

* Samochod dostaw.do 0.9t

e Samochdd skrzyn.do 5.0t

» Sprezarka pow.ele.4-5m3/min

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Ztom z rozbibrek

Ztom nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi dtugoscig do wymiaréw elementéw. Ztom
powinien byé¢ tadowany w sposdb zabezpieczajacy przed niekontrolowanym przesuwaniem sie.

W przypadku przewozenia ztomu transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowaé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych ztomu ze wzgledu na zachowanie przepiséw BHP nie nalezy rzucac,
przeciggac¢ po poditozu. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigdéw nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ z uwagi na mozliwo$¢ spadania odtamkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie oraz na obiekcie.

Nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ plac robo6t poprzez ustawienie ogrodzenia lub rozwieszenie tasmy
ostrzegawczej oraz ustawienie tablic ostrzegawczych.

5.3. Prace rozbiérkowe

Wszystkie elementy instalacji przewidziane do rozbiorki powinny byé w toku robét na biezaco
usuwane i odwozone w miejsce wskazane przez Kierownika budowy. W przypadku skiadowania tych
materiatlow poza pasem montazowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wiasciciela
gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli
budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpic do prac rozbidrkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego obejscia/objazdu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
= ustalenie sposobu zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac,
= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
= badanie zabezpieczenia obiektu przed zalaniem woda,
= gsprawdzenie wykonania demontazu urzgdzen, orurowania, osprzetu i armatury.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbiory cz esciowe

Roboty demontazowe podlegajg odbiorowi rob6t czesciowych (m.in. zanikajacych i ulegajacych
zakryciu). Odbidr rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét
zanikajgcych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 04 - MONTAZ SIECI | PRZY+ACZY WODOCIAGOWYCH
(SIECI | PRZYLACZA WODOCIAGOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét montazowych przylagczy wodociggowych na potrzeby realizacji zadania
BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817
WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6ét montazowych dla przylgczy
wodociggowych.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= przylgcze wodociggowe do budynku z rur PE 100 PN 16 SDR11 63x5,8 mm, L~140 m wraz z
wykonaniem wigczenia do istniejgcej sieci i zabudowg gtdbwnego wezla wodomierzowego w
budynku;
= siec i przylgcze przeciwpozarowe z rur PE 100 PN 16 SDR11 160x14,6, 125x11,4 mm,
L=~210 m do proj. hydrantéw DN80
= montaz hydrantu zewnetrznego, nadziemnego DN80 — 2 szt.
= montaz zasuw wodociggowych (w obudowie teleskopowej, ze skrzynkg uliczng) na
przytgczach.

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w sieci wodociggowych obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robot,
= dostawe materiatow,
= ulozenie przewoddéw wodociggowych, montaz armatury,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; rur ochronnych, przepustéw,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Przewody wodoci ggowe
1.4.1.1.Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
1.4.1.2.0dgalezienie; przytacze — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowag z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.
1.4.1.3.Zestaw wodomierzowy — wodomierz wraz z armaturg i elementami umozliwiajacymi
wbudowanie wodomierza w przewéd wodociggowy.
1.4.2. Pozostate
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 oraz
PN-82/M-01600.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
OgbIlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe
2.2.2. Przewody wodoci gagowe
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Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,

PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-001.

= rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDIM,

= rury powinny byé projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

= wszystkie rury powinny posiadaé¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na calej
powierzchni barwe: dla PE8O kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

= rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu)
od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+,

= rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wlasne
laboratorium umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

= mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Armatura
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac:
= zasuwy wodociggowe, klinowe, miekkouszczelnione, kotnierzowe HAWLE typu E nr kat.
4000, kotnierze owiercone na PN10 wg PN-EN 1092-2, obudowy teleskopowe nr kat. 9500,
skrzynki nr kat. 1750.

Charakterystyka gtéwnego zestawu wodomierzowego:
»  zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN50;
» wodomierz skrzydetkowy, typ Apator JS10, DN32;
» filtr siatkowy do wody pitnej typ Danfoss Y222PDN40;
» zawdr antyskazeniowy klasy BA z mozliwoscig nadzoru i spustu wody, typ Honeywell BA295S
DNA40;
»  zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN50.

2.6. Elementy monta zowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
= ksztattki zeliwne kotnierzowe; tréjniki, ztgczki dwukotnierzowe, - owiercenie na PN10 wg PN-
EN 1092-2.
= lgczniki rurowe systemu producenta rur,
= Kksztaftki przejSciowe PE/gwint.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robot monta zowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:
= samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochaod skrzyniowy do 5 t,
samochod beczkowdz 4 t,
przyczepe diuzycowa do 10 t,
zurawie samochodowe od 5 do 6 t,
wciggarke reczng od 3do 5,
zgrzewarke do rur PE,
gietarke do rur PE,
zespot prgdotworczy tréjfazowy przewozny 55 kVA,
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= pojemnik do betonu do 0,75 dm?.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢, przecigga¢ po poditozu, a szczegélng
ostroznosé nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny migkkie, np. nylonowe,
bawelniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Rury nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w spos6b gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysokosc
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny byé narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

4.3. Armatura przemystowa

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

4.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
W czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w
jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Mieszanki betonowe i zaprawy
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
= segregacji skltadnikow,
= zmiany skltadu mieszanki,
=  zanieczyszczenia mieszanki,
= obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wihasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.6. Cement

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocig.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byc¢
dtuzszy niz 3 miesigce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze ziemne oraz wyko  Aczeniowe.
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty monta zowe
5.3.1. Warunki ogélne
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,3%.
Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw ,
wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno wynosi¢
1,4m
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
5.3.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewéd powinien by¢ tak ulozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdluz catej
diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdélne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania ztgczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:
= rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie elektrooporowe,
= ksztattki stalowe, ocynkowane poprzez tgczniki gwintowane,
= Kksztattki Zzeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podkiadkg i nakretkg w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowacé tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:
= dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwarni,
= dla pozostatych przewodéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
5.3.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody oraz
wydtuzalnosci termicznej przewoddéw powinno byé zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe
lub inne umocnienia nalezy umieszczac¢: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.
5.3.4. Armatura odcinaj aca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:
= na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),
= na odgalezieniu do hydrantu,
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= winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania dla rob6t przygotowawczych i ziemnych
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
= badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
= badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania studzienek na przylgczu wodociggowym,
sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,
badanie szczelnosci odcinkéw oraz calego przewodu.
. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
= wymagania dla prob szczelnosci sieci wodociggowych zgodnie z PN-B-10725, pkt. 8.

6.2.

m W e o # # =8 n = =

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wyszczegdlnione technologiczne
czynno$ci zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych, a mianowicie:

= roboty montazowe wykonania rurociggow,

= proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dlugosé odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na spos6b prowadzenia
wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét
zanikajgcych.

7.3. Odbioér ko Acowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
= badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10725),
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= badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody),
= badanie zabudowy zestawu wodomierzowego — w zakresie wg PN-B-10720:1998.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

omowione, wpisane do dzien
przeprowadzajgcej badania.
uzna¢ za dokiladne, jezeli

nika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego

przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy ocenic jego wplyw na stopierh sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor

nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

OgbIlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy
1. PN-87/B-01060

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

ONoO~WN

PN-85/M-74081
0. PN-B-01706:1992 +
Az1:1999

B ©

11. PN-B-10720:1998
12.  PN-EN 12201

13. PN-EN 13244-1
:2004

14. ZAT/97-01-001

10.3. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Beton zwyktly

Kruszywa mineralne do betonu

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykie

Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania
i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Azl — Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem instalaciji
wodociggowych.

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladanie pod ziemia. Polietylen (PE).

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem — 2001 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 05 - MONTAZ SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
(SIECI | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét montazowych sieci i przytagczy kanalizacji sanitarnej na potrzeby realizacji
zadania BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w
KW-2817 WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych
zwigzanych z wykonaniem sieci i przytgczy kanalizacji sanitarne;j.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= przylgcza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34, o s$rednicy
0J160; L~35 m;
= kan. sanitarna cisnieniowa z rur PE100 PN10 SDR17; L~120 m;
= studnie betonowe z kregébw betonowych klasy min. B40, kinety prefabrykowane, w terenach
jezdnych zwienczenie studni z pierscieniem odcigzajgcym iwlazem kl. D400, w terenach
zielonych zwienczenie studni z kregiem zwezkowym i wkazem kl. B125;
= studnie prefabrykowane z PP-B, w terenach jezdnych zwienczenie studni z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem kl. D400, w terenach zielonych zwienczenie studni wlkazem kl. B125.

Zakres prac przy wykonywaniu w/w robét obejmuije:
= zabezpieczenie terenu robdt,
dostawe materiatdw,
przygotowanie fundamentéw pod obiekty na sieci,
utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji studzienek,
wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $cie-
kéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.1.2.Kanalizacja ogolnosptawna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych i sciekéw sanitarnych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2.Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3.0dgalezienie; przytgcze — kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potgczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4.Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwadch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdéd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajgcych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1.Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2.Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4 Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6.Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC

Przytgcza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wykonaé¢ z rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U kI.S
(SN8) SDR 34 ze $cianka litg jednorodng spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

Komora robocza ponizej wejscia kanaldw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub alternatywnie
z cegly kanalizacyjne.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatlowe nalezy wykonywaé jako zeliwne klasy D400 odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczane na terenach ruchu pojazdéw lub klasy B125 w terenach zielonych.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe, zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty
powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregow.

2.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane
» studzienki zgodne z aprobatg techniczng ITB,
e studzienki zgodne z normami PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
e pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktécony charakter
przeptywu przy taczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
* mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM,
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2.4.4.

mozliwosé stosowania na terenach szkdéd gorniczych — studzienki posiadajg opinie GIG -

dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gorniczych do Il kategorii wigcznie w catym

obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wigcznie (przy gtebokosci do 3m),

potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwalo$¢ przy poziomie wody gruntowej —

3 metry,

odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw skladowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie z

ISO/TR 10358,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

uszczelki spelniajgce wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Kineta

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie srednic od

DN160 do DN200 mm wigcznie) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie srednic DN250 do

DN315),

rézne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem prawym lub

lewym, doptywy pod kagtem 45 stopni, kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5%,

kinety wyposazone w krécce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu.

Rura karbowana

rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u

sztywnosci obwodowa rury SN>= 4kN/m?,

przy prawidlowym montazu odporna na wypér wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni

zewnetrznej, wspoOtpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do

przenoszenia nierbwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

kolor rury karbowanej pomaranczowy,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm,

mozliwosé szczelnego podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkladek

N situ” o srednicach DN110 i DN160.

Rura teleskopowa

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

c) potgczenie rury teleskopowej z wlkazem rozigczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na
trwato$¢ rozwigzania (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe)
narazone na zniszczenia i wykruszenia na skutek obcigzen dynamicznych oraz zmienne
warunki temperaturowe),

rury teleskopowe o diugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukcji

drogi umozliwiajgce dokladne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu

wiazu/wpustu deszczowego z nawierzchnia.

Zwiehczenia

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,ptywajgcej” — powigzane z

konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia,

wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

wlazy z zawiasem i zamknieciem,

wlazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnagtrz oparéw z kanalizacji oraz

zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z

nawierzchni, co obniza koszty eksploataciji,

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu

pieszego i rowerdw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywg z PP utozong bezposrednio na

rurze karbowanej lub pokrywg zelbetowg lub tworzywowag na stozku zelbetowym Ilub
tworzywowym,

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki

certyfikujacej,
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e pozostale elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

2.5. Przepompownia sciekow
Przepompownia $ciekdw sanitarnych
 dwupompowa — praca naprzemienna; w ukladzie 1+1 (praca/rezerwa); - wydajnosSci
przepompowni 80 m3/h
e agregaty pompowe zatapialne, do montazu stacjonarnego na stopie sprzegajgcej (na
prowadnicach z fancuchem transportowym, szeklami - stal nierdzewna):
* natezenie przeptywu $ciekdw sanitarnych: Q. = 3,00 dm?®/s = 10,80 m*/h;
* wymagana wysoko$¢ podnoszenia: Hp=9 m H,0;
e studnia betonowa @1200 mm;
e rurocigg ttoczny na wyjsciu z pompowni stal nierdzewna DN65 mm;
e np.typ AWAS S.3,5-9,5.A.12.B.S/RB.

Sterowanie przepompowni

e Pomiar poziomu roboczego przy uzyciu sondy hydrostatycznej, dodatkowo ptywaki awaryjne
(min/max)

e Skrzynka sterowania do zabudowy zewnetrznej (wykonana z poliestru termoutwardzalnego,
wzmocnionego wtoknem szklanym), z podwdjnymi drzwiami (drzwi zewnetrzne z zamkiem
patentowym, - przyjeto zabudowe skrzynki sterowania na pokrywie przepompowni, Z modutem
grzejnym, klasa skrzynki IP 54, do ustawienia na pokrywie pompowni (przytwierdzona do jej

pokrywy).

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-40 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= samochdd skrzyniowy 10-15t,
samochdéd skrzyniowy 5-10t,
samochdéd skrzyniowy do 5.0t,
samochod WUKO-SC do 5 t,
samochod WUKO-SW do 5 t,
wciggarka reczna 3-5 t,
wentylator spalinowy,
zuraw samochodowy do 4t.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury

4.2.1. Rury przewodowe

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku $rednicy nominalnej do diugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielo-
warstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczego6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekitadac
materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przeciggaé po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny migkkie, np. nylonowe,
bawelniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- Iub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drew-
nianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegOlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Wysokos$¢ sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skiadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Prefabrykaty betonowe

Transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Prefabrykaty mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgep do poszczeg6lnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych elementow.

4.4. Cegly kanalizacyjne

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy ukfada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na s$rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga byé
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocag urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzaddw
pomocniczych.

Cegta kanalizacyjna moze byé¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny byé utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy fatwosc
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i
pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

4.5. Wihazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

4.6. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spo-
wodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze ziemno oraz wyko  hczeniowe.
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty monta zowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
= spadkii trasy kanatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
= glebokosé utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokosé
przemarzania gruntéw, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m; i tak przykrycie to powinno wynosi¢ 1,0 m (w
wypadku wysokiego poziomu wod gruntowych mozliwe lokalne mniejsze zagtebienie).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia lub odcigzenia
kanatu.
5.3.1. Odgatezienia; przyt gcza
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
= minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
= wigczenie odgalezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyj-
nej,
= spadki odgalezien powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wynosi¢ min. 1,5%.
= w przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem
studzienki nalezy stosowac¢ kaskady umieszczone na zewngtrz poza $ciankg studzienki.
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne,
Przy wykonywaniu studzienki kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
= wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé o$ w 08§,
= studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
= studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewnié ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur.
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajgcej 3,0 m z kregéw
betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie
zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowata sie nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga byé wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowalkrag zwezkowy, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-
74051.
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.3. Izolacje

Rury i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Studzienki betonowe i zelbetowe
zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania dla robot przygotowawczych i ziemnych
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatéw,
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolaciji.
. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 2 cm,
= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
= rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 1 cm.

6.2.

m W e n o # u = =&

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoélnych faz rob6t
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

= roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgatezieh wraz z podtozem i drenazem,

= wykonane studzienki kanalizacyjne,

= badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN-EN 1610,

= wykonana izolacja.
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i podpisane przez nadzér
techniczny.
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7.3. Odbiér ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
= zbadanie zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg

geodezyjna,

= zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu,

= zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

=  zbadanie protokotéw odbioréw z préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci przewoddéw) zostaly spetnione. Jezeli
ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy oraz
przekaza¢ wraz z kompletng dokumentacjg Inwestorowi i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor

nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy
1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-B-06712
5. PN-B-11111
6. PN-B-12037
7. PN-EN-295

8. PN-B-14501
9. PN-H-74051-00
10. PN-EN 124

11. PN-H-74051-02
12. PN-H-74086
13. BN-88/6731-08

14. BN-62/6738-03,04,07

15. PN-B-10729
16. PN-EN 1917

17. PN-B-24620
18. PN-85/C-89205
19. PN-C-89221
20. BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykie

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
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10.3. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 06 - MONTAZ SIECI GAZOWEJ
(PRZYLACZE GAZU — INSTALACJA ZEWNETRZNA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét montazowych przytagcza gazowego sredniego cisnienia na potrzeby
realizacji zadania BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW
STRZELAN w KW-2817 WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét montazowych dla przytgcza gazowego.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

e przylacze gazowe $redniego z rur PE PE100 PN16 SDR11; L~300 m; wraz z montazem na

Scianie budynku szafki gazowej z gtdbwnym kurkiem odcinajgcym, zaworem typu MAG-3.

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w przytagcza wodociggowego obejmuije:

= zabezpieczenie terenu robdt,

= dostawe materiatow,

= ulozenie przewoddw gazowych, montaz armatury,

= montaz stacji redukcyjno-pomiarowej i armatury,

= wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; rur ochronnych, przepustéw,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przewody gazowe

1.4.1.1.Przewdd gazowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia gazu
odbiorcom.

1.4.1.2.0dgalezienie; przylgcze — odcinek sieci gazowej od gazociggu zasilajgcego do kurka
gldwnego wraz z zabezpieczeniem wiacznie, stuzgcy do przytaczania instalacji gazowej
znajdujacej sie na terenie i w obiekcie odbiorcy.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Przewody gazowe

2.2.1.1. Przewody z PE.

Do wykonania sieci i przytgczy gazowych stosuje sie rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN

12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-001.

= rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDIM,

= rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci gazowych i dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

= wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PE100 kolor pomaranczowy,

= rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkdw regranulatu)
od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+,
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= rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wlasne
laboratorium umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

= mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.2.1.2. Przewody stalowe.

Do wykonania sieci i przytaczy gazowych nalezy stosowac¢ rury stalowe o klasie wymagan A (dla

medioéw palnych) zgodnie z norma: PN-EN 10208-1:2011.

2.2. Armatura
Jako armature nalezy stosowac
» gtowny kurek odcinajgcy — zawor kulowy kotnierzowy,
« zawory kulowe odcinajgce,
e zawor z gtowicg zamykajgca typu MAG-3,
» zasuwe gazowa, klinowg, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z kr6¢cami do zgrzewania
elektrooporowego HAWLE typu E2 nr kat. 4055E2, kotnierze owiercone na PN10 wg PN-EN
1092-2, obudowy teleskopowe nr kat. 9500E2, skrzynki nr kat. 1755

2.3. Elementy monta zowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
= rury stalowe b/s,
= ksztattki stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robot monta zowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

= samochdd skrzyniowy do 5.0t,

= zespo6t prgdotwéreczy 3-faz.55kVA,

= zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdélne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz fadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny miekkie, np. nylonowe,
bawetniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podkitadach drewnianych, podobnie poszczeg6line warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skliadowa¢ w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podiozem na catej swej diugosci. Mozna je skltadowac na gesto utozonych podkfadach. Wysoko$¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
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bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Armatura gazowa, urz agdzenia

Armatura i urzgdzenia gazowe powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej
nosnosci i gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w magazynach Ilub innych suchych i krytych
pomieszczeniach. Zaleca sie skladowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich
instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej
dokumentacji techniczno-ruchowej.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze ziemne oraz wyko  Aczeniowe.
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty monta zowe
5.3.1. Warunki ogoélne
Przewody uktada¢ ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Glebokos¢ ulozenia przewoddéw powinna byé taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu miescito sie w granicach 0,8-1,0 m
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
5.3.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdluz calej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki rur
powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania ztgczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:
= rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
= ksztattki stalowe, ocynkowane poprzez taczniki gwintowane,
= ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podkitadkg i nakretkg w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielko$ci:
= dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,
= dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
5.3.3. Wytyczne monta zu szafek gazowych
Szafki gazowe nalezy montowaé¢ w wytrasowanych miejscach do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu
producenta na wspornikach lub za pomocg kotwienia.
Do czasu zakonczenia rob6t montazowych szafki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
powtok lakierniczych.
5.3.4. Wytyczne monta zu armatury
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowosc¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatury.
Spos6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym
na korpusie armatury.
Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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5.3.5. Potaczenia gwintowane

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrdébki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkiadki,
stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie. a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Potgczenia gwintowe rur moga by¢é wykonywane w instalacjach, w ktdrych cisnienie robocze nie
przekracza 2,5 bar. Polgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz
urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajagcych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane krééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia. wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robét.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania dla robot przygotowawczych i ziemnyc  h
Wymagania podano w SST , S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
= badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
= badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie montazu szafek gazowych,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie szczelnosci odcinkdw oraz catego przewodu,
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,
= dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
= wymagania dla préb szczelnosci przewodéw gazowych zgodnie z normami branzowymi.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Nie dotyczy
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7.3. Odbiér ko ncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
m.in. na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
= badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z narmami branzowymi),
= badanie zabudowy punktu redukcyjno-pomiarowego i armatury.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-92/M-34503 ,Préby rurociggéw” i PN-
M/34521 ,Wykonanie i odbior rob6t budowlano — montazowych”.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczeg6towo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego
przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.
10.2. Normy

PN-EN 1SO 6708:1998 - Elementy rurociggow. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potagczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-H-74200 - Rury stalowe bez szwu

PN-M-3421 - Gazociaggi. Wykonanie i odbiér robot budowlano — montazowych

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503, Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow

PN-EN 12279, czerwiec 2004, Systemy Dostawy gazu. Instalacje redukcji ciSnienia gazu na
przytgczach. Wymagania funkcjonalne.

PN — EN 12007 — 2: 2004 Systemy dostawy gazu — rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie cz.2. Szczegodtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar
wigcznie)

PN-EN 12327-2004, Systemy dostawy gazu - Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Normy Zaktadowe PGNIG, nr ZN-g-3001+3004

10.3. Inne dokumenty

1. Instalacje gazowe na paliwa gazowe Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania
odbioru i eksploatacji, Przepisy prawne i normy COBO — PROFIL Wydanie lII.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 07 — MONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWYCH
(INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, CYRKULACYJNA)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji wodociggowej na potrzeby realizacji zadania BUDOWA BUDYNKU DLA
ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817 WEDRZYN WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= montaz instalacji wody zimnej z rur PP-R SDR 11 i stalowych ocynkowanych; cisnienie
robocze maksymalne - p.rob.max.= 0,6 MPa,
= montaz instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej z rur PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe
stabilizowane wiéknem szklanym; cisnienie robocze maksymalne - p.rob.max.= 0,6 MPa.

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji wodociggowej obejmuje:
= zabezpieczenie miejsca robot,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan,
przepustow,
= montaz rurociggéw ze stali ocynkowanej w zakresie srednic nom. 15+100 wraz z montazem
armatury przewodowej,
= montaz rurociggbw z PP-R w zakresie S$rednic zewn. 20+63 wraz z montazem armatury
przewodowej,
montaz hydrantéw p.poz.,
wykonanie izolacji przewodow,
montaz armatury czerpalnej i wyptywowej — ,biaty montaz”,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jako$ciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1.4.1.2.Instalacja wody zimnej — instalacja wodociggowa zasilana z sieci lub witasnego ujecia,
zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajgca sie za zaworem odcinajgcym zestawu
wodomierzowego

1.4.1.3.Instalacja cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) - czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do
przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze;
zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajgca sie za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzgdzeni do przygotowania cieptej wody uzytkowej

1.4.1.4.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworow
hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

1.4.2. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN ISO 6708:1998.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury
2.2.1. Rury przewodowe
Stosowac:
= w instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej - rury stalowe ocynkowane, tgczone ksztattkami
gwintowanymi.
= winstalacji wody zimnej:
e rury wykonane z polipropylenu PP-R SDR 11, ksztaltki zgrzewane systemu zastosowanych
rur,
e rury stalowe, ocynkowane,
= winstalacji c.w.u. i cyrkulacji:
* rury wykonane z polipropylenu PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe stabilizowane witdknem
szklanym, ksztaltki zgrzewane systemu zastosowanych rur.
2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowaé rury z PEHD100 lub rury stalowe czarne.

2.3. Elementy monta zowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= aczniki i ksztaltki gwintowane/przej$ciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

2.4. Urzadzenia.
Instalacja ma by¢ wyposazona w urzgdzenia wyszczegélnione i opisane w Dokumentacji Projektowej.

2.5. Ochrona p.po z.
Nie dotyczy.

2.6. Armatura
W instalacji nalezy zastosowa¢ armature wyszczegolniong w Dokumentacji Projektowej:
Do zastosowanej armatury winny by¢ dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.7. Izolacja termiczna
Izolacje termiczng rurociggbéw nalezy wykonac:
= instalacja przeciwpozarowa i wody zimnej - otuliny poliuretanowe f. THERMAFLEX typ
ThermaSmart PRO gr. 610 mm,
= instalacja c.w.u. i cyrkulacji — otuliny poliuretanowe f. THERMAFLEX typ ThermaSmart PRO
lub otuliny z welny mineralnej w ptaszczu Alu; gr. 20+60 mm.
= instalacje prowadzone w bruzdach sciennych lub szlichcie — otuliny poliuretanowe z
ptaszczem ochronnym z PVC . THERMAFLEX typ Thermacompact lub Ultra-M
Otuliny muszg posiadac niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych
Do montazu instalacji systemu rur PP-R nalezy stosowac oryginalne przyrzady i narzedzia firmowe
przeznaczone do PP-R.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
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4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Rury nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w spos6b gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

4.3. Elementy monta zowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Urzadzenia; urz gdzenia i elementy ochrony p.po z.

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie
sktadowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-
ruchowej. Elementy malogabarytowe nalezy przechowywaé w pojemnikach.

4.5. Armatura

Transport armatury i elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

4.6. 1zolacje termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposGb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z tworzyw sztucznych, poniewaz materialy te nie sg odporne na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Montaz ruroci ggow

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Rurociggi wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji wykonane z PP-R gczone bedg za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
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Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi spust wody w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowujgc normatywne odlegtosci i usytuowanie w stosunku
do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpdr, zawieszen, punktéw statych i slizgowych na instalacji zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz Dokumentacjg Projektowa.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypenienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

PrzejScia przez przegrody okredlone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z
zastosowaniem wyszczegolnionych elementéw ochrony p.poz. stosujgc sie do instrukcji montazu
producenta.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wykonywaé potgczen przewoddw.

5.3. Montaz urzgdzen
Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentacjg techniczno-
ruchowg i instrukcjami montazu producentéw.

5.4. Montaz armatury i osprz etu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowosc¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatury.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja  przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej
instalacji oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoét.

5.6. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzgdzi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robét.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czystosé bruzd sciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek,
odwodnienie,
= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatdw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie lokalizacji i zachowania ukfadu technologicznego urzgdzen,
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= badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
= badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji (jezeli
wymagana),
= badanie oznakowanie instalacji,
badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury,
badanie regulaciji instalacji c.w.u.,
badanie zabezpieczeh przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
badanie zabezpieczen przed mozliwosciag powstania przeptywow zwrotnych,
sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
= badanie szczelnosci instalacji wodg zimna,
= badanie szczelnosci instalacji wodg ciepta — dla instalacji c.w.u.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowaé¢ dopuszczalne tolerancije i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,

= roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajgcych zakryciu,

= proby szczelnosci w/w przewodow.
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbiér ko ncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
m.in. na sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
= badanie szczelno$ci catej instalaciji,
= badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczeg6towo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-EN 1333:1998

2. PN-EN ISO 6708
1998

3. PN-ISO 7-1:1995

4, PN-84/B-01701

5. PN-B-01706:1992
+Az1:1999

6. PN-87/B-02151.01

7. PN-87/B-02151.02

8. PN-76/B-02440

9. PN-71/B-10429

10. PN-81/B-10700.00

11. PN-81/B-10700.02

12. PN-B-10720:1998

13.  PN-B-02865:1997

14. PN-EN 671-2

15. PN-70/N-01270.14

16. PN-EN 806-1

17. PN-EN 1717

18. PN-92/M-74001

9. ZAT/97-01-010

10.3. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowej — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe

1.

2.

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér PN.
Elementy rurociggéw. Definicje i dobo6r DN.

Gwinty rurowe pofgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu +
Zmiana Azl

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko
sktadanym.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych.

Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce
urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.
Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaitki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI
INSTAL 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 08 — MONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
(INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét montazowych instalacji kanalizacyjnej na potrzeby realizacji zadania
BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817
WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn a
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej w ww. budynku.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= montaz instalacji kanalizacji sanitarnej - rury i ksztattki systemu kanalizacji wewnetrznej z PP
HT w zakresie srednic 40-110 mm, typ Pipelife Comfort;
= montaz przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej - uktadane pod posadzkg z rur PVC-U
do kanalizacji zewnetrznej, w zakresie $rednic 110-160 mm;
= montaz kanalizacji $ciekOw sanitarnych z rur zeliwnych.
Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robdt,
= dostawe materiatow,
= wykonanie wykopOw wraz z ewentualnym, niezbednym umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem; kategoria gruntu 1=l
przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na instalaciji,
utozenie podposadzkowych, odptywowych przewodow kanalizacyjnych,
wykonanie studzienek wewnatrz budynku,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,
wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan,
przepustéw,
montaz instalacji kanalizacyjnej na $cianach budynku,
wykonanie izolacji przewodow,
montaz przyboréw sanitarnych — ,biaty montaz”
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okre s$lenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1l.4.1.1.Instalacja kanalizacyjnpa — zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
odprowadzania $ciekbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.1.2.Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.1.3.Kanalizacja technologiczna — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wody
zaolejone z mycia posadzek garazy, skropliny z neutralizatoréw spalin i urzgdzen
klimatyzacyjnych do bezodptywowych zbiornikéw $ciekéw technologicznych

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1.Podejscie — przewdd 1tgczacy przybor lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.
1.4.2.2.Przewdd spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé

kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego
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1.4.2.3.Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do
poditgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.2.4.Podigczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy scieki z nieruchomosci do
sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Przybér sanitarny — urzadzenie stluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3.2Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekbw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne.

1.4.3.3.Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w
celu jego czyszczenia.

1.4.3.4.Syfon — urzadzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamkniecia wodnego.

1.4.4. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdélne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

2.2.1.1. Rury kanalizacyjne PVC.

Dla instalacji podposadzkowej odprowadzajgcej $cieki sanitarne i technologiczne stosowac rury
kanalizacyjne PVC-U klasy SN8. W rozdzielni ciepta zastosowa¢ rury kanalizacyjne zeliwne,

kielichowe o $rednicy [1100.

2.2.1.2. Rury kanalizacyjne PP HT

Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku stosowaé rury kanalizacyjne PP HT.
2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowac¢ rury z PEHD100 SDR11 lub rury stalowe czarne.

2.3. Elementy monta zowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

2.4. Przybory sanitarne

W instalacji nalezy zastosowac przybory wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowe;j.

Do zastosowanych przyboréw winny byé dotagczone wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty higieniczne.

2.5. Urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia wyszczegolnione i opisane w Dokumentacji Projektowe;j.

2.6. Kruszywo na podsypk e
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Izolacja

Izolacje ochronng rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadzki nalezy wykonac¢ otulinami
poliuretanowymi . THERMAFLEX typ Thermacompact gr. 9 mm.

Otuliny muszg posiadaé niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych
Sprzet do montazu instalacji kanalizacji powinien spetnia¢ wymagania ujete w punkcie 3.1.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przeciggaé po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

4.3. Elementy monta zowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Przybory

Transport przyboréw i elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory i elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach. Elementy matogabarytowe nalezy przechowywac¢
w zamknietych w pojemnikach.

Dostarczone na budowe przybory nalezy uprzednio sprawdzié¢, zwtaszcza stan powlok ceramicznych.

4.5. Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczgcych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie
skltadowanie  w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-
ruchowej. Elementy malogabarytowe nalezy przechowywaé w pojemnikach.

4.6. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spo-
wodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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4.8. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. I1zolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposbdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze, ziemne oraz wyko  Aczeniowe.
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty monta zowe
Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektows.
5.3.1. Przewody odptywowe
Trasa przewodéw odptywowych powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg, w planie jak i z
zachowaniem podanych spadkéw. Minimalny przekréj przewodu odptywowego powinien wynosi¢ 160
mm.
Wigczenie przykanalika do kanatu sieci zewnetrznej wykona¢ za posrednictwem studzienki rewizyjne;.
Spadki zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem wymagan normy PN-92/B-01707. W
przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem studzienki
nalezy stosowac kaskady umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki.
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. gruz, prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
Montaz przewoddéw w wykopie zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.
Przejscia przez przegrody budowlane ponizej poziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE lub
stalowych wg punktu 2.2.2.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.3.2. Przewody spustowe i podej $cia
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywag.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem wymagan
normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek podej$¢ kanalizacyjnych powinien wynosi¢ 2%. Przewody
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu, grzewczymi i przewodami elektrycznymi.
Przewody kanalizacyjne tgczone beda przez ,na wcisk” na zlgczach kielichowych.
Nalezy przestrzegac nastepujgcego rozstawu podpér, zawieszen na instalacji kanalizacyjne;j:

= dla przewodéw poziomych — 1,0m

= dla przewodéw pionowych — co najmniej jeden punkt staty i jeden punkt przesuwny na

kondygnacii.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z
zastosowaniem wyszczegoélnionych elementdéw ochrony p.poz. stosujgc sie do instrukcji montazu
producenta.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewoddw.

Przewody w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ zgodnie z punktem 5.5.

5.3.3. Montaz przyboréw sanitarnych

Montaz przyboréw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztukg
budowlang. Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidlowos¢ dziatania i szczelnosc
dostarczonych elementéw. Przy wbudowywaniu zachowaé szczegéing ostroznosc.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci poprzez zalanie instalacji wodg. Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzié¢ protokot.

5.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych uktadane w gruncie pod budynkiem nie wymagajg zadnych izolacji.
Izolacje ochronng rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadzki nalezy wykona¢ otulinami
poliuretanowymi zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czysto$é bruzd sciennych, zgodnos$c¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scianek,
odwodnienie,
= ustalenie skladu betonu i zapraw,
= ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
= ustalenie metod wykonywania wykopoéw,
= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materialtdw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie lokalizacji i zachowania ukfadu technologicznego urzgdzen,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu urzgdzen i przyborow,
= badanie szczelnosci instalacji przy przeptywie i zalaniu woda.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢é dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowaé¢ dopuszczalne tolerancije i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalaciji.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,

= roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajgcych zakryciu,

= préby szczelnosci wiw przewoddw.
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbidr ko ncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
= badanie szczelno$ci catej instalaciji,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczeg6towo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.
10.2. Normy

1. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

2. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem.

4, PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

8. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

10. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12.  PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji do
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odprowadzania woéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosci.
10.3. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 09 — MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH
(INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych instalacji grzewczej na potrzeby realizacji zadania BUDOWA
BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817 WEDRZYN
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow g Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét montazowych instalacji grzewczej, wodne;j.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= instalacja c.0. z rur PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe stabilizowane wtéknem szklanym oraz rur
stalowych czarnych, wyposazona w grzejniki stalowe-ptytowe i tazienkowe; cisnienie robocze
maksymalne — p.rob.max.= 0,6 MPa,
= nstalacja c.t. z rur PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe stabilizowane wiéknem szklanym oraz rur
stalowych czarnych, zasilajgca nagrzewnice central wentylacyjnych; cisnienie robocze
maksymalne — p.rob.max.= 0,6 MPa.

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji grzewczej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robdt,
= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustéw,
= montaz rurocigglw instalacji z rur PP-R z tgczeniem na ksztaitki systemowe, zgrzewane,
= montaz rurociggéw instalacji z rur stalowych, czarnych w zakresie $rednic zewn. 15+100 mm
taczonych przez spawanie,
= montaz szafek rozdzielaczowych,
= montaz grzejnikbéw stalowych, ptytowych, grzejnikéw tazienkowych, zaworéw, termometrow,
manometroéw, odpowietrznikéw automatycznych,
= montaz zestawOw armatury przy odbiorach na instalacji ciepta technologicznego,
= wykonanie izolacji przewodow,
= wykonanie szczelnych przej$¢ przez przegrody budowlane,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Rodzaje instalacji
1.4.1.1.Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodéw napetnionych wodg wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
1.4.1.2.Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub catosé¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.
1.4.2. Parametry
1.4.2.1.Cidnienie robocze instalacji — obliczeniowe ciSnienie pracy (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwalosci instalacji nie moze byé przekroczone w kazdym jej punkcie.
1.4.2.2.Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
1.4.2.3. Temperatura robocza instalacji — temperatura pracy instalacji przewidziana w Dokumentacji
Projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w kazdym jej punkcie.
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1.4.3. Armatura

1.4.3.1.Samoczynny zawOr odpowietrzajgcy (odpowietrznik) — zawdr samoczynnie usuwajacy lub
doprowadzajgcy powietrze do instalacji ogrzewania

1.4.3.2.Zbiornik odpowietrzajacy nieprzeptywowy — zhiornik gromadzacy usuwane powietrze, przez
ktéry w czasie dziatania instalacji ogrzewania wodnego nie przeptywa woda

1.4.3.3.0dpowietrzenie miejscowe — zespét urzadzen odpowietrzajgcy bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji

1.4.4. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN ISO 6708:1998.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
OgbIlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

W instalacji grzewczej stosowac:

» rury wykonane z polipropylenu PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe stabilizowane wiéknem szklanym,
ksztattki zgrzewane systemu zastosowanych rur,

e rury stalowe, instalacyjne, czarne, ze szwem wg PN-80/H-74200 tgczonych przez spawanie.

2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowaé rury z PEHD100 lub stalowe czarne.

2.3. Elementy monta zowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= lgczniki i ksztattki gwintowane/przejsciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

2.4. Grzejniki.

2.4.1. Grzejniki ptytowe.

W instalacji c.o0. zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe, dolnozasilane.

2.4.2. Grzejniki tazienkowe.

W instalacji c.0. zastosowac grzejniki tazienkowe, drabinkowe zgodne z PN-EN 442.

2.5. Armatura
Jako armature przewodowsg (odcinajgcg, regulacyjng, pomiarowg) zastosowac:
= na obiegach c.o0. — zestaw zawordéw: regulator réznicy cisnien np. T&A typ STAP na powrocie i
zawor odcinajgcy z kréécem pomiarowym i odwodnieniem np. T&A typ STAD na zasilaniu.
grzejniki zintegrowane - zestawy przylgczeniowe RLV-KS,
grzejniki tazienkowe - zawory termostatyczne RA-N i zawory odcinajgce, powrotne RLV,
armature zintegrowang z rozdzielaczami c.o.,
zawory regulacyjne dostarczane z urzadzeniami,
zawory kulowe, odcinajgce,
zawory kulowe z kr6¢cem spustowym,
odpowietrzniki automatyczne @15 montowane z zaworami odcinajgcymi,
termometry na zasilaniu z kazdego obiegu,
= manometry na rozdzielaczach zasilania i powrotu.
Do zastosowanej armatury winny byé dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.6. Urzadzenia
w kompletacji DANFOSS zgodng z powyzszg specyfikacjg lub rownowazna.
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2.7. Izolacje
2.7.1. Izolacje antykorozyjne
Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do
stosowania wewnatrz pomieszczen, posiadajgce niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty
nalezy wykorzysta¢ w okresie gwarancji przydatnosci.
2.7.2. Izolacje termiczne
Izolacje termiczng rurociggow nalezy wykona¢ z:
= instalacja prowadzona po scianach — otuliny poliuretanowe f THERMAFLEX typ ThermaSmart
PRO lub otuliny z welny mineralnej w ptaszczu Alu gr. 2060 mm
= instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych — otulin poliuretanowych z ptaszczem
ochronnym z PE f. THERMAFLEX typ Thermocompact
Otuliny muszg posiadaé¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych
Do montazu instalacji systemu rur PP-R nalezy stosowac oryginalne przyrzady i narzedzia firmowe
przeznaczone do PP-R.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy monta zowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z
zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczgcych transportu. Podczas transportu i
przetadunku i nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed
niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy
chroni¢ przed kontaktem ze srodkami zrgcymi. Zaleca sie sktadowanie na paletach w oryginalnych.
Po zdjeciu z palet grzejniki ustawia¢ w pozycji pionowe;j.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
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4.6. 1zolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposbdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Materiaty do izolacje antykorozyjne przechowywac¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych z
dziatajgcg wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materiatdw latwopalnych) w zamknietych
pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty demonta zowe.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty demontazowe instalacji sanitarnych”.

5.3. Montaz ruroci ggéw

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Rurociggi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wykonane z PP-R igczone bedg za
pomoca zgrzewania polifuzyjnego.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Przewody prowadzi¢ zachowujgc normatywne odlegtosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych
instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpo6r, zawieszen, punktow statych i $lizgowych na instalacji z rur zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna na zalamaniach trasy.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeti miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢é odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wykonywaé potgczen przewoddw.

5.4. Monta z grzejnikow

Grzejniki ptytowe, stalowe nalezy montowaé w wytrasowanych miejscach do $ciany zgodnie z
instrukcjg montazu producenta na wspornikach lub zawiesiach.

Minimalna odlegtos¢ zamontowanego grzejnika od sciany — 5 cm, od podtogi i parapetu — 7 cm.

Do czasu zakonczenia robdt montazowych grzejniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
powtok lakierniczych.

5.5. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtlowos$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.
Spos6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym
na korpusie armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.6. Montaz urzadzen

Montaz urzgdzen w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentacjg techniczno-
ruchows i instrukcjami montazu producentow.
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5.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.8. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokdtem odbioru.
5.8.1. Izolacje antykorozyjne.

Przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami
termoodpornymi do 200°C poprzez pokrycie jedng warstwg farby gruntujgcej i dwoma warstwami farby
kryjacej.

Prace malarski wykonywac z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.8.2. Izolacje przej $¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzen miedzy tulejg ochronng, a rurg wypetni¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej
»Thermaflex”. Brzegi na gtebokos¢ 1 cm obrobi¢ silikonem sanitarnym, trwale plastycznym, odpornym
na podwyzszone temperatury.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzadzi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robét.
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory
miedzyoperacyjne) majgce na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czysto$é bruzd sciennych, zgodnosc¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= ustalenie skiadu betonu i zapraw,
= ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania ukfadu technologicznego urzgdzen i armatury,
badanie lokalizacji i montazu grzejnikow,
badanie lokalizacji i montazu odbioréw ciepta technologicznego,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowanie instalacji,
badanie regulacji instalacji ogrzewczej,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie odpowietrzenia instalaciji,
badanie szczelnosci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,
badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na gorgco — wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta,
= uruchomienie i badanie poprawnosci dziatania urzgdzen i uktadéw wezta cieplnego.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Urzadzenia grzewcze nalezy lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowaé¢ dopuszczalne tolerancije i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalaciji.

173



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,

= roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajgcych zakryciu,

= préby szczelnosci wiw przewoddw.
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbidr ko ncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace

m.in. na sprawdzeniu zgodno$ci instalacji z projektem powykonawczym),

= sprawdzenie protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych,

= sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,

= sprawdzenie protokotow z wynikami badan odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetlnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego  ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

4. PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo”.  Zabezpieczenie = wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych .Wymagania.

5. PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania.

7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

PN-EN-215:2002
PN-EN-442-1/1999
PN-EN-442-2
/1999/A1/2002
PN-B-02421/2000

PN- 93/C-04607
PN-1SO 7-1:1995
PN-80/H-74219
PN-75/M-69014
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.14
ZAT/97-01-010

PN-EN-442-1/1999
PN-EN-442-2
/1999/A1/2002

10.3. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |l, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — 2003 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.

1.

2.

3.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody

Gwinty rurowe pofgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Rury stalowe bez szwu walcowane
zastosowania.

Spawanie lukowe elektrodami
niskostopowych.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoéine.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaitki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI
INSTAL 1997

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).

na gorgco o0golnego

otulonymi stali weglowych i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 10 —- MONTAZ INSTALACJI WENTYLACYJINYCH | KLIMATYZACYJNYCH
(INSTALACJE WENTYLACYJNE, INSTALACJE KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na potrzeby realizacji
zadania BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w
KW-2817 WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych wewnetrznych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= instalacja wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej,
= uklady wywiewne odprowadzajgce powietrze z pomieszczen nasadami hybrydowymi,
wywiewnymi, dachowymi oraz wywietrzakami grawitacyjnymi poza budynek,
= instalacja wentylacji wywiewnej — ztady oparte o wentylatory dachowe wigczane recznie lub
uktadem detekgcji stezenia tlenku wegla,
= instalacja klimatyzacji precyzyjnej.

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robét,
= dostawe materiatow,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan,
przepustow,
= montaz urzgdzen wentylacyjnych,
montaz elementéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni i wyrzutni sciennych, podstaw
dachowych,
montaz kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych o obw. do 4400 mm z blachy ocynkowanej,
montaz kanatéw wentylacyjnych okrggtych o ér. do 630 mm z blachy ocynkowanej,
montaz klap ppoz. , wykonanie zabezpieczen elementami ochrony ppoz. (przejscia, izolacje),
montaz nawiewnikéw, wywiewnikéw,
montaz wentylatorow tazienkowych,
montaz nasad hybrydowych,
montaz kurtyny powietrznej,
montaz urzgdzen klimatyzacyjnych,
montaz przewodow czynnika chtodniczego,
montaz przewodow skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Wentylacja

1.4.1.1.Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana réznicg temperatur powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

1.4.1.2.Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzgdzen mechanicznych
wprawiajgcych powietrze w ruch.

1.4.1.3.0dcigg miejscowy — wentylacja wywiewna z okreslonej czesdci pomieszczenia, stanowiska
pracy lub urzagdzenia produkcyjnego.

1.4.1.4.Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego
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1.4.1.5.Urzadzenie wentylacyjne — zesp6t elementéw powodujacych wymiane powietrza w
pomieszczeniu lub jego czesci; urzadzenie moze byé okreslonego rodzaju w zaleznosci od
rodzaju wentylacji.

1.4.1.6.Centrala wentylacyjna — urzgdzenie wentylacyjne umieszczone w jednej obudowie, stanowigce
technologiczng calosc.

1.4.2. Elementy urz gdzen wentylacyjnych wprowadzaj ace powietrze w ruch

1.4.2.1. Wentylator — urzgdzenie mechaniczne stuzgce do wprowadzania powietrza w ruch.

1.4.2.2. Wywietrzak, nasada kominowa, nasada obrotowa — element powodujacy wyptyw powietrza z
pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej powietrza zewnetrznego.

1.4.2.3.Nawietrzak — element, przez ktory doptywa powietrze z zewngtrz pomieszczenia.

1.4.3. Elementy urz gdzen wentylacyjnych oczyszczaj gce powietrze.

1.4.3.1.Filtr — element oczyszczajgcy powietrze na zasadzie zatrzymywania zanieczyszczen statych i
cieklych w warstwie materiatu filtrujgcego, przez ktéry przeptywa oczyszczane powietrze.

1.4.3.2.Filtr dziatkowy suchy — filtr z dziatkami wymiennymi wypetnionymi suchymi materiatami

filtrujgcymi

1.4.4. Elementy urz gdzen wentylacyjnych ogrzewaj ace powietrze.

1.4.4.1.Nagrzewnica wodna — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
wentylacyjnego w ktérym czynnikiem grzewczym jest woda

1.4.4.2.Nagrzewnica elektryczna — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

wentylacyjnego w ktdrym czynnikiem grzewczym jest energia elektryczna

1.4.5. Elementy urz gdzen wentylacyjnych prowadz gce powietrze.

1.4.5.1.Przewdd wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego; prostokatny, kotowy
lub inny.

1.4.5.2.Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej
osi.

1.4.5.3.Ksztaltka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju i
dowolnym kierunku osi, przez ktéry przeptywa stata lub zmienna ilo$¢ powietrza.

1.4.5.4.Kolano wentylacyjne — ksztaltka wentylacyjna, ktérej o$ jest tukiem o promieniu réwnym lub
mniejszym od $rednicy lub szerokosci przewodu wentylacyjnego.

1.4.6. Elementy zako nczajace.

1.4.6.1.Kratka wentylacyjna — element zakonczajgcy urzadzenie wentylacyjne od strony
pomieszczenia wentylowanego, osadzony w $ciance przewodu lub przegrodzie budowlanej,
nadajacy przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

1.4.6.2.Anemostat — nasada zakonczajgca urzgdzenie wentylacyjne przeznaczona do przestrzennego
i kierunkowego rozpraszania strumienia powietrza; montowana na suficie lub stropie.

1.4.6.3.0kap - obudowa wentylacyjna usytuowana bezposrednio nad zrédiem wydzielania
zanieczyszczen powietrza, ciepta lub pary.

1.4.6.4.Czerpnia wentylacyjna — element przez ktéry zasysane jest powietrze zewnetrzne.

1.4.6.5.Wyrzutnia wentylacyjna — element przez ktéry usuwane jest powietrze na zewnagtrz budynku.

1.4.7. Elementy urz gdzen wentylacyjnych reguluj ace przeptyw powietrza.

1.4.7.1.Przepustnica jednoptaszczyznowa — element do regulacji iloSciowej przeptywu powietrza o
jednej ptaszczyznie obrotowej i osi obrotu w srodku ptaszczyzny.

1.4.7.2.Przepustnica wieloptaszczyznowa — element do regulacji ilosciowej przeptywu sktadajacy sie z
wielu ptaszczyzn obrotowych.

1.4.8. Elementy pomocnicze.

1.4.8.1.Krociec elastyczny — odcinek przewodu wentylacyjnego wykonany z materiatu elastycznego.

1.4.8.2.Amortyzator — element zmniejszajacy przenoszenie drgan na ustréj budowlany.

1.4.8.3.0twor kontrolny, otwér rewizyjny — element umozliwiajgcy dostep do wnetrza urzadzenia
wentylacyjnego

1.4.8.4. Tlumik — element zmniejszajgcy hatas przenoszony przez powietrze przeptywajgce przez
przewdd wentylacyjny

1.4.8.5.Klapa p.poz. — element umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugiej.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody wentylacyjne i instalacji klimatyzac  yjnych
2.2.1. Kanaly blaszane.
Elementy kanatéw wentylacyjnych, blaszanych nalezy wykona¢ jako:

= niskocisnieniowe typu A/l

= niskocisnieniowe typu Spiro lub B/I.
Elementy powinny spelnia¢ wymagania Katalogéw Branzowych, PN-EN 1505:2001, PN-EN
1506:2001.
Potgczenia kanatéw typu A/l systemowe, profilowe; zgodne z PN-B-76002:1976.
Zawieszenia i podparcia kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26
oraz PN-EN 12236.
Wmontowywane elementy majg by¢ czyste, gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie majg miec¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
2.2.2. Przewody czynnika chiodniczego urz  gdzen klimatyzacyjnych
Instalacje czynnika chifodniczego, freonowg wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji
chtodniczych tgczonych przez lutowanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2.3. Przewody skroplin
W instalacji skroplin stosowac rury PP-R typ 3 PN10 tgczone przez zgrzewanie.

2.3. Urzadzenia wentylacyjne.
2.3.1. Centrale wentylacyjne.
N1/W1
Uktad oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej AHU1.:

e Vn=800 m3/h, dPn=350 Pa;

*  Vw=800 m3/h, dPw=350 Pa;

 Qg=12,7 kW (nagrzewnica wodna),

e centrala podwieszana;

« typ wymiennik do odzysku ciepta: rotacyjny;

e nawiew — tlumik, przepustnica z sitownikiem, filtr, wentylator nawiewny;

e wywiew — ttumiki, filtr, wentylator wywiewny, przepustnica z sitownikiem;

« plynne sterowanie iloscig powietrza poprzez regulatory zmiennego przeptywu zintegrowane z

czujnikiem CO2 kanatowym;

¢ typ Swegon COMPACT LP RX 5.
Centrala, wraz ze wspOipracujgcg nagrzewnicg, sterowana za pomocag regulatora cyfrowego
zainstalowanego na centrali oraz panelu sterowniczego. Automatyka central wentylacyjnych w
dostawie producenta central. Podigczenie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych z
zastosowaniem modutu z pompg obiegowg i zaworami regulacyjnymi.

Centrala wyposazona w:
= przepustnice regulacyjne z sitownikiem ze sprezyng powrotng na wlocie powietrza swiezego

oraz wyrzucie powietrza z centrali;

= filtry kieszeniowe klasy F7 (nawiew) oraz klasy M5 (wywiew), wyposazone w zamontowane
fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajace na kontrole
spadku cisnienia na filtrze w trybie ciggtym;

= obrotowy wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy, z uktadem regulacji zapewniajgcym
odpowiedni kierunek przecieku powietrza nawiewanego do powietrza wywiewanego, naped
wymiennika z przetwornikiem czestotliwosci i czujnikiem obrotu,

= nagrzewnice wodng z zanurzeniowym czujnikiem przeciwzamrozeniowym, na wyposazeniu
nagrzewnicy zestaw pompowy (pompa cyrkulacyjna + zawor zwrotny + zawor balansowy +
zawor regulacyjny)

= wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wyposazone w sondy pomiarowe
i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza; silnik wentylatora
wysokoenergooszedny typu EC (IE4) z ptynna regulacjg predkosci obrotowej;
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= fabrycznie zamontowany uktad sterowania wraz z okablowaniem — centrala typu ,PLUG &
PLAY”.

2.3.2. Nasady wentylacyjne, wywiewne, hybrydowe.
Wywiew z pomieszczenia zrealizowany kanatami wentylacji grawitacyjnej uktadem z zastosowaniem
nasad wywiewnych, dachowych, do wentylacji hybrydowej typ FENKO (230V/50Hz/10W) oraz typ WH
montowanych na kominach wentylacji grawitacyjne;.

2.3.3. Wentylatory wywiewne i zintegrowane

Wentylacja grawitacyjna, wzmo zona — ukiad GW.1

Wywiew grawitacyjny i mechaniczny: wywietrzaki zintegrowane z wentylatorem Vw(min)=1 750 m?/h,
dP(min)=200 Pa, n=1450 obr/min, N=0,25 kW/400W; np. Metalplast typ W-z-400/WDc/s-25. Montaz
na podstawach dachowych B-Ill (z kanatlem wentylacyjnym i przepustnicg reczng) i cokotach
regulowanych.

Wentylacja mechaniczna, wywiewna substancji szkodli wych — uktad WW.1

Wywiew mechaniczny: wentylatory dachowe Vw(min)=12 000 m3/h, dP(min)=250 Pa, n=950 obr/min.,
N=2,2 kW/400V; np. Metalplast typ WDc/s-56. Montaz na podstawach dachowych B-IIl (z kanatem
wentylacyjnym i przepustnicg reczng) i cokotach regulowanych.

2.3.4. Urzadzenia klimatyzacji precyzyjnej

Uktad wentylaciji i klimatyzacji precyzyjnej KP.1 — magazyn wyposa zenia pojazdow

Centrale, wraz ze wspotpracujgcymi nagrzewnicami i chtodnicami, sterowane za pomoca regulatoréw
cyfrowych zainstalowanych na centrali oraz paneléw sterowniczych. Automatyka central
wentylacyjnych w dostawie producenta central. Podtgczenie nagrzewnic wodnych i chtodnic central
wentylacyjnych z zastosowaniem modutu z pompg obiegowg i zaworami regulacyjnymi.

Centrala wentylacyjna, nawiewna CN1.:
* Vn=7500 m3/h, dPn=300 Pa,
e Qg=12,7 kW (nagrzewnica wodna),
* Qch=55,7 kW (chtodnica wody lodowe}),
» stojgca, w wykonaniu zewnetrznym;
« filtr ePM1 50% (F7); wentylator nawiewny;
* przepustnica w obudowie;
» ptynne sterowanie ilo$cig powietrza poprzez automatyke uktadu — w dostawie producenta;
» typ Swegon Gold F SD 025.

Osuszacz powietrza adsorpcyjny OP.1
*  Vn=7500 m3/h;
* Qgo=70 kW (nagrzewnica regeneracyjna, wodna);
e praca w trybie 90% powietrza recyrkulacyjnego i 10% powietrza swiezego;
» stojgcy, w wykonaniu zewnetrznym;
* parametry powietrza za osuszaczem — na wlocie do centrali wentylacyjnej: t=30°C, x<3,6 g/kg;
* typ BDHM 460B Spec.

Nawilzacz powietrza NP.1:
* Vn=7500 m3/h;
* wydajno$¢ nawilzania Wn= 30.00 [kg/h];
e typ Condair RS V30-400V/3;
» lanca parowa (81-1000).

Uktad wentylaciji i klimatyzacji precyzyjnej KP.2 — magazyn wyposa zenia indywidualnego
Centrale, wraz ze wspotpracujgcymi nagrzewnicami i chtodnicami, sterowane za pomoca regulatoréw
cyfrowych zainstalowanych na centrali oraz paneléw sterowniczych. Automatyka central
wentylacyjnych w dostawie producenta central. Podtgczenie nagrzewnic wodnych i chtodnic central
wentylacyjnych z zastosowaniem modutu z pompg obiegowg i zaworami regulacyjnymi.

Centrala wentylacyjna, nawiewna CN2:
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* Vn=2000 m3/h, dPn=300 Pa,

e Qg=3,4 kW (nagrzewnica wodna),

* Qch=16,2 kW (chtodnica wody lodowe}),

» stojgca, w wykonaniu zewnetrznym;

» filtr ePM1 50% (F7); wentylator nawiewny;

e przepustnica w obudowie;

» ptynne sterowanie ilo$cig powietrza poprzez automatyke uktadu — w dostawie producenta;
e typ Swegon Gold F SD 007.

Osuszacz powietrza adsorpcyjny OP.1
*  Vn=2000 m3/h;
» Qgo=18 kW (nagrzewnica regeneracyjna, wodna);
e praca w trybie 90% powietrza recyrkulacyjnego i 10% powietrza swiezego;
» stojgcy, w wykonaniu zewnetrznym;
* parametry powietrza za osuszaczem — na wlocie do centrali wentylacyjnej: t=32°C, x<3,6 g/kg;
* typ BDHM 180B Spec.

Nawilzacz powietrza NP.2:
*  Vn=2000 m3/h;
» wydajno$¢ nawilzania Wn= 8.00 [ka/h];
» typ Condair RS V8-400V/3;
» lanca parowa (81-350).

Agregat wody lodowej — wspélny dla obu uktadéw klim atyzacji
* moc chtodnicza Qch=75,5 kW,
» woda lodowa 2/7°C (glikol etylenowy 35%);
* typ Zeta Rev HE LN 8.2.

Kurtyna powietrzna nad drzwiami wej  $ciowymi do pom. magazynowego

Nad drzwiami wejsciowymi w pom zaprojektowano montaz kurtyny powietrznej bez nagrzewnicy (tzw.
zimnej), przeznaczonej do zastosowan specjalnych (pom. klimatyzacji precyzyjnej), L=1560 mm,
Q=2100 m3/h, 230 V, np. typ FRICO typ PAEC2515A. Sterowanie czujnikiem otwarcia drzwi.

2.4. Uzbrojenie kanatdéw wentylacyjnych
2.4.1. Czerpnie i wyrzutnie.
Czerpnie $cienne typowe, lakierowane i wyrzutnie dachowe typowe.
2.4.2. Kratki i anemostaty.
Nawiew oraz wywiew z pomieszczen realizowany za pomoca:
« nawiewniki kasetonowe i kratki nawiewne
2.4.3. Klapy p.po z.
Zastosowano klapy p.poz. Frapol V370 z sitownikiem 24 V.

2.5. Izolacje

2.5.1. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych w budynku.

Izolacja termiczna i akustyczna kanatdw wentylacyjnych wykona¢ matami z wetny mineralnej z
ptaszczem aluminiowym o grubosci 30mm.

2.5.2. Izolacje termiczna przewodow czynnika chtodn  iczego.

Do izolacji przewoddéw czynnika chtodniczego zastosowaé izolacje termiczng do instalacji
chtodniczych, kauczukowg gr. 13mm.

2.5.3. Izolacje termiczna przewodow skroplin.

Do izolacji przewodéw skroplin zastosowaé otuliny poliuretanowe f. THERMAFLEX typ ThermaSmart
PRO gr. 9 mm

2.5.4. Izolacja ogniochronna

Do izolacji ogniochronnej nalezy zastosowa¢ maty/otuliny ogniochronne ROCKWOOL typ Conlit Plus
o grubosci 60mm.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyza cyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= zurawi budowlanych samochodowych,

= samochodéw krytych; skrzyniowych lub dostawczych,

= wciggarek mechanicznych lub elektrycznych,

= rusztowan ramowych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanaly i ksztaltki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania nalezy unikaé zawilgocenia i
zanieczyszczenia.

Elementy powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach;
z czego matogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach.

4.3. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylatory.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o
odpowiedniej nosnosci i gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich
instrukcji producenta dotyczgcych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwrécic
szczegblng uwage na odpowiednie ustawienie | zabezpieczenie przed niekontrolowanym
przemieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byé przechowywane w magazynach lub innych
suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie skladowanie w oryginalnych opakowaniach z
zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych
w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej.

4.4. Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych oraz element y zabezpieczenia akustycznego i
przeciwdrganiowego.

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Elementy uzbrojenia
przewodéw powinny byé przechowywane w magazynach Ilub innych suchych i krytych
pomieszczeniach; z czego matogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach. Nalezy
zachowac¢ szczego6lng ostroznosé zwracajgc uwage na mozliwosé uszkodzen mechanicznych
elementéw posiadajgcych czesci ruchome oraz powtok lakierniczych elementéw ozdobnych. Elementy
lakierowane nalezy przechowywac¢ w folii ochronnej do momentu montazu elementu na budowie.

4.5. 1zolacje termiczne i ogniochronne

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach. Zaleca sie transport w
opakowaniach producenta zabezpieczajgcych przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Materialy izolacyjne powinny byé przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych
pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami producenta. Niektére rodzaje materialbw nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych — dotyczy to w szczegdlnosci otulin PE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonywania robaét.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Monta z przewodéw

5.2.1. Przewody wentylacyjne

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Przewodow peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacg.
Kolejnosé wykonywania robét:

= wyznaczenie miejsca utozenia przewoddw,

= wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

= wykonanie otworéw w $cianach i stropach na przejscia przewoddw wentylacyjnych,

= montaz kanatléw wraz z wykonaniem potgczen

= wykonanie zaprojektowanych obudow kanatéw wentylacyjnych.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywac¢ zadnych potaczen. Przy
przejsciach kanalow przez przegrody budowlane zastosowac piyty pilsniowe porowate. Przestrzen
miedzy ptyta, a Sciang wypelni¢ piankg poliuretanowa.
Przejscia instalacji przez przegrody budowlane uszczelnic materialem o odpornosci ogniowej
identycznej jak odpornosc¢ przegréd (tj. scian i stropow).
Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych (jezeli wystepujg) wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami producenta dotyczacymi wykonywania okreslonego typu przejsé
(odpowiedni spos6b montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, uszczelnienie otworow wokot
przewodow z zastosowaniem zaprawy ogniochronnej w technologii producenta).
W miejscach przej$¢ przewodow wentylacyjnych przez $ciany stanowigce granice strefy
bezpieczenstwa wykonaé odcinki z winiduru, osadzi¢ siatki stalowe o oczkach 10x10mm i
zainstalowac otwory rewizyjne.
5.2.2. Instalacja czynnika chtodniczego
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Rurociggi czynnika chtodniczego wykonane z miedzi chtodniczej tgczone bedg przez lutowanie.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w obudowach i po $cianach.
PrzejScia przez przegrody wykona¢ osadzajgc tuleje ochronne z rur PE100 lub stalowe. Przestrzeh
miedzy tulejg ochronng, a rurg wypeié izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. Brzegi na
gtebokos¢ 1cm obrobi¢ silikonem sanitarnym, trwale plastycznym.
W miejscach przejs¢ przewoddédw czynnika chtodniczego przez $ciany stanowigce granice stref
ochronnych wykona¢ separatory poprzez zastosowanie wezy elastycznych do freonu typu FR-5 z
fabrycznymi koncéwkami.

5.3. Monta z urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
5.3.1. Centrale wentylacyjne
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ w uzgodnieniu z branzg ogélnobudowlang czy wykonane elementy
konstrukcyjne przewidziane pod montaz urzgdzen wentylacyjnych wykonane zostaly zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, majg wymagane dla urzadzenia wymiary, nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

= montaz ram montazowych z zastosowaniem elementow amortyzacyjnych,

= wykonanie konstrukcji wsporczych lub podwieszen dla podwieszanych central

wentylacyjnych nie posiadajgcych ram montazowych,
= montaz central z wypoziomowaniem na ramach montazowych lub konstrukcjach wsporczych,
= montaz elementéw automatyki: czujniki temperatury, termostaty przeciwzamrozeniowe,
presostaty, regulatory obrotéw.

5.3.2. Monta z klimatyzatoréw
Klimatyzatory montowane na $cianach na wysokosci min. 2,3m nad posadzkg pomieszczenia, pod
stropem lub obudowg kanatéw wentylacyjnych oraz w modutach stropu podwieszanego; w miejscach
wskazanych w projekcie. Urzgdzenia zewnetrzne klimatyzatorow montowane na wspornikach, do
Sciany budynku w miejscach wskazanych w projekcie, z zachowaniem wymagan dokumentacji
techniczno-ruchowej urzadzen.
Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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Podtgczenia do urzgdzenia powinny byé tak uksztalttowane, aby po potgczeniu z urzgdzeniem i
skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowaé deformacje urzgdzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej
Kolejnosé¢ wykonywania robét:

= wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,

= wykonanie otwordéw i obsadzenie zawiesi,

= zawieszenie urzadzen,

= potgczenie urzgdzen z rurami przytgcznymi.

5.4. Monta z uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ spos6b dziatania oraz estetyke elementow zwracajgc uwage na
mozliwosé uszkodzen mechanicznych elementéw posiadajgcych czesci ruchome oraz powiok
lakierniczych elementéw ozdobnych.
Kolejnosé wykonywania robét:

= montaz podstaw dachowych,

= montaz nawietrzakéw sciennych lub kratek transferowych,

= montaz uzbrojenia montowanego na kanatach wentylacyjnych, t.j. przepustnic kanatowych,

thumikow,
= montaz kratek oraz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych,
= wstepna regulacja przepustnic kanatlowych i przy elementach nawiewnych oraz wywiewnych.

5.5. Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe.
W instalacji wentylacyjnej nalezy:
= zastosowa¢ odpowiednie elementy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takie jak: podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki
tlumigce, fgczniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatébw wentylacyjnych, odpowiednie
wykonanie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane,
= zamurowac, zabetonowaé, uzupetni¢ wszelkie otwory pozostate w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wigczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych).

5.6. Regulacja
Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje nastepujgce czynno$ci:

= przeprowadzenie pomiaréw wstepnych przed regulacja,

= wykonanie regulacji urzgdzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych w czasie jej

dokonywania,

= przeprowadzenie pomiaréw parametréw instalacji po zakonczeniu regulaciji.
Pomiary obejmujg przede wszystkim:

= okreslenie wydajnosci, cisnienia wentylatora i liczby obrotéw wirnika wentylatora,

= okreslenie wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow,

= okreslenie natezenia przeptywu powietrza dla poszczegdlnych dziatek sieci przewodow,

= okre$lenie wydajnosci cieplnej nagrzewnicy,

= okre$lenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Pomiary i regulacje dokonuje sie aby doprowadzi¢ wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikéw do
warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej. Regulacje natezenia przeptywu powietrza w uktadach
wentylacyjnych przeprowadza sie za pomocg przepustnic na kanatach rozdzielczych oraz przy
kratkach wentylacyjnych. Przepustnice, po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszczegdélnych
odgatezien, nalezy unieruchomic i zaplombowa¢ w ustalonych potozeniach.

5.7. Uruchomienie i badania instalacji
5.7.1. Instalacja wentylacyjna
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Uruchomienie urzadzen wentylacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

= urzadzenia i przewody wentylacyjne sg doktadnie oczyszczone,
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= jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikéw napedowych i urzgdzen
automatycznej regulaciji.
nie zapowiedziano przerw w doptywie czynnika grzejnego do nagrzewnic,
przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie sg uszkodzone,
wirniki wentylatoréw i pomp obracajg sie we wtasciwym kierunku,
przepustnice, zaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, nawiewnikbw i w sieci przewodéw
ustawione sg w potozeniu przewidzianym dla normalnej eksploatacji
W zaleznosci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza sie badania urzadzen
wentylacyjnych, a takze w zalezno$ci od celu jakiemu te badania majg stuzy¢ sa to badania odbiorcze
lub badania kontrolne.
Nalezy wykona¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i
po probie dziatania urzadzen, po sprawdzeniu szczelnosci urzadzen | przeprowadzeniu
obowigzujgcych préb technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu sie z Dokumentacjg
Projektowg badanej instalacji, wykonaniu regulacji catej instalaciji.
W zakres badania odbiorczego wchodzg kolejno nastepujgce czynnosci:

= przygotowanie do pomiaréw,

= wykonanie pomiaréw,

= opracowanie wynikéw pomiaréw,

= analiza wynikéw pomiaréw i sporzgdzenie sprawozdania zawierajgcego wnioski i zalecenia.
W czasie prowadzenia badan wszystkie przepustnice powinny znajdowaé sie w potozeniu
przewidzianym dla warunkéw normalnej eksploatacji. Badanie nalezy udokumentowaé protokotem
odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem przekazania instalacji
uzytkownikowi.
Badania kontrolne przeprowadza sie okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skutecznosc¢ dziatania
poszczegoblnych urzadzen instalacji. Okresowo kontrolowaé¢ nalezy, gtdwnie w zakresie czystosci,
czerpnie, wyrzutnie, filtry i nagrzewnice.
5.7.2. Instalacja klimatyzacyjna.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Uruchomienie urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

= urzadzenia i przewody czynnika chtodniczego sg doktadnie oczyszczone,

= jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikéw napedowych i urzgdzen

automatycznej regulaciji.

= wirniki wentylatoréw urzgdzen obracajg sie we whasciwym kierunku.
W zaleznosci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza sie badania urzgdzen
klimatyzacyjnych, a takze w zaleznosci od celu jakiemu te badania majg stuzy¢ sg to badania
odbiorcze lub badania kontrolne.
Wykonang instalacje czynnika chtodniczego nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez napetnienie
azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godz. nalezy przeprowadzi¢ kontrole cisnienia oraz
wszystkich miejsc potgczen. Dopuszczalna zmiana cisnienia mozliwa przy wahaniach temperatury -
0,07MPa/5°C.
W szczelnej instalacji wytworzy¢ proznie za pomocg pompy prozniowej do poziomu —76cmHg. Po
osiggnieciu w/w wartosci podtrzymywac podci$nienie przez prace pompy przez min. lgodz., a
nastepnie napeié¢ czynnikiem chiodniczym w ilosci podanej w dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen.
Nalezy wykona¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i
po probie dziatania urzadzen, po sprawdzeniu szczelnosci urzadzen | przeprowadzeniu
obowigzujgcych prob technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu sie z dokumentacjg
techniczng badanej instalacji, wykonaniu niezbednych regulaciji.
W zakres badania odbiorczego wchodza kolejno nastepujace czynnosci:

= przygotowanie do pomiarow,

= wykonanie pomiaréw,

= opracowanie wynikéw pomiaréw,

= analiza wynikéw pomiaréw i sporzgdzenie sprawozdania zawierajgcego wnioski i zalecenia.
Badanie nalezy udokumentowaé protokotem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co
jest warunkiem przekazania instalacji uzytkownikowi.
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Badania kontrolne przeprowadza sie okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skutecznosc¢ dziatania
poszczegoblnych urzgdzen lub elementéw instalacji. Okresowo kontrolowa¢ nalezy, gtéwnie w zakresie
czystosci, filtry i wymienniki ciepta.

5.8. Wykonanie izolacji termiczno-akustyczne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni narazonych na korozje i
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.

Maty termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Izolacje montowa¢ do kanatdbw za pomoca szpilek samoprzylepnych, styki zaizolowaé
tasmami samoprzylepnymi, aluminiowymi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrole, pomiary i badania.

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowaé zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12599. W przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez
Inspektora nadzoru lub odpowiednie stuzby badan, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i odchyiki.
Wartosci wielkosci badanych i kontrolowanych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji i odchytek
podanych w PN-EN 12599.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycz gce odbioru robét.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Wymagania dotycz gce odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wentylacyjnej podlegajg nastepujgcym odbiorom:
= odbiorom czesciowym oraz odbiorom robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu -
dokonywanych w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.
= odbiorowi koricowemu.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w szczegélnosci dla nastepujacych robot:
= montazu urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
= przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, sposéb
wykonczenia),
= montazu przewodoéw wentylacyjnych ulegajacych zakryciu, prowadzonych w obudowach
(jakos$¢ wykonanych niezbednych rozkué lub bruzd, kontrola kanatéw).
Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5 COBRTI INSTAL
w zakresie:
= sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac,
= wymaganych badan, pomiaroéw, sprawdzen,
= wymaganej dokumentacji.
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8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-B-01411:1999
2. PN-EN 1505:2001
3. PN-EN 1505:2001
4. PN-B-76001:1996
5. PN-B-76002:1976
6. PN-B-03434:1999
7. PN-EN 12236

8. PN-EN 12599+AC:2002

9.

10. PN-87/B-02151/02

PN-B-03431:1973

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje

1.

2.

3.

sanitarne i przemystowe.

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ — Wymagania i
badania
Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania
Wentylacja  budynkéw. Podwieszenie i podpory przewodow

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” — 2002 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatléw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 11 — MONTAZ INSTALACJI CH:LODNICZEJ
(INSTALACJA WODY LODOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych instalacji chtodniczej wody lodowej na potrzeby realizacji
zadania BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w
KW-2817 WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych wewnetrznych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= instalacja chtodnicza, wody lodowej
Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robot,
= dostawe materiatow,
= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustéw,
montaz urzgdzen chtodniczych,
montaz armatury przy chiodnicach wentylacyjnych,
montaz armatury przy agregacie chtodniczym,
montaz przewodow czynnika chtodniczego,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Wentylacja

1.4.1.1.Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana réznicg temperatur powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

1.4.1.2.Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzadzen mechanicznych
wprawiajgcych powietrze w ruch.

1.4.1.3.0dcigg miejscowy — wentylacja wywiewna z okreslonej czesci pomieszczenia, stanowiska
pracy lub urzagdzenia produkcyjnego.

1.4.1.4.Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego

1.4.1.5.Urzadzenie wentylacyjne - zesp6t elementdow powodujgcych wymiane powietrza w
pomieszczeniu lub jego czeéci; urzgdzenie moze byé okreslonego rodzaju w zaleznoéci od
rodzaju wentylacji.

1.4.1.6.Centrala wentylacyjna — urzgdzenie wentylacyjne umieszczone w jednej obudowie, stanowigce
technologiczng calosc.

1.4.2. Elementy urz gdzen wentylacyjnych wprowadzaj ace powietrze w ruch

1.4.2.1.Wentylator — urzgdzenie mechaniczne stuzgce do wprowadzania powietrza w ruch.

1.4.2.2. Wywietrzak, nasada kominowa, nasada obrotowa — element powodujacy wyptyw powietrza z
pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej powietrza zewnetrznego.

1.4.2.3.Nawietrzak — element, przez ktory doptywa powietrze z zewngtrz pomieszczenia.

1.4.3. Elementy urz gdzen wentylacyjnych oczyszczaj gce powietrze.

1.4.3.1.Filtr — element oczyszczajgcy powietrze na zasadzie zatrzymywania zanieczyszczen statych i
ciektych w warstwie materiatu filtrujgcego, przez ktory przeptywa oczyszczane powietrze.

1.4.3.2.Filtr dziatkowy suchy — filtr z dziatkami wymiennymi wypetnionymi suchymi materiatami
filtrujgcymi
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1.4.4. Elementy urz gdzen wentylacyjnych ogrzewaj ace powietrze.

1.4.4.1.Nagrzewnica wodna - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
wentylacyjnego w ktérym czynnikiem grzewczym jest woda
1.4.4.2.Nagrzewnica elektryczna — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

wentylacyjnego w ktdrym czynnikiem grzewczym jest energia elektryczna

1.4.5. Elementy urz gdzen wentylacyjnych prowadz gce powietrze.

1.4.5.1.Przewdéd wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego; prostokatny, kotowy
lub inny.

1.4.5.2.Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej
0si.

1.4.5.3.Ksztaltka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju i
dowolnym kierunku osi, przez ktéry przeptywa stata lub zmienna ilo$¢ powietrza.

1.4.5.4.Kolano wentylacyjne — ksztaltka wentylacyjna, ktérej o$ jest tukiem o promieniu réwnym lub
mniejszym od $rednicy lub szerokosci przewodu wentylacyjnego.

1.4.6. Elementy zako nczajace.

1.4.6.1.Kratka wentylacyjna — element zakonczajgcy urzadzenie wentylacyjne od strony
pomieszczenia wentylowanego, osadzony w $ciance przewodu lub przegrodzie budowlanej,
nadajacy przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

1.4.6.2.Anemostat — nasada zakonczajgca urzgdzenie wentylacyjne przeznaczona do przestrzennego
i kierunkowego rozpraszania strumienia powietrza; montowana na suficie lub stropie.

1.4.6.3.0kap — obudowa wentylacyjna usytuowana bezposrednio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczeh powietrza, ciepta lub pary.

1.4.6.4.Czerpnia wentylacyjna — element przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne.

1.4.6.5.Wyrzutnia wentylacyjna — element przez ktéry usuwane jest powietrze na zewnagtrz budynku.

1.4.7. Elementy urz gdzen wentylacyjnych reguluj ace przeptyw powietrza.

1.4.7.1.Przepustnica jednoptaszczyznowa — element do regulacji ilosciowej przeptywu powietrza o
jednej ptaszczyznie obrotowej i osi obrotu w srodku ptaszczyzny.

1.4.7.2.Przepustnica wieloptaszczyznowa — element do regulacji ilosciowej przeptywu sktadajacy sie z
wielu ptaszczyzn obrotowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody wentylacyjne i instalacji klimatyzac  yjnych

2.2.1. Rury czynnika chtodniczego

W instalacji wody chtodniczej stosowac:

= rury wykonane z polipropylenu PP-R typ 3 PN10; ksztattki zgrzewane systemu zastosowanych rur,
w klasie ci$nieniowej PN25,

= rury stalowe, nierdzewne.

2.2.2. Przewody skroplin

W instalacji skroplin stosowac rury wykonane z polipropylenu PP-R typ 3 PN10; ksztaltki zgrzewane

systemu zastosowanych rur, w klasie cisnieniowej PN25.

2.2.3. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowaé rury z PEHD100 lub rury stalowe czarne.

2.3. Elementy monta zowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= aczniki i ksztaltki gwintowane/przejsciowe systemu producenta rur,
= aczniki i ksztaltki kotnierzowe/przejSciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.
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2.4. Urzadzenia instalacji chtodniczej wody lodowej
Agregat wody lodowej — wspolny dla obu uktadéw klimatyzacji
* moc chtodnicza Qch=75,5 kW,
« woda lodowa 2/7°C (glikol etylenowy 35%);
» wyposazony w zbiornik buforowy i pompe obiegowsa;
* typ Zeta Rev HE LN 8.2.

Wymagane certyfikaty:
* zgodnos$¢ z ECODESIGN TIERL1 regulacja 2281,
» klasa energetycznej A EUROVENT;

Agregat wyposa zony w:
» pakiet hydrauliczny, zbiornik, pompe, naczynie przeponowe, zawor bezpieczenstwa,
« plynna regulacje cisnienia skraplania,
* gumowe podstawy antywibracyjna pod agregat;

2.5. Wymagania dla kompletnych uktadéw chtodniczych

* powinien by¢ instalowany przez firme posiadajgcg certyfikat uprawniajgcy do montazu tych
urzadzen,

e gwarancja na urzgdzenia chtodnicze powinna by¢ nie mniejsza niz 5 lat, zgodnie z kartg
gwarancyjna,

* urzgdzenia powinny posiada¢ atest PZH.

* urzgdzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci CE

» mozliwos¢ sterowania nadrzednego.

2.6. Armatura
W instalacji nalezy zastosowa¢ armature wyszczegolniong w Dokumentacji Projektowej:
Do zastosowanej armatury winny byé dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.7. Izolacje

2.7.1. 1zolacje termiczna przewodow czynnika chtodn  iczego.

Do izolacji przewoddéw czynnika chtodniczego zastosowaé izolacje termiczng do instalacji
chtodniczych, kauczukowg o grubosciach wyszczegdélnionych w Dokumentacji Projektowe;j.

2.7.2. 1zolacje termiczna przewodow skroplin.

Do izolacji przewodéw skroplin zastosowaé otuliny poliuretanowe f. THERMAFLEX typ ThermaSmart
PRO

2.7.3. Izolacja ogniochronna

Do izolacji ogniochronnej nalezy zastosowa¢ maty/otuliny ogniochronne ROCKWOOL typ Conlit Plus
o grubosci 60mm.

Otuliny muszg posiadac niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyza cyjnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= zurawi budowlanych samochodowych,

= samochodéw krytych; skrzyniowych lub dostawczych,

= wciggarek mechanicznych lub elektrycznych,

= rusztowan ramowych

3.3. Sprzet do robot monta zowych
Do montazu instalacji systemu PP-R typ 3 nalezy stosowa¢ oryginalne przyrzady i narzedzia firmowe.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
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4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Przewody chiodnicze

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Rury nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w spos6b gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

4.3. Elementy monta zowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Urzadzenia chtodnicze

Urzadzenia chtodnicze powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci
i gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych
suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie skladowanie w oryginalnych opakowaniach z
zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych
w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowe.

4.5. Armatura

Transport armatury i elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

4.6. 1zolacje termiczne i ogniochronne

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Zaleca sie transport w
opakowaniach producenta zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Materialy izolacyjne powinny byé przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych
pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami producenta. Niektore rodzaje materiatow nalezy
zabezpieczyc¢ przed dziataniem promieni stonecznych — dotyczy to w szczegdlnosci otulin PE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonywania robaét.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Monta z przewodow

5.2.1. Instalacja czynnika chtodniczego

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Rurociggi wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji wykonane z PP-R typ 3 tgczone bedg za pomocag
zgrzewania polifuzyjnego.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
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Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi spust wody w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowujgc normatywne odlegtosci i usytuowanie w stosunku
do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpér, zawieszen, punktéw statych i $lizgowych na instalacji z rur PP-R zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz Dokumentacjg Projektowa.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢é odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypeienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

PrzejScia przez przegrody okredlone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z
zastosowaniem wyszczegolnionych elementéw ochrony p.poz. stosujgc sie do instrukcji montazu
producenta.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wykonywaé potgczen przewoddw.

5.3. Montaz urzgdzen chtodniczych
5.3.1. Agregaty chtodnicze wody lodowe;j
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ w uzgodnieniu z branzg ogélnobudowlang czy wykonane elementy
konstrukcyjne przewidziane pod montaz urzgdzen chiodniczych wykonane zostaly zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, majg wymagane dla urzadzenia wymiary, nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
= montaz ram montazowych z zastosowaniem elementow amortyzacyjnych,
= wykonanie konstrukcji wsporczych lub podwieszen dla podwieszanych central
wentylacyjnych nie posiadajgcych ram montazowych,
= montaz agregatbw z wypoziomowaniem na ramach montazowych Ilub konstrukcjach
wsporczych,
= montaz elementéw automatyki.

5.4. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatury.
Spos6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym
na korpusie armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.5. Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe.
W instalacji wentylacyjnej nalezy:
= zastosowa¢ odpowiednie elementy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takie jak: podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki
tlumigce, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatdw wentylacyjnych, odpowiednie
wykonanie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane,
= zamurowaé, zabetonowaé, uzupemi¢ wszelkie otwory pozostate w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wigczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogélinobudowlanych).

5.6. Regulacja
Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje nastepujgce czynnosci:
= przeprowadzenie pomiaréw wstepnych przed regulacja,
= wykonanie regulacji urzgdzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych w czasie jej
dokonywania,
= przeprowadzenie pomiaréw parametréw instalacji po zakonczeniu regulacji.

5.7. Uruchomienie i badania instalacji

5.7.1.Urzadzenia chiodnicze instalacji wody lodowej

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Uruchomienie urzadzen chtodniczych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

= urzadzenia sg doktadnie oczyszczone,

= jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikéw napedowych i urzgdzen

automatycznej regulaciji.

= nie zapowiedziano przerw w doptywie czynnika chtodniczego do chiodnic,

= wirniki wentylatoréw i pomp obracajg sie we witasciwym kierunku,
Nalezy wykona¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i
po prébie dzialania urzgdzen, po sprawdzeniu szczelnosci urzadzen i przeprowadzeniu
obowigzujgcych préb technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu sie z Dokumentacjg
Projektowg badanej instalacji, wykonaniu regulacji catej instalaciji.
W zakres badania odbiorczego wchodzg kolejno nastepujgce czynnosci:

= przygotowanie do pomiaréw,

= wykonanie pomiaréw,

= opracowanie wynikbw pomiarow,

= analiza wynikéw pomiaréw i sporzgdzenie sprawozdania zawierajgcego wnioski i zalecenia.
W czasie prowadzenia badan wszystkie przepustnice powinny znajdowaé sie w potozeniu
przewidzianym dla warunkéw normalnej eksploatacji. Badanie nalezy udokumentowaé protokotem
odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem przekazania instalacji
uzytkownikowi.
5.7.2. Instalacja wody lodowe;j.
Instalacja  przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej
instalacji oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoét.

5.8. Wykonanie izolacji termiczno-akustyczne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewoddw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni narazonych na korozje i
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.

Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Izolacje montowaé¢ do kanatdw za pomocg szpilek samoprzylepnych, styki zaizolowac
tasmami samoprzylepnymi, aluminiowymi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrole, pomiary i badania.

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowaé zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12599. W przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez
Inspektora nadzoru lub odpowiednie stuzby badan, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i odchytki.

Wartosci wielkosci badanych i kontrolowanych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji i odchytek
podanych w PN-EN 12599.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycz gce odbioru robét.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
7.2. Wymagania dotycz gce odbioru instalacji chtodniczej wody lodowe;j.
Roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wentylacyjnej podlegajg nastepujgcym odbiorom:
= odbiorom czesciowym oraz odbiorom robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu -
dokonywanych w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.
= odbiorowi koricowemu.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci dla nastepujacych robot:
= montazu urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
= przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, sposéb
wykonczenia),
= montazu przewodéw wentylacyjnych ulegajacych zakryciu, prowadzonych w obudowach
(jakos$¢ wykonanych niezbednych rozkué lub bruzd, kontrola kanatéw).
Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5 COBRTI INSTAL
w zakresie:
= sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac,
= wymaganych badan, pomiarow, sprawdzen,
= wymaganej dokumentacji.

8. OBMIAR ROBOT
OgbIlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

2. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary

3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne. Szczelno$s¢ — Wymagania i
badania

5. PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

6. PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

7. PN-EN 12236 Wentylacja  budynkéw. Podwieszenie i podpory przewodow

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

8. PN-EN 12599+AC:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

9. PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.
10. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku

W pomieszczeniach.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje

sanitarne i przemystowe.

2.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” — 2002 r.
3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 12 — MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ
(INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWEJ)
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji technologicznej w kottowni gazowej na potrzeby realizacji zadania
BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817
WEDRZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych instalacji technologicznej
kottowni gazowej.
Ogoblne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= instalacja c.0. z rur stalowych czarnych bez szwu, tgczonych przez spawanie w zakresie
Srednic DN25 — DN125, p.rob.max.= 0,4 MPa,
= instalacja wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych igczonych na gwint przy pomocy
tacznikéw z zeliwa ciagliwego, w zakresie srednic DN15 — DN65, p.rob.max.= 0,6 MPa,
= instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur stalowych nierdzewnych tgczonych na gwint
przy pomocy tgcznikéw, w zakresie srednic DN15 — DN65, p.rob.max.= 0,6 MPa,
= wewnetrzna instalacja gazowa, niskoci$nieniowa z rur stalowych gazowych, w zakresie
Srednic DN65 — DN100,
= instalacja spalinowa dwuscienna,
= montaz instalacji kottowni wraz z armaturg, osprzetem zabezpieczajgcym, regulacyjnym,
pompami, opomiarowaniem i rozdzielaczami ciepta

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji technologicznej kottowni gazowej obejmuje:
= zabezpieczenie miejsca robdt,
= dostawe materiatow,
= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustéw,
= montaz rurociggéw instalacji z rur stalowych czarnych w zakresie $rednic DN25-DN125,
tgczonych przez spawanie,
* montaz rurociggdw instalacji z rur stalowych gazowych w zakresie $rednic DN65-DN100,
tgczonych przez spawanie,
= montaz rurocigglw instalacji z rur stalowych ocynkowanych w zakresie srednic DN15-DN65,
taczonych na gwint,
= montaz rurociggéw instalacji z rur stalowych nierdzewnych w zakresie $rednic DN15-DNG65,
taczonych na gwint,
montaz instalacji spalinowej dwusciennej do $r. 300 mm,
montaz kottow wodnych gazowych,
montaz zasobnikow cieptej wody,
montaz armatury zabezpieczajgcej,
montaz palnikow gazowych wraz ze $ciezkami gazowymi,
montaz automatycznej stacji uzdatniania wody,
montaz rozdzielaczy c.o.,
montaz sprzegta hydraulicznego, filtroodmulnika,
montaz armatury przewodowej,
montaz regulatoréw,
montaz pomp obiegowych,
montaz buforu gazu z rur stalowych czarnych w zakresie srednic DN300,
montaz termometréw, manometréw, odpowietrznikdw automatycznych, zaworow spustowych
wykonanie izolacji antykorozyjnej i malowanie przewodéw,
wykonanie izolacji przewodow,

194



= wykonanie szczelnych przejs¢ przez przegrody budowlane,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja gazowa - ukftad potgczonych przewodéw gazowych za kurkiem gtébwnym z
uzbrojeniem stuzacych do doprowadzenia gazu z sieci zewnetrznej do odbiornikobw gazowych.

1.4.1.2.Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jako$ciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1.4.1.3.Instalacja wody zimnej — instalacja wodociggowa zasilana z sieci lub witasnego ujecia,
zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajgca sie za zaworem odcinajgcym zestawu
wodomierzowego

1.4.1.4.Instalacja cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) - czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do
przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze;
zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajgca sie za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzgdzeni do przygotowania cieptej wody uzytkowej

1.4.1.5.Instalacja ogrzewcza wodna — uklad potgczonych przewodoéw napetnionych wodg wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

1.4.1.6.Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub cato$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

1.4.1.7.Instalacja spalinowa - kompletna instalacja stuzgca do odprowadzania produktéw spalania z
urzadzenia grzewczego na zewnatrz budynku; sktada sie z czopucha i przewodu spalinowego

1.4.2. Parametry

1.4.2.1.Ciénienie robocze instalacji — obliczeniowe ciSnienie pracy (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwato$ci instalacji nie moze byé przekroczone w kazdym jej punkcie.

1.4.2.2.Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.2.3.Cisnienie maksymalne - najwyzsze ustalone cisnienie robocze, ktére moze wystgpi¢ trwale
w urzadzeniach i instalacjach technologicznych.

1.4.2.4. Temperatura robocza instalacji — temperatura pracy instalacji przewidziana w Dokumentacji
Projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w kazdym jej punkcie.

1.4.2.5.Gazocigg niskiego cidnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o nadcisnieniu nominalnym do 10 kPa
wigcznie.

1.4.2.6.Gazocigg $redniego cidnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o nadcis$nieniu nominalnym od 10
kPa do 0.5 MPa wigcznie.

1.4.2.7.Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploataciji.

1.4.3. Przewody

1.4.3.1.Przewdd gazowy — odcinek rury stalowej, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegoblnych urzgdzen gazowych.

1.4.3.2.Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacji.

1.4.3.3.Przewéd kominowy - pionowy (lub lekko odchylony od pionu na odcinku nie dtuzszym jak
2,0m) przewod z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzania na zewnatrz budynku
zanieczyszczonego powietrza produktéw spalania gazu lub oleju (przewdd spalinowy) lub
produktéw spalania paliw statych (przewéd dymowy).

1.4.3.4.Czopuch - przewod z materiatu niepalnego 1gczgcy urzadzenie grzewcze z przewodem
spalinowym

1.4.3.5.Krdciec - element rurowy stanowigcy czes$¢ urzadzenia grzewczego, stuzacy do potgczenia z
czopuchem
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1.4.4. Armatura

1.4.4.1. Kurek gtdwny — urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytgcza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym
zaczyna sie instalacja gazowa

1.4.4.2. Kurek odcinajgcy, gazowy — urzgdzenie nie bedgce kurkiem giéwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czeséci instalaciji.

1.4.4.3.Samoczynny zawor odpowietrzajgcy (odpowietrznik) — zawdr samoczynnie usuwajgcy lub
doprowadzajgcy powietrze do instalacji ogrzewania

1.4.4.4.7Zbiornik odpowietrzajgcy nieprzeptywowy — zbiornik gromadzacy usuwane powietrze, przez
ktory w czasie dzialania instalacji ogrzewania wodnego nie przeptywa woda

1.4.4.5.0dpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzgdzeh odpowietrzajacy bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji

1.4.5. Urzadzenia

1.4.5.1.Urzadzenie gazowe — urzgdzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny
paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplnej.

1.4.5.2.Kociot gazowy — urzgdzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone do
wytwarzanie ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej

1.4.5.3.Automatyczna stacja uzdatniania wody — urzadzenie, w ktérym zachodzi proces uzdatniania
wody

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury

2.2.1. Rury instalacyjne

W instalacji c.o., c.t. stosowac¢:

e rury stalowe, instalacyjne, czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, tgczone za pomocg spawania.

W instalacji zw. stosowac:

e rury stalowe, ocynkowane tgczone na gwint przy pomocy tgcznikéw z zeliwa ciggliwego.

W instalacji c.w.u. i cyrkulacji stosowac:

* rury stalowe, nierdzewne tgczone na gwint przy pomocy tgcznikow.

W instalacji gazowej stosowac:

e rury stalowe bez szwu o klasie wymagan A wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1:2011- Rury
stalowe przewodowe dla mediow palnych i badane wg ustalonych tam warunkéw, tgczone za
pomocg spawania.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowacé rury stalowe czarne.

2.2.3. Przewody spalinowe

W instalacji spalinowej stosowac:

e przewody i ksztattki w systemie kominéw dwusciennych (izolowanych) ze stali szlachetnej,
taczonych wtykowo za pomocg kielichéw z opaska zaciskowg

2.3. Elementy monta zowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= lgczniki i ksztattki gwintowane/przejsciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

2.4. Armatura

Jako armature przewodowg zastosowac:
= zawory odcinajgce kulowe gwintowane / kotnierzowe do instalaciji c.o.,
= zawory zwrotne do instalacji c.o.,
= filtry siatkowe do instalacji c.o.,
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zawory tréjdrogowe do instalacji c.o.,
odpowietrzniki automatyczne @15 montowane z zaworami odcinajgcymi,
zawory kulowe, odcinajgce,
kurki odcinajgce kulowe, gazowe,
termometry,
= manometry.
Do zastosowanej armatury winny byé dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.5. Urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia wyszczegolnione i opisane w Dokumentacji Projektowe;.

» Kaociot gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny o mocy 100 kW, typ Victrix Pro 100 2 ErP; moc
sumaryczna 200 kW"

e Kolektor hydrauliczny o mocy do 250kW (At=20K) izolowany, pod dwa kotty Victrix Pro
80/100/120 w kaskadzie, rozstaw kro¢céw 390 mm

* tacznik - element przejsciowy o mocy do 250kW (At=20K) do sprzegta, w izolacji

» Sprzegio hydrauliczne o mocy do 250kW, w izolacji

» Rozdzielacz hydrauliczny o mocy do 250kW (At=20K) do 3 obiegéw grzewczych, izolowany,

krécce obiegéw CO GZ 2"

Zestaw neutralizatora kondensatu do kaskady kottow

Zmiekczacz wody Immersoft 20

Sonda kontaktowa temperatury zasilania instalacji

Sonda temperatury zewnetrznej regulatora kaskadowego

Sterownik (termoregulator) kaskadowo-strefowy z zestawem konektoréw

Sonda kontaktowa zasobnika c.w.u.

Pompa ciepta powietrze-woda na cele przygotowania CWU, z zasobnikiem V=300 |,

wezownicg do przylgczenia wodnego ukfadu grzewczego i grzatkg elektryczna, typ

IMMERWATER 300S V4

» Zestaw kolektora spalin @150 dla 2 kottow w uktadzie kaskadowym

* Naczynie wzbiorcze, przeponowe 0 poj. nom. 200 dm3

e Zestaw przylgczeniowy 6/4" x 6/4" kotta Victrix Pro 80/100/120 do kolektora (zawory i filtry)

2.6. Izolacje

2.6.1. Izolacje antykorozyjne

Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do
stosowania wewnatrz pomieszczen, posiadajgce niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty
nalezy wykorzysta¢ w okresie gwarancji przydatnosci.

2.6.2. Izolacje termiczne
Izolacje termiczng rurociggbéw nalezy wykonac:
= instalacja wody zimnej - otuliny poliuretanowe f. Thermaflex typ ThermaSmart PRO gr. 6+10
mm,
= instalacja c.w.u. i cyrkulacji — otuliny poliuretanowe f.Thermaflex typ ThermaSmart PRO lub
otuliny z welny mineralnej w ptaszczu Alu; gr. 20+60 mm.
= instalacja c.0. prowadzona po $cianie —otuliny z weiny mineralnej w ptaszczu Alu gr. 20+100
mm z ostona z PVC np. Termorock
Otuliny muszg posiadaé niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie
z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°'C
i nizszej.

Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy monta zowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura

Transport armatury powinien odbywaé¢ sie krytymi $érodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

4.5. Urzadzenia

Urzadzenia powinny byé transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci
i gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie
sktadowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych
w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej.
Elementy matogabarytowe nalezy przechowywaé w pojemnikach.

4.6. 1zolacje

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Materiaty do izolacje antykorozyjne przechowywa¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych
z dzialajgcg wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materiatow tatwopalnych) w zamknietych
pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robat.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Monta z ruroci ggow

Kolejnosé¢ wykonywania robét:
e wyznhaczenie miejsca utozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,
» zalozenie tulei ochronnych,
e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie polgczen.
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Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Polgczenie poszczegdlnych odcinkéw rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Rury stalowe zabezpieczyé przed korozja. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian. Przy przejSciach przez przeszkody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych
w odlegtosci 1.5 - 2,0 m.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami pokazanymi w Dokumentacji Projektowej zachowujgc normatywne
odlegtosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

PrzejScia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywac
z zastosowaniem wyszczegolnionych elementow ochrony p.poz. stosujgc sie do instrukcji montazu
producenta.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.

5.3. Potgczenia spawane

taczenie rur i elementéw rurowych powinno by¢é wykonane wytacznie za pomocg spawania
acetylenowego. Ztgcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania
oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach. Proces spawania
powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732:2004.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez personel kompetentny w zakresie odpowiednich
metod spawania. Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania instalacji, urzgdzen
gazowniczych i/lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienie wg PN EN 287-1.

Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania grupami materiatowymi,
geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz pozycjami spawania.
Obowigzek wtasciwego przygotowania spawaczy zaréwno pod wzgledem formalnym jak i zawodowym
spoczywa na Wykonawcy.

5.4. Potaczenia gwintowane

Potgczenie gwintowe mogg byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda obrébki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkiadki,
stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Potgczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktdrych cisnienie robocze nie
przekracza 2,5 bar. Polagczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz
urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane krééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia. wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

5.5. Montaz armatury

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidlowos$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.
Spos6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym
na korpusie armatury.
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5.6. Montaz urzgdzen
Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentacjg techniczno-
ruchowg i instrukcjami montazu producentéw.

5.7. Monta z szafek gazowych

Szafki gazowe nalezy montowa¢ w wytrasowanych miejscach do sciany zgodnie z instrukcjg montazu
producenta na wspornikach lub za pomocg kotwienia.

Do czasu zakonczenia rob6t montazowych szafki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
powtok lakierniczych.

5.8. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed pomalowaniem elementow instalacji musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje
nalezy dokftadnie odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.9. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.
5.9.1. Izolacje antykorozyjne

Przewody oczysci¢ do |Ill stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami
termoodpornymi do 200°C poprzez pokrycie jedng warstwg farby gruntujgcej i dwoma warstwami farby
kryjgcej. Prace malarski wykonywac¢ z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.9.2. Izolacje termiczne

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢é do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

5.9.3. Izolacje przej $¢ w tulejach ochronnych

Przestrzehh miedzy tulejg ochronng, a rurg wypeini¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej
»1hermaflex”. Brzegi na gteboko$¢ 1 cm obrobic silikonem sanitarnym, trwale plastycznym, odpornym
na podwyzszone temperatury.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzgdzi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robét.
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
= umiejscowienie i wymiary otwor6w pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czysto$é bruzd sciennych, zgodnos$c¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

= zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod kagtem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania ukfadu technologicznego urzgdzen i armatury,
badanie lokalizacji i montazu odbioréw ciepta technologicznego,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowania instalacji,
badanie regulacji instalacji ogrzewczej,
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badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

sprawdzenie montazu armatury,

badanie odpowietrzenia instalaciji,

badanie szczelnosci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,
badanie poprawnosci dzialania i szczelnosci instalacji na gorgco — wykonane zgodnie
z wytycznymi producenta,

= uruchomienie i badanie poprawnosci dziatania urzadzen i uktadéw kottowni.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji i urzgdzenia nalezy lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje
i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,

= roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajgcych zakryciu,

= préby szczelnosci wiw przewoddw.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbioér ko Acowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),
sprawdzenie protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,
sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisiji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien
sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SClI
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

PN-90/B-01430
PN-64/B-10400

PN-B-02414:1999

PN- 91/B-02415

PN- 91/B-02420

PN-76/B-02440
PN- 90/M-75003

PN- 90/M-75009

PN-70/H-83136
PN-B-02431-1

PN-B-02421/2000
PN- 93/C-04607
PN-ISO 7-1:1995
PN-80/H-74219
PN-75/M-69014
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.14
ZAT/97-01-010
PN-EN 12732:2004

PN-EN 288-3:1994

PN-EN 10208-1:2000

PN-EN 12007-3:2004

PN-H-74221
PN-76/M-75001
PN-B-10425:1989
PN-84/B-01701
PN-B-01706:1992
+Az1:1999
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-B-10720:1998

PN-70/N-01270.14

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo”.  Zabezpieczenie
zamknietych systemow cieptowniczych .Wymagania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia,

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania.

Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaitki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI
INSTAL 1997

Systemy dostawy gazu — Spawanie stalowych uktadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie —
Czes$¢ 3: badanie technologii spawania tukowego stali —zastgpiona
przez norme PN-EN I1SO 15614-1:2005(U).

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wg
wymagan A.

Systemy dostawy gazu- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie- Cze$¢ 3: SzczegOtowe zalecenia
funkcjonalne dotyczgce stali.

Rury stalowe klasy A uzywane do wykonania instalacji gazowe;.
Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Azl

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

wodnych

+ Zmiana
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32.

33.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych.
Czesc¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce
urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.

10.3. Inne dokumenty

1.

2.

3.

Instalacje gazowe na paliwa gazowe Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania

odbioru i eksploatacji, Przepisy prawne i normy COBO — PROFIL Wydanie |II.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988 r
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — 2003 r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowej — 2003 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatléw.
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