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l. CZESC OGOLNA ROBOT BUDOWLANYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie i uzgodnienia projektowe z Inwestorem,

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Zatwierdzona koncepcja dla w/w zadania

1.4. Projekt architektoniczno-budowlany

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzn. zmianami).
1.6. Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej z pézn. zm. — Dz. U.147 poz. 1229 z 2002 .

1.7. Ustalenia biezgce z uzytkownikami w czasie wykonywania prac projektowych.

1.8. Zaktualizowany podktad sytuacyjno-wysokosciowy.

1.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r.)

1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zn. zmianami (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

1.12. Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych — Szt. Gen. OIN5/2011.

1.13. Zalecenia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczen systemow i sieci teleinformatycznych
DBBT- 301C.

1.14. Polskie normy i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim.

1.15. Dane branzowe

1.16. Projekt wykonawczy

DANE OGOLNE

Budynek, bedacy przedmiotem opracowania, jest zlokalizowany na terenie kompleksu OSPWL w Wedrzynie
Budowa budynku zwigzana jest z obstugg Laserowych Symulatorow Strzelan LSS

2.1 OBIEKT: Budynek biurowo magazynowy
2.2. ADRES: OSPWL 69-211 Wedrzyn, PST 2
2.3. UZYTKOWNIK: JW. 1986
2.4. INWESTOR: Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. B. Chraobrego 7, 65-043 Zielona Goéra
25. AUTOR: WBPB SA we Wroctawiu
26. POW. UZYTKOWA ok.1191,56 m*
2.7. KUBATURA 6 195,80 m®

lIl. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku do obstugi zestawdw laserowych symulatoréw strzelan na terenie
PST-2 OSPWL w Wedrzynie

Zastosowane materiaty oraz urzadzenia powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymaganiom
norm. Projektowane systemy i instalacje muszg by¢ w zgodzie z aktualng instrukcjg o ochronie obiektow
wojskowych Sztab.Gen. 1686/17, normg obronng NO-04-A004-1 (z roku 2016) oraz innym przepisami i
normami wojskowymi.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek LSS zlokalizowany jest na terenie kompleksu koszarowego 2817 OSPWL w Wedrzynie.

Projektowany budynek to obiekt o prostej, prostopadtosciennej bryle — forma 2 zestawionych
prostopadtoscianéw o zroznicowanej wysokosci (prostokat w rzucie), dach dwuspadkowy
(ptaski - 5%) na réznych wysokosciach. Budynek ztozony z dwoch czesci — wiata, w ktérej beda
wyposazane pojazdy w elementy system LSS i budynek, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia
wyposazania indywidualnego, biurowe, magazynowe | higieniczno sanitarne.

V. OPIS PROJEKTOWANEGO UKtADU FUNKCJONALNEGO

Projektowana gtéwna funkcja budynku to pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia wyposazania

pojazdéw i indywidualnego. Ponadto zaprojektowano niezbedne pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne,
socjalne, magazynowe, pomieszczenia techniczne i inne pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem obiektu



Il. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6
(B.08.00.00)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru $cian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych przy realizacji budynku dla LSS w Wedrzenie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
45210000-2 Raboty budowlane w zakresie budynkow
45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262520-2 Roboty murowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262600-7 R6zne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Roboty murarskie Sciany nosne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Bloki systemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majg szerokos¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one w
wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (peinej). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu sg
bloki poldwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dlugos¢ [cm] Wysokos¢ [cm] Szerokosé [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0
SILKA E12 33,3 19,8 12,0
SILKA E15 33,3 19,8 15,0
SILKA E18, E18S 33,3 19,8 18,0
SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0
SILKA /E18 16,6 19,8 18,0
SILKA /E24 16,6 19,8 24,0

2.2. Elementy uzupetniajgce system SILKA E

Do elementéw uzupetniajacych system SILKA E naleza:
bloki wyréwnawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysokosci Scian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy
muru na zaprawie zwyktej.
blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie naroznikéw budynkéw wznoszonych z SILKI E24 bez koniecznosci
docinania blokdéw.
blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie piondw wentylacyjnych.

ksztaltki nadprozowe YTONG U. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad otworami.
Wymiary nominalne elementdw uzupelniajacych system SILKA E:

Nazwa Dilugosc¢ [cm] Wysokos¢ [cm] Szerokosé[c
SILKA EQ10/18 33,3 9,8 18,0
SILKA EQ10/24 33,3 9,8 24,0
SILKA E24/7 24,0 19,8 7,0
SILKA EW (blok went.) 24,0 19,8 24,0
YTONG U18 60,0 20,0 17,5
YTONG U24 60,0 20,0 24,0




2.3. Zaprawy murarskie
Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin
SILKA FIX. W szczegdinych przypadkach do murowania $cian z blokéw SILKA E stosuje sie zaprawy
zwykle:
¢ Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ10 lub
podstawowych SILKA E,
¢ Murowanie Sciany piwnicznej.
2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma
$rednig wytrzymalos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowe;j -
SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie rob6t murarskich juz od temperatury 00C. Proces wigzania
zaprawy przebiega bez zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.
2.3.2 Zaprawy zwykle
Do grupy zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo- wapiennych zaleca sie stosowanie
zaprawy klasy M5.
2.4. Podstawowe dane techniczne $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E.
Izolacja akustyczna
Wartosci wskaznikéw dotyczg $cian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z blokéw tgczonych w spoinach
pionowych na piéro i wpust bez wypelnienia zaprawa, otynkowanych obustronnie tynkiem SILKA TYNK o grubosci 2 x
10 mm

Wartosci projektowe wskaznika wazonego izolacyjnosci Wskaznik
Typ ] akustycznej vviaé’ciwej dodatkowy
bloku Sciany wewnetrzne RALR [dB] | Sciany zewnetrzne RA2R
[dB] Rw [dB]
SILKA E24 52 49 56
SILKAE18 48 45 52
SILKA E15 47 43 50
SILKAE12 45 42 48
SILKAES8 43 40 45
Klasyfikacja ognhiowa
Grubos¢ Sciany Poziom obcigzenia
0 0,2 0,6 1,0
38 El 60 - - -
12 El 120 REI 60 -
15 El 120 REI 120 REI 60 -
18 El 240 REI 240 REI 240 REI 120
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
3. Sprzet

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowaé podane nizej narzedzia i
akcesoria SILKA:
¢ Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,
* Pila stolowa - do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,
¢ Dozowniki do zapraw cienkospoinowych - szerokos¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,
* Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24, 18, 15, 12
lub 8 cm,
¢ Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 - do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwag elewacyjna,
* t3cznik do $cian LP30 - do fgczenia $cian wykonanych w systemie SILKA E (narozniki $cian, Sciany
zewnetrzne ze Scianami dziatowymi)

4. Transport
Bloki SILKA E dostarczane sg ha budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie.

Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich
stabilnosé. Palety mogg byc¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widtowe lub zuraw
znajdujgcy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy
umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow
wyrobow.



5.Wykonanie robot
5.1. Uwagi ogdine
Prace murarskie z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech os6b, z
ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uklada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i
dostarcza bloki. Innym wariantem organizaciji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwéch murarzy
pracuje na réznych scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw i
przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia
blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa SILKA FIX dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby
przygotowac zaprawe do uzytku zawartoS¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w proporcjach
podanych na opakowaniu i dokiadnie miesza przy pomocy mieszadia zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowe;j.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +50C nalezy postepowac¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.
5.2. Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikw nie moze byé wigksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych roznic podioze musi zostaé wyréwnane.
Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystenciji tak dobranej, aby bloki nie osiadty
pod wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian.
Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych
SILKA EQ 10 o szerokosci dobranej do szerokosci sciany.
Diugos¢ Scian czesto nie jest wielokrotnoscig diugosci blokéw SILKA. W asortymencie SILKA E znajdujg sie
bloki potéwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dlugos¢ sciany
wymusza zastosowanie blokéw o innej dlugosci zachodzi
koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuije sie pity stolowe oraz gilotyny.
Bloki poziomuije sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mitotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w
naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie réwniez na docigte czolo bloku, ktére
bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okofo 1 do 2
godzin od utoZzenia pierwszej warstwy.
5.3. Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikow budynku tzw. Ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw
wszystkich scian konstrukcyjnych.
Zaprawe SILKA FIX naklada sig na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika lub kielni SILKA o szerokosci
rownej szerokosci blokdw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na
kazdej warstwie muru.
Jednorazowo nakiada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie piéro-wpust SILKA E wykonuije sie bez wypelniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepuijg jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie
fgcza sie z soba:

* naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem fgczy sie z powierzchnig boczng bloku,

* spoiny blokéw przycietych z diugosci dia wypelnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaly elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac sie dokladnie w
potowie blok6éw, co 166 mm. Murowanie w ten spos6b utatwiajg znaczniki kanaléw na bocznych powierzchniach
blokéw.
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw
muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach muszg mijac sie o co najmniej 80 mm.
5.4. Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych moga byé
wykonywane z blokéw SILKA E pod warunkiem wypetniania spoin pionowych zaprawg oraz stosowania
zabezpieczen wodochronnych powierzchni stykajgcych sie z gruntem. Zaleca sie w tym przypadku stosowanie
blokéw pelnych SILKA E24S lub SILKA E18S.
Spos6b murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak $cian nadziemia. Zabezpieczenia
wodochronne $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykonywa¢ z materiatow dobrej jakosci
odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych.



Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy
poziom terenu znajduje sie powyzej potowy wysokosci $cian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku
parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.

5.5. Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +50C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjgé kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktérzy sg w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidiowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wydang decyzje 0 rozpoczeciu murowania.

Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete.

Do murowania w tych warunkach stosuije sie zimowg wersje zaprawy do cienkich spoin SIL- KA FIX 15Z. Pozwala
ona na prowadzenie robot w warunkach Jekkiej” zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera.
Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny
zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuije sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

5.6. Kanaly elektryczne

Bloki SILKA E sg przystosowane do prowadzenia instalaciji elektrycznych wewnatrz scian. W jednakowym
rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokéw umieszczone sa otwory o $rednicy 4 cm.

Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanaléw zamarkowany jest za pomoca lekko wypuktych
znacznikow.

Aby Sciane wykonang z blokéw SILKA E mozna byto wykorzystac do prowadzenia instalacji nalezy przestrzega¢
zaleceh:

e Sciane z blokéw SILKA E nalezy tak murowa¢ aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaly sie
dokfadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg znaczniki kanatéw na
bocznych powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac ze sobg znaczniki w
kazdej nowo polozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

* nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otwordw kanalow elektrycznych. Z tego powodu Sciany,
w ktérych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowac wytgcznie na zaprawach do cienkich
spoin z wykorzystaniem dozownikéw zaprawy SILKA. Dozowniki 0 specjalnej konstrukcji ograniczajg w
znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otwordw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest
listwa o trojkagtnym przekroju, o szerokosci rownej srednicy otworu kanatu elektrycznego (4cm), ktéra w
trakcie naktadania zaprawy przykrywa dokladnie te otwory, zapobiegajgc ich zatkaniu sptywajaca
zaprawa.
Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w
pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy
muru, przed oparciem stropw i zalaniem wienca. W tym celu w Scianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalaciji elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory wykonuije sie za pomocg
wiertnic mechanicznych na glebokos¢ zalezng od grubosci sciany. Glebokos¢ wiercenia wynika z koniecznosci
dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego. Minimalne giebokosci wiercenia dla $cian wykonanych z
blokow:

e SILKAE24 - 110 mm,
e SILKAE18 - 80mm,
e SILKAE15 - 65mm,
e SILKAE12 - 50 mm,
e SILKAES - 30mm.

Przewody elektryczne wprowadzania sie do Sciany od gory, spuszczajac w kanat elektryczny w ostonie z gietkich
rurek polipropylenowych (w tzw. ,peszIu”).

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z blokéw SILKA E nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:

'p. Rodzaj odchylki WartoSc odchyfki
dopuszczalnej [mm]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

1 |na dhugosd 1m 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

5 [na wysokosci 1 m 3
na wysoko$d 1 kondygnagji 8
na catej wysokosci Sciany 15




Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:

3 |na dtugosc 1m 1
na catej dtugosa budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gomej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugosci 1m 1
na catej dtugosa budynku 10
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dhugosci 1m 3
na dhugosci catej Sciany -
Odchylenie wymiardw otwordw w Swietle osciezy dla otwordw o wymiarach:
do 100 cm szerokoéc: *5,-3
6 wysokosC +10,-5
powyzej 100 am szeroko$é +10,-5
wysokos¢ +10,5
Wymagania jakim powinny odpowiadaé bloki SILKA E w tablicy:
Lp. Wiadciwosci Wymagania

Dopuszczalne uszkodzenia:

nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm i

uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, odpryski) dhugosci < 50 mm

1 uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
" |gtebokosci < 12 mm nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm

rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach zewnetrznych | nie wiecej niz 3 szt. o diugo$ci < 50 mm
Dopuszczalne odchytki wymiar6w:

diugosé <+2,0mm
2. |wysokos¢ <+1,0mm
szerokos$¢ <+2,0mm
wymiary piora i wpustu oraz wgtebien-uchwytow <+20mm

7. Odbior robot
Mury z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Odbior rob6t
murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa sie przed osadzeniem stolarki
drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidiowos¢ wykonania otworéw (zgodnosé z projektem).
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokéw SILKA E nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
*  spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdinymi blokami, spoiny nie moga by¢ wieksze niz 3 mm,
¢ Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub polgczone w dotyk z metalowymi
tgcznikami LP30,
¢ spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaly elektryczne powinny mija¢ sie doktadnie 0 166 mm
(zgrane w pionie znaczniki boczne),
*  spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuj e sig kanalow elektrycznych powinny mijac sie o0 minimum
80 mm.
8. Przepisy zwigzane
PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

F. ROBOTY POKRYWCZE, WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH - CPV 45261210-9
(B.10.00.00)
F1. POKRYCIE DACHU BUDYNKU PLYTA WARSTWOWA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
W ninigjszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego budynku LSS.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaéwien (CPV)




Grupa Klasa Kategoria Opis
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogéine.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
-pokrycia dachowego z ptyt warstwowych (sandwich)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Pokrycia membranowe.

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajgce aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
niniejszej SST.

Membrana PROTAN SE sktada sie z trzech podstawowych komponentéw, ktére razem dajg mocny, jednorodny
materiat:

- wierzch wykonany jest z elastycznego PVC z antyposlizgowa, strukturalng powierzchnig

- rdzen stanowi dziana tkanina poliestrowa

- spéd wykonany jest z PVC w ciemnym kolorze.

Wierzchnia warstwa zawiera stabilizator, ktory sprawia, ze membrana jest odporna na wysokie i niskie temperatury
oraz promieniowanie UV, a takze spowalnia proces palenia.

Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw sztucznych
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/lcm3

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 °C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywaé do 12 miesiecy w suchym i chfodnym

Pomieszczeniu wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie zalegajgca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegajgca / woda cisnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepno$¢ do podioza z betonu = 1,3 MPa

Odporno$¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C) okre$lona zmiang przyczepnosci do betonu =
0,7

Opér dyfuzyjny wzgledem pary < 1,0 m

Wodoszczelnos¢ brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa

Mrozoodpornosé, oceniana po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnosci

- przyczepnosci do podioza z betonu = 0,5 MPa

- brak uszkodzer brak przecieku przy cisnieniu =2 0,7 MPa

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdine:
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-Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

-Roboty nalezy wykonac¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

-Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5° C.

-Rob6t pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. -Pokrycie
powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i

topniejgcego shiegu.

1. Przygotowanie podioza:

-podioze musi byé wystarczajgco wytrzymale i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploataciji, a takze podczas prowadzenia robot,

-poditoze powinno byé réwne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidiowego sptywu wody, przyczepnosci papy i
estetyki wykonania pokrycia,

-podioze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia
w czasie eksploatacji dachu;

Membrana Protan SE, tgczona jest z konstrukcjg dachu w standardowym systemie zaktadkowym.

W systemie tym uzywa sie materiatdw mocujgcych takich jak: podktadki dociskowe z wkretami, faczniki mechaniczne
lub specjalne kotki teleskopowe. Membrana jest mocowana wzdtuz brzegéw i przykryta na zaktadke przez przylegty
arkusz. Nalezy uzywac tgcznikow zatwierdzonych przez Protan - rekomendujemy tgczniki firmy Koelner z kolcami
domocowujgcymi GOK Plus N. Nastepnie dwa arkusze membrany zgrzewa sie na zaktadce ze sobg za pomocg
zgrzewarki mechanicznej lub recznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 wykonanego pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i poprawnosé wykonania pokrycia oraz jego potgczenia pokrycia z obrébkami.
W wyniku odbioru nalezy:

-sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii tj.:

-wykonanie czynno$ci wymienionych w SST

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
-uporzgdkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
Izolacje membranowe Wymagania i badania przy odbiorze. Instrukcje montazu wybranego producenta.
F2. POKRYCIE DACHU | SCIAN WIATY BLACHA TRAPEZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego budynku LSS w OSPWL Wedrzyn.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogéine.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
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-pokrycia dachowego z ptyt warstwowych (sandwich)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Pokrycia membranowe.

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac materiaty przewidziane w dokumentaciji projektowej
odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
niniejszej SST.

Membrana PROTAN SE skiada sie z trzech podstawowych komponentéw, ktére razem dajg mocny, jednorodny
materiat:

- wierzch wykonany jest z elastycznego PVC z antyposlizgowg, strukturalng powierzchnig

- rdzen stanowi dziana tkanina poliestrowa

- spéd wykonany jest z PVC w ciemnym kolorze.

Wierzchnia warstwa zawiera stabilizator, ktory sprawia, ze membrana jest odporna na wysokie i niskie temperatury
oraz promieniowanie UV, a takze spowalnia proces palenia.

Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw sztucznych
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/lcm3

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 °C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywaé do 12 miesiecy w suchym i chtodnym

Pomieszczeniu wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie zalegajgca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegajgca / woda cisnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepno$¢ do podioza z betonu = 1,3 MPa

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C) okreslona zmiang przyczepnosci do betonu =
0,7

Opér dyfuzyjny wzgledem pary < 1,0 m

Wodoszczelnos¢ brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa

Mrozoodpornosé, oceniana po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnoSci

- przyczepnosci do podioza z betonu = 0,5 MPa

- brak uszkodzer brak przecieku przy cisnieniu =2 0,7 MPa

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne:

-Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na Wysokosci.

-Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

-Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5° C.

-Rob6t pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. -Pokrycie
powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i

topniejgcego $niegu.

1. Przygotowanie podioza:
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-podioze musi byé wystarczajgco wytrzymale i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robét,

-poditoze powinno byé réwne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidiowego sptywu wody, przyczepnosci papy i
estetyki wykonania pokrycia,

-podioze z ptyt termoaizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia
w czasie eksploatacji dachu;

Membrana Protan SE, tgczona jest z konstrukcjg dachu w standardowym systemie zaktadkowym.

W systemie tym uzywa sie materialtdw mocujgcych takich jak: podktadki dociskowe z wkretami, tgczniki mechaniczne
lub specjalne kotki teleskopowe. Membrana jest mocowana wzdtuz brzegéw i przykryta na zaktadke przez przylegty
arkusz. Nalezy uzywac tgcznikow zatwierdzonych przez Protan - rekomendujemy tgczniki firmy Koelner z kolcami
domocowujgcymi GOK Plus N. Nastepnie dwa arkusze membrany zgrzewa sie na zaktadce ze sobg za pomocg
zgrzewarki mechanicznej lub recznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 wykonanego pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i poprawnosé wykonania pokrycia oraz jego potgczenia pokrycia z obrébkami.
W wyniku odbioru nalezy:

-sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji tj.:

-wykonanie czynno$ci wymienionych w SST

-zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
-uporzgdkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
Izolacje membranowe Wymagania i badania przy odbiorze. Instrukcje montazu wybranego producenta.

F3. POKRYCIE DACHU | SCIAN/NASWIETLA Z POLIWEGLANU LUB PCW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W ninigjszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego budynku LSS w OSPWL Wedrzyn.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogéine.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
-pokrycia dachowego z ptyt warstwowych (sandwich)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1.Pokrycia membranowe.

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
niniejszej SST.

Membrana PROTAN SE sklada sie z trzech podstawowych komponentow, ktdre razem dajg mocny, jednorodny
materiat:

- wierzch wykonany jest z elastycznego PVC z antyposlizgowsg, strukturalng powierzchnig

- rdzen stanowi dziana tkanina poliestrowa

- spéd wykonany jest z PVC w ciemnym kolorze.

Wierzchnia warstwa zawiera stabilizator, ktory sprawia, ze membrana jest odporna na wysokie i niskie temperatury
oraz promieniowanie UV, a takze spowalnia proces palenia.

Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw sztucznych
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 glcm3

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 °C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywaé do 12 miesiecy w suchym i chfodnym

Pomieszczeniu wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie zalegajgca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegajgca / woda cisnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepnos¢ do podioza z betonu = 1,3 MPa

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C) okreslona zmiang przyczepnosci do betonu =
0,7

Opér dyfuzyjny wzgledem pary < 1,0 m

Wodoszczelnos¢ brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa

Mrozoodpornos¢, oceniana po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnoSci

- przyczepnosci do podioza z betonu = 0,5 MPa

- brak uszkodzer brak przecieku przy cisnieniu =2 0,7 MPa

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne;

-Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na Wysokosci.

-Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

-Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5° C.

-Rob6t pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. -Pokrycie
powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i

topniejgcego sniegu.

1. Przygotowanie podioza:

-podioze musi byé wystarczajgco wytrzymale i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploataciji, a takze podczas prowadzenia robat,

-podioze powinno byc¢ réwne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowego splywu wody, przyczepnosci papy i
estetyki wykonania pokrycia,

-podioze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia
w czasie eksploatacji dachu;

Membrana Protan SE, tgczona jest z konstrukcjg dachu w standardowym systemie zaktadkowym.

W systemie tym uzywa sie materiatdw mocujgcych takich jak: podktadki dociskowe z wkretami, faczniki mechaniczne
lub specjalne kolki teleskopowe. Membrana jest mocowana wzdtuz brzegéw i przykryta na zakladke przez przylegty
arkusz. Nalezy uzywac tgcznikdw zatwierdzonych przez Protan - rekomendujemy tgczniki firmy Koelner z kolcami
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domocowujgcymi GOK Plus N. Nastepnie dwa arkusze membrany zgrzewa sie na zaktadce ze sobg za pomocg
zgrzewarki mechanicznej lub recznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 wykonanego pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i poprawnosé wykonania pokrycia oraz jego potgczenia pokrycia z obrébkami.
W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru rob6t

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji tj.:

-wykonanie czynno$ci wymienionych w SST

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
-uporzgdkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
Izolacje membranowe Wymagania i badania przy odbiorze. Instrukcje montazu wybranego producenta.

F4. OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W ninigjszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem obrobek blacharskich budynku LSS w OSPWL Wedrzyn.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Kiadzenie rynien.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- ulozenia rynien i rur spustowych , paséw nadrynnowych

- podokiennikow

- wszelkich obrébek blacharskich

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania i zrédta dotyczgce materiatow

- Rynny i rury spustowe — z zakupu. Powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245 pkt. 2.6.
- Blacha tytanowo-cynkowa — powinna odpowiada¢ war. zawartym w normie PN — 71/H-92125.
- Rynny powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 —0,7 mm.
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- Rury spustowe nalezy wykonywac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5 — 0,6 mm odpowiadajacej wymaganiom
normy PN-71/H-92125

- Materialy pomocnicze - uchwyty do rynien powinny odpowiada¢ warunkom zawartym w BN- 66/5059-02, uchwyty do
rur spustowych wg normy BN-66/5059-01 ,

- Sruby podsadzone tzw. zamkowe do uchwytéw do rur powinny byé ocynkowane , mie¢ wymiar 6 x 30 — 6 x 50 mmi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/M-82958.

- Nity do umocowania waséw i faczenia rynien w uchwytach powinny mie¢ srednice 3-4 mm i odpowiadac
wymaganiom PN-70/M-82958.

- Gwozdzie budowlane stosowane do robdt blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN- 67/M-81000 oraz
BN —70/5028-12 .

- Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ og6inym wymaganiom PN-67/M-81000, gwozdzie powinny by¢
ocynkowane.

- Haczyki do umocowania zabezpieczen powinny by¢ stalowe ocynkowane o dt. 57,5 cm i 0 przekroju 6x6 mm do 8
X8 mm.

- Spoiwa — do lutowania nalezy stosowaé spoiwo cynowo —otowiowe wg PN 64/M-69410

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do blachy ewentualnie reczna
pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy, urzadzenia do giecia blachy.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w Warunkach og6lnych pkt. 5.

Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania rob6t wg PN-61/B-10245.

Wymagania ogélne przy wykonywaniu robét blacharskich

- warunki przystapienia do robét blacharskich —wg PN61/B-1-245

- a/ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioZa z dokumentacijg techniczng

- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych

- po oczyszczeniu podioza z wapna, widréw i innych zanieczyszczen

- warunki atmosferyczne — w kazdej porze roku , bez wzgledu na temperature, nie nalezy wykonywaé na oblodzonej
powierzchni.

- wyginanie blachy — powinny by¢ wykonane w taki sposéb by nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie cynku

- izolowanie blachy — blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowo — wapienny oraz materiaty
zawierajgce siarke. Nalezy takze unika¢ bezposredniego stykania sie blach z metalami tworzacymi ogniwo elektryczne
- W przypadku konieczno$ci utozenia blach w warunkach jw. nalezy wykonac izolacje blach warstwa papy lub innym
materiatem izolacyjnym.

- wykonczenie po robotach blacharskich - zgiecia zabezpieczer kominéw i muréw powinny byé w wydrach obrzucone
zaprawg i gladko zatarte.

Wymagania ogdlne przy ukiadaniu rynien : fgczenie rynien - rynny wiszgce powinny byé fgczone na zaklad nie
mnigjszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany , zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku
sphlywu wody

Denka — powinny by¢ wykonane z blachy w ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny . brzegi denka powinny by¢
odgiete do srodka na szerokosci 5-7 mm, potgczenie denka z rynng powinno byc¢ lutowane obustronnie.

Zatlamanie kierunku rynien — powinno by¢ umocowane uchwytami a naroza o kacie mniejszym niz 120 0 usztywnione
przylutowanym do zwoju zewnetrznego trojkgtnym kawatkiem blachy.

Dobor uchwytow - nalezy zastosowacé uchwyty o przekroju plaskownika 4 x 25 mm.

Umocowanie uchwytdw — mocowa¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 cm do desek okapowych.

Spadki rynien — powinny wynosic¢ 0,5 —2%

Dylatacje - najwieksza dlugos¢ rynny bez dylatacji moze wynosi¢ 40 m.

Whpusty rynnowe — zgodnie z normg PN-61/B-10245.pkt.2.6.10 rys. 21

Wymagania ogélne przy ukiadaniu rur spustowych :

- rury spustowe powinny by¢ wykonane pojedynczymi cztonami , rownymi i skladane w elementy dwu — trzy —
cztonowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy diugosci rur spustowych do 10
m oraz 30 mm przy diugosci rur spustowych wigkszej niz 10m

- fgczenie rur spustowych

- nalezy tgczy¢ na zaklady szerokosci 20 mm i lutowac na rgbek pojedynczy lezacy.

Zlgcza poziome
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— nalezy tgczy¢ na zaklady szerokosci 40 mm i lutowac na catej diugosci zakiadu.

- zalamania i kolanka — osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110 -

- umocowanie rur spustowych - mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach lub pod
kolankiem szczegdty wg PN pkt.2.7.4. rys.23.

- obrgczki — na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki wykonane z blachy zastosowanej do rur.
Szerokos¢ obrgczek powinna wynosi¢ 30 40 mm. Brzegi obrgczek nalezy podwingé na szerokos¢ 4 — 6 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci rob6t podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrébek,
rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét.

Sprawdzenie materialéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestow i Swiadectw dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad
jak: dziury, pekniecia, nie prostopadiosci szwow do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii proste;j itp.
Sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z horma i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 wykonanych obrébek.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

-poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

-poprawnos$¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

G. IZOLACJA CIEPLNA - OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | FUNDAMENTOW CPV-45321000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa budynku dla LSS w OSPWL Wedrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznej metodg lekka
mokrg

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do rob6t izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw izolacji stropodachéw.

W zakres robot wehodzg:

Sciany fundamentowe:

- przygotowanie podioza pod utozenie piyt styropianu ekstrudowanego XPS na Scianach
fundamentowych,

- ulozenie plyt styropianowych XPS na klej

- utozenie folii kubetkowej na Scianach fundamentowych
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Sciany powyzej terenu:

- przygotowanie podioZza pod utozenie plyt styropianowych,

- ulozenie plyt styropianowych na klej

- ulozenie tynku cienkowarstwowego na siatce, na scianach powyzej poziomu gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Izolacja termiczna - warstwa materialu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca hadmiernemu
odplywowi ciepta z budynku.

W stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez
stropy ostatnich kondygnaciji. W okresie letnim, w czasie upatdéw, zapobiega natomiast nadmiernemu
nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac okreslony mikroklimat.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodemizacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét termomodemizacyjnych budynku

Dokumentacje robét termoizolacyjnych budynku stanowia:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych),sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, korcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce wasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
ZWWymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania termoizolaciji stropodachéw wentylowanych i stropow w

poddaszach nieuzytkowych powinny mieg¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sa:

- pianka poliuretanowa gr. 12 cm wraz z zabezpieczajacg powiokg ochronng,

- ceowniki C65,

- farba podkiadowa i nawierzchniowa ftalowa,

- blachagr. 0,55 mm,

ktére spetniajg wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Sztywna pianka poliuretanowa natryskowa hydrodynamiczna wielowarstwowa
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Pianka poliuretanowa jest wytwarzana z dwoch cieklych komponentow: poliolowego i
izocyjanianowego.

Bezposrednio przed wykonanie natrysku komponenty nalezy zmiesza¢ mechanicznie w proporcji
objetosciowej 1:1. Natrysk z pianki poliuretanowej o grubosci 5 cm odbedzie sie bezposrednio na
budowie na goraco (temp. sktadnikéw powyzej 550C) przy uzyciu sktadnikdw specjalistycznych
agregatdw wysokocisnieniowych. Dostarczona na budowe pianka poliuretanowa musi posiada¢
nastepujace parametry techniczne:

- gestos¢ pozorna min.: 60+/- 5 kg/m3,

- nasigkliwos¢ wodg przy catkowitym, diugotrwalym zanurzeniu (28dni): <1,0%,

- zmiana wymiaréw liniowych , po 48h w temperaturze 700C i wilgotnosci wzglednej 90% w kierunku:
grubosci <2,5%, diugosci <7,5%, szerokosci <7,5%,

- wytrzymatosci na sciskanie: >350kPa,

- wytrzymatosci na rozcigganie: >400kPa,

- przyczepnos¢ do: phyt widrowych >550kPa, papy >150kPa, betonu >200kPa,

- wartosci deklarowana wspdétczynnika przewodzenia ciepta X, w temperaturze +100C, w stanie
suchym: 0,022W/(m*K),

- klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny: NRO.

Wykonujac prace zwigzane z ukladaniem pianki poliuretanowej, nalezy stosowaé sie do warunkow i
technologii ich uktadania, okreslonych przez producenta. Ponadto przed przystapieniem do wykonania
natrysku, nalezy zabezpieczyc¢ folig polietylenowa gr. 0,06mm :rynny, obrobki blacharskie, stolarke okienng
oraz mury znajdujgce sie w bliskiej stycznosci z pokryciem. Po natozeniu warstwami pianki wymaganej
grubosci tj. 12 cm i wyschnieciu, nalezy przystapic do natozenia powioki ochronnej np. "IZOLBEST" lub
rownowaznej zabezpieczajgcej pianke przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podioza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wkasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolaciji stropodachéw

Wyroby do robot izolacyjnych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
szczegOtowej specyfikacji techniczne,

- sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do pianki poliuretanowej, rbwniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych stropodachéw natrysku z pianki poliuretanowej
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile
jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych, powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy uklada¢ na rownym podiozu do wysokosci 2 m, tak by zachowac ich dobry stan
techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach sposéb pakowania i magazynowania, uzgodniony z
odbiorcg (wykonawcg robot izolacyjnych), gwarantujgcy, ze nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropodachu. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta.

3.2.1. Agregat do natrysku

Agregaty natryskowe nalezy dobierac, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju istniejgcej
konstrukcji stropodachu. Agregaty o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wieksze zuzycie pianki
anizeli zaklada projekt.

Kompletny zespdt natryskowy stanowia:
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1. Agregaty o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.

3. Specjalne kohcowki natryskowe umozliwiajgce sterowanie strumieniem natrysku.

Agregaty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoly pozwalajgce na
regulacje i réznicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku
ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora
oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z
informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku,
okreslajgcg sposdb montazu przewodow elastycznych do transportu natrysku.

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp
Wycinaki stalowe oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.

Wiertarka udarowa.

Miotek udarowy.

Spawarka.

Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki natryskowe.

Ubrania ochronne i robocze.

Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach
pokryC|a dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

9. Maski pyloszczelne oraz okulary przeciwpylowe.

10. Kaski ochronne.

11. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum
20 mm.

12. Rekawice.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000- 7,
pkt 4
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Wyroby do robdét termoizolacyjnych mogag by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej,
ze stanem faktycznym.

5.3. Wykonanie termoizolaciji stropodachéw

Prace termoizolacyjne stropodachow z pianki poliureatanowej powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce. Sukcesywnie wraz z postepem rob6t izolacyjnych nalezy wykonywacé
dokumentacjg fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachéw

Przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatow

Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysyice
materialdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatlow z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegtowej) robot termoizolacyjnych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni Stan
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izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) gruboscii stanu istniejacej izolacii cieplnej.
Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacii projektowej, a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowe)), instrukcji
producenta natrysku i instrukcji technicznej systemu termoizolacii.
W czasie wykonywania robot nalezy réwniez sprawdzac i odnotowywac w formie protokotu kontroli lub w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postepem robot
dokumentacje fotograficzna.
Przed zakonczeniem prac nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:
a) grubosci,
b) gestosci,
c) réwnomiernosci utozenia,
d) wilgotnosci.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t 6.4.1
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania
dotyczgce wykonanych rob6t termoizolacyjnych, w szczegdlinosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
-jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg natrysku, zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
(o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzng. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikaciji technicznej, opisane
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy. ;
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru rob6t termoizolacyjnych stropodachow
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowg i w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Termoizolacje stropodachow metodg natrysku pianki poliuretanowej ich sprawdzanie i odbior musi wiec
odbywag sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uznac, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidiowo wykonany tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz szczegotowg specyfikacjg techniczna.
Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
ich ocene i odbidr.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegoblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- Instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacii,

- wyniki ewentualnych badar laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych rob6t termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej robét (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym,
chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidiowosci wykonania
termoizolaciji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczeg&lowej) i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji
Zzamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbiorul.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

- nazwe inwestora lub zarzgdcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,

- nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng agregatu natryskowego (Wydajnos¢ w m3/h),

- $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- $rednig gestos¢ natrysku (kg/m3),

- ilos¢ wagowa natrysku wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilos¢ wagowg pianki faktycznie zuzytej (kg),

- ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementdéw wentylacyjnych (szt.),

- ilos¢ facznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- odwiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikow badan,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i

inspektora nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie
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oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny
wizualnej termoizolaciji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.6. ,0dbidr ostateczny (korcowy)”.
Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropodachach za
pomoca miernika laserowego.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWY CH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robat i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt termoizolacyjnych stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych.

10.2. Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o0 wspieraniu przedsiewzie¢ termomaodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1121 orazDz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
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-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Sztuczne wibkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie -
ocena zagrozen zdrowotnych i dzialania zapobiegajgce (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z
todzi).

H. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH - CPV 45400000-1
H1. TYNKOWANIE - CPV 45410000-4 B.11.00.00)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkow zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki wykonywaé w pomieszczeniach na scianach i sufitach, na zewnatrz

wykonaé tynki cienkowarstwowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob¢t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.03 Suche tynki
- B.11.01.02 Tynki gipsowe
- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.22. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w poostaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszkg srodkéw modyfikujgcych
2.5. Materiaty do suchych tynkéw (obudowa instalacii)
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2.6.1.Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2.Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3.Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.
2.6. Tynki cienkowarstwowe wg przyjetej technologii)
Np. tynk CERESIT CT60
2.7. Kgtowniki narozne stalowe
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu m.in. zastosowa¢ betoniarke elektrycznag, pompe do
betonu, wycigg jednomasztowy, kielnie, packi, mieszadta
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (samochod skrzyniowy).
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

e.) Tynk strukturalny, nakrapiany cementowo-wapienny wykona¢ na podkladzie z tynku pospolitego
dwuwarstwowego zatartego na ostro (kat. Ill). Do nakrapiania stosowac - w zaleznosci od zadanej faktury
powierzchni — szczotki, miotelki, kielni lub aparatu natryskowego.

f) Szpachlowke gipsowg nalezy klas¢ na suchym, czystym 1 zagruntowanym podiozu
(tynku cem.-wap.). Mase nalezy polozy¢ na powierzchni na gr. 2 — 3 mm i zatrze¢ packg metalowg. Po 40
min. mozna potozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 — 2 mm i zatrze€ packg. W trakcie wigzania masy nalezy
powierzchnie zatrze¢ 2 — 4 krotnie. Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢
pedzlem.

5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i w plytach kanatowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg.
5.3.Wykonywania tynkéw dwuwarstwowych
5.3.1. Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu z wygtadzeniem podioza.
5.4 Wykonywania tynkéw trzywarstwowych
5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.4.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw (obudowa pustakéw wentylacyjnych, przewoddw typu ,spiro”
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
a) nakonstrukciji stalowej lub aluminiowej,
Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuije sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujgc phyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty byly docisnigte do sufitu
(dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlgcza piyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg
gipsowa.
6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykladzin
»  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
*  sprawdzenie dokiadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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9.

Kontrola jakosci

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowa robét jest m” llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

9.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sig po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbior tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng (narozniki do wys. 2,0 m zabezpieczy¢ katownikami stalowymi).
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l i lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajgcych z
poditoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9.3. Odbiér suchych tynkéw

QOdchylenie powierzchni okladziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

10. Podstawa ptatnosci

B.11.01.00 B.11.0300- Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m’ powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,
-  dostarczenie materiatw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
—  0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi sie za 1 m° okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
—  dostarczenie materiatw i sprzetu,
- przygotowanie podioza,
- mocowanie phyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

H2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ- CPV 45421000-4

1

e INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6 (B.14.00.00)
Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00  Slusarka drzwiowa stalowa.
B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (kraty, balustrady, wycieraczki stalowe)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Whbudowac nalezy sSlusarke stalowg (drzwiowsg i Scianki przeszklone o konstrukcji stalowej), $lusarke stalowg
przeszklong ( $cianki przeszklone) kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi oraz inne
ww elementy metalowe:;
2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuije sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002
2.2. Szklo
2.2.1. Do szklenia okien nalezy stosowa¢ szyby zespolone bezpieczne szkio plaskie walcowane wg PN-78/B-
13050, szklo ornamentowe lub z poliweglany ornamentowego
2.2.2. Do szklenia drzwi wewnetrznych nalezy stosowac poliweglan lity ornamentowy lub szkio ornamentowe.
2.3. Powloki malarskie
Drzwi pokryte powtokami fabrycznie, pozostale elementy materialami na powtoki malarskie wg B.15.00.00
niniejszych SST.
2.4. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja. i wytycznymi producenta
2.5. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobéw slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.6. Badania na budowie
2.6.1.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.6.2.Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,
zgodno$ci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
QOdbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.7. Slusarka stalowa
Whudowa¢ nalezy Slusarke (Scianki) kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.7.1.Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.7.2.0kucia wg punktu 2.3.
2.7.3.Uszczelkki i przekfadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
— wytrzymalos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.7.4.Uszczelki do drzwi dymoszczelnych wg firmy np. MERCOR
2.7.4.Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powioka tlenkowa typu AV/An15u wg PN-80/H-97023.
2.8. Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.8.1.Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
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Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom  normy
PN-80/M-02138.
2.8.2.Uszczelki i przekfadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.8.3.Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami proszkowymii wg punktu 2.12.4.

2.9. Slusarka aluminiowa — daszek nad wejciem
Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.9.1.Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania element6w powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.9. Inne elementy stalowe
Balustrady, kraty itp.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢é uzyty dowolny sprzet (m.in. spawarka elektryczna, nozyce
elektryczne, wiertarka, wkretarka, miotek, kielnia, mieszadto do zapraw i inne elektronarzedzia),

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu (samochdd skrzyniowy, zuraw
elektryczny, zuraw elektryczny okienny).

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznoci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do scian,
—  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcig zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowalo
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywacC z elastycznej masy
uszczelniajgce).

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢
wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
-  staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t dia B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m’ element6w zamontowanych wraz z
uszczelnieniem, a dla B.14.03.00 mb lub sztuki.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu.

QOdbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaitu i potozenia. WartoSci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Raoboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

H3. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH CPV 45421146-9 (B.07.00.00, B.11.00.00.)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszonych dzwiekochtonnych na systemowej konstrukcji stalowej np.ECOPHON. Roboty bedg
wykonywane we wskazanych pomieszczeniach, na kazdej kondygnacji uzytkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz sufitw podwieszonych na systemowej, niewidocznej konstrukcji stalowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukciji sufitow stosuje sie:
2.1.1. Profile do sufitow z listew drewnianych.
2.1.2. Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobacie
technicznej
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek +1mm na dlugosci i £1 mm odchytka od
prostoliniowosci profili.
2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdlu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwéri, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
2.2. kgczniki
Jako tgczniki wystepuja: potaczenia na kokki rozporowe lub wg rozwigzan producenta.
2.2.1. Kokki rozporowe
Do igczenia profili stalowych do $cian gazobetonowych i do betonu stosuje sie kolki systemowe w
zaleznosci od dobranego systemu
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.2. Inne wg wymagan producenta
2.2.3. Powloki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Piyty sufitowe (hp.ECOPHON)
Piyty sufitowe dzwiekochionne, z welny szklanej o duzej gestosci, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym, powierzchnia licowa pokryta powtokg Akutex T, petna demontowalnosé, szerokosé fug 8 mm, odporne
na odkurzanie reczne i maszynowe
wspotczynniki: - usrednione pochtanianie dzwigku aw 0,90; izolacyjnos¢é akustyczna wzdtuzna: Dncw 20 dB,
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odbicie Swiatta 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone), wytrzymujg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95%
przy 30°C bez ugiecia.
2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji
(1) Elementy konstrukcyjne i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane recznie i powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Ksztattowniki i listwy nalezy skladowaé¢ pod zadaszeniem, na rGwnym utwardzonym poditozu. Wiazki nalezy
uklada¢ poziomo w spos6b zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
(2) Laczniki (np. kotki) skiadowa¢ w magazynie w skrzynkach.
2.5. Badania na budowie
251. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet m.in. wkretarki, gietarki, wiertarki, nozyce, n6z do cigcia
pita, szlifierka, packa do zacierania.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu np. samochodem skrzyniowym.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Sposadb skladowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu profili powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, Miejscowe nierdwnosci zaleca sie
wyszlifowac i zabezpieczyc.
Strona licowa plyt po przycieciu nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste.
5.2. Montaz
5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu izapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.2.3.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.2.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyki nie powinny przekraczac¢
wartosci:
5.2.3. Montaz konstrukc;i
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstale podczas transportu i
skiadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogow systemu.
Do prac montazowych mozna przystgpi¢ po zakohczeniu prac zwigzanych z jastrychem i tynkowaniem
oraz gdy okna i drzwi zostagy wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé by zapewni¢
temperature od +15 do +30°C
Profile scienne mocowa¢ do sgsiadujgcych elementéw za pomocg odpowiednich tgcznikéw (np. kotki
rozporowe). Rozstaw zamocowania wg wskazan producenta. Profile gidwne mocowaé za pomocg
lacznikéw do profili przysciennych i podwiesza¢ na odpowiednich wieszakach systemowych do stropu.
Profile poprzeczne mocowa¢ do profili gitdwnych i przysciennych za pomocg odpowiednich tgcznikéw
systemowych.
5.2.4. Montaz phyt.
Piyty (niektdre po przycieciu ) mocowac do konstrukeiji przy uzyciu systemowych elementéw mocujgcych
5.2.5. Montaz akcesoridw
Montaz oswietlenia, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, czujek wg rozwigzan systemowych
producenta.

6. Kontrola jakosci robét
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa; - m? powierzchni.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete tym punktem podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. Podstawa ptatno$ci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje Wszystkle czynno$ci wymienione w SST.
Placisiezalm % sufitu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie konstrukcji
- zalozenie i przyciecie niektdwych plyt na odpowiedni wymiar,
- uporzagdkowanie migjsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyhor jednostek produktu do probki.
PN-89/H-92125 Stal, blachy i taSmy ocynkowane.

H4. OKEADZINY - CPV 45262650-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obudowy | zabezpieczen ppoz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz plyt ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Zabezpieczenie p.poz. plytami Conlit 150 P lub Conlit 150 wi/scrim (Rockwool) zgodne z aprobatg ITB AT-15-
3339/98 — zabezpieczenie przewodu wentylatora oddymiajgcego
2.1.1. Piyty Conlit 150 P lub Conlit 150 w/scrim (Rockwool)wytwarzane sg ze skat wulkanicznych bazaltowych i
kamienia wapiennego. W wysokich temperaturach skata przedzona jest na welne i impregnowana za
pomocq specjalnych zywic.
gesto$¢ nominalna — 165 kg/m
- wspolczynnik przewodnosci cieplnej: 0,035 W/mK,
- ciepto wiasciwe: 0,84kJ/kgK,
- wilgotnos¢ 0% w suchych pomieszczeniach,
- absorpcja wilgoci: 0,004% przy temperaturze 20°C i wilgotnosci 90%,
- wymiary: diugos¢ — 2000mm, szerokos¢ - 900, 1200 mm, grubos¢ — 15,20, 25,k 30, 35,
40, 45,50 mm.
2.1.3. Szpilki na potgczeniach naroznikowych (gwozdzie karbowane)
- max rozstaw 450 mm,
- min. diugo$¢ dwa razy grubos¢ stosowanych piyt,
- szpilki odporne na korozje (ocynkowane)
2.1.4. Klej Conlit Glue - klej koalinowy ze szklem Wodnym
- stosowaé przy temperaturze powyzej +5°C,
- czas wigzania 8-16 godzin w zaleznosci od temperatury,
- wydajnos¢ 0,5-1,2 kg/m?,
- spoina klejem powinna mie¢ grubos¢ 1-2 mm i pokrywac catlg powierzchnie styku piyta Z piyta,
nie jest wymagane klejenie piyty na catej powierzchni do konstrukciji,
W przypadku putki dolnej mozna plyte przyklei¢ punktowo do konstrukcji stalowej w celu poprawy
pewnosci mocowania,
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Klejem nie powinno sie wypetnia¢ ubytkdw w plycie
2.2. Zabezpieczenie. plytami Fireboard — zabezpieczenie wiezby dachowej
2.2.1. Piyty Fireboard gr. 2,5cm — piyty gipsowe zbrojone matg z welny szklanej zmodyfikowane w rdzeniu
gipsowym widknem szklanym
2.2.2. Szpilki stalowe systemowe lub klej wskazany przez producenta
2.2.3.Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.3. Badania na budowie
2.31.Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.3.2. Kazda partia dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
2.4. Sktadowanie materiatow
(1) Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane recznie i powinny by¢ w miare mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
(2) Laczniki (np. kotki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach.
3. Sprzet

Do scalania elementow nalezy stosowac sprzet polecany przez producentéw. Do piyt Fireboard potrzebne bedzg
m.in. pity, paski, miotki noze, wiertarka elektryczna)
4. Transport

Piyty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (np. samochéd skrzyniowy, podnosnik, zuraw
okienny, wozek transportowy).

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Spos6b skladowania wg punktu 2.4.

Wykonanie robot

5.1. Ciecie piyt Conilit i Fireboard
Ciecie plyt nalezy przeprowadzi¢ narzedziami wskazanymi przez producenta (pita, n6z). Krawedzie ptyt powinny
by¢ proste.
5.2. Montaz
5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
5.2.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczac
wartosci:
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
i skladowania.
Przed montazem plyt zabezpieczy¢ elementy stalowe antykorozyjnie.
5.2.3. Montaz ptyt Conlit 150
Elementy konstrukcji oblozy¢ przycietymi ptytami Conlit. Stykowe potgczenia naroznikowe (pod katem
prostym) lub wycinane kliny w plycie (ciecie pryzmowe) sklei¢ klejem Conlit Glue. Jezeli piyty stykajg sie
pod katem prostym lub mocowane sg do klockéw klinowych, pofaczenia klejone nalezy wzmocni¢
szpilkami mocujacymi. Klejem nalezy klei¢ wszystkie potgczenia piyt oraz klocki klinowe na krawedziach
stykowych z pélkami ksztattownika stalowego. Calo$é prac nalezy prowadzi¢ w temperaturze +5°C z
uwagi na mozliwos¢ zamarzania kleju w uiemnych temperaturach.
5.2.4. Montaz piyt Fireboard
Okladzine z ptyt mocowac ze sobg za pomocg szpilek w sposéb wskazany przez producenta oraz na
konstrukciji stalowej systemowej.
6. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa; - m? powierzchni.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete w tym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
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Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Placi sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podioza,
- mocowanie piyt,
- uporzagdkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-89/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyhor jednostek produktu do probki.

H5. POKRYWANIE PODEOG (POSADZEK) | SCIAN - CPV 45430000-0  (B.12.00.00)

ORAZ WYROWNYWANIE PODLOG CPV 4526321-7 (B.12.00.00)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w przedsionku wykona¢ posadzki ceramiczne,
w pozostatych pomieszczeniach (magazyn, pomieszczenie testowania i pomieszczenie aparatury) wykonac
posadzki zywiczne mineralne antyelektrostatyczne (nieiskrzgce).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob¢t objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.01.02

B.12.01.03

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

B.12.02.04
B.12.02.06

B.12.03.00.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 1-4 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy,
Z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych. W pom. ,mokrych” wykona¢ posadzke w spadku do kratek sciekowych - gr. 3-5cm
(mozna zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego).

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3,5cm wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Warstwa zaprawy samopoziomujgcej np. CERESIT CN 72 gr. 3 mm z zagruntowaniem gtadzi
cementowej preparatem np. CERESIT CT 17

Posadzki wiasciwe.

Posadzka z wykiadzin rulonowych antystatyczna z wywinieciem jej na $ciany typu Tarkett
MONOLIT lub GRANIT

Posadzka z wyktadzin rulonowych antystatyczna z wywinieciem jej na sciany typu Tarkett GRANIT
AS z odprowadzeniem tadunkéw za pomocg tasm miedzianych .

Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podiogowych ceramicznych terakotowych
antyposlizgowych z cokolikami luzem ulozonych na kleju CERESIT CM 17 wg wymagan
producenta, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem preparatem np.
CERESIT CT 17, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypekieniem spoin zaprawg CERESIT CE 37,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

W pomieszczeniach ,mokrych” na warstwie wyrGwnawczej potozy¢ zaprawe uszczelniajgcg 3 x
CERESIT CR 65.

Posadzka z wyktadzin rulonowych obiektowych dywanowych .

Cokaliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm oraz z
piytek gres chemoodpornych, utozonych na zaprawie j.w., z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem, ustawieniem punktdw wysokosciowych, sortowaniem plytek,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie j.w. oraz wypetieniem spoin zaprawg j.w.,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Oktadziny Scienne wewnetrzne z glazury i z okladziny zewnetrzna z plytek

Klinkierowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Kruszywo
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004 , z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skiada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetiacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175
Sklada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukciji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagama dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie w masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz— 20 mm,
-  sphywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
plyte stalowa — bez peknie¢ i odpryskow,
gestos$¢ pozorna, nie mnigj niz— 1,5 mm.
2.7. Kle|e do posadzek ceramicznych i lastrykowych CERESIT CM117, CERESIT CM19
2.8. Spoiny do posadzek ceramicznych i lastrykowych CERESIT CE40,
2.9. Wyroby terakotowe
Phytki podiogowe ceramiczne terakotowe.
a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalos¢ na zginanie nie mnigjsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornoé¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchykki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szerokos¢: £1,5 mm
— grubosé: 05mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe CERESIT CM 17
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawe CERESIT CE 37
c) Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok. 1 m° phytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB rr...”.
2.10. Plytki ceramiczne scienne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
a.) Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Whytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
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Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

e Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe CERESIT CM 17
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe CERESIT CE 36

«  Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok. 1 m’ phytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
2.11. Warstwa zaprawy samopoziomujgcej np. CERESIT CN 72 gr. 3mm
3. Sprzet

Roboty typowe mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego sprzetu (np szlifierka elektryczna, urzgdzenie do

przecinania plytek, wyrzynarka elektryczna, packi do nakladania kleju, szpachelki, packi ponakiadania fug,

mieszadio do zaprawy i kleju wyciag jednomasztowy elektryczny, pompa do betonu, wibrator powierzchniowy,
spawarka do tgczenia wyktadziny z PCV, noze, akcesoria do malowania, pedzle)

Roboty specjalistyczne wykona¢ przy uzyciu sprzetu poleconego przez producentdw (zgodnie z technologig).

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu (samochdd skrzyniowy,

wozki transportowe, podnosniki, taczki).

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy pod posadzki

5.1.1. Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymalosc i
grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Whytrzymalos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

. Podloze, na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy wyrdwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz hasycone wodg.

. Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

e W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

»  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

*  Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg —
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/ms.

*  Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

. Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowg tatg przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzka z piytek z terakoty
Do wykonania posadzek z plytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych, rob6t tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Ewentualne rysy w posadzkach
istniejgcych poszerzy¢ i wypei¢ zaprawg cementowa.

* W pomieszczeniach ,mokrych” wszystkie krawedzie o kacie mniejszym niz 45% nalezy sfazowaé wg
wskazan producenta

e W pomieszczeniach mokrych podioze nalezy obficie zwilzy¢ nie dopuszczajgc do utworzenia sie katuz i
uszczelni¢ zaprawg wodoszczelng — CERESIT CR 166
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CERESIT CR 166 przygotowaé zgodnie z zaleceniami producenta lub zastosowa¢ CERESIT CR65.
CERESIT CR 65 wsypa¢ do czystej, zimnej wody i wymiesza¢ w proporcji: 2,5 czesci objetosciowe CR 65
+ 1 czes¢ objetosciowa wody. Zarobiong czes¢ nalezy uzyé w ciggu 2 godz. Pierwszg warstwe nalezy
nanies¢ pedzlem, drugg nanies¢ packa lub dwukrotnie pedzlem. Kolejng warstwe nanosi¢ gdy poprzednia
jest jeszcze wilgotna. W razie wyschniecia poprzedniej warstwy lub przerwy diuzszej niz 12 godz. Nalezy do
wody przerobowej dodaé CERESIT CC 81 (1 cze$¢ objetosciowa + 2 czesci wody).

Naniesiong na podioze zaprawe przez 24 godz. nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem (spryskac
lub przecigng¢é mokrym pedzlem). Po dwdch dniach powloka uzyskuje wytrzymatos¢ na ruch pieszy, ale nie
jest materiatem odpornym na intensywny ruch i nalezy jg chroni¢ nastepng warstwa.

Prace uszczelniajgce wykonywa¢ w temperaturze podioza, +5 +30°C. Wszystkie wiasciwosci materiatu
odnoszg sie do temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%.

Do klejenia ptytek mozna przystapi¢ po 7 dniach od polozenia CERESIT CR 65 i 28 dni od polozenia gladzi
cementowej lub tynku. PodtoZa nasigkliwe zagruntowa¢ CERESIT CT 17 i odczeka¢ 4 godz.

Sypka zaprawe CERESIT CM 17 trzeba wymieszac z wodg, jak zwykle przy uzyciu wiertarki z mieszadiem.
Po podiozu rozprowadza sie jg pacg zebata. Jej zeby powinny by¢ tym wieksze, im wieksze sg plytki.

Po daocisnieciu, $wieza zaprawa musi pokrywac co najmniej 2/3 montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy
zastosowaé pace o wiekszych zebach. Przy rozprowadzaniu CERESIT CM17 wierzchotki zebéw muszg
dotka¢ podioza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.

Plytki terakota nalezy uklada¢ nie na styk, lecz zachowujgc szeroko$é spoin od 2 do 5 mm. Uzyskanie
jednakowego ich rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych.

Po uptywie dwdch dni phytki terakota mozna przystgpi¢ do spoinowania zaprawg CERESIT CM37, a plytki
lastryko zaprawg CERESIT CE36

Do spoinowania narozy (w polaczeniach z  cokolikiem) mozna zastosowaé  silikon
CERESIT CS 25,

Suchg zaprawe CERESIT CE37 (lub CE36) recznie wymiesza¢ z odmierzona iloscig wody, gumowg packa
lub szpachelkg nalezy wciskaé w przestrzenie miedzy plytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotng, czesto
ptukang gabkg po 15 min., a wyschniety nalot usungé suchg szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza
pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem
mydia.

Prace wykonywac¢ w temperaturze podioza, +5 +30°C. Wszystkie wiadciwosci materialu odnoszg sie do
temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%.

We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawg nalezy usungé niezwiocznie w
czasie ukladania plytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
spadku.

Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny
wynosi¢ wigcej niz5 mm na catej diugosci taty.

Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢
wigksze niz £5 mm na cafej diugosci lub szeroko$ci posadzki.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania okiadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podioza.

Podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy nalozyé dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Phytki klei¢ wewnagtrz pomieszczen klejami CERESIT CM 17 i zaspoinowa¢ masami CERESIT CE 37 lub
CE36 wg wymagan producenta,

Piytki chemoodporne klei¢ wewnatrz pomieszczen klejami CERESIT CU23 i zaspoinowa¢ masami
CERESIT CE 44 wg wymagah producenta,

Na zewnatrz przed przyklejeniem ptytek klinkierowych do $ciane nalezy zabezpieczyé 2 x zaprawg
wodoszczelng CERESIT CR 65

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy,
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

36



6.

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci faty
dwumetrowe;.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamdéwieniem,
. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;
- wymiarow i ksztaltu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykiadziny

zewnetrznej).

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robdt jest m’. llosé robét okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Raoboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbhiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzié na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatldw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez

ocene wzrokowa.
8.5. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 6.4.
9. Podstawa ptatnosci

Podiogi, posadzki
Placi sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje

przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Okladziny scian
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
-  przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- moczenie piytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element6w,
- reperacje tynkow,
—  0czyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Karty techniczne producentow

H6. POSADZKA EPOKSYDOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
posadzek epoksydowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podiozy betonowych wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych,

* uloZzenie posadzki zywicznej,

 wypetienie elastyczna masg szczelin dylatacyjnych,

» malowanie linii strefy jazdy i skladowania (parkowania).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi w
DM.00.00.00.

1.4.1. Nawierzchnia cienkowarstwowa — powloka z zywic epoksydowych stanowigca barwng i trudnoscieralng
warstwe komunikacyjng (pod ruch pieszy i kotowy).

1.4.2. Posypka piaskowa — piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim dla przyjetego systemu
wykonawczego, majacy na celu zapewnienie

gwarantowanej przyczepnos$ci pomiedzy nakiadanymi wielowarstwowo powtokami zywicznymi oraz nadaniu
wierzchniej warstwie zywicznej odpowiedniej faktury antyposlizgowe.

1.4.3. Materiat uszczelniajgcy dylatacje — elastyczna, trudnoécieralna masa na bazie zywicy epoksydowej, stanowigca
wypelnienie na dylatacjach poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne™.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa:

» masa na barwne i cienkie nawierzchnie z zywic epoksydowych, zapewniajgca

wiasciwg szorstkos¢ i wytrzymaltos¢ na Scieranie,

* piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapewnienia odpowiednigj

przyczepno$ci pomiedzy nakladanymi wielowarstwowo powiokami zywicznymi oraz nadania wierzchniej warstwie
zywicznej odpowiedniej faktury antyposlizgowe,

» masa na bazie zywic epoksydowych do wypeniania szczelin dylatacyjnych, doskonale przylegajgca do betonu,
odporna na dziatanie wody, tugow, kwaséw i innych chemikaliow.

Nalezy stosowa¢ materiaty nalezgcego do jednego systemu nawierzchniowego, posiadajgcego aktualng Aprobate
Techniczng ITB i wykazujacego nastepujgce cechy ogéine:

« zdolnos¢ przenoszenia obcigzen komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszego,

« dobra przyczepno$¢ do podioza betonowego oraz odporno$¢ na $cieranie,

* brak rozpuszczalnika i wypetniacza mineralnego,

» mozliwos¢ nadania warstwie wierzchniej antyposlizgowej faktury,

* utwardzenie zywicy powinno przebiegac nawet w niskich temperaturach (od +10°C).

2.2. Wymagania szczegdlowe

Przyjety system wykonania nawierzchni powinien spetia¢ ponizsze wymagania:

« twardos¢ wg Shore ‘ a powinna wynosi¢ 67 + 10 MPa,

« czas utwardzenia zywicy w temperaturze +20°C powinien by¢ < 360 + 60 minut,
« utwardzenie zywicy powinno przebiega¢ juz w temperaturze od +10°C,

« nasigkliwos¢ wodg zywicy powinna by¢ < 1,0%,

« czas zachowania wiasciwosci roboczych zywicy w temperaturze +20°C powinien
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wynosi¢ minimum 25 + 10 minut,

« wytrzymalos¢é na $ciskanie zywicy po 28 dniach powinna byé = 45 MPa,

« wytrzymalosé na zginanie zywicy po 28 dniach powinna by¢ = 30 MPa,

« skurcz zywicy powinien by¢ < 0,07%,

« przyczepnos¢ do betonu powinna by¢ = 2,0 MPa,

« Scieralnos¢ na tarczy Boehmego powinna by¢ < 0,5 mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuie sie zastosowac:

2.2.1. Ukladanie posadzki (np. system Deitermann)

* EUROLAN FK 29 — Zzywiczny materiat gruntujgcy,

* EUROLAN FK 30 — nawierzchniowa zywica epoksydowa,

« piasek kwarcowy, frakcja 0,7 — 1,2 mm, suszony piecowo,

2.2.2. Wypelnianie szczelin dylatacyjnych (np. system Deitermann)

« watek z pianki polietylenowej,

* EUROLAN FK 28 - zywiczny materiat gruntujgcy,

* PLASTIKOL 18 - elastyczna, trudnoscieralna masa uszczelniajgca dylatacje,

2.2.3. Malowanie pasow (np. system Deitermann)

* EUROLAN FK 22 - zywica do malowania paséw (np. kolor zéity).

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.
Zastosowane materiaty muszg posiadac Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodno$ci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Techniczne.

3. SPRZET

Wyhor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej przez producenta
preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien dysponowa¢ podczas
prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podioza
betonowego.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci
ulozenia i umocowania fadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegoinych wyrobéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inzynier dokonajg
niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca rob6t winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac przy pokrywaniu podiozy betonowych za pomoca zywicznych nawierzchni komunikacyjnych.

5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawic Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegac¢ temperatur podioza, otoczenia i materialow
podanych w kartach technicznych, ktdre nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami, w czasie
deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.3. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma szczegoine znaczenie. W zakres
przygotowania podioza wchodzg nastepujace prace:

* usuniecie pozostatosci powiok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen,

* usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub
groszkowanie,

« usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie nakladanych materiatow z betonem,

* podioze musi by¢ suche, czyste, chionne i wystarczajgco nosne.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowac
odpowiednie przygotowanie podioza protokolem z wynikami badan. Srednia wytrzymalto$é betonu na odrywanie nie
powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa wytrzymatos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814). Srednia wytrzymalo$¢é betonu na
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Sciskanie nie powinna by¢ mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Warto$¢ te mozna zapewni¢ za pomocg
odpowiedniej obrdbki wstepnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem.
Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowania podioza protokotem z wynikami badan.
Jezeli podioze wykazuije jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.

5.4. Przygotowanie mieszanki zywicznej

Dla uzyskania masy nawierzchniowej nalezy wymieszac¢ sktadniki w odpowiednich, podanych w instrukciji proporcjach,
w oryginalnym naczyniu, w sposéb ciggly przez taki okres, by mieszanina byta jednorodna. Czas przydatnosci
mieszanki do uzycia okre$lony jest w instrukcji i nalezy go bezwzglednie przestrzegac. Po wymieszaniu masa powinna
by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dno i $cianki pojemnika,
przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ogranicza¢ napowietrzanie mieszanek stosujgc odpowiednio niskie obroty
mieszarek

Preparat jest gotowy do uzycia zaraz po wymieszaniu.

Najlepiej przygotowywac mieszanki z petnych zawartosci opakowan.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegdlne znajdujg sie w specjalnych informacjach
technicznych o produktach.

5.5. Wykonanie nawierzchni zywicznej

5.5.1. Ukladanie posadzki

Zagruntowac¢ podioze materialem — EUROLAN FK 29, przeznaczonym do takich podiozy jak: beton, jastrych —
nanosic obficie pedzlem lub walkiem (uwaga: krétki czas reakcji utwardzania zywicy), temperatura obrébki od +10 do
+30°C.

Na klejaca jeszcze powioke gruntujgca nanosic¢ (na powierzchniach wydzielonych dylatacjami) warstwami EUROLAN
FK 30 (wg instrukcji) — do osiggniecia grubosci powtoki 2 mm. Uwaga na krétki czas reakcji.

Klejaca jeszcze powierzchnie powitoki posypac piaskiem kwarcowym w celu nadania nawierzchni antyposlizgowej
faktury. Po stwardnieniu powitoki usung¢ niezwigzany piasek i pomalowac calg powierzchnie zywicg EUROLAN FK
30. Na $wiezo czysci¢ zamontowane elementy z resztek zywicy.

Czas twardnienia posadzki — od 3 do 4 dni (pelne obcigzenie po 7 dniach) w temperaturze + 20°C.

5.5.2. Spoinowanie

Przed przystgpieniem do spoinowania dylatacji nalezy doktadnie wyczyscié, wyréwnaé szczeliny dylatacyjne.

W szczelinach osadzi¢ watki z pianki polietylenowej w taki sposob, aby pozostata do wypelnienia szczelina miata
wysoko$¢ co najmniej 1,5 —2,0 cm.

Zagruntowac $cianki boczne dylatacji preparatem EUROLAN FK 28. Szczeling dylatacji wypeti¢ materiatem
PLASTIKOL 18 — elastyczng masg zalewowg na bazie zywicy epoksydowej.

Szczegotowe dane dotyczgce sposobu uzycia zywic znajdujg sie w instrukcjach producenta.

5.5.3. Malowanie pasow

Pasy szerokosci 15 cm, strzalki kierunku jazdy itp. malowa¢ preparatem EUROLAN FK 22 (kolor z6ity). Podziat na
miejsca parkingowe i strefa jazdy — wedtug PW.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy jg chroni¢ przed mrozem, deszczem, rosg i wysokg
wilgotnoscig powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony przez
Inzyniera program. Wykonawca powinien posiadaé na budowie wszystkie aktualine dokumenty.
Zakres badanh prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

« badania przed rozpoczeciem robdt,

« badania w trakcie wykonywania robét,

« badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robét obejmuja:

« jakos¢ materiatow,

« sklad mieszanki z probnego zarobu,

* sprawdzenie podioza.

6.3. Badania w trakcie wykonywania rob6t obejmuja:

« jakos¢ materialow do wytwarzania mieszanek,

« skladu mieszanki,

« temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,

« temperatura podioza i powietrza, wilgotnos¢ powietrza, punkt rosy,

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego.

6.4. Badania po zakoniczeniu robét obejmuja:

« badania prébek wycietych z wykonanej nawierzchni — grubosc, gestosé

objetosciowa, wytrzymalos¢ na rozcigganie, przyczepnosé, twardosc

i wydtuzenie (miejsce pobrania prébek i ich ilos¢ okresli Inzynier),
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* pomiar grubosci nawierzchni — tolerancja w stosunku do zatozonej wynosi + 0,5 mm,

« pomiar réwnosci nawierzchni poprzecznej i podiuznej, mierzona fatg o diug. 2 m

— dopuszczalny przeswit pod fatg wynosi + 1 mm,

« odchytka spadku nie wieksza niz + 0,2 %,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — scisle zwigzane i jednorodne,

« sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — jednolity, bez miejsc porowatych, tuszczacych sie i bez spekan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m 2 nawierzchni trudnoscieralnej z zywic epoksydowych.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktdre w trakcie robét byty uzgodnione z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00. Sprawdzeniu podlegaja:
« odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,

* poprawnos¢ wykonania poditoza,

* poprawnos¢ zagruntowania,

* zgodnos¢ wykonania posadzki z PW, AT, ST,

* prawidilowos¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowos¢, zachowanie szerokos$ci dylatacii),
* poprawnos$¢ wykonania dylatacii,

* poprawnos¢ i jakos¢ wykonania ewentualnych pasow, strzalek na posadzce.

W wyniku odbioru nalezy:

* sporzgdzi¢ protokét odbioru robat,

« dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PW, AT i ST.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,\WWymagania ogoine”.

Platnosc¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru elementu),
na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji oraz wykonanie:

« czynnosci wymienionych w pkt 5,

« zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

« przekazanie materiatéw z demontazu uzytkownikowi, wywiezienie gruzu i uporzgdkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania
przyczepno$ci powiok ochronnych.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane — pakowanie, przechowywanie transport.

PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe — metody badan.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifata.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. piasek.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

« Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
Aprobata IBDIM.

« Aprobata Techniczna ITB — AT-15-5388/2002 EUROLAN FK 30, EUROLAN FK 29.

|. ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100. (B.15.00.00)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg&lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych rob6t malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkéw $cian i sufitow (ewentualnie scian elewacji zamiast tynkéw barwionych).

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez

ITB.
2.1.3.Farby do malowania powierzchni zewnetrznych z systemu CERESIT
zamiast tynkéw barwionych
Wymagania dla farb wg kart technicznych producenta systemu CERESIT:
2.1.4.Farby proszkowe

Na elementach stalowych stolarki i $lusarki,

2.1.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé — 6-8 m*/dm?®
- czas schnigcia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnosé — 6-10 m7dm®,
2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg
wymaganiom normy panstwowe;j.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Srodki gruntujgce

2.3.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub
grunt uniwersalny np. UNIGRUNT lub t.p.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach,
- otynkowaniu elewaciji

5.1. Przygotowanie podiozy
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5.1.1.Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie
wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 lub grunt uniwersalny np.
UNIGRUNT.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem, elementy stalowe
pominiowac.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.
Powioki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2.Powtoki z farb akrylowych

Szczegotowe warunki wykonania wg instrukcji technicznej producenta wyrobow —

np. CERESIT
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powioki powinny mieé jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystoSci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniegj niz po 14 dniach.
6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3.Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtérnie.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podioza
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Raoboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachl6wki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
Karty techniczne producentéw

J. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0 (B.16.00.00)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe (izolacja posadzek, $Scian i poddasza oraz do
zabezpieczen wigezby dachowej i $cian budynku)
B.16.02.00 Izolacje termiczne (izolacja $cian zewnetrznych i poddasza).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogéine
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajgcych rozkladowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji (jako alternatywa do folii) w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400
na tekturze o gramaturze 400 g/mz.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie haderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

dtugosé: 20 m 0,20 m

40 m+0,40m

60 m 0,60 m

szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. hormie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukiada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami— 80 cm.

2.2.2. Folaizolacyjna Izofol gr. 0,8 mm
2.2.3. Bitizol lub Abizol wg wskazan producenta
2.2.4. Zaprawa wodoszczelna CERESIT CR 65

Baza — mieszanka cementéw iz wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos$é nasypowa ok. 1,4 kg/dem?®,
Proporcje mieszania do naktadania pedzlem ok. 7,0 | wody na 25 kg
do nakiadania pacg ok. 5,8 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania dd +5 do +25°C,
Czas zuzycia do 3 godzin,
Ruch pieszy po 2 dniach
Wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-85/B-04500

po 2 dniach > 2MPa

po 28 dniach >15MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-85/B-04500

po 2 dniach > 2,5MPa

po 28 dniach >5,5MPa
Przyczepnos¢ >1,0 MPa
Zuzycie przy zawilgoceniu dla grubosci 2,0 mm ok. 3,0 kg/mz.

2.2.5. Elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa CERESIT CP 43

Baza — bitumy z dodatkiem kauczuku

Gestosé ok. 1,0 kg/dem®,

Proporcje mieszania - 4 czesci skladnika A na 1 czesci skladnika B
Temperatura stosowania od +5 do +25°C,

Temperatura migknienia — 100°C,

Czas zuzycia do 2 godzin,

Odpornos¢ na deszcz — po 3 godzinach

Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 3 dniach

Wydtuzalnos¢ ok.60%

Whytrzymaltos¢ na rozcigganie ok. 0,26 MPa

Twardo$¢ wg Shore,a A — ok.19,

Odporno$¢ na wode pod cisnieniem 0,7 mpa - nieprzepuszczalna
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e Mostkowanie rys do 2 mm przy wyschnietej warstwie gr. 4 mm
do 5 mm przy wyschnietej warstwie gr. 5 mm
e Zuzycie
przeciw wilgoci gruntowej dla gr. 4,0 mm (warstwa $wieza) ok. 4,0 kg/m®.
przeciw wodzie bez cignienia dla gr. 5,0 mm (warstwa $wieza) ok. 5,0 kg/m®.
2.2.6. Emulsja bitumiczna do gruntowania i uszczelniania CERESIT CP 41
*  Baza - emulsja bitumiczna bez zawartosci smoty
*  Gestos¢ ok. 1,05 kg/dcms,
«  Temperatura stosowania od +5 do +25°C,
«  Temperatura migknienia — 100°C,
e Czas schnigcia ok. 24 godzin,
e Odporno$¢ na deszcz — po 6 godzinach
e Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 7 dniach
e Zuzycie przy gruntowaniu CP 41 : wody =1 : 4 ok. 0,05 kg/m®.
2.3. Materiaty do izolaciji termicznych
2.3.1.Styropian
- Styropian odmiany PS-E FS M 15 samogasnacy fazowany do ocieplenia $cian zewnetrznych gr. 16 cm
- Styropian ekstrudowany fazowany o zamknietych porach do ocieplenie $cian zewnetrznych
fundamentowych do poziomu terenu gr. 12 cm;
a) Wymagania
* piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
» dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:
— dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm?
*  wymiary:
- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyki +0,5%
— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki 0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, los¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozic w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.3.2. Welna mineralna.
W postaci phyt.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spekia¢ nastepujgce
wymagania:
- Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
24. Materialy do powlekania $cian srodkami biochronnymi i biob6jczymi.
2.4.1. Boramon
Plynny wodorozcienczalny koncentrat soli zawierajgcy chemiczne substancje czynne
(czwartorzedowe sole amonowe i kwas borowy)
e) Przeznaczenie
Zwalcza grzyby plesniowe na tynkach i murach
f) Pakowanie.
Pojemniki 115 litrowe
g) Przechowywanie
Przechowywa¢ w pojemnikach w suchych wentylowanych pomieszczeniach z dala od $rodkéw
spozywczych i pasz, w miejscach nie dostepnych dla dzieci.
h) Transport.
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3.

5.

Pojemniki przewozi¢ w pojemnikach zabezpieczonych przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i9 zniszczeniem(wg wymagan polskich przepiséw transportowych).

Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu sprzetu polecanego przez producentéw (pity, noze , packi,
pedzle, walki, urzadzenia natryskowe).
Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu (samochdd skrzyniowy,
wozki transportowe, podnosniki, taczki).
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona i mie¢ sfazowane krawedzie.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Przy gruntowaniu podkiad powinien byé suchy, lub lekko wilgotny,

b) Powiloki gruntujgce powinny byé naniesione pedzlem lub natryskiwane w jednej lub dwéch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po cafkowitym wyschnieciu pierwszej.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skiadac sie
Z jednegj lub dwoch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na calej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wylgcznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mnigjsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. I1zolacja z CERESIT CR 65 W(g dziatu Pokrywanie podtdg i cian punkt 5.4.

I51.5. zolacja z CERESIT CR 166 Wg wskazan producenta

5.1.6. Przygotowanie podkiadu

¢) Podkiad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

d) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona i mie¢ sfazowane krawedzie.

5.1.7. Gruntowanie podktadu pod Bitizol

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z Bitizolu zagruntowac rozcienczonym Bitizolem

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powioki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej warstwie.

c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.8. Izolacja z Bitizolu

f)  Zewnetrzne Scianki zelbetowe kanatu smarowa¢ dwukrotnie Bitizolem

5.2. Izolacje wodochronne z CERESIT CP 43

5.2.1. Gruntowanie podkiadu
. Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z Ceresie CP 43 wykona¢ z roztworu CERESIT CP 41

zwodg
. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, lub lekko wilgotny,
. Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione pedzlem lub natryskiwane w jednej lub dwéch warstwach,

z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
5.2.2. wykonanie izolacji
*  Wymiesza¢ wiertarkg z mieszadetkiem skladnik A i wsypac do niego sktadnik Bi miesza¢ ok. 2 min.
»  Gotowg mase naklada¢ na podioze za pomocg pacy lub przez natryskiwanie warstwg grubosci 4-6 mm
(lub 2 warstwy o facznej grubosci 6 mm)
*  Pook. 3 dniach mozna zasypac wykop.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukifada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac plyty a nastepnie wykona¢
drugg warstwe Sciany.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

e Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robét jest m?* powierzchni zaizolowanej.

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy

K. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CPV 45342000-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg przy budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki i place.
B.17.01.02 Zielen.
B.17.03.00 Ogrodzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

e C20/25 dla fundamentéw pod tawki
2.2. Piasek do wykonania podsypki pod fundamenty.

Wg SST B.02.00.00

2.3. Zielen

. sadzonki drzew,

. nasiona traw,

e Zziemia urodzajna.
Zieleh wysoka-drzewa

Wymagania

gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatlo — nastonecznienie, poicien
odpornos¢ na niskie temperatury

Trawa

zastosowanie — trawniki dywanowe

procentowy udziat mieszanki — 30

wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/mz.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie (np. fopaty,
ubijaki) lub mechanicznie(np koparki) przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wycinka drzew za pomocg pit

mechanicznych.
4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwalych
odksztalcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét torowych i drogowych

oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki
5.2.1.2. Zielen - nasadzenia i sianie traw

wykonanie trawnikéw

Przekopanie gleby na gieboko$¢ 2025 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagruzowanym w
terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
posadzenie drzew

Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem migjsc, wykonaniem
dotkéw o srednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemig
urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.2. Ogrodzenie urzgdzen chiodniczych klimatyzaciji.
5.2.4.3. Ogrodzenie typowe systemowe z furtkg (np. Betafence)

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkiad

—  grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
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- prawidiowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7.  Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa;

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i 9

B.17.01.02. Zielen —m

lace — m* wykonanej nawierzchni.
wykonanej zieleni.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA

B.17.03.02 Lawki —szt.

8.  Odbidr robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w

punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

L. POZOSTALE ODBIORY

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stalosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Wg wybranych systemow i zgodnie z zaleceniami producentéw
Przy odbiorze innych pozostatych robét kontrolowane s3:

e zgodnos$¢ zastosowanych materialéw z dokumentacjg techniczna, przyjeta technologig oraz
obowigzujgcymi normatywami panstwowymi,

»  Swiadectwa dopuszczenia i atesty zastosowanych materialow

e zgodnos¢ wykonania robét z wymaganiami technologii producentéw i firm

»  zgodnosé wykonania robét z przepisami p/poz, bhp i san.epid.

»  zachowanie wymagan szczelnosci, rwnosci powierzchni, pozioméw, piondw i prostolinijnosci

»  dokladnos¢ i estetyka wykonania robot
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CZESC KONSTRUKCYJNA
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K1SST ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-1ll

(CPV 45111200-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych — wykopy pod stopy i tawy fundamentowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuijg.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna. odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.
Zasypkl Za mury oporowe:
max. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspo6tczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,
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- odporno$¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
5.  Wykonanie rob6t
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢

zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypoéw i mate-
riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byé¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg B.02.03.00
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-

nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw

materiatdéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is =

0,95 wg préby normalnej Proctora.

5.3. Dogeszczanie gruntu w wykopie pod budynek myijni
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5.3.1. Ze wzgledu na durzg migzszos¢ nasypu niekontrolowanego oraz wystepowanie w poziomie

posadowienia fundamentéw gruntu stabo zageszczonego/luznego nalezy po wykonaniu
wykopu dogesci¢ grunt istniejacy.

5.3.2. Sprzet do wykonania dogeszczenia

Dogeszczenie nalezy wykona¢ za pomocg walcéw wibracyjnych do gtebokosci ~1,00m. llosc
przejazdow walcow ustali¢ w zaleznosci od masy i typu walca.

5.3.3. Kontrola jakosci dogeszczenia

Po wykonaniu dogeszczenia nalezy wykona¢ sondowanie gruntu sondg wbijang — wymagany
stopien zageszczenia Ip= 0,5.

Dopiero po uzyskaniu takiej wartosci zageszczenia (Ip= 0,5) mozna przystgpi¢ do prac
zwigzanych z wykonywaniem fundamentow.

Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymiw p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasvpk| wqg B.02.03.00

10.

Sprawdzemu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
-  sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m°]

B.02.03.00 — zasypki — [m°]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu

B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m?® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

K2SST — ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7

1

Wstep

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w kon-
strukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro, stalg A-lll — stop fundamentowych, taw, rygli,
stupow, belek.

1.2. Zakres stosowania Szczeqgotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczeqgotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu w stopach fundamentowych oraz kanatach sptywowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogdélne wymagania

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa Wytrzymato $¢ Znak Posta é handlowa Srednica

stali charakterystyczna (MPa) gatunku stali (mm)
zebrowanie walcowka 6-12

Al 355 18 G2 jednoskosne prety 10 — 32
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walcowka 6-12
20 G2Y prety 10 - 28

walcowka 6-12

34 GS ; i

A-lll 410 z‘s\f’lj;‘é‘;asrxg prety 10-32
BSt500S prety 6 -28

. . walcowka 6 —28
A-IIN 490 20G2vY Zd‘\jvblj;’l‘("gasr;]': prety 10— 28
BSt500S prety 6—28

a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymato $¢ Wydtu zenie Zginanie a
stall preta plastyczna na rozci gganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d — prébk i
18G2-h6-
32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé¢ peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.

b) Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

c) Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez

wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

— nazwe wytwaorcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytwoércy,

— $rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamoOwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-
82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretéw nalezy

oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczéw,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchyiki wymiar6w przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w grani-
cach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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2.2.

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m diugosci preta.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podzialem wg wymiaréw i gatunku. Nalezy dgzyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie

narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng

korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka

cementowego.

Drut montazowy

2.3.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.Przy srednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm
stosowacé drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze

2.4.

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.
Podkladki dystansowe

2.5.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegtly lub pretéw stalowych.

zbrojenie rozproszone

W projekcie przewiduje sie zastosowa¢ zbrojenie rozproszone w postaci widkien stalowych
01, I=50mm.

Widkna dodaje sie w wezle betoniarskim lub w betoniarce w ilosci 25+30kg/m3 mieszanki
betonowe;.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
inzyniera. Prace zbrojarskie wykonywaé specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien byé sprawny technicznie.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowag podczas transportu
nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

3. Sprzet

4. Transport

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Wykonawca przedstawi

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwos-
ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem wody cieptej. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé
wodg stodka. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczac 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-84/B-03264. taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264. Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d [ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas
ich odginania o dany kat.

Srednica pr eta —
W mm Kat odgi ecia
46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
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10 0,5 1,0 1,0 15
12 0,5 1,0 1,0 15
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 15 15 2,5
20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 15 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 50
32 2,5 3,5 50 6,0

Minimalne srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica pr eta zginanego w mm Stal gladka mi ekka R, =400 MPa
DO 10 d,=3d
10<d 0O 20 d,=4d
20<d 0O 28 d,=6d

Wewnetrzna $rednica odciecia pretéw zbrojenia gléwnego, poza odgigeciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-1l i A-lll. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé
$rednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d. Laczenie pretdow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
moga byé dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego.Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podkiadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie
lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowa-
nia nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowe-
go powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego i podpér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,3m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

— 0,025 m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

tgczenie pretéw za pomocg spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretdw:

— czolowe, elektryczne, oporowe,

— nakfadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— nakfadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolista,
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— czolowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

Kontrola jako $ci

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-

twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich srednic,

— dlugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze byé dokonywane przez Inzyniera rowniez po betonowaniu,
przy uzyciu przyrzgdéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢ 3%,

— réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczaé
20% wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

— rbznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,

— rbznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ 20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ci  ecia, gi ecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretow dlaL 76,00m w =20 mm

L — dlugos¢ preta wg projektu dlaL>6,00m w =20 mm

Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla LOJO05m w =210 mm

potozenia okreslonego w projekcie) dla 05m<LI15k w =15 mm
dla L>15m w =20 mm

Usytuowanie pretow

a) otulenie w=1015mm

— mniejszenie w stosunku do

wymagan

b) odchylenie plusowe (h — dla LOJO05m w =10 mm

calkowita grubos¢ elementu) dla 05m<LI15k w ==%15 mm
dla L>15m w =420 mm

¢) odstep pomiedzy sagsiednimi
rownolegtymi pretami (a — odlegtos¢ | dla
projektowana pomiedzy all005m |ad0,20m |a0,05m al040m

powierzchniami przyleglych pretéw) |[w=4#5mm |w=210mm |w=4#20mm |[w =30 mm

d) odchylenie w relacji do grubosci
lub szerokosci w kazdym punkcie dla
zbrojenia (b — catkowita grubos¢ lub |a 1 0,25m |aJ050m |a(1,50m alll150m

szerokos¢ elementu) w=+210mm |w=£15mm |w=2£20mm |w =30 mm

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiara-
mi w terenie. Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dtugosc¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzalkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilodci materialu w wyniku stosowania przez
wykonawce pretdéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete M.03.02.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad uje-
tych w SST Czes$¢ G ,Wymagania ogdlne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegoéinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz
i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ujetych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe ptatnosci wg M.03.02.40 Zbrojenie betonu stalg klasy A-11i A-Ill stanowi cena jednostkowa
za 1 tone wykonanego zbrojenia.
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10.

Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i skladowanie materiatéw,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

— wygiecie, przycinanie i tgczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
— czyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdét,
— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
inzyniera.

Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci
i niskostopowe;j.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka i prety wykonane na gorgco zwykiej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PB-75/H-93200/00 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety do wyrobu
$rub i nakretek na gorgco. Wymiary.

K3SST — BETONOWANIE

CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t betoniarskich — betonowanie elementéw fundamentowych, oraz konstrukciji
przybudowki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych projektem — stopy i $ciany
fundamentowe, kanaty sptywowe, posadzki, ptyty betonowe pod zbiornik paliwa.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25" — do betonu klasy C8/10 C16/20
marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
€) oznaczenie
f)  nazwa wytworni i miejscowosci
g) masa worka z cementem
h) data wysyiki
i) termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny byé¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
j) Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
k) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
—0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

—0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze byc¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skiadowania
)  Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujgce:
m) dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach)

n) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

0) Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

p) Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

q) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
—po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

r) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc¢

przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

2.3.

- C25/30 dla wykonania stép, faw fundamentowych, ptyt pod zbiornika paliwa.
- C30/37 dla wykonania posadzek i kanatow sptywowych
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C8/10 dla podbetonoéw i podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

— pospoéika kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé

wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

s) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

t) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.  Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne

u) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
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5.2.

v)  Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

0 Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
dokfadnoscia:

e 2% — przy dozowaniu cementu i wody

e 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieé¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

0 Przy dozowaniu skfadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow

* Mieszanie skladnikow powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

e Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

« Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkosé otuliny.

« Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na kto-
rg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoéci 8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

« Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;j.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

« Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

« Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dugosci.

e« Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i
sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

e Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
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5.3.

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

e Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

e W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

» Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.

(1) Temperatura otoczenia

« Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

« W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesdniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacija betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

e Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

« Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
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5.5.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

e Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

» wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

o raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepag, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

e wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 -1 m® wykonanej konstrukgciji.

B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg
zasad podanych powyzej.

W szczegoélnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

— rozhiérkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

K4SST — KONSTRUKCJE STALOWE

CPV - 45223100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych — ramy hali, ruszty pod centrale wentylacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
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(@)

3)

(4)
12m.

(®)

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wieksze,j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Rury stalowe kwadratowe wg PN-EN 10210-2:2000 dostarczane sg w diugosciach od 4 +

Prefabrykowane kratki pomostowe (np. WEMA)

2.1.1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

2.1.2.

2.1.3.

EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
—-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
—--nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubosci wiekszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw

miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. kgczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane.

2.2.1.

2.2.2.

Materialty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-ll
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I|
= stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
= tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
= wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(3) sruby sprezajgce dla taczenia rygli ze stupami wg DIN 6914 PN 82343
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WSKAZOWKI DOTYCZ ACE MONTAZU SRUB SPREZAJACYCH

» zestawy Srubowe sg dostarczane w stanie gotowym do montazu, nakretki ocynkowane sg
posmarowane smarem molibdenowym (w wykonaniu czarnym smarowane przez lekkie
naoliwienie),

e dostarczonych $rub, nakretek, podktadek nie nalezy dodatkowo smarowac,

« dodatkowe smarowanie $rub, nakretek lub podktadek zmienia site sprezenia i prowadzi do
btedéw montazowych,

» ocynkowane ogniowo nakretki moga by¢ stosowane tylko z ocynkowanymi ogniowo srubami i
podtkadkami,

e przy zakadaniu podktadek nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, by powierzchnie z fazami
przylegaty odpowiednio do tba sruby lub nakretki,

* nakretki nalezy zaktadaz cechowang powierzchnig czotowg na zewnatrz i nakrecaé recznie na
calej ich wysokosci,

» dla uzyskania okreslonej sity sprezania Fv powinny by¢ stosowane narzedzia dajgce mozliwosc
doktadnego ustawienia momentu dokrecania lub doktadnego odczytu jego wartosci,

e narzedzia do dokrecania powinny by¢ kontrolowane zgodnie z przepisami,

» spranie do osignicia wymaganej sity sprania w srubie mogg by¢ wykonane metoda
kontrolowanego momentu dokrecania, impulsu obrotowego lub kontrolowanego obrotu nakretki z
zachowaniem zasad zawartych w obowigzujgcych normach dotyczgcych warunkéw technicznych
wykonania i odbioru konstrukcji - z uwzglednieniem wartosci podanych w ponizszej tabeli.

srednica Wymagana Wymagany moment dokrecania Wymagana sita Wymagany
nominalna sita F, w M, (moment obrotowy klucza) sprania F, przy wstepny moment

sruby Srubie nakretka nakretka metodzie impulsu dokrecania M,

ocynkowana czarna lekko (wkretakiem przy metodzie kata
ogniowo naoliwiona udarowym) obrotu nakretki
smarowana
MoS,

[mm] [kN] [Nm] [kN] [Nm]

M12 50 100 120 60 10

M16 100 250 350 110 50

M20 160 450 600 175 50

M22 190 650 900 210 100

M24 220 800 1100 240 100

M27 290 1250 1650 320 200

M30 350 1650 2200 390 200

M36 510 2800 3800 560 200

Uwaga: Momenty dokrecania dla nakretek smarowanych MoS, r6zni sie od momentéw dla nakretek lekko
naoliwionych

Wszystkie elementy zestawu $rubowego powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Dodatkowe smarowanie srub, nakretek i podkladek zmienia site sprezania i prowadzi do btedéw
montazowych.

Tylko w przypadku koniecznosci dokrecania przez obrot tha sruby HV cynkowanej ogniowo nalezy
smarowac¢ podkiadke pod nim smarem z dwusiarczkiem molibdenu.

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
= wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
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(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez pomalowanie np. farbg
peczniejgcg do uzyskania R30.
2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyta-

dunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i

wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-

niem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-

gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skladowac w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.
(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskacé
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploataciji.
3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych
1) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
2) Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
3) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
4) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

« spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

e sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

» stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.
5.  Wykonanie rob6t
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

4



5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotow
5.3.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug
zalagczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukciji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Skrecenie preta -

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Odchytki ptaskosci potek, -
Scianek srodnikéw

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie srodnika — 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potagczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrobka spoin
—przetopienie grani
-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—-spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i
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wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywaé¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosé i stan srub fundamentowych oraz reperow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas

transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzalka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej
niz 15 mm

4 wygiecie belki lubwigzara I/750 lecz nie wiecej
niz 15 mm

5 odchyika strzalki montazowej 0,2 projektowanej

Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

9.

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
OgobIne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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K5SST — PREFABRYKATY — POKRYCIE DACHU PLYTAMI WARST WOWYMI, NADPROZA
CPV45262500-6
ROBOTY POKRYWCZE (DACH, SCIANY HALI MYCIA)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania i montazu pokry¢ dachéw oraz $cian hali mycia — ptyty warstwowe
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykowanych ptyt warstwowych
- dostawa i montaz ptyt warstwowych dachowych i sciennych montowanych na konstrukcji stalowej
- Obrobki blacharskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
2.1. Piyty warstwowe

Charakterystyka ptyt:

- Diugose —2,5+15m

- szerokos¢ -1,1m

- grubos¢ —-15cm

- Ciezar — 26kg/m?

- Odpornos¢ ogni. — EI60

- Rdzen — wetna mineralna (gestos¢ 110kg/m3, U=0,26W/m2K)
- Blachazew. - gr.0,7mm powlekana poliestrem gr. 25 tm

- Blachawew. — gr.0,5mm powlekana poliestrem gr. 15 tm

a) Sktadowanie
Belki nalezy skladowa¢ na réwnym podtozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich kohAcdéw. Nastepne warstwy ukltadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
b) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, rownolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane sprzetem, ktéry jest dedykowany przez producenta
piyt.
4. Transport, sktadowanie
Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, za ewentualne uszkodzenia
w trakcie transportu odpowiada Wykonawca.
Wymiary przestrzeni tadunkowej pojazdéw powinny umozliwia¢ podparcie piyt na catej ich dtugosci.
Aby utozy¢ dwa stosy piyt obok siebie szerokos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna wynosi¢
min. 2,4m. plyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, naciag
paséw nie moze powodowa¢ odksztalcen plyt. Rozladunek mozna wykona¢ recznie (2,3
pracownikow), za pomocg wozkow widlowych lub dzwigu. Przy roztadunku diugich ptyt (= 9m)
dzwigiem nalezy bezwzglednie uzy¢ trawersu.
Podtoze, na ktérym sktadowane bedg ptyty musi byé rowne i utwardzone. Ptyty nalezy uktada¢ na
krawedziakach drewnianych lub dylach styropianowych o wysokosci nie mniejszej niz 25cm z
zachowaniem roznicy w wysokosci tak, aby uzyska¢ spadek umozliwiajgcy odptyw wody opadowe;.
Rozstaw podkfadéw nie moze by¢ mniejszy niz 1,5m.
5. Wykonanie rob6t
Wykonawca przygotuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robat.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy zweryfikowac¢ konstrukcje nosna pod wzgledem
dokfadnosci wykonania i zgodnosci z projektem obiektu.

Do montazu ptyt i blach nalezy uzywa¢ systemowych i zalecanych przez producenta blach
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tacznikow i przektadek.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac¢
farba zaprawowa.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 07mm, mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C i przy predkosci wiatru ponizej IOm/s.

Do wykonawcy prac nalezy OPRACOWANIE dokumentacji warsztatowej dla pokrycia dachu
blacha ptytami warstwowymi. Koszt nalezy ujac w cenie jednostkowej. Wykonawcy przekazuje sie
architektoniczna dokumentacje wykonawcza.

Wykonawca winien sporzgdzi¢ sprawdzajgce obliczenia statyczne wraz ze statyka potgczen
poszczegolnych elementdéw pokrycia (tacznie z obliczeniami dla zakotwien, srodkéw taczacych,
obrébek blacharskich), szczegétowe rysunki uktadu i montazu oraz rysunki warsztatowe.
Dokumentacje te nalezy doreczyc organowi sprawdzajgcemu i przekaza¢ Zamawiajacemu. Nalezy
uwzglednic przepisy polskie.

Rysunki warsztatowe, obliczenia itd. nalezy przekazaé w jezyku polskim.

Opracowanie to obejmuje

- sporzadzenie catosci obliczen statycznych

- sporzadzenie projektu warsztatowego (wykonawczego) wraz z rysunkami szczegotowymi,
zestawieniami i detalami, ztgczami, potgczeniami, obrobkami itd. (w wersji papierowej i
elektronicznej)

- sporzadzenie projektu i instrukcji montazu

6. Kontrola jako $ci

Odchytki wymiarowe:

Grubos¢ phyty £2mm

Dtugos¢ ptyty £10mm przy L>3m

Odchylenie od prostokatnosci Imm/Im, max 5mm

Wygiecie max |Omm

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow,

- sprawdzenie sposobu montazu i ilosci tgcznikéw,

- sprawdzenie jakosci wbudowanych obrébek blacharskich,

- sprawdzenie szczelnosci pokry¢ i obtozen,
- stan i wyglagd wbudowanych elementéw.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét dla warstwowej obudowy dachu i $cian zewnetrznych jest ilosc m?
elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llosc rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

Odbiér czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe (wg PN-EN 1172:1999)

- cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia oktadziny z rdzeniem
Odbior robdét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych rob6t, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- konstrukgji

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania warstwy pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.

Odbior podioza

badania podioza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
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przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
Do odbioru rob6t przystapi¢ mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentacji.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sa: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza,
stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa, dokumenty jako$ci wbudowanych
materiatow, protokoty odbiorow.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu rob6t i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z
zamobwieniem.

Odbidr robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i porownaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protok6t odbioru zawiera

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposoéb i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

9. Podstawa pfatno sci

W cenie nalezy uwzgledni¢:

- dostawe i montaz ptyt warstwowych;

- wszelkie niezbedne materiaty mocujgce i tgczgce powlekane;

- potgczenie stykéw i uszczelnienie

- niezbedne wyciecia i roboty dopasowujgce;

- wysokosé prowadzenia robét: do 7,5 m nad poziom posadzki;

- koszt pracy niezbednego sprzetu

- montaz, dzierzawa i demontaz niezbednych rusztowan lub podnosnikow

- koszt wykonania dokumentacji wykonawczej i montazowej Dodatkowo w

cenie nalezy uwzglednié:

- partycypacje w kosztach zaplecza budowy (media na zapleczu, utwardzenie, utylizacja $mieci
komunalnych, myjka, ogrodzenie tymczasowe zaplecza, ochrona, kontener narad budowlanych)

- utrzymanie porzadku na budowie (wlasne kontenery, $mieci budowlane ze swojego zakresu,
prad)

Niezbedne wyciecia na okna i drzwi nie zostang rozliczone w oddzielnych pozycjach.

10. Przepisy zwi gzane

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane PN-EN 505:2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych na ciggtym
podtozu PN-EN 508 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Karty techniczne uzytych materiatow.

Instrukcje montazu producenta uzytych materiatow.

PN-EN 13162:2002 -" Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej(
MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja";

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne piyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego
w obustronnej okfadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wiasciwosci

Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w sposéb
ciagty.

Aprobaty techniczne stosowanych materiatow

NADPROZA PREFABRYKOWANE Z BETONU KOMORKOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu - prefabrykaty —
nadproza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

76



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
Prefabrykaty gazobetonowe

=  YN-150/24
dlugosé: 149 cm
szerokosé¢: 24 cm
wysokosé: 24,9 cm

»  YF-225(250)/11,5
diugos¢: 300/130 cm
szerokos¢: 17,5 cm
wysokosé: 12,5 cm
Belki prefabrykowane zelbetowe L19
Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19cm
- szerokosé 9cm
- grubos¢ 6cm
¢) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
» Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
» Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokosé: do 5 mm
— dtugos¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.

2.1.Wymagania:
» Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
» Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie elementu w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie elementu w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm
- dlugosc¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B”.
d) Sktadowanie
Elementy nalezy sktadowaé na réwnym podiozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich kohcdéw. Nastepne warstwy ukltadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
e) Transport
Elementy mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport — w opisie materiatéw p. 2
5. Wykonanie robét
5.1. Montaz belek gazobetonowych
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Belki majg postac belek ze zbrojonego betonu komérkowego o wysokosci 12,5cm i jednej z dwoch
szerokosci: 11,5cm lub 17,5cm. Ich diugosé moze wynosi¢ az 300 cm i z tatwoscig postuzg do przekrycia
otwordéw dtugosci 250cm w swietle. W $cianach gr. 24cm uktadamy dwie belki o szerokosci 11,5cm obok
siebie. Spoine pomiedzy belkami uzupetniamy za pomoca cienkowarstwowej zaprawy. Tak przygotowang
»Strefe rozciggang” podpieramy i nadmurowujemy warstwg bloczkéw, tworzgc jednoczesnie ,strefe
sciskang”. Aby zapewni¢ prawidtowa prace takiego nadproza, spoine pomiedzy nhadmurowanymi
bloczkami rowniez musimy wypetni¢ cienkowarstwowg zaprawa. Latwiej bedzie nam to zrobi¢ jesli z
powierzchni czotowych bloczkéw zeszlifujemy piéra. Gotowe nadproze mozna w petni obcigza¢ po
Zwigzaniu cienkowarstwowej zaprawy.
5.2. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych
6. Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu wbudowaniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 5.
7. __Obmiar robét
Jednostkg obmiarowsg jest:
- dlaB.05.02.00 — 1 m wykonanego nadproza
8. Odbidr robot
8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy
8.3. Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa platno $ci
Obejmuje: dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatow z osadzonymi i zabezpieczonymi
antykorozyjnie markami stalowymi.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
10. Przepisy zwi gzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komaorkowy.

PN-B-19301:2004 .Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

Elementy drobnowymiarowe”,
PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego”

Wytyczne producentéw prefabrykatow.

K6SST — IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW BETONOWYCH, IZOLA CJA COKOtOW POD
PODSTAWY DACHOWE

(CPV 45320000-6)

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoéine dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych konstrukcji stykajgcych sie z gruntem, izolacja przeciwwodna
cokotéw pod podstawy dachowe..

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykajgcych sie z gruntem
zasypowym.

W zakres tych robét wchodz  a:
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CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji — m2 zabezpieczonej powierzchni betonu, m2 izolacji cokotéw

Powtoka bezszwowa — rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na
rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalnikéw organicznych.

Izolacja na bazie nasgczonej ptynnym tworzywem wtékniny — system izolacji stosowany do izolacji
elementéw mocowanych na dachu obiektu

5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Izolacja powinna wykazywac przyczepnosé do podtoza spetniaé wszystkie wymagania i dopuszczenia do
stosowania jako materiat izolacyjny..

6. Materiaty

Bitizol lub inne materiaty o podobnych wtadciwo$ciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Jednosktadnikowa izolacja ptynna na bazie zywicy poliuretanowej

Wiasciwosci:

- konsystencja ptynna

- kolor szary

- czas obrébki ok. 30 min.

- odpornos¢ na deszcz po ok. 60min.
- pelne utwardzenie po ok. 48+72h

- zuzycie 3,4+4,2 kg/m2
Wiodknina specjalna na bazie poliestru

Wiasciwosci:

- konsystencja stata

- kolor biaty

- ciezar ok. 120 g/m®
7. Sprzet

Do naktadania poszczegélnych warstw izolacji stuzg pedzle, szczotki lub waiki.

8. Transport

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

9. Wykonanie robot

Izolacja betonu

Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powtoke uktadang na goraco
podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury [np. 180°C dla asfaltéw i 100°C dla smoty] w specjalnym
kotle i nastepnie pedzlami nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg pkt. 5.2 warstwa grubosci 1-2
mm. Jezeli powloka ma by¢é dwuwarstwowa warstwe gérng mozna uktadaé¢ dopiero po catkowitym
stwardnieniu warstwy dolne;j.

Powtoke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ciastowatej, ktdra nanosi sie na powierzchnie
twardym pedzlem lub szczotkg. W ten sposéb naktada sie jedna warstwe jako powloke gruntujgca lub tez
dwie, trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacj e

Podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.). Przed nakiadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany

Sposéb wykonania izolaciji

Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie moga byc¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za
zgodg Inzyniera mozna jej uzyc.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C. W elementach
nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgc¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 12 godzinach.

Izolacja wodochronna

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Bitizol lub poréwnywalny srodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciggu 48 godz.
pozostawiajgc na podtozu btone bitumiczng silnie do niego przywarta.

W porze chtodnej Bitizol lub poréwnywalny srodek, nalezy przed rozpoczeciem uktadania izolacji
doprowadzi¢ do temp. +18°C w ktdrej daje sie on tatwo rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.
Izolacja cokotow
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Przygotowanie powierzchni

Ptaszczyzny, na ktérych kltadziona bedzie izolacja powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone, pozbawione
ostrych krawedzi i zadziorow.

Gruntowanie

Preparat gruntujgcy rozprowadzié¢ pedzlami lub watkami, prace prowadzi¢ w temp. 5+35°C.

Wykonanie izolacji

Ok. 2/3 izolacji ptynnej wyla¢ na zagruntowane podioze, nastepnie rozwing¢ widknine z zastosowaniem
zaktadéw min. 5cm. Nalezy odpowiednio obrobi¢ krawedzie i styk dach-cokét stosujac odpowiednio
naciete taty wtokninowe. Na ptynna jeszcze pierwsza warstwe rozla¢ pozostatg 1/3 czes¢ izolacji ptynnej
(zasada ,mokre na mokre”)

Przed wykonaniem izolacji nalezy kazdorazowo skonsultowac sie z dostawcg systemu.

10. Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jako _$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw
do dziennika budowy.

Odbiory mi_edzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania

zagruntowanie powierzchni

potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

11. Obmiar robét

Podstawa obmiaru jest wykonanie m? izolacji

12. Odbior robot

Odbiér jak dla rob6t zanikowych

13. Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie 1m? izolacji.

14. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne

PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

Materiaty powinny spetia¢ wymagania PN-69/B-10260
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