III. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Dla zadania p.n.
~Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Poddebicach”



Nr

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
120, poz. 1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia".

Niniejsza informacja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania p.n.

~Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Poddebicach”.

Wykonawca robét tworzac plan ,bioz" w czesci opisowej powinien uwzglednic:
zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce;
wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
> koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
> zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
> zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze

czes¢ rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawierajacq dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

o lokalizacje medidw, punktow czerpalnych, =zawordéw odcinajacych, drog
dojazdowych;

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego , niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i czytelng legende;

e oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie;



e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz =z parametrami poboru
pomochiczego;

e rozmieszczenie placédw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

e przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

¢ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przy budowie wodociggu wystepujg roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie oraz zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych szalowanych,
rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem
ziemig, upadek z wysokosci);

e roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje rowniez mozliwosc
wpadniecia do wykopu;

e roboty montazowe przy ukfadaniu rur, réwniez z wykorzystaniem pracy dzwigow
(m. in. zagrozenie urazem);

e prace zwigzane z zageszczaniem poszczegdlnych warstw zasypki;

e prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatdw na
budowie;

e prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN
e obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

e transport materiatow i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na
budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikow. Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne
zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu
budowy oraz wskazanie metod i Srodkéw zapobiegawczych. Szkolenie powinno rowniez
zwracac¢ uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, dotyczace m. in. terenu, obstugiwanych urzadzen, maszyn i srodkéw transportu. W
ramach szkolenia powinny by¢ omodwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p.pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym
zagrozeniu, o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkéw
technicznych i organizacyjnych umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Opracowata:



