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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu.

"Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Poddebicach"
Adres: Poddebice, ul. Szkolna

Branza sanitarna - Kanalizacja deszczowa

2. Zakres robét budowlanych obejmuije:

System kanalizacji deszczowej stanowi sie¢ kanatéw grawitacyjnych uzbrojonych w studnie rewizyjno-kontrolne. Przebieg sieci zaprojek-
towano w wiekszosci po $ladzie istniejgcej kanalizacji deszczowej. Takie rozwigzanie pozwala na usuniecie z ziemi starych kanatéw. W
przypadku gdy nowoprojektowana sie¢ nie pokrywa sie ze sladem obecnej, to starg i juz nie potrzebng nalezy usung¢. W lokalizacji ka-
natu uwzgledniono odpowiednie odlegto$ci miedzy studniami rewizyjnymi jak i katy wlotéw kanatu, a w szczegolnosci przykanalikow.
Wysokosciowo zaprojektowano kanat tak aby zlikwidowaé¢ obecne przeciwspadki, ktére bardzo czesto byty przyczyng zapychania sie ka-
nalizacji. Kanalizacja deszczowa sktada sie z kilku niezaleznych odcinkow, ktére swéj poczatek majg juz w istniejacej sieci. Pod wzgle-
dem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

ul. Szkolna

- sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 61,30 mb,

- przykanaliki $r. 200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 8,10 mb - 2 szt,

- studnia betonowa $r. 1200 - 3 szt,

- wpust uliczny $r. 500 - 2 szt,

3. Zatozenia do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz. 1389

Ceny jednostkowe robo6t instalacyjnych sporzadzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego

z cennikéw KNR. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig: dokumentacja projektowa,
ceny jednostkowe robot, specyfikacja techniczna wykonania rob6t budowlanych.

Zakres rob6t przedstawiono w kosztorysie inwestorskim
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Kosztorys Kanalizacja deszczowa - ul. Szkolna
1 Kolektor
11 Roboty Przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym
0.061 km 0.061
RAZEM 0.061
2|kalkulacja Projekt organizacji ruchu drogowego, badania zageszczenia, inwentaryzajca  |kpl.
d.1.1|wtasna geodezyjna, inwentaryzajca geodezyjna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.3*2.061.30+(3*2.0*3.5*0.4) m3 167.780
RAZEM 167.780
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
167.78 m3 167.780
RAZEM 167.780
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.2/0313-02 lowymi w gruntach suchych, gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
analogia
61.30*2.0*2 m?2 245.200
RAZEM 245.200
6|kalkulacja optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.1.2|wlasna
167.78 m3 167.780
RAZEM 167.780
7/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
(61.30-(3*2.0))*1.3*0.2 m3 14.378
RAZEM 14.378
9/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1.2/0510-03
2.0*2.0*0.15*3 m3 1.800
RAZEM 1.800
10|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem |m3
d.1.2|/0501-01 na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
61.30%1.3*0.7 m3 55.783
RAZEM 55.783
11|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
167.78-14.378-55.783-(61.30*0.1*0.1*3.14)-(3*0.075*0.075*3.14*2.0) m3 95.588
RAZEM 95.588
13/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.2/0236-01
95.588 m3 95.588
RAZEM 95.588
14 klakulacja Koszt piasku wraz z dowozem m3
d.1.2|wlasna
14.378+55.783+95.588 m3 165.749
RAZEM 165.749
1.3 Roboty montazowe
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/0408-03
(61.30)-3*1.2 m 57.700
RAZEM 57.700
16/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-03 gtebokosci 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.1.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|klakulacja Podtaczenie projektowanej sieci do sieci juz istniejacej szt
d.1.3|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PE dwudzielnych o $r.do 110 mm m
d.1.3|0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm - 315- odc. -1
d.1.3|0706-06 500mm préb.
analogia
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
21|kalkulacja Inspekcja kanatu kamerg TV m
d.1.3|wtasna
61.30 m 61.300
RAZEM 61.300
2 Przykanaliki fi200 PVC wraz z wpustami
21 Roboty Przygotowawcze
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym
0.008 km 0.008
RAZEM 0.008
2.2 Roboty ziemne
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0202-06 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8.10*1.3*1.6 m3 16.848
RAZEM 16.848
24|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.2.2/0214-08 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 10
16.848 m3 16.848
RAZEM 16.848
25/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.2/0313-02 lowymi w gruntach suchych, gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
analogia
8.10*1.5"2 m?2 24.300
RAZEM 24.300
26| kalkulacja optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.2.2|wtasna
16.848 m3 16.848
RAZEM 16.848
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2/0511-03
(8.10-21)*1.370.2 m3 1.586
RAZEM 1.586
28|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. |-l z przerzutem  |m3
d.2.2|0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
8.10"1.3"0.5 m3 5.265
RAZEM 5.265
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.2|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
16.848-1.586-5.265-(8.10"0.1*0.1*3.14) m3 9.743
RAZEM 9.743
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.2/0236-01
9.743 m3 9.743
RAZEM 9.743
31|klakulacja Koszt piasku wraz z dowozem m3
d.2.2|wtasna
1.586+5.265+9.743 m3 16.594
RAZEM 16.594
23 Roboty montazowe
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/0408-03
8.10-2*0.6 m 6.900
RAZEM 6.900
33|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.3/1424-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o odc. -1
d.2.3/0706-02 $r.nominalnej 200 mm prob.
(analogia)
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2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
35|kalkulacja Inspekcja kanatu kamerg TV m
d.2.3|wlasna
8.10 m 8.100
RAZEM 8.100
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