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Przedmiot
orojekiu: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Poddebice ulice:
Zielona, przedtuzenie ul. Zielonej do ul. Targowej, Reja, Potudniowa, Przejazd,
Adres | Grunwaldzka, Swierczewskiego, Osiedlowa, Kopernika, Kochanowskiego, 22-go Lipca,
budowli: | Wyzwolenia, Polna, Targowa, Szkolna, Deczyhskiego, Morelowa, Wisniowa, Kwiatowa,
rejon ul. Parzeczewskiej, Tulipanowa, rejon ul. Wesotej, przedtuzenie ul. Radosne] w
kierunku Sworawy.
~ |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
Nazwa ! 145231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociqgéw do
kod CPV: | o dprowadzania éciekéw.
Inwestor: Gmina Poddebice, ul. Lédzka 17/21, 99-200 Poddebice
m. Poddebice, obreb 1: 241/2; 241/1; 260/1; 260/21; 259/2; 169/5; 169/6; 154/3; 170;
182/35.
m. Poddebice, obreb 2: 316; 420; 424; 4/8; 17; 8/6; 8/2; 423; 4/7; 152/11; 17; 88; 83/1;
65; 152/11; 39
m. Poddebice, obreb 7: 44; 13/2; 55; 73/21; 73/19; 73/17; 73/22; 73/6; 73/5; 73/4; 87;
151; 144/2; 128; 162; 121/1; 129; 236/5.
m. Poddebice, obreb 8: 187/21; 186/5; 221; 149/2; 135/7; 203/2; 61/3; 61/4; 62/8; 165/4;
NUMe 202; 191; 145/3.
dzio’rerkY m. Poddebice, obreb 9: 13/3; 46/2; 46/1; 213; 48/3; 12/2; 12/6; 11/2; 11/9; 10/6; 10/2;
T | 43/4; 9/2; 9/6; 8/2; 7/2; 21/4; 6/2; 21/1; 5; 1/9; 22/4; 29/2; 30/2; 276; 278/9; 86; 70/1;
109/2; 110/2; 110/3; 111; 112; 113/1; 114/2; 115; 116; 201; 118/1; 191/1; 79/1; 80/1;
278/1; 275; 67; 81.
Miasto Poddebice, obreb 10: 105; 101; 74/4; 76/8; 72/5; 76/4; 74/2; 73; 70; 51; 40/4;
9/16; 29; 182; 17; 15; 112; 14; 11, 10; 113; 8; 7; 5; 2/1; 4; 66; 67/6; 68/6; 72/1; 69; 44/1;
50/4;76/1.
m. Poddebice, obreb 14: 13.
Obreb Sworawa, gm. Poddebice: 1219;
Rodzaj PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
opracowania:
Branza: CZESC DROGOWA - ODTWORZENIA
»Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
Temat: Poddebicach”
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Podpis
Projektant: mgr inz. Jakub Jonhca drogowa
Opracowat: inz. Rafat Skrzak
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OPIS TECHNICZNY

do projektu Przebudowa i rozbudowa infrastruktury w odno-kanalizacyjnej w

Podd ebicach — odtworzenie nawierzchni.

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Poddebice w zwigzku z koniecznoscig
odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow po wykonaniu przebudowy infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej zlokalizowani w pasie drogowym drég gminnych.

Przebudowa ma na celu doprowadzenie przedmiotowych ulic do parametréw technicznych
odpowiadajgcych aktualnym standardom.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przede wszystkim poprawe warunkow ruchu
kierowcow przemieszczajgcych sie przedmiotowymi ulicami oraz poprawe komfortu
przemieszczania sie pieszych, poprzez odtworzenie chodnikow i jezdni.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) Roboty rozbidrkowe istniejgcych chodnikow i kraweznikbw oraz nawierzchni bitumicznych
b) Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni

¢) Wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw

d) Wykonanie nawierzchni bitumicznej

e) wycinke zieleni,

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujgce materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500

- mape ewidencji gruntéw,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét Projektanta,

- wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materialéw wykorzystanych w projekcie

nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézniejszymi
Zmianami).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z

pbzniejszymi zmianami.
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4. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
Nr 80, poz. 717).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

6. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Zalgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zalgcznik
do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Il. LOKALIZACJA

Projekt odtworzenia dotyczy miasta Poddebice na ulicach: Zielona, Reja, Potudniowej,
Przejazd, Grunwaldzkiej, Swierczewskiego, Kopernika, Kochanowskiego, 22-go Lipca,
Wyzwolenia, Polnej, Targowej, Szkolnej, Deczynskiego, Wisniowa.

Projektowane odcinki ulic zlokalizowane na wysoko zurbanizowanym ternach mieszkaniowym,
zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy handlowo-ustugowe;.

Na zatgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej rozbudowy oraz

tereny przylegte.

[l OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Informacje ogdlne

Opracowane odcinki ulic potozone sg Powiecie Poddebickim w Miescie Poddebice.

Trasy projektowanych ulic biegng po istniejgcych ulicach o nawierzchni bitumicznej. Obecny
stan ulic i chodnikow okresla sie jako zly. Wystepujg znaczne ubytki powodujgce zadolenia ze
stoiskami wody podczas opadow. Stan ulic wptywa negatywnie na jakos¢ zycia mieszkancow i
potrzeby transportu. Parametry ulic nie spetniajg wymagan technicznych.

Nawierzchnie wymagajg przebudowy

» ul. Zielona :

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych, zielence przyuliczne porosniete trawg i na fragmentach obsadzone drzewami
lisciastymi

» ul. Reja

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z

piyt betonowych ,
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» ul. Poludniowa

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych oraz z kostki betonowej typu Polbruk, zielernce obsadzone drzewami

» ul. Przejazd

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
kostki betonowej typu Polbruk, zielerice obsadzone drzewami

» ul. Grunwaldzka

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych, zielence

> ul. Swierczewskiego

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
piyt betonowych oraz zielence.

» ul. Osiedlowa

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
piyt betonowych

» ul. Kopernika

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
piyt betonowych oraz zielence trawiaste.

» ul. Kochanowskiego

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych oraz zielence trawiaste

» ul. 22-go Lipca

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych.

» ul. Wyzwolenia

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych

» ul. Polna

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
piyt betonowych, zielence trawiaste obsadzone drzewami.

» ul. Targowa

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
piyt betonowych oraz zatoki postojowe

» ul. Szkolna

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z

piyt betonowych.
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» ul. Deczynskiego

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych

» ul. Morelowa

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych

» ul. Wisniowa

posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej obramowang kraweznikami, chodniki o nawierzchni z
ptyt betonowych oraz zielence trawiaste.

» ul. Kwiatowa

posiada jezdnie utwardzong kruszywem bez chodnikéw,

» rejon ul. Parzeczewskiej

posiada jezdnie utwardzong kruszywem bez chodnikéw,

» ul. Tulipanowa

posiada jezdnie utwardzong kruszywem bez chodnikéw,

» rejon ul. Wesotej

posiada jezdnie utwardzong kruszywem bez chodnikéw,

» przediuzenie ul. Radosnej w kierunku wsi Sworawa

posiada jezdnie utwardzong kruszywem bez chodnikéw, na poczatku i koncu tgczy sie z ulicami

bitumicznymi

2. Urzadzenia obce

W pasie drogowym przebudowywanych ulic wystepujg urzgdzenia uzbrojenia podziemnego
terenu tj.:

- kabel telefoniczny

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- wodocigg

-gaz

- telewizja kablowa

Zawory instalacji wodociggowej, studzienki telekomunikacyjne i kanalizacji sanitarnej, nalezy w

trakcie przebudowy wyregulowaé wysokosciowo

3. Odwodnienie
Ulice na przebudowywanych odcinkach odwadniane sg powierzchniowo zgodnie ze spadkami

podtuznymi terenu do istniejgcej kanalizacji deszczowej
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V. STAN PROJEKTOWANY

a) Program uzytkowy obiektu oraz przeznaczenie

W mysl ustawy o drogach publicznych, droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezgcymi na jego
terenie obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdujgcymi sie w
wydzielonym pasie terenu chodnikami, sciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi drzewami i
krzewami oraz urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

b) Zalozenia projektowe

Projektowane parametry techniczne ulicy i chodnika

- Ulice klasy —Z,L, D

- Szerokos¢ jezdni — od 5,0 m do 8,0 m, o pochyleniu poprzecznym jednostronnym i
dwustronnym — 2% (wg. Planu sytuacyjnego)

- Chodnik o szer. 1,5—-3,5m

- Dostepnos¢ do drogi nieograniczona.

- Odprowadzenie wod z korony ulic, parkingéw i chodnikéw do projektowanej kanalizacji

deszczowej

c) W ramach planowanych robét przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci :

» Odtworzenie ulic Zielonej na odcinku dlugo  $ci : 565 mb,

- odtworzenie jezdni i parkingdw na szerokosci 2,0 m po wykopach pod infrastrukture wod-kan;
- odtworzenie chodnikow na szerokosci 2,0 m po wykopach pod infrastrukture wod-kan

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : ptyta chodnikowa 35x35x7 cm,

- odtworzenie istniejgcych zielencow wraz z obsianiem trawg

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujacych robét :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,

- usuniecie kolizji z istniejacymi drzewami poprzez ich wycinke ,
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- odtworzenie istniejgcej jezdni i chodnikow na szerokosci 2,0 m

» Odtworzenie ulicy Reja na odcinku o diugo  $ci : 260 mb

- szerokosc jezdni : 6,00 — 6,10 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 2,0 do 3,1 m,
- hawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Potudniowej na odcinku o diugo $ci: 169 mb
- szerokosc jezdni : 7,00 - 7,50 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,7 do 3,5 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Przejazd na odcinku o dtugo  $ci: 259 mb
- szerokosc jezdni : 7,00 — 9,00 m,

- szerokos¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,2 do 5,2 m,
- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- zielence

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujacych robét :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,

- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

- wykonanie zielencow z humusu wraz z obsianiem trawg
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» Odtworzenie ulicy Grunwaldzkiej na odcinku o diugo $ci: 140 mb
- szerokosc jezdni : 6,00 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : 2,0 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- zielence

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,

- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

- wykonanie zielencow z humusu wraz z obsianiem trawg

> Odtworzenie ulicy Swierczewskiego na odcinku o dlugo  $ci: 126 mb
- szerokosc jezdni : 6,00 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,9 - 2,0 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- zielehce

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,

- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

- wykonanie zielencow z humusu wraz z obsianiem trawg

» Odtworzenie ulicy Osiedlowej na odcinku o diugo $ci: 75 mb
- szerokosc jezdni : 6,00 m,

- szerokos¢ jednostronnego chodnika : 2,2 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- zielence

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
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- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej
- wymiane catej konstrukcji jezdni

- wykonanie zielencéw z humusu wraz z obsianiem trawg

» Odtworzenie ulicy Kopernika na odcinku o diugo $ci: 290 mb
- szerokosc jezdni : 6,00 m,

- szerokos¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,7 do 2,2 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- zielence

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,

- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

- wykonanie zielencoéw z humusu wraz z obsianiem trawg

» Odtworzenie ulicy Kochanowskiego na odcinku o diugo $ci: 104 mb
- szerokosc jezdni : 6,00 — 6,10 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 2,0 do 2,5 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- zielehce

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,

- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

- wykonanie zielencow z humusu wraz z obsianiem trawg

» Odtworzenie ulicy 22-go Lipca na odcinku o diugo  $ci: 214 mb
- szerokosc jezdni : 5,00 m,
- szerokos¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,8 do 2,0 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,
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- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Wyzwolenia na odcinku o dlugo  $ci: 221 mb
- szerokosc jezdni : 5,00 — 14,80 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,8 do 2,4 m,

- hawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Polnej na odcinku o dtugo  $ci: 443 mb
- szerokosc jezdni : 6,90 — 7,3 m,

- szerokos¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,6 do 4.3 m,
- nawierzchnia jezdni i zatok postojowych: asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- zielehce

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujacych robét :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,

- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

- wykonanie zielencow z humusu wraz z obsianiem trawg

» Odtworzenie ulicy Targowej na odcinku o dlugo  $ci: 1084 mb
- szerokosc jezdni : 7,00 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 2,2 do 3,7 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
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- hawierzchnia zatok parkingowych: betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,

- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

- budowe zatok parkingowych

- wykonanie zielencéw z humusu wraz z obsianiem trawg

» Odtworzenie ulicy Szkolnej na odcinku o dlugo  $ci: 342 mb
- szerokosc jezdni : 5,50 m,

- szerokosc¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,9 do 3,0 m,
- hawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Deczy nskiego na odcinku o dlugo $ci: 151 mb
- szerokosc jezdni : 5,0 m,

- szerokos¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,3 do 1,6 m,

- nawierzchnia jezdni : asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Morelowej na odcinku o diugo  $ci: 143 mb
- szerokosc jezdni : 5,0 m,
- szerokos¢ obustronnych chodnikéw : zmienna od 1,1 do 1,5 m,

- nawierzchnia jezdni: asfaltobeton,
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- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,
- budowe obustronnych chodnikéw z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Wi $niowej na odcinku o dlugo $ci: 252 mb
- szerokosc jezdni : 6,20 m,

- szerokosc¢ jednostronnego chodnika : zmienna od 1,7 do 2,3 m,

- nawierzchnia jezdni: asfaltobeton,

- nawierzchnia chodnikéw : betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni oraz chodnikow,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,
- budowe jednostronnego chodnika z kostki betonowej

- wymiane catej konstrukcji jezdni

» Odtworzenie ulicy Kwiatowej na odcinku o diugo $ci: 220 mb
- szerokosc jezdni : 4,0 m,
- chodniki: brak,

- nawierzchnia jezdni : kruszywo tamane gr. 10 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- profilowanie wraz z zageszczeniem istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego,

» Odtworzenie ulicy w rejonie ul. Parz  eczewskiej na odcinku o dlugo $ci : 266 mb
- szerokosc jezdni : 4,0 m,
- chodniki: brak,

- nawierzchnia jezdni : kruszywo tamane gr. 10 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- profilowanie wraz z zageszczeniem istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego,
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» Odtworzenie ulicy Tulipanowej na odcinku o dtugo $ci: 480 mb
- szerokosc jezdni : 4,0 m,
- chodniki: brak,

- nawierzchnia jezdni : kruszywo tamane gr. 10 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- profilowanie wraz z zageszczeniem istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,

» Odtworzenie ulicy w rejonie ul. Wesotej na odcinku o diugo sci : 358 mb
- szerokosc jezdni : 4,0 m,
- chodniki: brak,

- nawierzchnia jezdni : kruszywo tamane gr. 10 cm,

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- profilowanie wraz z zageszczeniem istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego,

» Odtworzenie ulicy Radosnej w kierunku Sworawy na od cinku o diugo $ci: 403 mb
- szerokosc jezdni : 4,0 m,

- chodniki: brak,

- nawierzchnia jezdni : kruszywo tamane gr. 10 cm,

- nawierzchnia istniejgcej nawierzchni bitumicznej z wymiang petnej konstrukcji

W ramach przebudowy w/w ulic przewidziano wykonanie nastepujgcych robot :

- profilowanie wraz z zageszczeniem istniejgcej nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

V. Konstrukcja:

Konstrukcja nawierzchni ulic:

Konstrukcja nawierzchni ulic o nawierzchni z betonu asfaltowego do
odtworzenia
ul. Zielona, ul. Radosna, w m. Sworawa
Lp _ _ ' Grubo §¢
* | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S 5 cm

wg PN-S-96025:2000

2. | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 16 W 7cm
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wg PN-S-96025:2000

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm 20 cm

Konstrukcja nawierzchni ulic o nawierzchni z betonu
ul. Reja, ul. Poludniowa, ul. Przejazd, ul. Grunwal

Osiedlowa, ul. Kopernika, ul. Kochanowskiego, ul. 2

Polna, ul. Szkolna, ul. Deczy nskiego, ul. Morelowa, ul. Wi $niowa,

asfaltowego do przebudowy
dzka, ul. Swierczy nskiego, ul.
2-go Lipca, ul. Wyzwolenia, ul.

L Grubo $¢é
P. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S 5 cm

" | wg PN-S-96025:2000
2 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 16 W 7 em
" | wg PN-S-96025:2000
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm
4. | Podbudowa pomocnicza kruszywa stabilizowanego cementem Rm=>5,0 MPa 15cm

Konstrukcja nawierzchni ulic o nawierzchni z betonu

asfaltowego do przebudowy

ul. Targowa
L Grubo $¢
P- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S 5cm
" |wg PN-S-96025:2000
2 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 16 W 6 cm
" |wg PN-S-96025:2000
3 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 22 P 7 em
" |wg PN-S-96025:2000
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 12 cm
4. | Podbudowa pomocnicza kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 15cm
Konstrukcja nawierzchni parkingéw o nawierzchni z k ostki betonowej
ul. Targowa
L Grubo $¢
p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. | Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm
4. | Podbudowa pomocnicza kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 15cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe j
Lp. | _ _ _ Grubo $¢
arstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15cm

Konstrukcja nawierzchni ulic o nawierzchni gruntowe j

ul. Kwiatowa, rejon ul. Parz eczewskiej, ul. Tulipanowa, rejon ul. Wesotej,
przediu zenie ul Radosnej w kierunku m. Sworawa

L _ _ _ Grubo sé
p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
L Grubo $¢
p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. | Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm

W miejscach przejs¢ dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznika oraz zréznicowanie
nawierzchni poprzez zastosowanie fragmentarycznie przy dojsciu dla pieszych prefabrykowanych
kostek z perforowang nawierzchnig.

V.2. Niweleta

Niwelete ulic zaprojektowano z uwzglednieniem rzednych wysokosciowych istniejgcych
kraweznikow i posesji.

Istniejgca niweleta nie ulega zmianie.
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V.3. Odwodnienie

Odwaodnienie nawierzchni zapewniajg spadki niwelety, pochylenie poprzeczne jezdni oraz

istniejgca i projektowana kanalizacja deszczowa.(wedtug odrebnego opracowania)

V.4. Urzadzenia obce

Projektuje sie wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu
do wysokosci nowo utozonej nawierzchni.
Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg studzienek zaworéw wodociggowych,

telefonicznych i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w chodniku i jezdni omawianych ulic.

VI. UWAGI KONCOWE

Zezwolenie na prowadzenie robdét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ od Zarzadcy Drogi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia rob6t na
Terenie Budowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczehstwa.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ musi odpowiada¢ wymogom Prawa Budowlanego.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Przetargows.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub

substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny wymagany sprzet przeciwpozarowy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan.

Wykonawca zapewni wyznaczenie w terenie oraz inwentaryzacje powykonawcza przez

uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Roboty ziemne w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie.
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wihascicieli

mediéw z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat:




