Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie km
d.1| kalk. wtasna
345,0 * 0,001 km 0,345
RAZEM 0,345
2| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1l 0113-03 | trasa drég w terenie rGwninnym
345,0 * 0,001 km 0,345
RAZEM 0,345
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
2295 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2295 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
5( KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.2| 0806-02 | cementowo-piaskowej- obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.0.2.7.9902| poj)
-01
770 m 770,000
RAZEM 770,000
6| KNNR®6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.2| 0806-08 | na podsypce piaskowej
856 m 856,000
RAZEM 856,000
7| KNNR 6 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.2| 0805-07 | 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok
2.0.2.7.9902| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
1372 m2 1372,000
RAZEM 1 372,000
8] KNNR 6 [ Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.2| 0805-08 | 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia | rozbiérka nawierzchni zjazdow
235 m2 235,000
RAZEM 235,000
9] KNNR6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2| 0801-02 mechanicznie
2295 + 235 m2 2 530,000
RAZEM 2 530,000
10[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0109-12
2295*0,11+770,0*0,3*0,15*1,0 + 856,0 *0,3* 0,08 * | m3 422,484
1,0+ 1372,0 * 0,07 + 235,0 * 0,08
RAZEM 422,484
3 ROBOTY ZIEMNE
11f KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.| m2
d.3| 0101-02 II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2295 + 1372 + 235 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
4 PODBUDOWA
12l KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
2295 + 1372 + 235 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
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13 KNNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d.4| 0111-02 | 25 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
2295 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
14 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm | m2
d.4| 0113-02 - droga gtéwna i zjazdy
2295 + 235 m2 2 530,000
RAZEM 2 530,000
15 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm | m2
d.4| 0113-06 | -chodniki
1372 m2 1372,000
RAZEM 1 372,000
5 NAWIERZCHNIA DROGI
16| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5| 1004-07
2295 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
17 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotno$¢ = 1,75
2295 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
18 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5| 1004-07
2295 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
191 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Krotnos¢ = 1,25
2295 m2 2 295,000
RAZEM 2 295,000
6 CHODNIKI
20| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0404-03 | piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1372 m 1372,000
RAZEM 1 372,000
21| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.6| 0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
770 m 770,000
RAZEM 770,000
22 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.6| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
1372 m2 1372,000
RAZEM 1 372,000
7 ZJAZDY
23| KNNR6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.7| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
235 m2 235,000
RAZEM 235,000
8 OZNAKOWANIE
24| KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.8] 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR 2-31 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm | szt.
d.8| 0702-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.8| 0706-02 | krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa

-2.
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10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27| KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych | m3
d.9| 1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0,1*10 m3 1,000
RAZEM 1,000
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