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1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowi umowa z Miastem Mifisk Mazowiecki.

2. Wykorzystane informacje i materialy.

2.1. Wyrys z mapy zasadniczej bez sprawdzenia w terenie w skali 1:500,

2.2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mifiska
Mazowieckiego,

2.3. Pomiary geodezyjne uzupetniajace,

2.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /D.U. 1999 nr 43 poz. 430/,

2.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym
zarzadzaniem / Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729/,

2.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji  z  dnia 21  czerwea 1999  roku W sprawie  znakdw
i sygnatéw drogowych / Dz. U. 1999 nr 58 poz. 622/,
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2/% Konsultacje z przedstawicielami Miasta Mitiska Mazowiecki,

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Swiqtokrzyskiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Warszawska do skrzyzowania z ul. Bagnista polegajgca na:
e przebudowie jezdni bitumicznej polegajacej na zmianie szerokosci z 8m do 6m,
e przebudowie chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi z kostki
brukowej betonowej po wschodniej stronie drogi, polegajacej na zmianie szerokosci
z wydzieleniem miejsca na lokalizacj¢ dwukierunkowej $ciezki rowerowej,
* budowie dwukierunkowej $ciezki rowerowej szer. 2m o nawierzchni bitumiczne;j,
e wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wraz z instalacja urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Chodnik oraz zjazdy indywidualne i publiczne po stronie zachodnie; pozostajg bez zmian
i nie wchodzg w zakres przebudowy ul. Swie;tokrzyskiej.

4. Stan istniejacy

Ulica Swiqtokrzyska zlokalizowana w pétnocno - zachodniej czesci miasta i przebiega
liczac od strony potudniowej od ul. Warszawskiej do ul. Zygmuntowskiej i Ks. Brzoski.
Aktualnie posiada jezdnie bitumiczng w zlym stanie technicznym szer. 8m, ograniczong
kraweznikami betonowymi oraz obustronnymi chodnikami o szer. 2-3m. Spadki poprzeczne
niezachowane normatywnie od 0% do 2%. Zjazdy indywidualne i publiczne wykonane z kostki
brukowej betonowej koloru szarego. W pasie drogowym znajduje sie stare oznakowanie
pionowe w ztym stanie technicznym i ze wzgledu na zty stan nawierzchni bitumicznej, stabo
widoczne oznakowanie poziome.



S. Projektowane zagospodarowanie terenu

. : . 05-300 Mirisk Mazowiecki
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2. : S

Przebudowa pasa drogowego ulicy Swi@tokrzyskiej polega na zwezeniu istniejgcej
jezdni, przebudowie chodnika oraz zjazdéw indywidualnych i publicznych, budowie $ciezki
rowerowej oraz wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego oraz instalacji urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projektowana przebudowa nie koliduje z istnijagcym
drzewostanem. Wszystkie ogrodzenia w pasie drogowym podlegajg likwidacji.

W skrzyzowaniu ul. SWi(—;tokrzyskiej zul. Warszawskg — DK92, geometria i konstrukcja
pasa drogowego drogi krajowej pozostaje nie naruszona. Elementy drogowe w ulicy
Swic;tokrzyskiej zostajg dostosowane geometrycznie i wysokosciowo do istniejacych
elementow pasa drogowego ulicy Warszawskiej. W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba
dokonania uzgodnien z GDDKIA.

5.1 Drogowe elementy zagospodarowania ulicy

Zalozenia techniczne

a) Klasaulicy—L (zgodnie z MPZP),

b) Szerokos¢ pasa drogowego — 12 — 13m

c¢) Predkosé projektowa — 50 km/h,

d) Szeroko$¢ pasa ruchu- 3,0 m,

e) Szeroko$¢ chodnikéw przylegajgcych do jezdni — 2.0,

f)  Szeroko$¢ chodnikéw przylegajacych do $ciezki rowerowej — 1.6-2,0,
g) Szerokos¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej — 2,0m

h) Odwodnienie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Catkowita dlugos¢ $ciezki rowerowe;j —871,50m
Laczna dlugos¢ ulicy objeta opracowaniem liczona w osi drogi wynosi: - 943,27 m.

Elementy ulicy:

A/ Jezdnia.

- jezdnia projektowana o szerokosci 6.0 o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- jezdnia istniejgca o szerokosci 8.00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi
zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz skrzyzowaniami z drogami gminnymi,

B/ chodniki — istniejgce po stronie zachodniej o szerokosci 2.0 m z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym,

C/ chodniki — przebudowywane po stronie wschodniej o szerokosci 1,6-4.3m z betonowej
kostki brukowej w kolorze szarym,

D/ $ciezka rowerowa — o szerokosci 2,0m zlokalizowana po wschodniej stronie drogi o
nawierzchni bitumicznej, ograniczona obrzezem betonowym,

E/ zjazdy indywidualne i publiczne do posesji o szerokosci 3.,5 — 6.0m — z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym — w miejscu istniejgcych bram,

Wody powierzchniowe z nawierzchni jezdni, $ciezki rowerowej i chodnik6w bedzie
odprowadzana powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.



u Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16

6. Zestawienie powierzchni 05-300 Minsk Mazowiecki

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:

a) jezdnia : - 6620,00 m?
b/ chodniki: - 1498,00 m?
¢/ zjazdy - 498,00 m?

d/ §ciezka rowerowa - 1638,00 m?
e/ opaska - 255,50 m?

e/ zielen - 54,00 m?
Ogoélem - 10 563,50 m?

Istniejgcy chodnik z kostki brukowej betonowej po stronie zachodniej nie jest objety
opracowaniem.

7. Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Minsk Mazowiecki.

Dziatki objete inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Obszar oddzialywania

Zakres opracowania miesci si¢ w granicach istniejacych dziatek stanowigcych pas
drogowy, do ktérej tytulem prawnym dysponuje inwestor. Obszar oddzialywania miesci sie
w granicach opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu okresla si¢ na podstawie przepisow zawierajacych
regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektow
i granic nieruchomosci.

Do wazniejszych aktéw prawnych, mozna zaliczy¢:

1) ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na

podstawie art. 7 pr. bud.,

2) o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),

9. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie wystepuje.

10. Inne dane

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie niekorzystnie na sSrodowisko naturalne. Podniesie
walory estetyczne ulicy, przyczyni si¢ do poprawy warunkéw uzytkowania uktadu
komunikacyjnego na osiedlu.

POYWIWTATOIAIG
POWIATOWE
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11. Konstrukcja nawierzchni w Mirigk Mazowieckim

Ulica objeta opracowaniem obcigzona jest ruchem zwigzanym z obsm)gé:{iétﬁi‘é}abej’w\l ija 16

infrastruktury oraz zabudowy mieszkalnej: gtownie samochody osobowe i rzadko sarri\c;gﬁf)?i jzOWlecki
cigzarowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ,

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -gr. 5cm

2 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - §rgr. f cm

Konstrukeja nawierzchni zjazdow

1. Betonowa kostka brukowa, kolor czerwony -gr. 8cm,
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
4. Warstwa odsgczajgca z pospotki - gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

1. Betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr. 8cm,
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 25 cm,

4. Podloze gruntowe doprowadzone do zaggszczenie E2>80 MPa i Is>0,97.

Konstrukcja nawierzchni chodnika — plytki z wypustkami dla niewidomych

1. Ptytki betonowe o wymiarach 35x35x5cm z wypustkami, kolor zotty -gr. Scm,
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -gr. 6cm,
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 25 cm,

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do zaggszczenie E2>80 MPa i Is>0,97.

Konstrukecja nawierzchni Sciezki roweroweij

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -gr. 5cm

2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

3. Warstwa odsgczajgca z pospotki - gr. 10cm
a. Technologia robét nawierzchniowych

Zeby nie ulegly uszkodzeniu i zniszczeniu, w rejonie wykonywania prac ziemnych,
geodezyjnie wytyczy¢ i wyznaczy¢ przebieg wszystkich urzgdzen i sieci podziemnych.

Nalezy nacig¢ istniejgca nawierzchnie bitumiczng na gleboko$¢ ist. konstrukcji po trasie
nowego kraweznika po stronie wschodniej. Nastepnie nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgce;
nawierzchni w czesci pod poszerzenie na $ciezke rowerowa. Po wykonaniu rozbiérek starej
nawierzchni jezdni i chodnikéw i wykonaniu rob6t ziemnych, nalezy splantowaé i zagescié
podioze naturalne. Kraweznik betonowy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem ze $wiatlem
10cm i 2cm na zjazdach indywidualnych. Na przejéciach dla pieszych ze $wiattem Ocm. Nalezy
zachowac istniejacg niwelete drogi, odnoszac si¢ do istniejgcego kraweznika po stronie
zachodniej. Sciezke rowerowa ograniczy¢ obrzezem betonowym ukladanym na lawie
betonowe;j a nastgpnie wykona¢ odpowiednio warstwy podbudowy i nawierzchnie bitumiczna.
Warstwy z pospdiki i podbudowe z kruszywa tamanego i naturalnego nalezy wyprofilowaé
i zagesci¢ z polewaniem woda. W przypadku pozytywnej oceny istniejacych gruntéw
nasypowych pod wzgledem mozliwosci ich zageszczenia, mozna je wbudowaé w konstrukeje
jako warstwe odsgczajgcg. Chodniki i zjazdy ukladaé z kostki brukowej na podsypce
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cementowo — piaskowej 1:4. W przypadku chodnikéw kostke brukowa 1‘52{’)&“8?%% rﬁﬂé\i&}l A
ponownie wykorzysta¢ do wbudowania. G elmticd
Istniejgcg nawierzchnig bitumiczng nalezy sfrezowaé korekeyjnie i zacia¢ przy
wlgczeniach w istniejgce nawierzchnie bitumiczne. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe
wyréwnawcza na calosci opracowania i warstwe Scieralna. Wezesniej nalezy dokonac regulacji
wysokosciowe] istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego tj. zawory gazowe
i wodociagowe, wlazy nastudzienne kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
telekomunikacyjne. Ze wzgledu na istniejaca infrastrukture ograniczy¢ do minimum
zastosowanie do zageszczania podfoza i konstrukcji nawierzchni walcow i zageszczarek
wibracyjnych. Po wykonaniu robét nawierzchniowych, nalezy wykonaé oznakowanie poziome
1 pionowe i zainstalowaé projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

b. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, oraz chodnikéw projektuje si¢ jako powierzchniowe poprzez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Litewskg do skrzyzowania z ulica Bagnista projektuje sie obustronne
nowe Scieki przykraweznikowe. Stare sa w zlym stanie technicznym i nie nadajg sie do
ponownego wbudowania.

UWAGA
Prace ziemne w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie,
ze szczego6lng ostroznoscig.

12. Organizacja ruchu
Wg odrebnego opracowania.

13. Roboty ziemne i rozbiérkowe
W ramach inwestycji rozbiorce podlegaja:
a) jezdnia bitumiczna w miejscu poszerzenia pod Sciezke rowerowa, chodniki i zjazdy
z brukowej kostki betonowej (w przypadku chodnikéw kostka brukowa szara do
ponownego wbudowania),
b) betonowe krawezniki, oporniki, obrzeza itp. elementy,

e
/

// 4/
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przedmiot umowy:

Przebudowa drogi gminnej DG221550W-— ul. Swigtokrzyskiej
na odcinku od skrzyzowania z DK92 — ul. Warszawska do
skrzyzowania z DG220907W — ul. Bagnista
w Minsku Mazowieckim

Branza: DROGOWA

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi aktami prawnymi, normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.
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Przekroj 1-1

w Minsku Mazowieckim

} ¥Waustan - n 1 1 s
T 1Sonsty tUCITo"gOIvIafa 1t
05-300 Mirisk Mazowiecki

hodnik Jezdnia opaska otk hodnik
/[k L 7F I 7'14 Scietka rowerowa 7'14 chodni 7|IL
240 300 300 50 200 210
* + " =
k-1
g
s 2% +0,00 £
2 = 2% — 2% v : E
g ’ ey 2 = g
S 1 R Telil oy ¢ B
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. bhem betonowa kostka brukowd, kolor szary gr. 8 cm |
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr[}cm podsypka cementowo piagkowa 1:4 gr. 3 cm |
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm \
I
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odsgczajaca z pospolki gr. 10 cm
betonowa kostka brukowa, kolor szary ~gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
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warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm betonowa kostka bruko

va, kolor czerwony gr. 8 cm

podsypka cementowo pj

askowa 1:4 gr.3 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70?? cm

podbudowa z kruszywaj

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca z

bospolki gr. 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.5cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca z pospolki gr. 10 cm

betonowa kostka brukowa, kolor szary gr.8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
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INWESTOR: MIASTO _MINSK MAZOWIECK| z siedzibq
ul. Konstytucji 3—go Maja 1, 05-300 Minsk Mazowiecki
TEMAT", Przebudowa drogl gminne] DG221550W-ul, Swigtokrzyskie na

dcinku od skrzyzowanla z DK92 -ul, Warszowska do skrzyzowanla
z DG220907W -ul. Bagnista w Minsku Mozowleckin

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANCI: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROVEKTANT (BRANZA DROGOMA): 6P.7342/109/160/93
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IN. DAVAN IHANIK i /}w 4l d

DATA: 042019 [sk 150 S, \R

BRANZA:  DROGOWA ) a/)
ETAP:  PROJEKT TECHNICZNY >
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Obrzeze betonowe Kraweznik wtopiony

zjazdy, przejécia dla pieszych, wiazd na parking

@ . OZNACZENIA
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tg 1 - obrzeze betonowe 8 x 30 cm zjazd  10%
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
lawa betonowa B-10
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm kraweznik betonowy 15 x 30 cm ZARZAD DROG] M | EJSKICH SP Z O O
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ) W M | N SKU MAZOWI ECK'M

fawa betonowa B-10 tawa betonowa B-10

INWESTOR: MIASTO MINSK MAZOWIECKI z siedzibq
ul. Konstytucji 3—go Maja 1, 05-300 Mifisk Mazowiecki

TEMAT: Przebudowa drogl gninne) DG221550W-ul. Swietokrzyskle) na
odcinku od skrzyzowanlo z DK92 —ul. Warszawsko do Skrzyzowanla
z DG220907W -ul. Bagnista w Minsku Mazowleckim

SZCZEGOLY TECHNICZNE
PROJEKTANC: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT (BRANZA DROGOWAY: 6P.7342/109/160/93

MGR INZ. ANTONI TULODZIECK!

MGR INZ. ARKADIUSZ BOGUCKI

- 4’\
INZ. DAMAN IHANIUK ; 1 Hz. /

DATA: 04-2019 I SKALA: 1:20
BRANZA:  DROGOWA
ETAP:  PROJEKT TECHNICZNY




