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Lidzbark Warminski, dnia 19.03.2021 r.

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja projektu: ,,Budowa pawilonu zdrowia
wraz z pozostalg infrastrukturg uzdrowiskowa w Lidzbarku Warminskim”, Znak sprawy:

GKI1.271.1.2021, 1D: 423222.

Dziatajagc zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark
Warminski, zwanej dalej: ,,Zamawiajacym”, zawiadamiam, ze jeden z Wykonawcoéw zwrocit
si¢ do Zamawiajacego z pismem o udzielenie wyjasnien. Ponizej przedstawiam tre$¢ pytan
zawartych w piSmie wraz z udzielonymi przez Zamawiajacego wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:
»<Zwracamy si¢ z prosba o ponowne przestanie dokumentacji projektowej, poniewaz pliki
o nazwie ,,Zatacznik 9 — dokumentacja projektowa .zip.2-4” sg niepoprawnie spakowane.”

Wyjasnienie na pytanie nr 1:

Zamawiajacy informuje, ze pliki sa poprawnie spakowane. Aby otworzy¢ dokumentacje
projektowa nalezy najpierw pobra¢ wszystkie czgsci dokumentacji projektowej, a nastgpnie
pliki otworzy¢ za pomocg programu np. 7zip. Kolejnym krokiem jest wypakowanie plikow.

Pytanie nr 2:

»<Zwracamy si¢ z prosba o przestanie przedmiaru robdt na przebudowe sieci zewnetrznych,
poniewaz przedmiar o nazwie ,PRZEDMIAR WOD.-KAN. ZEW” dotyczy sieci
wewnetrznych.”

Wyjasnienie na pytanie nr 2:

Zamawiajacy zweryfikowat zataczone do dokumentacji pliki przedmiaréw robot sanitarnych.
Obowigzujacy przedmiar robot sanitarnych zewnetrznych zostat dotaczony do zapytan
i odpowiedzi nr 6 z dnia 24.02.2021 roku.

Pytanie nr 3:

,»Wg przedmiaru robét, obrzeza powinny by¢ ustawione na podsypce cementowo — piaskowej.
Wg dokumentacji projektowej obrzeza nalezy ustawi¢ na tawach betonowych. Ktore
rozwigzanie nalezy przyja¢ do wyceny? Jezeli na tawie, prosimy o zmian¢ przedmiaru robot.”
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Wyjasnienie na pytanie nr 3:

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z
wykonaniem taw z pospoéiki na podsypce piaskowe;.

Pytanie nr 4:
,Czy nalezy zapewni¢ nadzor przyrodniczy przez caly okres realizacji zadania? Jesli tak,
prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.”

Wyjasnienie na pytanie nr 4:
Tak. Wykonawca przez caty okres realizacji zadania musi dysponowac osobg, ktora bedzie
petnita statg opieke nad czynno$ciami w zakresie przyrodniczym.

Wykonawca dla wypelienia swoich zobowigzan powinien zapewni¢ do$wiadczone
1 wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan, uprawnione
do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami,
warunkujacymi prawidlowg realizacje zamoOwienia (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

W celu spetnienia warunku udziatu w postegpowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej lub
zawodowej, zgodnie z zapisami czg¢sci VII ust. 2 pkt. 4 lit b SWZ Wykonawca musi wykazac,
ze dysponuje osobg, ktora bedzie pehlnita stala opiecke nad czynno$ciami w zakresie
przyrodniczym, dotyczaca okreslonych gatunkow, grup zwierzat i ro$lin, wskazanych
w Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska — decyzja WOPN.6401.240.2019.MJ.2
z dnia 25.03.2020, posiadajaca wyksztatcenie wyzsze w zakresie ochrony $rodowiska oraz
posiadajaca doswiadczenie zawodowe przy realizacji analogicznych czynnosci;

Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obsluga musza
by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 5:
,»Czy nalezy przygotowac $wiadectwo energetyczne obiektu? Jesli tak, prosimy o dodanie
pozycji kosztorysowej.”

Wyjasnienie na pytanie nr 5:

Tak. Wykonawca zgodnie z zapisami czesci IV ust. 3 pkt 9 SWZ zobowigzany jest do
przygotowania swiadectwa energetycznego obiektu.

W cenie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ przygotowanie ww. $wiadectwa energetycznego
(jest to koszt prac towarzyszacych wykonaniu przedmiotu zamowienia), zgodnie z zapisem
czesci XIV ust. 8 pkt 6 SWZ.

Pytanie nr 6:

,»Wg zalgcznika nr 11 — Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) w poludniowej czgsci terenu
badan geologicznych zalegaja do glebokosci 5,2m nieno$ne grunty organiczne w postaci torfu,
ktére nalezy wymieni¢ na orientacyjnym obszarze 500m2 i $redniej glebokosci okoto 2-2,5m
ponizej poziomu posadowienia. Maksymalna glebokos¢ szacowana jest na ok. 6,00m.
Wymagana jest wymiana gruntu z zastosowaniem umocnienia wykopow za pomoca $cianek
szczelnych z grodzic stalowych oraz odwodnienie wykopu w trakcie prac. Takie roboty
wymagaja duzego naktadu prac i sg bardzo kosztowne, wymagajace specjalistycznego sprzgtu



i prowadzenia robot pod nadzorem geologicznym. Prosimy o podanie doktadnej ilo§ci wymiany
gruntu oraz dodanie pozycji przedmiarowej oraz specyfikacji technicznej wykonania robot.”

Wyjasnienie na pytanie nr 6:

Dokumentacja projektowa zaklada czesciowa wymiane gruntu. Wykonawca powinien
w oparciu o dokumentacje projektowa przewidzie¢ niezbedne dziatania zwigzane
z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopu oraz wymiang gruntu.

Pytanie nr 7:

,,Czy pozycja przedmiarowa ,,PRZEDMIAR ZIELENI AK” nr 23 d.5 dotyczy umocnienia
brzegow stawu? Jesli tak, zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie, czy nalezy zastosowac
wtokning syntetyczng (wg przedmiaru) czy geowtokning separacyno — infiltracyjng 20KN/M2,
Q>115G/M2 oraz geosyntetyki komorkowy — geokrate HDPE oczka 462MM. Brakuje tych
pozycji w przedmiarze.”

Wyjasnienie na pytanie nr 7:

Nie, pozycja przedmiarowa ,,PRZEDMIAR ZIELENI AK” nr 23 d.5 nie dotyczy umocnienia
brzegdéw stawu. Pozycja przedmiarowa ,,PRZEDMIAR ZIELENI AK” nr 23 d.5 dotyczy
wykonania 2 szt. kaskad o tacznej powierzchni 378 m2.

Pytanie nr 8:

,,Brakuje pozycji w przedmiarze dotyczacej umocnienia dna zbiornika oraz umocnienia
brzegdéw faszyna. Prosimy o dodanie przedmiaru na wykonanie zbiornika — stawu. Ponizej
rysunek z warstwami nie ujetymi w przedmiarze:
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WARSTWY UMOCNIENIA SKARP | DNA ZBIORNIKA:
- PODSYPKA - PIASEK PLUKANY 15 CM

VWARSTWA INFILTRACYJNA ZLOZONA Z WARSTW.
- GEOWLOKNINA SEPARACYJNO - INFILTRACYJNA Q=115 GIM2 - PODSYPKA PIASEK PLUKANY (3) POSPOLKA () 15 CM

- PODSYPKA PIASKOWA, | POSPOLKA 10 CM - BOSYTETYK KOMORKOWY - GEOKRATA HDPE OCZKA 4820M

- GEOSYNTETYK KOMORKOWY GCE KOMORKI 330MM HDPE - GEOWEOKNINA SEPARACY.INO - INFILTRAGY.JNA 20 KNIM2, ©>115GMM2
- PODSYPKA PIASKOWA 10 CM - PODSYPKA PIASKOWA 30 CM

- GEOMEMBRAMA HDPE GR 1,5 CM25 MPA LUB HYDROLIZOZLACYJNE - MONTAZ FASZYNY

MATY BENTOMNIOWE 4000G/M2 KOTWIONE DO PODEOZA
- PODSYPKA PIASKOWA 30 CM

Wyjasnienie na pytanie nr 8:
Zamawiajacy uzupetnia przedmiar o brakujgce pozycije.

Pytanie nr 9:
»<Zwracamy si¢ z prosba o przekroj, rysunek techniczny rowerowego uktadu wysitkowego.
Czy nalezy wykona¢ obramowanie toru obrzezami, czy kraweznikami?”

Wyjasnienie na pytanie nr 9:



Obramowanie toru i podbudowg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
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WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO/EAMANEGD GR. MIN 5 cm
frakcje 0—16 mm, STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA FAMANEGD, GR. MIN 20 cm frakeje
31,5-63,0 mm, STABLIZOWANA MECHANICZNIE

GEOWLOKNINA, GRAMATURA MIN. 120g/m?

GRUNT NOSNY

Pytanie nr 10:

,,Prosimy o podanie parametrow wtdkniny syntetycznej planowanej do zastosowania przy
umocnieniu nawierzchni. Czy widknina bedzie zastosowana jako gorna warstwa terendw przy
uktadzie rowerowym? Czy nalezy przykry¢ ja materialem? Jezeli tak to jakim?”

Wyjasnienie na pytanie nr 10:
Uktad warstw nawierzchni drogowych wg projektu. Widknina syntetyczna, gramatura min.
120g/m2.

Pytanie nr 11:
,Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie §ciezki gruntowej przy rowerowym uktadzie
wysitkowym? Prosimy o podanie konstrukcji i pozycji przedmiarowe;j.”

Wyjasnienie na pytanie nr 11:
Sciezka przy rowerowym uktadzie wysitkowym - gruntowa zabezpieczona od zieleni
obrzezami (ad.9).

Pytanie nr 12:
,»Wg OPZ nalezy ogrodzi¢ caty teren budowy siatka. Prosimy o potwierdzenie koniecznos$ci
ogrodzenia catego terenu budowy na czas trwania robdt i dodanie pozycji przedmiarowej.”

Wyjasnienie na pytanie nr 12:
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane kierownik budowy jest obowigzany odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy (rozbiorki).

Pytanie nr 13:
L<Zwracamy sie z prosba o przeslanie szczegodtu oraz parametrow przejscia dla pieszych
z elementéw prefabrykowanych.”

Wyjasnienie na pytanie nr 13:
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Wymiary przejécia dla pieszych w ciggu jezdni 4x5,5m , wysoko$¢ 10cm . Prefabrykowane
przejscie dla pieszych wykonaé¢ z segmentéw modutowych, sktadajacych si¢ z elementow
wewnetrznych, koncowych i najazdowych przymocowane srubami do nawierzchni jezdni.

Pytanie nr 14:
,,Prosimy o podanie z jakiego rodzaju drewna nalezy wykona¢ Sciezke wokot zbiornika?”

Wyjasnienie na pytanie nr 14:
Sciezka wokot zbiornika, konstrukcja z drewna sosnowego, deska tarasowa z modrzewia
europejskiego.

Pytanie nr 15:

»Infokiosk — zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze nalezy wykonac¢ zasilanie
fotowoltaiczne infokiosku. Informujemy Zamawiajacego, ze zastosowanie fotowoltaiki jest
ingerowaniem w urzadzenie i producent nie udzieli gwarancji. Ponadto aby zasili¢ panelami
fotowoltaicznymi urzadzenie o parametrach:

,»Kiosk multimedialny. Infokiosk przeznaczony do uzytku zewngtrznego z panelem
fotowoltaicznym. Z funkcja automatycznego ogrzewania i chtodzenia kiosku sprzyjajace
niezawodnej pracy w kazdych warunkach atmosferycznych. System chronigcy przed atakami
wandalizmu. Ekran z funkcja LED oddajacy doskonale widoczny obraz, nawet przy
najwyzszym poziomie nastonecznienia. Dane techniczne: Przekatna: 75"". Rozdzielczos¢:
1920x1080 (16:9) Full HD. Obszar roboczy: 928,26mm x 1650,24mm. Rozmiary:
1225mmx2250mmx230mm. Orientacja: pionowa. Liczba kolorow: 16,7mln. Jasnosc:
2500cd/m2. Interfejsy: 1xHDMI, 1xDVI, 1XVGA (D-Sub). Szklo hartowane”, nalezatoby
wykona¢ dodatkowa konstrukcje na panele, a powierzchnia paneli fotowoltaicznych zajmie
min. 16m2.”

Wyjasnienie na pytanie nr 15:

Zamawiajacy potwierdza ze nalezy wykona¢ zasilanie fotowoltaiczne infokiosku.

Nalezy zastosowaé rozwigzanie z panelami fotowoltaicznymi wbudowanymi w konstrukcje
urzadzenia.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami, dziatajac zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy zawiadamia o nastgpujacych zmianach tresci specyfikacji  warunkow
zamoOwienia, zwanej dalej: ,,SWZ”:

1) uchyla si¢ istniejacy przedmiar robot branzy sanitarnej o nazwie PRZEDMIAR WOD.-
KAN. ZEW, stanowiacy cze$¢ dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 9
do SWZ,

2) dodaje si¢ obowiazujacy przedmiar robot branzy sanitarnej 0 nazwie PRZEDMIAR WOD.-
KAN. ZEW, stanowiacy cze¢s¢ dokumentacji projektowej, bedacej zalgcznikiem nr 9
do SWZ, uwzgledniajgcy dokonane zmiany;

Dokonane zmiany zapisow SWZ s3a obowigzujace 1 nalezy traktowaé je jako jedyne
obowigzujace. Inne zapisy SWZ nie ulegaja zmianie.



Zataczniki:
1) Obowigzujacy przedmiar robdt branzy sanitarnej — zewngtrznej, bedacy czeScig
dokumentacji projektowej, stanowiacej zalacznik nr 9 do SWZ;

Z up. BURMISTRZA

Piotr Lazowski

Z-ca Burmistrza



