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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Lublin, dnia 31.10.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Niemstowie

Na dziatce ewidencyjne;j:
021102 2.0019.590/5
miejscowos¢: Niemstow dz. nr ew. 590/5
gmina: Lubin (obszar wiejski)
powiat: lubinski
wojewddztwo: dolnoslaskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA 1 IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch. | 242/ BOKK/
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT Barttomigj 31.10.2023r.
Pawetczuk 2018

-5 arch

ARCHITEKTURA T 2. arch.

KRAJOBRAZU PROJEKTANT kraj. Marta - 31.10.2023r.

Dzida

Data opracowania: Pazdziernik 2023r.




Decyzja o nadaniu uprawnien w specjalnosci do izby architektow

Epit>

[ZBA ARCHITREKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.)
stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. / KN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadrzlen’i/a',i 3,

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikac;'(jnej\lzby. Jon]
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby ' /&«
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje \ré\wni\ézw- 5
prawo do zrzeczenia si¢ odwolania, z ktérego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem; g
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagy ............. Krzysztof Komﬁ —

2. Sekretarz ..o Krzysztof Gnat k
3. ‘CHonek: wsvmmmemms Andrzej Zub. (
Otrzymuijg:

1.  Whnioskodawca: mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada |zby Architektow RP

4. ala



Zaswiadczenie o przynaleznoSci do izby architektow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-1FBE-95DC-36F4-5239

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ew. 590/5 w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.

Janusza Korczaka w Niemstowie”.

1.1.Cel zamierzenia budowlanego
Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Niemstowie na potrzeby dzieci i mtodziezy szkolnej zarowno podczas prowadzonych zajec
wychowania fizycznego jak i treningéw druzyn sportowych. Projektowany obiekt bedzie powigzany z
otoczeniem, harmonijnie wpisujac si¢ w krajobraz. Zaprojektowane rozwigzania poprawia estetyke

przestrzeni przyszkolnej oraz zapewnig wygodna i bezpieczng eksploatacje.

Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid. 590/5, na ktorej nalezy wykonac:
e budowg boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
e budoweg ogrodzenia boiska w postaci pitkochwytu,
e utwardzenie terenu,
e montaz lawek,
e montaz koszy na §mieci,

e montaz stojaka na rowery.

Dokumentacja projektowa sktada sie z opisu oraz czesci rysunkowej przedstawiajqcej graficznie

usytuowanie inwestycji.

1.2. Lokalizacja

Lokalizacja: Niemstow

Dziatka gruntu nr ewid.: 590/5

Obreb ewidencyjny: 0019 Niemstow
Identyfikator dziatki: 021102 _2.0019.590/5

1.3. Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materialy:
e Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;
e Ustalenia danych wyj$ciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem,;
e Wizja lokalna w terenie;

e Aktualna mapa do celow projektowych;



e Opinia geotechniczna;
o Dokumentacja fotograficzna;

e  Przepisy i normy techniczne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania, obiekty przeznaczone do rozbiorki

Dziatka 590/5 o tacznej powierzchni 1,084 ha jest whasnosciag Gminy Lubin na ktorej lokalizowana
jest Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie sktadajgca si¢ z przylegajacych do siebie
budynkéw wraz z boiskiem szkolnym i placem zabaw. Obszar opracowania jest ptaski, pozbawiony
barier architektonicznych, pokryty murawa trawnikowa i ogrodzony siatka w postaci paneli. Teren
dzialki jest uzbrojony w sie¢ infrastruktury podziemnej, ktora nie koliduje z opracowaniem. Na terenie
opracowania znajduje si¢ boisko szkolne do pitki noznej na murawie trawnikowej. Po wschodniej
stronie dziatki, tuz przy granicy znajduja si¢ wysokie drzewa, ktore nie kolidujg z opracowaniem. Uktad
komunikacyjny w obrebie obszaru opracowania nie wystepuje. Elementy przeznaczone do rozbidrki to
istniejace bramki, tawki i kosz na $mieci.

Odprowadzanie $ciekow sanitarnych nie jest konieczne ze wzgledu na zakres i charakter
inwestycji.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna w projekcie nie przewiduje si¢ rozbudowy instalacji
elektroenergetycznej.

Wody opadowe z terendéw utwardzonych bgda odprowadzane na teren zielony inwestycji i nie beda
powodowac zalewania nieruchomosci sasiednich.

Odpady stale bedg gromadzone w koszach Smietnikowych na terenie catej inwestycji, skad beda
regularnie wywozone przez licencjonowanego odbiorcg.

Zdjecia — Stan istniejgcy projektowanego terenu

2.1.Rozbiorki

Na terenie opracowania elementy przeznaczone do rozbiorki to bramki do pitki noznej, kosz na

$mieci oraz tawki. Wszystkie elementy nalezy zdemontowaé wraz z istniejacg podbudows, wywiez¢ i



zutylizowaé materialy powstate z rozbiorki. Doktadng ich lokalizacj¢ zaznaczono na mapie w

zatgczniku.
L.p. Element do rozbidérki Hosé
1. Bramki do pitki noznej 2
2. Lawka 6
3. Kosz na $mieci 1

2.2. Warunki geotechniczne
Na terenie opracowano wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. W podtozu bezposrednio pod
warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,5 m wystepuja piaski pylaste i gliny pylaste. W podtozu gruntowym
do glebokosci 3m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla wody gruntowej. Warunki
budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne dla wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

projektowanego boiska i utwardzenia terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej typu ,,natrysk”

0 wymiarach 38x20 m do gry w:

e pitke reczna (wym. pola gry 35x17 m),
e pilke siatkowa (wym. pola gry 9x18 m) — usytuowane centralnie
e pilke koszykowa (wym. pola gry 10x17m — 2 boiska usytuowane w poprzek)

e tenisa ziemnego (wym. pola gry 11,12x24,12 m) — usytuowane centralnie

Boisko bedzie ogrodzone pitkochwytami dookota o wysoko$ci 6m z furtkami wej$ciowymi i brama.
Strefa bezpieczenstwa to opaska wokot boiska o szerokosci 0,8 m przy liniach bocznych i 0,8 m przy
liniach koncowych. Projektowane jest takze utwardzenie terenu o szerokosci 1,5 m i obiekty matej

architektury w postaci tawek, koszy na $mieci i stojaka na rowery.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Obiekt wyposazony bedzie w :
e utwardzenie terenu z kostki brukowej,
e clementy matej architektury, tj. tawki, kosze na $mieci, Stojak na rowery, elementy
wyposazenia boiska,

e ogrodzenie w postaci pitkochwytu z furtkami i brama.



Zestawienie podstawowych parametréw nowoprojektowanych obiektow

Lp. Nazwa pozycji j.m. Ilosé
1. | Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk) m2 760
2. Ogrodzenie boiska z siatki syntetycznej - pitkochwyty mb 124
3. | Furtka wejsciowa na boisko szt. 3
4, Brama wjazdowa na boisko szt. 1
5. Lawka szt. 4
6. Kosz na $mieci Szt. 2
7. Stojak na rowery Szt. 1
8. Utwardzenie z kostki betonowej m2 146
9. Bramki do pitki rgcznej Szt. 2
10. | Kosze do pitki koszykowe;j Szt. 4
11. | Siatka do pitki siatkowe;j Kpl. 1
12. | Siatka do tenisa ziemnego Kpl. 1

3.2.Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Wody opadowe i roztopowe z projektowanego boiska i utwardzenia zostana odprowadzone
bezposrednio w glab gruntu oraz powierzchniowo na teren zielony na dziatce Inwestora. W zwiazku z

tym, na boisku nadano spadki daszkowe — rowne 0,5%, utwardzeniu spadek rowny 2%.

3.3. Uklad komunikacyjny

Utwardzenie terenu

Na terenie opracowania projektuje si¢ ciagi
komunikacyjne ulatwiajace swobodny dostep do boiska
wielofunkcyjnego. Wejscia na teren zlokalizowano po
poludniowej  stronie  opracowania jako przedtuzenie

istniejgcego utwardzenia i wejscia na teren.

Projektuje si¢ wykonanie chodnika szerokosci 1,5m z
kostki betonowej o tacznej powierzchni 146 m2. Roboty
ziemmne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne” w zakresie doboru materiatu i technologii (w tym

zaggszczenia podloza). Roboty w rejonie urzadzen

podziemnych nalezy prowadzi¢ regcznie.  Wskaznik



zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0

podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placykow i alejek.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

proj. chodnik
- 6 cm — kostka brukowa betonowa prostokgtna 20x10
bezfazowa, szara,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm niezwigzanego, zEE

- 10 cm — podbudowa pomocnicza / w-wa odsaczajgca z

piasku $redniego,
proj. obrzeie betonowe o wym.
6x20 cm "wtopione”

Sumaryczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni chodnika tewa 7 mieszanki kruszywa

naturlanego (piasku) 0/8 mm
T h— zwiazanego hydraulicznie
)nOSI h 34cm cementem, klasa wytrzymatosci
C34

Nawierzchni¢ chodnika ogranicza obrzeze betonowe PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA

CHODNIKA
o wymiarach 6x30 cm ustawione jako ,,wtopione” h=0 cm, 6 om _kostka brukowa betonows
4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
1 1 1 1 15 cm podbudowa z mieszanki kruszywa n aturlanego
na lawie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm L
cementem, klasa wytrzymatosci Cx=

ZWiannegO hydraulicznie Cementem, klasa \%% ytrzymalOS’Ci 10 cm warstwa odcinajaca z piasku sredniego

C3/4. reen

Zdj. Przekroj przez cigg pieszy.
Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z ciaggow pieszych zaprojektowano, jako powierzchniowe

poprzez wyprofilowanie nawierzchni o jednostronnym spadku 2% na sgsiadujgce tereny zieleni.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej, tj. drogi powiatowej nr 1223D poprzez gminne drogi
wewnetrzne. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi

publicznej. Dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztattowanie terenu — obszar, na ktérym planuje si¢ zagospodarowanie terenu jest ptaski.

Uklad zieleni — na terenie dziatki nr 590/5 istnieje roslinno$¢ w postaci wysokiego drzewostanu po
wschodniej stronie opracowania, ktora nie koliduje z opracowaniem. Powierzchnia nieutwardzona
porosni¢ta jest trawa, tworzac powierzchnig biologicznie czynng. Projekt zaktada renowacj¢ trawnikow

przy krawegdziach z nowopowstalymi obiektami.
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4. Zestawienie

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych

e Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 2 565 m?
e Powierzchnia terenu istniejagcych utwardzen — 74 m?
e Powierzchnia projektowanego boiska na nawierzchni poliuretanowej — 760 m?

4.2. Powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikow

e Projektowana nawierzchnia kostka brukowa — 146 m2

e Suma projektowanych utwardzen 906 m2

4.3.Powierzchnia biologicznie czynna

e Projektowana powierzchnia renowacji trawnika — 375 m2
e Powierzchnia biologicznie czynna — 1 585m?

e Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 61,79 %

4.4. Elementy przeznaczone do rozbiérki

L.p. Element do rozbiérki Hosé
1. Bramki do pitki noznej 2
2. Lawka 6
3. Kosz na $mieci 1

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z

aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego terenu zostal uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Uchwata nr XXX1I/206/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obr¢bu Niemstow.
Teren dzialki polozony jest w jednostce oznaczonej symbolem U2, dla ktorej okreslono, m.in.
przeznaczenie podstawowe - zabudowa uslugowa i przeznaczenie uzupetniajace — tereny sportu i

rekreacji.
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»$21.1.Dla terenu oznaczonego symbolem U2

ustala sig:

1. Przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustugowa;,
2. Przeznaczenie uzupelniajgce — tereny sportu i
rekreacji.
2. Na terenie o ktorym mowa w ust.1, obowigzujg
nastepujqce ustalenia:
1) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy
oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale
od 0,1-2,5- 2490m2/22132=0,1125- Intensywnos¢
zabudowy — zgodnie 7 MPZP
b) co najmniej 50% powierzchni dziatki nalezy urzqdzi¢ jako powierzchnie terenu biologicznie

czynnego - Projektowana powierzchnia biologicznie czynna bedzie wynosita 61,79% — zgodnie z
MPZP
¢) wysokos¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 12 m — Projekt nie zaklada obiektow wyiszych niz
12m — Nie dotyczy
d) dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu potaci pod kqtem 27-45°, kryte
dachowkg ceramiczng lub materiatem dachowkopodobnym — Nie dotyczy
e) dopuszcza si¢ wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie Swietlikow i lukarn — Nie dotyczy
1) istniejgce budynki mogq by¢ rozbudowywane za zachowaniem dotychczasowej wysokosci, formy
i pokrycia dachu — Nie dotyczy
g) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie moze by¢ mniejsza
niz 4 stanowiska — Nie dotyczy

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 6m od linii rozgraniczajgcych drogi

wewnetrzne. — Nie dotyczy”’

5.2. Dane dotyczace ochrony terenu — o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub o lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Obszar dziatki nr 590/5 jest objety strefa ,,U” ochrony konserwatorskiej oraz ,,OW” ochrony
archeologicznej i zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin
wymaga opinii konserwatorskiej z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Uzyskano pozytywna

opini¢ konserwatorska.
5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Omawiany teren nie jest polozony w granicach terenu i obszaru goérniczego.

5.4.Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow. Brak prawdopodobienstwa wystgpienia stalych lub dtugoterminowych przekroczen
pozioméw dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dn. 24 sierpnia 2012 r.

12



Realizacja 1 eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na
srodowisko w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisja odpadow. Nie beda wytwarzane

odpady niebezpieczne.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Brak prawdopodobienstwa wystapienia statych lub dlugoterminowych przekroczen poziomow
dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn.

24 sierpnia 2012 1.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na
srodowisko w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisja odpadoéw. Nie beda wytwarzane

odpady niebezpieczne.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, niniejszy
projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spemienie wymagan podstawowych dotyczacych

bezpieczenstwa pozarowego (art. 5 pkt. 1b Prawo budowlane).

7. Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje
dziatke wskazang jako teren inwestycji, tj. Nr jedn. ewid dz. nr ew. 021102 2.0019.590/5.
Oddziatywanie obiektu ogranicza si¢ do dzialki, na ktorej obiekt jest zlokalizowany. Brak oddzialywania

na nieruchomosci sgsiednie.

Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie kwalifikuje si¢ inwestycji jako

przedsiewzigcia moggcego znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.
Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

13



e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywac nie naruszajac interesOw osob trzecich oraz z

zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w informacji ,,BIOZ”.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu tych

wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci z ustawg
Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatlow i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod stalym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym 1 higienicznym, certyfikatom oraz

ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

W przypadku wykrycia niezgodnos$ci w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.

9. Przyjete zalozenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowa.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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701 Plan Zagospodarowania Terenu

(w zaltaczniku)
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ew. 590/5 w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.

Janusza Korczaka w Niemstowie”.
Kolejnos¢ realizacji robot:

1. Ogrodzenie terenu budowy

2. Roboty przygotowawcze (rozbiorki):

e Rozbiorka i demontaz bramek

¢ Demontaz tawek z fundamentami

e Demontaz kosza na $mieci

o Wywdz materiatow powstatych z rozbiorki

e Utylizacja materiatow powstatych z rozbiorki
e Prace porzadkowe

Wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
Budowa boiska wielofunkcyjnego

Budowa utwardzenia terenu

Budowa pitkochwytow

Montaz tawek

Montaz koszy na $mieci

© o N o g &~ w

Montaz stojaka na rowery
10. Renowacja trawnika w obrgbie opracowania

11. Uporzadkowanie terenu

A. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych

Dziatka 590/5 o tacznej powierzchni 1,084 ha jest wilasnoscia Gminy Lubin na ktorej
lokalizowana jest Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie sktadajgca si¢ z
przylegajacych do siebie budynkéw wraz z boiskiem szkolnym i placem zabaw. Obszar opracowania
jest ptaski, pozbawiony barier architektonicznych, pokryty murawg trawnikowa i ogrodzony siatkg w
postaci paneli. Teren dziatki jest uzbrojony w sie¢ infrastruktury podziemnej, ktora nie koliduje z
opracowaniem. Na terenie opracowania znajduje sie boisko szkolne do pitki noznej na murawie
trawnikowej. Po wschodniej stronie dziatki, tuz przy granicy znajdujg si¢ wysokie drzewa, ktore nie
koliduja z opracowaniem. Uklad komunikacyjny w obrgbie obszaru opracowania nie wystepuje.

Elementy przeznaczone do rozbiorki to istniejgce bramki, tawki i kosz na $mieci.
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B. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu, ktore

stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie terenu — podczas prac moze wystapi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych

przewodow elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem).

C. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia

W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych moga pojawi¢ si¢ zagrozenia przy robotach
ziemnych — roboty zwigzane z przemieszczaniem 1 zaggszczaniem gruntu, roboty przy wykopach,
wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektéw, oraz robotach
montazowych zwigzanych z wykonaniem ogrodzen i elementow wyposazenia wybiegow dla psow. W
trakcie robot rozbiorkowych nalezy przewidywac zagrozenia z tytutu niespodziewanej lokalizacji
miejskiej infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa pracownikéw zatrudnionych na

budowie z pracy ci¢zkiego sprzg¢tu budowlanego przy jednoczesnym prowadzeniu robot recznych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t:

e Zagrozenie osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e Zagrozenie porazenia pradem przy obshudze urzadzen i narzedzi elektrycznych

e Zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e Zagrozenie urazoOw chemicznych oczy i naskédrka podczas stosowania srodkow chemicznych,
e Zagrozenie urazoOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

e Zagrozenie upadku ciezkich elementoéw, materiatoéw lub prefabrykatow z wysokosci,

e Zagrozenie wejscia na teren budowy 0sob postronnych,

e Transport urzadzen technologicznych,

e Zagrozenie uderzenia przedmiotem spadajacym z rusztowania,

e  Awaria rusztowania.

a) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
e stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji,
e utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
e materialy tatwo palne sktadowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
trzecich,

e materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
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b) Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa

Wykonawca begdzie realizowal roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla

mieszkancow.

€) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy:

e personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

e zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie,

e prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢

dopiero po ich wylaczeniu.

Roboty ziemne:

powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot,

w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze,

pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ si¢ nie rzadziej niz co pot
godziny,

przy realizacji wykopoéw moga wystapi¢ niewlasciwe nachylenia skarp wykopow, sktadowania
urobku zbyt blisko krawedzi skarp wykopow, zalania wykopu woda opadowag lub z
uszkodzonego wodociggu, braku lub niewlasciwe zabezpieczenia wykopow przed dostgpem
0sOb postronnych, braku lub niewystarczajacej ilosci drabin zej$ciowych do wykopdw, braku
lub niedostatecznej ilo$ci barierek ochronnych oraz kladek dla pieszych, ruchu sprzgtu
cigzkiego 1 pojazdow samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

podczas uzywania urzadzen zasilanych energig elektryczng bez wlasciwego zabezpieczenia
podczas nieodpowiednich warunkow atmosferycznych (opady) oraz przez kontakt ze sprzgtem
0sOb nieupowaznionych,

skarpy o duzych spadkach mogag by¢ przyczyna stoczenia si¢ sprzetu, materiatdéw lub upadku
ludzi,

podczas pracy sprzgtu ze wzgledu na: niewlasciwy montaz albo demontaz cigzkich elementow,

nieprzestrzeganie wymaganych odlegtosci od krawedzi wykopow, przebywanie oséb pomigdzy
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krawedzig wykopu i koparka, obecnos¢ zbednych osob w strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy
zatadunek i roztadunek materiatow,

e zagrozenie ruchem pojazdoéw nie zwigzanych z budowa.

Roboty zwiazane z budowa nawierzchni:

e przy watowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu kot walca, wykonywaniu robot
uzupetniajacych lub zwilzaniu woda kot walca, prace te nalezy wykonywac recznie, stojac z
boku pracujacego walca drogowego,

e pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materiatow budowlanych, nalezy wyposazy¢ w
sygnal dzwickowy, ktory uruchamiany jest w momencie jego cofania,

e prace przy oznakowaniu i remoncie drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu kotowego,
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze

wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia

D. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,

¢ szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne (instruktaz ogoélny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania

pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzana w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie

wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bhp dotyczace:
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielanie pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

E. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.

Migjsce robot musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i osygnalizowane. W trakcie robot nalezy
sprawdza¢ osygnalizowanie i utrzymywac je w nalezytym stanie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z

technologig dla danej branzy, przy uzyciu wtasciwych i sprawnych narzedzi i urzadzen pod nadzorem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiedni kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a

takze o sprawnos$¢ ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy

powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gltownie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

o W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw
osoba kierujaca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

o Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

o Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa
uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewniaC¢ wystarczajacg ochrong przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

Srodkami.
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Opinia konserwatorska od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Legnicy

ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica dwkz-lg@dwkz.pl II

tel. (76) 721 31 10 http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Legnica, 10.10.2023r.
L/N.5183.1248.2023.MM

tukasz Wyka - petnomocnik
ul. Ametystowa 6/14
20-577 Lublin

Dotyczy: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka na dz. 590/5 w
Niemstowie, gmina Lubin

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2023r. (data wptywu 20.09.2023r.) , po analizie wniosku i
projektu zagospodarowania terenu — budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Niemstowie uprzejmie informuje, ze ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosze uwag do
planowanego zamierzenia.

W zafgczeniu 1 egz. projektu zagospodarowania przestrzennego, 2 egz. pozostawiam w aktach sprawy

Otrzymuja:
- adresat

- aa teczka obiektu: Niemstow Z up. Dolnosigskiegg\

g bytkow

Wajewddzkleqo Konserwatora
(\{\ we Wro iu
olgorzata Lisewsl

a
KIER WNIK DELEGATURY
w Legnicy

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroctawiu (50-243) przy ul. tokietka 11, z
ktorym mozna nawigzac kontakt:

A. osobiécie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

25



C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkow, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.
W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna owac sie z i orem ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw
we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod @dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Woj dzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szc Inosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przepr dzenia postep ia administracyjnego. W
zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmi p znionym na pod i iqzuj piséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np.

kancelarie adwokackie repri ljace Dolnoslaskiego Wojewddzki Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzér

nas siecig informatyczng, w ktdrej zapisane s gromadzone dane etc.)

h

yeh pr

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze danie danych bednych do przepr dzenia postep ia admini: yjnego, m.in.
takich jak imie, isko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania,
wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony ep ia admini yjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyisze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naktada na strone obowigzek wskazania okreslonych w danym

przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.
Zebrane dane nie beda przekazywane do Paristw trzecich.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku
archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.
Kazdy, kogo dane osobowe sq przetwarzane przez Dolnoslaskiego Woje:
A. dostepu do tresci zg| dzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Zgromadzone dane osobowe dane nie beda podd y podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.
Kaidy, kto uwaza, ze jego dane s przetwarzane w sposéb nieprawidfowy ma prawo ztozenia skargi do organu nadzorczego wzgledem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolno$laskiego:
pl. Powstaricow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw

g0 Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

Tel. 71 340 60 00
mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka
Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000

26



