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OPINIA GEOTECHNICZNA
dla celéw projektowania drogowego
w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej i Jana Pawtia Il w miejscowosci Poswietne

Potozenie: gmina Poswietne, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie
Zleceniodawca: Aniot S.C.

Opracowanie: mgr Maciej Zackiewicz (upr. geol. nr VII-2027, MWM-XI-082),
mgr Dawid Tomaszewski

Warszawa, styczen-luty 2024r.

Zataczniki:

1. Mapa dokumentacyjna punktéw badawczych
2. Karty otworéw geotechnicznych

3. Przekroj geotechniczny

1. Przedmiot dokumentacji, Zleceniodawca

Opracowanie niniejsze wykonata firma Apogeum na zlecenie firmy Aniot S.C. w ramach projektu
przebudowy fragmentu ul. Szkolnej w rejonie skrzyzowania z ul. Jana Pawifa Il w miejscowosci Po-
Swietne, powiat wotominski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka i ocena warunkéw gruntowo-wod-

nych dla celéw projektowych.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 31.01.2024 r. Zgodnie z wytycznymi projektanta wy-
konano nastepujgcych zakres prac: lokalizacja punktéw na podstawie otrzymanej mapy; 3 wiercenia
badawcze o $rednicy ¢max= 85 mm o gtebokosci 3,0 m p.p.t. wykonane wiertnicg mechaniczng w syste-
mie obrotowym; opis warunkéw gruntowych; pomiar stabilizacji wody gruntowej w otworach; likwidacja
otworéw poprzez zasypanie urobkiem.

W trakcie prac terenowych opisano makroskopowo wszystkie przewiercone grunty rodzime i na-
sypowe. Ustalono warunki zalegania gruntéw, ich rodzaj, nazwe, barwe, wilgotnos¢, geneze, migzszosé
oraz parametry okreslajgce stan gruntéw. Dokonano pomiaru gtebokosci zwierciadta wod gruntowych
w przypadku jego wystgpienia w otworze. Zmienno$¢ stopnia zageszczenia Ip oraz stopnia plastyczno-
Sci IL okreslono orientacyjnie na podstawie obserwacji makroskopowych.

Lokalizacja, gtebokos¢ oraz ilos¢ otworow zostata ustalona przez projektanta.
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3. Pofozenie geograficzne, geomorfologia, hydrografia

Teren badan znajduje sie w rejonie ul. Szkolnej i Jana Pawia Il w miejscowosci Podwietne.

Teren pasa drogowego jest przeksztatcony antropogenicznie z istniejgcymi nasypami zwigza-
nymi z historyczng konstrukcjg drogi.

W okolicy pojawiajg sie liczne rowy melioracyjne oraz zagtebienia bezodptywowe, sptyw po-

wierzchniowy odbywa sie lokalnie zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu oraz poprzez rowow.

4. Charakterystyka warstw geotechnicznych

W czesci przypowierzchniowej terenu stwierdzono obecnos¢ nasypow. Nasypy nalezy usungc z
podtoza konstrukcji drogowych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ konstrukcje drogowe przed niekorzyst-
nym wptywem tej warstwy.

W jednym z punktéw badawczych napotkano miekkoplastyczne namuty o znacznej wilgotnosci —
grunty tej warstwy majg ograniczong przydatnos¢ budowlang, a projektowane konstrukcje powinny zo-
sta¢ dodatkowo zabezpieczone przed niekorzystnym oddziatywaniem tej warstwy. W przypadku wysta-
pienia tej warstwy w bezposrednim podtozu konstrukcji lub do gtebokos$ci korytowania lub bezposrednio
ponizej poziomu korytowania grunty miekkoplastyczne nalezy usung¢ lub wzmocnic¢ w sposob ustalony
przez projektanta.

Profil gruntowy podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

¢ WARSTWA 0 — nasypy niebudowlane w tym z humusem (zwykle piaszczyste);

¢ WARSTWA la — piaski srednie, zwykle sredniozageszczone, z mozliwymi domieszkami lub prze-
warstwieniami innych frakcji, usredniony stopien zageszczenia Ip = ca 0,40

e WARSTWA |b — piaski drobne, zwykle Sredniozageszczone, z mozliwymi domieszkami lub prze-
warstwieniami innych frakcji, usredniony stopien zageszczenia Ip = ca 0,40

e WARSTWA Il — namuly gliniaste, stwierdzone lokalnie w punkcie badawczym nr 1, nawiercone w
stanie miekkoplastycznym o wysokiej wilgotnosci, orientacyjny stopien plastycznosci I. = ca 0,60

o WARSTWA Il — gliny piaszczyste, stwierdzone lokalnie w punkcie badawczym nr 1, nawiercone w

stanie plastycznym, orientacyjny stopien plastycznoéci I, = ca 0,35

5. Warunki hydrogeologiczne

W dniach wykonywania wiercen zwierciadta wod gruntowych napotkano w kazdym z otworéw
badawczych na gtebokosci okoto 0,8 m p.p.t. Zwierciadto posiadato zwykle charakter swobodny z lokal-
nymi niewielkimi napieciami w przypadku zwiekszonej zawartosci substancji spoistych w podtozu.

Wiercenia wykonano w okresie stosunkowo suchym i mozna spodziewaé sie wystepowania

zwierciadta w okresie wzmozonych opadéw (zwlaszcza na stropie wystgpien gruntéw spoistych).

6. Kategoria geotechniczna inwestycji oraz zalecenia

Stwierdzone w podtozu warunki gruntowe, do gtebokosci wykonanego rozpoznania nalezy uznaé
za ztozone ze wzgledu na koniczno$¢ rozwigzania na etapie projektowania kwestii obecnosci nasypow,

miekkoplastycznych namutéw oraz bardzo plytkiego zalegania wod gruntowych.
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Planowane do wykonania elementy przebudowy lub rozbudowy uktadu komunikacyjnego mozna
zaliczy¢é do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na skomplikowanie techniczne lecz ze
wzgledu na zlozone warunki gruntowe réwniez do drugiej kategorii geotechniczne;.

Zaszeregowanie do kategorii geotechnicznej i ocena podtoza mogg ulec zmianie na dalszych
etapach procesu projektowego oraz zosta¢ zmienione lub finalnie ustalone przez projektanta.

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe zaleca sie rozwazy¢ konieczno$c¢ sporzgdzenia dodat-
kowych opracowan geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Zaleca sie nie prowadzi¢ prac ziemnych w okresach wzmozonych opadéw i mrozow.
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ul. Korotyiiskiego 23 lok. 66,

Zatgcznik nr 1
OPINIA GEOTECHNICZNA

dla celoéw projektowania drogowego
w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej i Jana Pawta Il w miejscowosci Poswietne

Mapa dokumentacyjna punktow badawczych
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Karta dokumentacyjna otworu Nr: 1
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rejon ul. Szkolnej i Jana Pawta |l w miejscowosci Poswigtne

ul. Korotyiiskiego 23 lok. 66, .
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