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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa Opracowania

- Zlecenie Inwestora,;

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

- PELNOMOCNICTWO

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;
- Projekty i uzgodnienia branzowe;

- Obowigzujace przepisy i normy;

- Wizja lokalna;

1.1.Podstawowe parametry elektryczne stacji bazowej :

1. Napiecie zasilajgce - 0,4/0,23kV, 50Hz
2. Ukiad sieci - TN-C
3. Rezystancja uziemienia -<10Q

1.2. Zakres Opracowania

Usuniecie kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z planowang inwestycjg
gminy Poswietne polegajacg na przebudowie skrzyzowania drogi powiatowej
nr 4314W z droga nr 4351W w miejscowosci Poswietne zgodnie z Warunkami
usuniecia kolizji nr 68/RE-5/0W/22

Przedmiotem opracowania sa:

- demontaz sieci napowietrznej

- demontaz oswietlenia ulicznego

- demontazZ przytgczy napowietrznych

- demontaz stupéw

- montaz oswietlenia drogowego

- montaz oswietlenia dedykowanego dla przej$¢ dia pieszych

- montaz o$wietlenia dedykowanego dla pieszych i dla rowerzystow

- montaz sieci kablowej

- montaz ztgczy kablowo-pomiarowych

- montaz przytgczy kablowych

- wykonanie uziemienia

- system ochrony przeciwprzepieciowej;

1.3. Stan istniejacy

W pasie ulic Jana Pawia II, Szkoinej i Krétkiej zlokalizowane s3 sieci napowietrzne nn
zasilane z dwéch stacji transformatorowych Poswigtne | [05-0363] i Poswigtne I
[05-0364]. Ze stacji tych w ramach opracowania zasilanych jest trzynastu Odbiorcéw
przytgczami napowietrznymi.

1.4. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji na obszarze ohjetym opracowaniem dermontujemy
sie¢ napowietrzng i projekiujemy sie¢ kablowg z ztgczami kablowymi i ukladami pomiarowymi
wyniesionymi na zewnatrz w linie ogrodzenia. Rozdzielnice pomiarowe SL zlokalizowane
beda zgodnie z ustaleniami z Odbiorcami.




5

1.4.1 Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne do rozbidrki.
+ Demontaz sieci napowietrznej i oswietieniowej

W ulicy Szkolnegj
1. - Stup RK-10 nr 38 z oprawg drogowa
2. - Stup P-10 nr 37 z oprawg drogowg i linia napowietrzng i oswietleniowsg
3. - Stup Pb-10 nr 36 z oprawa drogows i [inig napowietrzng i oSwietleniowg
4. - Stup Pb-10 nr 34 z oprawa drogows i linig napowietrzng i odwietleniowa
5. - Stup Pb-10 nr 33 z oprawg drogows i linia napowietrzng i oSwietleniowag

W ulicy Krétkiej
6. - Stup P-10 nr 31 - modemizacja
7. - Slup Pb-10 nr 30 z oprawa drogows i linig napowietrzng i odwietleniowa
8. - Stup Pb-10 nr 29 z oprawg drogows i linia napowietrzna i oéwietleniowg
9. - Stup Pb-10 nr 28 z oprawg drogows i linig napowietrzng i oswietleniowa

W ulicy Jana Pawa lI
10. - Stup RK-12 nr 27 z oprawg drogows i linig napowietrzna i oswietleniowa
11. - Stup P-12 nr 26 z oprawa drogows i linig napowietrzng i oSwietleniowa
12. - Stup P-10 nr 23 z oprawg drogows i linig napowietrzng i oSwietleniowa
13. - Stup RK-10 nr 24 z oprawa drogows i linig napowiefrzng i oswietleniowg
14. - Stup P-10 nr 22 - modemizacja

1.4.2 Projektowane sieci i przylacza kablowe nn — 0,4kV

Budowa sieci elektroenergetycznych kablowych nn-0.4kV wzdtuz ul. Szkolnhej, Krotkiej i

Jana Pawta Il

W zwigzku z rozbidrka sieci elektroenergetycznych napowietrznych nn, projektuje sie
budowe sieci elektroenergetycznych kablowych nn wykonanych kablami typu
YAKXS 4x240mm? (cigg gtowny) i YAKXS 4x35mm? wraz ze ztgczami kablowymi w celu
odtworzenia zasilania posesji. Ztgcza kablowe bedg lokalizowane przed ogrodzeniami
zasilanych dziatek. Ponadto, projektuje sie powigzanie istnigjacych stacji
transformatorowych Poswigtne | [05-0363], Poswietne Il [05-0364] i Poswigtne llI
[05-0467].

Projektowane kable linii nn nalezy uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci h = 0,8m,
linig falista na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie przysypaé takg samag
warstwg piasku. Catos¢ przykry¢ tasma oznaczeniowa do kabli energetycznych 0,5 mm
koloru niebieskiego. Projektowane kable uktadaé z zapasem ok. 4% diugosci. Do
wypetnienia rowu nalezy stosowac¢ grunt rodzimy bez kamieni i gruzu.

Na skrzyZzowaniach z istniejgcy infrastrukturg podziemng kable ukfadaé w rurach
ostonowych SRS-G 110/75. Przy przejsciach kabla pod drogami i wjazdami oraz w
poblizu drzew, kable uktada¢ w rurach przepustowych sztywnych SRS-G 110/ 75.
Konce rur uszczelnié.

Kable na istn. stupach nalezy chroni¢ rurami UV-odpornymi do wysokos$ci 2,5m od
poziomu gruntu i do giebokosci 0,5m.
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Zgodnie z wymogami normy na catej trasie kabla co 10m, przy wej$ciach do rur
ochronnych oraz na zatomach, nalezy zaktada¢ na kabel opaski informacyjne o tresci:

[ Typ kabla : YAKXS 4x240mm?
J Napiecie znamionowe | 0,6/1 kV
| Uzytkownik kabla: | PGE Dystrybucja S.A.
! | RE Mirisk Mazowiecki
| Trasa: STnr..—stupnr..-ZKnr...
| Rok utozenia: o 2024 ]
Typ kabla : YAKXS 4x240mm?
Napiecie znamionowe | 0,6/1 kV
Uzytkownik kabla: PGE Dystrybucja S.A.
RE Mirisk Mazowiecki
Trasa : | STnr..—ZKnr..-ZKnr..
Rok utozenia: | 2024

Cato$¢ robot powinna spetnia¢ wymagania norm:
N-SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.”

Istniejace kable zdjete ze zdemontowanych stupéw nalezy potaczy¢ z
projektowanymi ztgczami kablowymi zgodnie ze schematem podanym w czesci rys..

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od stupa (25) do projektowanego ztacza
kablowego ZK(3) w ulicy Jana Pawta Il wykona¢ projektowanym kablem
YAKXS 4x240.

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztacza kablowego ZK(3) zasilanego z
stacji Poswietne | [05-0363] do projektowanego ztgcza kablowego ZK(2) w
ulicy Jana Pawta |l zasilanego z stacji Poswietne Il [05-0364] wykonac¢
projektowanym kablem YAKXS 4x240. Podziat sieci.

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztacza kablowego ZK(3) do
projektowanego ztgcza kablowego ZK(4) w ulicy Szkolnej wykonac¢ projektowanym
kablem YAKXS 4x240

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(4) do
projektowanego ztgcza kablowego ZK(5) w ulicy Krotkiej wykonaé¢ projektowanym
kablem YAKXS 4x240

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(5) do stupa (31)
w ulicy Krotkiej wykonaé projektowanym kablem YAKXS 4x240.

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(4) do
projektowanego ztgcza kablowego ZK(7) w ulicy Szkolnej wykonac projektowanym
kablem YAKXS 4x240

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(7) do
projektowanego ztgcza kablowego ZK(8) w ulicy Szkolnej wykonaé projektowanym
kablem YAKXS 4x240

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(4) do
projektowanego ztgcza kablowego ZK(6) w ulicy Szkolnej wykonac projektowanym
kablem YAKXS 4x240

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(6) do stupa (35)
w ulicy Szkolnej wykona¢ projektowanym kablem YAKXS 4x240.
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- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(6) do stupa (7)
w ulicy Szkolnej wykonaé projektowanym kablem YAKXS 4x240.
Stup (7) zasilany jest z stacji Poswietne 111 [05-0467]. Podziat sieci.

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od stupa (22) do projektowanego ztgcza
kablowego ZK(1) w ulicy Jana Pawta Il wykona¢ projektowanym kablem
YAKXS 4x240.

~ budowa zgodnie z projektem linii kablowej od ztgcza kablowego ZK(1) do
projektowanego ztgcza kablowego ZK(2) w ulicy Jana Pawia Il wykona¢
projektowanym kablem YAKXS 4x240

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od zigcza kablowego ZK(2) zasilanego z
stacji Poswietne 11 [05-0364] do projektowanego ztgcza kablowego ZK(3) w
ulicy Jana Pawia Il zasilanego z stacji Poswietne | [05-0363] wykonaé
projektowanym kablem YAKXS 4x240. Podziat sieci.

- budowa zgodnie z projektem linii kablowej od zlacza kablowego ZK(1) do stupa (1/23)
w ulicy Kopernika wykonac projektowanym kablem YAKXS 4x240.

Budowa zigczy kablowych nn-0,4kV na ul. Szkolnej, ul. Krdtkiej i ul. Jana Pawta |l

- montaz zgodnie z projektem ztgcza kablowego ZK(3). Ze zigcza kablowego zasilone
sg frzy rozdzielnice licznikowe Si. Rozdzielnice te zasili¢ zgodnie z projektem dla
licznika 3-faz. kablem YAKXS 4x35 a dia 1-faz kablem YAKXS 2x16

- montaz zgodnie z projektem zlacza kablowego ZK(4). Ze zigcza kablowego zasilone
sg dwie rozdzielnice licznikowe SL. Rozdzielnice te zasili¢ zgodnie z projektem dla
licznika 3-faz. kablem YAKXS 4x35

- montaz zgodnie z projektem ztgcza kablowego ZK(5). Ze zlgcza kablowego zasilone
83 rozdzielnica licznikowa SL(2) . Rozdzielnice tg zasili¢ zgodnie z projektem
kablem YAKXS 4x35. Rozdzielnice TG w budynku zasili¢ kablem YAKXS 4x50

- montaz zgodnie z projektem ztgcza kablowego ZK(7). Ze ztacza kablowego zasilone
sg dwie rozdzielnice gldowne TG. Rozdzielnice te zasili¢ zgodnie z projektem
kablem YAKXS 4x35.

- montaz zgodnie z projektem ztgcza kablowego ZK(8). Ze zlgcza kablowego zasili¢
istniejgce ztgcze kablowe ZK-1+SL nr [05-084 18] istniejgcym kablem.

- montaz zgodnie z projektem ztgcza kablowego ZK(6). Ze zlgcza kablowego zasilone
bedg rozdzielnica licznikowa SL nowoprojektowanej przepompowni wod deszczowych
i istniejace ztgcze kablowe ZKP [05z10066] w ulicy Szkolnej.

- montaz zgodnie z projektem ztacza kablowego ZK(1). Ze ztgcza kablowego zasilona
jest rozdzielnica licznikowa SL(1) i istniejace ztacze kablowe [05205094]. Rozdzielnice
te zasili¢ zgodnie z projektem dla licznika 3-faz. kablem YAKXS 4x35

- montaz zgodnie z projektem ztagcza kablowego ZK(2). Ze ztgcza kablowego zasilone
sg trzy rozdzielnice licznikowe SL. Rozdzielnice te zasili¢ zgodnie z projektem dia
licznika 3-faz. kablem YAKXS 4x35

Projektowane ztgcza posadowié na prefabrykowanych fundamentach typu Ft-1.
Roztaczniki odizolowa¢ od konstrukeji ztaczy. Wewnatrz ztagczy umiescic trwate
schematy z opisami i wielko$cig zastosowanych wkiadek bezpiecznikowych. Zigcza
kablowe wykona¢ zgodnie ze schematami w czesci rys.. Obudowy zlgczy powinny
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego lakierowanego oraz
posiada¢ odpowiednie atesty. Stosowac obudowy przystosowane do plombowania oraz
z mozliwoscig dostepu dla personelu obstugi technicznej RE. We wszystkich skrzynkach
proj. ztgczy stosowac zamki typu Masterkey. W czesciach zigczowych zamontowaé
roztgczniki bezpiecznikowe listwowe, ktére nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkami
projektowymi. Czesci ztgczowe przystosowacd do plombowania. W ztgczach kablowych
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zainstalowac szyne ,PEN" . Do zaciskéw ,PEN” dotgezy¢ uziemienie. Rezystancja
wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q .

W czesciach licznikowych zamontowaé tablice do montazu licznikéw energii
elektrycznej 3-faz. Ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy licznikowej SL wyprowadz kabel
YAKXS 4x35 na roztgcznik bezpiecznikowy RBK ze zworami a nastepnie na
zabezpieczenie selektywne wg. przydziatdow mocy i licznik. Z licznika na wytgcznik typu
FR i listwe zaciskowg. Do listwy zaciskowej podigczy¢ kabel WLA zatagczonych wg
schematow elektrycznych. Kabel WLA wykonaé jako YKYZo 5x... lub YKYzo 3x...

Podziat PEN-u na PE i N uziemié¢ uziomem szpilkowym. Rezystancja wykonanego
uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q .

1.4.3 Oswietlenie uliczne, chodnikéw i przejsé dla pieszych

Zakresem opracowania jest usuniecie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z
planowanag inwestycjg gminy Poswietne polegajgcg na przebudowie skrzyzowania drogi
powiatowej nr 4314W z drogg nr 4351W w miejscowosci Poswietne zgodnie z
Warunkami usuniecia kolizji nr 68/RE-5/0W/22

W wyniku demontazu stupéw energetycznych zostanie takze zdemontowane istniejgce
o$wietlenie uliczne. Nowo projektowane oswietlenie bedzie dedykowane dla:

- oswietlenia drogowego

- oSwietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych

- o$wietlenia dedykowanego dla pieszych i dla rowerzystéw

Oswietlenie drogowe bedzie realizowane na stupach oswietleniowych o wysokosci 8m.
Rondo i drogi dojazdowe do ronda bedg o$wietlone zgodnie z klasg C3 to znaczy
$rednie nateZzenie oswietienia wynosi minimum 15Ix przy réwnomiermnosci O,4.
Wszystkie pozostate ulice zgodnie z klasg C4 to znaczy $rednie natezenie oswietlenia
wynosi minimum 10ix.

Oswietlenie dedykowane dla przejs¢ dla pieszych realizowane bedzie na stupach o
wysoko$ci 6m i zgodnie z klasg P3 to znaczy pionowe natezenie odwietlenia minimum
35Ix przy réwnomiernosci 0,35 i poziome natezenie oswietlenia 35Ix przy
réwnomiernosci 0,4.

Oswietlenia dedykowanego dla pieszych i dla rowerzystow realizowane bedzie na
stupach o wysokos$ci 6m i spefnia klase minimum P3 to znaczy $rednie natezenie
wynosi minimum 7,5Ix.

W zwigzku z rozbidrka sieci elektroenergetycznych napowietrznych nn i demontazem
istniejgcego oswietlenia na tych stupach, projektuje sie budowe sieci oswietleniowych
kablowych nn wykonanych kablami typu YAKXS 5x16mm?.

Projektowane kable linii oswietleniowej nalezy uktadaé w rowie kablowym o gitebokosci
h = 0,8m, linig falistg na podsypce z piasku ¢ grubosci 10 cm, a nastepnie przysypaé
taka samg warstwa piasku. Cato$é przykryé taSma oznaczeniowa do kabli
energetycznych 0,5 mm koloru niebieskiego. Projektowane kable uktada¢ z zapasem
ok. 4% dtugosci. Do wypeinienia rowu nalezy stosowaé grunt rodzimy bez kamieni i
gruzu.

Na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng kable ukfadaé w rurach
ostonowych SRS-G 110/75. Przy przej$ciach kabla pod drogami i wjazdami oraz w
poblizu drzew, kable uktada¢ w rurach przepustowych sztywnych SRS-G 110/ 75.
Konce rur uszczelnié.

Kable na istn. stupach nalezy chroni¢ rurami UV-odpornymi do wysokosci 2,5m od
poziomu gruntu i do gtebokosci 0,5m.




1.4.4 Ochrona od przepieé

Po stronie nN na istn. stupach, nalezy zamontowaé komplety ogranicznikéw przepieé
typu BOP-R 0,5/10. Odgromniki uziemi¢, Ru <104.

1.4.5 Badania linii kablowej

Badania linii kablowej powinny byé wykonane z godnie z postanowieniami rozdziatdw nr
8 19 normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie Kablowe.
Projektowanie i budowa. Zgodnie z postanowieniami w/w normy nalezy przeprowadzi¢
badania po montazowe oraz badania koricowe. Po zakorczeniu prac linie przytacza
nalezy zgtosi¢ do odbioru koricowego przedkiadajgc dokumentacje z potwierdzeniem
wykonania prac zgodnie z projektem i z obowigzujacymi przepisami przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

1.4.6 Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa stupow oswietleniowych zapewnia projektowany uziom otokowy
wykonany bednarkg FeZn25x4 ukfadany rdwnolegle z kablami elektrycznymi.

Uziomy taczyé z masztami u podstawy stupa poprzez zaciski $rubowe. R <10Q

Dla oswietlenia ulicznego zaprojektowano ochrone odgromowsg zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN -EN 62305.

1.4.7 Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowane instalacje nie majg wptywu na srodowisko i nie wymagajg stref
ochronnych.

1.4.8 Charakterystyka energetyczna inwestycji

Wszystkie instalacje w terenie zostaty zaprojektowanie, tak, aby:
+ maksymalnie ograniczy¢ straty mocy elektrycznej w ukfadzie rozdzielczym,
¢ dobra¢ urzadzenia i elementy instalacji 0 maksymainej sprawnosé energetyczney;

« maksymalnie wykorzystaé¢ mozliwosci ograniczenia poboru mocy przez instalacie
oswietleniowe przy zastosowaniu opraw ledowych i lokalnej kompensacji mocy w
oprawach.

e ograniczy¢ pobory mocy dla instalacji os$wietleniowej przez sekcjonowanie
zatgczania opraw;

o ofwietlenie zostalo =zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzystaé
wytwarzany przez oprawy strumien swietiny.




1.5 Uwagi konncowe

Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowiazujgcymi
przepisami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach usuniecia kolizji oraz w

uzgodnieniach projektu w RE. Podtgczenie do czynnych urzgdzen

elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP,
przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg RE Minsk Mazowiecki. Po
zakonczeniu robét wykonaé badania i préby pomontazowe. Stosowaé materiaty zgodne

z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Podane ilosci materiatow w przedmiarze jak i te mierzone na rysunkach moga sie réznic¢

od stanu faktycznego. Przed zaméwieniem poszczegolne odcinki przewodéw i kabli

nalez pomierzy¢ na miejscu ich wbudowania, zgodnie z trasami ich utozenia

wyznaczonymi przez geodete.

Instalacje naniesione na mapach, mogg w rzeczywistosci odbiega¢ swoim przebiegiem
oraz ksztattem/rodzajem od wykazanych w inwentaryzacji geodezyjnej, w zwiazku z
czym Wykonawca odpowiada za naruszenie/uszkodzenie instalacji podziemnych,
naziemnych i powietrznych zlokalizowanych na terenie objetym obszarem robét .

2. Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KABLOWEJ LINII nN-0,4kV

Lp WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILoSE
e | Kabelziemnynn YAKXS 4x240mm? 942 m
° Kabel ziemny nn YAKXS 4x35mm? 171m
e | Kabelziemny nn YAKXS 4x50mm? 25m
e | Bednarka FeZn 25x4 744m
® | Opaski kablowe Oki niebieskie 160 szt.
® | Folia kalandrowana TO-ENC niebieska 1047m
® | Piasek 108 m?
e Rura osftonowa SRS-G 110 166,5m
e | Diawica Ek 186/110 28 szt.
e | Ziacze kablowe nn —wg schematu ZK(1) 1 kpl.
® | Zfacze kablowe nn —wg schematu ZK(2) + 35L 1 kpl.
® | Ztacze kablowe nn —wg schematu ZK(3) + 35L 1 kpl.
® | Zfacze kablowe nn — wg schematu ZK(4) + 2SL 1 kpl.
® | Ztacze kablowe nn — wg schematu ZK(5) + SL(2) 1kpl.
® | Ztacze kablowe nn —wg schematu ZK(6) + SL 1 kpl.
® | Ztacze kablowe nn —wg schematu ZK(7) 1 kpl.
L] L Ztacze kablowe nn — wg schematu ZK(8) 1 kpl.
e | 7iacze kablowe nn — wg schematu SL(1) 1 kpl.
e | Stup wirowany E10,5/15 2 kpl.
[ ] Ustoje betonowe UB1 2szt.

GALMAR 10 szt.

® Uziom szpilkowy




11

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ISTN. StUPOW LINII NAPOWIETRZNEJ nn-0,4kV

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILosé
Rura ostonowa BE75 6x4m=24m
Uchwyt rury BE75 6x2=12szt.
Uchwyt kabla 6x4=24szt.
Zacisk odgateiny AL/AL 5L8.21 6x4=24szt.
Ogranicznik przepieé¢ BOP-R0,5/10 4x3=12szt.
Zacisk odgateiny AL/AL SL2.11 4x1=4szt.
Przewod napowietrzny izolowany AsXSn 1x50 4 x 4m = 16m
Palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 95-300 8 szt.
Rura termokurczliwa RDK 140/34 11 szt.
Uziom szpilkowy GALMAR 4 st
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA OSWIETLENIA ULICZNEGO

LP WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
Kabel ziemny nn YAKXS 5x16mm? 1047 m
Bednarka FeZn 25x4 861m
Zacisk odgateiny AL/AL SL2.11 5x5=25szt.
Opaski kablowe Oki niebieskie 90 szt.
Folia kalandrowana TO-ENC niebieska 1047m
Piasek 64 m?
Rura ostonowa SRS-G 110 115,5m
Stup typ 1 — wg projektu SRS-8/1 9 szt.
Stup typ 2 — wg projektu SRS-6/1 4 szt
Stup typ 3 —wg projektu SRS-6/1 9 szt.
Stup typ 4 — wg projektu SRS-6/2 3 szt
Stup typ 5 - wg projektu SRS-8 4 szt.
Stup typ 6 —wg projektu SRS-6 4 szt.
Stup typ 7 — wg projektu SRS-8/2 1 szt.
Stup typ 8 — wg projektu SRS-8/1 1szt.
Stup typ 9 — wg projektu SRS-8/2 1 szt.
Fundament F-100 20 kpl.
Fundament F-150 16 kpl.
Ztacze bezpiecznikowe NTB-3 36szt.
Oprawa typ 1 —wg projektu URBINO LED 51W 7800im /757 016 14 szt.
Oprawa typ 2 —wg projektu URBINO 12 LED S 16W 2400im / 740 016 2 szt.
Oprawa typ 3 —wg projektu URBINO 12 LED S 23W 3400Im / 740 013 7 szt.
Oprawa typ 4 —wg projektu URBINO 12 LED S 31W 4450im / 740 013 6 szt.
Oprawa typ 5 —wg projektu URBINO 12 LED S 27W 3800Im / 740 014 2 szt.
Oprawa typ 6 —wg projektu URBINO 24 LED S 36W 5650im / 740 013 3 szt.
Oprawa typ 7 —wg projektu URBINO 12 LED S 31W 4450Im / 740 012 4 szt.
Oprawa typ 8 — wg projektu URBINO 12 LED S 31W 4300Im / 740 014 1szt.
Oprawa typ 9 — wg projektu URBINO 12 LED S 19W 2850im / 740 013 4 szt.
Oprawa typ 10 — wg projektu URBINO 12 LED S 27W 3900im / 740 013 1szt.
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Zestawienie materiatow z demontazu

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSE
® Stup RK-10 2 kpl.
L] Stup P-10 5 kpl.
e | StupPb-10 - S kpl. B
® Stup RK-12 1 kpl.
L] Stup P-12 - 1 kpl.
° Oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem 17 kpl.
L] Przewod napowietrzny sieciowy 4xAL50 2042m
[] Przewod napowietrzny oswietleniowy 1xAL25 598m
L Przewdd napowietrzny AsXSn 4x16 76 m
[ Przewdd napowietrzny AsXSn 4x35 28 m
L] Przewdd napowietrzny 4xAL 16 232m
. Roztacznik bezpiecznikowy stupowy 1 kpl.
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3. Instrukcja dotyczaca hezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia, oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow
Planowana inwestycja obejmuje budowe przytacza i ztgcza kablowego
Przy realizacji inwestycji wykonywane beda nastepujgce roboty:
- roboty demontazowe - elektryczne
rozbibrka stupéw sieci elektroenergetycznych nn;
- roboty montazowe instalacyjne — elektryczne
utozenie kabli w wykopie otwartym
posadowienie proj. ztgczy kablowych nn
-podtgczenie urzadzen pod napiecie;
przywrocenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

-pomiary odbiorowe.
3.2Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

» sieci elektroenergetyczne napowietrzne nn-0,4kV,
oswietleniowe i telekomunikacyjne;

* drogi gminne — ul. Jana Pawta I, ul. Szkolna, ul. Krétka,

e drogi wewnetrzne;

¢ podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej (sie€ kanalizacyjna,
gazociggowa, elektroenergetyczna, wod ociagowa, telekomunikacyjna).

3.3 Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
» sieci elektroenergetyczne napowietrzne nn-0,4kV,
oSwietleniowe i telekomunikacyjne;
e drogi gminne — ul. Jana Pawia Il, ul. Szkolna, ul. Krétka,
* drogi wewnetrzne;
* podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢ kanalizacyjna,
gazociggowa, elektroenergetyczna, wodociggowa, telekomunikacyjna}.

3.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozerd oraz czas i
miejsce wystepowania

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy roboty budowlane, ktorych
charakter, organizacia lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegéblInosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

¢ wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci

wigkszej niz 1,5 m
» oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
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« roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad
5,0m,
¢ rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
* roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
+« montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
* prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,
+» montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
+ betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczétki,
filary i pylony,
+ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
e 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
« 5,0 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 KV,
+ 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30KV,
15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV,
¢ roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
* roboty prowadzone przy budowlach pietrzgacych wode, przy wysokosSci pietrzenia
powyzej 1 m,
* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
» roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
+ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m — dla linii © napigciu znamionowym 110 kV,
» roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
» robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelows, przecisku lub podobnymi;
+ roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajgcy stosowne
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy
po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.
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Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003
r.) — rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

3.5Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

W zwigzku z przewidywang niewielkg iloscig zatrudnionych os6b (ponizej 20} nie jest

konieczne zawiadamianie wlasciwego inspektora pracy.

W celu zapobiezenia powstania niebezpieczenstwa, wykonawca przed przystgpieniem
do wykonania robét budowlanych powinien opracowa¢ instrukcje bezpieczerstwa ich
wykonania i zaznajomié z nimi pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac.

3.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy;

-bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownik budowy oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow;

-stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej, przed upadkiem z wysokosci tj.
balustrady, siatki zabezpieczajace lub ochrony indywidualnej (szelki),

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
-wyznaczenie migjsc sktadowania materiatéw.
Uwaga !I!

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opu$ci€¢ miejsce
robét najkrétszg mozliwg droga prowadzgca poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty
podlega¢ powinny koficowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbioér techniczny
warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie
eksploatacji. Prace zwigzane z podigczeniem wybudowanych urzadzen do sieci
energetycznej wykona¢ po wczesniejszym odigczeniu istniejgce] infrastruktury spod
napiecia za zgodg i w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim
dopuszczeniu i przygotowaniu migjsca pracy.

3.7 Przed przystapieniem do robét kierownik rob6t zobowigzany jest do
przygotowania szczegolowego planu BIOS.
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PGE Dystrybucia S.A,

PGE Dystrybucija S.A.
Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Minsk Mazowlecki
05-300 insk Mazowiecki, ul. Warszawska 218
tel. {72} 34T 14 11

fax: {254 7549 46 51

e-mail: re05.ow@pgedystrybucja.pl

Miejscowosé, 26 lipca 2022 r.
L. dz. RE-05/12799/2022

Gmina Poswietne
ul. Krétka 1
- 05-326 Paswietne

W odpowiedzi na kombletny wniosek dotyczacy usuniecia kolizji Istniejqcej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg ztozony w dniu 13-07-2022 r. PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa przesyla w zafgczeniu Warunki Usunigcia
Kolizji nr 68/RE-5/0W/22. Jednoczesnie informujemy, ze podstawg zawarcia
umowy usuniecia kolizji jest opracowanie i uzgodnienie ze Spdtka dokumentacji
techniczno-prawnej okreslonej w Warunkach Usuniecia Kolizji, sporzadzonej
zgodnie z regqulacjami i standardami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
Zawarcie umowy usunigcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z planowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.
Ponadto informujemy iz cale koszty przebudowy ponosi wnioskodawca.

Kontakt w sprawie: Migacz Marcin, tel. 25 759-46-89, adres e-mail:
marcin.migacz@pgedystrybucja.pl.

PGE Dystrybucjd S.A.
Oddzial Wargzawa
Rejon Energetyczny Misk Mazowleckl

Dyrektorﬂj%f@m%a&mgo

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Grnina Poswietne
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: MM

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKY, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucia.pl
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Mirisk Mazowiecki, dnia 26-07-2022 r.

Nr: 68/RE-5/0W/22
Gmina Poswietne
ul. Keétka 1
05-326 Poswigtne

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ

PGE Dystrybucja S.A. {,,Spétka’) odpowiadajgc na wniosek z dnia 13-07-2022r. nr 12799 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sig nastgpujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzgdzenn  elektroenergetycznych  wchodzacych w  sklad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja: zmiana
zagospodarowania dziatek.

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Dz. ew. nr 105, 302, 316, 317, 98, 217/2 w lokalizacji Poswietne ul. Krétka, Jana Pawta [I, Szkoina.
2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wehodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedgce
wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.:

Linie napowietrzne wraz z przylaczami zasilane ze stacji transformatorowej (05-0363] Poswigtne 1.
Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dia ktdrego majq stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3, Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

3%, Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy {projekt umowy wg wzoru nr...).

4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujace]} kolizji urzadzeti elektroenergetycznych naleiy:

a)} przebudowaé/przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastgpujacym zakresie:

i. Przebudowaé odcinki linii napowietrznych wraz z przylgczami nN 0,4 kV w sposéb
niekolidujacy z planowang inwestycjg .

- stosowaé stanowiska stupowe wirowane wg. obliczen

- dia linii kablowych stosowaé przewody YAKXS 4x wg. obliczeti (nie mniej niz 120 mm2}

- dla przytaczy napowietrznych stosowaé przewody AsXSr 4x wg. obliczei (nie mniej niz
25 mm2) - brak mozliwosci przedtuzania {mufowania) istniefacych prazylaczy.

- dlia przytaczy kablowych stosowaé przewody YAKXS wg. obliczert (nie mnief niz 35mm2)




- w przypadku przebudowy przylaezy napowietrznych na przylacza kablowe zastosowaé
zfacza kablowe zlokalizowane w granicach dziatek od strony drogi.

- stosowaé ztacze kablowe wykonane z tworzywa termoutwardzainego wyposaione w
roztacznik bezpiecznikowy listwowy lub roztacznik bezpiecznikowy kasetowy.

ii. Materialy pochodzgce z demontaiu zdaé do magazynu RE Mirisk Mazowiecki.

iii.  Uklady pomiarowe oraz wartosci zabezpieczert limitujacych moc nalezy uzgodnié w

Wydziale Uslug Dystrybucyjnych.

iv.  Zaktualizowaé Umowy sprzedazowe w Spélce PGE Obrot.

v. Zapewnit zasilanie istniejacym odbiorcom.

vi. W przypadku wystapienia kolizji z obeg infrastrukturg znajdujaca sie na urzadzeniach

b)

¢}

d)

f)

nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. przebudowe nalezy uzgodnié z ich wiascicielem.

vii. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz wytycznymi
Budowy Sieci Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

opracowal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzieing czedé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeti elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
5.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposob, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dia odbiorcéw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznodc
wylqczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkdw
wylaczenia.  Nolezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenio ciggloéci dostaw energii
elektrycznej/brak koniecznosci zabezpieczenia dostow energii elektrycznej** - wyboru i
uzupetnienia dokonuje Oddziaf: PGE Dystrybucja Odzial Warszawa RE Mirisk Mazowlecki.
przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: : PGE Dystrybucja Odzial Warszawa RE Mitisk
Mazowiecki w Wydziale Majatku Sieciowego w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskaC niezbgdne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzed lub
dokona¢ zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t. j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

** przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spéice — whasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dia przypadkéw,
dla ktdrych to moiliwe) tytul prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dia Spétki, bezterminowej stuzebnoéci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o trefci: ,Sfuzebnos¢ przesylu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub
nabywcow urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i e wygasa najpdiniej wraz z
likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystanio z
nieruchomosci obciqzonej no ktérej znajdujg sie urzqdzenia elektroenergetyczne w
tym urzgdzenia powigzane, polegajgcej w szczegdinosc na prawie do
utrzymywania  na nigj urzqdzet | instalacji  elektroenergetycznych,



dystrybucji/przesylu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i
dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnoici eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacyi,
kontroli przeglqdow, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.
Integralng czedcig aktu notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnogei przesylu bedzie zatacznik graficzny okreslajgcy potoienie urzadzen na
nieruchomosci objete] stuzebnoscig przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy
oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuiebnosci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontaiem urzgdzen. W przypadku, gdy stuzebnost
ustanawiana jest poprzez zloienie jednostronnego oéwiadczenia przez wlasciciela
lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien-zosta¢ dostarczony
Spélce w terminie 7 dni od zloZenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzgcy na
Spotce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

il. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucia S.A. na umieszczenie urzgdzern w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usunigcia kolizjl zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacii
zaé, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane s wylgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzer: elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomodci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 |ub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomoéciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksigg
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t. j. DzU. z 2018r. poz.1474} z wpisem do whaéciwych ksiag
wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spétka umowy kaucii (wedtug wzoru obowiazujacego w Spétce).

przedfozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowad/przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem Kolizji,
rozliczyé sie ze Spétkg z materialéw pochodzacych z demontaiu  urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisaé protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpbiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej
gwarancji, ficzonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.



7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej spos6b i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych 2z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spéike oraz akceptuje, ie
urzqdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wlasnoéé Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, i2 zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakiady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badZ w czeécei z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia staja sie wlasnoscig Spdtki z chwila polaczenia z siecia
elektroenergetyczng Spoiki. inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usunigcia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wiaze sig z
obowiazkiem wydania Spéice do niezaktdconego posiadania  czeéci  siec
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad# przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kofizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkq umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkow
wspodinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spofce do niezakiéconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegia przeniesieniu, odtworzeniu badé
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia
kolizjl, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Marcin Migacz tel. 25 759-46-89,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnoéé
Spotki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano -~ montaiowych.
Warunkiem dopuszezenia do prac na kolidujgcych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Rejon Energetyczay Minsk Mazowiacy,

lal Majatku Sieciowegg
ik %@ga ) PGE Byntryb SA
~ Ma n.N I.g.acz ...... Od(ﬂlh' gz.awa ...........

Rejon Energobyusny Midek Marowlacki

Dyreltsta RajoAil Efisrgelyeznegs
Jaeel Wysaeckl
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W sytuacj gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czeict kosztow przebudowy, na podstawie przepisow

prawa, jest Spotka
wybraé wiasciwe
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Napodstawzeart 24ust 1 pkt2wzqukuzart 11 ust. 1 usmwyzdmal.‘i grudmaZOOOr
0 samorzqdach zawonWych architektow Sraz mzymeréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2013«rypz 9327 poim, zm.) i art. 12-ust. 1 pkt:14-5, ast> 2«314c§kt‘1 art. 13 ust. 1i 4,
~att 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia’ hpca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn.: DZU.

" 2/2013 1. poz. 1409 z pofn, zm.) oraz § 10 i 14 ust:5. rozpo: ﬂdmsn'alnfrasmﬁury N

i Rozwo_]u A dma 11 wrzesma 2014 1:'w sprawie samodzxehych fimkdji -technicznych "
/w budownictwie (Dz.U. poz..1278), po utaleniv, ze zostaly spefnxone warunki w zakresie
fprzygotowama zawodowego ‘oraz po z}ozenm egzanunu na uprawmema budowlane

‘ ’zwymklempozytyvmym ,' L
; \ ! Pan mgr ing.: Jerzy Kaﬂlk R CoL e
dma 28 lipea 1957 rokn w-ai. Jadéw e
' otrzynmje : f s .

UPRAWN]ENIA BUDOWLANE
numer emdency_] ny MAZ/OZﬁS/PBE!IS

. do pro;ektowama j s e

elektrycznych i elektroenergetycznych
. bez ogramczen o

v'/- ‘n' '

W zw:qzku z uwzglqdmcmem W calosm zadatia strony, nia- podstame art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje sie od uzasadnienia decyz_u Zakyes nadanych uprawmen budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczeme

Qd niniejsze] decyzii shuzy odwolame do Krajowej Komisji I{wal:ﬁkacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa-- W -Warszawie, za pofrednictwem ° Okr¢gowej Komisji
Kwahﬁkacy;nej Mazowieckiej Okrggowsj Izby Iniymerow Bud0wmctwa w terminie 14 dni
od daty jej dor@czema.

Skiad orzekajacy Okrggowej KOIDIS]I wahﬁkacy_]ne]

.-dr hab inZz Eugeniusz Koda, prof nadr;w
mgr inz. Krzysztof Latoszek -

mgr ink. Krzysz’lol' Kaml Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jerzemu Kaflik
ur. doia 28 lipea 1957 roku w m. Jadéw

numer ewidencyjny MAZ/0255/PBE/15
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczmych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

L w specjalno$ci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjii i wzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

padzoru autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
elektryezne i elektroenergetycane, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjue, sieci tralkcyjne metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramnwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

L. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed elekirycznych
1 elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub teren.

mgr inZz. Krzysziof Latoszek

mgr inZ, Krzysztof Karol Booss

Otrzynmejg:
1. Pan Jerzy Kaflik
ul. Egkowa 13D
05-119 Stanistawdw Drugi,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4_afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5BE-KMU-EIL *

Pan JERZY KAFLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5489/02
adres zamieszkania ul. tAKOWA 13 D, 05-119 STANISEAWOW DRUGI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlotenie o$wiadczenia woli w postadi elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba fﬁzynierdw,BudownicMa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
sygn. akt. MAZ/7131/583/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2. ustawy % dnia 15 grudnia 2000 r. o samérzadach zawodowych
architektSw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U: z 2016.1., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3 i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. custawyzdnia'?lipca1994r Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 1., poz. 1332) oraz § 10 1,14 ust. § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktiry i Rozwoju z dnia 11 wrzeshia 2014 1.'w sprawie samodz:eln)fch funkc_u techmcmych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustalemu, e zostaly spehndne ‘warunki w “Zakresie
przygotowania zawodowego oraz po Zozeniu égzamifin fia prawnienia budowlade z wymlnem
pozytywnym
Pan m@r inz. Andrzej Wojciech Janiszewski
ur. diia’] kwietnia 1961 rokii'w Warszawie

otr;zymu_]e p

numer ewidencyjny MAZ/0499/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
¢ bez ograniczefn

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawfé art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
‘Pouczenie

©Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymeréw

Budowhictwa w Warszawie, za posrednictwem O]m;gowej Komisji Kwalifikaéyjne; MawaxeckleJ Oln'qgowq'
Tzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 1. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienid odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjs.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczenin sie prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna prawomocna.

W przypadiu zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji (ckreslonego
w§ 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadi administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr bab. in2. Eugeniusz Koda, prof nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inZ, Krzysztof Karol Booss
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dr bab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,
ar inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Ké}ol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Andizejowi Wojciechowi Janiszewskiemnn
* ur. dnia 1 kwietnid 1961 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0499/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insfalacji i urzadzen
elektryeznych i-elektroenergetycznych -
bez ograniczen

upowaznpiaja dor

W specjaliofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed elektrycanych

i cl%omqgﬂwy& do: ) )

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania niadzorn
auatorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesienin, do obiektu budowlanego' takiego jak: siec, imstalacje i urzadzenia elektryézne
i elektroenergetyczne, w tynt kolejowe, trolejbiusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjng
metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

1 tramwajowej sieci trakcyj nej, siecitrakcyjne n;ehafqm elekirycznego ogrzewania rozjazdéw;

W specjalnoSei instalacyjnej w! zakresie sieci, instalacji i wrzadzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych,-do sporzgdzaniasprojektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja;

1. Whioskodawca

2. Ckrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.8a/a



POLSKA
{1 Z B A
INZYNIEROW
-Z. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S6G-ZXS-K56 *

Pan ANDRZEJ WQJCIECH JANISZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0596/01
adres zamieszkania ul. ULANOW KRECHOWIECKICH 8, 04-682 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postacl elektreniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woll zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z ofwiadezeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzit za pormocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kontaktujac sle z biurem wiadciwej Okregowe} lzby InZynieréw
Budownictwa.
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UKKAD SIECI SN: 1T
sz‘ tr. typu STSa 20/250 -

STACJA Nr 05-0363
POSWIETNE

Moc

Nopigcie  15/0,4kV

160kVA
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| A
o e e _5;5&
== |
3 g
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2
| 3 RIN 400A
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4 x

2508 |
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ooy | KOSCIOL RECZAJE SE’,‘@P_ l
e e e
UKLAD SIECI TN-C

kolor czarny — istniejqce elementy sieci elektroenergetyczne]
kolor niebieski — linia napowietrzna fragmentarycznie skablowana

WWESTOR:  STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzyriskiego 3
05-200 WOLOMIN

INWESTOR ZASTEPCZY. \\/(3 JT GMINY POSWIETNE
ul. Krotka 1
05-326 POSWIETNE

ANIOt. s.c.
ul. Korotyrskiego 48 m. 179
02-123 WARSZAWA
tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09

e-mail: biuro@anial-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl

A

PRI PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH nr 4314W i 4351W ORAZ
BUDOWA ul. KROTKIEJ - DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POSV}’I?f NE
Sprawdzif: |mgr inz.J.Kaflik MAZ/0255/PBE/15 fracE
i UPR. w spec. instalacji i urzadzen elekirycznych = 5.06.2024
Projektant: |mgr inz.A.Janiszewski MAZ/0499/PBE/17 e
UPR. w spec. instalacji | urzadzen elekirycznych 05.05.2024
Branza: Faza: DA NR RYS.
ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY 05.05/24r
SCHEMAT IDEOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ SKALA: 1
POSWIETNE | [05-0363]

Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.




LFJK_KAD SIECI SN: TT
stir. ypu STSa 20/250

Moc 160kVA
Nopigcie  15/0,4kV

STACJA Nr 05-0364
POSWIETNE ||

3
A
2
| Xtam
) 3 x 250A

4xALS0

2

ASXSn 4x35
ASXSn 4x35

KOScCIOL

MAGAZYN

GS RYNEK

UKLAD SIECI TN-C

10Q
-7
)
| [
[ 8}
— =
| 2 8
N O
Ti=
| >
T
| =
z 8
=
| T
o
s 5
=
qy
T &
o o
o
=
<5
| ‘B -
>, O
| —+
S o
G')—o—'
1 S
<L =
© O
| [ 108
L O
=
| o
o ©
| £ =
e
I
| |
5
>
| =
e)
O
| N.G.;)
& =
—
| o ©
o ©
N N NE

INWESTOR. STAROSTA POWIATU WOt OMINSKIEGO ANIOt s.c.
tg'sgggﬁ'gfgﬁﬁ? m ul. Korotyniskiego 48 m. 179
|INWESTOR ZASTEPCZY. 02-123 WARSZAWA
- wout Gg”}’(ré’;giw’ETNE ¥ tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09
05-326 PO SWIETNE e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl
(Obiokt: PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH nr 4314W i 4351W ORAZ
BUDOWA ul. KROTKIEJ - DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POSWIETNE
Sprawdzit: |mgr inz.J.Kaflik MAZ/0255/PBE/15 2 ! /A
: UPR. w spec. instalacji i urzadzen elekirycznych ‘ 05.05.2024
Projektant: |mgr inz.A.Janiszewski  MAZ/0499/PBE/17 ok % .
UPR. w spec. instalacji | urzgdzen elektrycznych 05.05.2024
Branza: Faza: DAT. NR RYS.
ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY 05 24r
SCHEMAT IDEOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ SKALA: 2
POSWIETNE |1 [05-0364]

Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.




SIFC ELEKTROENERGETYCZNA
POSWIETNE | [05-0363 ]

AsXSn 4x16 L=38m

ul. SZKOLNA 39A
. Al4x50 A4S0 / Al 4x50 kier. POSWIETNE IlI
L=45m L=48m
SuprR-16433)  zKk-1+SL Supnr2-165)34)  zik-1+2sL  ||supnr[2-16/6](35) stup nr [2-16/7)(7)
kh kwh
DEMONTAZ g | DEMONTAZ 8[| ISTNIEJACY ISTNIEJACY
POSWIETNE | 5 K 3| M2
= B = e
, S ul. SZKOLNA ul. SZKOLNA ul. SZKOLNA ul. SZKOLNA
istniejgca RNN w STACJI [05-0363] o
7 =44m Rodzaj zerdzi - ZN Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj Zerdzi - wirowany Rodzaj zerdzi - ZN
Pb-10 P10 E12/25 RK-10
= AsXSn 4x16 L=Tm
i ul. JANA PAWLA 1| 24
= = AsXSn 4x16_L=4,5m 4XA16_L=11m AsXSn 4x16_L=13,5m AsXSn 4x16 L=12m AsXSn 4x16_L=18m
NN'J 3 a ul. JANA PAWLA |1 33 ul. JANA PAWEA [ 31 ul, SZKOLNA 1 ul. KROTKA 1 ul. KROTKA 4
<L, 7 | 4xAL5D L 4ALBO 4XAL50 4xAL50 4xALS0 / 4XAL50 4XAL50 4XAL50 4xAL50 4xAL50
S| 125m250A L=52m L=30m L=20m [=39m L=43m L=49m L=51m L=50m
siup [2-1] siup nr [2-11](24) slup nr [2-12](25) slup nr [2-13}(26) slup nr [2-14](27) siup nr [2-15](28) slup r [2-16](29) siup nr [2-17)(30) slup nr [2-18)(31) stup nr [2-19)(32)
ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY DEMONTAZ DEMONTAZ DEMONTAZ DEMONTAZ DEMONTAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACY
ul. JANA PAWEA |1 ul. JANA PAWEA i ul. JANA PAWLA II ul. JANA PAWEA I ul. KROTKA ul. KROTKA ul. KROTKA ul. KROTKA ul. KROTKA
Rodza) zerdzi - 2N Rodzaj Zerdzi - 2N Rodza) zerdzi - 2N Rodzaj zerdzi - ZN Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj zerdzi - 2N Rodza zerdzi - ZN Rodzaj ferdzi - 2N Rodzj zerdzi - 2N
RK-10 RK-12 P12 JRK-12 Pb-10 RK-10 [Pb-10 P-10 RK-10
SIS0
AsXSn4x16 L=12m AsXSn 4x16 L=21m UKLAD SIECI TN-C
/ ul. SZKOLNA 2 ul. SZKOLNA 4 — T ANIOL s.c
© STAROSTA POWIATU WOLOMINSKI C.
452'L50 452L50 ul. Pradzynskiego 3 ul. Korotynskiego 48 m. 179
L=28m L=2m 05-200 WOLOMIN 02- 123 WARSZAWA
INWESTORZASTEPCZY: /(5T GMINY POSWIETNE tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09
- . . . . shup nr [2-16/1)(36) shup nr [2-16/2)(37) ZK-1+2SL stup nr [2-16/3](36) 05-321.16»’. géostﬁ];TNE e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniolsc@neostrada.pl
Wa_lrunk| przebudowy zgodme Z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa i ST PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH nr 4314W i 4357 WORAZE/
RejonEnargetyezty Minsk Mazewlaeklnr 68/RE-SIOV22 - BUDOWA ul, KROTKIEJ - DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POSWIEZNE
WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI z dnia 26.07.2022r. DEMONTAZ DEMONTAZ £/ DEMONTAZ [ SprawdzlF [mgrinz.J.Kafik ___ MAZ/0255/PBETTS el ..
E E[T;% Projektant: [mgrinz.A.Janiszewski _ MAZ/0499/PBE/17 F::; NF:a;s:a;«
’ - " . 5q: Faza: '
kolor czarny — istniejgce elementy sieci elektroenergetycznej e B E BranZa: o) EKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY 5. ds 44 3
kolor czerwony - istniejqce elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do demontazu Rodzaj zerdzi - 2N Rodza) terdzi - 2N Rodzaj zerdzi - 2N SCHEMAT ROZWINIETY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SKALA
Pb-10 P-10 RK-10 NAPOWIETRZNE, - DEMONTAZ

kolor niebieski — projektowane elementy sieci elekiroenergetyczne]

Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.




PO§W[ETNE |

istniejgca RNN w STACJI [05-0364]

POLE Nr

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
I [05-0364]

POSWIETNE

AsXSn 4x16 L=Tm

ul. KOPERNIKA 1

2 4xAL16 L=45m 4AL16 L=11m AsXSn 4x16_L=18m Al4x16 L=29m
Q 3 ul. JANA PAWLA || 23 ul. JANA PAWEA |1 21 ul. JANA PAWLA |1 27 ul. JANA PAWLA 11 29
9 ! AL 4x50 4xAL50 4xAL50 4xAL50 4xAL50 4xAL50
) [=21m [=39m [=&4m
U BOA250A
stup nr [3-1] stup nr [3-6](20) shup nr [3-7](21) stup nr [3-8](22) 2 ZK-1+SL stup nr [3-9)(23) stup nr [3-9/1)(24)
& [
ISTNIEJACY MODERNIZACJA | 8% . DEMONTAZ DEMONTAZ
b2 3 [z
%ﬁ LA (S
Sl T e
ul. JANA PAWLA I ul. JANA PAWLA || ul. JANA PAWEA I ul. JANA PAWEA I ul. JANA PAWELA Ll
Rodzaj zerdzi Rodzaj zerdzi - ZN Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj 2erdzi - ZN
[BinR Pb-10 P-10 P-10 IP-10 RK-10
4XALS0
=0m
4xAL50 kier. ul. Polna
-_—
slup nr [3-10)(1/23)
ISTNIEJACY
ul. KOPERNIKA
Rodzaj zerdzi - 2N
RK-A0 UKLAD SIECI TN-C
INWESTOR:  STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO ANIOE s.c
ul. Pradzyriskiego 3 s e
05200 WLl
s - woutT Gg’ﬁ’(}’é’;{giW’ETNE tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09
* e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl
Warunki przebudowy zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa | | ;;'23;68 ZocfgﬂNSRoG ST R e e 1 B
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki nr 68/RE-5/0W/22 - ' i !
iy ;J\RUN}‘(BI %S{JNI yCI A KOLIZJ! 2 dnia 26.07.2022r BUDOWA ul. KROTKIEJ - DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POSWIETNE
& e e i Sprawdzif: | mgr inz.J.Kaflik I\gaA_Z/(IJQISSIfﬁBEIJSY ) EEL .
UPR. w spec. instalacji | urzadzen elektrycznyc 5.05.2024
Projektant: | mgr inz.A.Janiszewski  MAZ/0499/PBE/17 Poep :
UPR. w spec. instalacji | urzadzen alektrycznych | 06.05.2024
i . . Branza: Faza: ol NR RYS.
kolor czarny — istniejgce elementy sieci elektroenergetycznej | ranzal L EKTRYGZNA PROJEKT BUDOWLANY |05 ofs/24r
kolor czerwony — istniejgce elementy sieci elektroenergetyczne| przeznaczone do demontazu SCHEMAT ROZWINIETY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SKALA 4
kolor niebieski — projektowane elementy sieci elektroenergetyczne] NAPOWIETRZNEJ - DEMONTAZ :
» Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.




&

&

OSWIETLENIE ULIC

POSWIETNE | [05-0363]

&

1XAL25 (pilot) 1XAL25 (pilot) Al 1x25 (pilot) kier. POSWIETNE Ill
[=45m [=48m i
—
slup nr [2-16/4)(33) stup nr [2-16/5)(34) stup nr [2-16/6](35) shup nr [2-16/7](7)
—
DEMONTAZ DEMONTAZ POCZTA ISTNIEJACY ISTNIEJACY
POSWIETNE |
i Sy ul. SZKOLNA ul. SZKOLNA |. SZKOLNA
istniejgca RNN w STACJI [05-0363] I S —r —
1 110
=44m Rodzaj zerdzi - ZN Rodzaj zerdzi - ZN Rodzaj zerdzi - wirowany Rodzaj zerdzi - ZN
Pb-10 IP-10 E12/25 RK-10
=
- = |
A5 o
52____;%% @ 4xAL50 ® 2xAL25 (pilot) ® 2xAL25 (pilot) ® 2XAL25 (pilot) ® 2xAL25 (pilot) ® 2xAL25 (pilot) ® 2xAL25 (pilot) 1xAL25 (pilot) ® 1xAL25 (pilot) ® 1xAL25 (pilot) ® 1xAL25 (pilot)
=] " Rt L=52m [=30m [=20m [=30m [=43m [=49m [=5Tm L=50m
o 125A/250A L&
stup [2-1] stup nr [2-11](24) slup nr [2-12](25) slup nr [2-13)(26) shup nr [2-14)(27) slup nr [2-15)(28) slup nr [2-16)(29) slup nr [2-17)(30) stup nr [2-18)(31) shup nr [2-19)(32)
ISTNIEJACY |[ licznik nr 30060-98101115-20-0 ISTNIEJACY ISTNIEJACY DEMONTAZ DEMONTAZ DEMONTAZ DEMONTAZ DEMONTAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACY
zabez. obwodu oswietlenia ulicznego S191C20
L ul. JANA PAWEA I ul. JANA PAWEA |1 ul. JANA PAWEA Il ul. JANA PAWLA I ul. KROTKA ul. KROTKA ul. KROTKA ul. KROTKA ul. KROTKA
Rodzaj erdzi - ZN Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj 2erdzi - ZN Rodzaj 2erdzi - 2N Rodzaj zerdzi - ZN Rodzaj Zerdzi - ZN Rodzaj Zerdzi - 2N Rodzaj zerdz - ZN Rodzaj zerdzi - ZN
RK-10 RK-12 IPb-12 RK-12 Pb-10 Pb-10 IPb-10 P-10 RK-10
Al 1x25 (pilot)
L=33m
T T UKLAD SIECI TN-C
L=28m L=27m WAESTOR. STAROSTA POWIATU WOEOMINSKIEGO ANIOE s.c.
ul. Pradzynskiego 3 L 79
05260 WOLOMIN A e,
S!Up nr [2'16“ }(36) S'Up nr [2'16!'2](37) Sh.lp nr [2'1 6[3](3’8) [/ ZASTEPCZY: WOJT GMINY POSW!ETNE s 61,0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09
ul. Krétka 1 e-mail: biuro@amiol-sc.com; aniol-sc@neostrada pl
05-326 POS WIETNE
Chiakt PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH nr 4314W i 4351 W ORAZ
DEMONTAZ DEMONTAZ DEMONTAZ
BUDOWA ul. KROTKIE. - DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POSWIEFNE
Sprawdzit: [mgr inz.J.Kaflik MAZ/0255/PBE/15 ok "
UPR. w spec. instalacji i urzgdzen slektrycznych 05.05.2024
ul. SZKOLNA |ul. SZKOLNA _ ul. SZKOLNA Projektant: [mgr inz.A.Janiszewski  MAZ/0499/PBE/17 P v
UPR. w spec. instalacjl | urzgdzefi etektrycznych 05.05.2024
: i - . ’a: Faza: DATA NR RYS.
kolor czarny — istniejqce elementy sieci elektroenergetyczne; Rodza] 2erdz - 2N Rodza] 2erdzi - 2N Rodzajzerdzi-2N | 002 ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY |y 5 05/24r 5
Pb-10 P-10 IRK-10 Ty o

kolor niebieski — projektowane elementy sieci elektroenergetycznej

kolor czerwony — istniejqce elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do demontazu

&

SCHEMAT ROZWINIETY SIECI NAPOWIETRZNEJ
OSWIETLENIOWEJ - DEMONTAZ

Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.




POSWIETNE |l
istniejgca RNN w STACJI [05-0364]

~ OSWIETLENIE ULIC
POSWIETNE Il [05—-0364]

=
2 =
o o
1 3
LSS, /1_\4xAL50 &) 1XAL25 (pilot) ® 1XAL25 (pilot) = 1¥AL25 (pilot) ® 1XAL25 (pilot) 9 1XAL25 (pilot) ®
Al s0ams0 \_/ L=21m L=39m L=44m
stup nr [3-1] sup nr [3-6)(20) stup nr [3-7)(21) shup nr [3-8](22) stup nr [3-9](23) stup nr [3-9/1)(24)
N
licznik nr 30060-72258723-18-0 ISTNIEJACY MODERNIZACJA DEMONTAZ DEMONTAZ
zabez. obwodu o$wietlenia ulicznego S191C16
o ul. JANA PAWEA I ul. JANA PAWEA I| ul. JANA PAWEA |1 ul. JANA PAWEA II ul. JANA PAWEA I
Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj zerdzi - ZN “Rodzaj Zerdzi - 2N Rodzaj Zerdzi Rodzaj zerdzi - 2N Rodzaj Zerdzi - 2N
IP-10 Pb-10 P-10 |BznR P-10 |RK-10
1xAL25 (pilot)

L=om
%ﬂs (pilot) _ kier. ul. Polna

siup nr [3-10J(1/23)

ISTNIEJACY

ul. KOPERNIKA

Rodzaj zerdzi - ZN
RK-10

UKLAD SIECI TN-C

INWESTOR:  STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3
05-200 WOLOMIN

ul. Korotyriskiego 48 m. 179

INWESTORZASTERCZY:  \WOJT GMINY POSWIETNE
ul. Krétka 1
05-326 POSWIETNE

02-123 WARSZAWA
tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09

e-mail: biuro@ aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl

ANIOt s.c.

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH nr 4314W i 4357 W ORAZ
BUDOWA ul. KROTKIEJ - DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POSWJETNE

kolor czarmny — istniejgce elementy sieci elektroenergetyczne|

kolor czerwony — istniejqce elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do demontazu

kolor niebieski — projektowane elementy sieci elektroenergetyczne]

Sprawdzit: | mgr inz.J.Kaflik MAZ/0255/PBE/15 G |

y UPR. w spec. instalacji i urzadzen elektrycznych ’ 05.05.2024|

Projektant: |mgr inz.A.Janiszewski _ MAZ/0499/PBE/17 =t V7
UPR. w spec. inslalacji i urzadzen elekirycznych 05.05.2024
Branza: Faza: DAT NR RYS.
ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY 05.95.24r

SCHEMAT ROZWINIETY SIECI NAPOWIETRZNEJ SKALA: 6
OSWIETLENIOWEJ - DEMONTAZ

Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
S RN w STACA [05-0363] POSWIETNE | [05-0363]

kolor czarny — istniejgce elementy sieci elektroenergetyczne;
. kolor niebieski — projektowane elementy sieci elektroenergetycznej
_—
2 =
N3 o SL SL SL SL SL SL(2)
| 4xAL50 4xAL50 __4xALS0
S sazin ( 2> L=52m T stervizt2zs ZK(3) ZK(4) ZK(5) 7] t=om
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